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Numer porzadkowy pionu kanalizacyjnego
b

Wpust podiogowy

6. Wszytskie przybory sanitarne nalezy taczyc¢ z instalacjg z uzyciem syfonow.
7. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomoca typowych
zawiesi i obejm z uszczelkg gumowa wg. wytycznych producenta .
8. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlane;.
9. Powyzszy projekt nalezy ropatrywaé¢ razem z innymi branzami
10. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w technologii certyfikowanych
przej$c¢ instalacyjnych. Klasa odpornosci ogniowej El réwna klasie odpornosci przegrody.
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% 5 e 0 oo 1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac z rHr"kanaIizacyjnych typu HT.

% < przejscie p.poz__ @ 2110 m%l ' T ’ 2. Przgv\_/ody ul_dadane w ziemi wykonac z rur PVC-U klasy "S
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% < stérople %1100 5110 3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wywiewka dachowa.

% =2.0% < - < i=2.0% 4. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem minimum 2,0%.

% 250 1a 5. Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczak) umieszczone nad podtoga.

% i=2,0% SIS —_— Do rewizji nalezy zapewni¢ dostep.
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