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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej,
dla przebudowy pomieszczen domu studenckiego w Gorzowie WIkp.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, dla przebudowy
pomieszczeh domu studenckiego w Gorzowie WIkp.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Wentylacja

Dla zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej za pomocg centrali wentylacyjnej NW-1. Centrala zlokalizowana zostata
w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Dokfadna lokalizacja w cze$ci rysunkowej opracowania.

2.1.1 Wentylacja pomieszczen

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie ukiad instalaciji
powietrza Swiezego skfadajgcy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie montaz centrali
nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnetrznym. Centrala wyposazona bedzie w:

blok filtréw kieszeniowych powietrza;

blok wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy V= 1440 m3/h, ci$. dyspoz. 300Pa
blok wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy V= 840 m3/h, ci$. dyspoz. 300Pa
blok nagrzewnicy elektrycznej o wydajnosci Qn= 9 kW,

bloki ttumikéw akustycznych,

W pomieszczeniach, obstugiwanej przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukfad
wymiany powietrza w systemie gora-gora. Nawiew powietrza realizowany bezposrednio za pomoca
anemostatow nawiewnych. Powietrze wywiewane bedzie réwniez za pomocg anemostatéw. Regulacja ilosci
powietrza za pomocg przepustnic montowanych na kanatach. Dystrybucja powietrza za pomocag kanatéw
wentylacyjnych stalowych. Sterowanie uktadem nawiewno - wywiewnym poprzez szafe sterujgcg
umieszczona w pomieszczeniu razem z centralg. Catosé instalacji po montazu nalezy wyregulowaé na
odpowiednie wielkosci przeptywu. Za centralg na kanale nawiewnym i wywiewny zamontowaé nalezy ttumiki
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kanatowe (zakres dostawy). Czerpanie swiezego powietrza realizowane bedzie za pomocg czerpni terenowe;j.
Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg wyrzutni o wymiarach 500x200mm montowanej w oknie.

2.1.2 Wentylacja pomieszczen socjalnych oraz wc

Nawiew do pomieszczen realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach o przekroju 0,022
m?2 oraz poprzez anemostaty nawiewne. Wywiew z pomieszczen WC nastgpi osobnymi liniami wywiewnymi z
zastosowaniem wentylatorow sufitowych. Moce elektryczne oraz wielkosci zostaly podane w czesci
graficznej. W pomieszczeniach WC musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z zatozeniami 50
m3/h na miske ustepowg i 25 m3%h na pisuar i prysznic. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia
(np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine. W celu zapewnienia
odpowiednich parametrow pracy nalezy zastosowaé regulator dwupotozeniowy zamontowany przy
wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 wartosci wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z
zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatgcza sie za pomocg zegara programowalnego
podtgczonego do sterownika wentylatora.

2.1.3 Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnienn roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych
ugie¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —

2100 + @125 - 0,50 mm

2160 + 250 — 0,60 mm

@280 + 710 -0,75 mm

powyzej &710_ mm
Kanaty prostokatne (decyduje diugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulenciji.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promieA wewnetrzny ma wynosi¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzeh powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikdéw i wywiewnikow, zabudowac¢ klapy rewizyjne co maksimum 15m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowaé termicznie matami z wetny mineralnej
(grubosci 100 mm) zabezpieczonymi przed wplywem czynnikdw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy
ocynkowanej).

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z
potgczeniami z profili zimnogietych.

2.1.4  Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanatéw

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze urzgdzen
i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wtasnos$ci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy
wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mieé optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie
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dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy
otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie ftatwo otwierac. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub trojniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o
minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewnic
dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do podtgczenia wentylacji w istniejgce kanaty grawitacyjne sprawdzi¢ ich drozno$¢ oraz
podigczenia na poszczegdinych kondygnacjach.

2.2 Ogrzewanie

Ogrzewania pomieszczen istniejgce za pomocg grzejnikow zasilanych z wezta cieplnego. Doprojektowuje sie
ogrzewanie w fazienkach za pomocg grzejnikow elektrycznych.

2.3 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Budynek posiada przytacze wody. W budynku istnieje instalacja wodociggowa. Rurarz tworzywowy wraz z
osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego producenta. Przewody zimnej wody,
cieptej i cyrkulacji w piwnicy prowadzi¢ nalezy pod stropem pomieszczen, natomiast na parterze przewody
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Instalacje wody
zimnej i cieptej rozprowadzono po scianach w bruzdach sciennych. Baterie do umywalek wykona¢ jako
bezdotykowe wyposazone w fotokomoérke. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ zawory
poditgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowa¢ sptuczke pisuarows.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezehn w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Proby i odbidr instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé kontroli w zakresie:

e uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

e prawidtowosci wykonania potgczen,

e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe prdby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowsg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

UWAGA:
Zapewni¢ okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej metodg termiczng przegrzewajgc wode do
temp. min 70°C.

2.4 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych

Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pofa¢ dachowa. U nasady pionéw montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg przy $cianach w zabudowie z ptyt g-k. Podejscia do przyborow
prowadzone sg takze w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub
PP. W Kkielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzyc rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przej$cia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.5 Instalacja klimatyzacyjna

Pomieszczenia chiodzone bedag klimatyzatorami s$ciennymi. Doktadna lokalizacja urzadzen w czesci
rysunkowej opracowania.

Agregat zewnetrzny zaprojektowano przy $cianie na zewnatrz budynku.

Jednostki wewnetrzne podigczone sg za pomocg przewoddéw miedzianych, do jednostek zamontowanych na
dachu budynku. Jednostki nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomoca podpér systemowych
Przewody chtodnicze prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym pomieszczeh. Do uktadéw przewiduje sie
montaz sterownika montowanego na $cianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu tatwej obstugi. Z
jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do pionéw kanalizacyjnych przewodami z rur
klejonych np. CPVC. Jednostki nascienne nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin.

Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozyC przewody zasilajgce w energie elektryczng jednostki
wewnetrzne oraz przewody automatyki.

2.5.1 Wytyczne automatyki
Niniejsze opracowanie nie zawiera rozwigzania automatyki. Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w
systemy automatycznej regulacji pozwalajgce na zachowanie algorytméw pracy urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta.

e Przetagcznik lato / zima,

e Termostat pomieszczeniowy RD.
Instalacja chtodzenia wyposazone w indywidualne sterowniki w pomieszczeniach montowane bezposrednio
na Scianie przy wigcznikach oswietlenia lub indywidualne piloty.

UWAGA:
Agregat zewnetrzny nalezy ustawi¢ na utwardzeniu z kostki brukowe;.

2.6 Przejscia p.poz

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz lub
zabezpieczy¢ odpowiednig masg p.poz o odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci przegrody.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Budowlano-konstrukcyjne
e wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen
e wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé przed
wplywem czynnikdw atmosferycznych oraz zabezpieczy¢é w przypadku przejscia przez przegrody
oddzielenia p.poz poprzez zaprawy o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody,
e wykonac konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,
e pod konstrukcje wsporcze montowa¢ podktadki ttumigce drgania.
3.2 Elektryczne

e wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

4 Uwagi koncowe
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Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje rob6t prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

—  w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen

— zgodnie z “Rozporzadzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02).

”

Opracowat:

4.1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pozniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych
przebudowy pomieszczen domu studenckiego w Gorzowie Wilkp. przy ulicy Mysliborskiej 36 sporzgdzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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