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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 46/Pbo/WP-OKK/2018 Poznan, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 27/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 t.j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t].)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Artur Krzysztof Walerczyk
urodzony w dniu 16.02.1988 r. w Stupcy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczer.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYN

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWE.) KOMISJI KWALIFIKACYINE
1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE ) POLSKIES
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer ~ ~. /Y.

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski < /..........0L.....

/\

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak \VVLMLLWQ
5. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesifiska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifski

9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP ~ 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Walerczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1274.

Cztonek czynny od: 01-03-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1274-F434-9719-8EAD-59AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



SLUPCA, 04.2021 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
tekst jednolity (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM

ze projekt:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PARTERU DOMU STUDENCKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

opracowany dla:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

lokalizacja:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO GORZOW WIELKOPOLSKI, UL. MYSLIBORSKA 36

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

) Projektant
MGR INZ. ARCH. ARTUR WALERCZYK

Uprawnienia budowlane numer
27/WPOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis




IV. CZESC ARCHITEKTONICZNA- OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PARTERU DOMU STUDENCKIEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM

2. INWESTOR:
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: )
ZAPROJEKTUJMY.PL GRZEGORZ STAJKOWSKI, UL. IGNACEGO WIETRZYNSKIEGO 17, 62-300
WRZESNIA

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
4.1. Zlecenie Inwestora.
4.2. Obowigzujgce przepisy i normy prawa budowlanego.
4.3. Zapewnienie inwestora o przekazanych prawach autorskich przez poprzednich projektantéw.
4.4. Projekt budowlano- wykonawczy DOMU STUDENTA w Gorzowie Wielkopolskim z 10.2002r.

5. ZAKRES OPRACOWANIA:
5.1. Projektowana jest przebudowa pomieszczen parteru domu studenckiego w Gorzowie
Wielkopolskim. Lokalizacja: Gorzéw Wielkopolski, ul. Mysliborska 36.
Budynek znajduje sie przy drodze gtéwnej Szczecin - Gorzéw, usytuowany prostopadle do szosy
- ul. Mysliborskiej. Od strony pétnocnej i wschodniej graniczy z innymi budynkami koszarowymi.
Od strony zachodniej graniczy z drogg lokalng i terenami niezagospodarowanymi.

5.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek wolnostojgcy, trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z poddaszem

uzytkowym oraz poddaszem nieuzytkowym. Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej.
Fundamenty, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty ceramiczne petnej, otynkowane.

Stupy i podciagi oraz konstrukcja monolityczna nad poddaszem uzytkowym wykonane z zelbetu.
Podtuzny uktad konstrukcyjnych elementow nosnych. Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowo-
ceramiczne. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, oparta na $cianach podtuznych
i zelbetowej konstrukcji poddasza. Dach stromy, czterospadowy, kryty dachéwkg ceramiczna.
Klatki schodowe Zelbetowe.

5.2. PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANYCH ZMIAN:

1. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PARTERU DOMU STUDENCKIEGO:
o Projektowana jest przebudowa potudniowego skrzydta domu studenckiego. Z
istniejgcych pomieszczen zaprojektowano: 12 pokoi izolacji z indywidualng tazienkag
i aneksem kuchennym w przedpokoju, magazyn czystej i brudnej poscieli,
pomieszczenie socjalne z weztem higieniczno- sanitarnym, biuro z przedpokojem i
portiernie. W komunikacji wydzielono réwniez przedsionek przeciw pozarowy.

PARTER: przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolacji,
przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolacji,
przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolacji,
przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolacji,
przedpokoj z aneksem kuchennym, tazienka, pokdj izolacji,
przedpokoj z aneksem kuchennym, tazienka, pokoj izolacji,
przedpokoj z aneksem kuchennym, tazienka, pokdj izolaciji,
przedpokoj z aneksem kuchennym, tazienka, pokdj izolacji,
przedpokoj z aneksem kuchennym, tazienka, pokoj izolacji,
przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolacji,
przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolaciji,
przedpokéj z aneksem kuchennym, tazienka, pokéj izolacji,
portiernia, przedpokdj, biuro, pomieszczenie porzadkowe, magazyn
poscieli brudnej, pomieszczenie socjalne, magazyn poscieli czystej,




komunikacja, wc, przedsionek wc, komunikacja, przedsionek
przeciwpozarowy, komunikacja, klatka schodowa

6. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W PRZEPROJEKTOWYWANEJ CZESCI
BUDYNKU (PN- ISO 9836:1997)

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA

NUMER NAZWA NETTO [m2] UZYTKOWA POSADZKA
[m2]

01 PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM 509 509 PLYTKI GRESOWE

) KUCHENNYM ' ' (antyposlizgowe)

0.2 EAZIENKA 3,96 3,96 PLYTKI GRESOWE

(antyposlizgowe)

- PANELE

0.3 POKOJ IZOLACJI 17,87 17,87 PODLOGOWE

04 PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM 507 507 PLYTKI GRESOWE

) KUCHENNYM ' ' (antyposlizgowe)

05 EAZIENKA 4,00 4,00 PLYTKI GRESOWE

(antyposlizgowe)

- PANELE

0.6 POKOJ IZOLACJI 17,11 17,11 PODLOGOWE

07 PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM 634 6.34 PLYTKI GRESOWE

) KUCHENNYM ' ' (antyposlizgowe)

0.8 EAZIENKA 3,49 3,49 PLYTKI GRESOWE

(antyposlizgowe)

- PANELE

0.9 POKOJ IZOLACJI 15,71 15,71 PODLOGOWE

PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE

0.10 KUCHENNYM 571 571 (antyposlizgowe)

0.11 EAZIENKA 5,15 5,15 PLYTKI GRESOWE

(antyposlizgowe)

. PANELE

0.12 POKOJ IZOLACJI 13,51 13,51 PODEOGOWE

PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE

0.13 KUCHENNYM 542 542 (antyposlizgowe)

0.14 EAZIENKA 5,47 5,47 PLYTKI GRESOWE

(antyposlizgowe)

. PANELE

0.15 POKOJ IZOLACJI 21,44 21,44 PODtOGOWE

PRZEDSIONEK Z PLYTKI GRESOWE

0.16 ANEKSEM KUCHENNYM 528 528 (antyposlizgowe)

0.17 EAZIENKA 3,19 3,19 PLYTKI GRESOWE

(antyposlizgowe)

. PANELE

0.18 POKOJ IZOLACJI 16,17 16,17 PODtOGOWE

PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE

0.19 KUCHENNYM 6,05 6,05 (antyposlizgowe)

0.20 LAZIENKA 4,57 4,57 PLYTKI GR,ESOWE

(antyposlizgowe)

. PANELE

0.21 POKOJ IZOLACJI 17,46 17,46 PODLOGOWE

PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE

022 KUCHENNYM 9,69 9,69 (antyposlizgowe)

0.23 LAZIENKA 5,57 5,57 PLYTKI GR,ESOWE

(antyposlizgowe)

. PANELE

0.24 POKOJ IZOLACJI 18,92 18,92 PODLOGOWE

PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE

0.25 KUCHENNYM 11,20 11,20 (antyposlizgowe)

0.26 LAZIENKA 4,11 4,11 PLYTKI GR,ESOWE

(antyposlizgowe)

. PANELE

0.27 PO’KOJ IZOLACJI 16,19 16,19 PODLOGOWE

028 PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM 8.68 8.68 PLYTKI GRESOWE

KUCHENNYM

(antyposlizgowe)




0.29 EAZIENKA 5,94 5,94 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
" PANELE
0.30 POKOJ IZOLACJI 17,20 17,20 PODLOGOWE
PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE
031 KUCHENNYM 577 577 (antyposlizgowe)
0.32 LAZIENKA 7,09 7,09 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
" PANELE
0.33 POKOJ IZOLACJI 19,78 19,78 PODLOGOWE
PRZEDPOKOJ Z ANEKSEM PLYTKI GRESOWE
0.34 KUCHENNYM 7,17 .17 (antyposlizgowe)
0.35 LAZIENKA 5,26 5,26 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
" PANELE
0.36 POKOJ IZOLACJI 17,87 17,87 PODLOGOWE
0.37 PORTIERNIA 11,34 11,34 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
0.38A PRZEDPOKOJ 5,34 5,34 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
0.38B BIURO 13,51 13,51 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
POMIESZCZENIE PLYTKI GRESOWE
0.39 PORZADKOWE 2,68 2,68 (antyposlizgowe)
MAGAZYN POSCIELI PLYTKI GRESOWE
0.40 BRUDNEJ 13,60 13,60 (antyposlizgowe)
POMIESZCZENIE PLYTKI GRESOWE
0.41 SOCJALNE 8,94 8,94 (antyposlizgowe)
MAGAZYN POSCIELI PLYTKI GRESOWE
0.42 CZYSTEJ 16,93 16,93 (antyposlizgowe)
0.43 KOMUNIKACJA 3,45 3,45 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
0.44 we 1,87 1,87 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
0.45 PRZEDSIONEK WC 3,23 3,23 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
0.46 KOMUNIKACJA 29,04 29,04 PLYTKI GR,ESOWE
(antyposlizgowe)
PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE
047 PRZECIWPOZAROWY 3324 33,24 (antyposlizgowe)
0.48 KOMUNIKACJA 36,33 36,33 PLYTKI GRESOWE
(antyposlizgowe)
0.49 KLATKA SCHODOWA 20,54 0,00 PLYTKI GR,ESOWE
(antyposlizgowe)

RAZEM CALOSC 548,65 528,10

SZCZEGOLOWY OPIS BUDYNKOW

7.1. STAN ISTNIEJACY: Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony z
poddaszem
uzytkowym oraz poddaszem nieuzytkowym. Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej.

Fundamenty, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegty ceramiczne petnej, otynkowane.

Stupy i podciggi oraz konstrukcja monolityczna nad poddaszem uzytkowym wykonane z Zelbetu.
Podtuzny uktad konstrukcyjnych elementéw nosnych. Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowo-
ceramiczne. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, oparta na scianach podtuznych
i zelbetowej konstrukcji poddasza. Dach stromy, czterospadowy, kryty dachéwkg ceramiczna.
Klatki schodowe Zelbetowe.

Zespoly pomieszczen mieszkalnych z zapleczem socjalnym oraz kuchnie i pomieszczenia
porzgdkowe dostepne sg z korytarza gtébwnego taczacego dwie
klatki schodowe.

7.2. PROJEKTUJE SIE : Przebudowe potudniowego skrzydta kondygnacji parteru budynku domu
studenckiego w Gorzowie Wielkopolskim.
e Zmiany uktadu pomieszczen w opracowywanej czesci budynku:



o 12 pokoi izolacji z weztem higieniczno- sanitarnym i aneksem kuchennym w
przedpokoju ( z czego 5 dostosowanych do os6b niepetnosprawnych )
o Pomieszczenia personelu i pomieszczenia techniczne

e DOSTENOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH: Z uwagi na zbyt waska klatke
schodowg aby zastosowac¢ krzesetko schodowe/ winde schodowg obstuga portierni
kazdorazowo bedzie pomagac osobg niepetnosprawnym dostac sie na parter
budynku. Do pokonania bedzie 8 stopni o wysokosci 17cm przy pomocy
elektrycznego schodotazu kroczgcego o obcigzeniu maksymalnym do 160kg (np.:
firmy SANO, model LIFTKAR UNI PT160. Po wejsciu do budynku osoba
niepetnosprawna zasygnalizuje dzwonkiem prosbe o pomoc, ktérego odbiornik
(sygnat dzwiekowy) znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu portierni. Ze wzgledu
na swojg mobilnos¢ schodotaz moze obstugiwac wiecej niz 1 klatke schodowa.

o Sciany dziatowe w systemie zabudowy lekkiej, na stelazu stalowym obustronnie
obfozona ptytg np.:g-k zwykig lub w klasie odpornosci pozarowej zgodnej z
oznaczeniami w czegsci rysunkowej , wykonczona gtadzig szpachlowg , a w
pomieszczeniach mokrych plytkg ceramiczng/ gresowg (do uzgodnienia z
inwestorem).

o Wyburzenia reczne.

e Poziom 0,00 (projektowany poziom posadzki parteru) — bez zmian

e Zmiany lokalizacji otworéw drzwiowych w przeprojektowanej czesci budynku

Zdj. Pogladowe.

- mury fundamentowe - bez ingerencji

- Sciany - wg projektu konstrukcji

- stlupy, podciagi, rdzenie - wg projektu konstrukcji

- wience - bez ingerencji

- schody wewnetrzne - bez ingerenc;ji

- nadproza - wg projektu konstrukcji

- stropy- bez ingerenc;ji

- dach- bez ingerencji

-sufity podwieszane- na korytarzu sufity kasetonowe np. typu OWA w pozostatych
pomieszczeniach sufitu podwieszane g-k

- klatka schodowa- w przeprojektowywanej czesci budynku doprowadzi¢ klatke schodowg do
wymaganej klasy odpornosci pozarowej, $ciany EI60, drzwi EIS30, +hydrant wewnetrzny
-wentylacja — wg projektu instalacji wentylacji

-komin wentylacyjne— obudowa¢ istniejgce kominy zabudowg lekkg na stelazu stalowym
obfozona ptytg np.: g-k w klasie odpornosci pozarowej zgodnej z oznaczeniami w czesci rysunkowej
, wykonczona gtadzig szpachlowg
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7.3.

7.5.

7.6.

ELEMENTY BLACHARSKIE
Wszystkie opierzenia blacharskie wykonaé z blachy powlekanej (zamiennie: ocynkowanej) gr.
0,7mm. Elementy instalacji odwodnienia potaci wykona¢ z blachy stalowej powlekanej
(zamiennie: ocynkowanej) w nastepujacych $rednicach: RS1- 120, RN1- 150. (wediug
rysunkéw).

SLUSAKA BUDOWLANA

-okna —
Do wymiany dwa okna zewnetrzne. Projektuje sie okna nieotwierane, aluminiowe w klasie
odpornosci pozarowej EI60 o wygladzie zewnetrznym i kolorze w 100 procentach

odzwierciedlajgce obecne okna. (uwaga! Budynek w ochronie konserwatorskiej dlatego okna
muszg by¢ takie same). Wypetnieniem szybg potréjng o wspoétczynniku U = 0,9 W/m2K.

UWAGA! WE WSZYSTKICH OKNACH ZASTOSOWAC ROLETY WEWNETRZNE W KASECIE,
ZACIEMNIAJACE W 100% Z PROWADNICAMI (PROWADNICE | KASETY ALUMINIOWE) -
przed montazem nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

-parapety zewnetrzne -—analogicznie, jak istniejace w sgsiednich oknach. (uwaga! Budynek w
ochronie konserwatorskiej dlatego okna musza by¢ takie same)

-stolarka drzwiowa -
we wnetrzu drzwi typu Porta, DRE, - okreslone przez Inwestora. Klasa odpornosci pozarowej
stolarki drzwiowej zgodnie z czescig rysunkowg projektu

IZOLACJE

-izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
-izolacja pozioma posadzek aneksow kuchennych, tazienek, pomieszczenia
porzadkowego, przedsionkéw wc 2 x folia przeciwwilqociowa.

-izolacja podtogi i Scian w obrebie kabin prysznicowych- hydroizolacja w ptynie x2 (lub zgodnie
Z zaleceniami producenta)

- preparat gruntujgcy (Sciany , podtogi)
-izolacje termiczne- pasy 2m szerokosci na petng wysokos¢ kondygnaciji parteru z wetny. Kolory

tynku w 100 procentach odzwierciedlajgce obecne tynki. (uwaga! Budynek w ochronie
konserwatorskiej dlatego okna muszg by¢ takie same)

-izolacje akustyczne- realizowa¢ wg PN-B-02151-3:2015-10

Rodzaj przegrody Rodzaj Min. Warto$c¢
wskaznika wskaznika dB

Sciany i drzwi

Sciany i drzwi R'a1 >/ =45
Sciana miedzy pokojami mieszkalnymi oraz miedzy pokojem
mieszkalnym a pomieszczeniem administracyjnym
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Sciana i drzwi miedzy pokojem mieszkalnym a obszarem
komunikacji ogolnej (korytarze, hole, klatki schodowe)

e Sciana bez drzwi oraz cze$é petna $ciany z drzwiami R'a1 >/ =45

e Drzwi R'a1 >/ = 30 (zalecana
wartos¢ >/ = 35)

e Sciana miedzy pokojem mieszkalnym, R'a1 >/ =50
pomieszczeniem administracyjnym, pokojem dla
personelu a ogélnodostepnym pomieszczeniem
sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym

Stropy

Strop miedzy pokojami mieszkalnymi oraz miedzy pokojem R'a1 >/ =50
mieszkalnym a pomieszczeniem administracyjnym

Strop miedzy pokojem mieszkalnym a garazem lub Okresli¢
pomieszczeniem technicznym z urzadzeniami instalacyjnymi indywidualnie przy
wyposazenia budynku zachowaniu

warunku >/ = 58.
Roéwnoczesnie
nalezy spetnié¢
wymaganie wg
PN-B-02151-02
dotyczace
dopuszczalnego
poziomu  hatasu
przenikajgcego do
pomieszczenia
chronionego Z
pomieszczen ze
zrodtami hatasu.
UWAGA! W PRZYPADKU POMINIECIA MOZLIWOSCI WYSTEPOWANIA INNYCH MOZLIWOSCI
LUB ZRODEL NIZ POWYZEJ OPISANE IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH
PRZEGROD WEWNETRZNYCH STOSOWAC WG NORMY: PN-B-02151-3:2015-10

7.7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Projektuje sie wentylacje mechaniczng, Istniejgce wloty wentylacji grawitacyjnej nalezy zabudowag.

7.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

-tynki wewnetrzne-
gipsowe gr. 1,5cm

-posadzki-
wg zestawienia w punkcie 6

-malowanie $cian i sufitow-
Farba emulsyjna, hipoalergiczna

8. WYPOSAZENIE TECHNICZNE
8.1. Instalacja centralnego ogrzewania- istniejgca bez zmian, doprojektowano elektryczne
kaloryfery drabinkowe w kazdej tazience ( iloSc wg. zatgcznika graficznego). Zachowaé normowe
odlegtosci instalacji elektrycznej od prysznica i umywalki.
8.2. Instalacja zimnej i cieptej wody-przebudowa istniejgcej
8.3. Kanalizacja sanitarna -przebudowa istniejgcej
8.4. Instalacja elektryczna. - projektowana
8.5. Wentylacja mechaniczna. - projektowana
8.6. Klimatyzacja - projektowana

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
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Obiekt nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU
STUDENCKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, UL. MYSLIBORSKA 36, GORZOW
WIELKOPOLSKI

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji
Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy (bez zmian) —1041,14 m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem — 636,52 m?
Kubatura (bez zmian) —17335 m3
Wysokos¢ budynku (bez zmian) —-19,2m
Grupa wysokosci budynku — budynek $Sredniowysoki (SW)
Liczba kondygnacji nadziemnych -4

Liczba kondygnacji podziemnych -1

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatléw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umys$inym lub nieumysinym
dziataniem cziowieka, takie jak:

— umysline podpalenie lub nieumys$ine zaprdszenie ognia,
— awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,
— pozostawienie wtgczonych urzgdzeh elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

— nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
Czes¢ budynku objeta opracowaniem przeznaczona jest na pokoje izolacji. Pozostatg cze$é budynku
poza zakresem opracowania stanowi dom studencki. W obiekcie wystgpig miedzy innymi takie
materiaty palne jak:
meble (drewno),
wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),
materiaty papiernicze (papier do prowadzenia biezgcej dziatalnosci),
tworzywa sztuczne m.in. PP, PE (wyposazenie).
Sg to materialy w grupie palnych ale nie nalezagce do fatwo =zapalnych, utleniajgcych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatbw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C.
Ogrzewanie budynku z kottowni poza zakresem opracowania. Istniejgce ogrzewanie grzejnikowe,
bez zmian z istniejgcego wezta cieptowniczego.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji iw
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowana do
kategorii ZL V zagrozenia ludzi. W czesci objetej opracowaniem przewiduje sie pobyt maksymalnie
27 os6b, w tym przewiduje sie 12 pokoi izolacji.
W budynku nie moze znajdowac¢ sie wiecej niz 200 os6b tgcznie w przeciwnym razie zastosowaé
system sygnalizacji pozaru wg odrebnego projektu wykonawczego.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania zakwalifikowana do kategorii ZL zagrozenia ludzi,
wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Z uwagi na stosowane technologie zasady wiedzy technicznej nie przewiduje sie pomieszczen i stref
zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku $redniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLV wymagana jest
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klasa ,B” odpornosci pozarowej. Dla budynkéw w klasie ,B” odpornosci pozarowej stawia sie
nastepujgce wymagania:

Klasa ,B” Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornos . — —
i Gtéwna ' _Konstrukc Strop Sciana Sciana Przykryc
ogniowej kons?rukq ja dachu zewnetrzn wewnetrz ie dachu
budynku a nosna a na
R120 R30 REI El 60 w El 30 RE 30
60 pasie
miedzyko
ndygnacyj
nym 0,8
m

R — nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Obudowe poziomych drég ewakuacyjnych projektuje sie w klasie El 30 odpornosci ogniowe;j.

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL V zagrozenia ludzi klasa odporno$ci
ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drog komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych powinna wynosi¢ dla scian w budynku $redniowysokim co najmniej El 30.

W budynku $redniowysokim w strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem
higienicznosanitarnych, prowadzgce na drogi komunikacji ogélnej, projektuje sie o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Sufity podwieszane wykonane z materiatdbw niepalnych lub niezapalnych, niekapigce
i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

W strefie pozarowej ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogodlnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania wydzielona jako odrebna strefa pozarowa stropem
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornoéci ogniowej z drzwiami o klasie ElI 60 odpornosci
ogniowej.

Na granicy stref pozarowych projektuje sie pasy z materiatow niepalnych (ewentualne ocieplenie
wetng mineralng) o klasie El 60 odpornosci ogniowej o szerokosci co najmniej 2 m.

Granice stref pozarowych stanowi¢ bedzie takze obudowana $cianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieta drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej klatka schodowa wyposazona
W urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Nalezy wykona¢ projekt oddymiania i uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewidziano
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry przechodzg w zakresie
parametru El.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (klatka schodowa, przedsionek przeciwpozarowy), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego
pomieszczenia.

Przedsionek przeciwpozarowy o wymiarach rzutu poziomego nie mniejszych niz 1,4 x 1,4 m
posiada¢ bedzie Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddéw i kabli elektrycznych z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60
wykonane z materiatébw niepalnych oraz zamykany bedzie drzwiami i wentylowany co najmniej
grawitacyjnie.
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7.

10.

11.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania stanowi odrebng strefe pozarowa ZL V o powierzchni
636,52 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL V
zagrozenia ludzi w budynku sredniowysokim wynosi 5000 m? i zostata zachowana.

. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow

sgsiadujacych
Dopuszczalna odlegtos¢ budynku od granic dziatki wynosi 4 m i zostata zachowana. Dopuszczalna
odlegtos¢ od budynkéw sgsiadujgcych wynosi 8 m i zostata zachowana.

. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL V nie przekraczajg 40 m. Przejscia
ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 oséb. Wymagana szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi 0,9 m. Wymagana
szerokos¢ drzwi z drog komunikacji ogolnej na zewnagtrz budynku wynosi 1,2 m. Dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m przy jednym dojsciu ewakuacyjnym. Ewakuacja z drég
ewakuacyjnych odbywa sie do wentylowanego przedsionka przeciwpozarowego, a nastepnie do
obudowanej o oddymianej klatki schodowej. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w przedsionku
przeciwpozarowym nie przekracza 10 m. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie
mniej niz 1,4 m lub 1,2 m, jezeli sg one przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb. Skrzydia drzwi
stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy drzwi wyposazonych
w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Wentylacja - przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw niepalnych, aich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Instalacja odgromowa - budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromows.

Instalacja elektryczna - dla budynku wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy
doptyw pragdu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu stosuje sie w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m2.

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktoéry przechodzg w
zakresie parametru El. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (klatka schodowa, przedsionek przeciwpozarowy), dla ktérych
wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI1 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajagcych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektéw do kategorii ZL V zagrozenia ludzi do grupy $redniowysokich
oraz powierzchnie i kubature w Swietle obowigzujgcych przepisow w obiekcie wymagane sg
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

» Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie swiattem sztucznym. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziataé, przez co najmniej 1 h od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
poditodze, bedzie wynosi¢ 1 Ix. Dla oswietlenia urzadzeh przeciwpozarowych nalezy zapewnié
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12.

13.

minimalny poziom natezenia oswietlenia, co najmniej 5 Ix. Zatgcza¢ sie bedzie samoczynnie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zamontowane bedg réwniez przed wejsciami do budynku (od zewnetrznej strony). Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w
tym zakresie.);

» Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wyitgcznik odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m2. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

» Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm wymagane sg w strefach pozarowych zakwalifikowanych
do kategorii ZL V zagrozenia ludzi o powierzchni przekraczajgcej 200 m?2. Przewidziano
zastosowanie szafek hydrantowych z wezem poétsztywnym o diugosci 30 m obejmujgcym swym
zasiegiem cafg powierzchnie obszaru chronionego. Zawér odcinajgcy hydrantu usytuowany na
wysokosci 1,35 + 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg
hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajno$¢ na wylocie z prgdownicy co najmniej 1,0 dm?3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody w jednej strefie pozarowej z co najmniej jednego hydrantu wewnetrznego. Hydrant nalezy
zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu
pierwszenstwa na instalacji wody pitnej w celu odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania
instalacji hydrantowej lub w inny sposéb wg branzy instalacyjnej. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa wg odrebnego opracowania projektowego

» System oddymiania klatki schodowej

System oddymiania klatek schodowych jest wymagany w klatkach schodowych stuzacych do
ewakuaciji ze strefy pozarowej ZL V w budynku sredniowysokim. Przewiduje si¢ grawitacyjny system
oddymiania. Powierzchnia czynna urzgdzen oddymiajgcych w klatce schodowej wynosi co najmnie;j
5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Powierzchnia otworu dolotowego powinna by¢
co najmniej 30% wieksza od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Nalezy wykonac¢ projekt
oddymiania i uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz.

» System sygnalizacji pozarowej

Wymagany jest w budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktérych przewidywany okres pobytu tych
samych oséb przekracza trzy doby o liczbie miejsc noclegowych powyzej 200 oraz w pozostatych
budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyzej 50 — w budynku nie ma
wymogu stosowania systemu sygnalizacji pozarowe;.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng jednostke
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL V zagrozenia ludzi niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegodlnosci:

przy wejsciu do budynku,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie moze byc¢ wieksza niz 30 m,

do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

umieszczac¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie Zrodet
cieptfa.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dzialan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegollnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do budynku
nalezgcego do grupy wysokos$ci sredniowysoki zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Droge pozarowg stanowi ul. Stowianska przebiegajgca od strony
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zachodniej oraz droga wewnetrzna przebiegajgca od strony wschodniej. Droga pozarowa przebiega
w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku objetego zakresem opracowania. Droga pozarowa o
szerokosci co najmniej 4 m i nachyleniu podtuznym nie wiekszym niz 5 %. Najmniejszy promienh
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Dopuszcza sie
wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugo$ci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie poprzez cofanie pojazdu. Zapewnia sie potgczenie z drogg pozarowg wyj$¢ z budynku
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w obiekcie. Pomiedzy
drogg pozarowgq i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy 0 wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomocg podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia w wode dla budynku uzytecznos$ci publicznej
0 powierzchni przekraczajgcej 1000 m? oraz o kubaturze powyzej 5000 m3 wynosi 20 dm3/s z co
najmniej 2 hydrantow o srednicy 80 mm. Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru z dwéch hydrantéw — pierwszy zlokalizowany w odlegtosci od 5 m do 75 m od budynku,
kolejny zlokalizowany w odlegtosci do 150 m od budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2 mPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm?3/s.

13. OPIS TECHNOLOGICZNY

Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne:
Obiekt czesciowo jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Na parterze w
przeprojektowanej czesci znajduje sie 5 pokoi izolacji z tazienkami i aneksami kuchennymi
przystosowanymi do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Z uwagi na zbyt waskg klatke
schodowg aby zastosowac krzesetko schodowe/ winde schodowg obstuga portierni kazdorazowo
bedzie pomaga¢ osobg niepetnosprawnym dosta¢ sie na parter budynku. Do pokonania bedzie 8
stopni o wysokosci 17cm przy pomocy elektrycznego schodotazu kroczgcego o obcigzeniu
maksymalnym do 160kg (np.: firmy SANO, model LIFTKAR UNI PT160. Po wejsciu do budynku
osoba niepetnosprawna zasygnalizuje dzwonkiem prosbe o pomoc, ktérego odbiornik (sygnat
dzwiekowy) znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu portierni. Ze wzgledu na swojg mobilnosé
schodotaz moze obstugiwac wiecej niz 1 klatke schodows.

13.1  Program
Pokoije izolacji czynne catg dobe.

Organizacja zakwaterowania:

¢ wymeldowanie w godzinach od 7:00-9:00
czas na sterylizacje od 9:00- 11:45
obstuga cateringowa 12:00-13:30
zameldowanie od 14:00-16:00
czas na sterylizacje od 16:00- 18:00

UWAGA!! W GODZINACH PRZYJEC NOWYCH LOKATOROW ZARAZONYCH LUB Z
PODEJZENIAMI ZARAZENIA CALY PERSONEL ORAZ NOWI LOKATORZY UBRANI W ODZIEZ
OCHRONNA, MASECZKI, OKULARY, PRZYtBICE (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustanowionymi przez rzad). Klatka schodowa w momencie przyje¢ wytaczona z uzytkowania dla ludzi
zdrowych. Po przyjeciu lokatorow klatka schodowa poddana gruntownej sterylizacji. W trakcie pozaru
klatka schodowa stanowi ewakuacije dla wszystkich ludzi przebywajgcych w budynku.

Organizacja pracy:
Portier: praca zmianowa 3x po 8h. -3 osoby
Personel sprzatajgcy: praca zmianowa 2x po 8h. -4 osoby

13.2  Opis procesu przygotowania positkéw
Obstuga przez firme cateringows.

13.3.  WYPOSAZENIE TECHNICZNO-INSTALACYJNE.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

17



13.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania- - istniejgca bez zmian, doprojektowano elektryczne
kaloryfery drabinkowe w kazdej tazience ( ilosc wg. zatgcznika graficznego). Zachowaé normowe
odlegtosci instalacji elektrycznej od prysznica i umywalki.

13.3.2. Instalacja zimnej i cieptej wody-przebudowa istniejgcej

13.3.3. Kanalizacja sanitarna -przebudowa istniejgce;j

13.3.4. Instalacja elektryczna.- projektowana

13.3.5. Wentylacja mechaniczna. .- projektowana

13.3.6. Klimatyzacja.- projektowana

13.4. WYTYCZNE WYKONCZENIA WNETRZ

- §ciany i sufity wszystkich pomieszczen powinny mie¢ gtadkg powierzchnie.

- malowanie farbg emulsyjng, hipoalergiczna. (kolory i producenta farby uzgodni¢ z inwestorem)

- W (wszystkich pomieszczeniach mokrych) tazienkach, pomieszczeniu porzgdkowym, wc,
przedsionku wc $ciany na peing wysoko$¢ powinny mie¢ powierzchnie dostosowang do
zmywania wodg (proponuje sie wytozenie $cian plytkg gresowa), posadzki tatwo zmywalne o
takiej szorstkos$ci, aby chronity przed poslizgnieciem (ptytkg gresowa)

- W aneksach kuchennych w przedpokoju, pomieszczeniach komunikacji, pomieszczeniach
magazynowych, pomieszczeniu przedsionka p.poz, przedpokoju biura, pomieszczeniu
socjalnym, portierni posadzki tatwo zmywalne o takiej szorstkosci, aby chronity przed
poslizgnieciem (ptytkg gresowa)

- W pokojach izolacji oraz biurze nalezy zastosowaé posadzki tatwo zmywalne oraz o takiej
szorstkosci, aby chronity przed poslizgnieciem (panel podiogowy)

- Drzwi powinny by¢ gtadkie i dostosowane do zmywania woda.

14.  OPIS TECHNOLOGI WYKONYWANIA PRAC:
a) Na czas remontu nalezy remontowang czes¢ budynku wytgczy¢ z uzytkowania.

b) Nalezy sku¢ i zutylizowa¢ wszystkie posadzki ( z wytgczeniem klatki schodowe;j.

c¢) Nalezy dokona¢ wszystkich wyku¢ i wyburzen, rownolegle montujgc w wskazanych miejscach
podciggi oznaczonych w czesci graficznej.

d) Nalezy roztozy¢ wszystkie instalacje.

Centrala wentylacyjna zostanie zlokalizowana w jednym z pomieszczen w piwnicy ( czerpnia
zlokalizowania zostanie w trawniku min. 3,0m od budynku ( od wschodu), a wyrzutnia w jednym z
okien piwnicznych( od wschodu); Zewnetrzna jednostka instalacji klimatyzacji zostanie umiejscowiona
w potudniowo-zachodnim narozniku budynku ( na Scianie zachodniej), jednostke zewnetrzna nalezy
zamontowaé na bloku betonowym minimum 30cm nad terenem , teren wokot, nalezy wytozy¢ kostkg
brukowg o powierzchni 3,0x3,0m i ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym( penel ocynk ,drut min. 4,0mm)
0 wysokosci minimum 1,50 m w tym furtka o szerokosci 1,0m zakluczana na zamek lub kiddke. Nalezy
przebudowac¢ instalacje hydrantowg zgodnie z dokumentacja graficzna.

Na parterze budynku nalezy pozostawi¢ ( i nie uszkodzié!!! Instalacje IT) , do wykonania instalacja
oswietlenia, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd i zasilania projektowanych
urzadzen. Dla projektowanej przebudowy wykonac¢ rozdzielnie na korytarzu w piwnicy.

DLA WSZYTKICH INSTALACJI WYKONAC PRZESCIA POZAROWE NA POLACZENIU
PARTER/PIWNICA (w tym klapy ogniowe).

e) Nalezy wykona¢ wymiane stolarki okienne;.

f) Uzupetnieni posadzki po wykuciach.

g) Tynkowanie Scian i uzupetnienia po wykonaniu instalacji.

h) Nalezy wykona¢ wszystkie zabudowy, obudowy i $ciany w technologii lekkiej,

i) wykonanie sufitbw podwieszanych

j) Szpachlowanie.

k) Malowanie.

[) Ptytkowanie.

m) Biaty montaz.

n) Montaz wewnetrznej stolarki.

o) Dostawa i montaz wyposazenia.

WSZYSTKIE WBUDOWWANE | MONTOWANE ELEMENTY DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO
W SZCZEGOLNOSCI WYPOZASENIE POKOI !!!

15 . WYPOSAZENIE SEGMENTOW:
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a) t6zko 90x200 sosna , lakierowanie + materac — do akceptacji Zamawiajgcego;

b) stolik nocny szer. min 40cm , sosna - do akceptacji Zamawiajgcego;

¢ ) lampka nocna/biurkowa np. ikea FORSA — do akceptacji Zamawiajgcego;

d) stét 80x80cm - do akceptaciji Zamawiajgcego;

e ) krzesto - do akceptacji Zamawiajgcego;

f) szafa szerokosci min 80cm,1/2 drgzek na wieszaki, ¥z potki na ubrania - do akceptacji
Zamawiajgcego;

g) lodéwka podblatowa - do akceptacji Zamawiajgcego;

h) ptyta indukcyjna ,szer. 30cm - do akceptacji Zamawiajgcego;

i) pochtaniacz kuchenny szer min 50cm - do akceptacji Zamawiajgcego;

i) zlewozmywak ( komora zmywania + ociekacz szer. min 60cm - do akceptacji Zamawiajgcego;
k)szafka pod zlew - do akceptacji Zamawiajgcego;

I) szafka z szufladami pod ptyte indukcyjng - do akceptacji Zamawiajgcego;

m) blat na lodéwke; - do akceptacji Zamawiajgcego;

n) szafka wiszgca nad zlew, wys. ok 60cm - do akceptacji Zamawiajgcego;

0) szafka okapowa ( dla pochtaniacza) - do akceptacji Zamawiajgcego;

p) szafka wiszgca nad lodowkg wys ok. 60cm - do akceptacji Zamawiajagcego;

r) zlew gospodarczy, stal nierdzewna , szer. min. 50 cm - do akceptacji Zamawiajgcego;

s) umywalka szer min. 50cm ( np. koto style) - do akceptacji Zamawiajgcego;

t) umywalka dla oséb niepetnosprawnych 65 cm ( np. koto ) - do akceptacji Zamawiajgcego;
u) kabina prysznicowa wym 90x90 ( np. kofo) - do akceptacji Zamawiajgcego;

w) WC wiszgce ( np. kolo ) - do akceptacji Zamawiajgcego;

X) wykohczenie $ciany nad blatem w aneksach kuchennych ptytg mdf lub ptytkg gresowa - do
uzgodnienia z Zamawiajgcym;

16. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

16.1. Wykonanie robot powierzy¢ fachowcom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

16.2. Roboty realizowa¢ zgodnie z projektem.

16.3. Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej- konstruktora lub

kierownika budowy.

16.4. Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atest- Swiadectwo jakosci (certyfikat) dopuszczajgcy do

stosowania na terenie R.P.

16.5. Projekt podlega prawom autorskim i wszelkie zmiany architektoniczno- konstrukcyjne wymagaja
zgody jednostki projektowej Pracowni Architektonicznej Artur Walerczyk.

- Opracowanie -
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARTUR WALERCZYK

. Projektant
MGR INZ. ARCH. ARTUR WALERCZYK

Uprawnienia budowlane numer
27/WPOKK/2018
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

podpis
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