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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na przebudowe drogi na dziatce nr 207/1 w m. Lubomin

- od km 0+000 — do km 0+250 (odcinek dtugosci 0,250 km).
Lokalizacja przebudowy - robét: dz. nr 207/1; obreb - nr 0005, Lubomin.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 114599D w m. Lubomin (gmina Stare

Bogaczowice, powiat watbrzyski) polegajgca na odbudowie nawierzchni i innych elementéw drogi

na odcinku od km 0+000 do km 0+250, o dtugosci 0,250 km. Zadanie to bedzie realizowane na
Zlecenie GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312 Stare Bogaczowice ul. Gtéwna nr 132)

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

1.

a bk D

9.

10.
11.

Wyniki wizji lokalnej i pomiarow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi od km 0+000 do km 0+250 — wykonanych we wrzesniu 2022r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:1000.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem
zadania.

3. Cel opracowania

Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:

1.

2.

opis przedmiotu zamoéwienia, w celu udzielenia zamowienia publicznego, na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;

przedmiar robét i kosztorys inwestorski;
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3. szczegotowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbiér robét budowlanych — zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z
2004r. z pdzniejszymi zmianami);

4. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.

4. Zakres opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia przebudowy polegajacej

gtéwnie na naprawie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni oraz innych elementéw drogi gminnej
nr 114599D w miejscowosci Lubomin (gmina Stare Bogaczowice, powiat watbrzyski), na odcinku
od km 0+000 do km 0+250 o dlugosci 0,250 km — w trybie zgtoszeniowym robét, aby przywrécic
oraz polepszy¢ drodze jej stan techniczny i uzytkowy jak przed uszkodzeniami, spowodowanymi
gwattownym i nawalnym przeptywem woéd roztopowych — powierzchniowych o niszczgcej sile, w
lutym 2012r.

5. Lokalizacja zadania

5.1. Charakterystyka terenu

Droga gminna nr 114599D na odcinku od km 0+000 do km 0+250 jest drogg jednojezdniowg
dwupasowg o dwoéch kierunkach. Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w
granicach administracyjnych powiatu watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice. Odcinek drogi
przewidziany do naprawy znajduje sie w obszarze m. Lubomin. Planowanymi robotami
naprawczymi objety jest odcinek drogi o kilometrazu roboczym, od km 0+000 do km 0+250 — o
przekroju szlakowym (drogowym) i 0 nawierzchni gruntowej ulepszonej, z poboczami gruntowymi

odwadniajgcymi korpus drogi. Trasa drogi przebiega w terenie pagérkowatym.

5.2. Wykaz dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane
wojewodztwo: dolnoslgskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowos¢: Lubomin

jedn.ewid.: 022107_2, Stare Bogaczowice

obreb: 022107_2.0005.270/1-Lubomin

numer ewidencyjny dziatki: 270/1.

6. Opis stanu istniejaceqo droqi.
6.1. Ogodlna charakterystyka stanu elementéw drogi

Wskutek wystgpienia w lutym 2012r. duzego wzrostu temperatury powietrza i zwigzanego z tym
nagtego topnienia grubej pokrywy s$nieznej m.in. na terenie Gminy Stare Bogaczowice (Powiat
Watbrzyski) - w miejscowosci Lubomin w otoczeniu drogi gminnej dz. geod. Nr 270/1 nastgpit
gwattowny przeptyw wody roztopowej powierzchniowej o niszczacej sile, na catej dtugosci odcinka
drogi gminnej od km 0+000 + do km 0+250. Przeptyw wéd roztopowych spowodowal, ze czesc

konstrukcji nawierzchni drogi tgcznie z warstwami podbudowy uleglty lokalnie catkowitemu
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zniszczeniu i sg w ztym stanie technicznym - kwalifikujg sie do odbudowy. Wskutek rozmywania od

przeptywajacej i zalegajgcej wody opadowej lokalnie zniszczeniu ulegty szczegdlnie gérne warstwy

nawierzchni gruntowej ulepszone;j.

Korpus drogi nie jest wtasciwie powierzchniowo odwodniony, z uwagi na brak uksztalttowanych

spadkéw poprzecznych poboczy oraz droznych i sprawnych rowéw odwadniajgcych, ktore

umozliwityby prawidtowy sptyw wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz korony drogi. Ponadto

do korpusu drogi przenikajg podskérne wody gruntowe z otoczenia podmokiego terenu,

wymagajgce kontrolowanego ich ujecia i sptywu do rowéw odwadniajgcych — poza korpus drogi.

Destrukcyjne i niszczgce dziatania powierzchniowo spitywajgcych woéd opadowych zostaty

zwiekszone wskutek zablokowania istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw, naniesionymi

przez przemieszczajgce sie z nurtem wody zanieczyszczenia i zamulenia pochodzgce z

bfotnistych gruntéw. Wskutek tego rowy drogowe zostaty lokalnie znacznie zamulone a ich skarpy

oraz dno ulegty uszkodzeniu - wymagajg oczyszczenia i pogtebienia oraz lokalnie odtworzenia..

Ponadto pobocza ziemne ulegly lokalnym uszkodzeniom, sg czesciowo rozmyte, nierowne i

poro$niete trawa.

Obecnie na dtuzszym odcinku drogi skarpy, pobocza oraz odcinkowy row drogowy terenowy

porastajg samosiejki oraz krzaki.

Ogolnie konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, gtéwnie jej gérne warstwy bitumiczne i ulepszone

oraz kamienne podbudowy sg w ztym stanie technicznym i kwalifikujg sie do odbudowy oraz

lokalnego odtworzenia.

Trwatych uszkodzen kwalifikujgcych obiekty do odbudowy doznaty rowniez elementy konstrukcyjne

przepustow zlokalizowanych pod korong drogi i pod zjazdami.

6.1.1. Stan konstrukcji nawierzchni drogi, poboczy i rowéw, przepustoéw oraz

zjazdow.

6.1.1.1. Nawierzchnia jezdni i zjazdy

Stan konstrukcji nawierzchni drogi i stopien uszkodzenia jest zréznicowany i przedstawia sie

nastepujgco:

1. na odcinku: od km 0+000 do km 0+046 nawierzchnia jezdni drogi jest w ztym stanie. Ten
odcinek drogi na catym ciggu przewidzianym do odbudowy posiada lokalnie mocno zniszczong
i ostabiong trwale bitumiczng nawierzchnie jezdni. Nawierzchnia posiada pekniecia poprzeczne
oraz podtuzne, ze znacznymi wykruszeniami krawedzi i z rozwinietg siatkg peknieé. Jest
nieszczelna i umozliwia przenikanie oraz penetracje woéd opadowych w gtab jej konstrukcji.
Bitumiczna warstwa S$cieralna na tym odcinku posiada widoczne powierzchniowe uszkodzenia
opisane powyzej i w catosci kwalifikuje sie do usuniecia, poprzez jej sfrezowanie mechaniczne
na gteboko$é¢ od 4cm do 6cm. Warstwy podbudowy o konstrukcji kamiennej oraz warstwy
bitumiczne konstrukcji nawierzchni jezdni wymagajg odbudowy oraz wzmocnienia nowymi

warstwami bitumicznymi z betonu asfaltowego na catej dlugosci odcinka.
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Nawierzchnia dwoch zjazdéw na posesje (dz. nr 204/4) zlokalizowanych od km 0+020 — do km
0+034 (str. prawa) wymagajg robdt naprawczych o konstrukcji jak dla nawierzchni jezdni

zasadniczej. Istniejgcy wjazd na teren kosciota zlokalizowany z lewej strony drogi w km 0+020,

0 nawierzchni z kostki kamiennej jest w dobrym stanie i nie wymaga robét naprawczych.

na odcinku od km 0+046 do km 0+250 w konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powstaty
zniszczenia oraz deformacje o charakterze trwatym. Uszkodzenia te polegajg min. na rozmyciu
i znacznym ostabieniu oraz czesciowemu zniszczeniu fizycznym konstrukcji nawierzchni drogi,
gtéwnie istniejgcych warstw gérnych ulepszonej nawierzchni gruntowej jezdni oraz kamiennej
podbudowy - warstwy te sg w stanie ztym i wymagajg odbudowy oraz wzmocnienia warstwami
bitumicznymi z betonu asfaltowego na catej dtugosci odcinka. Scinki i wzmocnienia wymagajg
zawyzone i poro$niete roslinnoscig pobocza ziemne. Row przydrozny wymaga renowacji i
pogtebienia a na odcinku o duzych pochyleniach podtuznych umocnienia dna oraz skarp
elementami betonowymi. Istniejgce zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz przepusty pod nimi

wymagajg przebudowy.

s

Wykonanie wykopow w korpusie jezdni drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej jako
odkrywek kontrolnych pozwolito na stwierdzenie, ze w podtozu nie wystepujg proste warunki
geologiczno — inzynierskie. Stwierdzono zaleganie w podtozu gruntéw watpliwych i
wysadzinowych (zwiry i pospotki gliniaste oraz gliny piaszczyste), ktére w przecietnych
warunkach wodnych odpowiadajg grupie G2/G3 nosnosci podioza, zatem nie nadajg sie i nie
spetniajg warunkéw normowych dla podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi.
Wymaga dla nowej konstrukcji nawierzchni podatnej wzmocnienia do grupy nosnosci G1,

charakteryzujgcym sie dla KR1/KR2 wartosciami: wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i modutu
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sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) E2 = 100 MPa, przy zachowaniu gtebokosci
zamarzania = 0,80m.

Grunty tej kategorii sg podatne na uplastycznienie i nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem
dziatania przenikajgcych w gtgb konstrukcji nawierzchni wéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych i roztopéw. Nalezy usung¢ warstwe gruntéw G2/G3 i doprowadzi¢ nosnos¢
podioza do grupy nosnosci G1, poprzez stabilizacje podioza warstwg gruntéw
niewysadzinowych stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.

6.1.1.2. Pobocza i rowy przydrozne.

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe od km 0+048 do km 0+250 o szerokosci 0,5m majg

nierdwng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg lokalnie zniszczone, co jest

przyczyng gromadzenia sie wody opadowej wzdtuz krawedzi jezdni i jej niekontrolowanego sptywu

z korony drogi. Woda w ten sposéb przenika do pozostatych po zniszczeniach warstw

konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujac jej dalszg przyspieszong degradacje. Pobocza

wymagajg S$cinki i umocnienia ich nawierzchni gruntowej mieszankg z kruszywa tamanego
niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie.

Istniejgcy row przydrozny zlokalizowany na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+046 z prawej

strony drogi umocniony réznymi elementami kamiennymi i betonowymi w sposdéb niestaranny

wymaga naprawy oraz uporzgdkowania tego umocnienia.

Istniejgcy row przydrozny z lewej strony drogi na odcinku od km 0+048 do km 0+148 jest lokalnie

niedrozny i wymaga oczyszczenia oraz odmulenia, z wyprofilowaniem ich skarp i umocnieniem

dna, a na odcinku od km 0+148 do km 0+250 row wymaga odtworzenia.

Lokalnie rowy wymagajg odmulenia i catkowitego odtworzenia w petnym przekroju, a na odcinkach

o spadkach podtuznych > 3% dno i skarpy rowdw wymagajg umocnienia elementami betonowymi.

6.1.1.3. Przepusty pod korong drogi i pod zjazdami

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych przepustéw zlokalizowanych pod

korong drogi oraz zjazdami jest zty. W najgorszym stanie technicznym znajdujg sie konstrukcje

kamienne i z bloczkéw betonowych scianek czotowych oraz czesci przelotowe z rur betonowych

niezbrojonych @ 40-50 cm i PCW @ 300-400mm. Uszkodzenia korpusu $cianek czotowych sg w

postaci znacznych ubytkow czesci ich konstrukgji, a ich stan techniczny kwalifikuje je do rozbiodrki i

odbudowy. Czes$c¢ przelotowa tych przepustéw wykonana z rur betonowych niezbrojonych oraz rur

PCW o matej gestosci obwodowej, ze wzgledu na stopien ich uszkodzen kwalifikuje sie do

wymiany.

Przepusty zlokalizowane pod korong drogi:

— w km 0+046 i w km 0+101 — o konstrukcji z rur betonowych niezbrojonych o ér. @ 40 cm i ze
Sciankami czotowymi kamienno — betonowymi; wymagajg przebudowy z wymiang czesci
przelotowych i odbudowy $cianek czotowych oraz umocnienia wlotéw i wylotow z przepustéw
brukiem kamiennym.

Przepusty zlokalizowane pod zjazdami drogi:
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od km 0+020 + do km 0+034, od km 0+060 + do km 0+071, od km 0+075 + do km 0+082 oraz
od km 0+148 + do km 0+154: zniszczone sg scianki czotowe o konstrukcji kamienno-betonowej
oraz czesci przelotowe z rur PCW i betonowych @ 30-50cm; wymagajg odbudowy z wymiang
czesci przelotowych i odbudowy scianek czotowych oraz umocnienia wlotéw i wylotéw z

przepustow brukiem kamiennym.

6.1.2. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej we wrzes$niu 2022r. wizji lokalnej oraz przeglgdu elementéw odcinka

drogi od km 0+000 do km 0+250 przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktére

umozliwig odbudowe polegajgcg na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi - w

celu odzyskania parametréw eksploatacyjnych i technicznych tych elementow jak przed

uszkodzeniami. W ramach robot naprawczych nalezy wykonac:

1.

odbudowe i wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (od km 0+000 do km
0+046) oraz gruntowej ulepszonej (od km 0+046 do km 0+250), z przebudowg na catym
odcinku drogi warstw podbudowy. Projektuje sie utwardzenie nawierzchni gruntowych zjazdow.
Roboty naprawcze podbudowy i nawierzchni jezdni konieczne sg do wykonania w celu jej
wzmocnienia i przywrocenia wilasciwych parametréw eksploatacyjnych oraz bezpiecznych i
uzytkowych drogi;

rozbiérke poprzez mechaniczne zdjecie warstwy gruntu z istniejgcego i zanieczyszczonego
podfoza konstrukcji nawierzchni jezdni, niezbedng dla uzyskania koryta o gtebokosci
wymaganej dla konstrukcji podbudowy i nowych bitumicznych warstw nawierzchni jezdni -
projektowanych w ramach odbudowy;

Scinke zawyzonych poboczy gruntowych oraz umocnienie ich powierzchni mieszankag
mineralno — kamienng, skropiong w goérnej warstwie emulsjg asfaltows;

usuniecie z korony drogi poszycia i zakrzaczenia porastajgcego lokalnie obustronnie pobocza i
skarpy przydrozne;

odmulenie i oczyszczenie oraz lokalnie odtworzenie przydroznych rowow odwadniajgcych
korpus drogi, z wykonaniem lokalnego umocnienia skarp i dna rowu ptytami betonowymi
azurowymi (od km 0+048 do km 0+250);

rozbiérke istniejgcych elementéw kamiennych oraz betonowych umocnienia rowu drogowego,
z wykonaniem nowego umocnienia kamiennego i montazem barierek ochronnych dla pieszych
— z prawej strony drogi od km 0+000 do km 0+046;

rozbiérke elementow betonowych i drewnianych $ciekow poprzecznych zamontowanych na
koronie drogi w km: 0+054, km 0+074, 0+101 i 0+148;

rozbiérke kraweznikow betonowych z obu stron drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+046
oraz usuniecie wykruszonych fragmentoéw luznego betonu z 4 szt. stopni betonowych schodéw
na wejsciu na teren koscielny w km 0+032 (str. lewa); ustawienie nowych kraweznikow

betonowych typu ulicznego oraz wjazdowych — 85,0mb oraz naprawa stopni betonowych
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schodéw prowadzacych na teren koscielny — betonem C20/25 XC3 i zaprawami w systemie
PCCIII;

warstwe podbudowy pomocniczej — mrozoochronnej, wzmacniajgcej podioze jezdni
zasadniczej, z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym, gr.15cm (Cy s, )MPa);
warstwe odcinajgcg z miatu kamiennego 0/8mm o gr.10cm, na zjazdach na grunty rolne i na
zjezdzie na posesje;

warstwe podbudowy zasadniczej na jezdni i zjazdach z kruszywa famanego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie, przy uzyciu mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm -
gr. 20cm;

lokalne wykonanie sgczkéw poprzecznych oraz podiuznych w korpusie drogowym w celu
obnizenia poziomu wod gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi z
otoczenia gruntéw podmokiych wodg infiltracyjng przedostajgcg sie w gtgb nawierzchni
drogowej — w szczegdlnoéci w obrebie skarp przylegajgcych bezposrednio do jezdni, z
odprowadzeniem przesagczajgcych wod powierzchniowych w kierunku rowéw drogowych oraz z
umochieniem przeciwskarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi; przewiduje sie rowniez
wykonanie miejscowego podtuznego drenazu z rur PCV-U (km 0+120 - km 0+140);

rozbiérke uszkodzonych elementéw kamiennych i betonowych sScianek czotowych oraz
naprawe 2 szt. przepustow zlokalizowanych pod korong drogi, z wymiang ich czesci
przelotowych na rury HDPE (km 0+046 i km 0+101);

rozbiorke oraz wymiane czesci przelotowych przepustéw rurowych betonowych i z rur PCW
oraz elementéw betonowo - kamiennych Scianek czotowych, zlokalizowanych pod zjazdami
gruntowymi z prawej i lewej strony drogi - na rury z HDPE, z umocnieniem wlotéw oraz
wylotow przepustéow brukiem kamiennym na warstwie betonu;

mechaniczne profilowanie powierzchniowe wysokich skarp powyzej krawedzi jezdni oraz ich
umochnienie ptytami betonowymi azurowymi;

warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego z AC16W, o wtasciwosciach jak dla KR1 i grubosci 5cm
- na jezdni zasadniczej i na zjazdach;

warstwe wigzaca z betonu asfaltowego z AC11S, o wiasciwosciach jak dla KR1 i grubosci 4cm
- na jezdni zasadniczej i na zjazdach;

utozenie poprzecznych wyokraglonych i przejezdnych sciekdw z kostki kamiennej nieregularnej
— usytuowanych ukosnie do osi drogi oraz zabezpieczenie poprzeczne zakonczenia nowej
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi przed niekontrolowanym sptywem wod opadowych i
roztopowych od strony wysokich skarp terenu przylegtego bezposrednio do drogi, réwniez
poprzez utozenie ukosnego Scieku z kostki kamiennej;

utozenie ukosnie do osi drogi poprzecznego $cieku korytkowego z elementéw
prefabrykowanych polimerobetonowego odwodnienia liniowego z kratkg zeliwng,
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcego rowu drogowego i dalej do przepustu

zlokalizowanego pod korong drogi wojewddzkiej nr 376;
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7. Rozwigzania naprawcze i remontowe
7.1. Zalozone parametry techniczne drogi

1. klasa techniczna drogi : gminna klasy D;

2. rodzaj nawierzchni jezdni : bitumiczna,

3. szerokos¢ nawierzchni: 2,50m + 3,0m — o pochyleniu poprzecznym jezdni jednostronnym
wielkosci 2%, zmiennym kierunkowo;

4. szerokos¢ poboczy jedno - i obustronnie: 0,5m — umocnione kruszywem niezwigzanym
stabilizowanym mechanicznie i skropionym w gornej warstwie emulsjg asfaltowa;

5. dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

6. kategoria ruchu : KR1;

7. projektowany okres eksploatacji nawierzchni : 15 lat.

Przebudowa drogi bedzie zwigzana z wykonaniem robo6t budowlanych niewymagajacych zmiany

granic pasa drogowego i realizowana tylko w granicach dziatki nr 267/4 zgodnie z PZT

7.2. Rozwiagzanie sytuacyjne trasy

Zachowano istniejgcg szerokos¢ jezdni i korony drogi oraz promienie krawedzi jezdni na wigczaniu
wlotu do drogi wojewddzkiej nr 376 — w granicach pasa drogowego drogi gminnej, o nawierzchni
bitumicznej (skrzyzowanie) oraz zjazdoéw na przylegte do drogi posesje i grunty rolne, z zatozeniem
utwardzenia ich podbudowy i nawierzchni kruszywem kamiennym niezwigzanym oraz betonem

asfaltowym.

7.3.Jezdnia, zjazdy - konstrukcja nawierzchni
7.3.1. Jezdnia

Jednojezdniowa droga klasy D, z jezdnig dwukierunkowg o dwoch pasach ruchu posiada

nastepujgce parametry szerokosci i wielko$ci pochylen poprzecznych:

1. od km 0+000 + do km 0+250 jezdnia o szerokosci podstawowej 2,50m - 3,00m, o kierunkowo
zmiennym jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% na odcinkach prostych oraz na tukach
poziomych.

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni i kraweznikow

Przewiduje sie wykonanie odbudowy i naprawy konstrukcji warstw bitumicznych i kamiennych

nawierzchni drogowej na zniszczonym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+250. Przy naprawie i
wzmocnieniu nawierzchni minimalna tgczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych uktadanych na
warstwie posredniej z materiatlu niezwigzanego asfaltem powinna odpowiadaé wymaganiom
,=Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (wyd. 2001 r.) dla
ztozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajacych
powinien by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubo$ci zgodnie z
zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych,
(wyd. 1997 r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu wzmocnien i remontéw
nawierzchni podatnych i potsztywnych” (wyd.2001 r.).
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Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na ruch KR1 z nastepujgcymi warstwami:
1. odcinki drogi - od km 0+000 do km 0+250:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m*
Warstwa wigzaca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,6 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Kruszywo tamane niezwigzane stabilizowane
mechanicznie — MMK 0/31,5mm 20cm
Podbudowa pomocnicza Mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
(w-wa mrozoochronna) Ci520 MPa wzmacniajgca istniejgce podtoze
gruntowe 15cm

Projekt przewiduje wykonanie obramowania nawierzchni jezdni z kraweznikéw betonowych typu

ulicznego 15x30cm i najazdowego 15x22cm na odcinku od km 0+000 do km 0+046. Krawezniki

posadowione bezposrednio na podsypce cem. piask. i na tawie z betonu (C12/15) gr. 15-25cm, z
uformowaniem z tytlu kraweznikéw oporu z betonu.

Zasadnicze wyniesienie projektowanych kraweznikéw ponad krawedz jezdni wynosi: dla

kraweznikdéw ulicznych 12 cm oraz dla najazdowych 4cm.
7.3.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Nawierzchnie zjazdéw o nawierzchni gruntowej ulepszonej, przewiduje sie utwardzi¢ w granicach

pasa drogowego — projektuje sie wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak nizej (pkt.2). Lokalizacja

Zjazddw na przylegte posesje i grunty rolne:

Strona prawa:

— od km 0+020 + do km 0+034 - zjazd betonowy z ptyt azurowych i gruntowy, powierzchnia

zjazdu: 50,0m?, L=14,0m;

Strona lewa:

— od km 0+060 + do km 0+071 — zjazd gruntowy na teren kosciota, powierzchnia zjazdu: 30,0m?,

L=11,0m;

— od km 0+075 + do km 0+082 - zjazd gruntowy na tereny rolne, powierzchnia zjazdu: 15,0m?,

L=7,0m;

— od km 0+148 + do km 0+154 - zjazd gruntowy na tereny rolne, powierzchnia zjazdu: 12,0m?,

L=6,0m:;

2. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (o nawierzchni gruntowej i betonowej):

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m2
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skrop. potgczeniowego Emulsja Sredniorozpadowa 0,6 kg/m?
Podbudowa zasadnicza Kruszywo tamane niezwigzane
stabilizowane mechanicznie — MMK o
uziarnieniu 0/31,5 mm 20cm
Warstwa odcinajgca Kruszywo tamane — miat kamienny 0/8mm 10cm
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7.4. Odwodnienie drogi
7.4.1. Poboczai rowy przydrozne

Zaplanowano naprawe odwodnienia nawierzchni drogi wykonujac:

1. Scinke i umocnienie poboczy mieszankg mineralno-kamienng, skropiong w gornej warstwie
emulsjg asfaltowg — na odcinku od km 0+046 do km 0+250 o szerokosci 0,5m (jedno- i
obustronnie);

2. oczyszczenie i odmulenie oraz odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych z obu stron drogi,
0 przekroju poprzecznym trapezowym i trojkgatnym):

— na odcinku: od km 0+048 do km 0+250 z lewej i prawej strony drogi, o tgcznej dtugosci
230,0mb — rowy wymagajg odtworzenia, odmulenia i oczyszczenia z wyprofilowaniem
skarp oraz dna i lokalnego umocnienia ptytami betonowymi azurowymi;

7.4.2. Lokalizacja i konstrukcja $ciekéw oraz sagczkéw poprzecznych i podtuznych

Lokalizacja i konstrukcia sciekéw wyokragglonych poprzecznych przejezdnych, zlokalizowanych

ukosnie do osi drogi w kierunku spadku:

1. z kostki kamiennej nieregularnej 9x11lcm - 6 rzedow, o szerokosci 0,6m i z wgtebieniem
wysokosci do 7cm, utozonej na warstwie betonu C12/15 gr.10cm, o dtugosci L¢.=4,0m w km:
0+054, 0+074; 0+100, 0+148 i 0+250.

Lokalizacja i konstrukcja $cieku prefabrykowanego:

1. w km 0+010, na wlocie w obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 376 — korytkowego
polimerobetonowego odwodnienia liniowego z kratkg zeliwng, z odprowadzeniem waod
opadowych do istniejgcych rowdéw przydroznych: L=8,0 mb.

Lokalizacja i konstrukcja sgczkéw poprzecznych i podtuznych (drenaz francuski) zlokalizowanych

ukosnie do osi drogi w kierunku spadku:

1. wykonanych z kruszywa kamiennego o frakcji 16/63mm w ostonie z geowtdkniny filtracyjnej
iglowanej (nietkanej), o wymiarach 0,5mx0,3m i zakonczonych rurkg perforowang z PCW &
150mm oraz murkiem kamiennym na wylocie do rowu drogowego:

a. saczki poprzeczne o diugosci L¢,=5,0m w km: 0+054, 0+074; 0+100; 0+148 i 0+250.
b. saczki podiuzne o dtugosci Lg, =250,0m — od km 0+130 do km 0+250 z prawej strony drogi
oraz od km 0+100 do km 0+200 z lewej strony drogi.

Lokalizacja i konstrukcja drenazu podtuznego zlokalizowanego wzdtuz do osi drogi w kierunku

spadku drogi, jako zbieracza wody i kontynuacja rowu drogowego:

1. wykonanych z rur petnych (niedziurkowanych) drenarskich @300mm o dtugosci najlepiej 6,0m
z litego PCV-U o wytrzymatosci obwodowej min. 8,0kN/m, utozonych na tawie i z zasypka z
pospotki — z lewej strony drogi od km 0+120 do km 0+140.

7.4.3. Konstrukcja i parametry techniczne remontowanych przepustéw pod korong drogi i
przepustu pod zjazdami

Przepusty zlokalizowane pod korona droqi:

Przepusty pod korong drogi przewidziany do naprawy:
1. km 0+046:
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a. przepust betonowy z rur niezbrojonych @ 40cm, o dtugosci L=7,0m, ze $Sciankami
czotowymi o konstrukcji kamiennej na przepust z rur HDPE spiralnie karbowanych ze
Sciankami czotowymi o konstrukcji kamiennej na fundamencie betonowym, z
wykorzystaniem elementéw kamiennych istniejgcych scianek czotowych;

2. km 0+101:

b. przepust betonowy z rur niezbrojonych @ 30cm o dlugosci L=5,0m - na przepust z rur
HDPE spiralnie karbowanych ze sciankami czotowymi o konstrukcji murku kamiennego na
fundamencie betonowym;

Zakres prac remontowych przepustéw pod korong drogi, wymagajg nastepujgcych robot
naprawczych:

a. rozbiorka czesci przelotowej i uszkodzonych kamiennych Scianek czotowych;

b. ulozenie w obrebie wykopu tawy fundamentowej o gr.15cm z pospétki o uziarnieniu
0-20mm, zageszczonej do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora;

C. ulozenie na tawie z pospotki czesci przelotowych przepustow — rur HDPE spiralnie
karbowanych, o wytrzymatosci na sciskanie rury minimum 8 kPa, o srednicy @ 300-400mm
i dtugosci L=5,0m + 7,0m, z zasypka z piasku gruboziarnistego zageszczonej do wskaznika
zageszczenia = 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i = 0,98 w pozostatej strefie;

d. wykonanie $cianek czotowych o konstrukcji kamiennej posadowionych na fundamencie
betonowym oraz umocnienia dna i skarp rowéw, na wlocie oraz wylocie przepustu, z
brukowca kamiennego utozonego na warstwie betonu C-12/15 - w celu ochrony konstrukcji
przed okresowym sptywem nawalnych wdd opadowych.

Przepusty zlokalizowane pod zjazdami droqi:

— od km 0+020 + do km 0+034: przepust istniejgcy o czesci przelotowej z tgczonych rur
betonowych @ 50cm i rur HDPE @ 400mm wymaga wymiany na rury HDPE @ 400mm;

— od km 0+060 + do km 0+071, od km 0+075 + do km 0+082 oraz od km 0+148 + do km 0+154:
zniszczone sg Scianki czotowe o konstrukcji kamienno-betonowej oraz czesci przelotowe z rur
PCW i betonowych @ 30cm; wymagajg odbudowy z wymiang czesci przelotowych na rury
HDPE spiralnie karbowane & 300mm oraz umocnienia wlotéw i wylotow przepustéw brukiem
kamiennym na betonie i utwardzenie nawierzchni zjazdéw na konstrukcje bitumiczna.

7.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7.5.1. Barierki ochronne
W _miejscu przebiegu drogi w bezposredniej bliskosci wysokiej skarpy pionowej rowu drogowego

przewiduje sie wykonac:

— od km 0+000 do km 0+020 i od km 0+034 do km 0+046 z prawej strony drogi, zabezpieczenie
wewnetrznej skarpy rowu drogowego stalowymi barierkami ochronnymi typu Ul12a, otwartymi
ze szczeblinkami poziomymi.

8. Uwagi koncowe

8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.
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Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do
projektu szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie
ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zakfad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu
na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robo6t na
drogach wojewoddzkich, powiatowych i gminnych.

Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegolowo zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowa, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w cze$ci formalno prawne;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi
przez wykonawce robét we wiasnym zakresie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejacg infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.
Przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkoéw
bezpieczenstwa BHP, PPOZ.
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez
Wykonawca musi wykona¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny
koszt musi zapewni¢ statg obstuge geodezyjng budowy.
inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
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