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BLAT ROBOCZY
ptyta gr. 38mm wykoriczona laminatem typu
postfoming

kolor laminatu: DREWNO, PLATAN
w blacie otwory pod zlewozmywak

COKOL

lista cokotowa z ptyty wibrowej oklejonej laminatem
w kolorze frontow szafek stojacych;

wyposazona w sylikonowe uszczelki

dtugosci dopasowane do dtugosci szafek dolnych

UWAGA

1. Wykonczenie blatu na styku ze Sciang nalezy
wykonac estetycznie i uzupetni¢ biatym akrylem,
bez listwy wykonczeniowe.

szafka jednoskrzydtowa stojaca pod umywalke/zlewozmywak
1,5-komorowy; wym. 600x600x850mm

korpus: ptyta widrowa 18mm obustronnie melaminowana;

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty;

front: ptyta widrowa 18mm jednostronnie lakierowana w kolorze szarym,
potysk, tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze biatym;

uchwyt relingowy dtugosci 15cm jedna potka; drzwi petne szafka na
cokole wys. 100mm

szafka jednoskrzydtowa stojaca, wym. 600x600x850mm,
korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana
krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
front; ptyta widrowa 18mm jednostronnie lakierowana w kolorze
szarym, potysk, tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze biatym
uchwyt relingowy dtugo$ci 15cm jedna pdtka, drzwi petne

szafka na cokole wysokosci 100mm

szafka stojaca z szufladami, wym. 600x600x850mm,

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana;
krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
fronty: ptyta wiorowa 18mm jednostronnie lakierowana w kolorze
szarym, potysk, tyt szafki z ptyty HDF 5Smm w kolorze biatym
uchwyty relingowe dtugosci 15cm, 4 szuflady, drzwi petne
szafka na cokole wysokosci 100mm

szafka jednoskrzydtowa wiszaca, wym. 600x370x800mm

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty

front: ptyta widrowa 18mm jednostronnie lakierowana w kolorze biatym,
potysk, uchwyt relingowy diugosci 15cm, jedna pétka, drzwi petne

szafka jednoskrzydtowa, wiszaca z potkg na kuchenke mikrofalowa;
wym. 600x370x800mm

korpus: ptyta wiérowa 18mm obustronnie melaminowana;

krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV gr. 2mm w kolorze ptyty

front; ptyta wirowa 18mm jednostronnie lakierowana w kolorze biaty,
potysk, tyt szafki z ptyty HDF 5mm w kolorze biatym, drzwi zamontowane
na podnosnikach samodomykajacych, uchwyt relingowy dt. 15cm

drzwi petne
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