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1. OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA
PROJEKTU | STANOWI UZUPELNIENIE CZESCI
RYSUNKOWEJ

2. PODSTAWA DO REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH
JEST PROJEKT WYKONAWGZY STANOWIACY
USZCZEGOLOWIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

3 WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC
WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO

4, INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC WG. PROJ.
INSTALACYJNYCH

5. OTWORY | PRZEBICIA INSTALACYJNE
BEZWZGLEDNIE KOORDYNOWAC Z PROJ.
KONSTRUKGJI | INSTALACUI

6. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ILOSC | WYMIARY

WOROW
7. WSZYSTKIE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA DETALI
WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

8 BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ, BALUSTRADY
TARASU, DASZKI NAD WEJSCIAMI WG PW

9. WYKONCZENIE PODLOG, SCIAN | SUFITOW WG. PW
10. IZOLACIE PIONOWE | POZIOME WYKONAC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA ZAPEWNIAJAC CIAGLOSC
iZOLAC

11, WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE,
ROZWIAZANI i US?

ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ |
BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

12. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH,
WYKONGZENIOWYCH, TECHNOLOGI CZY URZADZEN
MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA PISEMNA
ZGODA AUTORA PROJEKTU.,

BYDGOSKI WEZEL WODNY
- REWITALIZACJA BULWAROW | NABRZEZY
(ODCINEK IV OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO

DO DWORCA AUTOBUSOWEGO PKS

ADRES:

BYDGOSZCZ
OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4,20/2,
25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2;

OBREB 149 DZ. NR 5, 7/5, 8/2, 13/4, 71,72, 73,76
OBREB 163 DZ. NR 30, 33/1, 33/2, 33/3, 33/5

INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ

UL. JEZUICKA 1

85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
~PLANSZA PODSTAWOWA
PROJEKTANT:

marinz arch. Rafal Antonowicz
upr. nr 65/S2/2001

w

OPRACOWAL:

SPRAWDZAJACY:

FAZA: BRANZA:
PB ARCHITEKTURA

SKALA: MIEJSCE | DATA: _[NRRYS:
1500 |SZCZECIN052017 | 1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

070_Lo7 . yyikonane otwory badawcze
M+ - glebokoéé ustablizowanego ZWG [m p.p.t]
- rzgdna ustabllizowanego ZWG [m n.p.m.]
- grunty wystepujace na glebokosci 1m p.p.t.

- nasypy niekontrolowane
- nasypy budowlane

- grunty organiczne

- piaski

- obszar potencjalnie zanieczyszczony WWA

GEOPROGRAM

Wojciech Andrzejewski

85—739 BYDGOSZCZ, ul. Fordofiska 110

TEMAT: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO—INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno—inzynierskie dla posadowienia
i nabrzezy rzeki Brdy w ramach projektu
Bydgoskiego Wezta Wodnego etap Il, odcinek IV i M

bulwardw

UWAGA: tre$é mapy zgodna z §23 ust. 2 RMS (Dz.U. 2016 nr 2033 z dnia 15.12.2016

poz. 2093) obejmuje:

- mape geologiczno-inzynierskg obejmujaca strefe wzdiuz trasy projektowanego

obiektu budowlanego inwestyc;ji liniowej o szerokosci uzaleznionej
od wystepujgcych warunkéw geologicznych i przewidywanego wptywu
tego obiektu na srodowisko gruntowo-wodne (pkt 3),

NAZWA RYSUNKU:

MAPA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

FUNKCJA:

IMIE | NAZWISKO
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