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SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Tytut rysunku Skala
1.1 Orientacja -

2.1-2.2 | Plan sytuacyjny 1:500

3.1 Przekroje konstrukcyjne i szczegoty 1:50




OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Gmina Grodkow,
ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKOW

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1.Umowa z Inwestorem

2.2.Obowigzujgce przepisy, rozporzadzenia i normy

2.3.Mapa zasadnicza w skali 1:500

2.4.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2.5.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

2.6.Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne,

2.7. Uzgodnienia z Inwestorem,

2.8. OPINIA GEOTECHNICZNA - okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb

realizacji zadania

3. ZIELEN

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg drzewa kolidujace z planowanymi robotami
ktére przeznaczone bedg do wycinki. Drzewa nie kolidujace z planowanymi pracami nalezy zabezpieczy¢
na czas prowadzonych robét budowlanych. Prowadzac roboty nie nalezy ziemi z wykopdw odktada¢ na
pnie drzew oraz materiatow budowlanych sktadowa¢ pod koronami drzew. Po wykonaniu prac

budowlanych, teren nalezy uporzadkowac do stanu pierwotnego.

4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy ,B” ochrony konserwatorskiej.

W razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektdw nieruchomych badZz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami),
Wykonawca zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczyC go przy
pomocy dostepnych srodkdw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W
tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty

zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajq ochronie w mys$| przepisow
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ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.
1446).

5. WSTEPNY WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH BEDA PROWADZONE PRACE BUDOWLANE

Grodkow, Dz. nr 481/3

6. ROZBIORKI

Rozbiorki nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do zasadniczych robot budowlanych. Rozbiorka
powinna by¢ wykonana metoda tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki, mtoty, kafary, samochody,
dzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie obiekty podlegajace rozbiérce nie wymagajg odrebnego

pozwolenia na rozbiorke.

Wykonanie robét rozbiorkowych obejmuije:
o Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
o rozebranie nawierzchni,
o ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z
utozeniem w pasie robot,
o zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

o

7. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow konstrukcyjnych oraz sytuacyjnych
umozliwiajacych realizacje inwestyciji:
o Rewitalizacja przestrzeni w rejonie ,Cegielni” w Grodkowie.
Cata inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Grodkow w wojewddztwie opolskim w obrebie
miejscowosci Grodkow. Projektowana infrastruktura w wiekszo$ci stanowi nowe elementy uktadu
komunikacyjnego.

Wszystkie projektowane rozwigzania majg uwzglednia¢ potrzeby 0sob z niepetnosprawnosciami.

8. STANISTNIEJACY

8.1.Zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana sasiedztwie ul. Krakowskiej w Grodkowie. Teren, na ktorym
planowana jest inwestycja w stanie istniejacym stanowi teren parku miejskiego ze Sciezkami o
nawierzchni gruntowej w sgsiedztwie gruntow uzytkowanych jako rodzinne ogrodki dziatkowe.

W obszarze opracowania oraz pasach przylegajacych zlokalizowane sg nastepujace sieci

uzbrojenia terenu:



o sieci elekiroenergetyczne
o linie telekomunikacyjne

o kanalizacja sanitarna

o sieC gazowa

o kanalizacja deszczowa

9. WARUNKI GRUNTOWE

W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano opinie geotechniczng na potrzeby PFU.
W rejonie wykonanych otwordw podfoze budujg gtownie twardoplastyczne grunty spoiste reprezentowane
przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste warstwowane piaskiem $rednim i pyty. Grunty spoiste nie
zostaty przewiercone do gtebokosSci rozpoznania. Powierzchnig terenu w miejscach wiercen stanowi
nasyp niekontrolowany badz gleba. Migzszos¢ warstw nasypowych w miejscach wiercen wynosi 1,2 m
(otwér O1) - 0,2 m (otwér O2).

W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci rozpoznania tj. 1,5 m
p.p.t..

Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okreslono jako proste, lokalnie, w rejonie otworu O1 jako
ztozone.

W czasie wykonywania wykopow w gruntach spoistych i ich odstoniecia do poziomu posadowienia,
nalezy pamietac, ze sg to grunty szczegdlnie wrazliwe na zmiany warunkéw atmosferycznych. Podczas
wykonywania robot ziemnych powinno sig zwréci¢ szczegdlng uwage na ich ochrone przed kontaktem z
wodami opadowymi i podziemnymi aby nie dopusci¢ do uplastycznienia. Nalezy takze pamieta¢, aby nie
eksponowac tych gruntdbw na nagte spadki temperatur ponizej 0°C, gdyz majg one tendencje do
wysadzinowosci. Nie stosowanie sie do tych zalecen moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametrow

geotechnicznych w poziomie posadowienia.

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

10.1. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obszar na ktorym planowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (UCHWALA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 wrze$nia 2020
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta
Grodkow). Dla obowigzujacego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydat
ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE NR IN.1.743.60.2020.KM

W ramach zadania zaprojektowano:

= Budowa Sciezek parkowych na dtugosci okoto 0.5 km
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= Budowa schoddow terenowych i podjazdéw dla niepetnosprawnych

= Budowa stanowisk wedkarskich/obserwacyjnych

= Wykonanie elementow matej architektury (tawki, kosze tablice informacyjne)

= Wykonanie pomostéw obserwacyjnych

= (Czyszczenie oraz zabezpieczenie brzegu stawu (m.in. faszynowanie)

= Wyrdwnanie skarp

= Wykonanie systemu napowietrzenia wody stawu

= Likwidacja kolizji z istniejacg i projektowang infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na
czas trwania robot

= Wycinka drzew i krzewow Kkolidujacych z inwestycjq oraz nasadzenia zgodnie z wymogami
uzyskanych decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne)

= Montaz urzadzen bezpieczenstwa (barierki itp.)

10.2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

o Konstrukcja Sciezki

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [CM]
Nawierzchnia mineralna Scieralna 3
Warstwa dynamiczna podsypka 4]
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 15
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o0 Rm - 2,5
MPa
- dla grupy nos$nosci podtoza G1 warstwa 10
- dla grupy nos$nosci podtoza G2 wzmacniajaca 15
- dla grupy nosnoéci podtoza G3 20
- dla grupy nos$nosci podtoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 33-53

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz
z doprowadzeniem istniejacego podioza do grupy nosnosci min. G2. Kazda zmiane konstrukcji,
Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym i zarzadca drogi.

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich elementow ciggdw pieszych musi

spetniaC warunki dla podtoza grupy nosno$ci min. G2.

10.3. UKSZTALTOWANIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM | PODLUZNYM

Przekroj poprzeczny projektuje sie jako przekroj jednostronny o pochyleniu 2 %.
Gtownym czynnikami determinujacymi ksztatt profilu podtuznego jest uksztattowanie terenu

istniejacego.




10.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie planuje sie do przylegtych terenéw zielonych.
Wszystkie rozwigzania wymagajq akceptacji Zamawiajacego.

10.5. PODEST WIDOKOWY i SCHODY TERENOWE

Podest widokowy zlokalizowany zostat w potudniowo-zachodnim narozniku stawu. Zaprojektowano
posadowienie na elementach betonowych wylewanych na budowie z betonu klasy B25 (C12/15),
na ktdrych utozono legary o profilu zamknigtym min. 80x120x6 mm ze stali zimnogietej, ocynkowane;j,
a nastepnie kontrlegar z PCV min. 50x50 mm. Posadowienie podestu mozna wykonac alternatywnie jako
posadowienie z bali drewnianych o §r. min. 25 cm. Zaktada si¢ zapuszczenie drewnianych pali w grunt za
pomocg wbijania mechanicznego. Zastosowane drewno musi by¢ sezonowane bez stosowania srodkow
chemicznych mogacych zanieczysci¢ Srodowisko wodne. Mocowanie bali zaktada sie za pomocg Srub
M16 i blach ciesielskich i gwozdzi pierScieniowych. Przyjeto jedno stezenie pomiedzy stupami noSnymi.
Na konstrukcji no$nej pomostu krawedziaki. Deski tarasowe przewidziano wykonane z drewna
mocowanego na podktadkach ze stali nierdzewnej. Zastosowana deska powinna by¢ ryflowana i posiada¢
kapinos. Ksztattowniki stalowe nalezy zabezpieczy¢ min. trzema warstwami farby antykorozyjnej.

Przyjeto balustrady drewniane z krawedziakow sosnowych klasy C27. Elementy drewniane
zastosowane na balustrade powinny by¢ sezonowane oraz impregnowane cisnieniowo srodkami

chemicznymi. Mocowanie balustrad do krawedziakdw nalezy wykonac za pomoca $rub.

Pod tarasem nalezy zdja¢ warstwe humusu i utozy geowtoknine, a nastepnie przysypac jq

kruszywem famanym frakcji 0-31,5 mm. Teren nalezy wyprofilowa¢ z min. 3% spadkiem w strone stawu.

Schody terenowe wykona¢ z materiatow drewnianych. W razie koniecznosci schody wyposazy¢ w
balustrady.

Ewentualne zmiany materiatow z ktdrych wykonane zostang schody terenowe i podest widokowy
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

10.6. SYSTEM NAPOWIETRZANIA WOD STAWU

W celu poprawy napowietrzenia i natlenienia wod w stawie ‘Cegielnia” nalezy zaprojektowac i

wykonac system napowietrzajacy/natleniajacy np. aeratory grzybkowe.

Zgodnie z ustaleniami nalezy zaprojektowac i wykona¢ min. 2 zestawy aeratorow grzybkowych o
mocy min. 1,1 kW kazdy. Doktadna lokalizacja zestawéw zostanie uzgodniona na etapie realizacji z PZW.
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Kazdy zestaw powinien posiada¢ oddzielne zasilanie w obudowie/szafce zabezpieczajgcej,
uniemozliwiajacej dostep do dmuchaw przez osoby postronne.

Mocowanie aeratoréw zgodnie z wytycznymi producenta.
Do aeratorow nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wymaganiami producenta.
10.7. REMONT BRZEGU STAWU

Projektuje sie wykonanie umocnienia brzegéw stawu ,Cegielnia” na catej dtugosci linii brzegowej w celu
zminimalizowania degradacji brzegu w przysztosci. W ramach powyzszych dziatan zaprojektowano:

— opaske z potrojnej kiszki faszynowej 3x15 cm utozonej pomiedzy dwoma rzedami pali
o dtugosci od 1,2 m do 1,5 m z powigzaniem drutem oraz utozeniem darniny powyzej i obsiewem skarp;

Skarpy nalezy oczysci¢ z niepotrzebnych krzakow oraz obsiac trawa.
10.8. STANOWISKA WEDKARSKIE | OBSERWACYJNE

Projektuje sie wykonanie umocnienia nawierzchni stanowisk wedkarskich i obserwacyjnych.
Umocnienie nawierzchni stanowisk wedkarskich wykona¢ w konstrukcji tozsamej z projektowang Sciezka.
Szeroko$¢ stanowisk wedkarskich min. 2 m. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ minimum 20 stanowisk

wedkarskich w tym jedno od strony pétnocnej taczace brzeg stawu z bitumiczng Sciezkg parkowa.
10.9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na

$mieci i tablic informacyjnych.
LAWKI

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ tawki o konstrukcji drewnianej lub stalowo drewnianej z oparciami (w iloSci
min. 6 szt.). Drewno uzyte do wykonania tawek zabezpieczone trzykrotnie Srodkiem ochronnym do impregnacii
zewnetrznej. Impregnacja ma za zadanie ochrony drewna przed dziataniem wilgoci, promieniami UV, szkodnikami,

grzybami oraz sinizng. Cze$¢ podziemna zabezpieczona dodatkowo $rodkiem ochronnym.

Przyktadowa tawka



KOSZE NA SMIECI

Kosze na $mieci drewniane lub stalowo drewniane z wypetnieniem stalowym (w ilosci min. 6 szt.). Wglad

koszy dopasowany do wygladu fawek i tablic informacyjnych.

Przyktadowy kosz na Smieci

TABLICE INFORMACYJNE

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ tablice informacyjne i edukacyjne (w iloSci min. 7 szt) o konstrukcii
drewnianej. Drewno uzyte do wykonania tawek zabezpieczone trzykrotnie $rodkiem ochronnym do impregnacii
zewnetrznej. Impregnacja ma za zadanie ochrony drewna przed dziataniem wilgoci, promieniami UV, szkodnikami,

grzybami oraz sinizna. Cze$¢ podziemna zabezpieczona dodatkowo $rodkiem ochronnym.

Stupki uzyte do budowy tablic informacyjnych $rednica min. 14 ¢cm lub krawedziakéw i wymiarach min. 12x12

cm.
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Minimalne wymiary czesci tablicy przeznaczonej do umieszczenia informacji lub zabawki edukacyjnej 120x120

cm.

Tablice informacyjne wyposazone bedg w treSci edukacyjne lub zabawki edukacyjne. Tre$¢ zostanie

uzgodniona na etapie realizacj.

Przyktadowa tablica

10.10. TERENY ZIELONE

Istniejacy humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, gtéwnie na skarpach, przy
czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp. W
przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu. Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych
powinna wynie$¢ 10 cm. Zahumusowane powierzchnie nalezy obsia¢ mieszankami traw uniwersalnych.

W ramach inwestycji przewiduje sie usuniecie czesci drzew tzw. samosiejek oraz wykonanie nowych
nasadzen. Gatunki drzew uzytych do nasadzen (rodzaje rodzime) nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z

Inwestorem. Sadzonki drzew minimum 5 letnie.

10.11. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Zakres robdt ziemnych obejmuje:

o zdjecie warstwy humusu o grubosci $redniej 0,5m
o przygotowanie podtoza pod nasyp
o wykonanie nasypu
o wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod konstrukcje drogi.
o Wykonanie rowow drogowych,

Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dlalS=1.00orazlo<25dlalS<1.0
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W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze pod Sciezkami pieszymi do klasy nosnosci min. G2, przy

zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00

11. UWAGI DODATKOWE

o W trakcie robdt nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien dokonaC przegladu urzadzen uzbrojenia
podziemnego z udziatem przedstawicieli wtascicieli poszczegolnych sieci, co pozwoli na
ustalenie witasciwej lokalizacji i stanu technicznego tych urzadzen. Wszelkie ewentualne
kolizie z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywa¢ na biezaco z udziatem
zainteresowanych stron. Wszelkie ewentualne zniszczenia powstate z winy wykonawcy,
wykonawca musi naprawi¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. Wykonang naprawe nalezy
zgtosi¢ wtasciwym wtascicielom sieci, celem dokonania przez nich odbioru.

o Wykonujac prace zwigzane z budowg nalezy ograniczy¢ do terenu objetego niniejszym
opracowaniem.

o Nalezy dokonac¢ rozbidrki kolidujacego zagospodarowania terenu,

o Nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ciowe] istniejacych urzadzen obcych uzbrojenia
podziemnego do nowych poziomdw nawierzchni.

o Do odbioru nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu geodezyjny pomiar powykonawczy.

o W trakcie robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP i ppoz, nalezy wtasciwie zabezpieczy¢
teren prac przed dostepem oséb niepowotanych

o W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

o Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, przed rozpoczeciem prac, na
zakresie objetym robotami.

o Nalezy wykona¢ wszystkie roboty wymienione w zataczonych do dokumentacji pismach
(uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia), dokumentacji projektowej — dla wszystkich branz. Koszt

w/w robot Wykonawca winien wliczy¢ w cene kontraktu.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Diubata
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