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TO-U.5330.16.2025 Lublin, dnia 24 luty 2025 roku

Wydzial Realizacji Inwestycji
w/m

dot. IR-K-K-K.7.6331.2.2025.1 — budowa chodnika w ul. Poligonowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2025 roku, dotyczace wydania warunkow
technicznych na budowe chodnika w ul. Poligonowej na odcinku od posesji nr 78 do
granicy posesji nr 82, Wydziat Opinii i Uzgodnierh okre$la ponizsze warunki do
projektowania:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 15618);

2. Chodnik nalezy projektowac¢ w oparciu o ponizsze wytyczne pod warunkiem grupy
noénosci podioza nie gorszej niz G4 oraz pod warunkiem uzyskania wiasciwego
zageszczenia gruntu:

iWarstwy Material, grubosé ma-
Scieralna kostka betonowa z mikrofaza, kolor szary - 6 cm
f Podsypka 'Grys kamienny 2/5 mm stabilizowany mechanicznie - 3cm

zasadnicza C3_/_4 <__6 IYIPa wg PN-EN- 14227-1 - 20 cm

Razem _29 cm

}i‘)dbudowa mieszanka (piasek gruby lub $redni) zwigzana cementem

3. Obrzeza betonowe 6x20 cm posadawia¢ na tawie z oporem z mieszanki
zwigzanej cementem jak w dolnej warstwie nawierzchni chodnika. Obrzeza
betonowe obnizone o 1 cm w odniesieniu do nawierzchni chodnika;

4. Przewidzie¢ zachowanie istniejgcego drzewostanu w jak najwiekszym zakresie.

Podbudowe chodnika w obrebie korony drzew nalezy wykona¢ jako

przepuszczalng z kruszywa kamiennego;,

Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie chodnika;

6. Dokumentacje projektowg branzy drogowej nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drog
i Transportu Miejskiego w Lublinie;

7. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania. 579
“or
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- POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Lublin, 256.02.2025r.
Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 271
lublin@psgaz.pl
Zarzad Drog i Transportu Miejskiego

w Lublinie
ul. Krochmaina 13J
20-401 Lublin
Wasz znak: -
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.048Z2.1.25
Dot.: Uzgodnienia inwestycji i warunkéw technicznych zabezpieczenia infrastruktury

gazowniczej w zwigzku z inwestycjg drogowg remontu nawierzchni chodnika przy
ul. Poligonowej na dz.nr 17/2, 18/17, 21/9, 35/8 w Lublinie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.02.2025 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz okreslenia
warunkéw technicznych dla planowanej inwestycji drogowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang inwestycje remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Poligonowej w
Lublinie zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem projektowym — bez koniecznosci przebudowy
oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury gazowniczej.

2. Informujemy, ze w rejonie planowanego chodnika z kostki betonowej zlokalizowana jest czynna
sieé gazowa $redniego ciénienia

e dn160 PE — przejécie poprzeczne sieci gazowej na wysokosci dz.nr 17/10,

e dn25 PE — przejécie poprzeczne przylacza gazu na wysokosci dz.nr 18/19 (przytgcze
nieczynne)

o dn63 PE - przejécie poprzeczne sieci gazowej na wysokosci posesji numer 68,

e dn25 PE - przejécie poprzeczne przytgcza gazu na wysokos$ci posesji numer 66c,
e dn25 PE - przejécie poprzeczne przytgcza gazu ha wysokosci posesji numer 66b,
e dn25 PE - przej$cie poprzeczne przytacza gazu na wysokosci posesji numer 66,
e dnB3 PE - przej$cie poprzeczne sieci gazowej na wysokoéci posesji numer 3a.

3. Zwracamy uwage by odleglosé pionowa mierzona od gérnej $cianki gazociggu do powierzchni
projektowanej infrastruktury drogowej wynosita nie mniej niz 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy
nie mniej niz 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odlegiosci pionowej nalezy wystapi¢
o niezalezne warunki techniczne przebudowy gazocigau.

Polska Spélka Gazownictwa sp. zo.0.  Oddzial Zaktad Gazowniczy $gd Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie, www.psgaz.pl
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w Lublinie XIl Wydzial Gospodarezy KRS
33-100 Taméw ul. Diamentowa 15 NIP 5252496411 ¢ REGON 142739519 o KRS 0000374001

20-471 Lublin Kapitat zakladowy: 10.685,630.000 zt



Elekroniznie
Katarzy podpisany praez
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10.

11.

12.

Nalezy zachowa¢ istniejace przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki). Skrzynki uliczne od saczkéw wechowych i armatury dostosowaé do nowego
zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.

Nawierzchnia nad siecig gazowa (poza przej$ciami poprzecznymi} winna byé wykonana
z elementéow fatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie
ttuczniowej).

Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbiérki nawierzchni nad gazociggiem
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia
jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospodarowania terenu, tzn.
zblizenia i skrzyzowania z istniejacg siecig gazowa, winny byé wykonane
w  sposob bezkolizyjny w stosunku do istnigjgcej infrastruktury  gazowniczej
ze szczegblnym  uwzglednieniem  zapiséw  Rozporzgdzenia  Ministra  Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej Gazownig,
podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowie — Gazownia w Lublinie,
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, e-mail: gazownia.lublin@psgaz.pl.

Prace w strefie kontrolowanej gazociggu prowadzié ze szczegbdlng ostroznoscia.
W bezposredniej bliskosci gazociagu prace prowadzi¢ recznie pod bezwzglednym nadzorem
pracownika Gazowni (po wczes$niejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przytaczy lub
armatury).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Zaktad Gazowniczy w Lublinie wykona niezbedne
prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociggu nalezy uzgadniaé
w Zaktadzie Gazowniczym w Lublinie.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne jedynie 2z zalgcznikiem graficznym - mapa
z planowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytan lub walpliwosci prosimy o kontakt:

weka-D D Pani Katarzyna Gajewska-Daszyriska, nr tel. 81 44 52 271, adres e-mail: katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.p!

poves

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Antoni
Motyka

Date / Data: 2025-
02-26 13:09

Pismo sporzgdzita: Katarzyna Gajewska-Daszyriska

Do wiadomosci:
e (Gazownia w Lublinie w.e.

e Z

MDZ a/a

Zalaczniki:
e Mapa z projektem zagospodarowania terenu — 2 szt.
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Elektronicznie podpisany przez 2
Tomasz Zyczyfiski

Polozenie: Kierownik Dzlaku ZMS

Data: 2025.02.25 13:08:49

+01'00°



Urzad Miasta Lublin MA"‘"LJL

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i Rewitalizacji

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (I pietro), tel.: +48 81 466 2650, fax: +48 81 466 2651
ePUAP: /JUMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zabytki@Iublin.eu, www.um.lublin.eu

MKZ-IN-1.4120.104.2025 Lublin, 21. 02. 2025.

Pani Maria Ltosiewicz-Gérecka
Zastepca Dyrektora

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie ds. Inwestycji

Do sprawy: IR-K-K-K.7.6331.2.2025.3

Szanowna Pani,

Odpowiadajac na Pani pismo z dnia 18 lutego 2025 roku dotyczace budowy chodnika na
ul. Poligonowej w Lublinie (od posesji przy ul. Poligonowej 78 do granicy posesji przy ul.
Poligonowej 82) informuje, ze zakres planowanych przez ZdiTM robét, okreslony w
dotagczonym do Pani pisma programie rob6t, nie koliduje z ujeta w gminnej ewidencji zabytkow
kapliczkg usytuowang przy ulicy Poligonowej. Kapliczka z lat 30. XX wieku znajduje sie na
sgsiednich nieruchomoséciach, poza pasem drogowym. Wskazane z PiSmie Szanownej Pani
stopnie do kapliczki sq obiektem wspéiczesnym, nie sg ujete w gminnej ewidenciji zabytkow
raz z kapliczka. Przy okazji realizacji rob6t warto przemysle¢ umozliwienie wygodnego
dostepu do kapliczki z chodnika, ktéry ma by¢ zbudowany przy ulicy.

Dyrektor Biura
Miejski Konserwator Zabytkow

Hubert Macik
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuia:
1. Adresat
2.a/a

Nr dokumentu Mdok: 266731/02/2025/W Stronalz1l






Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilno$cia

ul. Krochmalna 13i 20-401 Lublin, tel.: +48 81 466 2950, fax: +48 81 466 2951
ePUAP: /UMLubIin/SkrytkaESP, zrim@Iublin.eu, www.um.ublin.eu

ZR-ZR-1.7223.1.33.2025 Lublin, dnia 24 lutego 2025 .

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

Do sprawy: Budowa drogi dla pieszych na ul. Poligonowej.

Odpowiadajac na pismo znak IR-K-K-K.7.6331.2.2025.2 z dnia 18.02.2025 r., Wydziat
Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia Urzedu Miasta Lublin przedstawia ponizej
wytyczne do projektowania drogi dla pieszych na ul. Poligonowej.

1. Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania przewidziane dla
drég publicznych wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz.1518 L.].).

2. Nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2310 t}.).

3. Zmiana istniejacej organizacji ruchu musi by¢ zgodna z procedura zawarty
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2023 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 t.].).

4. Nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U.2024 poz.1251 t..).

5. Nalezy przewidzie¢ potaczenie nowego ciagu pieszego z istniejacym chodnikiem
zlokalizowanym na wysoko$ci skrzyzowania ul. Zelwerowicza z ul. Poligonowa.

6. W przypadku usytuowania drogi dla pieszych bezposrednio przy krawedzi jezdni, jego
minimalna szeroko$¢ powinna wynosi¢ 2,30 m.

7. W projektowanych rozwigzaniach nalezy uwzgledni¢ obowiazujace -standardy dla

pieszych, w tym osob ze szczegdinymi potrzebami.

Dyrektor Wydziatu
Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia

Arkadiusz Niezgoda
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:

1. adresat

2.a/a

Sporzadzita M.D., Tel. 81 466 29 71

Nr dokumentu Mdok: 267681/02/2025/W Stronalz 1






