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ghlazdo wtykowe podwd jne
z zaciskiem uziemia jacym

proJ. kabel YLYZzo 5x25 mm2 450/750 V
na odcinku C-D kabel prowadzi¢ w Istn. zobudowle przy suficle
przeprowadzenle kabla przez Istn. przepust sufitowy
w rurce Instalacyjnej RL 37mm na I pietro. Jezell
przepust bedzle niedrozny noalezy wykona& nowy.

ghlazdo wtykowe hermetyczne pojedyncze
z zaciskiem uziemia Jacym IP44

ghiazdo wtykowe hermetyczne podw6 jne
z zaciskiem uziemia Jacym IP44

proJ. korytko elektryczne typu KGR150H42
proJ. korytko teletechniczne typu KGR100H42
proJ. korytko ppoz typu KGLS0H60 E90

proJ. kabel YDYzo 3x2,5 mm2 450/750 V

RZUT | PIETRA
projekt 1:75

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
| PIETRO - fragment
NR. POM] FUNKCJA POM. POSADZKA POW. UZYTK.

2.20 | sala gimnastyczna | tarket 3731 m?

2.21 | komunikacja tarket 15,07 m?*

2.22 | izolatka tarket 16,32 m?

2.23 | salaterapeutyczna | istn. wykt. dywan. 28,17 m?

2.24 | komunikacja tarket 10,90 m*

2.25 | tazienka fwe terakota 15,80 m*

2.26 | sypialnia tarket 11,81 m?

2.27 | sypialnia tarket 11,34 m*

2.28 | Swietlica tarket 40,90 m?

2.29 | sypialnia tarket 11,19 m*

2.30 | sypialnia tarket 11,48 m?

2.31 | magazyn tarket 6,90 m?

2.32 | sypialnia tarket 10,95 m?

2.33 | sypialnia tarket 10,22 m*

2.34 | pokéj kierownika tarket 13,83 m*

2.35 | pokéj kierownika tarket 13,82 m*

2.36 | pokéj wychowawcy | tarket 10,87 m?

RAZEM Pu 220,53 m*

[ K3 | watka schodowa | gres 11,30 m

niazdo do zasilania szafy RACK
(dokladna lokalizac je ustalic z
wykonawca inst. monitoringu)
> - kierunek ia stropu nad parterem
hs - wysokoé¢ spodu sufitu poch go, wtérnego
od wierzchu posadzki [m]

UWAGA: hp
o) ninle jszy projekt obe jmu
wykorzystania ha cele m.

- wysokoé¢ pomieszczenia w $wietle do spodu sufitu pierwotnego [m]

Je montaz korytek teletechnicznych (do
In. monitoringu, kontroll dostepu Itp)

oraz korytek ppoz do wykorzystania na cele Instalacjl ppoz.

k) systemy teletechniczne,

kontrola dostepu oraz Instalacjo ppoz

w ramach oddzlelnego opracowania.,

(=)

Istnie jace sleci na clagach komunikacy jnych nalezy odpowlednio

uporzadkowa€ oraz umiescié w projektowanych korytkach

o

przewody prowodzi¢ w korytkach kablowych (tam gdzie Jest to

mozliwer np w clagach komunikacy Jhych). W poszczegblnych

pomleszczenloch wykohac

e

Instalac je Joko podtynkowa.,

w suficle podwieszanhym halezy wykonaé otwory rewizy jne

umozliwia jace eksploatacje zamontowanych urzodzeh. Uniemozliwi¢

dostep do Instalac]l dla
L)

os6b postronnych

dokladna lokalizacje gniazda dla szafy RACK ustalic na budowie

z wykonawca Instalacji monitoringu

PRACOWNIA PROJE
80-292 Gdansk,

KTOWA Maftgorzata Wojnowska
ul. Goralska 59B/47 tel. 503-114-212

Obiekt:

Budynek schroniska dla Nieletnich
ul. Polanki 122, Gdarisk-Oliwa

Tres$¢ rysunku:

Rzut | pigtra - instalacja gniazd

Inwestor:

Schronisko dla Nieletnich
ul. Polanki 122, 80-308 Gdarisk

Etap:

Projekt remontu fragmentu | pietra

Projektant: Podpis: Upr. bud.: Data: nrrys.:
mgr inZ. POM/0184/POOE/14 marzec
Dominik Piesik w spec. elektrycznej 2022r.

Sprawdzit: Podpis: Upr. bud.: Skala: 2
mgr inz. 26/52/2002 1:100
Janusz Fabisiak w spec. elektrycznej '




