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Oswiadczenie

Oswiadczenie dotyczy zadania pod nazwa: Remont o$wietlenia boiska pitkarskiego, budowa
ztacz kablowych wyposazonych w zespoty gniazd 230/400V

zlokalizowanej w: Buk dz. nr 60

ktdrej inwestorem jest: Osrodek Sportu 1 Rekreacji w Buku ul. Szarych Szeregéw 10

64-320 Buk

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowalne
(Dz. U. z2021r. poz. 11 ) ja, Maciej Michal Wesotly posiadajacy uprawnienia budowlane
o numerze: WKP/0304/POOE/14, o§wiadczam, ze projekt wykonawczy zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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Wykaz wlascicieli dzialek

Numer dzialki

Lokalizacja

Wiasciciel

60

Buk

Osrodek Sportu 1
Rekreacji w Buku ul.
Szarych Szeregow 10
64-320 Buk
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Opis techniczny projektu

1. Dane ogolne:

- Temat projektu: Remont o§wietlenia boiska pitkarskiego, budowa ztgcz kablowych
wyposazonych w zespoty gniazd 230/400V
- Adres obiektu: Buk dziatka nr 60

- Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacji w Buku ul. Szarych Szeregow 10
64-320 Buk

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi: utozenie okablowania, montaz i posadowienie zlgcza
sterujaco - zasilajacego, ztacz kablowych z gniazdami wtyczkowymi, masztéw

o$wietleniowych, montazu opraw, montaz kanalizacji kablowej 1 studni kablowych

3. Podstawa opracowania:

-umowa z inwestorem

-PN-EN-12193 Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie w sporcie.

-N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie .

-Wizja lokalna i pomiary w terenie.

4. Zalozenia projektowe

Zatozenia projektowe zostaty okreslone na podstawie normy PN-EN-12193 Swiatto i
o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie. Wedlug wyzej wymienionego opracowania rozroznia si¢
trzy klasy oswietleniowe. Zgodnie z wytycznymi inwestora o$wietlenie boisk bedacych
przedmiotem opracowania zostato przyporzadkowane do III klasy oswietleniowej. W tej
klasie nalezy zapewni¢ warto$¢ poziomego nat¢zenia oswietlenia na poziomie 75 1x dla boisk

B2 — B3 (boisko pitkarskie, boisk do siatkowki) oraz 200 Ix dla boiska B1 (kort tenisowy). Do
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wykonania obliczen fotometrycznych dobrana zostata oprawa FACTOR LED 4M 148400LM
840 45D P66 (1124W), oraz FACTOR LED 4M 91200Im 840 45D 1P66 (652W). Oprawa ta
spetnita w/w zalozenia okre$lone dla III klasy o$wietleniowej co potwierdzajg zatagczone w
dalszej czesci projektu wyniki obliczen. W przypadku zastosowania innego rodzaju opraw
nalezy uzyska¢ co najmniej takie same wielko$ci sredniego natezenia oswietlenia Esr; oraz
natezenia minimalnego Emin jak pokazane w w/w obliczeniach.

Zawarto$¢ opracowania obejmuj¢ rowniez montaz ztacz kablowych w celu stworzenia
mozliwosci przylaczenia tworzonych na potrzeby roznych wydarzen odbiorow
tymczasowych, ponadto w celu zapewnienia rezerwy dla ewentualnych obwodow kablowych
zwigzanych z monitoringiem czy nagtosnieniem projektuje si¢ utozenie w wykopie kablowym
dodatkowych rur, oraz wykonanie studni kablowych.

Niniejszy projekt zostat opracowany przy zatozeniu ze inwestor wystapi do zaktadu
energetycznego z wnioskiem o wzrost mocy dla istniejacego przylacza zakonczonego ztaczem
ZKP na dziatce nr 60 w miejscowosci Buk, zapewniajac moc przytaczeniowa dla budowanej i
modernizowanej instalacji elektrycznej bedacej przedmiotem opracowania na poziomie 58

kW.

5. Sposob wykonania przedmiotu opracowania

5.1 Zasilanie projektowanej instalacji

W celu wykonania zasilania przedmiotu opracowania nalezy z istniejgcego zlacza
kablowego — pomiarowego ZKPp zlokalizowanego w granicy dziatki w kierunku proj. ztagcza
778 utozy¢ kabel typu YAKY 4x95mm?. W w/w ztaczu kablowo — pomiarowym ZKPp
nalezy zdemontowac istniejacy roztacznik listwowy typu ARS 2 kierunek ,,Boisko”
odlaczajac wezesniej z jego zaciskow istniejacy obwod kablowy. W miejsce zdemontowanego
roztgcznika nalezy zabudowa¢ dwa roztaczniki typu ARS 00 na jednym z nich nalezy
przywroci¢ zasilanie wczesniej wypietego obwodu stosujac wktadki bezpiecznikowe o takiej
samej charakterystyce i pradzie znamionowym a wielko$ci 00. Na drugim nalezy podtaczy¢

projektowany kabel YAKY 4x95mm? i zastosowa¢ wktadki typu WT 00/gG 100A

5.2 Wykonanie o§wietlenia
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Projektowane oswietlenie zasilane ma by¢ z proj. ztagcza ZZS w tym celu w w/w
ztaczu zabudowane zostang roztaczniki bezpiecznikowe typu R303 wyposazone w wktadki
bezpiecznikowe zgodnie ze schematem ideowym rysunek E-2.

Sterowanie projektowanego oswietlenia ma by¢ realizowane recznie za pomoca
tacznikéw przyciskowych np. LP301 1 za posrednictwem zegara astronomicznego np. CPA
Sport dajacego mozliwos¢ sterowania oswietleniem w sposob zdalny poprzez komunikacje
GPRS, SMS. Elementem wykonawczym w/w sposobu sterowania maja by¢ styczniki np. Z-
SCH230/63-40. Projektuje si¢ cztery styczniki, z ktorych zasilane bgda poszczegolne sekcje
o$wietlenia:

Stycznik K1 zalacza o§wietlenie oznaczone jako B1/1/1...

Stycznik K2 zalacza o§wietlenie oznaczone jako B2/1/2..., B2/2/2...,B2/3/2...,

Stycznik K3 zalacza o§wietlenie oznaczone jako B2/4/3..., B2/5/3..., B2/6/3...,

Stycznik K4 zatacza oSwietlenie oznaczone jako B3/6/4...

Jako zabezpieczenie obwodowe nalezy zastosowac roztaczniki bezpiecznikowe np.
typu R303 wyposazone we wktadki bezpiecznikowe typu DO-1 o pradzie znamionowym
zgodnie ze schematem elektrycznym rysunek E-2. Schemat projektowanego ztacza ZZS
sposob zasilania i sterowania projektowanego o§wietlenia zostat pokazany na rysunku E-2.

Z projektowanego ztacza ZZS nalezy wyprowadzi¢ obwody kablowe typu NAYY-J
4x16mm? dla zasilania zlokalizowanych wzdhiz boiska nr B2 punktow $wietlnych. Na w/w
wymienione punkty §wietlne sktada¢ sie¢ beda maszty wykonane ze stali wysokosci 12m. w
nastepujacej konfiguracji: 1.
Dla punktu swietlnego sktadajacych si¢ z 3 opraw (kolor czerwony na rysunku E-2)

MS12/4/F250 + B4/2000-103 + B200 + adapter Uni - 4 kpl.

Jeden adapter do jednej oprawy
Dla punktu §wietlnego sktadajacego si¢ z 4 opraw (kolor niebieski na rysunku E-2)

MW12/4/F400 + B5/2500-130 + ES/K-400 + adapter Uni - 1kpl.

Jeden adapter dla jednej oprawy
Dla punktu §wietlnego sktadajacego si¢ z 6 opraw (kolor zielony na rys. E- 2)

MW12/4/F400 + B3T/130 + ES/K-400 + adapter Uni - 1kpl.

Jeden adapter dla jednej oprawy
Oznaczenie kolorow:
70tty — typ stupa,
niebieski - typ fundamentu,

zielony — typ belki montazowej
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Przy doborze konstrukcji nalezy uwzgledni¢ powierzchnie wiatrowe, oraz mase
zastosowanych opraw tak aby spetni¢ wymagania stanu granicznego no$nosci wedtug PN-EN
40-3-3.

Dla punktu §wietlnych sktadajacych si¢ z 3 opraw (kolor czerwony na rysunku E-2)
Nalezy zastosowa¢ maszt o maksymalnej powierzchni wiatrowej dla strefy wiatrowej 1
niemniejszej niz 1m?, oraz maksymalnym ciezarze zabudowanych opraw niemniejszym niz
66kg.

Dla punktu $wietlnego sktadajacego si¢ z 4 opraw (kolor niebieski na rysunku E-2)
Nalezy zastosowaé maszt o maksymalnej powierzchni wiatrowej dla strefy wiatrowej 1
niemniejszej niz 1,35m?, oraz maksymalnym cigzarze zabudowanych opraw niemniejszym
niz 88kg.

Dla punktu §wietlnego sktadajacego si¢ z 6 opraw (kolor zielony na rys. E- 2)
Nalezy zastosowaé maszt o maksymalnej powierzchni wiatrowej dla strefy wiatrowej 1
niemniejszej niz 2m?, oraz maksymalnym ciezarze zabudowanych opraw niemniejszym niz
132kg.

W/w maszty wraz z konstrukcjami firmy ,,Elmonter” zostaly dobrane jako przyktadowe dla
opraw opisanych w pkt 4. W razie zastosowania innych opraw nalezy ponownie wyznaczy¢

ich powierzchni¢ wiatrow3 i ci¢zar a nastgpnie ponownie dobra¢ konstrukcje.

Na wyzej wymienionych masztach nalezy zastosowa¢ dwa rodzaje opraw LED w
ilosciach zgodnych z rysunkiem nr E-1 1 E-2. Nalezy zabudowa¢ oprawy LED, o
nastepujacych parametrach:

Strumien $wietlny = 148400Im, P66, IK 09, moc = 1124W
Strumien $wietlny = 91200Im, P66, IK 09, moc = 652W

Jako potaczenie torow pradowych w stupie o$wietleniowym nalezy wykorzystaé
ztacza typu 1ZK-4-03 dla przewodu PEN, oraz [ZK-4-01 dla fazy wykorzystywanej do
zasilenie oprawy, ktore nalezy wyposazy¢ w wktadke o wielkosci 6A. W stupy dla zasilania
projektowanych opraw nalezy wprowadzi¢ przewod YDY 3x2,5mm?. Schemat polaczenia

okablowania we wnekach bezpiecznikowych masztéw zostat pokazany na rysunku E-3

5.3 Wykonanie kanalizacji kablowe;]

W celu zapewnienia rezerwy dla ewentualnego montazu systemu monitoringu lub

nagto$nienia projektuje si¢ przy kazdym maszcie, oraz zatamaniach trasy kabla wykonanie
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studni kablowej, utozenie pomig¢dzy projektowanymi studniami, oraz pomigdzy
projektowanymi studniami i masztami rur ostonowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ najechania na studni¢ przez sprzgt uzywany do utrzymania boiska
nalezy zastosowac studni¢ betonowa np. SKR1, przystosowujac liczbg otworow w
projektowanej studni do ilosci wprowadzanych do niej rur na etapie wykonawstwa.

W/w rury ostonowe nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie z proj. kablem w nastepujace;j
konfiguracji:

2 x rura gtadkoscienna z tworzywa HDPE niebieska 110 o odpornosci na $ciskanie co
najmniej SO0N — pomiedzy projektowanymi studniami.

2 x rura gladkoscienna z tworzywa HDPE niebieska 70 o odpornosci na $ciskanie co najmnie;j
500N — pomiedzy projektowanymi studniami.

1x rura karbowana Arot 110 niebieska — pomiedzy studniami zlokalizowanymi przy masztach

a masztami.

5.4. Wykonanie ztacz kablowych (gniazdowych) ZK

W celu zapewnienia mozliwosci zasilania wydarzen organizowanych w poblizu ptyty boiska
w dwoch lokalizacjach pokazanych na rysunku E-1 projektuje si¢ zabudowanie ztacz
kablowych ZK wyposazonych w zestawy gniazd 1 aparaturg. W celu wykonania zasilania w/w
ztacz nalezy na odcinku od projektowanego zlacza ZZS do proj. ztacz kablowych ZK utozy¢
proj. kable typu YAKY 4x25mm?, w/w kabel nalezy podtaczyé w ztagczu ZZS, oraz w
ztaczach ZK. Typ zastosowanych aparatdw, sposéb ich potaczenia miedzy soba, oraz sposdb
podiaczenia kabli zasilajacych zostat pokazany na schemacie elektrycznym rysunek E-2.

W/w zlacza projektuje si¢ jako wolnostojace montowane na fundamencie wykonane z

tworzywa termoutwardzalnego.

5.5 Ogolne zasady uktadania projektowanych kabli

Projektowane kable YAKY 4x70mm?, YAKY 4x25mm?, YAKY 4x16mm?, w wykopie
uktadaé nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, linig falista z zapasem 3%
dhugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Gigcia kabla wykonywacé
z promieniem min 20*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy przykry¢ 10- cio
cm warstwa piasku. Na catej dtugosci trase kabla oznakowac nalezy pasem niebieskiej folii o

szeroko$ci 25-30 cm grubosci 0,5 mm. Foli¢ utozy¢ min. 25 cm nad kablem. Co 10 m zatozy¢



Remont oswietlenia boiska pitkarskiego, budowa ztgcz kablowych wyposazonych w zespoty gniazd
230/400V

na kablu oznaczniki z blachy otowiowej lub tworzywa PCV, zawierajgce trwate napisy
okreslajace: typ kabla i jego dane techniczne, napigcie znamionowe, znak uzytkownika, rok

utozenia.

5.6 Wykonanie uziemienia

Lacznie z kablem uktada¢ tasme stalowo — ocynkowang Fe - Zn 25x4 celem
uziemienia wszystkich projektowanych masztow i ztacz podtaczajgc projektowang tasme z
zaciskiem uziemiajacym masztow i zlacz. Bezposrednio przy projektowanych masztach, oraz
przy projektowanych ztaczach kablowych nalezy wykona¢ uziom szpilkowy typu P1. Przy
projektowanych masztach, oraz w projektowanych ztaczach ZZS i ZK poprzez szyng PEN
nalezy projektowana taSme potaczy¢ z projektowanym uziomem szpilkowym. Nalezy
uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziemienia Ru < 10Q w razie nie uzyskania w/w warto$ci uziom

nalezy rozbudowac.

5.7 Parametry techniczne podstawowych materiatow do wbudowania

5.7.1. Obudowa zlacza ZZS

- wymiary 600mmx535mmx250mm

- montowane na fundamencie FPS53

- obudowa termoutwardzalna z tworzywa
- IP44

- RAL 7035

5.7.2. Obudowa zlacz ZK1 i ZK2

- wymiary 600mmx400mmx250mm

- montowane na fundamencie FPS40

- obudowa termoutwardzalna z tworzywa
- [P44

- RAL 7035



Remont oswietlenia boiska pitkarskiego, budowa ztgcz kablowych wyposazonych w zespoty gniazd
230/400V

OPS 46

—
—
—
£ e
e T
R——
T

FUNDAMENT FPS TYPY OBUDOW
FPS foundation / Sockel FPS Type housing / Gehiuse Typ
szerokosc(mm)

FPS 26 265 24 25 28, 28

FPS 40 400 44 45, 48, 48

FPS 53 535 54 542 55552 56 56.2, 58, 582
Wazystke obudowy OFS o sreroknsci 880 mm

FPS 66 665 All housing OFS type witn 8 widih of 660 mm
OFE bis 850 mm

FPS 80 800 84 B4.2 B5 852 86 BEZ B8 832
Wazystke obudowy OPS o szerckosci 1065 mm

FPS 106 1065 Al housing DPS fyge Wit a width of 1085 mm
OFS bis 1085 mm
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5.7.3. Maszt MS 12/4/F250 czerwony

- przekroj wielokat

- wysokos$¢ 12m —

- grubos¢ stali 4mm

- wneka stupowa o wymiarach: 100mmx400mm

- pozostale parametry stupa zgodnie z tabelg ponizej

0L FL @

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
max wind area

strefa wiatrowa / wind zone

——— |

Dim 10

g I 1
T T &
yp N 8 do300m | do300m | do4som
Type a | [m] [mm] | g/d[mm] | axb[mm] | [mm] n.pm. np.m. npm. [kal [kNm] | [kN] [kg]
MS 12/4/F250 ‘ o | 12 ‘ 4 | 103/290 ‘ 100x400 | 500 ‘ B200 ‘ 1,35 ‘ 0,6 | 0,94 ‘ 150 ‘ 3243 | 3,76 | 252

5.7.4. Maszt MW12/4/F400 niebieski 1 zielony

- przekrdj wielokat

- wysokos$¢ 12m —

- grubo$¢ stali 4mm

- wneka stupowa o wymiarach: 100mmx400mm

- pozostate parametry stupa zgodnie z tabelg ponizej

t @q a
gd hr
[m] | [mm] | g/d[mm] | axb[mm] | [mm]

Typ
Type

Przekrdj
Profile

wi
m

maksymalna powierzchnia

iatrowa [m?]
ax wind area

strefa wiatrowa / wind zone

do300m
n.p.m.

do300m
np.m.

do 450m
n.p.m.

———

Dim 10

kgl | (kNm] | [kN] | [kg]

12 ‘ 4 | 130/340 | 120x500 | 500 ‘ F5/K-400

MW 12/4/F400 ‘ O

| 35 ‘ 2,76 | 2,83 ‘ 200 ‘66,53 | 6,93| 364
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5.7.5. Sylwetka masztu
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5.7.6 Belka na maszt czerwony B4/2000-103 — L1=2000mm, belka na maszt niebieski
B5/2500-130 L1=2500mm

5.7.7 Belka na maszt zielony B3T/130 L1=1600mm
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5.7.8. Fundamenty
- typ fundamentu B-200
Waga fundamentu
Fundament '.'K'fezalfct!::)?;w B C H l?ﬁﬂéﬁ {i{::P
Foundation basket [mim] [mm] [mim] [ke]
B-200 KB-120 4xM24 250 400 2000 570
- typ fundamentu F5/K-400
Waga
fundamentu
Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] [mm] | [mm] kgl
F5/K-400 4xM33 400 900 | 1500 1000
5.7.9. Oprawy

Moc znamionowa oprawy [W]: 652/1124

Strumien $wietlny oprawy [Im]: 91200/148400

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240

Czestotliwos¢ [Hz]: 47-63

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 140

Klasa energetyczna: C

Klasa ochronnosci: 1

Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80

SDCM: < 3

Wspotczynnik mocy: 0.98

Kat §wiecenia [°]: 45

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 6

Materiat klosza: PC

Materiat korpusu: aluminium
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Kolor korpusu: RAL7016

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 774/425/340
Odporno$¢ na uderzenia: IK09

Stopien szczelnosci: IP66

Temperatura pracy [°C]: od -40 do +45
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 430/810/175
Liczba sztuk na palecie [szt]: 18

Waga netto [kg]: 21.240

Gwarancja [lata]: 5

Wersja: 4 moduty

Zywotno$é LED L70B50 [h]: 156000
Zywotno$¢ LED L80B20 [h]: 98000
Zywotno$¢ LED L90B10 [h]: 47000




Remont oswietlenia boiska pitkarskiego, budowa ztgcz kablowych wyposazonych w zespoty gniazd
230/400V

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wylaczenie zasilania w

przypadku pojawienia si¢ napi¢cia na metalowych czgsciach masztow.

7. Uwagi

7.1.Przed przystapieniem do prac zapoznac si¢ szczegdtowo z:
-warunkami przylaczenia,

-uwagami zawartymi w uzgodnieniach znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji,

7.2.Przed przystapieniem do prac powiadomic:

-inwestora,

7.3.Wylaczenie czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy uzgodni¢ z Rejonem

Dystrybucji Opalenica

7.4.Do odbioru technicznego projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
dostarczy¢:

-protokoty pomiarowe,

-dokumentacje powykonawczg ,

-atesty i $wiadectwa dla stosowanych materiatéw, aparatury i osprzetu.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz z

zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych 1 prac na wysokosci.
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230/400V
Zestawienie materialowe
Lp. Rodzaj materialu jom. | Ilosé
1 Kabel YAKY 4x95mm? m 141
2 Kabel YAKY 4x25mm? m 321
3 Kabel YAKY 4x16mm? m 716
4 Przew6d YDYZo 3x2,5mm? m 308
5 Maszt stalowy wysokosci 12m Szt. 4
MS12/4/F250
6 Maszt stalowy wysokosci 12m Szt. 2
MS12/4/F400
7 Fundament typu B-200 SZt. 4
8 Fundament typu F5/K-400 Szt. 2
9 Belka B-4/2000 szt 4
10 Belka B-5/2500 szt 1
11 Belka B3T/130 szt 1
12 | Oprawa LED 148400LM 840 45D | szt. 4
1P66 (1124W)
13 Oprawa LED 91200lm 840 45D Szt. 18
IP66 (652W)

14 | Izolacyjne ztacze kablowe [ZK-4- | szt 6
03 (Sintur)
15 | Izolacyjne ztacze kablowe [ZK-4- | szt 18
01 (Sintur)
16 | Izolacyjne zlacze kablowe 1ZK-4- | szt 4

02 (Sintur)
17 Matogabarytowa wktadka szt 22
bezpiecznikowa 1-6A
18 Uziom pretowy stalowy m 54
pomiedziany 5/8”

19 ZYaczka mosi¢zna szt 27
20 Grot do uziomu 5/8” szt 9
21 Uchwyt krzyzowy 5/8” szt 9
22 Glowica 5/8” szt 9
23 Bednarka ocynkowana 30x4 m 278
24 Stupki oznaczenia kabla szt 5
25 Piasek — zwir m3 2
26 Folia niebieska m 419
27 Z}acze sterowania ZZS Kpl

28 Ztacze ZK kpl

29 Studnia kablowa SKR1 szt. 9
30 rura gtadkos$cienna z tworzywa m 570

HDPE niebieska 110
31 rura gtadko$cienna z tworzywa m 570
HDPE niebieska 70

32 Rura arot niebieska 110 m 18
33 Rozlacznik ARS 00 szt 2

34 | Wkiadka bezpiecznikowa WT00/gG | szt 3
100a
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Obliczenia

230/400V

Obwadd kier. proj. zlacze zasilajace — sterujace ZZS

uU[Vv] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 95
Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
52650 81,81 199
warunek: Idd 2 Ir - spetniony
Zz - impedancja petli zwarciowej
transformator moc Sn [kVA] |- - impedancja [Q]
Zt 400 0,016
odcinek sieci typ przewodu | przekrdj |dtugosc [km] impedancja [Q]
Za NAY2Y-) 150 0,12 0,023
Zi2 YAKY 95 0,28 0,085
k - wg tab. ETI
2= 2 ZiatZin | pon wiiadki | In [A] Polam la= k x I [a]
0,124 gG 100 5,9 590

Z.x1,[V] <= 230V

72,96

Obwdd kier. proj. ztacze kablowe ZK1

u (V] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 25
Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
16800 26,10 87
warunek: Idd > Ir - spetniony
Zz - impedancja petli zwarciowej
transformator moc Sn [kVA] |- - impedancja [Q]
Zt 400 0,016
odcinek sieci typ przewodu | przekrdj |dtugosc [km] impedancja [Q]
Za NAY2Y-J 150 0,12 0,023
Zi2 YAKY 95 0,28 0,085
i3 YAKY 25 0,01 0,009
_ k - wg tab. ETI
Z2= ZFZatZin |y wiiadki | In [A] Polam la= k x In [a]
0,133 gG 32 4,2 134,4

Z;x1a[V]<=230V

17,85
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230/400V
Obwad kier. proj. ztacze kablowe ZK?2
uU[Vv] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 25
Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
16800 26,10 87
warunek: Idd 2 Ir - spetniony
Zz - impedancja petli zwarciowej
transformator moc Sn [kVA] |- - impedancja [Q]
Zt 400 0,016
odcinek sieci typ przewodu | przekréj | dtugosé [km] impedancja [Q]
Zia NAY2Y-J 150 0,12 0,023
Zi2 YAKY 95 0,28 0,085
Zy3 YAKY 25 0,64 0,731
R —— k - wg tab. ETI
Z:= 2Vt Zin gy wkiadki | In [A] Polam la=k x I [a]
0,855 gG 32 4,2 134,4
Z:x1a[V]<=230V
114,93
Obwod oswietlenia nr 1
U [V] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 16
Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
4500 6,99 66
warunek: Idd 2 Ir - spetniony
Zz - impedancja petli zwarciowej
transformator moc Sn [kVA] |- - impedancja [Q]
Zt 400 0,016
odcinek sieci typ przewodu | przekréj |dtugosé [km] impedancja [Q]
Z1 NAY2Y-J 150 0,12 0,023
yA%) YAKY 95 0,28 0,085
Zi3 YAKY 16 0,02 0,036
e k - wg tab. ETI
27 ATALTLkN | pyp wkiadki In [A] Polam .=k x I, [a]
0,159 DO-1 10 1,2 12

Z.x 1, [V] <= 230V

1,91
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230/400V
Obwod oswietlenia nr 2
uU[Vv] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 16
Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
5300 8,24 66

warunek: Idd 2 Ir - spetniony

Zz - impedancja petli zwarciowej

transformator moc Sn [kVA] |- - impedancja [Q]
Zt 400 0,016

odcinek sieci typ przewodu | przekréj | dtugosé [km] impedancja [Q]
Zi1 NAY2Y-J 150 0,12 0,023

Zx2 YAKY 95 0,28 0,085

Zi3 YAKY 16 0,18 0,325

R —— k - wg tab. ETI
Z:= 2Vt Zin | yyn wkiadki | In [A] Polam la=k x I [a]
0,449 DO-1 10 1,2 12
Z:x1a[V]<=230V
5,38

Obwod o$wietlenia nr 3

U [V] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 16

Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
5300 8,24 66

warunek: Idd 2 Ir - spetniony

Zz - impedancja petli zwarciowej

transformator moc Sn [kVA] |- - impedancja [Q]
Zt 400 0,016

odcinek sieci typ przewodu | przekroj | dtugosé [km] impedancja [Q]
Zx1 NAY2Y-J 150 0,12 0,023

Zio YAKY 95 0,28 0,085

Zy3 YAKY 16 0,42 0,757

e k - wg tab. ETI
2= ATAKITAkN | typ wktadki In [A] Polam l= k x In [a]
0,881 DO-1 10 1,2 12
Z;xl,[V]<=230V
10,57

Obwod o$wietlenia nr 4

U [V] cos fi typ kabla przekréj [mm2]
400 0,93 YAKY 16

Pz [W] prad roboczy Ir [A] Idd [A]
1400 2,18 66
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Zz - impedancja petli zwarciowe;j

transformator moc Sn [kVA] | - - impedancja [Q]
Zt 400 0,016
typ

odcinek sieci przewodu przekréj |dtugos¢ [km] impedancja [Q]
Zi1 NAY2Y-J 150 0,12 0,023

Zi2 YAKY 95 0,28 0,085

Zi3 YAKY 16 0,40 0,714

S k - wg tab. ETI
£2= ZZa¥Zin | typ witadki | In [A] Polam la= k x In [a]

0,838 DO-1 10 1,2 12

Z;xla[V]<=230V

10,06

Spadek napiecia na najdluzszym i najbardziej obciazonym obwodzie (kier. ZK2)

kodukt. alumy procentowy spadek
odcinek | moc P [W] [m/ohmmm?2] |dtugo$éL[m] |przekréjs[mm2] napiecia deltU%
1 100000 35 141 95 2,94
53000 35 141 95 1,56
16800 35 634 25 8,43
razem 12,92
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BOISKO SPORTOWE BUK

4 llos¢

18 llos¢

Telefon

e-

faks
Mail

Edytor

Bartosz Wocal

b.wocal@lenalighting.pl

DIALuUx

12.02.2024

BOISKO SPORTOWE BUK / Lista opraw

LENA LIGHTING S. A. 987175 FACTOR LED 4M
148400LM 840 45D IP66 (1124W)

Numer artykutu: 987175

Strumien swietiny (Oprawa): 148400 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 148400 Im

Moc opraw: 1124.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 90 98 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 1124 (Czynnik korekcyjny
1.000).

LENA LIGHTING S. A. 987588 FACTOR LED 4M
91200Ilm 840 45D IP66 (652W)

Numer artykutu: 987588

Strumien Swietlny (Oprawa): 91200 Im

Strumien swietiny (Lampy): 91200 Im

Moc opraw: 652.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 90 98 100 100 100

Wyposazenie: 1 x 652 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
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Edytor Bartosz Wocal
Telefon

faks

e-Mail b.wocal@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

Z) @ T201.22m
2 1
, L) @) 132,13
122.58 297.34 m
Wspotczynnik konserwagciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 11.0% Skala 1:1250
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 987175 FACTOR LED 4M
1 4 148400LM 840 45D IP66 (1124W) (1.000) 148400 148400 1124.0
LENA LIGHTING S. A. 987588 FACTOR LED 4M
2 18 91200im 840 45D IP66 (652W) (1.000) 91200 91200 652.0
W sumie:

W sumie: 2235195 16232.0

2235200

il
Strona 4
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Edytor Bartosz Wocal
Telefon

faks

e-Mail b.wocal@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LENA LIGHTING S. A. 987175 FACTOR LED 4M 148400LM 840 45D 1P66 (1124W)
148400 Im, 1124.0 W, 1 x 1 x 1124 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 152.073 166.031 12.000 67.3 0.0 65.0
2 152.073 166.031 12.000 69.5 0.0 108.9
3 152.073 166.031 12.000 69.3 0.0 29.9
4 152.073 166.031 12.000 67.8 0.0 138.0

il
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Edytor Bartosz Wocal
Telefon
faks

e-Mail b.wocal@lenalighting.pl

DIALuUx

12.02.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

LENA LIGHTING S. A. 987588 FACTOR LED 4M 91200Im 840 45D IP66 (652W)

91200 Im, 652.0 W, 1 x 1 x 652 (Czynnik korekcyjny 1.000).

) )
€ (1)

Nr. Pozycja [m]
X z
1 188.321 133.156 12.000
2 188.321 133.156 12.000
3 188.321 133.156 12.000
4 187.481 199.570 12.000
5 187.481 199.570 12.000
6 187.481 199.570 12.000
7 232.775 200.966 12.000
8 232.775 200.966 12.000
9 232.775 200.966 12.000
10 245.425 132.457 12.000
11 245.425 132.457 12.000
12 245.425 132.457 12.000
13 152.073 166.031 12.000
14 152.073 166.031 12.000
15 262.870 174.464 12.000
16 262.870 174.464 12.000
17 262.870 174.464 12.000
18 262.870 174.464 12.000

64.0
62.0
65.7
67.0
62.2
64.8
63.9
71.2
65.8
71.9
67.3
47.0
56.6
60.4
61.8
53.8
68.6
63.6

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.9
-562.5
77.7
173.5
-132.4
110.8
-170.3
143.2
-114.0
39.6
74.2
-563.6
-62.9
-129.8
148.4
77.9
-48.9
-107.4

il
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Edytor Bartosz Wocal
Telefon

faks

e-Mail b.wocal@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

- = T201.22m
g @ T178.45
@ 1 164.31
, , ) , i , T 132.13
122.58 138.74 209.31 276.45 297.34 m
Skala 1 : 1250
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka EnXI  En[IXI Enox[XI  Epin/En Emin/ Emax
1 BOISKO PILKARSKIE pionowa 20 x 11 118 59 355 0.502 0.167
2 BOISKO DO SIATKOWKI  pionowa 9 x 14 106 51 184 0.485 0.278
3  KORT TENISOWY pionowa 7x15 206 83 346 0.403 0.241
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 3 127 51 355 0.40 0.14

il
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Edytor

Bartosz Wocal

Telefon

e-Mail

faks
b.wocal@lenalighting.pl

DIALuUx

12.02.2024

Scena zewnetrzna 1/ BOISKO PILKARSKIE / Izolinie (E, prostopadile)

/1 ! T 58.
120\ \180 120 0 180/ >8.00m
i
120 / 120 \’180
L120—120 \ 120 \ 120
120___120 120
~180 ﬁ \ 180
S > 120 120 \ 180
|
180 180
[ 120 LI
180 \ \
A 120 120 120~
/ i
\120 15 120
120
180
120/ 180B 120 170 /18;\\
\ / L 180 / 120 < / 180
» d A //:\ N
, 7 0.00
0.00 104.18 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 745
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(157.220 m, 135.309 m, 0.000 m)
Siatka: 20 x 11 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
118 59 355 0.502 0.167

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bartosz Wocal

b.wocal@lenalighting.pl

DIALuUx

12.02.2024

Scena zewnetrzna 1 / BOISKO DO SIATKOWKI / Izolinie (E, prostopadile)

T29.89m
/"\90
90
60
1207\
120 90
120
120
90
120
/ \ \ o
150 120
150\/ )
20 90
120———//
" ~0.00
0.00 1891 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(266.995 m, 163.500 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 14 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
106 51 184 0.485

Wartosci Lux, Skala 1 : 234

E. . /E

min max

0.278

il
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Edytor Bartosz Wocal
Telefon

faks

e-Mail b.wocal@lenalighting.pl

Scena zewnetrzna 1 / KORT TENISOWY / Izolinie (E, prostopadile)

"42.52 m
120
40
3ooj 240
180 300
300 /
\300 180/
180 240 / 120
240
300\
240
180 | 300 o
180 240
240
240 ___— /
180
\ ~_____-180 120
" 7000
0.00 20.69 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 333
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(128.400 m, 147.444 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 15 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emln / Emax
206 83 346 0.403 0.241

il
Strona 10



B1/3/2/F1

7

proJ. studnio kablowa SKRI

oznaczenle boiska
kole jny humer masztu
numer obwodu zaslla jacegog,

oznaczenie fazy zaslila joce j

proj. maszt oswietlenia 12m
MS12/4/F250 + B4/2000-103 + B200
+ adapter

\DY‘OJ trasa kabla YAKY 4xl6mm2 — 105m

natycznie dn. 24-01-2024 r. przez System Informacji Przestrzennej

proj. studnia kablowa SKRI1

bz [ 4
A VAN \ bramka 88.05 ;
LEGENDA . -
szczegbt B skala 11125 ‘
A\ szczegbt A skala 1:185‘ ° /é - - —
1 trasa kabla YAKY 4x95mm® & -
proj. maszt oswietlenia 12m

trasa kablo YAKY 4x25mm® i proj. ztocze ZZS MW12/4/F400 + BS5/2500-130 + FS5/K-400

16mm / + oacdapter

masz oswietlenowy wysokosci 12m . = —r— T szczegol B
® MSl2/4/F250 + B4/2000-103 + proJ. ztacze 7K - e proj. ztacze ZK e \\

B200 + adapter o> \ / e \
, masz oswietlenowy wysokosci 12m % proj. studnia kablowa SKR1 \

p\é//ls/jggtog é Eg/ESOUfBU i proj. maszt oswietlenia 12m N / N\
~ - ocopter Mwle/4/F400 + B3T/130 + F3/K-400 . .
® masz oswietlenowy wysokosci 12m + adapter . /l__ proJ. studnio kablowa SKRI \\ o %g g;i;ll::]é
. Mw12/4/F400 + B3T/130 + ~187 .9 A\ g 3/F

F5/K-400 + odapter e 7 proj. maszt oswietlenia 12m B2 J/F3
- zlocze zasilajace sterujace ZZS B 4 /F1 MSle/4/F250 + B4/2000-103 + B200

> . d proj. studnia kablowa SKRI Z B2/4/3/F2 + adapter
. - ztacze kablowe (gniazdowe) ZK \ 2 473 3
studnia kablowa SKR1 N 7 «
G\
ozhaczenie oprawy: 7 -

Nazwa rysunku:

Uwagi: .
1. W wykopie koblowym pomiedzy projektowanymi studniomi . 3 \(:0 \
kaklowymi SKR1 jako rezerwe nalezy dodatkowo utozyc c\’(\' P 7 \
rure typu 2xHDPE 110 niebiesko, oraz 2xHDPE 70 o 7 / \
5/ odpornosci na scisaknie cona jmniej SO00N (jako rezerwe) P e b P
2. Na odcinku od pojektowanych studnii kablowych SKRI ( “‘
do projektowanymch masztow nalezy utozyc 88 9 \ |
rure typu Arot 110 niebieska. (jako rezerwe) - 88 N 7 \ )
593 /5 \ /
. 72 \ /
3. Na masztach zabudowane becdo oprawy W BZ \\ :
— 148400lm 840 45D IP66 (1124W) : \
- 91200lm 840 45D IP66 (652W> " ctudnio kabl SKR1 AN - N A
w sposbék zgodny z rysunkiem E-2 (Schemat pogladowy> proJ. stuchnia koblowa —<C B2 /3/E AN
B2/ 2
B2/3/3/F3
88 76 proj. maszt oswietlenia 12m
j-kb. : g p N MS12/4/F250 + B4/2000-103 + B200
8%8 2 N\ + adapter .
‘proj‘ trosa kablo YAKY 4%95mm2 — 133m . 87 7 // \\ proj. trasa kabla YAKY 4xl6mm2, oraz YAKY 4x25mm2, - 176mn /‘
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UWAGA:

K1 —K2 — styczniki Z—SCH230/63—40 (230VAC/400VAC/63A/4NO)

CPA — cyfrowy programator astronomiczny CPA Sport

ZK1; ZK2 — obudowa typu OPS46 (600mmx400mmx250mm) na fundamencie FPS40
ZZS — obudowa typu OPS46 (600mmx535mmx250mm) na fundamencie FPS53
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SCHEMAT POD??CZENIA OKABLOWANIA WE WN?KACH
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