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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U.
z2020r, poz. 1333) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Nowe Gizewo na terenie dzialek o nr ewid. 70/1, 70/2,
28,71/4, 67,28, obr. Nowe Gizewo, gm. Szczytno

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HEH-5K4-JU2 *

Pan Andrzej Pietrzak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2046/01

adres zamieszkania ul.Ketrzynskiego 3/11, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Obywatel Andrzej Pietrzak Jest upowazniony do :

1. Sporzgdzania projektéw siecl wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych.

2. Kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

- T -

0d decyzJi niniejszej stuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania ¢
za posrednictwem Wojewody Olsztyrhskiego. :
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI (sie¢ wodociggowa)
Tematem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej w miejscowosci Nowe

Gizewo na terenie dzialek nr 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67, 28, obr. Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Miejscowos¢ Nowe Gizewo stanowi obszar wiejski polozony w poélnocno-wschodniej czesci Polski,
wojewodztwie warminsko-mazurskim, powiecie szczycienskim, gminie Szczytno.

W obrebie planowanego przedsiewzigcia zlokalizowane sg wydzielone dziatki pod zabudowg mieszkalng
Jjednorodzinna typu zwartego i tereny rolne przy ciagach komunikacyjnych nieutwardzonych.

Infrastruktura podziemnego uzbrojenia terenu zlokalizowana w projektowanych lokalizacjach umozliwi
przyszte przylaczenia dla wszystkich nieruchomosci przyleghych do trasy wodociagu do zbiorowego systemu
wodociggowego, dostarczajacego wode pod odpowiednim cisnieniem i o odpowiedniej jakosci.

Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu projektuje sig:
e Wykonanie odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanego na terenie dziatek nr 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67,
28 obr. Nowe Gizewo, gm. Szczytno o parametrach:
— PE100 SDR17 PN10 @110 mm o dlugosci L= 644 m
— 2 kpl. hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych @80 mm
— uporzadkowanie pozostalego terenu dziatek.
3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Istniejaca sie¢ wodociggowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody w Kamionku.

3.2 Sposob odprowadzania sciekow

Nie dotyczy.

3.3 Uklad komunikacyjny
Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji z drogi:

— gminnej (dziatka nr ewid. 70/2, obr. Nowe Gizewo, gm. Szczytno)
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3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi gminnej o nawierzchni

gruntowej. Zjazdy z drogi sg istniejace - nieutwardzone.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sie¢ wodociagowa
Projektuje si¢ wykonanie dwéch odeinkow sieci wodociagowej o nastgpujacych parametrach:
e (Qdcinek sieci wodociagowej zlokalizowanej na terenie dzialek nr 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67, 28 obr. Nowe
Gizewo, gm. Szczytno
— PE100 SDR17 PN10 @110 mm o dlugosci L= 644 m
— 2 kpl. hydrantdéw przeciwpozarowych nadziemnych @80 mm
Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w systemie z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 SDR17

PN10 ©90/110 mm, faczonych za pomoca zgrzewania doczolowego lub za pomoca ksztaltek

elektrooporowych. Uzbrojenie sieci wodociaggowej beda stanowity:

— zasuwy - zaprojektowano zasuwy odcinajace o $rednicy @ 100 mm klinowe, Zeliwne kohierzowe z klinem
gumowym, typoszereg cisnieniowy PN16. Zasuwy powinny posiadac zabezpieczenie wewngtrzne i zewngtrzne
przed korozja farba proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odpornoscig na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarows.

— tasma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ufozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej ulozong sie¢
wodociagowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wkladka metalowa. Koncéwki tasmy przylaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw.

— tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie betonowej o
wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwos¢ mozna tabliczki montowac na scianach budynkow)

— skrzynki zeliwne

— obudowy betonowe skrzynek

— bloki oporowe

— hydranty — zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80 mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwa odcinajaca
© 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @80 mm. Przylaczenie hydrantow do sieci wodociagowej wykonac za
pomocg trojnika oraz zlaczek zgrzewanych PE przejsciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy
odcinajace obudowac skrzynka zeliwng do zasuw oraz obudowami betonowymi o Srednicy min. 0,5 m i grubosci
0,1 m

Projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wlaczy¢ do istniejacego wodociagu @ 110 na terenie
dziatek 70/1, obr. Nowe Gizewo, gm. Szczytno.
Sie¢ wodociagowa po wytyczeniu przez uprawnionego geodete nalezy uktadac¢ na gtebokosci min. 1,6

m p.p.t. liczonym od wierzchu terenu do gornej krawedzi rury, zgodnie z Instrukcja montazowa ukladania
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w gruncie rurociaggow PE oraz wytycznymi producenta i obowiazujacymi normami. Rury wodociagowe

nalezy ukfadac na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z zastosowaniem obsypki 30cm. Materialy uzyte
do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest higieniczny
dopuszczajacy ich do uzywania przy przesylaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez
COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz ,,ocen¢ higieniczna” wydana przez Panstwowy Zaklad Higieny. Na
zatamaniach i rozgaltezieniach sieci nalezy wykonac bloki oporowe. Trase projektowanych odcinkow sieci

wodociggowej wskazano na rysunkach PZT-1 i PZT-2.
3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriow morfometrycznych i typu

rzezby stanowi teren plaski o wysokosci ok. 140,1 — 141,7 m n.p.m.

4. Bilans terenu

Nie dotyczy.

5. Informacjei dane

9]

.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Dla projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej obowigzuja ustalenia zawarte w:

— Miejscowym DPlanie zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Nowe Gizewo,
Szczycionek (Uchwala nr XXX/184/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009r. - Dz. Urz. Woj.
Warminsko — Mazurskiego nr 63 z dnia 14 maja 2009r., poz. 1005)

— Miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego w czesci obrebu geodezyjnego Nowe Gizewo
(Uchwata nr XI1I/102/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 wrzesnia 2019r- Dz. Urz. Woj. Warminsko
— Mazurskiego z dnia 4 listopada 2019r., poz. 5240)

— Decyzji Nr /21 Wojta Gminy Szczytno zdnia  grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Dziatki nrew. 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67, 28 nie sa ujete w rejestrze zabytkow i nie podlegajg ochronie
z tego tytutu. Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska i

archeologiczna.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiggu terenow eksploatacji gérniczej.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
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Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja polegajaca na rozbudowie sieci wodociggowej rozdzielczej
nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, ani do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na

obszarach objetych formami ochrony przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja

wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub

duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode zawarte sa3 w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030). W projekcie przewidziano
mozliwos¢ korzystania z wody dla potrzeb pozarowych.

Na projektowanej sieci wodociagowej zostaly zaprojektowane hydranty nadziemne o S$rednicy

nominalnej @ 80 mm. Odleglo$¢ pomiedzy hydrantami projektowanymi i istniejgcymi nie przekracza 150 m.

5.6. Obszar oddzialywania inwestycji.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) obszar
oddzialywania inwestycji dotyczy dzialek o nr ewid.: 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67, 28 obr. Nowe Gizewo, gm.

Szczytno.

5.7. Warunki gruntowe

Projektowane odcinki sieci wodociggowej znajdujg si¢ przy ciggach komunikacyjnych
nieutwardzonych i terenach rolnych w obrebie projektowanej zabudowy. Teren badan jest ptaski o wysokosci
ok. 140,1 — 141,7 m n.p.m.

Wystepujace w podiozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznaé za proste, jednakze w
przypadku natrafienia na grunty slabonosne nalezy je usunac¢ i zastapi¢ zaggszczong pospotka o
gruboziarnistej frakcji, a w przypadku przekopania dna wykopu — w miejsce przeglebienia wbudowac

kontrolowany nasyp budowlany.
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Warunki gruntowe badanego terenu pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanych
obiektow pod warunkiem spetnienia wymogdw dotyczacych gruntéw opisanych w PN — B — 02479,
Glebokosé¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z norma PN — §1/B-

03020.

5.8. Warunki wodne

W rejonie projektowanych sieci w miejscowosci Nowe Gizewo wode gruntowa stwierdzono we
wszystkich odwiertach. Nalezy si¢ spodziewa¢, ze wystgpowanie wody gruntowej moze by¢ bardziej obfite
i pojawi¢ si¢ w innych miejscach i na innych glgbokosciach. Zaklada sie mozliwosé wahan lustra
nawierconych wod w skali roku — zakresie +/- 0,4m od stanu zastalego. Moze to nastapi¢ w mniegj
korzystnych okresach atmosferycznych. Zaleca si¢ wykonywanie rozbudowy sieci wodociagowej w
okresach suchych, poprzedzonych dlugotrwalymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie
niskimi stanami wod podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest petnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogdlnie ptytko posadowiong siecia
wodociggowa wskazuja na wystepowanie warunkow gruntowo wodnych umozliwiajacych bezposrednie
posadowienie rurociagéw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktorej wykonywane beda roboty
budowlane nalezy liczy¢ sig z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wowczas miejscowe
odwadnianie wykopow.

Zaleca sig wizje lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.
Obszar Nowego Gizewa, dla ktorej projektowana jest sie¢ wodociggowa, potozona jest w obszarach przysziej
zabudowy — wobec czego nie przewiduje sig wystepowania wod podziemnych uniemozliwiajacych

wykonanie robot.

Whioski
1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt budowlany zaliczono do Il-ej kategorii geotechnicznej.
2. Wykonawca w zaleznosci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegdlne odcinki sieci
wodociggowe] winien przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i
technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowac jako proste (wg normy PN-02479).

IDRZE) FANLRLAK
AI\D ..-.rrlnm /0L i nr 47/92/0L

Opracowal:
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBOT
SANITARNYCH
Andrzej Pietrzak
12-100 Szczytno ul. Ketrzynskiego 3/11
tel. 89 624 44 75

EGZ. 3

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI NOWE

BUDOWLANEGO GIZEWO

ADRES ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO NOWE GIZEWO, GM. SZCZYTNO

BATERORI DETEETD XXVI - sie¢ wodociagowa

BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ 281706_2 Szezytno

NAZWA I NUMER OBREBU .

EWIDENCYINEGO Obreb 0016 Nowe Gizewo

NUMERY DZIALEK . .

EWIDENCYJNYCH Dzialki nr ew. 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67,28
GMINA SZCZYTNO

INWESTOR UL. LOMZYNSKA 3

12-100 SZCZYTNO
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SPIS TRESCI

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej na terenie dziatek nr 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67,
28, OBE. NOWE GIZEWO . .eeeeeee ettt e e et et e e et e e ettt e e e e e et e e e e e eaen e eeeeeesee et e s e eeeaneeaaeeaens
Decyzja Nr /2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .........cocooeeiiiniininicnnnn,
ErotokolkzNaradyKoordynacyne] BUIIE. ...cusammesimrismssomsmivesms s ssms s e oasves b
Wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnymNowe
Gizewo (Uchwata nr XXX/184/09 Rady Gminy Szczytno z dnia 4 marca 2009r. - Dz. Urz. Woj.
Warminsko — Mazurskiego nr 63 z dnia 14 maja 2009r., poz. 1005)

Wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Nowe
Gizewo (Uchwata nr XIII/102/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 wrzesnia 2019r- Dz. Urz.
Woj. Warminsko — Mazurskiego z dnia 4 listopada 2019r., poz. 5240

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia ......covvviiiiiiiiiiniiii e,
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WARUNKITECHNICZNE
Nr 277/2021

rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Lipowa Goéra Zachodnia,
Kamionek, Lesny Dwor, Szczycionek oraz rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Romany, Trelkowo, Nowe Gizewo.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2021r Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamionku spétka z o0.0. Kamionek 25 zapewnia dostawe wody/odbiér sciekow w ilosciach
podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody i odbioru $ciekow jest wybudowanie :

- sieci wodociggowej z rur PE
- sieci kanalizacyjnej z rur PCV

1. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej polozonej w obrebie ewidencyjnym Lipowa
Gora Zachodnia, gmina Szczytno dziatki nr 22/53, 22/56 : projektowana sie¢ wodociagowa z rur
PE ¢ 110 mm wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej ¢ 110 mm w drodze gruntowej gminne]
dz. nr 22/53.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 200 wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej do

istniejgcej studzienki w dzialce gruntowej nr 22/53.
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2. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej potozonej w obrebie ewidéhgqugﬁfm&gi
Gora Zachodnia, gmina Szczytno dziatki nr 276, 265, 7/7, 7/6, 7/5, 7/4, 6/258, 6/257, 6/256,
6/255, 8/22, 8/21, 8/19:
projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE ¢ 110 mm wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej
¢ 110 mm w dzialce gruntowej dz. nr 276.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanilarnej ¢ 200 wlaczy¢ do istniejgeej sieci kanalizacyjnej do
istniejacej studzienki w dziatce gruntowej nr 276.

3. Rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej polozonej w obrgbie ewidencyjnym Nowe
Gizewo, gmina Szczytno dziatki nr 274, 265, 273, 260/14:
projektowana sie¢ wodociagowa z rur PE ¢ 110 mm wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowe;j
¢ 110 mm w dzialce gruntowej dz. nr 274.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 200 wlaczy¢ do istniejace) sieci kanalizacyjnej do
istniejacej studzienki w dziatce gruntowej nr 273.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej potozonej w obrebie ewidencyjnym Szczycionek, gmina
Szczytno dziatki nr 85/18, 87/15, 87/27, 87/28:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 200 wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej do w
dzialce gruntowej nr 85/18.

5. Rozbudowa sieci wodociggowej potozonej w obrebie ewidencyjnym Romany, gmina Szczytno
dziatki nr 219, 37/1, 37/2, 217/1, 45/7, 46/8, 47/16: projektowang sie¢ wodociggowa z rur PE ¢
110 mm whaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej ¢ 90 mm w drodze gruntowej gminne;j
dz; nr 219,

6. Rozbudowa sieci wodociagowej polozonej w obrebie ewidencyjnym Trelkowo, gmina
Szczytno dziatki nr 39/37, 36: projektowang sie¢ wodociggowg z rur PE ¢ 90 mm wilaczy¢ do
istniejacej sieci wodociagowej ¢ 110 mm w drodze gruntowej gminnej dz. nr 39/37.

7. Rozbudowa sieci wodociagowej potozonej w obrebie ewidencyjnym Nowe Gizewo, gmina
Szczytno dziatki nr 70/1, 70/2, 28, 71/4, 67 : projektowang sie¢ wodociagowa z rur PE ¢ 110
mm wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej ¢ 110 mm w dzialce gruntowej dz. nr 70/1

Na w/w inwestycj¢ wykona¢ projekt techniczny i uzgodni¢ branzowo z wlascicielami urzadzen
podziemnych i terenu. Tak sporzadzony projekt uzgodnié u administratora sieci.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.03.2016 — tekst ost. zm.
2005.09.26 Dz.U.05.163.1364 ) budowa przylaczy wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na budowe
jak rowniez zgloszenia.

Do budowy w/w przylaczy stosuje si¢ przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.01.72.747 — tekst: ost. zm.
2005.08.17 Dz.U.05.85.729 ).
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Zamiar wykonania robot zglosié w ,Zakladzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowep'™
w Kamionku™ Kamionek 25, na 7 dni przed przystgpieniem do robot.

Napotkane kolizje z siecig wodociagowg zglaszac¢ u administratora sieci.

Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania rob6t stosowaé materiaty posiadajace atesty budowlane.

Na przylaczu wodociagowym z tworzyw sztucznych /PE.PCW/ uklada¢ tasme oznacznikowsg
z wkladka metalows.

Glebokos¢ posadowienia przylacza wodociggowego min 1,6m od projektowanego terenu.
Uzbrojenie wodociggowe jak =zasuwy ( nawiertki ) oznakowaé tabliczkami zgodnie
z obowigzujacymi normami.

Zglosi¢ odbiér robét w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykonaé¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
Dostawa wody nastapi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przylacza wodociggowego oraz
zawarciu umowy na dostawe wody.

Do sporzadzenia protokolu odbioru technicznego przylacza konieczne sg miedzy innymi:

1. uzgodniona z dostawca wody dokumentacja,
2. protokot proby szczelnosci sieci wodociggowej,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki przylaczeniowe traca waznos$¢ po uptywie 36 miesiecy od daty ich
wydania.
PR ES
Aleksandeff Godlewski
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SZCZYTNO 2021-11-15

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACY.JNEJ
NR Gg.6630.385.2021
[19.8.2021]

Uzgodnienie : sieci wodno-sanitarne
Lokalizacja obiektu : Gm.Szczytno,obr.L.G.Zachodnia,Nowe Gizewo,Romany,Szczycionek,
Trelkowo,dz.wg zatgcznika (wykazu)

Oznaczenie arkusza mapy : 7.204.20.25.2,7.203.20.09.3,7.203.20.10.1,7.203.20.14.1,
7.203.20.14.2,7.203.20.15.1,7.203.20.25.3,7.204.20.20.4,7.202.20.05.4,
7.202.20.05.3

Zleceniodawca :Zaktad Projektowania i Nadzoru Robét Sanitarnych
Andrzej Pietrzak
12-100 Szczytno
Ketrzynskiego 3/11

Nazwa jednostki projektowej : Zaktad Projektowania i Nadzoru Robét Sanitarnych

Andrzej Pietrzak
12-100 Szczytno
Ketrzyriskiego 3/11

Autor opracowania: A Pietrzak

Inwestor : Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

tomzyriska 3

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:

- zawartych w zatgczniku /Energa-Operator S.A./;

- zawartych w zatgczniku /Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0./;

- uzgodni¢ w ZDP Szczytno wejscie w droge powiatowa z infrastrukturg techniczna.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.

4. Zwrdci¢ szczegoing uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

ZA ZGODNC
Z ORYGINAL

ANDRZE] PIETR
uprawnienia budowilane nr 139/84
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Zalgcznik (wykaz dzialek)

Powiat szczycienski, Gm.Szczytno:
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. Rozbudowa sieci wodociggowe]j i1 kanalizacyjnej potozonej w obrebie ewidencyjnym

Lipowa Goéra Zachodnia, dziatki nr 276, 265/1, 7/7, 7/5, 7/4, 6/258, 6/257, 6/256,
6/255, 8/22, 8/21, 8/19.

. Rozbudowa sieci wodociagowe]j 1 kanalizacyjnej potozonej w obrebie ewidencyjnym

Nowe Gizewo, dzialki nr 274, 265(dr.pow), 273, 260/14.

. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej polozonej w obrebie ewidencyjnym

Lipowa Gora Zachodnia, dziatki nr 22/53, 22/56.

. Rozbudowa sieci wodociggowe] potozonej w obrebie ewidencyjnym Nowe Gizewo,

dziatki nr 70/1, 70/2, 28(W-SP), 71/4, 67.

. Rozbudowa sieci wodociagowej polozonej w obrebie ewidencyjnym Romany,

dziatki nr 219, 37/1, 37/2, 217/1, 45/7, 46/8, 47/16.

. Rozbudowa sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej polozonej w obrebie ewidencyjnym

Szezycionek, dziatki nr 85/18, 87/15, 87/27, 87/28.

. Rozbudowa sieci wodociggowe] polozonej w obrebie ewidencyjnym Trelkowo,

dzialki nr 36, 39/37.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAELEM
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Zatacznik do projektu Gg.6630.385.2021
Uzgodniono z uwagami:

1. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywag:

*  zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robat budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiaza¢
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003

2. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-
5125 i NSEP-E-004.

3. Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. Szczegblowe przebiegi tras urzadzen elektrognergetycznych nalezy ustalié na podstawie
przekopow kontrolnych.

5. Zastosowat rurg osfonowa dwudzielng typu A 110 PS (kolor niebieski) na istnigjacym kablu
elektroenergetycznym nN 0,4kV w migjscach skrzyzowania z projektowana infrastruktura,
Wykonanie zabezpieczenia rurami ostonowymi przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia i
uzyskac uzgodnienie z wpisem na projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dziafu
Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28,

6. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania 2 czynnymi urzadzeniami
elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dziat Zarzadzania
Eksploatacig tel. 89 612 16 44 lub 89 612 16 41.

7. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w
Szezytnie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

15.11.2021 Rafat Krzynowek

ANDRZE
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NIP 583-060-11-90 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wplacony 1 356 110 400 21



STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE

“tI. Henryka Sienkiewicza 1

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. *2-100 Szczytno

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Qlsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof. kowalski@psgaz.p

Zatacznik nr  Gg.6630.385.2021 do protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia 15.11.2021 r.

Uzgodniono Gg.6630.385.2021 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie, na adres wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie poznigj niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia (dodatkowo do wiadomosci na adres e-mail: gazownia.clsziyn@psoaz.pl).

2. W przypadku nafrafienia na niezinwentaryzowang sie¢  gazowg nalezy  wstrzymaé  prace
i niezwiocznie powiadomi¢ whaéciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytulu szkody wynikowej
poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od
osi gazociggu.

8. Zachowac wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowane; sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowa¢ odlegtos¢ pionows minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami §cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istnigjacej sieci gazowej. Zachowaé
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyplycenia sieci gazowej wystapi¢ o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przytaczem przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni. W milrejsach skrzyZzowan z sieci gazowa zastosowag rury oslonowe na projektowanej infrastrukturze.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w migjscu skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, dokanaé odkrywki
istniejace] sieci gazowej w obecnos¢ pracownika Gazowni w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku
nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyzowania pod jezdnig utwardzong (przy braku mozliwosci wykonania
odkrywki), nalezy dofaczy¢ do zgloszenia rozpoczecia robot, o ktorym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

KIEROWNIK GAZOWNI Agnieszk Sekonicanie

i
GAZOWNIA W OLSZTYNIE R oo
Krzysztof Kowalski a.Dobro olsk

Data: 2021.11.15
Z up. Agnieszka Dobrowolska wolsk o0 0TY
Starszy Specjalista ds. Technicznych
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
&s Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
1 Gazownia w Olsztynie
Smﬂocf;gﬁi”m ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 795582178
e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
ROZBUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W NOWYM GIZEWIE, GM.
SZCZYTNO

1. PODSTAWA PRAWNA:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e RMPiPS zdnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2003 Nr 169 poz. 1650)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie dwoch odcinkéw sieci wodociggowej w miejscowosci Nowe

Gizewo oraz naprawe drog (zwiazana z budowa sieci) na terenie wchodzacym w zakres zadania.

Planowane roboty obejmowa¢ beda branze: instalacyjna oraz drogowa.

Roboty budowlane wykonywane beda na terenie miejscowosci Nowe Gizewo w Gminie Szczytno
KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych - znajduje si¢ na planie sytuacyjnym i projekcie

zagospodarowania terenu.
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

— teletechniczna

— projektowane kable elektroenergetyczne

W rejonie wystgpowania kolizji wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do

wykonywania prac poinformowac¢ gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robot.
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5. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI
S5.1. ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigZenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu  budowy
lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociagowe,

- teletechniczne,

- kanalizacji deszczowej,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robst. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w
Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10
m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieni o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywagé,

jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
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Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej
od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowyeh obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0séb pomigdzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glgbokodei powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowang.

5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- przygniecenie pracownika poprzez osunigcie sie skarp wykopu

- potracenie pracownika przez operujace maszyny budowlane np. koparki

Zaklada sig, Zze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wezesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie

przepiséw BHP,

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA RONOT
BUDOWLANYCH
Teren w sgsiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyé poprzez odpowiednie

oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych. Szczegélowe wytyczne zawarte

sa W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

7. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy
ochronnej , elementéw zabezpieczajacych pracownikéw oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie

prowadzenia robét budowlanych.

8. PRZECHOWYWANIE MATERIAE.OW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI
Po uzgodnieniach z wilascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materialy budowlane

oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed
kradziezg) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie

tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot.

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami

trzecimi na terenie budowy.
W wytycznych do sporzgdzenia planu BIOZ nie przewiduje si¢ wykonywania czgéei rysunkowej gdyz
nie wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7

lipca 1994roku - Prawo budowlane.

Opracowal:
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