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10-818 Olsztyn, ul. Ktosowa 195 fel. 604-524-723 NIP: 739-155-23-96

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane™ (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1186,
z pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy mostu przez rzeke Kosne w km
16+352 drogi powiatowej nr 1468N: Butryny — Purda — Prejlowo, w miejscowo-
sci Purda, gmina Barczewo, powiat olsztynski, wojewodztwo warminsko-mazur-
skie

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Krystji:gterczewska mgr inz. Henryk Sterczewski

Olsztyn, maj 2020 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GUE-6VN-2UG *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XKH-Z5B-RL6 *

Pan Henryk Sterczewski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/2541/01

adres zamieszkania ul.Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




8 STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztvn
OPIS TECHNICZNY 10-516 Olsztyn
do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na przebudowie i rozbudo-
wie mostu przez rzeke¢ Kosne, w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda —
Prejlowo, w celu podniesienia jego no$nosci do 500 kN

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa mostu drogowego przez rzeke Kosne,
w ciagu drogi powiatowej klasy Z, nr 1468N, kolo miejscowosci Purda, w km 16+352 drogi i w km
5+712 rzeki Kosny.

Projektowana przebudowa bedzie polegala na wymianie zelbetowej konstrukeji przesta na
plyte wykonang z materialow kompozytowych, o nosnosci 500 kN. Rozbudowa polega na posze-
rzeniu przesta o 10 cm.

Polozenie mostu po przebudowie nie zmieni sig. Projektowane roboty beda wymagaly zamkniecia
drogi dla ruchu.

Inwestycja znajduje si¢ w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie olsztynskim,
gminie Purda, kolo miejscowosci Purda, na dzialkach nr 28 i 29 w obrebie geodezyjnym Purda
(281410_2.0023.28, 281410_2.0023.29) oraz na dzialce nr 185 w obrebie geodezyjnym Wyrandy
(281410 2.0031.185)

Wspolrzedne istniejgcego mostu i mostu po przebudowie w przecieciu osi mostu z osig rzeki:
N -53°42°32.83” E-20°41’ 6.55”
Wspétrzedne geodezyjne srodka mostu w uktadzie PL-ETRF2000 to:
X: 5953127,9622 Y: 7479 211,5983

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Most znajduje si¢ na terenie niezabudowanym. Istniejace obiekty budowlane to droga powiatowa
i most. Wzdluz drogi powiatowej w miejscu lokalizacji mostu nie wystepuja drzewa. Teren przy
drodze pokryte jest roslinnoscig trawiasta typowa dla tak. Wzdluz brzegéw rzeki Kosny wystepuja
geste trzcinowiska.
Istniejacy most jest obiektem jednoprzestowym, o dlugosci catkowitej (ze skrzydtami) 20,72

m, rozpietosci teoretycznej przesta 10,80 m i szerokosci catkowitej 8,50 m. Jezdnie na moscie
o szerokosci 5,22 m ograniczono kraweznikami betonowymi z katownikami stalowymi 60 x 60 x 5
mm. Po obu stronach obiektu sg chodniki o szeroko$ci 1,48 m kazdy. Jezdnia na moscie ma
nawierzchni¢ brukowana z kostki granitowej 10 x 11 cm. Na dojazdach wykonano nawierzchnie
bitumiczng. Na chodnikach nie ma nawierzchni. Z konstrukcji wspornikéw podchodnikowych
wyksztalcono balustrady zelbetowe o szerokosci 13 cm 1 wysokosci 106 cm. Odwodnienie obiektu
odbywa si¢ powierzchniowo. Woda splywajaca z drogi od strony Purdy sprowadzona jest do
podstawy skarpy betonowymi $ciekami skarpowymi (bardzo zniszczonymi).Na moscie nie ma
urzadzen obcych.

Konstrukeja nosna przesta jest zelbetowa rama monolityczna, w czesSci przypodporowej
o przekroju prostokgtnym pelnym, a w strefie przgstowej w formie rusztu belkowego — 4 belki ste-
zone poprzecznicg przestowa.
Podporami obiektu sa dwa masywne betonowe przyczoétki z zelbetowymi skrzydtami réwnolegtymi
do drogi. Posadowienie podpor jest nieznane (przypuszczalnie na palach drewnianych).

Most zostal wybudowany w 1936 roku i od tamtego czasu nie przechodzit gruntownego
remontu. Zarzadca drogi nie posiada dokumentacji archiwalne;j.

Nosnos¢ mostu wedlug obecnie obowiazujgcych przepiséw jest zbyt mata dla drogi klasy Z.
Roéwniez szeroko$¢ mostu nie pozwala na zamontowanie barier ochronnych. Dla uzyskania norma-
tywnego obiektu dla drogi klasy Z konieczna jest jego przebudowa.
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No$no$¢ obecnie jest ograniczona do 15T, wprowadzona znakiem B-18 przez zarzadce dro-

gi. Przed i za mostem, na przedtuzeniu linii kraweznikow mostu ustawiono pionowe zotte tabliczki
z uko$nymi czarnymi pasami, sygnalizujgce zwezenie skrajni.

W trakcie ogledzin mostu i jego inwentaryzacji stwierdzono korozje i ubytki betonu chodni-
kow 1 balustrad, a takze wspornikow chodnikowych od spodu — tam odstonigte jest korodujace
zbrojenie. Na spodzie przesta widoczne sa biate zacieki. Beton przyczotkéw roéwniez jest pokryty
bialymi zaciekami, a w obszarze wahan zwierciadla wody wystepuja ubytki betonu przyczotkow.

Obecny stan techniczny mostu zilustrowany jest na fotografiach - Zat.nr 1.

Droga powiatowa Butryny — Purda - Prejlowo ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,20-5,50
m. Most poloZony jest na prostym odcinku drogi, w profilu pionowym na odcinku plaskim — droga
zaczyna si¢ podnosi¢ za mostem, w kierunku Purdy.
Gloéwne parametry istniejgcego mostu:
= 1n0os$nos¢ —obnizona do 15T,
= L, =10,00m - rozpictos¢ przesta w swietle,
* H;=1,70 m — $wiatlo pionowe pod mostem,
= L = 10,80 m — rozpietos¢ teoretyczna,
= Lc =20,72m - dlugos¢ gorg (wraz ze skrzydtami),
*» Bc=28,50 m - szeroko$¢ catkowita przesta,
* By=5,22 m - szerokos¢ jezdni na moscie,
= B;= 6,94 m — szerokos$¢ w Swietle balustrad,
» 90° - kgt skrzyzowania mostu z rzeka.
Projektowane zmiany w istniejgcym stanie zagospodarowania:
zdjecie humusu ze skarp drogi i z poboczy na terenie projektowanych robét (do odtworzenia)
rozbiodrka istniejgcego przgsta mostu,
rozbidrka drogi na odcinkach po ok. 5,50 m przed i za mostem,
nadbudowa (podwyzszenie) przyczolkow,
nadbudowa skrzydet z wykonaniem wspornikéw chodnikowych,
montaz przgsta kompozytowego,
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na odcinkach uprzednio rozebranych,
montaz barier ochronnych,
wykonanie (odtworzenie) $ciekéw skarpowych za mostem (od strony Purdy).

L]

W

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W miejscu istniejacego mostu powstanie obiekt szerszy o 0,1 m i 0 nognosci 500 kN (50 T),
wyposazony w bariery ochronne, przedtuzone na dojazdy. Inne elementy zagospodarowania terenu
nie zmienig si¢. Wymiary przestrzeni pod mostem zmienig si¢ w wyniku wykonania projektowa-
nych robét. Swiatlo poziome zmniejszy si¢ 0 50 cm w obszarze miedzy $ciankami stalowymi, na-
tomiast wyzej pozostanie bez zmian, $wiatto pionowe zwigkszy si¢ 0 43 cm. Szeroko$¢ koryta rzeki
od strony naptywu wynosi 5 m, za mostem 6 m. Szeroko$¢ dna miedzy przyczétkami mostu wynosi
obecnie 10 m, zatem zmniejszenie swiatta poziomego o 0,5 m nie zakldci ani nie zmieni warunkéw
przeptywu wod rzeki Kosny.

Podpory mostu — przyczolki i skrzydta zostang naprawione zaprawami naprawczymi. Sciany
przyczotkéw od strony wody, w strefie wahan poziomu wody w rzece bgdg naprawione przez wy-
konanie pancerza betonowego miedzy grodzicami stalowymi a przyczotkiem. Grodzice o dtugosci
1,50 m zostang wbite (wcisni¢te) ok. 20 cm od przyczolkdw i po usunigeiu gruntu miedzy przy-
czotkiem a $cianka stalowa przestrzefi bedzie wypetniona betonem konstrukcyjnym. Powstaly w ten
sposob pancerz wzmocni stref¢ wahan zwierciadta wody, gdzie beton jest najbardziej zniszczony.
Gora Scianki bedzie wystawala ponad lustro wody. Na skrzydtach zostana wykonane nowe wspor-
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niki chodnikowe. Za mostem — od strony Purdy — zostang odtworzone $cieki skarpowe dla przejecia
wody splywajacej z dlugiego odcinka drogi w strong mostu. Woda sptywajaca z dojazdu przed mo-
stem — od strony Butryn — zostanie przejeta przez rowy przydrozne na ptaskim odcinku na skrzy-
zowaniu z drogg gruntowa. Skarpy nasypu drogowego zostang umocnione przez obsianie trawg na
warstwie humusu.

Glowne parametry mostu po wykonaniu wzmocnienia:

» no$nos$¢ po przebudowie - klasa A — 50 t (500 kN) wg PN-85/S-10030 ,
*  Si=10,0 m - $wiatto poziome — bez zmian,

» Hi=2,13m - swiatlo pionowe,

» L=10,97 m - dlugos¢ przesta,

» B.=8.60m - szerokosé catkowita przesta,

» By =6,0m - szerokos¢ jezdni na moscie,

» Br=7,0 m - szerokos$¢ w swietle barier

* A =21,30m?- pole przekroju poprzecznego w $wietle konstrukeji ,

» 90° - kat skrzyzowania wzmacnianego mostu z rzeka.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia istniejacej zabudowy (most i skrzydla przyczotkow): 176,1 m?
Powierzchnia projektowanej zabudowy (most i skrzydta przyczotkow): 178,2 m?

5. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i zgodnie z aktualng wojewddzka
ewidencjg zabytkéw nie sa na nim zlokalizowane dobra kultury chronione na podstawie odrebnych
przepisow.

Inwestycja nie jest tez polozona na terenach gorskich, lesnych, wybrzezy, wodnobtotnych
i obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. Nie jest rowniez zlokalizowana na obszarach
przylegajacych do jezior, obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rédlagdowych ani uje¢ wod pod-
ziemnych. Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze ochrony uzdrowiskowej, ani
w obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne podlegajg-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenach gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA NATURALNEGO I UZYTKOWNIKOW

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okresle-
nia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz.
71) opisywane zadanie jest zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziaty-
waé na srodowisko (§3 ust. 1 w/w rozporzadzenia).

W trakcie uzyskiwania decyzji srodowiskowej stwierdzono, ze nie ma potrzeby przeprowa-
dzania oceny oddziatywania na Srodowisko. Wéjt Gminy Purda, na podstawie opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Bialymstoku uznal, ze planowane przedsiewzigcie, pod warunkiem zastosowania przed-
stawionych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia rozwigzan chronigcych $rodowisko, nie bedzie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej, nie
zmienia tez ukladu drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wodg przeciwpozarowa.

Po przebudowie mostu poprawia si¢ rdwniez warunki ruchu i bezpieczenstwa pojazddéw -
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przez dostosowanie obiektu do cigzaru pojazdow poruszajacych sie po drodze. Nie przewiﬁl\'ije sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W projekcie zagospodarowania terenu zostal wyznaczony obszar oddziatlywania obiektu —
zalgcznik na kopii mapy ewidencyjnej.

W obszarze oddziatywania mostu znajdg si¢ nastepujace dziatki:

Obreb 0023 Purda: 28, 29,

Obreb 0031 Wyrandy: 185

7.1.  Podstawa prawna okreslenia obszaru oddzialywania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. 2020, poz. 310 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2020, poz. 470 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. 2020, poz. 55 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (j.t.
Dz. U. 2020, poz. 283 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1396 ze
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U. 2016 poz. 124 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 2000 r. ze zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuo-
wanie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwcea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
zioméw hatasu w srodowisku (j.t. Dz. U. 2014 poz. 112)

7.2. Zasieg oddzialywania obiektu
7.2.1. Ograniczenia wynikajace z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane

Obszar oddzialywania obiektu jest zdefiniowany w art.3 pkt 20 ustawy prawo budowlane (j.t. Dz.U.
2019 poz. 1186 ze zmianami) jako ,,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na pod-
stawie przepisow odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospo-
darowaniu, w tym zabudowy, tego terenu .

Projektowana przebudowa i rozbudowa mostu nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy lub urzadzen budowlanych dzialek w otoczeniu planowanej inwestycji. Obszar tego
oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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7.2.2. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w wyniku oddziatywania na $rodowiskal ’

Dla planowanej inwestycji opracowano Karte Informacyjng Przedsigwziecia na podstawie ktorej
organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach uznat, ze nie ma potrze-
by przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko. W zwigzku z powyz-
szym inwestycja uzyskata decyzje Wojta Gminy Purda GPO.6220.10.2019 z dnia 16 grudnia 2019
r. w ktorej stwierdzono brak obowigzku przeprowadzenia oddziatywania przedsigwzigcia na $rodo-
wisko. W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ ze planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowie, dziatek w otoczeniu planowanej inwestycji pod wzglgdem
oddziatywania na $rodowisko. Obszar tego oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dzial-
kach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7.2.3. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu dla budowli rolniczych.

Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) terenu
utrudniajgcych spetnienie wymagan i warunkéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Rolnic-
twa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunk6éw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie ((j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 81) dla
istniejgcych i potencjalnych obiektow budowlanych w otoczeniu planowanej inwestycji. Obszar
tego oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7.2.4. Ograniczanie wynikajgce z przekroczenia dopuszcezalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Planowana inwestycja nie generuje hatasu na poziomie przekraczajgcym dopuszczalny poziom
okre$lony przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (j.t. Dz. U. 2014 poz. 112) w zwiazku

z czym uznaje sie, Ze obszar tego oddziatywania obiektu miedci sie w catosci na dziatkach, na kto-
rych zostal zaprojektowany i nie wprowadzana ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudo-
wie) terenu w otoczeniu planowanej inwestycji

7.2.5. Ograniczenia wynikajgce z warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) terenu
utrudniajgcych spelnienie wymagan i warunkow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami) dla
istniejacych i potencjalnych obiektéw budowlanych w otoczeniu planowanej inwestycji. Obszar
tego oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7.2.6. Ograniczenia wynikajgce z warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) terenu
utrudniajacych spelnienie wymagan i warunkéw stawianych przez Rozporzagdzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 22000 r.
ze zmianami) dla istniejgcych i potencjalnych obiektow budowlanych w otoczeniu planowanej in-
westycji. Obszar tego oddziatywania obiektow miesci sie w calosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.
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WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w warunkach
technicznych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji ,,BIOZ”,
Nalezy szczegblnie zwroci¢ uwage przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej,

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi normami,
przepisami technicznymi oraz innymi warunkami okreslonymi dla poszczegdlnych rodzajow
robét,

Zastosowane materialy powinny posiada¢ obowigzujgce atesty, aprobaty lub $wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie,

Po zakonezeniu robot otaczajacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powierzchnie
niezagospodarowane nalezy obsia¢ mieszankg traw.

UZGODNIENIA I OPINIE

Projekt przebudowy mostu przez rzeke Kosne, w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny —
Purda - Prejlowo w celu podniesienia jego nosnosci do 500 kN posiada nastepujace, opinie, decyzje
i warunki:

Decyzje nr GP0O.6220.10.2019 z dnia 16.12.2020 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach reali-
zacji przedsigwzigcia wydana przez Wojta Gminy Purda,

Decyzje nr 1-57/2019, znak GP0O.6733.57.2019 z dnia 17.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego wydang przez Wojta Gminy Purda,

Decyzje znak B1.ZUZ.4.4210.34.2020.XK z dnia 25 maja 2020 r. — pozwolenie wodnoprawne
wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

Opracowala%”ﬁ
mgr inz. Krystyna Sterczewska
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Zatacznik nr 1 — Dokumentacija fotograficzna mostu

Fot. nr 1. Widok mostu w planie drogi powiatowej nr 1468N.

Fot. nr 2. Widok nawierzchni z kostki granitowej na moscie i nawierzchni z BA na dojazdach. Wegetacja
roslin w strefie przykraweznikowej.
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Fot. nr 4. Widok chodnika dla pieszych od strony WD. Spekania i korozja betonu. Wegetacja porostéw na
balustradzie. Zanieczyszczenia jezdni z wegetacjq roslin.
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Fot. nr 5. Widok balustrady. Ubytki betonu. Korozja zbrojenia.

v

Fot. nr 6. Wykwity, osady i ubytki betonu, korozja odstonietego zbrojenia na wspornikach podchodniko-
wych. Zablokowane urzadzenia do odwodnienia ptyty mostu. Wykwity na bocznej $cianie ramy
zelbetowej. Widok od strony WG. Zniszczona izolacja ptyty.
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Fot.nr 7. Wykwity, osady i ubytki betonu, korozja betonu na wspornikach podchodnikowych.
Wykwity na Scianie bocznej ramy zelbetowej mostu. Widok od strony WD.

Fot.nr 8. Wykwity, osady i ubytki betonu, korozja betonu na wsporniku podchodnikowym od strony WD.
Zniszczona izolacja ptyty mostu.
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Fot. nr 10. Widok ramy Zelbetowej mostu od spodu. Wykwity, osady i ubytki betonu. Korozja betonu na
wsporniku podchodnikowym i $cianie przyczétka lewobrzeinego. Brak umocnieri stozkéw nasy-
powych od strony WG i WD
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Fot. nr 12. Widok koryta rzeki Kosny od strony WD. Brzegi poroéniete gestym trzcinowiskiem.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji polegajacej na przebudowie i roz-
budowie mostu przez rzek¢ Ko$ne¢, w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda
— Prejlowo w celu podniesienia jego nos$nosci do 500 kN

1.  DANE OGOLNE
1.1.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana przebudowa i rozbudowa istniejagcego mostu ma na celu podniesienie jego nos$nosci
do 500 kN wg PN-85/5-10030 oraz dostosowanie go do wymagan obowigzujacych przepiséw dla
obiektow polozonych w ciagu drogi klasy Z. Most po przebudowie bgdzie w dalszym ciggu prze-
prawa drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda - Prejlowo przez rzeke Kosne, w jej kilometrze
5+712. Na rozpatrywanym odcinku drogi nie ma chodnikéw i obecnie nie przewiduje si¢ ich wyko-
nania — rowniez na moscie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa warminsko-mazurskiego, w powiecie
olsztynskim, gminie Purda, kolo miejscowosci Purda, w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N
Butryny — Purda - Prejlowo, na dziatkach nr 28 i 29 obrgb 0023 Purda, oraz nr 185 obreb 0031 Wy-
randy.

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Umowa nr 8/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zawarta miedzy zamawiajgcym — Powiatem
Olsztyniskim, w imieniu ktérego dziala Powiatowa Shizba Drogowa w Olsztynie, ul. Ce-
mentowa 3, 10-429 Olsztyn 1 wykonawcg — Projektowanie i Nadzorowanie ,,Olmost”
mgr inz. Krystyna Sterczewska, ul. Klosowa 195, 10-818 Olsztyn,

1.2.2. Decyzja nr GP0O.6220.10.2019 z dnial6.12.2019 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia wydana przez Wéjta Gminy Purda,

1.2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zmia-
nami),

1.2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. 2018 poz.
1935)

1.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. 2013
poz. 1129)

1.2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (j.t. Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zn. zmianami)

1.2.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 63, poz. 735 z p6Zn. zmianami).

1.3. Materialy wyjsSciowe
1.3.1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych

1.3.2. Zatwierdzona przez zamawiajacego pismem z dnia 8 maja 2019 r. znak: UD.412.80.2019.JO
koncepcja projektowa przebudowy — wariant I
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1.3.3. Normy i wytyczne e
e PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia. (wyd. 2)
e PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PO PRZEBUDOWIE MOSTU

ilos¢ przesel: 1

ilo$¢ jezdni: 1

dhugos$¢ mostu migdzy skrajnymi punktami ustroju niosacego — 10,97 m

rozpieto$¢ teoretyczna przesta — 10,40 m

szerokos¢ mostu — 8,60 m

przekrdj poprzeczny: szerokosé nawierzchni 6,00 m, obustronne kapy nieuzytkowe 2x1,30 m
minimalna skrajnia pionowa pod przestem mostu — 2,13 m

kat skrzyzowania z przeszkoda — 90°

profil podtuzny drogi — odcinek ptaski.

spadek poprzeczny nawierzchni — przekrdj daszkowy 2% od osi drogi; kapy chodnikowe — 4%
w kierunku kraweznika - symetrycznie od osi drogi

konstrukcja ustroju niosgeego - jednoprzestowa, plytowa
e podpory:
— przyczotki zelbetowe masywne, ze skrzydtami stojacymi na gruncie, usytuowanymi row-

nolegle do drogi — istniejace, z nowymi wspornikami podchodnikowymi.

klasa obcigzenia — kl. A wg PN-85/5-10030

klasa drogi na obiekcie — Z

schemat statyczny — belka swobodnie podparta

profil drogi w planie - na prostej.

4. MATERIALY

- beton konstrukcyjny oczepow przyczotkéw i wspornikow podchodnikowych skrzydet —
C30/37, klasa ekspozycji XC4 + XD1 + XF2

- beton na warstwy wyrownawcze (podioza) — C8/10

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosei fyk=500 MPa (B500SP) o kla-
sie ciggliwosci C.

- izolacjonawierzchnia z emulsji asfaltowe;j i kruszywa tamanego na gzymsach skrzydetek,

- grodzice zimnogigte KS-3,25 (lub poréwnywalne), o dhugosei 1,50 m

) GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy — zakres niniejszego opracowania nie dotyczy robot fundamentowych.
6. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Przebudowe obiektu zaprojektowano wykorzystujac réznice ciezardow i obcigzen uzytkowych prze-
sta istniejgcego i projektowanego. Réznica ta pozwala na zwigkszenie obcigzenia uzytkowego do
klasy A wg PN-85/S-10030 bez znaczacego docigzenia fundamentéw. Nowe, lzejsze przesto bedzie
rowniez szersze niz istniejace, co pozwoli na uzyskanie normatywnej szerokosci jezdni dla drogi
klasy Z (2x3,00 m) i zamontowanie barier ochronnych, ktére s3 wymagane przez obowigzujace
przepisy (p. 1.2.7.)

Zakres przebudowy podpdr ogranicza si¢ do wykonania na istniejgcych przyczotkach zelbetowych
oczepow dla oparcia nowego przesta i wyr6wnania réznicy wysokosci istniejgcego 1 nowego prze-
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sta. Na istniejgcych skrzydtach, po rozbidrce wspornikéw chodnikowych, zostang wykosiane nowe
wsporniki chodnikowe zamocowane w pancerzach skrzydel. Ubytki betonu przyczotkéw i skrzydet
zostang naprawione zaprawami naprawczymi. Sciany przyczotkow od strony wody, w strefie wahan
poziomu wody w rzece beda naprawione przez wykonanie pancerza betonowego miedzy grodzica-
mi stalowymi a przyczotkiem. Grodzice o dhugoscei 1,50 m zostang wbite (wcisniete) ok. 20 cm od
przyczotkdw 1 po usunigciu gruntu miedzy przyczoétkiem a Scianka stalows przestrzen bedzie wy-
pelniona betonem konstrukcyjnym. Powstaly w ten sposdb pancerz wzmocni strefe wahan zwier-
ciadla wody, gdzie beton jest najbardziej zniszczony. Géra Scianki bedzie wystawata ponad lustro
wody. Powierzchnie betonowe zostang zabezpieczone przed korozja przez hydrofobizacje. Po-
wierzchnia gzymsow skrzydelek za przgstem bedzie zabezpieczona izolacjonawierzchnig z emulsji
asfaltowej z kruszywem tamanym. Za przyczolkami beda wykonane kliny z gruntocementu, petnig-
ce role plyt przejsciowych.
Swiatto poziome pod mostem zmniejszy sie o 50 cm w strefie $cianek stalowych, powyzej nich
pozostanie bez zmian, natomiast swiatlo pionowe zwickszy sie 0 43 cm.

y ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
7.1. Podpory

Istniejace przyczotki mostu sa masywne, wykonane z betonu zbrojonego, ze skrzydtami podwie-
szonymi do przyczotkéw i usytuowanymi réwnolegle do drogi. Diugos¢ skrzydel wynosi ok. 4,50
m.

Po demontazu przesta gérna powierzchnia przyczotkow i skrzydet oraz wewnetrzna powierzchnia
skrzydel zostanie oczyszczona ze stabego betonu. Zostang w niej nawiercone otwory i osadzone
prety kotwigce, do polaczenia starej konstrukeji z nows. Nastepnie wykonane zostang oczepy do
oparcia nowego przgsta z kompozytu oraz pancerze na wewngtrznej stronie skrzydel i wsporniki na
skrzydtach. Projektowany beton oczepdw, pancerzy i wspornikéw — C30/37, zbrojenie stalg o cha-
rakterystycznej granicy plastycznosci fyk=500 MPa oraz w klasie ciagliwosci C.

Przg¢sto bedzie oparte na oczepach za posrednictwem lozysk systemowych, dostarczanych przez
producenta przesta. Rzedne gory oczepow i tozysk beda takie same na obu przyczolkach.

Roboty naprawcze przyczolkow nalezy wykona¢ pod ostong Scianek szczelnych z grodzic

stalowych. Grodzice o diugosci 1,50 m nalezy wbi¢ tak, aby wystawaty ok. 0,3 m nad lustro wody.
Po wbiciu grodzic (w odlegtosci ok. 20 cm od Sciany przyczotka) nalezy usungé grunt miedzy
Sciankg a przyczolkiem. Miejsce po usunigeiu gruntu nalezy wypetni¢ betonem C30/37. W przy-
padku natrafienia przy wbijaniu grodzic na istniejaca odsadzke nalezy wbi¢ grodzice do poziomu
gory tej odsadzki. Scianki stalowe pozostaja w gruncie.
Skrzydta nalezy odkopac¢ do ich spodu. Odstonigte powierzchnie przyczotkdéw i skrzydet oczyscié
metodg hydrodynamiczng. Po oczyszczeniu nalezy oceni¢ stan powierzchni betonu i glebokogé
ubytkow. Nastepnie bedzie wykonywane uzupelnianie ubytkéw betonu zaprawg naprawcza. Po
zakonczeniu robdt naprawezych nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne betonu przez hy-
drofobizacj¢ wszystkich odstonigtych powierzchni betonowych. Wszystkie zasypywane powierzch-
nie betonowe nalezy zabezpieczy¢ materiatami bitumicznymi naktadanymi na zimno. Zabezpiecze-
nie powinno skfada¢ si¢ min. z 3 warstw — R+2P. Na powierzchni gzymsoéw skrzydelek nalezy wy-
kona¢ izolacjonawierzchni¢ z emuls;ji asfaltowej i1 kruszywa tamanego grubosci 4 mm.

7.2. Ustrdj niosgcy

Zaprojektowano przesto ptytowe, wykonane z kompozytu FRP — materiatu polimerowego (zywice
poliestrowe, winyloestrowe lub epoksydowe) wzmocnionego wioknami (najczesciej stosowane sa
widkna szklane Iub weglowe). Calkowita szeroko$¢ przesta wynosi 8,60 m, szeroko$¢ jezdni 6,00
m, szeroko$¢ wyniesionych poboczy (kap nieuzytkowych) 2x1,30 m. Dlugos$¢ przesta 10,97 m.
Przesto ma strzatke odwrotng f=12,5 cm.
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Gotowe przesto jest dostarczane na budowe i montowane na podporach, na tozyskach sys-

temowych.
8. WYPOSAZENIE OBIEKTU
8.1. Lozyska

Przgsto bedzie oparte na przyczétkach za posrednictwem lozysk systemowych, dobranych i dostar-
czonych przez producenta przesta.

8.2. Plyty przejsciowe

Zaprojektowano plyty przejsciowe wykonane z gruntocementu w formie klina za przyczotkami.
Dtugos¢ klina wynosi 4 m. Kliny nalezy wykona¢ na calej szerokosci miedzy skrzydetkami.

8.3.  Dylatacje

Na koncach przgsta kompozytowego migdzy plytg a $ciankg zwirowa przewidziano zastosowanie
systemowych przykry¢ dylatacyjnych, dobieranych i dostarczanych przez producenta przesta.

8.4. Izolacja

Przgsto kompozytowe nie wymaga dodatkowej izolacji, poniewaz materiat jest wodoodporny.
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczyé mate-
rialami bitumicznymi naktadanymi na zimno (min. 3-krotne zabezpieczenie, R+2P) lub gumowo-
lateksowymi. Zabezpieczenie wykonaé do wysokosci 10 em powyzej projektowanego poziomu
obsypania.

8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne — powloki ochronne betonu

Powierzchnie betonowe podpdr bedg zabezpieczone przed korozja. Przesto nie wymaga zabezpie-
czenia, jako material wodo- i chemoodporny. Odkryte powierzchnie podpér - przyczotkéw, skrzy-
del i oczepdw nalezy zabezpieczy¢ przez hydrofobizacje. Na gzymsach skrzydelek nalezy wykonaé
izolacjonawierzchni¢ z emulsji asfaltowej z kruszywem tamanym.

8.6. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na moscie jest rowniez systemowa — epoksydowa (chemoutwardzalna dwu-
sktadnikowa zywica epoksydowa + kruszywo kamienne).
Konstrukcja nawierzchni poza plyta pomostu, na odcinkach uprzednio rozebranych jest na-
stepujgca:
- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Cnr grubosci 25 cm.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na KR2.

8.7.  Bariery ochronne

Obiekt bedzie wyposazony w stalowe bariery z porecza o parametrach N2W2A o wartosci znorma-
lizowanego ugigcia dynamicznego Dn<0,80 m. Odleglo$¢ prowadnicy bariery 0,50 m od krawedzi
wyniesionych poboczy technicznych przy pasie ruchu. Rozstaw shlupkéw nalezy dostosowaé do
potozenia dylatacji. Barieroporgcze zabezpieczone sa przed korozja przez cynkowanie. Wysokosé

S KT
YOI
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Stupki barieroporgczy nalezy mocowa¢ do kotew w kapach chodnikowych i regulowaé Ustawienie
przez stosowanie podlewki pod plyte podstawy stupka. Stupki nalezy ustawiaé prostopadle do po-
wierzchni, na ktérej stoja. Sruby mocujace podstawy shupkéw do kotew nalezy zabezpieczy¢ plasti-
kowymi kapturkami.

Dhugosé odcinka barieroporgczy na moscie razem z dojazdami wynosi min. 28 m, ale nie-
mniej niz dhugos¢ z testow zderzeniowych producenta barier. Dalej nalezy na odcinku 8 m ustawié
odcinki poczatkowe i koficowe.

8.8. Odwodnienie

Jezdnia ma spadek poprzeczny dwustronny wynoszacy 2%. Spadek poprzeczny na wyniesionych
poboczach technicznych wynosi 4% w kierunku jezdni. Konstrukcja przesta ma strzatk¢ odwrotng
f=12,5 cm, co stwarza spadek podluzny 1,1% od $rodka mostu ku dylatacjom i powoduje splyw
wody na dojazdy i nastepnie do rowdw. Ze wzgledu na materiat przesta nie ma potrzeby instalowa-
nia saczkow. Niweletg drogi nalezy dostosowaé na odtwarzanych odcinkach dojazdow.

8.9. Umocnienie skarp

Skarpy w obrgbie przyczotkéw nalezy umocni¢ przez humusowanie i obsianie trawa.

8.10. Znaki wysokosciowe

Dla oceny prawidlowej pracy obiektu w czasie eksploatacji przewiduje si¢ umieszczenie znakéw
wysokosciowych zgodnie z §298 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735 z pézn. zmianami). Na moscie nalezy
umiesci¢ znaki wysokosciowe (repery): na kazdej podporze 4 sztuki, nad kazda podpora po obu
stronach przgsel po 2 znaki - razem 12 znakow. Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykonaé je-
den staly znak wysokosciowy dowigzany do niwelacji panstwowej. Staly znak wysoko$ciowy po-
winien by¢ wykonany z trwalego materialu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu. Pozostate znaki wysoko-
$ciowe nalezy powigzac ze znakiem stalym.

8.11. Urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ prowadzenia na obiekcie urzadzen obcych.

9. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

9.1.  Sposéb spelnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
Na obiekcie zastosowano barieroporgcze o parametrach zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowa-
nia. Zapewniono odprowadzenie wody z obiektu oraz zaprojektowano nawierzchni¢ antyposlizgo-
wa.

9.2. Sposéb ochrony débr kultury

Most znajduje si¢ w znacznej odleglosci od istniejacych obiektow zabytkowych oraz obiektow cen-
nych kulturowo — nie nastgpi oddzialywanie bezposrednie i posrednie.

w il
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9.3. Sposé6b spelnienia wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa z uwagh i® mézlivwosé
wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczernstwa uiytkd’&';ania
Obiekt zaprojektowano z materiatéw niepalnych. Pojazdy poruszajace sie po obiekcie za-
bezpieczono przed zjechaniem z obiektu barierami stalowymi umieszczonymi przy krawedzi jezdni.
Zapewnione sg warunki widocznosci. Wymiary obiektu pozwalaja na swobodny dostep stuzb ra-
towniczych.

9.4.  Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego wyko-
rzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace pod wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci
oddzialywan oraz charakterystyki przyjetych metod i urzgdzen zabezpieczajacych

Obiekt nie wplynie w sposob niekorzystny na srodowisko, zdrowie ludzi oraz sasiadujgce obiekty.
Obiekt nie przyczyni si¢ do emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wod po-
wierzchniowych i srodowiska gruntowo-wodnego oraz odpadéw w czasie eksploatacii.

Przy budowie obiektu moze wystgpi¢ przekroczenie dopuszczalnych, rownowaznych pozioméw
dzwigkéw oraz wzrost zapylenia. Powstang rowniez odpady, m. in. gruz betonowy, stal zbrojenio-
wa. Projektowany obiekt spetnia wymagania decyzji sSrodowiskowe;.

9.5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych
Na modcie nie wystgpuje obecnie ruch pieszy, nie przewiduje sie réwniez budowy chodnikéw w
obecnym etapie eksploatacji. Nie przewiduje si¢ rowniez ruchu 0séb niepetnosprawnych po obiek-
cie. Jezeli jednak ruch pieszy bedzie musiat sig odbywaé (okazyjnie) po jezdni obiektu, to jest ona
dostgpna rowniez dla os6b niepelnosprawnych.
9.6. Inne uwarunkowania realizacyjne obiektu

Nie dotyczy
10. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

10.1. Normy, przepisy, materialy wyjsciowe

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:
e PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia. (wyd. 2)

10.2. Metody obliczeniowe

Obcigzenia na podpory obliczono dla plaskiego modelu pretowego. Schemat statyczny — belka
swobodnie podparta. Do obliczen wykorzystano programy: RM-Win i Excel

10.3. Obcigzenia

Uwzgledniono nastepujace obcigzenia:

- cigzar wlasny przesta Zelbetowego,

- ciezar wlasny wyposazenia,

- obcigzenia ruchome kl. C i A wg PN-85/S-10030,
- ciezar wlasny przesta kompozytowego i barier

Bl
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10.4. Wryniki obliczen 10-5 e sztyn

Z poréwnania obcigzen fundamentéw wynika, Zze po przebudowie mostu i podniesieniu klasy ob-

cigzenia obcigzenie fundamentu zwigkszy si¢ o ok. 5,6%. Literatura fachowa podaje, ze obciazenie
istniejacych fundamentéw mozna bezpiecznie zwiekszy¢ do 20%.

Opracowata: mgr inz. Krystyna Sterczewska
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzeke¢ Kosne w km 16+352
drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda — Prejlowo
w miejscowosci Purda

Adres: dz. nr 28,29 obre¢b 0023 Purda,
dz. nr 185 obreb 0031 Wyrandy,
gmina Purda 281410_2, powiat olsztynski,
wojewodztwo warminsko - mazurskie

Kategoria obiektu
budowlanego: XXVIII - obiekty mostowe

Branza: mostowa  CPV 45221111-3
Inwestor: Zarzad Powiatu w Olsztynie
Plac Bema §

10-516 Olsztyn

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Krystyna Sterczewska

Olsztyn, listopad 2019 r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

Podstawa prawng opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2019 r.
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ww. ustawg do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. | b) sporzadzenie in-
formacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie ww. planu przed roz-
poczeciem budowy (Art. 21 a. ust. [).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektow

e Rozbidrka: wyposazenia mostu — zelbetowych balustrad i chodnikéw, nawierzchni mo-
stu z kostki kamiennej oraz nawierzchni bitumicznej w obrebie skrzydel; konstrukeji
zelbetowej przesta; gornych czesei przyczotkdow i wspornikéw chodnikowych na skrzy-
dlach,

e Whicie stalowych $cianek szczelnych przy przyczéltkach, w odleglosci ok. 20 ecm od
Scian przyczotkow dla ograniczenia naptywu wody i wykonania rob6t naprawczych
przyczotkow. Scianki pozostaja w gruncie.

e Wykonanie robdt naprawczych przyczotkow — zaprawami naprawczymi. W dolnej cze-
$ci — od poziomu wahan zwierciadta wody bedzie wykonana odsadzka betonowa.

* Wykonanie oczepow zelbetowych na przyczétkach oraz pancerzy i wspornikéw na
skrzydtach,

e Zasypanie przyczotkow, wykonanie za nimi plyt przejéciowych w postaci klinéw
z gruntocementu,

e Montaz lekkiego przesta kompozytowego,

e Wykonanie nowej nawierzchni na krétkich odcinkach dojazdow do mostu,

e Montaz barier ochronnych, odtworzenie sciekéw skarpowych od strony Purdy, uporzad-
kowanie terenu,

e Oczyszczenie koryta rzeki z ewentualnych pozostatosci po naprawach.

3. Istniejqce obiekty budowlane.

Roboty bgdg prowadzone na terenie niezabudowanym. Jedyne obiekty budowlane to droga powia-
towa klasy Z o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,50 m i poboczach gruntowych oraz most
przewidziany do przebudowy.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagroienie bezpieczeri-
stwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzalo sasiedztwo rzeki oraz duza wysokos$é
mostu — 2,5 m powyzej poziomu rzeki.
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5. Przewidywane zagrolenia wystepujqce podczas realizacji robdt budowlanych okreslajgce ska-
le i rodzaje zagroten oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5.1. Roboty. ktdrych charakter, organizacia lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnodci  przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

e Prace rozbidrkowe na gorze mostu, montaz barier i balustrad na nowym przesle,
e Czyszczenie i naprawy przyczotkow i skrzydet,

5.2.  Roboty budowlane. przy prowadzeniu ktdérych wystepuja dziatania substancii chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi:

czyszczenie konstrukcji betonowej,

wykonywanie napraw i zabezpieczen antykorozyjnych,
prowadzenie robét w temperaturze ponizej —10°C,
wykonywanie robot nawierzchniowych.

5.3. Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw,
e roboty remontowe wykonywane przy przyczotkach,
e dodatkowy czynnik ryzyka to grunty spoiste migkkoplastyczne na dnie rzeki — dno moze
by¢ grzaskie, zalecane jest poruszanie si¢ po pomostach roboczych.

5.4. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanvch:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzZwigéw: roztadunek i montaz przesta kompozytowego oraz
grodzic stalowych.

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych potencjalne

ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szezeg6lnosei nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo z uwagi na konieczno$é utrzymania
ruchu kolowego oraz ruchu pieszego robotnikéw w poprzek drogi

3) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w glebokich wykopach oraz przy montazu elementéw cigz-
kich

4) wlasciwe uzytkowanie sprzgtu mechanicznego

5) zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

6) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dziatanie substan-
cji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury

Zasady postgpowania w trakcie przygotowania i prowadzenia rob6t zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26
wizesnia 1997 r w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (j.t. Dz. U.2003 nr
169, poz. 1650), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higie-
ny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (j.t. Dz. U. 2018 r.p0z.583) oraz rozporzadzeniu Ministréw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6ét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr
7, poz. 30).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem robot pod przgstem mostu pracownikéw nalezy poinformowaé o wy-
mienionych w p. 5 zagrozeniach.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqgcych niebezpieczeristwom

- przy przebudowie mostu nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

- na budowie nalezy zapewnic ratunkowy sprzet plywajacy,

- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej BHP (odziez ochronng i kamizelki
w jaskrawych kolorach, kaski, itp.)

Przy pozostalych robotach — wg przepisow BHP wymienionych w p. 6.

Opracowata:
mgr inz. Krystyna Sterczewska
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Temat: Przebudowa mostu w miejscowosci Purda,

w ciagu drogi powiatowej nr 1468N

UWAGA:

Tredéns: Rysunek ogolny - stan projektowany

WysokoS¢ przekroju przgset kompozytowych moze ulec zmianie na
etapie projekiu technologicznego sporzqdzanego przez producenta,

Faza:
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Nrrys.:

Data: Skala:
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Moe to wymaga€ nieznacznej korekty poziomu podpér.
Przgsto kompozytowe nalezy wykonat wraz z nawierzchniami
systemowymi ne jezdni i chodnikach.

Projektowat:
mgr inz. Krystyna Sterczewska
upr. do proj. | budowy mostow nr 234/87/0L

Podpis:

Naley zastosowat systemowe fozyska i dylatacje dostarczone lub
zarekomendowane przez producenta przesta kompozytowego.

Opracowat:
mgr inZ, Dawid Wietrzylkowskl
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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj
Wy gody 1€

przedsigwziecia

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 z poézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko
(Dz.U.2016.71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), a takze po zasiggni¢ciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska ~ w Olsztynie (opinia znak:
W00S.4220.355.2019.SCH), Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie
(opinia sanitarna znak: ZNS.4083.98.2019.KR) oraz Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Biatymstoku (opinia znak: BL.RZS.436.925.2019.KM).

orzekam

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia
polegajacego na "Przebudowie mostu przez rzek¢ Kosna w ciagu drogi powiatowej nr
1468N Butryny — Purda — Prejlowo w miejscowosci Purda, gmina Purda"'.

- Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Dnia 21.08.2019 r. wszczgte  zostalo postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu
przez rzek¢ Kosna w ciggu drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda — Prejlowo
w miejscowosci Purda, gmina Purda".

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1468
N w km 16+352 w miejscowosci Purda i w km 5+712 rzeki Kosna. Planowane przedsiewzigcie
realizowane bedzie na dziatkach nr: 28/2 1 29, obrgb Purda oraz na dzialce nr 185 w obrebie
Wyrandy, gmina Purda, powiat olsztynski, woj. warminsko — mazurskie. Droga powiatowa nr 1468
N stanowi polaczenie komunikacyjne dla ruchu lokalnego (droga klasy Z) pomiedzy
miejscowosciami Butryny - Purda — Prejlowo. W sasiedztwie inwestycji znajduja si¢ takze tereny
niezabudowane, z dominujgcg szata roslinng trawiastg i typowa dla tak. Wzdluz brzegow rzeki
Kosna rosng geste trzcinowiska. Wzdluz drogi powiatowej w miejscu lokalizacji mostu nie
wystepuja drzewa, w zwigzku z czym realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Istniejacy obiekt mostowy to jednoprzestowy, wykonany jako rama zelbetowa o dhugosci
catkowitej 20,72 m 1 szerokosci 8,50 m. Z konstrukcji wspornikéw podchodnikowych
wyksztatcono balustrady zelbetowe o szerokosci 13 cm i wysokosci 106 cm. Aktualna nosnosé¢
wynoszgca mostu 15 Mg, wedlug obecnie obowigzujacych przepisoéw jest zbyt mata dla drogi klasy
Z. Rowniez szeroko$¢ mostu nie pozwala na zamontowanie barier ochronnych. Dla uzyskania
normatywnego obiektu dla drogi klasy Z konieczna jest jego przebudowa.

Przebudowa mostu bedzie polegala na wymianie przesta na lekkie, wykonane z materiatow
kompozytowych. Istniejace przgsto zelbetowe zostanie zdemontowane, a na przyczotkach zostanie
ustawione przgsto kompozytowe. Roznica cigzardw obu przesel powoduje, ze obcigzenie podpor
przy obcigzeniu uzytkowym 500 kN praktycznie nie zmieni si¢. Powierzchnie przyczotkow zostang
naprawione zaprawami naprawczymi i zabezpieczone powlokg antykorozyjna. Istniejace balustrady
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Ostoja Napiwodzko-Ramucka, zlokalizowany jest ok. 2 km od terenu inwestycji. Z Givagl na
rodzaj, skale 1 zasi¢gg oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego
wpltywu na cele i przedmiot ochrony wyzej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego
integralnos¢, jak rowniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Zgodnie z informacjg zawartg w KIP, przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest
w obszarze dorzecza Pregoly, w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych Nr PLGW700020
1 jednolitej czgsci wod powierzchniowych o nazwie: Kiermas od wyplywu z jeziora Kosno do ujscia
z jeziorem Umlgg i Kiermas, kod: PLRW7000205844899.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, wybrzezy,
gorskich lub kompleksow le$nych, w strefach ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych
zbiornikow wod srodladowych, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej, a takze obszarach wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin 1 zwierzat oraz ich siedlisk. Teren
planowanego przedsigwzigcia nie jest rowniez polozony na obszarach wchodzacych w sktad
wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Z uwagi na rodzaj i skal¢ przedsiewzigcia, oddziatywania beda miaty zasicg lokalny (bez
ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowoduja istotnych zmian w $rodowisku, jak rowniez
nie powinny wplynaé negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres
oddzialywan planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych
oddziatywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Analizujac  wniosek pod katem uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko okreslonych w art. 63 ust.
I ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, a w szczegolnodci rodzaju
i skali mozliwego oddziatywania stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 72. ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pdzn. zm.). decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw
wlasnosci 1 uprawniefn oséb trzecich, a wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymanag decyzja.

Biorac powyzsze pod uwage OIZECZONo 1ak W sentencu

\J\ N
Od niniejszej decyzji przys{ugnge stronom prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Olsztyq{éﬂ’z’@;ﬁoé ni’étwe,m Wojta Gminy Purda w terminie 14 dni od
jej doreczenia. lo| = | &
\ o 2 ,,"’ .
'\l ‘ ' Z up. WOJTA GMINY PURDA

Otrzymuja:

- Krystyna Streczewska, ul Klosowa 195, 10-818 Olsztyn — petnomocnik Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie;
- strony postgpowania wg rozdzielnika;
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Zatacznik nr | ;
do decyzji znak GPO.6220.10.2019
zdnia 16.12.2019 1.

Charakterystyka przedsi¢wzigcia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie mostu w miejscowosci Purda w ciggu drogi powiatowej nr 1468N Butryny - Purda -
Prejtowo. Klasa drogi — Z. Projektowany do przebudowy most zlokalizowany jest w km 16+352
drogi powiatowej i w km 5+712 rzeki Kosna. JNI mostu — 1012086.

Przebudowa zostanie wykonana przez wymiang przesta na lekkie, wykonane z materiatéw
kompozytowych. Istniejgce przesto zelbetowe zostanie zdemontowane, a na przyczotkach zostanie
ustawione przesto kompozytowe. Roznica cigzaréw obu przeset powoduje, ze obcigzenie podpor
przy obciazeniu uzytkowym 500 kN praktycznie nie zmieni sig.

Powierzchnie przyczotkéw zostang naprawione zaprawami naprawczymi i zabezpieczone
powlokg antykorozyjna. Istniejgce balustrady zelbetowe zostang zastapione barierami stalowymi.
Za przyczotkami beda wykonane plyty przejsciowe. Projektowana przebudowa mostu nie zaktada
przebudowy koryta rzeki przed i za mostem.

Projektowana przebudowa mostu nie jest inwestycja produkcyjng. W trakcie eksploatacji nie
wymaga ona wykorzystywania wody, surowcow, materiatow i paliw. Przebudowywany most nadal
bedzie petnit rolg przeprawy nad korytem rzeki Kosna.




Nasz znak: GP0.6733.57.2019 UL TR LV S—

Decyzja Nr 1-57/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art. 54 i 55
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z poézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
inwestora: Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn,
reprezentowanej przez Panig Krystyne Sterczewska, ul. Klosowa 195,10-818 Olsztyn (pismo
z dnia 15.11.2019r., znak: L.dz. 16 281),

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla przedsiewziecia

polegajgcego na przebudowie i rozbudowie mostu przez rzeke Kosne, w ciagu drogi

powiatowej 1468N, na czesciach dziatek nr: 28 i 29, obreb Purda oraz na czesci dziatki nr

185, obreb Wyrandy, gmina Purda.

1. Rodzaj inwestycji.

1.1. Przebudowa i rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 1468N.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) dtugosc catkowita mostu: do 21 m,

b) dtugos¢ przesta mostu: do 11 m,

c) szerokosci catkowita mostu: do 8,6 m,

d) szerokos¢ jezdni: min. 6 m,

e) nosnosc: 50t

2.1. W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego majg

zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) wraz z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z2018r., poz. 2068 z pdzn. zm.) oraz przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowa¢ na kopii mapy
zasadnicze] do celow projektowych i uzgodni¢ z dysponentami sieci uzbrojenia
terenu.

2.2. W zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowania przepisy ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396
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z pdzn. zm) wraz z przepisami art. 71 i nastgpnymi ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2081 z pdzn. zm.). Na podstawie decyzji Wojta Gminy Purda z dnia 16.12.2019 r.
(znak: GPO.6220.10.2019) po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie stwierdza sie brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie prawne formy ochrony przyrody
z tytutu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1614 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym
przepisy Uchwaty Nr XX/470/16 Sejmiku Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego
z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego z 2016 r., poz. 4171).

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdbw oraz ddébr kultury
wspotczesnej w sprawie nie majg zastosowania przepisy odrebne.

W obstudze inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie wystepuja
wymagania okreslone przepisami odrebnymi.

W zakresie wymagarn dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich

W sprawie majg zastosowanie przepisy odrebne w tym przepisy budowlane.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych nie wystepujg
w przedmiotowej sprawie wymagania okreslone przepisami odrebnymi.

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Waéd
Podziemnych nr 213 ,Olsztyn”, w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji nalezy
stosowa¢ rozwigzania techniczne i technologiczne nie powodujgce zagrozen
dla srodowiska wodnego i mogacych doprowadzi¢ do skazenia wod podziemnych
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Inwestycje nalezy realizowa¢ w sposob niewymagajacy zmiany przeznaczenia gruntow
le$nych na cele nielesne.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okresla zatgcznik Nr 1 do decyzji, sporzadzony
na mapie w skali 1:500.

Zatacznik Nr 1 stanowi integralng czes¢ decyzji.

UZASADNIENIE
Whnioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu gminnym w rozumieniu przepisow art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce



nieruchomos$ciami oraz jest lokalizowana na terenach nie posiadajgcych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntoéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne w rozumieniu przepisow ustawy
0 ochronie gruntow rolnych i lesnych, a jej lokalizacja jest zgodna z przepisami odrebnymi
W sprawie.

Wobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majg przepisy art. 56 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stad ustalono lokalizacje inwestycji jak
w tresci decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. _

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. QOrgan
odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony
wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
0 wniesieniu odwotania zawierajacego wniosek o przeprowadzeniu przez organ odwotawczy
postgpowania wyjaéniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Przygotowat:
mgr inz. Michat Sobieraj

wpis na liste cztonkow POIU w Gdansku
pod nr G-291/2012.

Otrzymuia :
1. Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, reprezentowana przez Pang
Krystyna Sterczewska, ul. Klosowa 195, 10-818 Olsztyn.

Do wiadomosci:
1. wiasciciele nieruchomosci wg wykazu
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ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE
BI.ZUZ.4.4210.34.2020.XK

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t. j.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Olsztyriskiego, PI. Bema 5, 10-516 Olsztyn, reprezentowanego przez panig Krystyne Sterczewska,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych w zakresie
przebudowy mostu przez rzeke Ko$na w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda —
Prejfowo, dz. nr 28 i 29 obreb Purda oraz dz. nr 185 obreb Wyrandy, gm. Purda, pow. olsztyriski,
woj. warminsko-mazurskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie,

orzeka

1. udzielic Powiatowi Olsztyriskiemu, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzen wodnych w zakresie przebudowy mostu przez rzeke Kosna w km 16+352
drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda — Prejtowo, dz. nr 28 i 29 obreb Purda oraz dz. nr 185
obrgb Wyrandy, gm. Purda, pow. olsztyfski, woj. warminsko-mazurskie, do nastepujgcych
parametrow:

Lo = 10,0 m - rozpigtos¢ przesta w $wietle (bez zmian w stosunku do stanu przed
przebudowg)

Hi = 2,13 m — $wiatto pionowe pod mostem (zwiekszone o 0,43 m w stosunku do stanu
przed przebudowg),

L$:= 9,50 m — $wiatto poziome w dolnej czeséci przyczotkdw (migdzy sciankami stalowymi;
zmniejszone o0 0,5 m stosunku do stanu przed przebudows),

L$>= 10,0 m — swiatto poziome miedzy przyczétkami, w obszarze 180 cm od spodu przesta
do gdry scianek stalowych,

Bc = 8,60 m — szerokos¢ catkowita mostu (zwigkszona 0 0,1 m w stosunku do stanu przed
przebudowg),

Bu = 6,0 m — szerokos¢ jezdni na moscie.

Wspotrzedne przebudowywanego mostu w przecieciu osi mostu z osig rzeki w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X 5953127.9622, Y 7479211.5983.

2. Zastrzec, ze:

a) nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen,

¢) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzer
stato sie ostateczne,

Plac Bema 5
40-516 Olsztyn

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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celow srodowiskowych okreslonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Celami $rodowiskowymi dla tej
JCWP s3 dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, wobec ktérych zastosowano odstepstwo
w postaci przedtuzenia terminu ich osiggnigcia do 2021 roku z uwagi na brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. Inwestycja znajduje sie ponadto w obszarze jednolitej czeéci wad
podziemnych JCWPd o kodzie PLGW700020. Stan iloSciowy i chemiczny jednolitej czeici wod
podziemnych zostat okreslony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiagniecia celéw érodowiskowych RDW
jako niezagrozona. Z informacji ztozonych przez wnioskodawce wynika, ze planowana przebudowa
mostu, jak i jego eksploatacja, nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan wéd powierzchniowych
i podziemnych, na realizacje celéw $rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czeéci wéd oraz nie
naruszy warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego okre$lone Rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia
10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztyriskiego, na terenie ktdrego obowigzujg zapisy Uchwaty Nr XX/470/16 Sejmiku
Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 4171). Zgodnie z przediozong
dokumentacja, planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na ww. obszar oraz nie naruszy zakazow
i ustalers ochronnych dla niego okreslonych.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarem, dla ktérego sporzgdzone zostaty
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, i jego realizacja nie jest sprzeczna
z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).

Niniejsze pozwolenie, zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2020 r.,
poz. 310 t. j.), nie narusza ustaleri miejscowych dokumentdw planistycznych.

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz materiat zgromadzony w toku postepowania
pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okre$lonych warunkach. W zwigzku
Z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje (art. 127a ust. 1 Kpa). Z dniem
dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzec2en|u sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja sta,jé sig,ostat»eczna i prawomocna (art. 127a ust. 2 Kpa).

DYR 0

Otrzymuj .
(iﬁ Pani Krystyna Sterczewska — pe’momocnlk Powiatu Olsztynskiego Marek Wilczopolgki
2. Powiatowa Stuzba Drogowa w Qlsztynie

ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok
4. Stowarzyszenie Ekologiczne ,tajs 2000
— uzytkownik rybacki Obwodu Rybackiego Jeziora Ko$no w zlewni rzeki tyna — Nr 15
Butryny 100, 10-687 Olsztyn

acC nt*lurh

'.MJ -516 Olsztyn
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Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE
BI.ZUZ.4.4210.34.2020.XK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t. j.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Olsztynskiego, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, reprezentowanego przez panig Krystyne Sterczewska,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie
przebudowy mostu przez rzeke Kosna w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda —
Prejtowo, dz. nr 28 i 29 obreb Purda oraz dz. nr 185 obreb Wyrandy, gm. Purda, pow. olsztyrski,
woj. warmirisko-mazurskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie,

orzeka

1. udzielic Powiatowi Olsztyriskiemu, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie przebudowy mostu przez rzeke Kosna w km 16+352
drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda — Prejtowo, dz. nr 28 i 29 obreb Purda oraz dz. nr 185
obrgb Wyrandy, gm. Purda, pow. olsztyriski, woj. warmirisko-mazurskie, do nastepujgcych
parametrow:

Lo = 10,0 m - rozpieto$¢ przesta w Swietle (bez zmian w stosunku do stanu przed
przebudowy)

Hi = 2,13 m — swiatto pionowe pod mostem (zwiekszone 0 0,43 m w stosunku do stanu
przed przebudowg),

L$1= 9,50 m — Swiatto poziome w dolnej czgsci przyczotkéw (miedzy Sciankami stalowymi;
zmniejszone o 0,5 m stosunku do stanu przed przebudows),

L$>= 10,0 m — $wiatto poziome miedzy przyczétkami, w obszarze 180 cm od spodu przesta
do gory Scianek stalowych,

Bc = 8,60 m — szerokos¢ catkowita mostu (zwiekszona o0 0,1 m w stosunku do stanu przed
przebudowag),

Bu = 6,0 m — szeroko$¢ jezdni na moscie.

Wspétrzedne przebudowywanego mostu w przecigciu osi mostu z osig rzeki w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X 5953127.9622, Y 7479211.5983.

2. Zastrzec, ze:

a) nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac “jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomoscii urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnier 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen,

¢) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen
stafo sie ostateczne,

Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
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d) wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzed koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia,

3. Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny pn. ,Przebudowa
i rozbudowa mostu przez rzeke Kosne w km 5+712, w ciggu drogi powiatowej nr 1468N Butryny —
Purda — Prejtowo, km 16+352, w miejscowosci Purda” opracowany przez panig Krystyne
Sterczewska w marcu 2020 roku oraz zgromadzone w toku postepowania dowody, dokumenty
i informacje.

Uzasadnienie

Postepowanie wszczeto na wniosek Powiatu Olsztynskiego, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn,
reprezentowanego przez panig Krystyne Sterczewska, z dnia 3 maja 2020 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zakresie przebudowy mostu przez
rzeke Kosna w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda — Prejiowo, dz. nr 281 29 obreb
Purda oraz dz. nr 185 obreb Wyrandy, gm. Purda, pow. olsztynski, woj. warminisko-mazurskie.

Do ww. wniosku dotgczone zostaty zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z t. j.) dokumenty tj. operat wodnoprawny
7z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, decyzja Wojta Gminy Purda znak: GP0.6220.10.2019
z dnia 16 grudnia 2019 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
decyzja Wojta Gminy Purda znak: GP0.6733.57.2019 z dnia 17 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz wypisy z wykazu dziatek i podmiotow dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania projektowanego zamierzenia.

Informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni
w Olsztynie. Jednoczesnie z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania w pismie z dnia 29 kwietnia
2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t. j.), w celu zapewnienia czynnego udziatu
w prowadzonym postepowaniu administracyjnym, strony postepowania zostaty poinformowane,
ze przed wydaniem decyzji majg mozliwos¢ zapoznania sig z aktami sprawy, wypowiedzenia sie
co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag w siedzibie tut. organu.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Po dokonaniu analizy przedtozonej dokumentacji tut. organ stwierdzit, ze przedmiotowe
zamierzenie polegac bedzie na wykonaniu urzgdzed wodnych w zakresie przebudowy istniejgcego
mostu przez rzeke Kosna w km 16+352 drogi powiatowej nr 1468N Butryny — Purda — Prejtowo,
dz.nr 2829 obreb Purda oraz dz. nr 185 obreb Wyrandy, gm. Purda, pow. olsztyniski, woj. warmirisko-
mazurskie. Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania pn.: ,Przebudowa mostu w miejscowosci
Purda, w ciggu drogi powiatowej 1468N, w celu podniesienia jego nosnosci do 500 kN”.

Z dokumentacji przedtozonej przez wnioskodawce wynika, ze w ramach planowanej
przebudowy nastapi rozbidrka przesta istniejgcego mostu i montaz przesta wykonanego z materiatow
kompozytowych, podwyzszenie przyczotkdw, naprawa betonowych przyczétkdw i skrzydet zaprawami
naprawczymi. Wynikiem wykonania projektowanych prac bedzie zmiana parametréw mostu,
tj. zwiekszenie $wiatta pionowego, zmniejszenie swiatta poziomego w obszarze projektowanych
$cianek stalowych, zwiekszenie szerokosci mostu. Funkcja istniejgcego obiektu nie ulegnie zmianie.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1959) zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Pregoty, na obszarze naturalnej rzecznej jednolite]
czesci wod powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,Kiermas od wyptywu z jeziora Kosno do ujscia
z jeziorem Umlgg i Kiermas” (PLRW7000205844899), o stanie ztym i zagrozonej ryzykiem nieosiggniecia

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
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celow $rodowiskowych okreslonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Celami srodowiskowymi dla te;
JCWP s3 dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, wobec kt6rych zastosowano odstepstwo
w postaci przedtuzenia terminu ich osiggniecia do 2021 roku z uwagi na brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. Inwestycja znajduje sie ponadto w obszarze jednolitej czeéci wdd
podziemnych JCWPd o kodzie PLGW700020. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czeéci wadd
podziemnych zostat okreélony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych RDW
jako niezagrozona. Z informacji ztozonych przez wnioskodawce wynika, ze planowana przebudowa
mostu, jak i jego eksploatacja, nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan waod powierzchniowych
i podziemnych, na realizacje celéw $rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czeéci wéd oraz nie
naruszy warunkow korzystania z wod regionu wodnego okre$lone Rozporzgdzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia
10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztyriskiego, na terenie ktérego obowigzujg zapisy Uchwaty Nr XX/470/16 Sejmiku
Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 4171). Zgodnie z przediozong
dokumentacjg, planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na ww. obszar oraz nie naruszy zakazow
i ustalert ochronnych dla niego okreslonych.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarem, dla kt6rego sporzadzone zostaty
mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, i jego realizacja nie jest sprzeczna
z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).

Niniejsze pozwolenie, zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2020 r.,
poz. 310 t. j.), nie narusza ustalen miejscowych dokumentdw planistycznych.

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz materiat zgromadzony w toku postepowania
pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okreslonych warunkach. W zwigzku
Z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku Parfstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje (art. 127a ust. 1 Kpa). Z dniem
doreczenia organowi oswiadczenia o,zrzeaenlu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja sta,Jé s}efost‘ateczna |_prawomocna (art. 127a ust. 2 Kpa).

DYR (0]

Otrzymuj et T i
(iﬁ Pani Krystyna Sterczewska — pe’momocnlk Powiatu Olsztynskiego Marek Wilczopolgki
2. Powiatowa Stuzba Drogowa w Qlsztynie

ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok
4. Stowarzyszenie Ekologiczne ,tajs 2000”
— uzytkownik rybacki Obwodu Rybackiego Jeziora Ko$no w zlewni rzeki tyna — Nr 15
Butryny 100, 10-687 Olsztyn
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5. Aa.

Do wiadomosci:
1. ZZI

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 224,88 zt zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310).

R KTOR

Niniejsza decyz|a stata sig ostateczna D )

L TV B A (7E.-2020.....

wobec nis wniesienia odwolam
arzez strony w ustawowym terminie.

Zopolski
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DECYZJA Nr Pur/71/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), decyzji Wéjta Gminy Purda nr 1-57/2019 z dnia 17
stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku z dnia 26 maja 2020 r. Pani
Krystyny Sterczewskiej reprezentujgcej Zarzad Powiatu w Olsztynie

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

(00)659007731761155403 ’ Zarzad Powiglﬁj w Olsztynie Decyzja stata sie ostateczn:
JR A A . Pic Bema MO 8.‘,2020
Justyna(Dpptuta
obejmujgce :
przebudowe i rozbudowe mostu przez rzeke Kosne inspektor wiWydziale

a f Infrastruktury

w km. 16+352 drogi powiatowej nr 1468N: Butryny-Purda- Preﬂowé‘“mwm‘f}.\:’w 2025
na dz. nr 28, 29, obr. Purda oraz na dz. nr 185, obreb Wyrandy, gm. Purda "~ ’ =1

projektant: mgr inz. Krystyna Sterczewska
uprawnienia: 234/87/0I, WAM/BM/2540/01 (uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie mostéw)

z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot:
1) Wytyczenie obiektow budowlanych w terenie i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecié jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.
2) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym stanowigcym zatgcznik do
niniejszej decyzji pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.
3) Przestrizegac ustalen zawartych w opiniach, warunkach i uzgodnieniach bedgcych czescig zatwierdzonego projekiu
budowlanego stanowigcego zatacznik do niniejszej decyzji.

4. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub okreslonych robat budowlanych;
5. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany:

1) prowadzi¢ dziennik budowy,

2) umiescic na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, nie dotyczy to obiektdw stuzgacych obronnoéci i bezpieczenstwu paristwa
oraz obiektéw liniowych,

3) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

6. Szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie:

Ustanowic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie § 2 ust. 1, pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001, Nr 138, poz. 1554).

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 1i 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Dnia 27 maja 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wptyngt wniosek Pani Krystyny Sterczewskiej
reprezentujgcej Zarzgd Powiatu w Olsztynie w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe i rozbudowe mostu
przez rzeke Kosne w km. 16+352 drogi powiatowej nr 1468N: Butryny-Purda-Prejtowo na dz. nr 28, 29, obr.
Purda oraz na dz. nr 185, obrgb Wyrandy, gm. Purda. Z uwagi na stwierdzone braki formalne, organ wezwat
inwestora do uzupetnienia wniosku pismem z dnia 02 czerwca 2020 r. W odpowiedzi na wezwanie w dniu 17
czerwca 2020 r. uzupetniono wskazane braki. Pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. poinformowano strony o
wszczgciu postgpowania, mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy oraz mozliwosci sktadania uwag i
zastrzezen. Strony nie skorzystaly z przystugujgcych im uprawnien. Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r.
organ nafozyt na wnioskodawce obowigzek usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci w dokumentacii
projektowej. W dniu 13 lipca 2020 r. inwestor uzupetnit braki w dokumentaciji. W toku postepowania ustalono, ze
inwestycja jest zgodna z ostateczng decyzjg Wojta Gminy Purda nr 1-57/2019 z dnia 17 stycznia 2020 r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP0.6733.57.2019, ostateczng decyzjg Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 maja 2020 r. ZNAK Bl.ZUZ.4.4210.34.2020.XK, ostateczng



decyzjg Wojta Gminy Purda z dnia 16 grudnia 2019 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak
GP0.6220.10.2019. Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 07 lipca 1994
r.- Prawo Budowlane, obejmuje nieruchomoséci: nr geod. nr 28, 29, obr. Purda oraz na dz. nr 185, obreb Wyrandy,
gm. Purda. Projekt budowlany zawiera niezbedne opinie i uzgodnienia wymagane przepisami szczegolnymi.
Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w przypadku spetnienia wymagan okreslonych w art. 35 ust.
1 oraz w art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego wtasciwy organ nie moze odméwi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja nie jest ostateczna. Od decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody
Warminsko-Mazurskiego za posrednictwem Starosty Olsztyrniskiego w terminie 14 dni od dnia jej do doreczenia.
Zgodnie z art. 127a§ 11§ 2 k.p.a. w trakcie bleguﬁgfrnmu dowmesnenla odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu admlmstrac]r _ubhczfne]\i%tory wydat decyzje. Z dniem doreczenia orga-

nowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczenid/sie\praywa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczn '

I
\

Grzegt 'z Wieczorek
Dyrektor Wydzial
ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ: -,/ /i | Inwoetvo

Podmiot zwolniony optaty skarbowej o
zgodnie z Ustawa o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z pézn. zm.)

Otrzymuija:
( l} Zarzad Powiatu w Olsztynie (+ 2 egz. proj. bud.)

na rece petnomocnika: Powiatowa Stuzba Drogowa, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn;
2. Powiatowa Siuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn;
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
Do wiadomosci:
4. Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda
5.  PINB w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn (+ 1 egz. proj. bud.);
6. ala. (+1 egz. proj. bud.).

Informacja-o-hiniejszej-decyzji-oraz-o-mozliwoseci-zapoznania-sie-zdekumentasia-sprawy—w-tym-z-uzgodnieniem-regionalnego-dyrekiora
ochrony-$rodowiska-i-opiniginspekiora-sanitarnego,podlega-podaniu-do-publicznej- wiadomesei-zgedniez art—95-ust-3-ustawy z dnia-3
M%Wmmwehrmmmmmmwﬁmm

POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest wymagane pozwolenie
na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego (PINB w Olsztynie) oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji
budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa wart. 12 ust. 7 ustawy — Prawo
budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajgcag dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢
po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ust. Prawo budowlane). Przed przystgpieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budoweg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow
rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki skiadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skiadowych,
postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watdow przeciwpowodziowych, opasek
i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ust. Prawo budowlane).

3.  Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykananiem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (art. 55 ust. 1 pkt 3 ust. Prawo budowlane).

4.  Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (art. 55 ust 2 ust. Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wtasciwy organ nadzoru budowlanego przepro-
wadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do
przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

L. dz. 5993/2020, 6706/2020, 7661/2020
Sprawe prowadzi: Dagmara Turalska, tel. 89 521 05 67, pok. 223 (poniedziatek - pigtek w godz. 9.00-13.00)
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