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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BORZECHOWIE POLEGAJACA NA REMONCIE POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowe;

w Borzechowie polegajaca na remoncie pomieszczenia sali gimnastycznej. Pomieszczenie przeznaczone do remontu

znajduje sie w istniejgcym budynku szkoty

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sposob uzytkowania nie zmienia sie i pomieszczenie bedzie uzytkowane jak dotychczas zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Sala gimnastyczna stuzy do aktywno$ci sportowej uczniéw.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW,
O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Pomieszczenie sali gimnastycznej znajduje sie w bryle catego budynku szkoty. Posiada natomiast dwie $ciany

zewnetrzne. Dwie Sciany przylegajg do innych pomieszczen szkoty. Budynek w tej czesci jest jednokondygnacyjny.

Wejscie na warunkach dotychczasowych. Prace remontowe nie majg wptywu na dotychczasowe parametry uzytkowe. Nie

Zmieniajg sie parametry pozarowe, ewakuacyjne i sanitarne. Nie przewiduje sie zadnych robdt, ktére miatby wptyw na

konstrukcje obiektu. Wszystkie elementy bez zmian.

Przewiduije sie nastepujgce prace remontowe:

1. DACH

— demontaz istniejacego pokrycia dachowego oraz wykoriczenia wewnetrznego sufitu

— nalezy pozostawi¢ istniejacq konstrukcje dachu, ktdrg nalezy oczysci¢ i pomalowaé przed zatozeniem

nowoprojektowanego pokrycia. Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie reczne, nastepnie pomalowa¢ farbg

podktadowg poliuretanowa, nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg poliuretanowa, po czym zastosowac farbe
nawierzchniowg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

— pokrycie nalezy wykonac jako systemowe tacznie ze wszystkimi przej$ciami systemowymi, obrobkami, rynnami i

rurami spustowymi

— projektuje sie pokrycie ptytami warstwowymi dachowymi PIR z Rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej

gr.12cm (izolacyjnos¢ cieplna uc max. - 0,18[w/m2k]), grubo$¢ oktadziny min.0.7, powtoka poliester mat lub pdtmat (do
uzgodnienia z Inwestorem), odpornos¢ ogniowa - REI 30 / RE 60, rekcja na ogien B-s2,d0 B-s1, d0, oktadzina
zewnetrzna trapezowa, kolor zielony (odcien do uzgodnienia z Inwestorem, nalezy dostosowaé go do istniejgcego
pokrycia na szkole)

— nalezy zamontowa¢ nowe wywietrzaki dachowe (zg. z rys.)

Uwaga!

Montaz ptyt dachowych nalezy przeprowadzi¢ wg. $cistych wytycznych wybranego producenta. Jesli nastapi konieczno$é
zastosowania dodatkowych elementéw dachowych np. ptatwi, wykonanie lezy po stronie wykonawcy.
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Archiwalny rysunek wiezby dachowej pomieszczenia objetego opracowaniem.
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w trakcie prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ podtoge drewniang. Wszelkie uszkodzenia podiogi bedg

2. POMIESZCZENIE SALI
naprawione na wiasny koszt wykonawcy



— cate pomieszczenie sali gimnastycznej nalezy po zagruntowaniu pomalowa¢ farbg zmywalng, o 1 stopniu
szorowalnosci, matowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem

— Zakup i montaz 2 sztuk tablicy do koszykdwki, profesjonalnej wym. 105x180cm, przezroczyste szkto hartowane
gr. 12 mm.

— Zakup i montaz 2 sztuk bramek do pitki recznej 3x2m z ramg aluminiowg spawang w catosci, z tukami statymi,
profil 80x80mm i rama gtéwng spawang w catosci. Luki tylne z rury cynkowanej galwanicznie. Znakowanie standardowe w
kolorze czerwonym. Bramki wraz z siatkq jako zestaw.

— Sciany od strony poddasza nieuzytkowego nalezy ocieplic (zg. z rysunkiem) wetng mineralng lambda
max=0,032[W/m*K]

— Sciany od zewnatrz, szczytu budynku sali gimnastycznej nalezy ocieplié (zg. z rysunkiem — ok. 60mkw) weing
mineralng lambda max=0,032[W/m*K]

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Kubatura projektowanego pomieszczenia: 4753,98m3
b) Zestawienie powierzchni:
c) Wysokos¢, diugo$¢, szerokosé, Srednica: 13,0m, 26,95 x 13,75m
d) Liczba kondygnaciji: 1

5. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych pod nadzorem os6b uprawnionych. Wszystkie zastosowane
materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich
Zmian

w projekcie mozna dokonac tylko za zgodq autoréw projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.

mgr inz. arch. Marta Pacek
uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej



