OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego-wykonawczego

Nazwa zadania:
»Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z pézn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2020 roku
poz. 1333 z pozn. zm.)

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pézn. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.),

1.4. Mapa zasadnicza nieaktualizowana w skali 1:1000.
1.5. Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
ul. Wilczej w Wojciechowie” o catkowitej dtugosci jezdni 556,09 [m]. Przedmiotowa droga
stanowi dojazd do gruntéw rolnych, obszarow lesnych, terendw rekreacyjnych oraz
zabudowy jednorodzinnej. Realizacja inwestycji miesci sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego

Uzbrojenie terenu w sieci podziemne i linie napowietrzne przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

W chwili obecnej ul. Wilcza posiada na odcinku 174,25 [m] nawierzchnie bitumiczng o
szer. ok. 3,0 [m]. Stan techniczny nawierzchni jezdni nalezy oceni¢ jako zty, brak jest
wiasciwego ukfadu spadkow poprzecznych i podtuznych, brak jest réwniez urzadzen
odwadniajgcych istniejace nawierzchnie. Na odcinku od km 0+174,25 do km 0+556,09 droga
posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo umocniong ttuczniem.

Na odcinku od 0+000,00 do km 0+174,25 zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego z wykorzystaniem istniejgcej podbudowy. Na odcinku od km 0+174,25
do km 0+556,09 zaprojektowano petng konstrukcje z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego.

Sposob zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposéb zapewniajacy dowigzanie
sie do stalych punktéw wysokosciowych, zapewniajgc bezpieczne korzystanie z uktadu
komunikacyjnego dla wszystkich uzytkownikdéw ruchu.

Projektowana droga posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
poz. 124 z pézn. zm.):

a) kategoria drogi — wewnetrzna;

b) klasa techniczna — D;

c) kategoria ruchu — KR1;

d) predkosc projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany;

e) przekréj poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu z mijankami;

f) szerokosc¢ jezdni— 3,0m;

g) szerokosc¢ poboczy z kruszywa tamanego - 0,75 [m]

Szczegoly rozwigzan projektowych przedstawiono na rys. 2. Przekroje konstrukcyjne.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni — wykorzystanie istniejgcej podbudowy od km
0+000,00 do km 0+174,25

Grubosé
Lp. Warstwa [cm]
1 |warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4

> warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70— grubos¢
zgodnie z tabelg warstwy wyréwnawczej

3 |istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow — pefna konstrukcja od km 0+174,25 do km
0+556,09

Lp. Warstwa SllEeee
[cm]
1 |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4
2 |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6
gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub
3 |bazaltowego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — warstwa 7
uktadana rozscietaczem
dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego granitowego lub
4 " o 20
bazaltowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
5 |geowtdknina o gramaturze min 250g/m? -
Razem: 37

W celu umozliwienia wymijania sie pojazdoéw jadacych w przeciwnych kierunkach

zaprojektowano dwie mijanki o szerokosci jezdni 5,0 [m] w km 0+113,10 oraz 0+255,43.

Wytyczenie obiektu przeprowadzi¢ w nawigzaniu do rzednej gory studni kanalizacyjnej
(Rp=225,10) — patrz projekt zagospodarowania terenu.

Odwaodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowe na nieutwardzong czes¢ pasa
drogowego.

Projektuje sie pobocza utwardzone kruszywem tamanym granitowym frakcji 0/31,5;
szerokosc¢ poboczy 0,75 [m].

W km 0+468,59 zlokalizowany jest przepust skrzynkowy (obiekt nie jest objety
przedmiotem opracowania).

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodéw, progéw i innych barier
uniemozliwiajgcych poruszanie sie osobom na woézkach inwalidzkich.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO,
PRODUKCYJNEGO LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.
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7. ROZWIAZANIA. BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU
LINIOWEGO — nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO —
nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH - nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU — nie dotyczy.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA — nie dotyczy.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Scieki z wod opadowych i roztopowych odprowadzane na nieutwardzong czes¢ pasa
drogowego

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Realizacja inwestyciji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujgce zapylenie.

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robét powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z
wykonywania wykopow. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona w miejsce wskazane przez
Inwestora. W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ inne odpady, wiec projekt nie
przewiduje wyznaczenia ich skladowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Projekt nie przewiduje realizacji obiektow bedacych zrodtem emisji hatasu do

Srodowiska, ani obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujgce czy tez pole

elektromagnetyczne.

Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujagce z uwagi na
nieréwnosci nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajgce na wykonaniu Kkoryta nie
pociggng za sobag zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w Srodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace
budowlane zostanie zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie
przewiduje realizacji obiektow, ktore mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i
eksploatacji wptywac¢ negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu
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budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami

Prognoza oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko dla programowanego
zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z
komponentow srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji, zatem z
pewnoscig mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich
funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach z
zakresu ochrony Srodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia
dla Srodowiska na etapie wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robét oraz
inspektor nadzoru winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen.
Uciagzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg
mogaq zostac ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest
odpowiednim prowadzeniem robét. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie poprawi standard uzytkowania i zwiekszy
bezpieczenstwo ruchu i pieszych. Przebudowywane droga przy uzyciu takich materiatow jak
emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, piasek i kruszywa tamane zgodnych z Polskimi
Normami, posiadajgcych atesty dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie drogowym i
obojetnych dla srodowiska, nie pogarszajg lecz wrecz polepszg istniejgcy stan
oddziatywania obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH — nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologig
wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z
przepisami BHP i za bezpieczenstwo uzytkownikéw paséw drogowych, na ktérych odbywajg
sie roboty. Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac¢ roboty,
powiadomi¢ witasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposOb przedstawiony

wyzej..

str. 4/4



