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schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

_dostosowac do istniejacych

& wysoko$ci zjazdow

Konstrukcja jezdni - wykorzystanie istniejgcej podbudowy

1

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. zgodnie z tabelg frezowania

istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym

2.
3.
4,

pobocze z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5mm gr. 15cm

Konstrukcja jezdni i zjazdow - petna konstrukcja

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm

o0

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm  granitowego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm - wartwa uktadana rozécietaczem

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm granitowego lub bazaltowego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

geowtdknina o gramaturze min. 250g/m2

Inwestor:

Gmina Olesno; ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA UL. WILCZEJ W WOJCIECHOWIE

Adres zamierzenia:
Woj. opolskie, powiat oleski, gmina Olesno
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