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Wieslaw Skrzat czerwiec 2024r

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescia art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYMIANA ZADASZENIA POMNIKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
MIEJSCA PAMIECI .,UROCZYSKO BARAN” W KAKOLEWNICY

. na dziatkach nr ewid. 73, 74, 75, 76 oraz 77 zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

spec. konsty cvinc-budowlana

podpis i pieczatka



OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z tym, Ze nie projektuje sie nowych obiektow opinia geotechniczna

nie jest sporzadzana.




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. — Art.3 pkt.20 definiuje
si¢_obszar oddzialywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Do przepiséw odrgbnych zaliczono:
- Obwieszczeniem Rady Ministréw z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 18.01.2016 r. poz. 71),
- przepisy z zakresu Prawa Cywilnego o ochronie prawa wiasnosci,
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Powolujac si¢ na wyzej wymienione przepisy okresla sig:

obszar oddziatywania projektowanych robot ogranicza sie do terenu:
dziatek nr ewid. 73, 74, 75, 76 oraz 77 w Kgkolewnicy,

2. Analiza przestaniania — w zasiegu przestaniania projektowanych robot nie wystepuja
budynki mieszkalne — przestanianie nie wystepuje.

PROJEKTOWAL.:



OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dzialki nr ewid. 73, 74, 75, 76 oraz 77

Adres budowy: Kakolewnica
Nr ewidencyjny dziatki: 73, 74, 75, 76 oraz 77
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obrgb ewidencyjny: 0006 — Kakolewnica Potnocna

Inwestor: Gmina Kakolewnica
Ul Lubelska 5
21-302 Kakolewnica
‘ Podstawa opracowania:
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Aktualna mapa w skali 1 : 500,

Dane o dzialce i zagospodarowaniu :
Dzialki o nr ewid. 73, 74, 75, 76 oraz 77, na ktérych przewidziano inwestycj¢, sa

niezabudowane.
Opis budynku:
» Usytuowanie zadaszenia: bez zmian

Opis zmian w zagospodarowaniu terenu:

. Projektuje sie:
- wymiane istniejgcego zadaszenia pomnika tacznie ze stupami drewnianymi
z zachowaniem naturalnego koloru drewna,
- wykonanie dojscia z kamienia polnego.
- obtozenie bokow podestu pod oftarzem z kamienia famanego — kolor do uzgodnienia na
etapie realizacji z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Lublinie Delegatura
w Biatej Podlaskie;j.
- wymiang ogrodzenia ze sztachet na ogrodzenie z zerdzi drewnianych z naturalnym
kolorze drewna,
Pozostate roboty objete opracowaniem nie bedg mialy wplywu na zagospodarowanie
terenu.



Opis elementow zagospodarowania.
» Zaopatrzenie w media — nie dotyczy
» Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych powierzchniowo na wiasng
dziatke,
» Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — nie dotyczy
» Dzialki posiadaja bezposredni dostep do publicznej drogi gminnej,
» Uroczysko Baran wpisane jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw - inwestycja jest
potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
» Whnioskowana inwestycja nie jest potozona w granicach terenéw gérniczych,
> Inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow,

PROJEKTOWAL.:

podpis i pieczatka



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dzialek nr ewid. 73, 74, 75, 76 oraz 77

Adres budowy: Kakolewnica
Nr ewidencyjny dziatki: 73, 74, 75, 76 oraz 77
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kagkolewnica
Obreb ewidencyjny: 0006 — Kakolewnica Poétnocna

Inwestor: Gmina Kakolewnica
Ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

ORIENTACJA




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH R’Dtg GEODEZJIA
Aktualna na dzien: 2024.01.13 21_;0'0 Raaddv;;'tr?'!?o;‘csj%aski

Skala: 1:500  ark. 8.166.09.13.1.1 &%‘Ss‘gﬁé?ggis‘:%si
jednostka ewidencyjna: 061504 2 Kakolewnica ' T
obrgb ewidencyjny: 0006 Kakolewnica Pélnocna

uklad wspotrzednych — 2000 8/24

poz. odniesienia: PL-EVRF2007-NH

(GGN.1.6640.35.2024

Wydruk dnia: 2024.01.17

Wang) inwesty a3

UWAGA!
Oswiadczam. ze prace wykonane do zgloszenia nr GN.1.6640.535.2024 otrzymaly
pozytywny protokol wervfikacji i zostaly przyjete do panstwowego zasobu

geodezyino-kartograficznego w Radzyniu Podlaskim za nr ewidencyjnym P.0615.2024.57

w dniu 2024.01.17.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie talszywego oswiadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
Adam Jakinski
Nr upr./1493
J

LEGENDA:
A-B-C-D-A Granica opracowania
1 - istniejgcy podest przy oftarzu - boki oblozone kamieniem polnym
2 - istniejgcy oftarz z kamienia - bez zmian
3 - istniejacy postument z kamienia z tablicami - bez zmian
4 - projektowane doscie do oltarza z kamienia polnego famanego w kolorze szarym
5 - istniejace 2 mogily i trzecia przeniesiona
6 - Istniejacy krzyz - przestawiony przed zadaszenie
7 - Istniejgca tablica informacyjna - przestawiona prze wejscie na plac
8 - Istniejacy maszt - bez zmian
9 - Wymienione ogrodzenie drewniane z zerdzi na shupkach drewnianych
10 - Wymienione stupy od zadaszenia wykonanego z desek na zaktad.
11 - Mogita do przeniesienia
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany zadaszenia pomnika
wraz z zagospodarowaniem miejsca pamiegci ,,Uroczysko Baran”
w Kgkolewnicy.

Adres budowy: Kakolewnica
Nr ewidencyjny dziatki: 73, 74, 75, 76 oraz 77
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0006 — Kgkolewnica Potnocna

Inwestor: Gmina Kakolewnica
Ul Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

1. Charakterystyka usytuowania i przeznaczenie:

Istniejgcy pomnik jest miejscem pamigci.
g3 Dane powierzchniowo — kubaturowe:

- Powierzchnia uzytkowa 34,68 m2
- Powierzchnia zabudowy 34,81 m2
- Kubatura 112,00 m3

3. Dane konstrukcyjno-materiatlowe:

Projektuje sie¢ wymiane zadaszenia polegajacg na wymianie konstrukcji drewniane;j
oraz pokrycia dachowego z desek na nowe =z desek na zakladke
w celu zachowania pierwotnego wygladu tacznie z catkowita wymiang konstrukcji
drewnianej tj.

Stupy okragte fi 20 cm,

krokwie 6 x 12 cm,

ptatwie 20 x 22 cm,

Jetki 5 x 12 cm,

pokrycie z desek nieheblowanych gr. 32 mm.

Drewno na pokrycie powinno mie¢ klase C 30.

Dojscie:

Projektuje wykonanie dojs¢ z kamienia polnego, ponadto boki podestu, na ktérym
usytuowany jest oftarz zostang réwniez oblozone kamieniem polnym cigtym
w kolorze jasnoszarym uzgodnionym na etapie realizacji z Wojewddzkim Urzgdem
Ochrony Zabytkow w Lublinie Delegatura w Bialej Podlaskie;j.



Ogrodzenie:

Projektowane jest wykonanie nowego ogrodzenia o lacznej diugosci 63,62 m
z drewnianych zerdzi o wys. 1,10 m na drewnianych stupkach debowych. Stupki co
= 2,50 m.

Pozostale elementy objete zakresem robot.

Tablica informacyjna zostanie przestawiona w nowe miejsce.

Mogita spoza obszaru objetego opracowaniem zostanie przeniesiona obok
istniejacych dwoch mogit.

Ponadto przy dojsciu projektowane jest miejsce na ustawianie tawek przenosnych na

potrzeby imprez okolicznosciowych na Uroczysku Baran.

PROJEKTOWAL: i . forBenne™
podpisy i pieczatki
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

WYMIANA ZADASZENIA POMNIKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
MIEJSCA PAMIECT .,,UROCZYSKO BARAN” W KAKOLEWNICY

Kategoria obiektu: VIII

Adres budowy: Kakolewnica
Nr ewidencyjny dziatki: 73, 74, 75, 76 oraz 77
Jednostka ewid.: 061504 2 — Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0006 — Kakolewnica Péinocna

Inwestor: Gmina Kgkolewnica
Ul. Lubelska 5
21-302 Kakolewnica

Ul POgOdna 7 Ypr. défwg;no-budow%ana

Opracowat: Wiestaw Skrzat WIESLAWLF
21-560 Miedzyrzec Podlaski ﬁ



1. Zadaniem inwestycyjnym jest:
Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie nowego ogrodzenia i dojscia do
pomnika.
2. Opis wykonywanych robot:
- roboty ziemne,
- roboty ciesielskie,
- wykonanie dojs$¢ z kamienia.
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Dzialki, na ktorych planowana jest Inwestycja, sa niezabudowane.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na dzialce
przyleglej do terenu inwestycjl.
5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Podczas realizacji inwestycji zagrozenia mogg wystapi¢ gléwnie przy realizacji:

» roboét ciesielskich,

» robot rozbidérkowych
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka
i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa.
6. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktarzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsce wystepowania zagrozen oraz dokonac
szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

- posiada¢ aktualne badania lekarskie,
- posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne, w zaleznosci od wykonywanych
prac.
- posiada¢ poswiadczenie szkolenia okresowego BHP.
7. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty montazowe musza by¢é wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach.



W szczegodlnoscei nalezy zwrdcié uwage na:

- poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowania miejsca pracy,

- wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace,

- uniemozliwienie dokonania zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione,

- wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby,

- zastosowanie narzedzi i sprzgtu ochronnego, posiadajacego aktualne Swiadectwa
i oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach
i dokumentacji producenta,

- sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio
przed uzyciem,

Prace powinny by¢ wykonywane na podstawie polecenia pisemnego, ktére powinno
zawierac:

- zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

- srodki 1 warunki bezpiecznego wykonania prac,

- liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

- dane osobowe (lgcznie ze stawiskiem) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy,

- planowane przerwy w pracy,

8. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Czegs¢ 11
roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.( Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. 47, poz.401 )
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

9. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wymagane jest opracowanie
planu BiOZ.

PROJEKTOWAL.:

podpis 1 pieczatka
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Przekrdj pionowy zadaszenia

Deski 32 mm na zakiad
Krokwie 6 x 12 cm -
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Przekréj pionowy utwardzenia z kamienia tamanego
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