ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-11-23

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 24/2021
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej

zakonczonej w dniu 2021-11-23, numer sprawy MN.405.526.2021

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 117 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa

Zlokalizowanego: gm. Golina; obr. ewid. WEGLEW,; dz. ewid. nr 436, 708, 908/1, 906/1, 907,
909

Zleceniodawca INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2021-11-08 wasz znak:
Stanowiska uczestnikow narady zawarte zostaty w zatgczniku do protokotu.
Tres¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktoére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Stupcy;
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Uslug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drog
Powiatowych w Koninie; Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o0.0. w Kleczewie; Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimierzu Biskupim; Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Uslug Komunainych Sp. z 0.0. w Sompolnie; Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Kramsku; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew;
Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal; Gmina Rzgéw; Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina
$lesin; Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnoéci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaly przedstawione w zatgczniku do protokotu

z narady koordynacyjnej.

Protokolant: Piotr Rolski y ol
/ /1

' Podpis przewodniczacego
narady koordynacyjnej



Znak sprawy: NMN.405.526.2021

Whioskodawca:

Inwestor:

w Koninie zakonczonej w dniu2021-11-23

GMINA GOLINA

Konin, 2021-11-23

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

INFRAPOQOLIS Bartosz Urbaniak

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

Lokalizacja: gm. Golina; obr. ewid. WEGLEW; dz. ewid. nr 436, 708, 908/1, 906/1, 907, 909

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:

1

Kanalizacja deszczowa

Uwaga: Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne.

Lp

Nazwa Instytuciji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0.

Anna Korytkowska

2021-11-16 13:00:40

W rejonie inwestycji moze znajdowac sie uzbrojenie nie
bedgce wiasnoscig Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z
0.0.

a nalezace do innego operatora sieci gazowe;j.

ENERGA - OPERATOR SA
QOddziat w Kaliszu

Henyk Wrabel ENERGA

2021-11-17 07:37:57

1. Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sie kable
elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzgdzeniami nalezy
wykenac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, szczegolna uwage nalezy zwrdcic na
zachowanie normatywnych odlegtosci;

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca

prébnych przekopéw;

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy
wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzagdzeniami
elektroenergetycznymi nalezy zgtosic¢ przed

zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie;
5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zgtosi¢
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w




Strona: 2

Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia,

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzadzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybucii
w Koninie;

7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

8. Nie nalezy naruszac istniejacych elementdw sieci
elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, zigcz,
przepustow, uziemien itp.

9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie

w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca;

w

Qswietleni Uliczne i Drogowe Sp. z
0.0.

Rafat Wreczycki

2021-11-22 07:27:28

W poblizu infrastruktury oéwietleniowej prace prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,
dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej
infrastruktury o$wietlenia. W miejscach zblizen
zachowac normatywne odlegtosci.

W miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi na
kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe dwudzielne o
$rednicy minimum 75mm.

Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w
trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie wiasnym
kosztem i staraniem.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic Spotke
QUID przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

ZAKEAD USEUG WODNYCH
Spoétka z 0.0. Oddziat Terenowy
Konin

Aleksandra Borikowska

2021-11-23 12:24:34

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W
miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
zgtosic ten fakt do branzy, ktérej dotyczy ta sieé.
Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
przed zasypaniem zglosi¢ pisemnie do branz, ktorych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych
zostang naprawione na koszt wykonawcy robot.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego
Konin S.A. Dziat Mierniczo-
Geologiczny - TMG

Bernarda Skoczen-Sienkowska

2021-11-17 08:18:48

brak uwag

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Marek Kuberka

2021-11-23 14:54:29

brak uwag




