Wtaz zeliwny D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Ptyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm

H - wg profilu

Kineta z betonu BH25

VAN VAN AN A |

Krqg betonowy @ 1000 mm

Dno studzienki betonowe 81000

Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowe|
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Rura przewodowa PVC

Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm
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Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

UWAGA:

Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni
Prefabrykaty betonowe z betonu B45

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.
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BARTOSZ URBANIAK

Przebudowa droég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Weglew
- ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspianskiego

ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspiariskiego w m. Weglew, gm. Golina

Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

STUDNIA KANALIZACYJNA
Sanitama Z- 2021 1:20 05
A
mgrinz. . GP 7342/4/94 10.2021
Dariusz Rogowski specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
inz. . GP 7342/144/94 10.2021 ﬂ o
Roman Urbaniak specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryinaj m/f
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak @ 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 J NIP 665-254-72-59 § REGON 301392398
Biuro / Korespondencja @ 62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 [ T 63 242 28 06 ° eM infrapolis@op.pl




