Szczegdt wyniesionego skrzyzowania

Gorna krawedz

kraweznika 15x30x100
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skrzyzowanie wyniesione
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. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
4. Wzmocnienie podtoza warstwa z betonu C1.5/2.0 - gr. 10 cm
5. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
6. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg gr. 8cm
7. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

8. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm
9. Wzmocnienie podioza warstwg z betonu C1,5/2,0 - gr. 10 cm
10. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 15 cm
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Przebudowa drog gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Weglew
- ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspiarskiego

ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Wyspianskiego w m. Weglew, gm. Golina

Gmina Golina

Szczegdty konstrukeyjne

Drogowa Z- 2021 1:50 05/3
mgr inz. WKP/0122/PWOD/18 | 11.2021
Krzysztof Kasprzyk specjalnosé inzynieryjna drogowa
mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 11.2021

Bartosz Urbaniak

specjalnos¢ drogowa

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Biuro / Korespondencja

#  62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16
®  62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18

® T632422806

® NIP 665-254-72-59

® REGON 301392398
®  eM infrapolis@op.p!




