OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUD OWLANEGO

1.0. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa  projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano przebudowe majac na wzgledzie
polepszenie warunkéw uzytkowania z drogi przez wszystkich uczestnikow ruchu.
Projektowana jezdnia przebiega po istniejgcym Sladzie drogi w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Na ulicy Malczewskiego zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej i szerokosci 6,00m. Diugos¢ ulicy objeta przebudowg
242m. Projektowang jezdnie nalezy obramowac¢ kraweznikami drogowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem. Wzdtuz jezdni
zaprojektowano obustronne Scieki przykraweznikowe z dwdéch rzeddéw betonowej
kostki brukowej na tawie z betonu C12/15. Zakres prac obejmuje budowe
jednostronnego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci
2,00m. Projektowany chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikami betonowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie z betonu C12/15 natomiast od strony poses;ji
betonowym obrzezem chodnikowym 8x30x100 na tawie z betonu C8/10.

Na ulicy Kossaka zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej i szerokosci 6,00m. Diugos¢ ulicy objeta przebudowg 297m.
Projektowang jezdnie nalezy obramowaé kraweznikami drogowymi 15x22x100 na
tawie z betonu C12/15 z oporem. W osi jezdni zaprojektowano wykonanie
w nawierzchni scieku miedzyjezdniowego szerokosci 40cm z betonowej kostki
brukowej. Wzdluz projektowanej jezdni zaprojektowano obustronne opaski
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 0,8m-2,0m. Projektowane
opaski oddzielone sg od jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 na
tawie z betonu C12/15 natomiast od strony posesji betonowym obrzezem
chodnikowym 8x30x100 na tawie z betonu C8/10.

Na ulicy Wyspianskiego zaprojektowano wykonanie jezdni o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Dlugos¢ ulicy objeta przebudowg 168m. Projektuje sie
jezdnie szerokosci 6,00m w km od 0+000 do km 0+049 natomiast t km od 0+049 do
km 0+168 zaprojektowano wykonanie jezdni o szerokosci 5,50m. Projektowang
jezdnie nalezy obramowaé¢ kraweznikami drogowymi 15x30x100 oraz 15x22x100 na
tawie z betonu C12/15 z oporem. Wzdtuz jezdni zaprojektowano obustronne scieki

przykraweznikowe z dwoéch rzedow betonowej kostki brukowej na tawie z betonu



C12/15. Zakres prac obejmuje budowe jednostronnego chodnika o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej i szerokosci 2,00m. Projektowany chodnik oddzielony
jest od jezdni kraweznikami betonowymi 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie
Z betonu C12/15 natomiast od strony posesji betonowym obrzezem chodnikowym
8x30x100 na tawie z betonu C8/10.

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi i uspokojenia ruchu
zaprojektowano wykonanie wyniesionych skrzyzowan o nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

Zakres prac obejmuje przebudowe istniejgcych zjazddéw zlokalizowanych
wzdtuz przebudowywanych ulic. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji
zjazdow z betonowej kostki brukowej. Na potgczeniu krawedzi zjazdow z krawedzig
jezdni zastosowac¢ skos 1.5:1.5 oraz tuki poziome. Zjazdy nalezy wysokosciowo
nawigza¢ do istniejgcego poziomu terenu. Lokalizacje zjazdow oraz ich szerokos¢
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Przyj eto nast epujace dane do projektowania

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Warunki gruntowe -warunki gruntowe proste, podioze gruntowe o grupie
nosnosci G-1,

- Dane ruchowe — KR-2

- Klasa techniczna - L

- Predkosc¢ projektowa - 30km/h

- Szerokosé¢ pasa ruchu 2,75 m +3,0m

- Szerokos¢ chodnika 2,0m

- Szerokos¢ opaski 0,8m +2,0m

- Szeroko$¢ zjazdéw 3,0m +6,0m

- dlugosc¢ drogi: 707m

2.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C1,5/2,0 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm



KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza warstwg z betonu C1,5/2,0 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDU:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.



3.0. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce przekroje:

Jezdnia:

szerokosc¢ - 5,50m + 6,00m,

nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej,

pochylenie poprzeczne daszkowe 2% oraz do osi jezdni 1,6%+2,0%

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15,

Chodnik:

szerokosc¢ chodnika - 2,00 m,

nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x30x100 i 15x22x100 na tawie
Z betonu C12/15 oraz obrzeze betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm

na tawie z betonu C12/15,

Zjazdy:

szerokos¢ pojedynczego zjazdu - 3,5 - 6,0m,

nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

spadek jednostronny zgodny z pochyleniem podtuznym istniejgcej jezdni,

na potgczeniu krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni zastosowac¢ skos 1.5:1.5
oraz tuki poziome,

obramowanie — kraweznik betonowy drogowy wtopiony 15x30x100 na tawie
Z betonu C12/15 oraz opornik betonowy o wymiarach 12x30x100 cm na fawie
z betonu C12/15,

4.0. Rozbhiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni

jezdni i zjazdébw wraz z podbudowg, kraweznikbw drogowych, obrzezy

chodnikowych, elementéw odwodnienia.

OPRACOWAL.:



