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Istniejący plac manewrowy

Projektowana przekładka wewnętrznej

instalacji wody ETAP I

Projektowany zewnetrzny szyb windy

ETAP I

III+P

II

Istniejący budynek szkoły objęty

opracowaniem w ETAP II

Istniejący budynek łącznika objęty

opracowaniem w ETAP III

Istniejący budynek sali sportowej

poza opracowaniem

Istniejące budynki gospodarcze

poza opracowaniem
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Istniejacy budynek administracyjny

(budynek gminy)

Istniejacy budynek gospodarczy

(budynek gminy)

ETAP I - Przebudowa i rozbudowa

części Budynku Szkoły o szyb windowy

Sugerowana lokalizacja paneli

fotowoltaicznych o mocy do 50kW

Sugerowana lokalizacja wymienników

pionowych wraz z studnią kolektorową
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Granica działki objęta opracowaniem

LEGENDA

Ilość kondygnacji

III+P

Tereny biologicznie czynne - zieleń urządzona niska, trawnik

Główne wejście do budynku

Istniejący zjazd z drogi publicznej

Teren utwardzony z kostki betonowej - ciagi jezdne

A

K

Istniejące boisko sportowe

Linie rozgraniczające teren inwestycji objęty miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego

Obszar oddziaływania inwestycji tożsamy z granicą działki

Istniejące budynki hali sportowej i budynki gospodarcze

Istniejący hydrant nadziemny DN80

(ciśnienie 0,2MPa, wydajność min. 10dm

3

/s)

H

1

H

2

Projektowany hydrant nadziemny DN80

(ciśnienie 0,2MPa, wydajność min. 10dm

3

/s)

Budynek szkoły wraz z łącznikiem objęty opracowaniem

H

3

Projektowany hydrant nadziemny DN80

(ciśnienie 0,2MPa, wydajność min. 10dm

3

/s)

Drugorzędne wejścia do budynku

Wejścia i wyjścia ewakuacyjne z budynku

Wykonane odwierty

geotechniczne o gł. 4,5m p.p.t.

Istniejące budynki sąsiednie

Tereny biologicznie czynne - teren zieleni - las

Projektowany zewnętrzny szyb windy

Tereny biologicznie czynne - teren zieleni - rów melioracyjny

Teren utwardzony z kostki betonowej - ciagi piesze

Teren utwardzony z masy bitumicznej - ciagi jezdne

Teren utwardzony z kostki betonowej, płyt betonowych, betonu

- rampy, schody zewnętrzne

BILANS TERENU ISTNIEJĄCY

Powierzchnia działek objęta analizą:                     15 800 m

2

 

Powierzchnia zabudowy:                                            3351,00 m

2   

 

(21,2%)

Powierzchnia utwardzona:                                          4060,00 m

2    

 

(25,7%)

Powierzchnia biologicznie czynna:                             8389,00 m

2 

 

(53,1%)

BILANS TERENU PROJEKTOWANY

Powierzchnia działek objęta analizą:                     15 800 m

2

 

Powierzchnia zabudowy:                                            3356,50 m

2   

 

(21,2%)

  w tym:

- budynek szkoły objęty opracowaniem                353,20 m

2   

 

- łącznik objęty opracowaniem                             327,00 m

2   

 

- sala sportowa                                                   2165,00 m

2   

 

- 3 budynki gospodarcze                                      235,80 m

2   

 

- budynek administracyjny                                    270,00 m

2   

 

- projektowany szyb windy                                       5,50 m

2   

 

Powierzchnia utwardzona:                                          4054,50 m
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