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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA PODEOG Z DREWNA LITEGO
DO ZASTOSOWAN SPORTOWYCH FIRMY JUNCKERS

Podiogi z drewna litego firmy Junckers uzyskujg fabryczne wykoriczenie, dajace duzg
odpornos¢ na scieranie. Ponizsze instrukcje konserwacji pozwola na zachowanie czystej

podtogi o parametrach optymalnych dia uzytkownikéw.

|. KONSERWACJA CODZIENNA/ COTYGODNIOWA.

i. Odkurzy¢ lub zamie$¢ podioge, aby usunaé powierzchniowy kurz i piasek. Do
skutecznego usuwania kurzu moze stuzyé szczotka antystatyczna lub dobrze
wykrecona wilgotna szmata.

2. Czarne $lady po gumie i inne zabrudzenia, nie do u5umecra woda, moga by¢ usunigte
przez pocieranie migkka szmatka, nasaczong benzyna lakiernicza.

3. Jezeli podloga stanie si¢ bardzo brudna. to powierzchni¢ nalezy oczysci¢ delikatnym
roztworem platkow mydlanych (ok. 1/2 szklanki ptatkéw mydlanych na 5 litréw cieptej
wody). Podloge mozna zraszaé i polerowaé przy pomocy recznego zraszacza i froterki
z obrotow3 tarcza z migkka nasadka. Mozna takze zastosowaé maszyne Rotowash lub

inne podobne urzadzenie. Nalezy uzy¢ jak najmniej wody, aby nie pozostawi¢ wody na
powierzchni podiogi.

1l. CZYSZCZENIE CO 3-4 MIESIACE.
Aby podioga nie byla $liska, moze by¢ zraszana i polerowana (por. wskazowki wyzej) lub

czyszczona przy pomocy maszyny Rotowash z roztworem kwasu octowego. Roztwor,
skiadajacy sig¢ z 0.2 L 32-procentowego kwasu octowego i 10 litrdw wody. odtiusci podtoge.

11i. KONSERWACJA DLUGOTERMINOWA.

Gdy powierzchnia zaczyna wyglada¢ na matowg i zuZytg, mozna J oczysci¢ roztworem
piatkdw mydlanych, a nastgpnie roztworem kwasu octowego. Po wysuszeniu pokry¢
lakierem Junckers Isolacquer. Jezeli warstwa lakieru zostata starta na znacznej
powierzchni, to podlogg - mozna wypnaskowac i polakierowa¢ ponownie, dzigki czemu
wygladac bedzie yak nowa

UWAGA! e
Nalezy czyscic przy u.Zyc:u mlnlmalnel ilosci wody. Szmaty powinny by¢ dobrze wykrecone,

a wszelkie katuze wody naleZy natychmlast usungac.

SRODKI ZAPOBIEGA CZE
1. Mozna zastosowaé’ wycuaraaki, zbierajace kurz i piasek przed wejsciem ludzi na

podioge. Maty takie muszq by¢ na tyle duze, zeby ludzie musieli wykonaé dwa kroki
przed wejsciem na podtoge. Maty wycieraczki powinny by¢ regularnie czyszczone.

2. Przyczyna Sliskosci podiogi moze by¢ kurz (niewlasciwe czyszczenie), skraplajaca sie
para (co sig¢ czesto zdarza w wyniku wadliwego dziatania systemu ogrzewania i
wentylacji) lub niewlasciwego doboru $rodkdéw czyszczacych (np. $rodkéw do
polerowania) Inng przyczyna, co staje si¢ jasne po kilku latach, jest nagromadzenie sie
tuszczu. produkowanego przez gruczoly lojowe Iudzi, resztek mydta i gumy z butow
sportowych. Mozna zapobiec tworzeniu si¢ takich osadow, stosujac przemywanie

kwasem octowym zgodnie z podanymi powyzej zaleceniami

PODLOGI WIELOFUNKCYJNE

Podlogi, uzywane podczas zgromadzen, wystaw itp.. powinny by¢ konserwowane przy
pomocy $rodka do polerowania Sylvasport Polish firmy Junckers. Przed oddaniem podiogi
do eksploatacji nalezy pokry¢ ja jedng warstwa nie rozcienczonego $rodka Sylvaspon
Polish Przy regularnym stosowanw lego s$rodka nalezy go rozciencza¢ woda (por
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wskazéwki na pojemniku). W razie konieczno$ci mozna pokrywaé podioge warstwa nie
rozciericzonego $rodka do polerowana, przy czym czestotliwosé tych zabiegt‘?w zalezy od
natezenia ruchu. Podlogi, ktére po jakims czasie staja sig trudne do czyszczenia, moga by¢
oczyszczone gruntownie przy pomocy $rodka czyszczacego Junckers Sylyastrip.

OGRZEWANIE | WENTYLACJA. o )
Moze sie okazaé, ze podczas pierwszych 18 do 24 miesigcy eksploatacji konieczne jest

intensywne wietrzenie przy umiarkowanym ogrzewaniu w celu plze'suszenia budynku.
Wilgotnos¢ wzglgdna nie moze zmieni¢ sig wigcej, niZ o 30%. Niskg wdgo.lnosé wzg_[ednq
mozna neutralizowaé przez obnizenie temperatury w nocy i ograniczenie do minimum
wlotu $wiezego powietrza. .

LATO. Minimalne pobieranie $wiezego powietrza podczas dnia. W razie potrzeby
recyrkulacje powietrza, wilgotno$¢ mozna zmniejszyC ograniczajac wiot $wiezego
powietrza w nocy. :

WIOSNA, JESIEN | ZIMA. Wietrzy¢ tylko po to. aby zachowaé $wiezosé powietrza, np. 5-
10% $wiezego powietrza podczas 6-8 godzin w ciagu dnia w zaleznosci od rodzaju
dziatalnosci. Przez reszte dnia zapewnié -tecyrkulacje powietrza. W miarg potrzeby

ogrzewac

OBCIAZALNOSC.

OBCIAZENIE PUNKTOWE (tzn. nogi stolu itp. przy powierzchni obcigzonej o minimalnej
$rednicy 25 mm tub powierzchni kwadratowej 25x25, mm) obcigzenie max - 350 kg/punkt
przy roziozonym obcigzeniu.

Trampoliny powinny by¢ zaopatrzone w stopki zwigkszajace powierzchnie nacisku stopy do
<o najinniej 20 na 20 cm.

OBCIAZENIE RUCHOME np. wozki, trampoli igZaréwki, rusztowania, samochody, itp.

KOtA PELNE GUMOWE:
min. szeroko$¢: 50 mm
min. $rednica: 100 mm o
max twardo$¢: 70°{shore A)
max obcigzenie 200 kg/ kota

KOtA GUMOWE NADMUCHIWANE:

min. szeroko$¢: 70 mm

min. $rednica : 130 mm

max obcigzenie 300 kg/ kolo
Nie wolno uzywa¢ kol nylonowych lub plastikowych lub innych podobnych twardych két bez
warstwy ochronnej. NaleZzy ostroznie przesuwaé wszelkie fadunki. Jezeli obcigzenie
przekracza podane powyzej wartoSci, to nalezy podkiada¢ ptyty zapewniajace obcigzenia,
np. ze sklejki 22-milimetrowej.

OBCIAZENIE POWIERZCHNIOWE:
Jezeli cigzar jest umieszczony na ptycie. stalowej o szerokoéci przekraczajacej normalng
odleglos¢ pomigdzy legarami konstrukcji drewnianej, &zn. 41,10 cm to czynnikiem

decydujacym o odcigzalnosci podiogi bedzie jakosé legarow
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Sposéb uzytkowania i konserwacji wykladziny Linosom Narnidur

1. Wykladzing sportowg Linosom Namidur fialezy uzytkowat w temp: minimum 8°c. 3
2. Najnowoczes$niejsze metody czyszczenia podlég maja na celu ograniczenie sprzatania na mokro. Coraz
czesciej zastepuje sig je sprzalaniem na sucho z uzyciem jednorazowych materialéw impregnowanych

3. Czyszczenie: ;

- Codzienne sprzatanie: starcie na sucho lub wilgotno. Dla pomieszczer o wysokich wymogach
higienicznych poleca sig jednorazow szmate z materialu impregnowanego. i

- Czyszczenie maszynowe: w celu uzyskania najlepszego rezultatu zaleca sig stosowanie maszyny
SZOrujaco-suszace].

- Detergenty: jesli zajdzie polrzeba czyszezenia na mokro, nalezy zastosowaé $rodek do podiég o
zasadowosci 7-8 ph. Podiogi narazone na dzialanie wody (np. w lazienkach) nalety co pewien czas
przetrzeé kwasnym srodkiem czyszezacym (ph 3-5) dla usunigcia osadéw i mydia.

4. Wykladzina powinna by¢ konserwowana systematycznie (paynajn’_\ni razw miesigcu).
5. Wykladzina mote by¢ konserwowana ogdinie dostgpnymi $rodkami i przg__znac.zonymi do tego typu

wykladzin. o
6. Uwagal Niedozwolone jest stosowanie silnych alkalicznych $rodkéw czyszczacych.

Nie nalezy stosowac pasty do podiog.
Podktadki pod meblami i inne przedmioty gumowe moga powodowad trwale odbarwienia

powierzchni i dlatego nie powinny by¢ stosowane w  pomieszczeniach z wykladzing.

Zaleca sig stosowanie podkladek ze stali nierdzewnej. .
7. Nawierzchnia Linosom powinni by¢ conajmniej 1 raz w roku (w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania)

gruntownie wyczyszczona i ponownie zakonserwowana. Zabieg ten ma za zadanie zabezpieczy¢
nawierzchnig oraz linie boisk przed nadmiernym zuzyciem i trwatym zabrudzeniem

Do tego celu uzy¢ mozna migdzy innymi nastepujacych $rodkéw: .

TASKI SPORT - do czyszczenia

TASKI OMBRA - do konserwaciji

(producent LEVER)

. Jak zapobiegad zabrudzeniom:
85% zabrudzen wnika do pomieszczen poprzez drzwi. Zanieczyszczenia wnoszone na podeszwach butéw
mozna zatrzymac juz na progu przy utyciu odpowiednich wycieraczek i mat. Nalezy pamieta¢, te ziarenka

piasku lo gléwna przyczyna szybkiego zutycia podiog.

@
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Sposéb konserwacji nawierzehni sportowe] ptod. firmy NOVOL

Konserwacja i czyszczenie nowoczesnej nawierzchni sportowej typu NOVOL odbywa si¢ za pomocy lekkich
detergentéw. Zalecanym przez producenta $rodkiem jest Pulastic Mat, ktdry jest opracowany specjalnie dia
sportowe] nawierzchni tego typu. Wymieniony §rodek usuwa zabrudzenia typowe-dla nawierzchni sportowych:

plamy od potu, zatluszczenia, brud.
Czyszczenie moze odbywaé si¢ za pomocy $cierek lub migkkich szczotek (preferowane jest widkno

naturaine). Pulastic Mat jest $rodkiem nisko pienigcym sig, dlalego tez moze by z powodzeniem utywany w
maszynach czyszczacych. Watne jest aby nie przemieszczad maszyny “na sucho” szorujac szczotkg po
nawierzchni, bez aplikowania $rodka czyszczacego. Pulastic Mat jest $rodkiem nie powodujacym korozji i o
prawie naturalnym wspdlczynniku pH (pH koncentratu wynosi 7,5 ), dlalego nie narUsza nawierzchni, ani nie
zmienia jej koloru. Nie pozostawia powloki (fimu) na powierzchni. Nie jest toksyczny.

Nadmiemy kontakt ze skorg. nie jest wskazany, poleca sig stosowanie kreméw ochronnych. Pulaslic Mat ulega
biodegradacji i nie jest latwopalny. Przechowywaé go nalezy w lemperaturze powyzej zera i zamykac pojemnik
po uzyciu. X

Do nomalnego mycia powierzchni nalezy uzy¢ jedna miarke Pulastic Mat i trzydziesci miarek wody.
Analogiczne slgzenia - powinno slosowad sig do mycia maszynowego. Przygolowany roztwér nalezy
rozprowadzi¢ na posadzce, pozostawié na okoto 10 do 15 minut, a nastepnie zebrat wode do sucha. Czas i
sila czyszezenia posadzki zalezna jest od slopnia jej zabrudzenia. Aby osiagna¢ najlepszy efekt zalecamy
pielggnacije codzienna, a gruntowne mycie w miare potrzeb, np. raz w tygodniu.

Pulastic Mat dostarczany jest w pojemnikach 10 litrowych.

W przypadku stosowania $rodka Pulastic Mat niezgodnie z instrukcjg lub do innych celéw, dostawca nie ponosi

odpowiedzialnosci.

Uwaga !
Nawierzchni sportowej typu NOVOL qie welno woskowa !

Niedozwolone jest stosowanie silnych alkalicznych $rodkéw czyszczacychi past podiogowych
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