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Zespot Szkol Centrum Ksztalcenia
Rolniczego im. Ziemi Dobrzynskiej
w Nadrozu

Nadroz 1

87-515 Rogowo

Dotyczy: budowy przylgcza wodociggowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3.04.2024 r., /data wplywu do urzedu/ wyraza sig
zgode na budowe przylgcza wodociggowego do nieruchomosci oznaczonych numerem 172

w obrebie ewidencyjnym Nadro6z pod nastgpujacymi warunkami:

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociaggowej.

1.1. Miejsce i rodzaj weinki: istniejacy wodocigg DN 160, wcinka obejmg wraz z zaworem
odcinajacym i skrzynkq wodociggowa, ktdrg nalezy umocnié betonem lub obrukowac.

1.2. Rodzaj przylgcza: rura PE-HD min @ 32, minimalna gleboko$¢ uktadania rur 1,50 m,
oznakowa¢ zgodnie z PN.

1.3 Zasypke wykopow dokona¢ gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego
zageszcezeniem.

1.4. Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: zainstalowa¢ wodomierz @ 20 mm. lokalizowaé
go za pierwsza $ciang zewngtrzng budynku, piwnicy lub w studzience wodomierzowej,
w miejscu suchym, umozliwiajgcym dostep dla oséb sprawujgcych nadzér i konserwacije,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwos"ciq uszkodzenia.

1.5. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace i nalezy utrzymywac ich
sprawnos¢ techniczng.

1.6. Za zestawem wodomierzowym zainstalowaé stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych,
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

1.7. Nie dopuszcza si¢ podigczania dwoch ukladéw instalacji wodociggowych tj. sieci
wodociggowej z uktadem hydroforowym z wlasnego ujecia (studnie lokalne).

1.8. zaprojektowac na sieci wodociggowej hydrant ppoz. wraz z odcieciem umozliwiajgcym

odlgczanie od sieci



2. Wytyczne organizacyjne.

2.1. Na powyzsze roboty nalezy opracowaé dokumentacije projektowa, kitdra nalezy uzgodnié

z Urzedem Gminy wRogowie oraz 1 egzemplarz dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Rogowie.

2.2. Dolgczyé do dokumentacji projektowej pisemng zgode¢ wlascicieli gruntéw, przez

ktore przebiega¢ bedzie trasa przylzjcza wodociggowego - zaczynajac od zaworu
odcinajgcego na sieci wodociggowej .

2.3. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzgodnié istniejace uzbrojenie podziemne
z instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.

2.4. Rozpoczecie robdt zglosié do Urzedu Gminy w Rogowie oraz umozliwié

przeprowadzenie kontroli. Roboty montazowe przy wcieciu do sieci wodociagowej inwestor

powinien wykonaé we wlasnym zakresie pod nadzorem pracownika  obstugi sieci

wddociggowej Urzedu Gminy w Rogowie.

2.5. W miejscach skrzyzowania z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach

roboty ziemne wykonywac’ tylko re¢cznie.

2.6. W przypadku przejécia pod droga przylacze wykona¢ w rurze oslonowej. Prace uzgodnié
zarzadcg drogi.

2.7. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.8. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje¢
geodezyjna i jeden egzemplarz dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Rogowie.

2.9 Wykona¢ badanie mikrobiologiczne wody z wynik dostarczy¢ -do Urzedu Gminy
" w Rogowie.

2.10. Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru, a przed rozpoczgciem korzystania z urzadzen

nalezy zawrzeé umowe na dostawe wody /Kfo bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera

i

 wode z urzgdzen wodbciqgowych, podlega karze grzywny do 5000 zl/.
2.11. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.
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