Zal. Nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Zarzad Drog Powiatowych w Brzozowie
adres: ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozéw

NIP: 686-14-49-957 REGON: 370440241
tel./fax: (13) 43404 74

adres e-mail: zdpbrzozow@wp.pl

godz. pracy: 7:00 — 15:00

Przedmiot zamowienia:

Nazwa zamowienia:

,Dostawa masy mineralno-asfaltowej, emulsji asfaltowej oraz grysu (kruszywa lamanego)
dla potrzeb Zarzadu Drog Powiatowych w Brzozowie”.

Wspolny Stownik Zamowien:
Kod CPV: Nazwa:
44.11.37.00-2 Materiaty do naprawiania nawierzchni drogowych

Przedmiot zamdwienia obejmuje sukcesywne zakupy u Wykonawcy nizej wymienionych
materialow, przeznaczonych do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych 1 remontéw
czastkowych na drogach powiatowych bedacych na utrzymaniu ZDP w Brzozowie, tj.:

1) Masa mineralno-asfaltowa AC8S, dla drog o kategorii ruchu KR 1-2;

2) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa;

3) Grys o frakcji 2/4 mm.

Standardy jakos$ciowe odnoszace si¢ do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamdéwienia
okreslaja ponizsze tabele:

Zapotrzebowanie:

Poz. Nazwa: o
[ilos¢]
Masa mineralno-asfaltowa:
(beton asfaltowy ACS8S) dla drog o kategorii ruchu KR 1-2 powinna odpowiadaé
wymaganiom:
- PN-EN 13108-1; WT-2 2014 cz¢s¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe; PN-EN
13108-21;
1| ZPN-EN 13043; WT-1 Kruszywa 2014. Wymagania techniczne: 220, 00 ton
- PN-EN 12591.
a) przeznaczona do recznego wbudowania na gorgco przy remontach czastkowych
drog;

b) wymagana temperatura sprzedawanej masy w zakresie 160 - 165 °C.

2 | Emulsja asfaltowa:

kationowa, szybkorozpadowa, niemodyfikowana, posiadajgca aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke i spelniajgca wymagania PN-EN13808 typu 30, 00 ton
C60B3ZM (C65B3 PU)

3 | Grys frakcji 2/4 mm:

zgodny z PN-EN 13043:2004, oraz spelniajacy wymagania WT-1 Kruszywa 2014.
Wymagania techniczne (tabela ponizej) 30, 00 ton
Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw wapiennych.

Wymagane wlasciwosci kruszywa do uszorstnienia wykonanej warstwy nawierzchni:

. Wymiar kruszywa:
Wiasciwosci kruszywa

2/4; 2/5

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G¢90/10
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Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fos

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j frakcji) wedtug PN-EN 1097- | PSVsg
8 kategoria nie nizsza niz:

Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyzsza niz: | mypc0,1

Przedstawione powyzej zapotrzebowania na poszczegdlne rodzaje materiatow, sg ilo$ciami
szacunkowymi, przyjetymi przez Zamawiajagcego wylacznie w celu obliczenia przez
Wykonawce ceny oferty oraz wskazania przewidywanych (orientacyjnych) potrzeb.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nie zrealizowania przedmiotu zaméwienia w zakresie
ilosciowym wskazanym powyzej dla poszczegolnych rodzajow materiatow.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci zakupu wigkszych ilosci materiatow, Wykonawca
zobowigzany bedzie si¢ do utrzymania cen jednostkowych okreslonych w ofercie
z zastrzezeniem, ze zwigkszenie to nie moze przekroczy¢ 20 % ilosci wskazanych dla
poszczegbdlnych rodzajéw materiatow.

Wymagania techniczne (wlasciwosci) materialow:

Materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, wazne w okresie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, wydane przez uprawniong jednostk¢ badawcza — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.) lub dokument rownowazny.

Warunki i sposéb realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia wykazat
si¢ dostgpem do w pelni sprawnej wytworni mas bitumicznych, ktora:

a) zlokalizowana jest (z przyczyn technologicznych) w odlegtosci nie wigkszej, niz
50 km od siedziby Zamawiajacego (mierzonej najkrotsza droga umozliwiajaca
przejazd samochodow cigzarowych);

b) prowadzi produkcje masy mineralno — asfaltowej w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz umozliwi Zamawiajagcemu jej odbior w dni robocze, w godz. od
6:00 — 16:00;

2) Odbiér wszystkich materiatow odbywac sie bedzie wylacznie transportem wlasnym
Zamawiajacego, podstawe do wydania przez Wykonawce zamawianych materiatéw
stanowita bedzie karta ,,WZ”;

3) Materialy zamawiane bgda u Wykonawcy sukcesywnie w okresie trwania umowy,
w zaleznosci od biezacych potrzeb, zglaszanych przez Zamawiajacego;

4) Tlosci masy mineralno — asfaltowej i emulsji asfaltowej przewidzianej do odbioru
w danym dniu, Zamawiajacy bedzie uzgadniat z Wykonawcg telefonicznie, na co najmniej
jeden dzien przed planowanym odbiorem. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié
przygotowanie wczesniej zamowionej ilosci materialow na dzien odbioru;

5) Kazda partia zamawianych materialdbw bedzie podlega¢ odbiorowi technicznemu
dokonywanemu przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego;

6) Catkowita odpowiedzialno$¢ za przekazanie materiatdéw niezgodnych z zamowieniem oraz
obowigzujacymi normami i wymaganiami dopuszczajacymi wyroby do stosowania
w budownictwie, cigzy¢ bedzie na Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia zawarcia umowy do dnia

31 pazdziernika 2024 r.

Brzozow, luty 2024 r.
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