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GRZEJINIK ELEKTRYCZNY

GNIAZDO 1-FAZOWE HERMETYCZNE Z BOLCEM PE

UWAG:

— kontener o wymiarach df. 6000 x szer. 2400 x wys. 2600
— wysokosSc wewnetrzna 2200

— dopuszcza sie unoszenie kontenera z ocigzenierm 3000 kg

LACZNIK 1-POLOWY HERMETYCZNY — kontener wyposazony tylko
oSwietlenie 230V, gniazdo, wigcznik | rozdzielnica

ROZDZIELNICA GLOWNA

— zaleca sie posadowienie na min. 8 punktach podparcia

w podstawowe instalacje :

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz

Inwestycja: z towarzysz acq infrastruktur g techniczn g
Dziatka nr ewid.546/7 obreb 034 Mirostawiec 34,
Jednostka ewidencyjna 321703 5 Mirostawiec Obszar wiejski
Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggoéw i Kanalizacji
Inwestor: Spoétka z O.0.
ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec
Nazwa rys.: Kontener techniczny - rzut z gory Podpisy: Skala
Projektant: [mgr inz. Zbigniew Majchrowski N upr. bud. Mcmo_m_zowm“
146/Sz/85 instal.elektr. Data:
Opracowat: |mgr inz. Zbigniew Majchrowski Nr upr. bud. _mUmo_m_:own 002
146/Sz/85 instal.elektr. NI 1ys.:
= _U_.O_.m_ﬁn m N
aza architektoniczno-budowlanych -Z.




