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1. Projekt architektoniczno-budowlany
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowy kontenera technicznego, remontu ujecia wody
podziemnej z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Mirostawcu Gornym (JAR) na
dziatce nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34 jest:

e decyzja Burmistrza Mirostawca znak RIT.IGN.6733.8.2021.DB z dnia 03.09.2021
r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* mapa poglagdowa w skali 1 : 5 000

+ plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz.
U.z2021r poz. 7411tj.)

e ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z
2020r)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t.). ze
Zmianami)

» ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219
t.j.)

* ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.j., z p6zn. zm.)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098
tj. z pézn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2021 r
poz. 1420 j.t. z p6zn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839 z pdzn. zmianami)

+ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

+ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do
ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

* rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

* rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
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dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw korzystania z
waod regionu wodnego Warty

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r
poz. 1938)

* Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenera technicznego
remont ujecia wody podziemnej z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Mirostawcu
Gornym, gmina Mirostawiec zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 546/7obreb 034
Mirostawiec 34, Jednostka ewidencyjna 321703 5 Mirostawiec obszar wiejski.
dostarczajgcej wode do zbiornika zapasu wody na terenie Jednostki Wojskowe] w
Mirostawcu Gornym.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Mirostawiec Gorny jest zlokalizowana w odlegtosci ca 3,5 km na
péinoc od Mirostawca, ktory jest siedziba gminy. Miejscowos¢ jest potozona przy
lokalnej drodze gminnej .

Zabudowa jest osiedla uksztattowana w formie zwartej ( przy drogach
utwardzonych .

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 546/7 obreb 034 Mirostawiec 34 , Jednostka ewidencyjna 321703 _5
Mirostawiec obszar wiejski.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 1 000

- mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrzesniu 2021 r. Wykonano dwa
otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez nasyp piaszczysto-ziemny +
wapno o migzszosci 1,3 - 1,4 m , plejstocenskie reprezentowane przez osady
wodnolodowcowe piaski drobne.

Otwor Nr 1

0,00 - 1,30 nasyp piaszczysto-ziemny + wapno

1,30 - 3,00 piasek drobny szary

Otwor Nr 2

0,00 - 1,40 nasyp piaszczysto-ziemny + kawaiki cegly
1,40 - 3,00 piasek drobny szary
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Na postawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanej
lokalizacji przebudowy stacji wodociggowej wystepujg : nasypy hiekontrolowane
(grunty nienosne), , grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski
Sredniozageszczone) .

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 3,0 m ppt.

Omawiane podtoze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

Projektowany obiekt budowlany - kontener techniczny z towarzyszacag
infrastrukturg techniczng - zaliczamy do | kategorii geotechnicznej ( rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie
ustalania warunkow geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych).

2. Opis projektowanej inwestycji
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj ace inwestycj €

Obiekty stacji wodoci agowej

s llos¢
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jednostek
1 2 3 4
Ujecie wody podziemnej o zatwierdzonych zasobach 93,0 m*h
1 | (Uwaga: Zasoby zatwierdzone tgcznie dla ST1, ST 2, ST 3 i kpl 1
ST4)
2. | Rurocigg przytgcza ujecia wody podziemnej PE @ 90 mm mb 10

2.2. Opis rozwi gzan projektowych
2.2.1. Syntetyczny opis wodoci gagu
2.2.1.1. Ujecie wody podziemnej - Stan obecny

Ujecie wody sktada sie z jednej wykonanej wczesniej studni wierconej. Ujecie
pracuje obecnie w uktadzie jednostopniowego pompowania, tj. agregat pompowy ttoczy
wode ze studni do zewnetrznego zbiornika wyrownawczego na terenie Jednostki
wojskowej, skad woda jest pobierana zespotem pomp Il stopnia i podawana do sieci
wodociggowe.

Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.
tgczne zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w Mirostawcu Gornym wynoszg :

Q = 93,00 m*h przy S =5,2 m (dla zatwierdzonych zasobow)

| zostaty zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewodzkiego w Pile znak: OS-G-X-8330/43/90
z dnia 17 pazdziernika 1990 r.
Uwaga: Zasoby ujecia zatwierdzono tgcznie dla zespotu studni ST 1, ST 2, ST 3i ST 4.

2.2.2. Ujecie wody podziemnej
2.2.2.1 Podstawowe parametry techniczno-eksploatacy  jne studni uj ecia
wody podziemnej:

Opis studni ST 1 wchodzacej w sktad ujecia wody podziemnej

» wydajnos¢ eksploatacyjna wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych dla studni
ST 1 wynosita:

-
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Qe =20,0 - 25,0 m*h

Parametry geologiczno-eksploatacyjne studni Nr ST 1 (wedtug dostepnych danych

archiwalnych)

przy S=2,75m

Parametry Dane techniczne

Rzedna wysokosciowa 122,05 m npm.

Gtebokos¢ 36,20 m ppt.

Wydajnos¢ eksploatacyjna 20,00 m°/h

Wydajn_osc maksymalna otworu 30,00 m¥%h

Qdop. filtra

Dopuszczalna depresja Se 2,75 m

Promien leja depresyjnego Rmax

Poziom wody nawiercony .

Poziom wody ustabilizowany 3,60 m ppt.

Poziom goérnej krawedzi filtra

Rura nadfiltrowa stalowa @ 150 mm,

Czesc robocza filtra @ 150 mm

Rura p_odﬂltrowa stalowa @ 150 mm

z denkiem

Jakos¢ wody ze studninr ST 1

Parametr Jednostka Warto $é
Twardo$¢ ogolna mval 3,88
Metnosé NTU 59
Zelazo ogdlne mg/ dm® Fe 0,072
Mangan mg/ dm® Mn 0,032
Odczyn pH 7,5
Amoniak mg/ dm® N 0,032
Barwa mg/ dm’ 5
Azotyny mg/ dm° N 0,002
Chlorki mg/ dm° Cl 42
Utlenialno$é mg/ dm® O, 2,0

2.2.2.2. Urzgdzenia pompowe studni uj ecia wody podziemnej

. wymagane cisnienie wody na wyjsciu rurociggu do zbiornika
wyrownawczego P = 0,5 MPa 5,00 m

. geometryczna réznica wysokosci pomiedzy studnig ST 1 kro¢cem
wlotowym do zbiornika wyréwnawczego 25,00 m

. gtebokos¢ ustabilizowanego zw. wody 3,60 m

. depresja zw. wody dla g=8,0 m®/h 1,35m

. strata cisnienia w obudowie studni 0,50 m

. strata cisnienia w rurociggu 2,50 m

. Razem 37,95 m stupa wody

Agregat pompowy
W studni bedzie zainstalowany nastepujgcy agregat pompowy :

. wydajnos¢ pompy g =do 8,0 - 10,0 m®/h
. optymalne podnoszenie h =35,0-40,0 m
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. pompa gtebinowa z silnikiem o mocy P = 1,5-2,2 kW
Sugerowane agregaty pompowe do studni ST 1

1. EBARA 4BHS7 10/15 z silnikiem o mocy P = 1,5 kW

2. LOWARA Z6-12-04 z silnikiem o mocy P = 2,2 kW

3. GRUNDFOS SP 9-8 z silnikiem o mocy P = 1,5 kW

3. HYDROVACUUM GAB 5.08 z silnikiem o0 mocy P = 2,2 kW.

Dopuszcza sie montaz agregatu pompowego innego producenta o porownywalnych
parametrach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

2.2.2.3. Obudowa studni uj ecia wody podziemnej

Stan obecny

Obudowa studni ST 1 jest murowana z cegly , szyb o wymiarach 80 * 80 cm i
wysokosci H = 150 cm. Przykrycie obudowy studni stanowi betonowa piyty
nadstudzienna prostokgtna 100*100 cm z wlkazem zeliwnym, zamykanym na kiédke. W
pokrywie nadstudziennej brak zamontowanej rury wywiewnej.

W obudowie studni ST 1 jest zainstalowane wyposazenie w sktad ktérego
wchodzg:

- gtowica studzienna [0 254 mm

- wodomierz srubowy [0 50 mm

- zawor zwrotny grzybkowy [0 50 mm

- zawor przelotowy [0 50 mm

Pompa jest zainstalowana na stalowych rurach ocynkowanych [0 50 mm.

Wyposazenie studni ujecia wody podziemnej nie spetnia obecnie
obowigzujgcych przepiséw sanitarnych oraz przepiséw wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Glowice studzienne sg nieszczelne, brak jest mozliwosci montazu urzgdzen
pomiarowych . Armatura zaporowa jest zdekapitalizowana.

Obudowa studni uj ecia wody podziemnej - projektowane

Zaprojektowano obudowe naziemng z laminatu poliestrowo-szklanego.

W ramach przebudowy studni zostanie rozebrany istniejgcy betonowy szyb obudowy
studni. W jego miejsce zostanie zainstalowana naziemna kompletne obudowa
sktadajgca sie z podstawy o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-
szklanego oraz pokrywy obudowy sktadajgcej sie z dwoch elementow (wewnetrznego i
zewnetrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeh pomiedzy
elementami wypetniona jest warstw ocieplajgcych z pianki poliuretanowej grubosci 50
mm. Zamontowany w dolnej czesci pokrywy wlot powietrza powoduje mozliwosc¢ tatwego
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnagtrz
obudowy studni. Szczegdty wg czesci graficznej opracowania.

OPIS OBUDOWY STUDNI:
1. Podtoze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm. Przewiduje sie wykonanie
podtoza betonowego wokot rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu.
Podloze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury
ostonowej studni.
2. Podstawa obudowy o wymiarach:

dtugos¢ — 1,66m

szerokos¢ — 1,10m

grubosc¢ — 0,10m
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Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtokag
z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigc
ocieplenie podstawy.
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

dilugos¢ — 1,34m

szerokos¢ — 0,80m

wysokos¢ — 1,30 m
Pokrywa sklada sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeh pomiedzy elementami wypetniona jest
warstwg ocieplajgca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.
4. Wilot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajgcy (w okresie zimowym)
uruchamiany recznie dzwignig z zewnagtrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng
siatkg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i
owadow. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do
wewngtrz obudowy wody deszczowej oraz owaddéw. Kominek ocieplony jest wkladkg
poliuretanowa.
6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszgcych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementdw metalowych ocynkowanych z
przektadkami teflonowymi zabezpieczajgcymi wycieranie sie ich powierzchni przy
wielokrotnym otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie
otwierania pokrywy, co znacznie utatwia jej podnoszenie.
7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnagtrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chronigc go przed zamarzaniem.
8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce
zamontowanej wewngtrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 00C.
9. Gtowica studni gtebinowej (nowa) z orurowaniem o srednicy 100 mm oraz kotnierzem
obrotowym u goéry gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i
jest zamocowana do podstawy za pomocg srub M 16.
10. Manometr O - 1,0 MPa.
11. Przeptywomierz elektromagnetyczny o srednicy [ 50 mm montowany w pozycji
pionowej. Zastosowane rozwigzanie usytuowania przeptywomierza spetnia wymogi
producentéw urzadzenia w zakresie koniecznych odcinkéw prostych przed i za
przeptywomierzem.
12. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej prosty za wodomierzem o dtugosci, co
najmniej L= 2D.
13. Kolana hamburskie ze stali kwasoodporne;j.
14. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia
rowniez role zaworu odpowietrzajgcego.
15. Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa.
16. Przepustnica zaporowa miedzykotnierzowa o srednicy [ 50 mm.
17. Wspornik kotwigcy.
18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktdry wprowadzona jest rura
wodociggowa, przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z
blachy aluminiowej i sktada sie z dwoéch tgczonych ze sobg potéwek, co umozliwia
zaktadanie ostony po zamontowaniu armatury.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwe
LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie obudowy znajduje sie otwor umozliwiajgcy
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wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego. Przewiduje sie wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie
obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwoch sktadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10 m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma
warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. tupki
montowane mogg by¢ réwniez od gory poprzez wsuniecie ich przez otwor wykonany
wczesniej w podstawie obudowy.

21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa
powleczona jest masg silikonowa.

22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

23. Bloczek oporowy.

24. Rura tloczna ze stali kwasoodpornej pompy gtebinowej o $rednicy 0 80mm.

25. Rura ostonowa studni.

26. Rura [0 32 mm do pomiaru gwizdawkag poziomu wody w studni.

27. Rura 0 32 mm do ewentualnego wprowadzenia czujnika poziomu w studni.
Obudowa studni wyposazona bedzie w urzgadzenie automatycznego awaryjnego
ogrzewania.

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo
kabel trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania,
przewiduje sie montaz kabla YKY 3*2,5 mm?>.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje
wytgcznie w czasie kiedy pompa giebinowa jest wytgczona.

Wylgczenie pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktéra stanowi gtowny i
w pelni wystarczajgcy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnig wewngtrz obudowy
studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wigcza sie i wylgcza automatycznie przy temperaturze pod
pokrywa

obudowy studni w przedziale od 0°C do +4°C. W zwigzku z tym w kilkanascie minut po
zalgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi temperature pod pokrywg
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.

Monta z obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podtozu z bet. kl. C16/20, ktére jest
niezbedne do zapewnienia prostopadiego usytuowania podstawy obudowy do osi
orurowania studni.

Przed wylaniem podioza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie
kréciec z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsunigcie
lupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna rowniez tupiny
ocieplajgce montowac¢ bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez
otworu przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej moga
wystawac¢ ponad podtoze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na
podtozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy pod
glowicg a wystajgcy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.
Odlegtosc¢ osi otworu pod gtowicg do osi otworu rury wodociggowej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku

2.2.3. Ruroci ag przyt gcza do sieci zewn etrznej

Projekt przewiduje wykonanie nowych rurociggdéw wodociggowych , w tym:
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- rurocigg przytgcza ujecia wody podziemnej z rur PE O 90 mm
Rurocigg zostanie wykonany z rur PE100 RC SDR17 (PN-10), potgczenia zgrzewane
doczotowo. Glebokos¢ utozenia tych rurociggu wynosi minimum 1.50 m ppt.

Rurocigg zostanie wyposazone w niezbedng armature zeliwng tj. kolana , zasuwy z
obudowsg i skrzynkg uliczna.
Parametry armatury zaporowej i rozdzielczej

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie Srednic DN80

Cechy techniczne projektowanej armatury:

- cisnienie nominalne PN10 lub PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- miekkouszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
wodg pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowazne)j), z
walcowanym i polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien
ditawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce perfekcyjne uszczelnienie
wrzeciona

- Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w
zakresie srednic DN150 i powyzej

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnagtrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢
warstwy 250 um, przyczepnosé min 12 N/mm?, odpornosé na przebicie metodag
iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku
jakosci RAL 662

Po wykonaniu rurocigg nalezy poddac odcinkowej prébie cisnienia . Cidnienie prébne
powinno wynosi¢ P = 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob cisnien sie¢ wodociggowa zostanie
przeptukana i poddana dezynfekcji.

2.3. Uwagi dotycz gce technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.3.1. Technologia i wykonawstwo robot

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robét dla
uzyskania zatozonych efektéw inwestycji i zminimalizowania kosztéw.

Ze wzgleddw technicznych i organizacyjnych budowe rurociggu rozdzielczego nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robot wodociggowych.

Roboty ziemne

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie tak,
aby je zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie istnienia
uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na mapach.

Gteboko$¢ wykopu pod sie¢ wodociggowg jak na profilach podiuznych. Sciany wykopow
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pionowe i umocnione petne lub nieumocnione z zachowaniem wymaganego nachylenia
skarp dla gruntow spoistych i niespoistych. Rurociggi zasypa¢ piaskiem, ubijajgc
warstwami 15+20 cm. Wskaznik zageszczenie zasypanego wykopu pod podbudowe
jezdni wynosic¢ 1s=0,98 C1,00.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzgdzi¢ protokot i dotgeczyé wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia. Na czas prowadzenia robét muszg by¢é wykonane bezpieczne
przejscia (ktadki) dla pieszych W przypadku odstoniecia w wykopie nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, rurociggi ) nalezy powiadomié uzytkownika
urzgdzenia i dokonaé naprawy (odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie, rowniez jako waskoprzestrzenne. Urobek bedzie skladowany na
odktad wzdtuz wykopu, na odcinkach gdzie bedzie brak miejsca na sktadowanie urobku ,
wydobyta ziemia bedzie odwozona transportem samochodowym na miejsce uzgodnione
z inwestorem.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymieni¢ na grunty
kategorii G1.

Zasypke wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé recznie z
doktadnym podbiciem gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni, dobrze zageszczajac .

Wyzej zasypywanie wykopow bedzie wykonywane warstwami grubosci do 0,20 m z
zageszczeniem gruntu jak wyzej.

Odwodnienia wykopow

W okresach wzmozonych opadéw w wykopach wykonywanych moze wystepowac
woda gruntowa. Wykopy pod rurocigg wodociggowy — w przypadku zbyt wysokiego
poziomu wody nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem pomp do wéd zanieczyszczonych.

Uktadanie ruroci ggoéw

Projekt przewiduje wykonanie rurociggdbw wodociggowych z rur PE 100 RC SDR 17,
PN10 @ 90 mm o krétkotrwatej wytrzymatosci obwodowej klasy SR 10 kPa.

Odcinki rurociggdbw przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie. Po
utozeniu odcinka rurociggu nalezy wykonaé probe szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Na zakonhczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposob
widoczny w dzien i w nocy.

2.3.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.3.3. Odbidr robot

Odbiér rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru robot” — opracowanie
MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robot majgce wpltyw na spetnienie
przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w
ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane
odpowiednim znakiem, swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
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W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatdw muszg wyda¢ Wykonawcy

robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktdérego mozna

stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 warunki stosowania.

Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaty jest

umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:

- montaz urzgdzen ujecia wody podziemnej

- montaz naziemnej obudowy studni

- wyréwnana niweleta dna wykopu,

- wykonanie rurociggu przytgcza ujecia wody podziemnej

- dezynfekcja rurociggu wodociggowego, badania bakteriologiczne wody

- budowle (rzedne posadowienia, srednice, dlugos¢ przewodéw, marka betonu).

- rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urzgdzen ujecia wody podziemnej
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.4. Punkty dowi gzania wysoko sciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukladzie wysokos$ciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy II.

2.5. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:
- decyzja Burmistrza Mirostawca znak IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021 r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.6. Wytyczne bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogolnych przepisow, a w szczegolnosci
z

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikOw w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,
narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla
danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia robét , transportu
(w tym przewozu ludzi) itp.
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- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzgdzen zabezpieczajgcych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

Wykonywanie rob6t ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Na budowie nalezy:

- Wyposazy¢ pracownikdw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami

BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

— Zapewni¢ srodki bezpieczehnstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —

ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i robot

rozbiorkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepiséw.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestyciji

, @ mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikbw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatdw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprocz  przepisow BHP nalezy przestrzega¢C przepisbw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatéw pednych, drewna szalunkowego),

strefa rob6t powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

— materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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