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.  CZESC OPISOWA

1. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Inwestycja o nazwie ,,Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Globino”, polega na rozbiodrce istniejacej tam gdzie to mozliwe oraz budowie po jej $ladzie nowej
kanalizacji sanitarnej, o zwigkszonej Srednicy rurociaggéw. Realizacja inwestycji pozwoli zwigkszy¢
przepustowosé
przepustowoscia, co wigze si¢ z ograniczeniem podiaczania nowych odbiorcéw a takze ryzykiem
wystgpowania wyciekow surowych $ciekow ze studzienek na trasie przebiegu rurociggu w okresie
silnych opadow atmosferycznych.

istniejacej kanalizacji sanitarnej, ktoéra obecnie ma okresowe problemy z

Cechami przedsiewzigcia umozliwiajacymi jego kwalifikacje prawnag sa:
- rodzaj inwestycji: rozbiodrka istniejacej i budowa nowej kanalizacji sanitarnej w jej $ladzie,
- rodzaj prowadzonej dziatalnosSci: przesyt sciekow komunalnych,
- przepustowosc:
e istniejaca: od Q min =9 I/s i vmin = 0,7 m/s do Q max = 16,7 I/s i V max =1,2 m/s
o projektowana: Q min=16,7iv=12m/s do Q max =56,8 I/siV max = 1,1m/s
- catkowita dlugos¢ przedsiewziecia: 4009,20 m,
- teren nie jest objety zapisami MPZP,
- obszar dwoch dziatek ewidencyjnych o numerach 155 w obrgbie Plaszewko oraz 281 w obrebie

Globino, jest objety obszarem Natura 2000 Dolina Stupi PLH220052.

2. OKreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach 102 dziatek ewidencyjnych, w tym 2
dziatek w obrebie Plaszewko oraz 100 dziatek w obrgbie Globino gm. Stupsk. Poczatek inwestycji
w studzience na dziatce nr 154/6 w obrgbie Plaszewko przy wezle drogowym Globino, w sasiedztwie
tzw. ,terenu przemystowego Guma Pomorska”. Dziatki stanowiag uzytki réznego typu — drogi, tereny
zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy i inne. Przedsiewzigcie
potozone jest w obszarze zabudowanym i znajdujacym si¢ w trakcie realizacji zabudowy o charakterze
drogowym, mieszkalnym oraz przemyslowo — ustugowym, w poblizu znajduje si¢ takze obwodnica
Stupska, ktora przylega do terenu inwestycyjnego od strony poinocnej. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa stanowigca luzng zabudowe mieszkaniows jednorodzinna, potozona jest w odlegtosci ok.
10 m od osi rurociagu.

Zestawienie dziatek przeznaczonych do realizacji inwestycji:
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221208_2.0009.1/3,
221208_2.0009.2/4,
221208_2.0009.296/2,
221208_2.0009.256,
221208_2.0009.25/4,
221208_2.0009.28/2,
221208_2.0009.132/1,

221208_2.0009.281,
221208_2.0009.1/10,
221208_2.0009.250,
221208_2.0009.295/2,
221208_2.0009.29/2,
221208_2.0009.25/5,
221208_2.0009.131/2,
221208_2.0009.132/7,

221208_2.0009.1/16,
221208_2.0009.1/14,
221208_2.0009.277,
221208_2.0009.295/3,
221208_2.0009.38/2,
221208_2.0009.307,
221208_2.0009.131/3,
221208_2.0009.132/8,

3|Strona



221208 2.0009.133/3, 221208 2.0009.133/4, 221208 2.0009.135/2, 221208 2.0009.135/1,
221208_2.0009.137, 221208 _2.0009.310, 221208 2.0009.138/3, 221208 2.0009.138/4,
221208_2.0009.268, 221208_2.0009.140, 221208_2.0009.141/2,  221208_2.0009.141/1,
221208_2.0009.141/5 221208 2.0009.142/1, 221208 2.0009.142/5, 221208_2.0009.142/4,
221208_2.0009.143, 221208 _2.0009.144, 221208 2.0009.145/3, 221208 2.0009.145/4,
221208_2.0009.146/11, 221208 2.0009.146/13, 221208_2.0009.146/29, 221208 2.0009.252,
221208_2.0009.152/5, 221208 2.0009.261, 221208_2.0009.232/6, 221208 2.0009.233/2
221208 2.0009.234/2, 221208 2.0009.235/2, 221208 2.0009.236/2, 221208 2.0009.237/2,
221208_2.0009.238/13, 221208_2.0009.238/6,  221208_2.0009.155, 221208_2.0009.207,
221208_2.0009.208/1 221208_2.0009.208/10, 221208 2.0009.208/20, 221208_2.0009.209/1,
221208_2.0009.274, 221208_2.0009.211/1, 221208 2.0009.212/4,  221208_2.0009.212/3,
221208 2.0009.212/4, 221208 2.0009.212/41, 221208 2.0009.213, 221208_2.0009.215,
221208_2.0009.214/3, 221208 2.0009.214/2,  221208_2.0009.216/2,  221208_2.0009.216/4,
221208_2.0009.216/5, 221208 2.0009.217

Dziatka nr 212/5 jest wytaczona z tego opracowania, dziatka ta bedzie objeta odregbnym opracowaniem
I postepowanie administracyjnym.

Dla obszaru ktérego dotyczy planowana inwestycja nie zostal uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Dla dziatek przez ktore przebiegaja odcinki odbiegajace od trasy
istniejacego kolektora sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala wydana Decyzja o ustalaniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr GB.6733.58.2021 z dnia 2 luty 2022 r., dla dzialek nie objetych niniejsza
decyzja nie ustalono decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego gdyz planowane zamierzenie na
tych dziatkach ogranicza si¢ wylacznie do zmiany $rednic kolektora.

a. Warunki geotechniczne.

Na podstawie badan archiwalnych stwierdza si¢ ze podloze gruntowe wystgpujace na terenie
wsi Globino to w przewadze pasiaki i zwiry wodnolodowcowe, gliny lodowcowe oraz lokalnie utwory
rzeczne — piaski z namutami.

Warunki geotechniczne dla posadowienia proj. kanalizacji sanitarnej ustalono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
(Dz.U. 2012r. poz. 463). Projektowana liniowa inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.

b. b) Uzbrojenie terenu.
Na terenie projektowanych robot wystepuja nastepujgce rodzaje uzbrojenia:

- sie¢ energetyczna
- sie¢ wodna
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia
- sie¢ telekomunikacyjna
- rzeka Glazna
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) wurzqdzenia budowlane zwiqzane 7 obiektami budowlanymi.

Projektowane zamierzenie budowlane stanowig obiekty liniowe - sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wykonane z rur PVC @315-400 wraz z urzadzeniami budowlanymi w sktad ktorych
wchodza:

- studnie betonowe DN1000-1500,
- przykanaliki grawitacyjne z rur @160 -200PVC,

4|Strona



b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Projektowana kanalizacja sanitarna ze wsi Gtobino, Stani¢cino , Warblewo i czg¢s$ci wsi
Krzywan odprowadza¢ bedzie Scieki socjalnobytowe pochodzace z istniejacych i planowanych
budynkow oraz obiektow przemystowych. Scieki poprzez sie¢ kanatéw doprowadzane beda do
przepompowni i dalej kanatem ttocznym do miejskiej oczyszczalni $ciekow w Stupsku.

C) uklad komunikacyjny.

Dla projektowanego zamierzenia budowalnego nie projektuje si¢ nowego uktadu
komunikacyjnego.

d) sposéb dostgpu do drogi publicznej.

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane zostanie w istniejgcych pasach drog
gminnych i drogi wojewddzkiej do ktorej dostep zostat uzyskany Decyzjg Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Gdansku nr WZPD.4481.171.2021.1S z dnia 10.11.2021 r oraz prywatnych posesji. Projektowane
zamierzenie budowlane w catosci spetnia warunki i wymagania zawarte w tej Decyzji.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

Inwestycja pod nazwa Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Globino zostata podzielona na trzy etapy:

Etap |

Realizowany od wiaczenia studnia S1 na dzialce 154/6 obreb Plaszewko do studni S30
zlokalizowanej na dziatce nr 28/2 obrgb Globino.

Odcinek zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej:

- 0 dlugosci 1260,60m z rur PVC DN400 mm,

- 24 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,

- 10 szt. studzienek betonowych DN1200 mm,

- 3 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposazonych w kaskady wewnetrzne,

-podlaczenie 16 szt. Istniejacych przytaczy (odgatezien) z rur PVC 160 mm (13 szt) iz
rur PVC 200 mm (3 szt.).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki ktére nalezy wykona¢ metodg bez
wykopowa tj. przejscie pod rzekg Glazng, rowami melioracyjnymi, przej$cia poprzeczne pod
droga wojewddzka nr 210 na catej szerokosci pasa drogowego, przejscie pod zjazdami,
chodnikami i placami manewrowymi.

Etap Il

Realizowany od studni nr S30 na dzialce nr 28/2 obrgb Globino do studni nr S68
zlokalizowane] na dzialce nr 234/2 obreb Globino. Dodatkowo odcinek od studni S61
zlokalizowanej na dziatce nr 250 do studni S107 zlokalizowanej na dziatce nr 251 w kierunku
miejscowosci Warblewo.

Odcinek zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej:
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- 0 dlugosci 1002,00 m z rur PVC 400 mm

- 0 dlugosci 600,90m z rur PVC 315 mm

- 33 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,

- 12 szt. studzienek betonowych DN1200 mm,

- 10 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposazonych w kaskady wewng¢trzne
- 1 szt studzienki PVC 600 /160

- podtaczenie 28 szt. istniejacych przytaczy (odgatezien) z rur PVC 160 mm (26 szt.)
oraz z rur PVC200 mm (2 szt.).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki ktore nalezy wykona¢ metoda bez
wykopowa tj. przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nr 210 na catej szerokosci pasa
drogowego przejscia pod placami manewrowymi, zjazdami.

Etap 11

Realizowany od studni nr S68 na dziatce nr 234/2 obreb Globino do studni nr S101
zlokalizowanej na dziatce nr 217 obrgb Globino.

Odcinek zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarne;j:

- 0 dlugosci 1145,70m z rur PVC 315 mm,

- 19 szt. studzienek betonowych DN1000 mm,

- 10 szt. studzienek betonowych DN1200 mm,

- 5 szt. studzienek betonowych DN1500 mm wyposazonych w kaskady wewnegtrzne ,

- podlaczenie 20 szt. istniejgcych przytaczy (odgatezien) z rur PVC DN160 mm (18 szt)
,Z rur PVC 200 mm( 1 szt.) oraz z rur PE9O (1szt.).

Na trasie projektowanej sieci przewidziano odcinki ktore nalezy wykona¢ metoda bez
wykopowa tj. przejscie poprzeczne pod droga wojewddzka nr 210 na calej szerokos$ci pasa
drogowego przejscia pod zjazdami.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie zostanie zmienione istniejace
uksztattowanie terenu oraz nie ulegnie zmianie istniejacy uklad zieleni.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy.

Projektowane rurociagi kanalizacyjne jako obiekty liniowe nie wymagaja wydzielenia terenu.
Jedynie na czas wykonawstwa zajety bedzie czasowo pas terenu dla prowadzenia robot. Zajeta
powierzchnia (w rzucie) przez rurociagi , studzienki wyniesie ok. 0,6 ha.
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b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie planuje si¢ budowy nowych drog ,
parkingow, placow i chodnikdw.

c) powierzchni biologicznie czynne;j.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje si¢ wprowadzenia
dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku 7 decyzjq 0
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych.

Dla dziatek obrebu Gtobino Wojt Gminy Stupsk wydat Decyzj¢ 0 ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr GB.6733.58.2021 z dnia 2 luty 2022r. .

Projektowane zamierzenie budowlane w catosci spetnia ustalenia i wymagania zawarte Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

5. Informacje i dane.

a) o rodzaju ograniczenn lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych 7 aktow prawa miejscowego lub decyzii o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono ograniczen i zakazow
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla projektowanego obiektu liniowego — kanalizacji sanitarne;j.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow Iub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkow.

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

C) okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia W zakresie
zgodnym 7 przepisami odrebnymi;

Rodzajem projektowanego przedsiewzigcia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gtobino
gm. Stupsk.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 obowigzujacego Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 26 wrzesien 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) zostato zaliczone do przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagane.
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Dla projektowanego przedsigwzigcia zostata wydana przez Wojta Gminy Shupsk Decyzja o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach nr 0S.6220.34.9.2020 z dnia 20.10.2021 r. stwierdzajaca brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z wydang Decyzja projektowane przedsigwzigcie budowlane nie stanowi zagrozen dla
srodowiska i jest zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska.

Ponadto projektowane przedsiewzigcie budowlane nie stanowi zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci 0 drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna, nie sa okre$lone wymagania
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Z uwagi na przejscie projektowana kanalizacja sanitarng pod rzeka Glazna Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Gdansku wydat Decyzje Pozwolenie wodnoprawne.
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Il.  Czes¢ rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu S-1.1
Plan zagospodarowania terenu S-1.2
Plan zagospodarowania terenu S-1.3
Plan zagospodarowania terenu S-1.4
Plan zagospodarowania terenu S-1.5
Plan zagospodarowania terenu S-1.6
Plan zagospodarowania terenu S-1.7

Plan zagospodarowania terenu S-1.8
Profil podluzny s1-s10 S-2.1
Profil podluzny s10 —s20 S-2.2
Profil podluzny s20 —s30 S-2.3
Profil podluzny s30-s40 S-2.4
Profil podluzny s40 —s50 S-2.5
Profil podluzny s50-s60  S-2.6
Profil podluzny s60 —s70 S-2.7
Profil podluzny s70-s80  S-2.8
Profil podtuzny s80-s90  S-2.9
Profil podluzny s90- s101  S-2.10
Profil podluzny s107-s61 S-2.11

Profil podluzny s- s102 S-2.12
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