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STILLA Biuro Ustug InZzynierskich
76-200 Stupsk ul. Romera 1/83

tel. 601 352 122
e-mail: stilla@op.pl
[45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciek6w

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI- SANITARNEJ w m. GLOBINO

Kosztorysowanie FORTE 21.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK -

'E T AP 11
' Identyfikator kosztorysu: HYDRO 011 GLOBINO KANALIZACJA o
SANITARNAETAP Il
W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2022-03-15 str. 1
Nr [Nazwa ) Jednostkalllo§é
miary ‘ |
1 ROBOTY MONTAZOWE .
1 KNNR12103 . m3 2 556,50

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkaml pod5|eb|ernymi 0 poj.lyzki 0:25-0.60 m3, gteboko$é
wykopow do 3 m, kat.gruntu lll-IV

(25,8*2,38+31,6*2,35+(21,8-7,4)*2,79+18,6"2,53+1 4,5*2,09+22,1*2,87+17,1*2,12+26,7°2,02
+5,7*2,01+11,6*2,13+36,2"2,48)*1,0
(30,1*2,72+33,3*2,66+(18,3-16,7)*2,42+(33,7-14,2)*2,23+27,4*2,49+14"2,66+(35,1-30)"2,73
+(48-42)*2,69+11,4*2,5+50*2,37+50*2,07+24,9*1,94)*1,0
'(19*2,13+15,2*2,26+20,7*2,33+32,5"1,93+(20,8-19,2)*2,13+36"2,55+37,3"2,74)*1,0
'((50-48,2)*2,92+(20,5-11,3)*2,6 1+45,4*1,82+40,6*2,83+45,8*2,52)"1,0
'(5,1*1,92+27*2,08+50,7*2,39+29,72,52+39,5*2,08+42*2,86)"1,0

studnie

(2,26+2,21+2,48+2, 05+1,58+1,66+1,8+2,91+2,42+2,61+2, 56+1 83+2, 71+2 03+2 01+2 ,01+2,
73+2,9+2,86+1,79+2,06+2,19+2, 56+2 17+1,99)*1,8*1,8
'(1,53+2,11+1,74+2,55+2,58+2,91+2,45+1,85)"2,0"2,0

'(2,44+2,52+1 .91 +2,27+2,76)*2,32,3 . ‘
2691,05*0,95 2 556,50

I

KNNR 1210-5 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbierymi o poj.tyzki 1.20-2.50 m3, gfgboko$¢
wykopéw do 4 m, kat.gruntu 1li-IV

|(16 4*3,25+42,7*3,11+18,8*3,71+(39,4-7,2)*3,68+(19,8-18 ,2)°4,18+(14,2-12,6)*4, 82+(40-38
#) 4, 93+(23 3-21,5)*5,22+(32,4-30 8)‘3 3+39,6*3, 39+41 ,9*4,24+33,5%4,6+34,8"5,04)"1, 0
studnle o

[(3,65+3, 58+4 7+43,97+4,78+5,0+3, 13)'1 81,8

[(3,77+3,86+4,5+4,86)*2,0*2,0

[(4,97+3,14+3,5+5,43+3,39)*2,3*2,3

1322,07*0,95

1255,97

1255,97

IKNNR 13074 m3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
L;IQb .wykopu do 3.0 m, kat.gruntu {li-IV |

2691,050,05 134,55

134,65

KNNR 13076 ; B -Fa

ykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach plonowych z rgeznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
glqb .wykopu do 6.0 m, kat. gruntu -V

1322,07°0,05 o 66,10

66,10

KNNR 1212-2 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.15-0.25 m3, gigbokos¢

wykopéw do 3 m, kat.gruntu I

komory |
(2,75+2,71+3,16+2,56+2,69)*2,7*1,8 67,41|

67 .41

KNNR 12124 - m3
Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsleblemyml 0 poj.lyzki 0.60 m3, gleboko$§¢ wykopow do 4

m, kat. gruntu -1v

komory )
(3,08+3,16+3,2+3,58+3,64+3,4+3,53+3,96+3,88)*2,7*1 8 152,75

152,75

KNNR 1 212-6 m3
Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3, gigboko$¢ wykopdw do 5

f" kat.gruntu III v

komo

194,50

Y
{4 27+4,24+4,08+5,28+5,36+5,36+5,5+5 93)'2 7*1,8 194,50
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Nr Nazwa ' a Jednostka|llo§¢ |
_ _ ey | |

8 KNNR713134 m2 1 749,1c1

Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka, palami sialunkowymi stalowymi (wypraskami}, w gruntach
| suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.li-IV

| ! ]
FJ 'ENNR 1313-2 ‘mz 210540

NALOGIA - typu box [R=0,4;M=0]
mocnienie $cian wykopéw wraz z rozbi6rka, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach

|’2374,55*2 ) ' T 4749,10‘

suchych wykopy o szerdo 1.0 mi gh;b.do 6 m, umocnienie peine, grunt kat.i-IV )
‘ 1052772 . . .- : ' .~ 2105,40 . : ‘
10 KNNR 13154 S m2 386,42

| |Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z
[ rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi, gleb.umocnienia do 3.0 m

‘ ll2,26+2.21+2_,4_8+2,05+1,58+1,66+1,8+2,91+2,42+2.61+2,56+1.83+2,71+2,03+2,D1+2.01+2, T ‘

3+2,9+2,86+1,79+2,06+2,19+2,56+2,17+1,99)*1,8*2 202,97
11,63+2,11+1,74+2,55+2,58+2,91+2,45+1,85)*2,0*2 70,88
(2,44+2,52+1,91+2,27+2,76)*2,3*2 54,74

12,75+2,71+2,56+2,69)*2,7*2 57,83 ‘

Umocrtienie $cian wykopow pod korhory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.I-IV wraz z-
rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi, gleb.umocnienia do 6.0 m . . ’

| [8,65+3,58+4,7+3,97+4,78+5,0+3,13)"1,8°2 103,72
(3,77+3,86+4,5+4,86)*2,0"2 67,96 ‘

[ (4,97+3,14+3,5+5,43+3,30)'2,3*2 93,98| ,

| [(3.58+3,64+3,4+4,27+4,24+4,08+3,53+3,96+3,88+5,28+5,36+5,36+5,5+5,93)*2,7*2 334,85 |

12  KNNR 1 605-1 szt 80,00
| ‘lgloﬁltry wpltukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0 m

13 KNNR 16131 m 40,00
|Ru.rocialgi tymczasowe stalowe spawane o $rednicy nominalnej 80 mm

14 Kalkulacja indywidualna - - godz 420,00
Pompowanie wody : ' - |

156 KNNR 1527-1 _ kpl 13,00
Montai konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpigto$ci do 4.00 m

16 KNNR 5 705-1 m 19,50
‘ r,l}oienie rur oslonowych 2 PCW dwudzielnych o $rednicy 110 mm - zabezpieczenie kabli
sl '

_ 31,5 ' 19.5‘0‘
17 KNNR 1 529-1 . kpl 16,00
{ IMontaz konstrql_«;ji podwieszeri rurociagéw i kanatéw, o rozpigtosci do 4.00 m

[11 iKNNR 13156 ) T2 600,51

18 KNNR4 14113 T m3 253,22
‘ odioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm - ‘

(491,5+774,6)/0,21,0 253,22

19 KNNR 4 1308-5 : m 491,50
| Rurociggi z PVC ze $cianka lita taczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 315 mm SN 8 :

50+32,4+20,9+20,5+45,4+40,6+39,6+45,8 295,20
5,1427+50,7+29,7+39,5+42+41,9+35+34,8 305,70
J- rury w przewiertach sterowanych (48,2+30,8+19,1+11,3) ‘ -109,40|

I

20 KNNR 4 1308-6 R ’ m 774,60

| ‘Rurociagi z PVC ze §cianka lita taczone na weisk o $rednicy zewnetrznej 400 mm SN 8 ) [

| ﬁ+31 ,6+21,8+18,6+14,5+22,1+17,1+26,7+5,7+11,6+36,2 : - : 231,70
30,1+33.3+18.3+33,‘7+27.4+14+35,1'+46+11 ,4+50+50+24,9+16,4 ) 390,60

| |1 9+15,2+20,7+32,5+20,8+36+37,3+42,7+18,8+39,4+19,8+14,2 - 316,40
40+23,3 . ' 63,30
- rury w przewiertach sterowanych (7,4+16,7+14,2+30+42+19,2+7,2+1 8,2+12,6+38,4+21,5)

‘ ‘ -227,40

21 KNR 9-08 204-2 m 30,40
‘ IANALOGIA - przewiert sterowany z erdzig pilotowa z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych .
ntykorozyjnie o $rednicy Dn 450 mm, rura przewodowa Dn 315mm, dtugo$¢ przecisku do 20 m, grunt kat.!lI-1V,
plozy TR wys. 50mm - 27 szt. )

G T3040




e
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‘miary |

5

| . _ S

KNR 9-08 204-6 m

ANALQGIA - przewiert sterowany z Zerdzig pilotowg z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych |

Entykorozyjnie o $rednicy Dn 450 mm, rura przewodowa Dn 315mm, diugos¢ przecisku ponad 30 m, grunt
at.lll-IV, plozy R wys. 42mm - 35 szt. ’

8z ' 4820

|
[KNR 9-08 204-6 Im
LANALOGIA - przewiert sterowany z zerdzig pilotowq z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych [
antykorozyjnie o $rednicy Dn 450 mm, rura przewodowa Dn 315mm, dlugo$é przecisku ponad 30 m, grunt ‘
Fcat.lll-l\/, ptozy TR wys. 50mm - 16 szt,

30,8 ' 30,80,

,}Plozy TR wys: 90mm - 84 szt.

|KNR 9-08 205-2 m
ANALOGIA - przewiert sterowany z zerdzig pilotowa z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych [
ntykorozyjnie o $rednicy Dn 600 mm, rura przewodowa Dn 400mm, diugosé przecisku do 20 m, grunt kat.Ill-IV,

74+16,7+14,2+10,2+7,2+18,2+12,6 . ' 95,50

KNR 9-08 2054 m
NALOGIA - przewiert sterowany z zerdzig pilotowa z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych
ntykorozyjnie o $rednicy Dn 600 mm, rura przewodowa Dn 400mm, dlugo$¢ przecisku ponad 20 do 30 m, ‘

grunt kat.NI-1V, piozy TR wys. 90mm - 40 szt,

_ - |
30+215 51,50/

KNR 9-08 205-6 m

ENALOGIA - przewiert sterowany z zerdzig pilotowa z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych |
ntykorozyjnie o $rednicy Dn 600 mm, rura przewodowa Dn 400mm, dtugo$¢ przecisku ponad 30 m, grunt

katll-IV,plozy TR wys. 70mm - 31 szt. - - ' ‘

| . :

42— ' = ' 42,00

|KNR 9-08 205-6 "y m
ANALOGIA - przewiert sterowany z Zerdzig pilotowg z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie o $rednicy Dn 600 mm, rura przewodowa Dn 400mm, dlugo$¢ przecisku ponad 30 m, grunt ‘
Kat ll-IV, plozy TR wys. 90mm - 29 szt,

384 38.4ﬁ|

KNR 2-19 WACETOB 122-7 koricowka

ANALOGIA - uszczelnienie koricow rury ochronngj o $rednicy nominalnej 450 mm manszets typu N |
a2 ) 8,00

I[i\NALOGIA - uszczelnienie koricow rury ochronnej o érednicy nominalnej 600 mm manszety typu N ‘
M2 22,00

KNR 2-19 WACETOB 122-8 koricowka

22,00

;KNR 9-22 301-3 ’szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszezelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm,
ig#ebokoﬁé 2 m - beton kI.B-45 0 wodoszczelnoéci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, wlaz zeliwny B125 ‘

- |
14,00

KNR 9-22 301-3 : szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, r
glebokos¢ 2 m - beton kI.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpomoéci F150, krag denny, wiaz zeliwny D400

2,00

'

32 |KNR 9223013 . szt 2.0
| Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - §rednica 1000 mm, |
| teboko$¢ 2 m - beton ki.B-45 o wodoszczelnos$ci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, pier§cien
| chiqzajqcy, wiaz Zeliwny B125 |
33 |KNR9-22 301-3 - szt 15,00
tudnie z krgg6éw betonowych faczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, |
‘ gigboko$¢ 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornos$ci F150, krag denny, piersciery
iodciqiajqcy, wiaz zeliwny D400
] |
:m KNR9-22301-4 ] . . . szt 38,001
Studnie z kregéw betonowych, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, za kazde dalsze 0.5 m - r .
| gtebokoéci'ponad 2 m I : o J
. .
35 KNR9-22301-5 . |szl 6,00
‘ !Studnle z kregbéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm, ‘
gieboko$é 2 m - beton kl.B-45 o0 wodoszczelnodci W8 i mrozoodpomosci F150, krag denny, wtaz zeliwny B125 ‘
|
L | i
36 KNR9-22301-5 iszt

tudnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,

teboko&€ 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodporno$ci F150, krag denny, pierscien
odcigzajacy, wiaz zeliwny B125 ) ‘
|

w
o
(==
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’ miary. l
37 KNR9-223015 — ' ' ' szt ~ 2,00
Studnie z krggdw betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,

gteboko$é 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 | mrozoodpornoéci F150, krag denny, pierscien
odcigzajgcy, wiaz zeliwny D400 |

38  KNR 9-22301-5 szt 1,00
Studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - Srednica 1200 mm,
glgboko$¢ 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpomosct F150, krag denny, pierscien
odcigzajacy, wiaz zeliwny D400 - studnia S60 zgodnie 2 rysunkiem szczegélowym (zwgzka Dn 1200/1000mm)

39 KNR 9-22301-6 - . szt 20,00
Studnie z kregdw betonowych, ustawiane w gotowym wykopie - éredmca 1200 mm, za kazde dalsze 0.5 m

gtebokosci ponad 2 m ‘

40  KNR 9-22 301-7 szt 2,00
Studnie z kregow betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm,
gtebokosé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, krgg denny, wlaz zeliwny B125

41 KNR9-22301-7 zt 2,00
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelkl ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm, '
glebokoé¢ 2 m - beton kI.B-45 o wodoszczelnoéci W8 | mrozoodpomosci F150, krag denny, wiaz zeliwny D400

| | : |
42 KNR©9-22301-7 . ‘ ] szt - 1,0
‘ Studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykapie - §rednica 1500 mm,
gleboko$é 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornoéci F150, krag denny, pier§cient
odcigzajacy, wlaz zeliwny D400

43  KNR 9-22 301-7 szt 1,00

Etudnie z kregdw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm, |
tebokosé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelno$ci W8 | mrozoodpomosci F150, krag denny, wiaz Zeliwny B125 -

'Ftudnia S50 (zgodnie z rysunkiem szcZegétowym, zwezka Dn 1500/1000mm) _

44 KNR 9-22.301-7- szt 1,00
Studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - srednica 1500 mm, | i
gleboko$¢ 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelno$ci W8 i mrozoodporno$ci F150, krag denny, wiaz Zeliwny D400 -
|,*studma 833 (zgodnie z rysunkiem szczegdlowym, zwezka Dn 1500/1000mm)

45  KNR 9-22 301-7 ’ zt 3,00
tudnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm, ’E
glebokoéé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, pierécien
odcigzajacy Dn 1000mm, wiaz zeliwny D400 - studnia S35, S61, S63 (zgodnie z rysunkiem szczegétowym,
zwezka Dn 1500/1000mm)

. |
46 |KNR 9-22 301-8 szt 27,0
tudnie z’kregow betonowych ustawiane w gotowym wykopie - Srednica 1500 mm, za kazde dalsze 0.5 m
gtebokosci ponad 2 m

47 . KNR 8-20 307-2 szt 1,00
Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o giebokoécn do 2,0m i $rednicy 600 mm z.rurg trzonowa
karbowana zwieniczenie teleskopowe z wiazem Zeliwnym B125

48 KNR 9-20 307-3 ) szt 1,00
Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o giebokosci do 2,0 m i $érednicy 600 mm z rurg trzonowg
karbowanq - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci

49 KNNR 4 1422-3 m 4,40
ANALOGIA - wykonanie kaskady wewnetrznej F4 rur| ksztaltek PVC d:160mm SN 8 - 6 kpl. [R=2] | ‘

‘ 10,9+0,92+0,93+0,3+0,25+1, L : 4,40
|50 - KNNR 4 1422-3 . . . . m 1,25
?\NALOGIA - wykonanie kaskady wewnetrzne] z rur.| ksztaitek PVC d:200mm SN 8 - 2 kpl. [R=2]
0,6+0,65 o 1,26 ‘
51 KNNR 4 1422-3 ) ] m 2,70
I ANALOGIA - wykonanie kaskady wewnetrznej z rur i ksztaltek PVC d:315mm SN 8 - 1 kpl. [R=3]
2,7 - 2,70 |

52 KNNR 4 1422-3 m 3,40
ANALOGIA - wykonanie kaskady wewngtrznej z rur j ksztattek PVC d:400mm SN 8 - 2 kpl. [R=3]

2,2+1,2 _ 3,40

53u  Kalkulagja indywidualna ' Wpl 26,00
’ lF‘odiaczeme istniejacych przylaczy z rur PVC d:160mm - : | I

54u galkulacja indywidualna kpl 2,00
odtaczenie istniejgcych przquczy z rur PVC d:200mm
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Nazwa

Jednostka'lloéé

miary

58

KNNR 4 1610-4
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy 300 mm

préba - 1
odcinek

~ 17,00
|

56

KNNR 4 1610-5
- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 400 mm

proba - 1

odcinek

37,00

57

KNNR4141-1-4 . e
Podioze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur d:315mm

491,5%0,3*1,0-38,28 109,17

m3

109,17

68

KNNR 4 1411-4
Podloze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur d:400mm

774,6°0,4*1,0-107,26 202,58

m3

202,58

59

KNNR 4 1411-4
Podioze z materiatow sypkich o gr.25 cm - nasypanie 30cm nad wierzch rur

(491,5+774 6)*0 3*1,0 T 379,83

m3

379,83

60

KNNR 1 527-6
Demontaz konstrukcp podmeszeh kabli energetyc.znych |telekomunlkacyjnych typ Iekkl o rozpletoém do 4.00

m

kpl

13,00

61

KNNR 1 529-6 )
Demontaz konstrukcjl podwieszen ruraciagéw i kanatéw, o rozpietosci do 4.00 m

]

kp!

16,00

62

KNNR 1 214-5
asypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopdw obiektowych z zageszczeniem
chanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu HI-IV

(2691,05+1322,07)-(253,22+109,17+202,58+379,83+38,28+107,26+100,21+53,4+73,35)
67.41+152,76+194,5
. 3110,48%0,95 . i 2 954,96

m3

2 954,96

63

KNNR1318-1
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach plonowych g!eb wykopu do 1.5 m, grunt kat Il

3110,480,05 155,52

m3.

155,52

KNNR 1 206-2
Roboty ziemne wyk.koparkami podsi¢biernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.dyzki 0.25 m3, grunt kat.I-1ll - wyw6z
inadmiaru gruntu

(2691,05+1322 ,07)-2695,82 1317,30

m3

1317,30

85

KNNR 1208-2 ’
aklady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodaml
samowyiadowczyml przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu -1V [S=5]

E6

ROBOTY TOWARZYSZACE

m3

1 317,30

KNR 2-21 105-1 [R=0,955]
Wykopanie krzewow na czas prowadzenia rob6t

szt

67

KNR 2-21 107-3 [R=0,955]
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ziemnych, przy $rednicy do 30 cm

szt

KNR 2-21 217-1 [R=0,955]
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej rgczne z transportem taczkami, grunt niezadarniony

m3

420‘2"01 » 84,00

69

KNR 2272781 [R =0,055]
'RozéCIelame ziemi urodzajnej na terenie. plaskim, rezng z przerzutem

m3

84,00

70

KNR 2-21 323-4 [R=0,955]
adzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lil z zaprawa dotéw o érednicy i glebokosci

|U'WAGA: przyjeto odzysk 30% krzewow

szt

60,00

7

_ L

KNR 2-21 401-5 [R=0,955]
IWykoname trawnikéw dywanowych siswem 2 nawozenlem grunt kat.lll

|-140"2 ) 3 880,00

m2

880'00I

-—- Koniec wydruku -—--



