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. STILLA Biuro Usiug InZynierskich
76-200 Shipsk ul. Romera 1/83
tel. 601 352 122 -

‘e-mail: stilla@op.pl

Kosztorysowanie FORTE 21.00
Prawa autorskie .
INWESTPROJEKT-SLUPSK

5231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m. GLOBINO

ETAP 11l

Identyfikator kosztorysu HYDRO 012 GLOBINO KANALIZACJA '
SANITARNA ETAP - '
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Nr Nazwa

Uednostka

@iary

llos¢

1 ROBOTY MONTAZOWE

1 KNNR 1210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsnebiemyml 0 pojdyzki 0.25-0.60 m3, glebokosé

wykopdw do 3 m, kat.gruntu -V

m3

(50*2 36+50°2,58+30,6'2,41)*1,0

(30*2,61+28,7*2,53+(24,6-16,8)"1, 85+28'1 94+29 8"2 28+23 52 42+9 4*2 39+(40 7-1 0)*2 2-.
+37*1,9+47,4*1,85)*1,0

(6,5*2,07+50%2,76+25,7*2,94)"1 ,0

(40,2*2,93+31,5*2,7+502,43+44,2*2,05)*1,0

studnie

(2,61+42,27+2,95+2,29+2,27+1 96+1 81+2,94+2,9+42,57)"1, 8*1,8

(2,55+1,59+2,41+2,1+1,88)"2,02,0

(2,25+2,59+1,83+2,93)*2,3*2,3

1727,69*0,95 1641,31

1 641,31

2 KNNR 1 210-5
Wykopy oraz przekopy wykonywane na.odkiad koparkami podswbnemymn 0 pojdyzki 1.20-2.50 m3, glebokos¢

wykopow do 4 m, kat gruntu-ll-IV

[(31,1°3,28+17, 73, 11+25*3, 14+48‘3 37+50*3,58+49,173,76+11,4*3,85+15,1*3,87)*1, 0

(13,1*3,87+31,3*3, 88+49,1*3,66+503,57+353,44+41,9*3,14)*1,0

studnie

(3,26+3,34+3,81+3,84+3,66+3,06+3,76+3,93)*1,81,8

(3,39+3,76+3,48+3,92+3,22)*2,02,0

3,29°2,3'2,3

1826,91*0,95 1735,56

173556

3 KNNR 1 307-4
| Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych. z recznym wydobyclem urobku w gruntach suchych

glgb.wykopu do 3.0'm, kat gruntu fil-iV -

m3

-[1727,690,05 . — 86,38|

86.35‘

4 KNNR 1 307-6
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych

gteb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu lli-IV

m3

1826,91%0,05 - N ' 91,35

91,35

5 KNNR 1 212-2
Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkaml podsigbiemymi o poj.tyzki 0.15-0.25 m3, glebokos¢

wykopow do 3 m, kat.gruntu Ill

m3

komory

(2,6+2,09+2, 92+2 62)'2,7*1,8 49,72|

49,72

6 KNNR 1 313-4 i

| Umocnienie $cian wykopow wraz z rozblérka palami szalunkowyml slalowyml (wypraskami), w gruntach
suchych wykopy o szer.do 1.0 m'i gligb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.|ll-IV

ANALOGIA - typu box [R=0,4;M=0]

m2

1555,18°2 T - - 3110,36

" 3'110,36

KNNR 1 313-2
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach
suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gigh.do 6 m, umocnienie peine, grunt kat.l-IV

m2

3 291,14

1645,57*2 E 3291,14|
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Nr Nazwa ' Jednostkalllosé |
| - ~ miary |
G] KNNR 13154 - ' . ’ . - m2 153,67
Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych-w gruntach kat.l-lV wraz z
rozbidrkg palami.szalunkowymi stalowymi, gleb.umocnienia do 3.0 m
(2,61+2,27+2,95+2,29+2,27+1,96+1,81+2,04+2,9+2,57)*1,8°2 ) 88,45
2,55+1,59+2,41+2,1+1,88)'20 = - 21,06
F2,25+2,59+1 ,83+2,93)"2,3*2 44,16
@ KNNR 13155 ‘ m2 189,39
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.l-IV wraz z
rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi, glgb.umocnienia do 6.0 m ’
E3,26+3,34+3_.81+3,84+3,66+3,0'6+_3,76+3,93)'1 82 ' 103,18
3,39+3,76+3,48+3,92+3,22)*2,02 .~ 71,08
8,29'2,32 h i - 15,13
10 KNNR1605-1 - . szt 50,00
Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gigbokosci 4,0 m
11 KNNR 1613-1 m 20,00
Rurociggi tymczasowe stalowe spawane o $rednicy nominalnej 80 mm
12 Kalkulacja indywidualna godz 240,00
Pompowanie wody |
13 NNR 1 527-1 . kpl 9,00
ontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, orozpigtoscido 4.00m |
14 KNNR5705-1 ' _ “m. 13,50
Utozeriie rur oslonowych z PCW dwudzielnych o rednicy 110.mm - zabezpieczenie kabli |
L ) - ] i 13,50, |
15  KNNR 1529-1 kpl 13,00
‘ Montaz konstrukeji podwieszeri rurociagow i kanatéw, o rozpigtosci do 4.00 m |
I
16 KNNR 4 1411-3 m3 223,76
Podioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm |
11118,8°0,2*1,0 ] T ) 223,76|
17 KNNR 4 1308-5 e . i m 1.118,80
" Rurociagi z PVC ze écianka lita taczone na wcisk o érednicy zewnetrznej 315 mm'SN 8
50+50+30,6 ' ST - 130,60
30+28,7+24,6+28+29,8+23,5+9,4+40,7+37+47 4 . 299,10
6,5+50+31,1+17,7+25,7+25+48+50+49,1+11,4+15,1 329,60
13,1+31,3+49,1+50+35+41,9+40,2+31,5+50+44,2 386,30
- rury w przewiertach sterowanych (16,8+10) -26,80
18 KNR 9-08 Uzupetnienie KNR 2-18) 204-2 m 26,80
ANALOGIA - przewiert sterowany z zerdzig pilotowa z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych | ‘
antykorozyjnie o $rednicy Dn 450 mm, rura przewodowa Dn 315mm, diugo$¢ przecisku do 20 m, grunt kat.lll-IV, |
plozy TR wys. 50mm - 24 szt.
168+10 - _ ' ' 1 26,80 ‘
19 KNR 2-19 WACETOB 122-7 - : - : ] koncowka- 4,00
ANALOGIA - uszczelnienie koricow rury ochronnej o $rednicy. nominalnej 450 mm manszetq typu N
2+2 ) - 4,00|
20 |KNR9-22301-3 ] szt 17,00
Studnie z kregdw betonowych faczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - érednica 1000 mm,
glgbokosé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpomosci F150, krag denny, wiaz zeliwny B125
1 .
21 |KNR9-22301-3 szt 2,00
Studnie z kreg6w betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm,
gleboko$t 2.m - beton kI.B-45 o wodoszczelno$ci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, piersclen
odcigzajacy, wiaz zeliwny D400 - .
22 |KNR 9-22 301-4 szt 18,00
| Studnie z kregdw betonowych, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, za kazde dalsze 0.5 m
| glebokosci ponad 2 m
23 KNR9-22301-5 _ szt 5,00
| :Studnie z kregow betonowych taczonych na uszezelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,
| glebokos¢ 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelno$ci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, wiaz Zeliwny B125
L
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KNR 8-22 301-5 L szt
iStudnie z kregéw betonowych tgczonych na uszezelki, ustawiane w gotowym wykopie - Srednica 1200 mm,
gleboko$é 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelno$ci W8 | mrozoodpornosci F150, krag denny, pierscien
lodcigzajacy, wtaz zeliwny D400

4,00

25

KNR 9-22 301-5 - - szt
Studnie z kreg6éw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,
glebokoéé 2'm - beton ki.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornoéci F150, krag denny, wlaz Zeliwny B125 -
studnia $94 zgodnie z rysunkiem szczegélowym (zwgzka Dn 1200/1000mm). - R,

1,00

26

KNR 9-22 301-6 ' szt
Studnie z kregow betonowych, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm, za kazde dalsze 0.5m

giebokosci ponad 2 m
I

18,00

27

KNR 9-22 301-7 szt
Studnie z krggéw betonowych taczonych na uszezelki, ustawiane w gotowym wykopie - srednica 1500 mm,
glebokos¢ 2 m - beton kl.B-45 o wodoszozelnosci W8 i mrozoodpomnosci F150, krag denny, wlaz zeliwny B125

3,00

28

KNR 9-22 301-7 I - I
Studnie z kregéw betonowych faczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm,
giebokoéé 2 m - beton kl.B-45 0 wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, pierscien
odcigzajacy, wlaz zeliwny B125 . A

—ut-

1,00

29

KNR 9-22 301-7 - . szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykople - $rednica 1500 mm, |
glgbokos¢ 2 m - beton ki.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, wiaz zeliwny B125 -
studnia S82A (zgodnie z rysunkiem szczegdtowym, zwgzka Dn 1500/1000mmj)

30

4

KNR 9-22 301-8

IStudnie z kregéw betonowych ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm, za kazde dalsze 0.5 m
gtebokosci ponad 2 m )

7.00

31

KNNR 4 1422-3 ‘ o . B : o
ANALOGIA- wykonanie kaskady wewnetrznej z rur i ksztaltek PE d:90mm - 1 kpl. [R=2] . |
04 - N ) 0,40

0,40
[

32

KNNR 4 1422-3 m
IANALOGIA - wykonanie kaskady wewnetrznej z rur i ksztattek PVC d:160mm SN 8 - 5 kpl. [R=2]

0,25+0,3+0,4+0,35+0,35 1,65

1,65

33

KNNR 4 1420-3 szt
IANALOGIA = deflektor ze stali nierdzewnej (w studni $101)

1,00

34u

Kalkulacja indywidualna _ : ) kpl
Padigczenie istniejacych przylgczy z rur PVC d:160mm .

18,00

35u’

Podiaczenie istniejacych przytaczy z rur PVC d:200mm

Kaikulacja indywidualna kpl-

1,00

36u

Ealkulacja indywidualna kpl
odtgczenie istniejgcego przytgeza z rur PE d:80mm

1,00

37

KNNR 4 1610-4 . proba - 1
Proba wodna szczelnoscl kanaléw rurowych o $rednicy 300 mm odcinek

34,00

38

KNNR 4 1411-4 =
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur

1118,8*0,31*1,0-87,15 ) 259,68

259,68

39

KNNR'4 14114 - E e . m3.

Podioze z materiatéw sypkich o gr.25 cm - nasypanie 30cm nad.wierzch rur
[1118,8%0,3*1,0 S 335,64

335,64

40

KNNR 1 527-6 kpl
;De'montai konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, ty.pvlekki, o rozpigtosci do 4.00

9,00

a1

KNNR 1 529-6 kpl
Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanatéw, o rozpigtosci do 4.00 m

13,00

|
251713

42

'mechanipznym ubijakami, gr.zageszczanej warsiwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu lll-IV

KNNR 1 214-5 . m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,rowdw,wykopow obiektowych z zaggszczeniem

(1727,69+1826,91)-(223,76+259,68+335,64+62,85+43,54+29,24)
49,72 . ,
2649,61*0,95 2517,13
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“KNNR 1318-1

Zasypywanle wykopbw szer.0. 8-2 5 m o.$cianach piohowych gleb wykopu do 1.5 m, grunt.kat.l-llt |

m3

2649,61°0,06 . - . . 132,48i_

132,48

954,71

KNNR 1 206-2
Roboty ziemne wyk. koparkaml podsneblemyml w ziemi uplzednlo zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll - wywoéz
nadmiaru gruntu

(1727,69+1826,91)-2599,89 - - 954,71

m3

. samowy!adowczyml przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=5]

KNNR 1 208-2
Nakiady uzupelnlajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami

ROBOTY TOWARZYSZAC E

m3

KNR 2-21 105-1 [R=0,955] e ) . : FZt
- Wykopanie krzewow na czas prowadzenla robét |

954,71

50,00

47

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych, przy érednicy do 30 cm

KNR 2-21 107-3 [R=0,955] szt

10,00

48

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami, grunt niezadamiony

KNR 2-21 217-1 [R=0,055] - m3

390°2°0,1 - 78,00|

78,00

49

) Rozécuelame ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, reczne z przerzutem

KNR2 212181 [R= =0,955] m3

!

78,00

50

'KNR 2-21 3234 [R=0,955] .
) Sadzeme drzew i krzewéw |glastych na tereme pIasklm w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw o $rednicy i g!ebokoécu

szt

0.5m :
UWAGA: ptzyjeto odzysk 30% krzewow

50,00~

51

kNR 2-21 401-5 [R=0,955]
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawoZeniem, grunt kat.|ll
39072 i 780,00

-—- Koniec wydruku —

m2

"780,00




