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STILLA Biuro Ustug Inzynierskich Kosztgrysowar;ie Fk(_)RTE 21.00
76-200 Stupsk ul. Romera 1/83 rawa autorskie
tel. 601 352 122 . L ) INW‘ESTI'?ROJEK‘T-SLUPSKV

e ~mail: stllla@op pl

5231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoclqgéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m. GLOBINO

ETAP |
{dentyfikator kosztorysu: HYDRO 010 GLOBINO KANALIZACJA
SANITARNA ETAP |
- W1 Przedmiar robot wyk. dn: 2022-03-15 str. 1
- Nr  Nazwa. - : : . Jednostkalllos¢
- : : miary |

1 ROBOTY MONTAZOWE

1 [KNNR1210-3 ) ' m3 2311,21
Wykopy oraz przekopy wykenywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.25-0.60 m3, glebokos¢
|Wykop6w do 3 m, kat.gruntu llI-IV

1((49,7-7)*2,82+(13,5-4)"2,64+23,3*2 ,52+(50-6)*2,9+28,2*2,91)*1, 0

(31,1*2,59+(28-17,3)*2,68+49,3*2,48+34*2,37+30*2,29+(40-6)"2,2+50"2, 09+50*2,06+38,2*2

,03+50*1,96+45,4*1,96)*1,0

(37,4*2,23+44,1*2,8+(41-27)*2,62+50*2,36+50"2,71+402,6+29,4"2,4+(27,7-7,2)*2,34+28, 6*

2,26+33,1*2,39)*1,0 - ‘

studnie .

| (2, 49+2 79+2,45+2,5442,33+2,25+2,06+2, 09+1 96+1 ,94+2,52+2,56+2,3442,45+2,28+2,5+2,
61+2,23)*1,8*1,8

| (2,59+2,56+2,41+2, 15+1 96+2 18+2,89+2,44)*2,0*2,0

2,85°2,3*2,3

2432,85%0,95 231,21

|

2 KNNR12105 . m3 518,79
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 1.20-2.50 m3, gigboko$¢
| wykopow do 4 m, kat.gruntu Hi-IV

| ((23,1-12,9)°3,34+19,9°3,22+36,73,61+(17,8-12)"3,64+(20-9)"3,57+(50-9)*3,3)1,0

| © studnie ' '

'(3,62+3,47+3,35+3,25+3 66)"1 8*1,8

}(3,25+3,82)2,0*2,0

1(3,59+3,08)*2,3*2,3

546,09*0,95 518,79

3 KNNR 1 307-4 m3 121,64
|Wykopy liniowe szer.0.8-2. 5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
gieb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu llI-IV

2432,85%0,05 ' T 121,64

4 KNNR 13076 . . m3 27,30
) [Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o §cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych |
[ ateb.wykopu do 6.0 m, kat.gruntu 1lI-IV

546,09*0,05 : 27,30/

5 KNNR 1 212-2 m3 97,20
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15-0.25 m3, glebokosé
wykopow do 3 m, kat.gruntu Il

| komory
(3,042,99+2,7+2,65+2,74+2,94+2,98)*2,7*1,8 . 97,20

G KNNR 1 212-4 m3 168,11
| Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3, gtebokosé wykopéw do4
~m, kat.gruntu lll-IV '

komory - ) _ '
(3,39+3,54+3 29+3,08+3,36+3,85+3,85+3,11f3,14+3',98)'2,‘7'1,8 168,11

7 KNNR 1 212-6 m3 61,24
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 1.20 m3, gieboko$¢ wykopoéw do 5
m, kat.gruntu I-IV

komory
(4,32+4,12+4,16)*2,7*1,8 61,24




W1 Przedmiar robét wyk.dn: 2022-03-15 str. 2

Nr Nazwa ' N a Jednostkalllosé
miary
KNNR 13134 - — m2 4 407,48

Umocnienie §cian wykopéw wraz z rozbidrka, palami szalunkowym| stalowyml (wypraskaml) w gruntach
suchych wykopy 0 szer. do 1.0 m'i giéb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat:lil-IV
ANALOGIA - typu box [R =04, M =0]

2203 742 S T 440748

KNNR 1313-2 - m2
Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach
suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do 6 m, umocnienie peine, grunt kat.I-IV

426,322 852,64

852,64

10

KNNR 1 315-4 m2
Umocnienie $cian wykopéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach kat.l-IV wraz z
rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi, gteb.umocnienia do 3.0 m

2,49+2,79+2,45+2,54+2,33+2,25+2,05+2,00+1, 96+1 ,94+2,52+2,56+2,34+2,45+2, 28+2 5¢2,

61+2,23)*1,8*2 - 162,57
(2,50+2,56+2,41+2,15+1, 96+2 18+2,80+2,44)*2,0*2 ' 76,72
2,852,3°2 13,1
(3,0+2,99+2,7+2,65+2,74+2,94+2,98)°2,7*2 108,00

350,40

T

-1(3,59+3,08)*2,3*2 30,68
- (3,39+3,54+3,29+3,08+3,36+3,85+3,85+3,1143, 14+3 ,98)*2,7*2 186,79

KNNR 1 315-5 m2
Umochienie §cian wykopow pod komory, studzienki itp. na sieciach zewngtrznych w gruntach kat.l-IV wraz z

rozbiérkq palami szalunkowymi stalowymi, gteb.umocnienia do 6.0 m

(3,62+3,47+3,35+3,25+3,66)*1,8*2 62,46
3,25+3,82)*2,0*2 . o 28,28

4,32+4,12+4,16)"2,7°2 _ 68,04

376,2

;] |

12

KNNR 1 605-1 ' szt
Iglofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gigbokosci 4,0 m

60,00

|KNNR 1613-1 m
Rurociagi tymczasowe stalowe spawane o $rednicy nominalnej 80 mm

30,00

14

iKaIkuIaCJa indywidualna godz
Pompowanie wody

320,00

15

KNNR 1 527-1 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunlkacyjnych typ lekki, o rozpletoém do4.00m

22,00

16-

KNNR5705-1 — m
Utozenie rur oslonowych z PCW dwudnelnych o $rednicy 110 mm - zabezpleczeme kabli

22*1,5 33,00

33,00

17

KNNR 1 529-1 kpl
Montaz konstrukciji podwueszeﬁ rurociagow i kanatow, o rozpigtosci do 4.00 m

6,00

18

KNNR 4 1411-3 m3
Podloze z materialéw sypklch ogr20cm.

1142,9°0,2*1,0 N ‘ 228,58

228,58

19

KNNR 4 1308-6". - ' m
Rurociagi z PVC ze éclanka Ilta chzone na weisk o $rednicy zewngtrznej 400 mm SN 8

23,1+19,0+36,7+17,8+20+31+49,7+13,5+37 6+23,3+50+50+28,2 400,80
31 ,1+28+49,3+34+30+40+50+50+38,2+50+45,4 446,00
37.4+44,1+41+50+50+40+29 4+32,2+27,7+28,6+33,1 413,50
- rury w przewiertach sterowanych (12,9+12+9+7+4+6+9+17,3+6+27+7,2) -117,40

1142,90

20

KNR 9-08 205-2 m
ANALOGIA - przewiert sterowany z Zerdzia pilotowa z rur przeciskowych stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie o $rednicy Dn 600 mm, rura przewodowa Dn 400mm, diugo$¢ przecisku do 20 m, grunt kat.Ill-1V,

ptozy TR wys. 90mm - 89 szt.
‘1—2'9+12+9+7+4+6+9+17_,346+7,2 o 90,40

90,40

21

KNR 9-08 205-4 m
NALOGIA - przewiert sterowany z Zerdzig pilotowg z rur przecuskowych stalowych zabezpieczonych
ntykorozyjnie o érednicy Dn 600 mm, rura przewodowa Dn 400mm, dlugo$¢ przecisku ponad 20 do 30 m,

runt kat.lli-1V, ptozy TR wys. 90mm - 21 szt.
27 o 27,00

27,00
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Nr

Nazwa Jednostkalllo$é
miary

IANALOGIA - uszczelnienie koricéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 600 mm manszetg typu N
12 — } ) 22,00

KNR 2-19 WACETOB 1228 ] ' koncowka

22,00

KNR 9-22 301-3 szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm,
gleboko$é 2 m - beton kI.B-45 o wodoszczelnosci W8 | mrozoodpornosci F150, krgg denny, wiaz zeliwny B125
|

20,00

KNR 9-22 301-3 R ) o o szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm,

glebokosé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelno$ci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, wiaz zeliwny D400 |

1,00

KNR 9-22 301-3 szt
'Studnie z krggéw betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm,
biebokoéé 2 m - beton kI.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornoéci F150, krag denny, pier$cien

odcigzajacy, wlaz zeliwny D400

2,00

|
|
|
|
KNR 9-22 301-4 , szt
Studnie z kiegdw betonowych, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1000 mm, za kazde dalsze 0.5 m
gtebokosci ponad 2 m - ’ ’ |

24,00

KNR9-223016 . .. S . st
Studnie z kregow betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,

gtebokosé 2 m - beton ki.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, whaz zeliwny B125

8,00

28

KNR 9-22 301-5 szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawlane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,
Eijebokoéé 2 m - beton kI.B-45 o wodoszczelnoéci W8 | mrozoodporno$ci F150, krag denny, pierScien

! cigzajacy, wiaz zeliwny D400

1,00

29

KNR 9-22 301-5 |szt i

Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm,

- gleboko$é 2 m -beton ki.B-45 o wodoszczelnosci W8 | mrozdodpomosci F150, krag denny, pierScien

:odciqzajqcy, wiaz zeliwny D400 - studnia S1 zgodnie z rysunkiem szczegtowym (zwezka Dn 1200/1000mm) |
| . |

1,00

30

KNR 9-22 301-6 szt
$Studnie z kregow betonowych, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1200 mm, za kazde dalsze 0.5 m

Iglebokos‘;ci ponad 2 m

12,00

KNR 9-22 301-7 szt
Studnie z kregéw betonowych taczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - érednica 1500 mm,
glebokoéé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnoci W8 i mrozoodpornosci F150, krag denny, wiaz Zeliwny B125 .|

2,00

32

. Studnie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki, ustawiane w gotowym wykopie - $rednica 1500 mm, :

KNR9-223017 . - . szt
gtgbokoéé 2 m - beton kl.B-45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpomosci F150, krag denny, pierscier

odcigzajacy Dn 1000mm, wiaz zeliwny B125 - studnia S3 (zgodnie z rysunkiem szczeg6lowym, zwgzka Dn
1500/1000mm) :

1,00

33

KNR 9-22 301-8 szt
Studnie z kregéw betonowych ustawiane w gotowym wykopie - Srednica 1500 mm, za kazde dalsze 0.5m
gtebokoséci ponad 2 m

5,00

KNNR 4 1422-3 , m
ANA@_OGIA.- wykonanie kaskady wewnetrznej z rur i ksztattek PVC d:160mm SN 8 - 1 kpl. [R=2] : |
17 ) - o 1,70

1,70

35

KNNR 4 1422-3 m
ANALOGIA - wykonanie kaskady wewnetrznej z rur i ksztattek PVC d:200mm SN 8 - 2 kpl. [R=2]

0,2+1,0 1,20

1,20

36u

Kalkulacja indywidualna kpl
Podtgczenie istniejacych przytaczy z rur PVC d:160mm

13,00

37u

Kalkulacja indywidualna ' kpl
Podtaczenie istniejacych przytaczy z rur PVC d:200mm

3,00

KNNR 4 16105 - proba - 1

45,00

Praba wodna szczelrioci kanaléw rurowych o $rednicy 400 mm odinek
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Nr

azwa ) Jednostkalllosé ]

miary

B9

Podtoze z materialéw sypkich o gr.25 cm - obsypanie rur d:400mm
'1‘ 142,9°0,4°1,0-158,26 4 o e 298,90

"KNNR 4 12114 m3 298,90

40

KNNR 4 1411-4 - _ T . m3 342,87

Podioze z materiatéw sypk|ch ogr25cm- nasypame 300m riad wierzch rur
1142,9°0,3°1,0 342,87|

e

Demontaz konstrukgji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpietosci do 4.00
m

KNNR 1 527-6 kpl 22,00

42

NNR 1 529-6 kpl 6,00

emontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaldw, o rozpietosci do 4.00 m

43

KNNR 1 214-5 m3 204042

Kl
asypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych z zageszczeniem
echanicznym ubijakami, gr. zageszczanej warstwy w stanle qunym 25 c¢m, kat.gruntu -1V |

1(2432,85+546,09)-(225, 58+298, 9+342 87+158,26+67, 52+40 34+24 21)
97,2+168,11+61,24
2147 81*0,95 204042

44

Zasypywanie wykopéw szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.}-I|
2147,81*0,05 107,39

KNNR 13181 m3 107,39i

45

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
robku samochodami samowyladowczyml na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat -0l - wywoz
dmlaru gruntu

(2432,85+546,09)-1821,26 ’ B - 1157,68

KNNR 1 206-2 m3 1 157.67

46

47

akiady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami
amowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=5]

ENNR 1208-2 m3 1 157,651

ROBOTY TOWARZYSZAC E

Wykopanie krzewow na czas prowadzenia robot

KNR 2-21 105-1 [R=0,955] B rzt 80,00

48

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot ziemnych, przy $rednicy do 30 cm

KNR 2-21 107-3 [R=0,955] szt ) 20,00

A9

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej reczne z transpoﬂem taczkaml. grunt niezadarniony ' |
550*2*0,1 110,00

KNR 2-21 217-1 [R=0,955] o m3 110,00

50

Roz$cietanie ziemi urodzajnej na terenie plaskim, reczne z przerzutem

KNR 2-21 218-1 [R=0,955] m3 110,00

91

Iwadzeme drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll-z zaprawg dotéw o $rednicy i gleboka$ci

|UWAGA przyjeto odzysk 30% krzewow

KNR 2-21 323-4 [R=0,955] szt 80,00

T
TN

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, grunt kat.H| .
550*2 1100,00

KNR 2-21 401-5 [R=0,955] .~ ° . m2 1.100,00

---- Koniec wydruku -



