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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1.2 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa uniwersalnego mikrofonu krawatowego 

typu Lavalier BOYA BY-M1 Pro wg specyfikacji poniżej. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

2.1 Opis właściwości użytkowych uniwersalnego mikrofonu krawatowego typu 

Lavalier BOYA BY-M1 Pro lub równoważnego:  
 

    BY-M1 Pro to uniwersalny mikrofon krawatowy typu lavalier, który może 

współpracować ze smartfonami, komputerami, kamerami, rejestratorami dźwięku i 

innymi urządzeniami do nagrywania. Jego kompaktowa obudowa mieści w sobie kilka 

specjalnych i użytecznych funkcji, które wyróżniają mikrofon BY-M1 Pro spośród 

innych mikrofonów oferowanych na rynku. Dzięki przełączalnemu filtrowi -10dB, 

mikrofon selektywnie redukuje niepożądane głośne zgłoski zwarto-wybuchowe, kiedy 

źródło dźwięku jest bardzo głośne i znajduje się blisko mikrofonu zapewniając, że 

nagranie jest zawsze pozbawione zakłóceń. Gniazdo słuchawkowe 3/8" na spodzie 

obudowy umożliwia użytkownikom odsłuch dźwięku w trybie pracy ze smartfonem. 

 

Najważniejsze cechy produktu: 

 

- przypinany mikrofon krawatowy do współpracy ze smartfonami, kamerami DSLR, 

rejestratorami wideo, audio, komputerami, itp. 

- wysokiej jakości mikrofon pojemnościowy, idealny do nagrań wideo. 

- niski poziom szumów. 

- w zestawie klips do przypinania, bateria LR44, piankowa osłona 

przeciwwiatrowa, adapter 1/4” 

- odsłuch nagrywanego dźwięku przez słuchawki w trybie pracy ze smartfonem 

- tłumienie dźwięku -10dB. 

 

2.2 Minimalne wymagania techniczne dotyczące uniwersalnego mikrofonu krawatowego 

typu Lavalier BOYA BY-M1 Pro: 

 

 przetwornik: elektrytowy pojemnościowy, 

 charakterystyka kierunkowa: dookólna 

 pasmo przenoszenia: 65 Hz - 18 KHz 

 stosunek sygnał/szum: 78 dB SPL 

 czułość: -30 dB +/- 3 dB / 0 dB=1V/Pa, 1 kHz 

 impedancja wyjściowa: 1000 Ohm lub mniej 

 typ baterii: LR44 , w zestawie (kompatybilność z bateriami LR44, 357 oraz SR44) 

 złącze: 3.5mm (1/8”) 4-biegunowe , pozłacane 

 przełącznik filtra: 0/-10dB 

 długość przewodu: 6.0 m 

 waga: 58 gram 
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3. Dodatkowe uwagi:  

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie do Pawilonu P4 

mieszczącego się na terenie AWF Wrocław przy Al. Paderewskiego 35 we 

Wrocławiu, pokój 1/8. 

2. Na czas transportu towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 

uszkodzeniem. 

3. W przypadku zaoferowania towarów równoważnych Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę produktu potwierdzającego 

minimalne wymagania techniczne równoważnego fotela. W przypadku 

niedołączenia karty produktu równoważnego oferta zostanie odrzucona. 

 

 

 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 


