A-A Otwor do doprowadzenia instalacji elektrycznej z szafki sterowniczej
Powierzchnie betonu pomiedzy wyprowadzi¢ 2cm powyzej dna fundamentu
katownikami dotu fundamentu

odsunac o grubosé Scianki katownika\

B-B

/%/

(25) min 20

+0,00 tawy pomiarowe

min 60

Rury @50 mm dwuscienna, karbowana np.systemu AROT DVK
odprowadzajgce wode - podigczy¢ do instalacji Sciekowej
Rura @75mm dwuscienna, karbowana np.systemu AROT

DVKdoprowadzajgca przewody elektryczne do szafki sterowniczej
wyprowadzi¢ 2cm powyzej dna fundamentu

30 od sciany

Sciana

po ok 1m rezerwy

Rura @75 dwuscienna, karbowana np.systemu AROT DVK

do utozenia instalacji elektrycznej pomiedzy platformami.

Przed utozeniem i zabetonowaniem przewlec przez otwor rury linke
do przeciggniecia wigzki przewodow i zostawi¢ po obu koncach

Ramy 2 szt oznaczone L(Lewa) P(Prawa) oraz oznaczony kierunek najazdu
Goérna krawedz kgtownika ramy fundamentowej stanowi ptaszczyzne fawy '

Rama fundamentowa kotwiczona w fundamencie - dostarcza producent R, AT T I_ ''''' T

Doktadno$¢ ustawienia skrzyni fundamentowe;: ) )
- osiowo$6é w kierunku prostopadtym do kanatu #3mm Kierunek najazd
- prostopadto$¢ do kierunku najazdu +2° I o ’ T T T T -
- réznica w wypoziomowaniu £2mm

pomiarowej . '
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- poziomowanie ramy fundamentowej do tawy pomiarowej +0,0mm

()
-beton T Y et
Nie stosowac kolan 90° PCW (w razie koniecznosci kolana 2x45°)

beton Kasy - C 16120 Wymiary w cm.
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Osadzenie ramy fundamentowej
TUZ-1/L
(wersja kanatowa)




