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Rury @100 mm dwuscienna, karbowana np. systemu AROT DVK
doprowadzajaca przewody elektryczne do szafki przytaczeniowej

przed utozeniem i zabetonowaniem przewlec przez otwor
rury linke do przeciagniecia wigzki przewodow i
zostawi¢ po obu kohAcach po ok. 1 m rezerwy.

Szczegdt C

Uwaga:
1.W celu zachowania parametréw wymiarowych fundamentu,

+0.00 tawy pomi

owe

Rury @100 mm dwuscienna, karbowana np. systemu AROT DVK
do poprowadzenia instalacji elektrycznej prawego zespotu hapedowego

>x/

przed utozeniem i zabetonowaniem przewlec przez
otwor rury linke do przeciggniecia wigzki przewodéw
i zostawi¢ po obu koncach po ok. 1 m rezerwy.

Rury @75 mm dwuscienna, karbowana np. systemu AROT DVK

odprowadzajace wode-podtaczy¢ do instalacji sciekowe;j

~350

zaleca sie zastosowanie ramy fundamentowej
oferowanej przez producenta.

2.Beton klasy - C16/20
3.Doktadnos¢ wykonania|+0,5 cm,| poziomowanie
ramy fundamentowej do tawy pomiarowej £0,0 cm.

Min odlegtosé, na ktérej
w nalezy wykong¢ wylewke

_ na gtgboko$¢ E

! od posadzki (fawy pomiarowej)
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Powierzchnia przylgowa
konstrukcji urzadzenia. g
Wymagane wypoziomowanie
do tawy pomiarowe;j

Wymiary w cm

Elementy ramy fundamentowej

KIERUNEK odcia¢ po wykonaniu fundamentu
NAJAZDU
Obowiazujc od: Osadzenie ramy fundamentowe]
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