Zatacznik Nr ....SWZ

ZP.271.2.4.2024
Wykonawca: Zamawiajacy:
Gmina Miejsce Piastowe
.......................................... 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
Nazwa zamoéwienia: Przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym- etap I11. - elektroakustyka

1. Przedstawione w tabeli ponizej parametry przedmiotu zamdwienia stanowig minimum techniczne i jako$ciowe oczekiwane przez Zamawiajacego.

2. Dostarczony sprzgt musi by¢ fabrycznie nowy (rok produkcji 2023/2024), nieuzywany, wolny od wad oraz wolny od obcigzen prawami osob trzecich.
Oferowany sprzet musi by¢ objety gwarancjg producenta badz gwarancjg autoryzowanego serwisu producenta w Polsce i musi pochodzi¢
z autoryzowanego kanalu dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen
odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych. Okres gwarancji jakosci i r¢kojmi powinien by¢ zgodny z deklaracja producenta, jednak nie
krotszy niz 12 miesigcy.

3. Wykonawca wykona montaz dostarczonego sprzetu i dokona jego instalacji.

4. Montaz sprzetu 1 instalacja musza nastapi¢ najpozniej w dniu dostawy. Wykonawca dokona sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania sprzetu,
w podstawowym zakresie, w obecno$ci pracownika wskazanego przez Zamawiajgcego.

5. Dostarczony sprzet powinien by¢ kompletny 1 gotowy do uruchomienia, tak aby nie byt konieczny zakup dodatkowych elementéw wyposazenia lub
dodatkowych akcesoriow.

6. W celu uniknigcia btedow kompatybilno$ci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy oferowanych urzadzen oraz podzespoly montowane przez
producenta byly przez niego certyfikowane. Wykonawca nie begdacy producentem oferowanego sprze¢tu nie moze samodzielnie dokonywac jego
modyfikacji. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen modyfikowanych przez sprzedawce oraz nie dopuszcza modyfikacji na linii produkcyjnej
dystrybutoréw lub innych dostawcow.

7. Wszystkie urzadzenia musza by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz powinny posiada¢ certyfikacje oraz oznaczenie CE.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wraz z dostarczonym sprzg¢tem instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz przeprowadzi¢ niezbedne szkolenie
obstugi sprz¢tu pracownika wskazanego przez Zamawiajacego.



Jedn.

L.p. Nazwa przedmiotu zamowienia miary Hos¢ Opis przedmiotu zamowienia
1 2 3 4 5
1 Sala Widowiskowa - system
’ naglosnienia widowni i sceny

Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe typu line array typ 1
- Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz — 20 kHz (-
10dB),
- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB
SPL (mierzony w odlegtosci 1m, szumem ré6zowym, w polu
swobodnym, dla crest factor CF=4),
- Kierunkowos$¢ w ptaszczyznie poziomej z mozliwoscia regulacji, w
zakresie co najmniej 70°-110°, przy montazu w uktadzie
horyzontalnym
a) asymetrycznie 90° (£5°)
b) symetrycznie 70° (£5°)

Urzadzenie glo$nikowe ©) Sym etryczni’e’ 057 L . - e mco s

11 szerokopasmowe typu line array s7t 4 - IQerunquvosc w piaszczyzn.le pionowej nie mniejsza niz 7,5° i nie

typ 1 wieksza niz 12,5° przy montazu w uktadzie horyzontalnym
- Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 10”,
- Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,5,
- Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8§ Ohm,
- Petna wspodlpraca i1 zabezpieczenie po stronie zaoferowanego
dedykowanego wzmacniacza sterujacego,
- Wymiary nie wigksze niz 350 x 590 x 370 mm ( wysokos$¢ x
szeroko$¢ x glebokos$c),
- Przystosowane do montazu w uktadzie horyzontalnym i wertykalnym
za po$rednictwem dodatkowych fabrycznych ram montazowych
- Wyposazony w zintegrowane z obudowg elementy tagczace moduty
glosnikowe
- Waga nie wigksza niz 25 kg.

Urzadzenie glto$nikowe Urzadzenie glo$nikowe Szerokopasmowe typu line array typ 2

1.2 szerokopasmowe typu line array szt 5 - Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz — 20 kHz (-

typ 2

10dB),
- Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB




SPL (mierzony w odleglosci 1m, szumem ré6zowym, W polu
swobodnym, dla crest factor CF=4),

- Kierunkowos$¢ W plaszczyznie poziomej z mozliwoscia regulacji, w
zakresie co najmniej 70°-110°, przy montazu W uktadzie
horyzontalnym

a) asymetrycznie 90° (£5°)

b) symetrycznie 70° (£5°)

C) symetrycznie 110°(£5°)

- Kierunkowo$¢ W ptaszczyznie pionowej nie mniejsza niz 27,5° i nie wigksza niz
32,5° przy montazu W uktadzie horyzontalnym

- Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 10”,

- Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,57,

- Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

- Pelna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego
dedykowanego wzmacniacza sterujacego,

- Wymiary nie wigksze niz 350 x 590 x 370 mm ( wysoko$¢ X
szerokos¢ X glebokos¢),

- Przystosowane do montazu w uktadzie horyzontalnym i wertykalnym
za posrednictwem dodatkowych fabrycznych ram montazowych

- Wyposazony W zintegrowane z obudowg elementy taczace moduty
glosnikowe

- Waga nie wigksza niz 20 kg.

1.3

Urzadzenie glo$nikowe niskotonowe
typ 1l

Szt.

Urzadzenie glo$nikowe niskotonowe typ 1

- Zestaw glo$nikowy niskotonowy

- Dolna granica pasma przenoszenia nie wigksza niz 30 Hz (-10dB),
- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 138 dB SPL (peak),
- Przetwornik o srednicy nie mniejszej niz 217,

- Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm ,

- Ztacze gltosnikowe 4 pinowe,

- Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz 760 mm,

- Wysoko$¢ zestawu nie wigksza niz 570 mm,

- Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,

- Wyposazony w otwory do mocowania elementow montazowych,
- Waga nie wigksza niz 50kg




Urzadzenie glosnikowe

Urzadzenie glo$nikowe Szerokopasmowe - monitor typ 1

- Zestaw glosnikowy wspotosiowy

- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10dB),

- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB
SPL (peak) (mierzony w odlegtos$ci 1m, szumem rézowym, w polu
swobodnym, dla crest factor CF=4),

- Kat propagacji w plaszczyznie pionowej nie mniejszy niz 90°,

- Kat propagacji w ptaszczyznie poziomej nie mniejszy niz 60°,

- Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 17,

1.4 szerokopasmowe - monitor typ 1 szt. - Co najmniej 1 przetwornik o §rednicy nie mniejszej niz 127,
- Impedancja nominalna nie mniejsza niz § Ohm ,
- Nie mniej niz 2 zlacza gltosnikowe 4 pinowe,
- Otwory montazowe umozliwiajace zastosowanie dedykowanego
uchwytu,
- Otwor do montazu na statywie,
- Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz 430 mm
- Wysoko$¢ zestawu nie wigksza niz 500 mm,
- Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,
- Waga nie wigksza niz 20kg
Zestaw glo$nikowy szerokopasmowy typu frontfill
- Zestaw glo$nikowy wspolosiowy
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 95 Hz — 20 kHz (-10dB),
- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 120 dB SPL (peak)
(mierzony w odlegtosci 1m, szumem rézowym, w polu swobodnym, dla crest factor
CF=4),,

) o - Kat propagacji nie mniejszy niz 110° (symetria osiowa),
15 Urzadzenie glosnikowe szt. - Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 17,

szerokopasmowe typu frontfill

- Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 57,

- Impedancja nominalna nie mniejsza niz 16 Ohm ,

- Nie mniej niz 2 zlacza glosnikowe 4 pinowe,

- Gniazdo do zamocowania na statywie mikrofonowym 3/8” oraz otwory
montazowe umozliwiajace zastosowanie dedykowanego uchwytu,

- Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz 170 mm,

- Wysoko$¢ zestawu nie wigksza niz 170 mm,




- Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,
- Waga nie wicksza niz 4kg

1.6

Urzadzenie glo$nikowe

efektowe typ 1

szt.
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Urzadzenie glo$nikowe efektowe typ 1

- Zestaw glosnikowy wspotosiowy

- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55 Hz — 20 kHz (-10dB) przy
maksymalnym poziomie ci$nienia akustycznego nie mniejszego niz
117 dB SPL (mierzony w odlegtosci 1m, szumem ré6zowym, w polu
swobodnym, dla crest factor CF=4),

- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70 Hz — 20 kHz (-10dB) przy
maksymalnym poziomie ci$nienia akustycznego nie mniejszego niz
123 dB SPL (mierzony w odleglosci 1m, szumem ré6zowym, w polu
swobodnym, dla crest factor CF=4),

- Kat propagacji nie mniejszy niz 90° (symetria osiowa),

- Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 1,5,

- Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 6,5,

- Impedancja nominalna nie mniejsza niz § Ohm ,

- Otwory montazowe umozliwiajace zastosowanie dedykowanego
uchwytu,

- Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz 190 mm,

- Wysoko$¢ zestawu nie wigksza niz 355 mm,

- Glebokos¢ zestawu nie wieksza niz 175 mm,

- Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,

- Waga nie wigksza niz 6,5 kg

1.7

Wzmacniacz mocy typ 1

szt.

Wzmacniacz mocy typ 1

- Cyfrowe urzadzenie sterujace zestawami gtosnikowymi z szesnastokanatowym
wzmacniaczem mocy,

- Co najmniej jedno wejscie cyfrowe AES/EBU (2 sygnaty foniczne w AES/EBU),
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- Wbudowany lub zewnetrzny interfejs protokotu cyfrowej transmisji danych
fonicznych AVB lub DANTE w ilo$ci co najmniej 16 kanatow fonicznych dla
kazdego wzmacniacza i co najmniej 8 kanatow w strumieniu,

- Mozliwo$¢ przetwarzania A/C 1 C/A z rozdzielczo$cig nie mniejszg niz 24 bit 1
zakresem dynamiki co najmniej 110dB,

- Procesor DSP obstugujacy cyfrowe sygnaty o czestotliwosciach probkowania w
zakresie 44,1 - 192 kHz,

- Procesor DSP pracujacy z rozdzielczo$cig co najmniej 32 bitowg i czestotliwoscig
probkowania 96 kHz lub wigksza,

- Filtry realizowane w algorytmach IR i FIR,

- Mozliwo$¢ kompensacji thumienia powietrza,

- Latencja systemu nie wigksza niz 4 ms,

- Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi zastosowanych
systemow glo$nikowych,

- Moc dopasowana do zastosowanych zestawow glosnikowych w celu osiggnigcia
zatozonych poziomdw cisnienia akustycznego,

- Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem
glo$nikow,

- Uktad monitorujacy impedancje obciazenia,

- Konfigurowalna macierz 16 wejs¢ i 16 wyjs¢,

- Maksymalny poziom sygnalu wejsciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

- Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz — 20 kHz, (+/-1 dB),

- Szesnascie niezaleznych kanatéw wyjsciowych o mocy co najmniej 700W (162),
1300W (8Q2), 1100W (16Q2) kazdy

- Co najmniej 16 zlaczy gtosnikowych typu "euroblock"

- Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

- Wtyk zasilajacy typu PowerCON,

- Wyposazenie w co najmniej 2 ztacza Ethernet umozliwiajace Sterowanie za
pomocg komputera PC,

- Obudowa rack 197,

- Wyposazony w diody na panelu przednim, umozliwiajgce monitorowanie
dziatania urzadzenia,

- Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcja regulacji predkosci w zaleznos$ci od
temperatury

- Wysoko$¢ nie wigksza niz 2U




1.8

Akcesorium montazowe typ 1

Szt.

Akcesorium montazowe typ 1
Rama kompatybilna z zastosowanymi urzgdzeniami glosnikowymi typu line array

1.9

Akcesorium montazowe typ 2

Szt.

Akcesorium montazowe typ 2
Akcesorium kompatybilne z zastosowanymi urzadzeniami glosnikowymi line array
typ 1 umozliwiajace montaz w jednym gronie glosnikowym

1.10

Akcesorium montazowe typ 3

Szt.

Akcesorium montazowe typ 3
Akcesorium kompatybilne z zastosowanymi urzadzeniami glosnikowymi line array
typ 2 umozliwiajace montaz w jednym gronie glosnikowym

1.11

Akcesorium montazowe typ 4

Szt.

10

Akcesorium montazowe typ 4

Akcesorium kompatybilne z zastosowanymi urzadzeniami glo$nikowymi
efektowymi typ 1,

Akcesorium umozliwiajace zawieszenie urzadzenia na §cianie, oraz jego katowanie
w w plaszczyznach

1.12

Akcesorium montazowe typ 5

szt.

Akcesorium montazowe typ 4
Akcesorium kompatybilne z zastosowanymi urzgdzeniami glosnikowymi
szerokopasmowymi typu frontfill

Sala Widowiskowa - System
cyfrowej konsolety fonicznej

2.1

Cyfrowa konsoleta foniczna

Szt.

Cyfrowa konsoleta foniczna

- lo$¢ kanaléw miksowania nie mniej niz 144 mono

- Obstuga nie mniej niz 64 szyn wyj$ciowych mono

- Nie mniej niz 8 lokalnych wej$¢ analogowych mikrofonowo-liniowych,

- Nie mniej niz 8 lokalnych wyj$¢ analogowych,

- Minimum 1 wyjscie stuchawkowe z przodu urzadzenia,

- Minimum 2 lokalne wyjscia (4 kanaty audio) w formacie AES/EBU,

- Minimum 2 lokalne wej$cia (4 kanaty audio) w formacie AES/EBU,

- Mozliwos¢ zapamigtania nie mniej niz 500 scen,

- Minimum 24 wyjs$cia DCA,

- Minimum 12 grup mutowania na kanatach wejsciowych,

- Wbudowany procesor dynamiki (bramka, ducker, kompresor, expander) na
kanatach wej$ciowych,

- Wbudowany korektor parametryczny na kanatach wejsciowych,

- Whudowany procesor dynamiki (kompresor, expander, kompander) na kanatach
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wyjsciowych,

- Wbudowany korektor parametryczny na kanatach wyjsciowych,

- Minimum 2 ekrany dotykowe o przekatnej nie mniejszej niz 12

- Nie mniej niz 28 zmotoryzowanych ttumikow,

- Cyfrowa transmisja sygnatu oparta o sie¢ Ethernet i zlagcza RJ45 w metalowej
obudowie (2 nadmiarowe ztacza pracujace w trybie redundancji),

- Mozliwo$¢ wyposazenia konsolety w dodatkowe wejscia lub wyjscia za pomoca
karty rozszerzen,

- Zainstalowana karta DANTE

- Karta sieciowa audio do wspotpracy konsolety z platformg Waves SoundGrid,

- Wymagane oprogramowanie typu ,,offline" dedykowane do programowania
konsolety z poziomu komputera PC,

- Mozliwos¢ sterowania konsoletg za pomoca tabletu lub komputera PC,

- Wymiary nie wigksze niz 560 mm X 1300 mm x 920 mm (wysokos$¢ x szeroko$¢ x
glebokosd),

- Redundantne zasilanie,

- Waga nie wigksza niz 50 kg,

2.2

Modut wejsc/wyjs¢ cyfrowej

konsolety fonicznej

szt.

Modut wejsc-wyjsé systemu cyfrowej konsolety fonicznej

- Nie mniej niz 64 wejscia analogowe mikrofonowo-liniowych na
ztaczach XLR,

- Kazde wejscie wyposazone w indywidualnie zalgczane napigcie
Phantom +48V,

- Maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +30 dBu,

- Nie mniej niz 32 wyjscia analogowe na ztaczach XLR,

- Maksymalny poziom wyj$ciowy nie mniejszy niz +22 dBu,

- Cyfrowa transmisja sygnatu oparta o sie¢ Ethernet i zlacza RJ45 w
metalowej obudowie (2 nadmiarowe zlacza pracujace w trybie
redundanciji),

- Urzadzenie kompatybilne z zastosowang cyfrowa konsoleta foniczna,
- Zainstalowana karta DANTE

- Ultra niska stata latencja < 0.7ms




- Z mozliwoscig zarzadzania bez konsolety sterujacej (za pomocg laptopa, iPada,
urzadzen zdalnych lub innych kontrolerow podtgczonych przez protokoty TCP/IP),
- Redundantne zasilanie,

- Obudowa rack 197,

- Waga nie wigksza niz 25kg

Modut wejsc/wyjsc cyfrowej

Modut wejsc-wyjs¢ systemu cyfrowej konsolety foniczne;j

- Nie mniej niz 16 wejs¢ analogowych mikrofonowo-liniowych na
ztaczach XLR,

- Kazde wejscie wyposazone w indywidualnie zalaczane napi¢cie
Phantom +48V,

2.3 szt : L s
. : -N 8 1 h 1 h XLR
konsolety fonicznej (stagebox) € muie] iz WYJ 5C ana OBowye na. Z,qczac o
- Cyfrowa transmisja sygnatu oparta o sie¢ Ethernet 1 ztacza RJ45
- Urzadzenie kompatybilne z zastosowang cyfrowa konsoleta foniczna,
- Obudowa rack 197,
- Waga nie wigksza niz 5kg
. Skrzynia transportowa na konsolete foniczng
Skrzynia transportowa na o . L
2.4 ) Szt. Wykonana ze sklejki o grubosci co najmniej 6,5mm,
konsolete foniczng ., . .
Kota transportowej o §rednicy min. 100mm.
Skrzynia transportowa na Modut Skrzynia transportowa na Modut wej$¢/wyjs¢ cyfrowej konsolety fonicznej
2.5 wejs¢/wyjs¢ cyfrowej konsolety szt. Wykonana ze sklejki o grubosci co najmniej 6,5mm,
fonicznej Kota transportowej o $rednicy min. 100mm.
Przetwornik formatow cyfrowych i analogowych
Matryca sygnalowa o budowie modutowej
Mozliwos¢ stworzenia matrycy o co najmniej 448 wejsciach 1 448 wyjsciach
Przetwornik formatow cyfrowych Co najmniej 7 szczelin montazowych (slotow) do instalacji kart rozszerzen
2.6 i analogowych szt. Na panelu przednim urzadzenia zestaw diod informujacych o stanie kazdej z

zainstalowanej karty rozszerzen

Co najmniej 4 IN/OUT GPIO

Co najmniej dwa gniazda BNC (Word clock)
Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania




Redundantne zasilanie
Wysokos¢ nie wigksza niz 2U

2.7

Karta Dante do przetwornika
formatow cyfrowych i
analogowych

Szt.

Karta Dante do przetwornika formatéw cyfrowych i analogowych

Dedykowana przez producenta karta rozszerzen do konwertera sygnalow cyfrowych
Co najmniej dwa gniazda RJ45 stuzace do komunikacji z urzadzeniami, za
posrednictwem cyfrowej sieci audio

Co najmniej dwa gniazda RJ45 stuzace do komunikacji z urzadzeniami, dziatajace
jako porty przetacznika sieciowego

Obstuga maksymalnie nie mniej niz 64/64 kanaty audio

2.8

Karta AVB do przetwornika
formatoéw cyfrowych i
analogowych

Szt.

Karta AVB do przetwornika formatéw cyfrowych i analogowych

Dedykowana przez producenta karta rozszerzen do konwertera sygnatow cyfrowych
Co najmniej jedno gniazdo RJ45 stuzace do komunikacji z wzmacniaczami mocy,
za posrednictwem cyfrowe;j sieci audio

Co najmniej jedno gniazdo RJ45 stuzace do zarzadzania za posrednictwem Ethernet
Obstuga maksymalnie nie mniej niz 32/32 kanaty audio przy przetwarzaniu 48kHz
Mozliwo$¢ wykorzystania maksymalnie nie mniej niz 4 strumienie audio, 8
kanatow w kazdym strumieniu przy przetwarzaniu 48kHz

2.9

Karta AC do przetwornika
formatow cyfrowych

Szt.

Karta AC do przetwornika formatéw cyfrowych

Dedykowana przez producenta karta rozszerzen do konwertera sygnatéw cyfrowych
Co najmniej 8 wej$¢ mikrofonowo-liniowych,

Zakres dynamiki nie mniejszy niz 110 dB

THD+N@1kHz nie wigkszy niz -90 dB

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz - 20 kHz (+/- 0,2dB)

Zasilanie phantom 48V

Maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +24 dBu

2.10

Karta DSP do przetwornika
formatow cyfrowych

szt.

Karta DSP do przetwornika formatow cyfrowych typ 2

Dedykowana przez producenta karta rozszerzen, wspomagajaca moce obliczeniowe
konwertera sygnalow cyfrowych, mogaca dziata¢ w trybie DSP lub ASRC

W trybie DSP mozliwo$¢ przetwarzania maksymalnie nie mniej niz 64 sygnaly
wejsciowe z roznych kart rozszerzen i generowania ich do maksymalnie nie mniej
niz 64 wyj$¢ w roznych kartach.
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W trybie ASRC mozliwo$¢ przetwarzania maksymalnie nie mniej niz 128 kanatéw
wejsciowo-wyjsciowych

Co najmniej jedno gniazdo RJ45 stuzace do zarzadzania za posrednictwem Ethernet

Przetacznik sieciowy typ 1

2.11 Przetacznik sieciowy typ 1 szt. Co najmniej 48 ztacz 1GBps PoE,
co najmniej 2 zlgcza optyczne,
Punkt dostepowy
- Zakres dziatania 2,4 GHz, 5 GHz,
212 Punkt dostepowy szt - Wzmocnienie anteny co najmniej 5dBi
- Mozliwo$¢ zasilania za pomoca PoE
- Zestaw: nadajnik stereo + odbiornik stereo (bodypack)
- Zasieg do 100 metrow
- Liczba kanaloéw do 16
- Calkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD) <0,9%
2.13 ri%zne[éfrr\:gg?jvc\)lzsszf;g(r)n sz - Minimalny poziom wyjs$ciowy +22 dBu
- Maksymalna waga 1000 g (nadajnik), 130 g (odbiornik z bateriami)
- Czestotliwos$ci transmisji  516-558 MHz,
- Ztacze antenowe BNC, 50 Q,
- Stosunek sygnat-szum >90 dB
- Urzadzenie kompatybilne z zastosowanymi systemami bezprzewodowego
2.14 Aktywny sumator antenowy szt systemu monitoringu dousznego
Sala Widowiskowa — System
mikrofonow bezprzewodowych
Czterokanalowy odbiornik cyfrowego systemu bezprzewodowego
Czterokanatowy odbiornik - Szeroko$¢ pasma pracy RF nie mniejsza niz 72MHz
31 cyfrowego systemu szt - Zakres czestotliwo$ci pracy UHF nie wezszy niz 480-934MHz

bezprzewodowego

- Czulo$¢ nie mniejsza niz 12 dBuV @S/N >100dB
- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20Hz-20kHz
- Zakres dynamiki nie mniejszy niz 120 dBA
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- Indywidualny wyswietlacz VFD dla kazdego kanatu pokazujacy funkcje:
kanal/czgstotliwos¢, poziom sygnatu RF, poziom sygnatu fonicznego, blokade,
poziom natadowania baterii nadajnika

- Wyposazony w funkcje Autoscan

- Wyposazony w funkcje Digital diversity

- Wyposazony w DSP

- Szyfrowanie 256 bit

- Latencja nie wigksza niz 2,9ms

- Co najmniej 4 analogowe wyjscia symetryczne na ztgczu XLR z mozliwo$cig
regulacji poziomu wyj$ciowego co najmniej w zakresie +16 dB /0 dB /-6 dB
- Wyjscie cyfrowe AES/EBU

- Wyposazony we wbudowany interfejs cyfrowej transmisji dzwieku typu Dante
- Mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania

- Mozliwo$¢ montazu w standardzie rack 19”

- Wysokos$¢ nie wigksza niz 1U

- Wyposazony w dwa ztgcza antenowe TNC

Nadajnik cyfrowego systemu

Nadajnik cyfrowego systemu bezprzewodowego typu handheld

- Szeroko$¢ pasma pracy RF nie mniejsza niz 72 MHz

- Zakres czgstotliwosci pracy UHF nie wezszy niz 480-934MHz

- Moc nadawcza przetaczana co najmniej w zakresie 10mW/50mW

- Wyswietlacz LCD pokazujacy funkcje: kanat, wyciszenie, poziom baterii,
- Zasilanie z wykorzystaniem baterii AA lub akumulatora Li-ion

32 Ezﬁz;]z;\év()dowego typu szt - Wbudowane ztagcze USB-C umozliwiajace tadowanie akumulatorow
- Mozliwos¢ zastosowania réznych kapsul mikrofonowych
- Czutos$¢ wejsSciowa przetaczana co najmniej w zakresie 0dB / 6dB (regulowang
skokowo z co najmniej 3 poziomami)
- Kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem
- Waga nie wigksza niz 340g

Nadajnik cyfrowego systemu Nadajnik cyfrowego systemu bezprzewodowego typu bodypack
3.3 bezprzewodowego typu szt. - Szeroko$¢ pasma pracy RF nie mniejsza niz 72 MHz

bodypack

- Zakres czestotliwo$ci pracy UHF nie wezszy niz 480-934MHz
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- Moc nadawcza przetagczana co najmniej w zakresie 10mW/50mW

- Wyswietlacz LCD pokazujacy funkcje: kanal, wyciszenie, poziom baterii,
- Zasilanie z wykorzystaniem baterii AA lub akumulatora Li-ion

- Mozliwo$¢ podtaczania mikrofonu oraz sygnatu liniowego

- Ztacze USB-C umozliwiajace tadowanie akumulatora

- Czuto$¢ wejsciowa przelaczana co najmniej w zakresie -12dB / 18 dB
(regulowang skokowo z co najmniej 6 poziomami)

- Ztacze wejsciowe mini XLR 4p

- przycisk "MUTE" na gérnej czgsci urzadzenia

- Kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem

- Waga nie wigksza niz 100g

3.4

Mikrofon naglowny

szt.

Mikrofon naglowny

- Dookolna charakterystyka kierunkowosci

- Przetwornik pojemnos$ciowy

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 40Hz-20kHz
- Czuto$¢ nie mniejsza niz -56 dBV/Pa

- Maksymalny SPL nie mniejszy niz 138dB

- Wyposazony w uchwyty na jedno ucho

- Wyposazony w ztgcze mini XLR

- Waga nie wigksza niz 17¢g

3.5

Szerokopasmowa antena
kierunkowa nadawczo-
odbiorcza

szt.

Szerokopasmowa antena kierunkowa nadawczo-odbiorcza

- Pasmo czestotliows$ci nie wezsze niz 470-1000MHz

- Zysk sygnatowy w zakresie nie mniejszym niz 4-6 dBi

- Impedancja 50 Ohm

- Nie mniej niz dwa ztgcza TNC

- Wbudowany wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu w zakresie nie mniejszym
niz 0-12dB

3.6

Skrzynia transportowa na
system mikrofonow
bezprzewodowych

szt.

Skrzynia transportowa na system mikrofonow bezprzewodowych
Wykonana ze sklejki o grubosci co najmniej 6,5mm,
Kota transportowej o $rednicy min. 100mm.
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3.7

Aktywny splitter antenowy

kpl.

Aktywny splitter antenowy

- Zakres czestotliwosci pracy UHF w zakresie nie mniejszym niz 470 -850MHz
- Impedancja systemu 50 Ohm

- Co najmniej 2 wejScia antenowe (1 para) na ztagczach TNC

- Co najmniej 8 wyj$¢ antenowych (4 pary) na ztaczach TNC

- Co najmniej 2 wyjécia antenowe (1 para) do polaczenia "daisy-chain" na ztaczach
TNC

- Obudowa rack 1U

- Mozliwo$¢ kaskadowania wielu splitterow

- Diody kontrolne na przdnim panelu urzadzenia

- Funkcja automatycznego wykrywania straty sygnatlu na kablu antenowym
pomigdzy anteng a odbiornikiem

3.8

Przetacznik sieciowy typ 2

kpl

Przetacznik sieciowy typ 2
co najmniej 8 portow RJ45 1GBps,
co najmniej 2 porty §wiatowodowe

Wyposazenie dodatkowe

41

Mikrofon dynamiczny wokalowy

szt.

Mikrofon dynamiczny wokalowy

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80 Hz — 16000 Hz

Impedancja nie gorsza niz 350 Ohm

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czutos¢ nie mniejsza niz 2 mV/Pascal i1 nie wigksza niz 3 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Wyposazony w Pop filtr

Dhugos¢ nie wigksza niz 190 mm

Szeroko$¢ nie wigksza niz 60 mm

Waga nie wigksza niz 325 g

4.2

Mikrofon dynamiczny
dedykowany do bgbnow i
glo$nikow gitarowych

szt.

Mikrofon dynamiczny dedykowany do bebnéw i gtosnikéw gitarowych
Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna
Obracany przetwornik z blokada nachylenia
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Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80 Hz — 17000 Hz

Impedancja nie gorsza niz 350 Ohm

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czulo$¢ nie mniejsza niz 2 mV/Pascal i nie wigksza niz 3 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Dhugos¢ nie wigksza niz 150 mm

Szerokos¢ nie wigksza niz 75 mm

Waga nie wigksza niz 320 g

4.3

Mikrofon dynamiczny do
bebnéw z dedykowanym
uchwytem mocujacym na
obrecz

Szt.

Mikrofon dynamiczny do bebnéw z dedykowanym uchwytem mocujagcym na
obrecz

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 90 Hz — 16000 Hz

Impedancja nie gorsza niz 350 Ohm

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czulo$¢ nie mniejsza niz 2 mV/Pascal i nie wigksza niz 3 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Co najmniej dwupunktowa regulacja kata nachylenia kapsuty wzgledem
instrumentu

Dhugo$¢ nie wigksza niz 140 mm

Szeroko$¢ nie wigksza niz 50 mm

Waga nie wigksza niz 200 g

4.4

Mikrofon dynamiczny do bebna
Basowego

szt.

Mikrofon dynamiczny do bgbna basowego

Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 30 Hz — 10000 Hz

Impedancja nie gorsza niz 150 Ohm

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czutos¢ nie wigksza niz 0,8 mV/Pascal 1 nie mniejsza niz 0,5 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Dhugo$¢ nie wieksza niz 150 mm

Szeroko$¢ nie wigksza niz 70 mm

Waga nie wigksza niz 380 g
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4.5

Dynamiczny mikrofon wokalowy

szt.

Dynamiczny mikrofon wokalowy

Charakterystyka kierunkowosci: Superkardioida

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 140 Hz — 15 000 Hz
Impedancja: 350 Ohm

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz: 140 dB
Czulo$¢ nie mniejsza niz 3 mV/Pascal i nie wigksza niz 3,5 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Wyposazony w Pop filtr

Wysokos$¢ nie wigksza niz 170 mm

Szerokos¢ nie wigksza niz 55 mm

Waga nie wigksza niz 325 g

4.6

Mikrofon pojemno$ciowy
Instrumentalny

szt.

Mikrofon pojemnosciowy instrumentalny

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 000 Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz: 140 dB
Czulo$¢ nie mniejsza niz 10 mV/Pascal 1 nie wigksza niz 12
mV/Pascal

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 145 dB
SPL (PAD 0dB)

Mozliwo$¢ zmiany kata pomiedzy przetwornikiem a obudowa
mikrofonu

4.7

Mikrofon dynamiczny

szt.

Wielkomembranowy mikrofon dynamiczny
Charakterystyka: kardioidalna

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 45Hz - 18kHz
Skuteczno$¢ nie mniejsza niz 1,5mV/Pascal
Metalowa obudowa

4.8

Komputer PC typu laptop

szt.

Komputer PC typu laptop

Przekatna matrycy nie mniejsza niz 157,
Pami¢¢ RAM nie mniejsza niz 16GB,

Dysk o pojemnosci nie mniejszej niz S00GB,
Wyposazony w zlacze RJ45,
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Co najmniej jedno ztacze USB,
Wi-fi.
System macOS

4.9

DiBox jednokanatowy

Szt.

DiBox jednokanatowy

- Pasywny jednokanatowy symetryzator sygnatlu
- Co najmniej 1 wejscie TRS

- Co najmniej 1 wyjscie XLR

- Thumik -15 dB

- Przetacznik odciecia masy

4.10

DiBox dwukanalowy

Szt.

DiBox dwukanatowy

- Pasywny dwukanatowy symetryzator sygnatu
- Co najmniej 2 wejscia TRS

- Co najmniej 2 wyjscia XLR

- Thumik -15 dB

- Przetacznik odcigcia masy

411

Statyw mikrofonowy Zuraw

Szt.

Statyw mikrofonowy zuraw

Minimalna wysoko$¢ nie wigksza niz 100 cm,

Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 230 cm,

Nozki zakonczone gumowg nasadka,

Ramie poziome o dlugosci co najmniej 70 cm zakonczone gwintem 3/8”,
Waga nie wigksza niz 3,5 kg

4.12

Statyw mikrofonowy niski

Szt.

Statyw mikrofonowy niski

Minimalna wysoko$¢ nie wigksza niz 65 cm,
Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 155 cm,
No6zki zakonczone gumowg nasadka,

Ramie poziome zakonczone gwintem 3/8”,
Waga nie wigksza niz 3,5 kg

4.13

Statyw mikrofonowy stotowy

szt.

Statyw mikrofonowy stolowy

Zeliwna podstawa o $rednicy co najmniej 18 cm,

Wysiggnik teleskopowy z zakresem regulacji co najmniej 35-70 cm
zakonczony gwintem 3/8”,
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Waga nie wigksza niz 4,5 kg

4.14

Statyw glo$nikowy

Szt.

Statyw glo$nikowy

bezstopniowa regulacja wysokosci z blokada
wysoko$¢ minimalna nie wigcej niz 120 cm
wysoko$¢ maksymalna nie mniej niz 200cm
nozki zakonczone nasadkg gumowa

waga nie wigksza niz 6kg

dopuszczalne obcigzenie minimum 60kg

4.15

Kabel wieloparowy multicore

szt

- Minimum 16 gniazd XLR zenskich i 4 me¢skie XLR

- Maksymalne wymiary skrzynki scenicznej (bez gumowych nézek i uchwytu
kabla): 335mm x 180mm x 70mm

- Minimalna dt. 20 m

- Waga nie wigksza niz 10kg

4.16

Kabel mikrofonowy XLR
M/XLR
F di. 20 m

Szt.

Kabel sygnatowy dt. 20 m

Przekroj zyty nie mniejszy niz 0,22mm?2
Srednica catkowita nie wicksza niz 6,5mm
Zakonczony ztagczami XLRM/XLRF
Dhugo$¢ kabla nie mniejsza niz 20m

4.17

Kabel mikrofonowy XLR
M/XLR
Fdl 10 m

szt.

16

Kabel sygnatowy di. 10 m

Przekrdj zyty nie mniejszy niz 0,22mm?2
Srednica catkowita nie wigksza niz 6,5mm
Zakonczony ztaczami XLRM/XLRF
Dhugos$¢ kabla nie mniejsza niz 10m

4.18

Kabel mikrofonowy XLR
M/XLR
Fdl.5m

szt.

16

Kabel sygnatowy di. 5 m

Przekroj zyty nie mniejszy niz 0,22mm?2
Srednica catkowita nie wicksza niz 6,5mm
Zakonczony ztagczami XLRM/XLRF
Dhugo$¢ kabla nie mniejsza niz Sm

4.19

Kabel mikrofonowy XLR
M/XLR
Fdt2m

szt.

12

Kabel sygnatowy dt. 2 m
Przekrdj zyty nie mniejszy niz 0,22mm?2
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Srednica catkowita nie wicksza niz 6,5mm
Zakonczony ztagczami XLRM/XLRF
Dhugo$¢ kabla nie mniejsza niz 2m

4.20

Kabel instrumentalny TRS/TRS
dl. 5m

Szt.

Kabel sygnatowy dt. 5 m

Przekrdj zyty nie mniejszy niz 0,22mm?2
Srednica catkowita nie wicksza niz 6,5mm
Zakonczony ztgczami TRS

Dhugo$¢ kabla nie mniejsza niz Sm

4.21

Przewdd glosnikowy 2x2,5mm?2
Speakon/Speakon, 2m

Szt.

Przewod glosnikowy 2x2,5mm2 Speakon/Speakon, 2m
Przekrdj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?2

Ilo$¢ zyt nie mniejsza niz 2

Srednica catkowita nie wieksza niz Smm

Zakonczony ztagczami NL2

Dhugos¢ nie mniejsza niz 2m

4.22

Przewdd glosnikowy 2x2,5mm?2
Speakon/Speakon, 5m

Szt.

Przewod glosnikowy 2x2,5mm2 Speakon/Speakon, Sm
Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?2

[lo$¢ zyt nie mniejsza niz 2

Srednica catkowita nie wieksza niz Smm

Zakonhczony ztgczami NL2

Dhugos¢ nie mniejsza niz Sm

4.23

Przewdd glosnikowy 2x2,5mm?2
Speakon/Speakon, 10m

Szt.

Przewod glosnikowy 2x2,5mm2 Speakon/Speakon, 10m
Przekrdj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?2

Ilo$¢ zyt nie mniejsza niz 2

Srednica catkowita nie wigksza niz 8mm

Zakonczony ztgczami NL2

Dhugos¢ nie mniejsza niz 10m

4.24

Przewodd glosnikowy 2x2,5mm?2
Speakon/Speakon, 15m

szt.

Przewdd gltosnkowy 2x2,5mm?2 Speakon/Speakon, 15m
Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?2

Ilo$¢ zyt nie mniejsza niz 2

Srednica catkowita nie wigksza niz 8mm

Zakonczony zlgczami NL2
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Dhugo$¢ nie mniejsza niz 15m

4.25

Mobilny przewdd cat5
zakonczony ztgczami Ethercon
dht. 3m

Szt.

Mobilny przewod cat5 zakonczony ztaczami Ethercon di. 3m Ztacza kompatybilne

ze ztgczami w konsoletach, przetwornikach oraz przylaczach sygnatowych.

4.26

Listwa zasilajaca typu
"powercon”

Szt.

Listwa zasilajaca typu "powercon"
Ilo$¢ gniazd schuko: 6

Kabel zakon¢zonyc ztagczem Powercon kompatybilnym ze ztaczami zastosowanymi

w przylaczach

4.27

Skrzynia transportowa na kable

Szt.

Skrzynia transportowa na kable

Matriat: sklejka 9mm,

Okucia $rednie,

Skrzynia wyposazona w minimum 8 uchywtdéw transportowych,

Wielkos¢ skrzyni dostosowana do dostarczonego okablowania mobilnego,
Kota 100mm z czego minimum 2 blokowane.

Sale prob

5.1

Zestaw glosnikowy aktywny

Szt.

Zestaw glo$nikowy aktywny

- Przeno$ny system kolumnowy

- Wymiary sprze¢towe :

- Sub - 448mm x 332mm x 432mm

- Kolumna 620mm x 95mm x 157mm

- Sztyca 600mm x 48mm X 55mm

- Waga catos$ci nie wigksza niz 24.2kg

- Pasmo przenoszenia (-3 dB) nie mnie niz 51Hz do nie wiecej niz 20KHz
- Pasmo przenoszenia (-10 dB) nie mnie niz 45Hz do nie wiecej niz 20KHz
- Maksymalny SPL : 123dB

- Pokrycie (Hx V) : 120° x 40°

- Connectors : 4x XLR/TRS Combo Jack line, wej$cie mikrofonowe

- 2x XLR/TRS Combo Jack dla linii stereo

- Input Bluetooth
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- Kolor czarny lub biaty
- Futerat na glo$nik kolumnowy z kotkami, czarny
- Mozliwo$¢ montazu krétszej sztycy

5.2

Cyfrowa konsoleta foniczna typ
2

Szt.

Cyfrowa konsoleta foniczna typ 2

- llo$¢ kanaléw miksowania nie mniej niz 72 mono

- Obstuga nie mniej niz 48 szyn wyjsciowych mono

- Nie mniej niz 16 lokalnych wej$¢ analogowych mikrofonowo -liniowych,

- Nie mniej niz 16 lokalnych wyj$¢ analogowych,

- Wyjscie stuchawkowe z przodu urzadzenia,

- Minimum 2 ekrany dotykowe, o przekatnej nie mniejszej niz 77,

- Nie mniej niz 16 zmotoryzowanych thumikow,

- Mozliwosc¢ potaczenia z komputerem i nagraniem 18 niezaleznych $ciezek audio,
- Cyfrowa transmisja sygnatu oparta o sie¢ Ethernet 1 ztacza RJ45 w metalowe;j
obudowie (2 nadmiarowe ztacza pracujace w trybie redundancji),

- Mozliwo$¢ wyposazenia konsolety w dodatkowe wejscia lub wyjscia za pomoca
karty rozszerzen,

- Zainstalowana karta DANTE,

- Wymiary nie wigksze niz 330 mm x 470 mm x 570 mm (wysokos¢ x szerokos¢ x
glebokosd),

- Redundantne zasilanie,

- Waga nie wigksza niz 17 kg.

5.3

Skrzynia transportowa na
konsolete fonicznag typ 2

Szt.

Skrzynia transportowa na konsolete foniczng
Wykonana ze sklejki o grubosci co najmniej 6,5mm,

5.4

Czterokanalowy odbiornik
cyfrowego systemu

bezprzewodowego

Szt.

Czterokanatowy odbiornik cyfrowego systemu bezprzewodowego

- Szeroko$¢ pasma pracy RF nie mniejsza niz 72MHz

- Zakres czgstotliwosci pracy UHF nie wezszy niz 480-934MHz

- Czulos¢ nie mniejsza niz 12 dBuV @S/N >100dB

- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz 20Hz-20kHz

- Zakres dynamiki nie mniejszy niz 120 dBA

- Indywidualny wyswietlacz VFD dla kazdego kanalu pokazujacy funkcje:
kanat/czestotliwos¢, poziom sygnatu RF, poziom sygnatu fonicznego, blokade,
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poziom natadowania baterii nadajnika

- Wyposazony w funkcje Autoscan

- Wyposazony w funkcje Digital diversity

- Wyposazony w DSP

- Szyfrowanie 256 bit

- Latencja nie wigksza niz 2,9ms

- Co najmniej 4 analogowe wyjscia symetryczne na ztagczu XLR z mozliwoscig
regulacji poziomu wyj$ciowego co najmniej w zakresie +16 dB/ 0 dB /-6 dB
- Wyjscie cyfrowe AES/EBU

- Wyposazony we wbudowany interfejs cyfrowej transmisji dzwigku typu Dante
- Mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania

- Mozliwo$¢ montazu w standardzie rack 19”

- Wysoko$¢ nie wigksza niz 1U

- Wyposazony w dwa ztagcza antenowe TNC

5.5

Nadajnik cyfrowego systemu
bezprzewodowego typu
bodypack

szt.

Nadajnik cyfrowego systemu bezprzewodowego typu bodypack

- Szerokos$¢ pasma pracy RF nie mniejsza niz 72 MHz

- Zakres czestotliwosci pracy UHF nie wezszy niz 480-934MHz

- Moc nadawcza przetgczana co najmniej w zakresie 10mW/50mW

- Wyswietlacz LCD pokazujacy funkcje: kanal, wyciszenie, poziom baterii,
- Zasilanie z wykorzystaniem baterii AA lub akumulatora Li-ion

- Mozliwos¢ podtaczania mikrofonu oraz sygnatu liniowego

- Ztacze USB-C umozliwiajace tadowanie akumulatora

- Czulos$¢ wejsciowa przetgczana co najmniej w zakresie -12dB / 18 dB
(regulowana skokowo z co najmniej 6 poziomami)

- Ztacze wejsciowe mini XLR 4p

- przycisk "MUTE" na gornej czesci urzadzenia

- Kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem

- Waga nie wigksza niz 100g

5.6

Mikrofon krawatowy

szt.

Mikrofon krawatowy
- Jednokierunkowa charakterystyka
- Pasmo przenoszenia nie wezsze niz S0Hz - 18kHz
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- Czuto$¢ nie mniejsza niz -46 dBV/Pa

- Przetwornik pojemnosciowy

- Maksymalny SPL nie mniejszy niz 142dB
- Wyposazony w ztgcze mini XLR

- Kolor czarny

- Waga nie wigksza niz 22g

5.7

Nadajnik cyfrowego systemu
bezprzewodowego typu
handheld

Szt.

Nadajnik cyfrowego systemu bezprzewodowego typu handheld

- Szerokos$¢ pasma pracy RF nie mniejsza niz 72 MHz

- Zakres czestotliwosci pracy UHF nie wezszy niz 480-934MHz

- Moc nadawcza przetagczana co najmniej w zakresie 10mW/50mW

- Wyswietlacz LCD pokazujacy funkcje: kanat, wyciszenie, poziom baterii,
- Zasilanie z wykorzystaniem baterii AA lub akumulatora Li-ion

- Wbudowane ztacze USB-C umozliwiajace tadowanie akumulatoréw

- Mozliwo$¢ zastosowania roznych kapsut mikrofonowych

- Czuto$¢ wejsciowa przelaczana co najmniej w zakresie 0dB / 6dB (regulowang
skokowo z co najmniej 3 poziomami)

- Kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem

- Waga nie wigksza niz 340g

5.8

Skrzynia na mikrofony
bezprzewodowe

szt.

Skrzynia na mikrofony bezprzewodowe

Skrzynia transportowa umozliwiajgca montaz w standardzie rack 19”
Wyposazona w uchwyty

Zdejmowane klapy przednia i tylna

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz 6,5mm

System interkomowy

6.1

Cyfrowa matryca systemu
inspicjenta

szt.

Cyfrowa matryca systemu inspicjenta

- Wysoko$¢ nie wigksza niz 1U

- Mozliwos¢ instalacji w standardzie rack 19

- Kolorowy wys$wietlacz na panelu przednim urzadzenia
- Redundantne zasilanie

- Co najmniej dwa ztacza XLR party Line
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- Co najmniej dwa enkodery na panelu przednim umozliwiajace konfiguracje
urzadzenia

- Klawiatura numeryczna na panelu przednim

- Co najmniej 16 portéw RJ45 do podtaczenia analogowych pulpitdéw komunikacji
- Obstuga co najmniej 16 kanatoéw cyfrowe;j sieci audio za posrednictwem IP (16
pulpitow interkomowych)

- Mozliwo$¢ rozbudowy do co najmniej 128 kanaléw cyfrowej sieci audio za
posrednictwem IP

- Co najmniej dwa ztacza do przesytania sygnatu audio drogg cyfrowa

- Co najmniej dwa ztacza do przesytania sygnatu audio drogg swiattowodowa

- Co najmniej dwa ztacza RJ45 stuzace do zarzadzania matryca z poziomu
komputera

- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 200Hz — 20kHz(+1dB/-3dB)

- Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz +20dBu

- Nominalna impedancja wej$ciowa nie mniejsza niz 20kQ

6.2

Panel przekaznikoéw

kpl

Panel przekaznikow

Wejscie GPI

Co najmniej 2 wyjscia 230VAC
Co najmniej 2 wyjscia 24VDC

6.3

Pulpit interkomowy rackow

szt.

Pulpit interkomowy rackowy

- Cyfrowy pulpit interkomowy posiadajacy co najmniej 14 klawiszy
komunikacji umozliwiajacy komunikacj¢ z matryca w formacie
cyfrowym lub analogowym

- Co najmniej 14 programowalnych dzwigienkowych klawiszy do
komunikacji interkomowej

- Mozliwos¢ przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla kazdego z
14 kanatéw komunikacji

- Kazdy z 14 przyciskow komunikacji interkomowej realizujacy co
najmniej 2 funkcje: mowienie do danego kanatu oraz nastuch danego
kanatu

- Wbudowany glo$nik o maksymalnym poziomie ci$nienia
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akustycznego nie mniejszym niz 80 dB SPL (1kHz/1m)

- Gniazdo do mikrofonu na gesiej szyi na panelu urzadzenia

- Gniazdo do zestawu stuchawkowo- mikrofonowego (headset) na

panelu przednim urzadzenia

- Obudowa rack 19 o wysoko$ci nie wigkszej niz 1U

- Wyposazony w kolorowy wyswietlacz (co najmniej 14 koloréw) umozliwiajacy
nadanie indywidualnego koloru dla kazdego kanatu komunikacji interkomowe;j

6.4

Pulpit interkomowy biurkowy

Szt.

Pulpit interkomowy biurkowy

- Obudowa wolnostojaca (desktop),

- Co najmniej 14 dzwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowe;j

- Mozliwos¢ przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla kazdego z 14 kanatow
komunikacji

- Kazdy z 14 przyciskow komunikacji interkomowej realizujacy co najmniej 2
funkcje: méwienie do danego kanatu oraz nastuch danego kanatu

- Wbudowany gtosnik

- Gniazdo do mikrofonu na ggsiej szyi na panelu urzadzenia

- Gniazdo do zestawu stuchawkowo- mikrofonowego (headset)

- Wyposazony w kolorowy wyswietlacz umozliwiajacy nadanie indywidualnego
koloru dla kazdego kanatu komunikacji interkomowej

6.5

Pulpit interkomowy nascienny

szt.

Pulpit interkomowy nascienny

- Obudowa nascienna

- Co najmniej 14 dzwigienkowych klawiszy komunikacji interkomowej

- Mozliwos¢ przypisania co najmniej 8 znakowej nazwy dla kazdego z 14 kanatow
komunikacji

- Kazdy z 14 przyciskow komunikacji interkomowej realizujacy co najmniej 2
funkcje: méwienie do danego kanatu oraz nastuch danego kanatu

- Wbudowany glosnik

- Gniazdo do mikrofonu na ggsiej szyi na panelu urzagdzenia

- Gniazdo do zestawu stuchawkowo- mikrofonowego (headset)

- Wyposazony w kolorowy wyswietlacz umozliwiajacy nadanie indywidualnego
koloru dla kazdego kanatu komunikacji interkomowej
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6.6

Mikrofon na gesiej szyjce

Szt.

Mikrofon na gesiej szyjce

Mikrofon pojemnosciowy

Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 100Hz — 15kHz,
Zakres dynamiki nie gorszy niz 100dB

Czulo$¢ nie gorsza niz 4,5mV/Pa

6.7

Zestaw stuchawkowy z
Mikrofonem

Szt.

Zestaw stuchawkowy z mikrofonem

- Zestaw typu headset dedykowany do bezprzewodowego pulpitu komunikacji
- Wyposazony w funkcje redukcji szumow otoczenia,

- Dlugos¢ przewodu min. 1,8m,

- Wyposazony w zlgcze XLRS.

6.8

Stojak inspicjenta

kpl

Stojak inspicjenta

Stojak wykonany z drewna w formie zabudowy meblowej

Wyposazony w listwy umozliwiajace montaz urzadzen w standardzie rack 19”
Wysoko$¢ listew nie mniejsza niz 10U

Wyposazony w rolete

Wyposazony w kota transportowe

System nastuchu akcji
scenicznej — system
rozgloszeniowy

7.1

Mikrofon nastuchu akcji sceny

Szt.

Mikrofon nastuchu akcji sceny

Charakterystyka kierunkowo$ci kardioidalna

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 000 Hz

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz: 140 dB
Czutos¢ nie mniejsza niz 10 mV/Pascal 1 nie wigksza niz 12 mV/Pascal

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 145 dB SPL (PAD

0dB)
Mozliwo$¢ zmiany kata pomiedzy przetwornikiem a obudowa mikrofonu

7.2

Modut wejsc-wyjs$¢ systemu
interkomowego

szt.

Modul wejsc-wyjs¢ systemu interkomowego
Co najmniej 2 wejs$cia mikrofonowo-liniowe,
Obecnos¢ zasilania Phantom,
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Co najmniej 2 wyjscia liniowe,

Obstuga cyfrowego standardu audio opartego o sie¢ Ethernet kompatybilnego z
zastosowang matrycg interkomowa i mikserem instalacyjnym,

Mozliwo$¢ zasilania za pomocg PoE,

7.3

Wzmacniacz mocy 100V

Szt.

Wzmacniacz mocy 100V

- Mozliwo$¢ pracy w technologii 100V,

- Technologia zmiennego sterowania mocg wyj$ciowa

- Co najmniej 2 wejscia analogowe,

- Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 30 Hz - 20 kHz (+0,5 dB),

- 2 niezalezne kanaty wyj$ciowe o sumarycznej mocy co najmniej 600 W

- specjalna konstrukcja termiczna, ktéra umozliwia korzystanie z chtodzenia
pasywnego, ale rowniez w razie potrzeby w ekstremalnych warunkach pozwala na
zastosowanie wymuszonego chtodzenia powietrznego, ktore zapobiega redukcji
dostepnej mocy

- Obudowa rack 9,5”,

- Wysokos$¢ nie wigksza niz 1U,

- Waga nie wigksza niz 2,5 kg.

7.4

Zestaw glo$nikowy nascienny
typ 1

szt.

13

Zestaw glo$nikowy nascienny typ 1

- instalacyjny pasywny zestaw glosnikowy montowany nasciennie

- przetwornik niskotonowy o $rednicy nie mniejszej niz 4"

- przetwornik wysokotonowy o $rednicy nie mniejszej niz 0.75"

- dyspersja nie mniejsza niz 110 stopni horyzontalnie oraz 110 stopni wertykalnie
- maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 104,5dB SPL

- pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 75Hz-20kHz (-10 dB)

- mozliwo$¢ regulacji ustawienia urzadzenia w zakresie nie mniejszym

90 stopni horyzontalnie oraz 45 stopni wertykalnie

- wbudowany transformator z regulowanymi odczepami umozliwiajacy pracg w
instalacjach 70V/100V z mocg: 7.5W, 15W

- moc ciggla nie mniejsza niz 40W

- wymiary nie wigksze niz 193mm x 140mm x 118 mm (wysoko$¢ x szeroko$¢ x
glebokosc)
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szt. Regulator 100V
7.5 Regulator 100V Moc co najmniej 35W
Obstuga sygnatu priorytetu
szt. Procesor wielozadaniowy
- Wyposazony w co najmniej 8 wej$¢ mikrofonowo- liniowych
- Obstuga cyfrowego standardu audio opartego o sie¢ Ethernet
- Przetwarzanie cyfrowe z czgstotliwoscig probkowania co najmniej 48 kHz,
- Co najmniej 8 wejs¢ GPIO,
- Co najmniej 8 wyj$¢ GPIO,
- Wyposazona w mikser, filtry EQ, procesory dynamiki oraz linie op6zniajace
7.6 Procesor wielozadaniowy - Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+0,5 dB)
- THD+N nie wigksze niz 0,05%
- Zakres dynamiki nie mniejszy niz 105 dB
- Maksymalny poziom wejSciowy nie mniejszy niz =+24 dBU
- Mozliwos$¢ sterowania projektorem,
- Montaz w standardzie rack 197, wysokos¢ 2U
- Mozliwo$¢ sterowania zewngtrznymi urzadzeniami peryferyjnymi takimi jak np.
projektory, wzmacniacze mocy
Sszt. Zestaw glo$nego mowienia na scen¢
Szerokopasmowy aktywny zestaw glosnikowy wyposazony w przetwornik
wysokotonowy o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 oraz w przetwornik
szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 12”.
Urzadzenie wyposazone w procesor DSP, z mozliwos$cig zmiany ustawienia z
) o wykorzystaniem wyswietlacza LCD na tylnym panelu
7.7 Zestaw glosnego mowienia na Kat propagacji poziomej nie mniejszy niz 900 i nie wigkszy niz 950

scene

Kat propagacji pionowej nie mniejszy niz 600 i nie wigkszy 650

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 126 dB
SPL

Moc nie mniejsza niz 1000W

Nie mniej niz 2 zlacza wejsciowe mikrofonowo-liniowe combo XLR/TRS
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Nie mniej niz 1 ztacze TRS 3,5mm
Nie mniej niz 1 zlgcze wyjsciowe XLR

Wymiary nie wigksze niz (wysokos¢/szerokos¢/gtebokosé 620x360x360 mm

Waga nie wigksza niz 16 kg

System podglgdu akcji
scenicznej

8.1

Kamera SDI

Szt.

Kamera SDI

Kamera stalopozycyjna,

Co najmniej 1 wyjscie SDI,
Rozdzielczo$¢ co najmniej 1080p.

8.2

Monitor podgladu inspicjenta
15", w szafie rack

Szt.

Monitor podgladu inspicjenta 15"
Przekatna ekranu co najmniej 15",
Kontrast nie gorszy niz 700:1,

Co najmniej 2 wejscia w formacie SDI,
Co najmniej 2 wyjscia w formacie SDI,
Montaz w szynie rack 19",

Wysoko$¢ nie wigcej niz 6U,

8.3

Monitor podgladu

kpl

Monitor podgladu

Przekatna ekranu nie mniejsza niz 32"
Rozdzielczo$¢ nie mniesza niz 1920x1080
Co najmniej 2 porty HDMI

Co najmniej 1 port USB

8.4

Konwerter SDI-HDMI

Szt.

Konwerter SDI-HDMI

co najmniej 1 wejscie SDI,
co najmniej 1 wyjscie HDMI,
Obstuga 3G-SDI

8.5

Splitter SDI

szt.

Splitter SDI
Co najmniej 1 wejscie SDI,
Co najmniej 8 wyj$¢ SDI

Instalacja
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9.1

Szafa teletechniczna

Szt.

Szafa teletechniczna
Wysokos$¢ min. 42U,
Szerokos¢ x glebokosé: 800x800mm

9.2

Krosownica gtosnikowa

Szt.

Krosownica gltosnikowa
Zakonczona ztaczani NL4,
W komplecie zestaw przewodow potaczeniowych

9.3

Krosownica 24 x RJ45 +
komplet patchcordow

Szt.

Krosownica 24 x RJ45 + komplet patchcordow
Krosownica w kategorii Cat6a,
W komplecie zestaw kabli potgczeniowych

9.4

Krosownica BNC

Szt.

Krosownica BNC
- co najmniej 15 zlagcz BNC

9.5

Przylacze sygnatowe - TP1

kpl.

Przylacze sygnatowe - TP1

- metalowa obudowa

- typ obudowy — podtogowy

- co najmniej 2 x zlacze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 3 x ztacze glosnikowe 4p

- co najmniej 1 x zlacze zasilajace typu PowerCon

9.6

Przytacze sygnatowe - TP2

kpl.

Przytacze sygnatowe - TP2

- metalowa obudowa

- typ obudowy — podtogowy

- co najmniej 2 x ztacze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 3 x zlacze glosnikowe 4p

- co najmniej 1 x ztacze zasilajace typu PowerCon

9.7

Przytacze sygnatowe — TP3

kpl.

Przytacze sygnatowe - TP3

- metalowa obudowa

- typ obudowy — podtogowy

- co najmniej 2 x zlgcze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 3 x zlacze glosnikowe 4p

- co najmniej 1 x zlacze zasilajace typu PowerCon

9.8

Przytacze sygnalowe - TP4

kpl.

Przyltacze sygnalowe - TP4
- metalowa obudowa
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- typ obudowy — nascienny

- co najmniej 8 x zlgcze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 2 x zkgcze BNC w metalowej obudowie

- co najmniej 2 x zlacze glosnikowe 4p

- co najmniej 2 x zlacze zasilajace typu PowerCon

9.9

Przytacze sygnatowe - TP5

kpl.

Przylacze sygnatowe - TP5

- metalowa obudowa

- typ obudowy — nascienny

- co najmniej 8 x zlgcze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie

- co najmniej 2 X zlgcze BNC w metalowej obudowie - co najmniej 2 x ztacze
glosnikowe 4p

- co najmniej 2 x zlacze zasilajace typu PowerC

9.10

Przylacze sygnatowe - TP6

kpl.

Przytacze sygnatowe - TP6

- metalowa obudowa

- typ obudowy - nascienny

- co najmniej 6 x zlacze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 2 x ztacze BNC w metalowej obudowie

- co najmniej 4 x zlacze glosnikowe 4p

- co najmniej 2 x ztgcze zasilajace typu PowerCon

9.11

Przytacze sygnalowe - TP
WIDOWNIA

kpl.

Przytacze sygnatowe - TP WIDOWNIA

- metalowa obudowa

- typ obudowy - podtogowy

- co najmniej 12 x zlacze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 2 x ztagcze BNC w metalowej obudowie

- co najmniej 4 x ztacze zasilajace typu PowerCon

9.12

Przytacze sygnalowe - TP
AKUSTYK

kpl.

Przytacze sygnatowe - TP AKUSTYK

- metalowa obudowa

- typ obudowy - nascienny

- co najmniej 12 x zlacze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 2 x ztagcze BNC w metalowej obudowie

- co najmniej 4 x ztacze zasilajace typu PowerCon
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kpl. 1 Przylacze sygnatowe - TP KINO
- metalowa obudowa
9.13 Przytacze sygnatowe - TP KINO - typ obudowy - nascienny
- co najmniej 8 x ztagcze XLR3M
- co najmniej 2 x ztacze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
kpl. 1 Przylacze sygnatowe - TP 01
- metalowa obudowa
914 Pt ; TPI 01 - typ obudowy - nascienny
' fzylacze syghatowe - - co najmniej 2 x zlgcze RJ45 Cat6 w metalowej obudowie
- co najmniej 2 X ztgcze BNC w metalowej obudowie
- co najmniej 1 x zlacze zasilajace typu PowerCon
9.15 Kabel glosnikowy 2x2,5mm?2 mb. | 2400 Kabel glosnikowy 2x2,5mm2
. . 2
9.16 Kabel sygnatowy wieloparowy mb. 100 Kabel sygnatowy wieloparowy 8x2x0,22mm
8x2x0,22mm?
9.17 Kabel cyfrowy Cat. 6a mb. 3600 Kabel cyfrowy Cat. 6a
9.18 Kabel video 75 Ohm mb. | 1200 Kabel video 75 Ohm
Kabel glosnikowy/sterowniczy mb. Kabel gto$nikowy/sterowniczy OWY 4x1mm?2
9.19 400
OWY 4x1mm?2
9.20 Uktadanie okablowania do mb. 7700 Uktadanie okablowania do gotowych tras kablowych

gotowych tras kablowych
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