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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z p6zn. zm.), my
nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
,Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci elektroenergetycznej”
na terenie dzialek o nr ew. gr 120/3, obreb 23 Siemianice, gmina

Stupsk,

jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
] ] ] specjalnosc — drogowa
11 mgr inz. Hubert Zurek 1. prOJek; architektoniczno- upr. nr ZAP/0263/PBD/21
udowlany
ZESPOL SPRAWDZAJACYCH
Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
) . ) specjalnosc¢ — drogowa
2.1 mgr inz. Lukasz Kitowski 1. projekt architektoniczno- upr. nr POM/0292/POOD/11

budowlany

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1ZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn akt: OKK-0054-0021(3)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt3 lit. biart. 15a ust. 1. ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania  zawodowego oraz  po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zurek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 5 maja 1991 r. w Stupsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0263/PBD/21
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zurkowi upowazniaja w zakresie nadanej specjalno-
Sei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane do:

b

2)

D

2)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-

nia nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

I na podstawie art. 15a. ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w  calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6Zn.
zm.).- zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienl budowla-
nych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowq sieci elektroenergetycznej.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojutiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O LM r2a e rgflk sy iy m;

ZAP-C¥H-R534-GHF *

Pan Hubert ZUREK 0 numerze ewidencyjnym ZAP/BD/O064/22

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izhy Iniynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne|.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadezenie 2ostato wwygenerowane elektroniczhie | oopatrzone bBezpieczivin podpisetn elektrohicziy
weryfikowwanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2022-03-31 roku przez

Zyarmunt Mevyer, Zastepea Preewodniczgeego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] [zby Inzyhizr dw Bud cwnictwa.

|Zgodre art. 5 st 2 wstay 2 dria LA weizadniE 2001 0. o podpile alektroneacym Do UL 2001 R 130 por. 1450 oana W pastacl
alaktronkzne) opatrzons baypac iy m podpieam alaktromoiem waryfiaaany m pray pomocy wainago baahfikows nago ce by fikato =3
i ncivaang pocd wagladam skutkdw praweipeh dakumantom opat 2orem podpisa sl e a5 naongs iy mi

* wharyfikac)e poprawenods) danyeh woninigszy m aadviiadezaniu moana spranedal 2a poamacy numary weeryfikaty jnego 2awiedoenia na
stronia Pakkia) by iney e ey Budowenietid wet pibioig.pl ub kontaktuge s 2 bioem wdadona) Okragowa) by Inzynedw
Eudowenic twva.

\/ TN L
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-8C8-K8G-7JF *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Ledna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowsnym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wezglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Woeryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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I1. OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowg sieci elektroenergetycznej na terenie

Y

Y

YV V V V

N

dziatki o nr ew. gr 120/3 obreb 23 Siemianice gmina Stupsk

DANE WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

Warunki techniczne gestordw sieci,

Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna.

CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia jest projekt budowy drogi wewnetrznej wraz z

przebudowg sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w zwigzku z kolizjg z
planowang droga.

Realizacja zdania inwestycyjnego bedzie przebiegata w oparciu o ustawe z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez uzyskanie pozwolenia na budowe.

3.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanego ukfadu drogowego przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:

Droga wewnetrzna:

Km: 0+000.00-0+344.00

- Droga wewnetrzna 1/1

- Droga w terenie zabudowanym

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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- Vp=30 km/h,

- Szerokosc¢ jezdni 3,0 m

- Obustronne pobocze 0,5 m.

- Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%

- Pochylenie podtuzne od 0,5% do 7,2 %

- Pochylenie poprzecze poboczy — 2%

- Potaczenie z drogg gminng przez projektowany zjazd na dziatkach 99, 120/2
oraz istniejacy zjazd na dziatce 126/5 (pas drogowy ul. Rybackiej)

- Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w granicach pasa drogowego

Dla rozwigzania projektowanych konstrukcji przyjeto nastepujgce zatozenia:

Droga wewnetrzna - niepubliczna:

- Kilometraz projektowy: 0+000.00-0+344;
- Warunki wodne: dobre;

- Grupa gruntow: niewysadzinowe,

- Grupa nosnosci podtoza: G1,

- Przebieg drogi: wykop;

3.2.0pinia geotechniczna.

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geotechnicznym mgr Jakuba
Niezabitowskiego. W ustalonych miejscach wykonano 2 nierurowane otwory
geotechniczne o gtebokosci 3,0 m. Prace zostaty wykonane w maju 2022 r.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
tarasu nadzalewowego. Na zachdd od terenu prowadzonych badan rozcigga sie
ptaska podmokfa rownina, ktora wyksztatcita sie w obrebie rynny subglacjalnej. Na
wschod od omawianego obszaru wystepuje wysoczyzna morenowa falista utworzona
z glin zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiego.

Prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu lokalizacji planowanej drogi, bezposrednio
pod powierzchnig terenu zalegajg przypowierzchniowe grunty organiczne (gleby).
Migzszo$¢ gleb wynosi okoto 0,2 m. Ponizej wyksztatcit sie pokifad utworow
piaszczystych w postaci piaskdw Srednich i drobnych lokalnie z domieszkami humusu,
gliny lub detrytusu roslinnego. W obrebie piaskédw nawiercono nieciggty podktad
(soczewke gruntdw organicznych w postaci namutdw na pograniczu gytii. Podtoze
utwordw piaszczystych stanowig prawdopodobnie zastoiskowe gliny pylaste.

Podczas prac terenowych wody podziemne o swobodnym zwierciadle nawiercono
na gtebokos¢ 1,65-1,95 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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Grunty warstw geotechnicznych sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie do
posadowienia bezposredniego projektowanych obiektdw. Grunty zakwalifikowano do
grupy nosnosci G1 dla gruntdw niespoistych.

3.3.Projektowany ukfad sytuacyjny - drogowy.

W ramach projektu zaprojektowano droge wewnetrzna obstugujaca tereny
przylegte do pasa drogowego ul. Rybackiej. Jezdnia ta ma swdj poczatek na
projektowanym zjezdzie z drogg gminng, a swoj koniec na istniejgcym zjezdzie w
pasie drogowym ul. Rybackiej.

W zakresie geometrii poziomej drogi, zastosowano fuki poziome o promieniach
R=80 i R=160. Na tukach nie zastosowano poszerzen. Trasa Sciezki zostata
dopasowania do terenu istniejgcego w celu minimalizacji robdt ziemnych oraz
mozliwosci potgczenia z dziatkami prywatnymi po zachodniej stronie drogi.

Droge wewnetrzng zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m z ptyt drogowych
3,0x1,5 [m] wraz z obustronnym poboczem z szerokosci 0,5 m wykonanego z
mieszanki optymalnej.

Projektowany zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,5 m z kostki betonowej
10x20 cm wraz z obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m wykonanego z
mieszkanki optymalnej. Kostka betonowa ograniczona jest opornikiem betonowym.
Zjazd na dziatkach 99, 120/2 obreb Siemianice nie jest objeta decyzjg o pozwoleniu
na budowe.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
branzy drogowej. Na odcinku o tacznej dtugosci ok. 0,34km zaprojektowano droge
wewnetrzng do ulicy Rybackiej ktéra ma umozliwi¢ dojazd do drdg publicznych z
dziatek przylegtych. W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa sieci
elektroenergetycznej.

3.4. Rozwigzania wysokosSciowe.
W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:
A) droga wewnetrzna:

- nachylenia podtuzne w zakresie od 0,5% do 7,2%,
- tuki pionowe od R=100m do R=300m,

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Rozwigzanie wysokoSciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowa¢ niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete spadki
niwelety oraz pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody
opadowej na tereny zielone.

Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych.

3.5. Odwodnienie.

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi.

Projektowana droga odwadniana bedzie powierzchniowo, na przylegte tereny
zielone w granicach projektowanego pasa drogowego.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, lokalizacje w terenie nie zurbanizowanym,
mata powierzchnie utwardzong oraz dobre warunki gruntowe odwodnienie
powierzchniowe uznano za wystarczajgce.

Rozwigzanie jest zgodne z normami oraz wiedzg techniczna.

Rozwigzanie to nie wymaga uzyskania pozwolenia/zgody wodnoprawne;.

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robot ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

W przypadku koniecznosci wykonania nasypu, zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
300, spdjnosc¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3.

Badania geologiczne podajg wystepowanie piaskéw w podtozu gruntowym.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszyc¢
podloze przed rozpoczeciem dalszych robdot. W miejscach, gdzie wystepuja
sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac¢ reczne przekopy prébne,
aby zweryfikowac¢ faktyczng lokalizacje infrastruktury podziemnej.

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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W przypadku wystepowania gruntow miekkoplastycznych w podtozu nalezy to

miejsce podda¢ wymianie gruntu.

3.7. Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni

1. | Plyty drogowe 3,0x1,5 [m] 15cm | Warstwa Scieralna

2. | Podsypka piaskowa 5cm | Podsypka

3. | KkSM 0/31.5, C50/30 10cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,0

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

1. | Kostka betonowa 10x20 8cm | Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm | Podsypka

3. | KESM 0/31.5, C50/30 15cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,0

Konstrukcja zjazdow z KLSM

1. | KkSM 0/31.5, C50/30 20cm | Nawierzchnia
Podtoze gruntowe Is>1,0

Konstrukcja pobocza

1. | Mieszanka optymalna 10cm | Warstwa Scieralna

Podtoze gruntowe Is>1,0

UWAGI:

- W zakresie styku kraweznika z nawierzchnig bitumiczng drogi gminnej nalezy braki

uzupetni¢ masa zalewowa,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,
- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazdow w terenie nalezy dopasowal

lokalizacje do warunkdéw terenowych,

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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- Proces zamulania ptyt betonowych piaskiem lub pospotka 0-10mm nalezy
prowadzi¢ do czasu znikniecia wszystkich szczelin (max. 2 cm), szczeliny do 15 cm
wypetni¢ zaprawg cementowg Rxs>20 MPa,

- Plyty drogowe powinny by¢ ,wtopione”, bez krawedzi wystajgcych ponad
teren/pobocze.

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami i opornikami. Jesli
dany odcinek kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy
wykonac ciecie katowe kraweznika lub stosowac krawezniki tukowe,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Dla promieni R<6m nalezy stosowac¢ krawezniki fukowe,

- Pozostaty teren pasa drogowego nalezy przeprofilowac i zahumusowac warstwg
humusu réwng 10cm nastepnie obsiac trawg i zawatowac.

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Projektowana droga nie jest drogg pozarowa.

Opracowal:
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
Rys nr2 - Szczegot skala 1:50
Rys nr3.1 - Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys nr3.2 - Przekroje poprzeczne skala 1:100
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