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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja na lokalizacje zjazdu
2.Uzgodnienie projektu zjazdu

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie dziatki 120/3 obreb Siemianice.
PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU



IPSK
ul. Sportowa 34

Jezierzyce, dn.16.05.2022r.

ZGK/DR/ 56 /2022
DECYZJA

Na podstawie:
- art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z2021r., poz. 1376)
- art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052)
- uchwaty nr XXI1I/236/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia
spotce Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z 0.0. wykonywania zadan wiasnych
gminy oraz upowaznienia w tym zakresie Prezesa Zarzadu Spétki do zatatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publiczne;.

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 10.05.2022r. przez Pana Huberta Zurek, zam.
Kaliska 8, 83-300 Kartuzy, dzialajacego w imieniu Inwestora Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-
200 Stupsk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu publicznego z dz nr 99, 120/2 do dzialki
120/3 obr. Siemianice, gmina Stupsk

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ zjazdu publicznego z dz nr 99, 120/2 do dziatki 120/3 obr. Siemianice, gmina Stupsk
na nizej podanych warunkach:

1. Lokalizacja zjazdu zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu stanowigcym
integralng czes¢ decyzji.

2. Parametry zjazdu publicznego zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 ):

Zjazd indywidualny powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania:

1) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m, w tym:

a) szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w pkt 2 — nie mniejsza niz
3,50 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu
jej przecigcia z osig zjazdu,

b) szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie
mniejszym niz 5,00 m, wyltgcznie dla projektowanych relacji skretnych;

3) pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktore ten zjazd
przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%;

4) nawierzchnia:

a) jezdni — twarda ulepszona,

b) poboczy — co najmniej gruntowa ulepszona;

5) potaczenie zjazdu z drogg wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3-5, 91 10.

4. Zarzadca drogi zgodnie z art.29 ust.3 pkt. 1 i 2 poucza o obowigzku:

1) przed rozpoczgciem robot budowlanych:

a) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu — o ile projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlanego jest wymagany.

5. Zarzadca drogi zobowiazuje Inwestora przed dokonaniem czynnosci, o ktérych mowa w pkt.4,

o przedlozenie ponizszych dokumentéw celem uzgodnienia, tj. :

1) plan sytuacyjny (w skali 1:500)z naniesiona lokalizacja i geometria zjazdu wraz z parametrami
technicznymi, sporzadzony w oparciu o aktualne normy i wytyczne w tym zakresie;

2) plan sytuacyjny z przedstawieniem widocznosci na zjezdzie;

3) przekroje konstrukcyjne zjazdu;



N

4) opis technologii powadzenia robot;
5) rozwigzanie odwodnienia zjazdu uzgodnione z zarzadca drogi przy zapewnieniu prawidtowego
odptywu woéd opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy. Wody opadowe z terenu
wewnetrznego nie mogg byé odprowadzone w teren pasa drogowego i odwrotnie.
5. Roboty przy budowie zjazdu beda wykonywane bez wstrzymywania ruchu na drodze gminne;.
6. Termin i szczegdly realizacji robét ustali¢ z zarzadea drogi.
7. Koszt budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujgcych si¢ w pasie
drogowym, spowodowane budowa zjazdu ponosi Inwestor.
8. W przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia, przetozenia kolidujacego urzgdzenia lub sieci.
9. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
10. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét. O wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w psie drogowym, zgodnie z art. 40 ust 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ww. ustawy o drogach
publicznych, nalezy wystapi¢ 30 dni przed planowanym zajgciem pasa drogowego z wnioskiem do
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp z o.0. ul. Kolejowa 5, 76-200 Jezierzyce,
zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004r. w
sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U Nr 140, poz.
1481oarz z 2016r. poz 1264) lacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robot,
zatwierdzonym przez Starostwo powiatowe w Stupsku.
12. Za wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okreslone w zezwoleniu zarzadcy drogi,
zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kar¢ pieni¢zng w wysokosci 10-
krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z art. 10 ustawy o drogach publicznych.
13. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.
14. Niniejsza decyzja podlega oplacie skarbowej w wysokosci 82,00 zt platna na konto Gminy
Stupsk Nr 52 1600 0003 1852 7858 2000 0001 w tytule poda¢ "Decyzja - zezwolenie na lokalizacje
zjazdu ZGK/DR/49/2022 lub w kasie urzedu - czgs¢ III ust. 44 pkt 2 zalgcznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923.) pod rygorem postgpowania
egzekucyjnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 107§ 4 odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci interes
strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Stupsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Strony moga w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.

7 dniem doreczenia organowi, ktory wydal powyzsza decyzje, oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotlania przez strony, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa z lokalizacja zjazdu.
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. W4jt Gminy Stupsk
3. ala
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o ZGK/PK/80/2022

Jezierzyce, dn. 16.05.2022r.

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej nr 119149G zlokalizowane;j
na dzialce nr 99, 120/2 do dzialki 120/3 w m. Siemianice

W odpowiedzi na przedtozony do uzgodnienia projekt budowlany budowy zjazdu z drogi gminnej
nr 119149G zlokalizowanej na dzialce nr 99, 120/2 do dziatki nr 120/3 w m. Siemianice, Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnic pod wzgl¢dem technicznym
projekt budowlany budowy zjazdu z drogi gminnej nr 119149G zlokalizowanej na dzialce nr 99, 120/2

do dziatki nr 120/3 w m. Siemianice bez uwag.




I. OPIS TECHNICZNY

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do
projektowanej drogi wewnetrznej na terenie dziatki o nr 120/3 obreb Siemianice.

1. DANE WYJSCIOWE

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na

drogach — Zataczniki nr 1-4,

» Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna.

YV V V V

Y

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi gminnej ul Rybackiej
zlokalizowanej na dziatkach o nr 99, 120/2 obreb Siemianice do projektowanej drogi
wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 120/3 obreb Siemianice.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

W stanie istniejgcym droga gminna tj. ul. Rybacka znajduje sie na terenie
zabudowanym. Droga gminna, na omawianym odcinku, jest droga jednojezdniowg
dwupasowg o przeciwnych kierunkach o tgcznej szerokosci =3,8m.

Obszar na ktorym planuje sie budowe zjazdu oraz droge wewnetrzng, jest teren
niezagospodarowanym.

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie dziatki 120/3 obreb Siemianice.
PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU



Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

Inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.
Obszar inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

4. STAN PROJEKTOWY

4.1. Uktad komunikacyjny.

Zatozenia techniczne.
Dla projektowanego zjazdu przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Zjazd:

- Zjazd indywidualny,

- Szeroko$¢ jezdni: 3,0 m,

- Krawedzie $ciete skosem o proporcji n:m, gdzie n=m=1,5 m
- obustronne pobocza gruntowe: 0,75 m

- nawierzchnia zjazdu: kostka betonowa 10x20 cm,

- nawierzchnia poboczy: mieszanka optymalna

Zjazd petni funkcje dojazdu do projektowanej drogi wewnetrznej, ktora
obstugiwa¢ ma nieruchomosci prywatne.

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie dziatki 120/3 obreb Siemianice.
PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU



W miejscu styku z krawedzig nawierzchni asfaltowej drogi gminnej, zostanie
wybudowany kraweznik najazdowy, wystajacy 2 cm ponad nawierzchnie jezdni. Zjazd
zaprojektowano ze spadkiem 1% od granicy pasa drogowego w strone jezdni. Droga
wewnetrzna zostanie wykonana ze spadkiem przeciwnym.

4.2. Konstrukcje nawierzchni

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych.
Grunt rodzimy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i nawodnieniem. W przypadku gdy
grunt ulegnie nawodnieniu, nalezy go usung¢ i zastgpi¢ gruntem przydatnym do
budowy.
Podtoze gruntowe powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza przystgpi¢ do jego zageszczenia.

Potgczenie istniejgcej drogi gminnej z projektowanym kraweznikiem najazdowym
nalezy wypetni¢ masg zalewowa.

Konstrukcja zjazdow

1. | Kostka betonowa 10x20 8cm | Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm | Podsypka

3. | KkESM 0/31.5, C50/30 15cm | Podbudowa zasadnicza
4. | Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa| 15cm | Podbudowa pomocnicza

Podtoze gruntowe

Konstrukcja pobocza

1. | Mieszanka optymalna 10cm | Warstwa Scieralna
Podtoze gruntowe

Grubosc¢ warstw podano po zageszczeniu.

W czasie wykonywania wyzej wymienionych robét nalezy zabezpieczyé teren
budowy oraz po wykonanych robotach, teren pasa drogowego przywroci¢ do stanu
istniejgcego (do stanu przed rozpoczeciem prac budowalnych).

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie dziatki 120/3 obreb Siemianice.
PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU
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4.3. Odwodnienie

Odprowadzenie wod powierzchniowych z projektowanego ukfadu drogowego
poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne odbywac sie
bedzie na dzialce drogowej zgodnie ze stanem istniejgcym. Budowa zjazdu nie
wpltywa na istniejgce stosunki wodne oraz nie koliduje z urzgdzeniami
odwadniajgcymi pas drogowy.

4.4, Zestawienie powierzchni utwardzonych

Powierzchnia terenéw utwardzonych:
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej: 22 m?,
- pobocze gruntowe: 9 m?,

4.5. Elementy do rozbidrki

- Zdjecie ziemi urodzajnej.

4.6. Organizacja ruchu

Projektowany zjazd nie koliduje z istniejgcg organizacjg ruchu. Nie jest
wymagane zatwierdzenie nowej statej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
inwestycji.

W ciggu ul. Rybackiej brak jest oznakowania poziomego.

Opracowal:

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie dziatki 120/3 obreb Siemianice.
PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU
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II. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 - Orientacja skala 1:25 000
Rys nr2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr3 - Przekroje normalne skala 1:50
Rys nr 4 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20

Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do projektowanej drogi
wewnetrznej na terenie dziatki 120/3 obreb Siemianice.
PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU
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