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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z p6zn. zm.), my
nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
,Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci elektroenergetycznej”
na terenie dzialek o nr ew. gr 120/3, obreb 23 Siemianice, gmina

Stupsk,

jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
] ] ] specjalnosc — drogowa
11 mgr inz. Hubert Zurek 1. prOJek; architektoniczno- upr. nr ZAP/0263/PBD/21
udowlany
ZESPOL SPRAWDZAJACYCH
Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
) . ) specjalnosc¢ — drogowa
2.1 mgr inz. Lukasz Kitowski 1. projekt architektoniczno- upr. nr POM/0292/POOD/11

budowlany
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn akt: OKK-0054-0021(3)/21

Szezecin, dnia 30 grudnia 2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz arl. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. | pkt3 lit. biart. 15aust. 1 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygolowania  zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na  uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert Zurek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 5 maja 1991 r. w Stupsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0263/PBD/21
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Hubertowi Zurkowi upowazniaja w zakresie nadanej specjalno-
§ci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
II. na podstawie art. 15a. ust. | oraz ust. 9 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poZn.
zm.).- zwanej dalej .K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowla-
nych wskazano w treéei decyzji.

Pouczenie
Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdassk, ul. Swigtojubska 43/44
t) Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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3. KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO OKREGOWE] IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM r2a e rgfilkas iy e m;

ZAP-C¥H-R534-GHF *

Pan Hubert ZUREK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/O064/22

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] by Inéynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilng|.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zatwiadezenie 2ostato wwygenerowane elektrohiczhie | oopatrzone bBezpiecziyin podpisetn elektrohiczny
weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2022-03-31 roku przez

Zyarmunt Meyer, Zastepea Przewodniczgeego Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] [zby Inzynizr dw Buod cwnictwa.

|Zgodre art. 5 st 2 ustay 2 dnia LA weizadniE 2001 0. o podpile alektroneacym Do UL 2001 MW 1300 poz. 1450 oana W pastac)
alaktronkzng) opatrzons bazpacay m podpieam alaktromciem waryfiasany m pray pomocy wainago baealfikows nago ce by fikato =3
i ncivarng pocd wagladam skutkdw praweipeh dokumantom opat orem podpisa v w25 naonss e mi |

* wharyfikac)e popravenodsl danyeh woninigszy m aadeniadezaniu moana spranedal 2a pamacy numary weeryfikacy jnego 2awiadoeania na
stronia Pakkia) by ineyme ey Budowenietia wet pibooig.pl lub kontaktuge 22 bioem wladona) Okragowa) (2by Inzyne e
Eudowenic twva.

\/ o
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-8C8-K28G-7IF *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Ledna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrym wenyfikowsnym przy pomacy wainego kwalifikowansgo certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.
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I1. OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowg sieci elektroenergetycznej na terenie

Y

YV V V V Y

N

dziatki o nr ew. gr 120/3 obreb 23 Siemianice gmina Stupsk

DANE WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach — Zatgczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

Warunki techniczne gestordw sieci,

Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna.

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest projekt budowy drogi wewnetrznej wraz z

przebudowg sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w zwigzku z kolizjg z
planowang droga.

Realizacja zdania inwestycyjnego bedzie przebiegata w oparciu o ustawe z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dla drogi wewnetrznej przyjeto nastepuje parametry:

3.

predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h,

szerokos$¢ jezdni — 3,0 m,

szeroko$¢ poboczy — 2x0,5 m,

kategoria obiektu budowlanego — IV zjazdy, XXV drogi,
rodzaj obiektu budowlanego — budowla liniowa tj. droga.

SPOSOB UZYTKOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego tj. drogi wewnetrzne;j

(obiekt liniowy), ktéra nie zostanie zaliczona do kategorii drog publicznych. Istniejgca

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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jezdnia przeznaczona jest pod ruch kotowy pojazddéw. Prace budowlane zaktadajg
wykonanie uktadu komunikacyjnego z zachowaniem wiedzy techniczne;.

4. UKLAD PRZESTRZENNY

Obiekt budowlany bedzie uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Przyjeto

droge postepowania administracyjnego opartg o ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane. Obszar na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety miejscowym

planem zagospodarowania terenu. Dla inwestycji wydano decyzje o ustaleniu celu

publicznego nr GB.6733.18.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku ustalajgc:

— budowa drogi z ptyt betonowych o szerokosci jezdni 3-5 m,

— powierzchnia ulegajgca przeksztatceniu do 2000 m?,

— odwaodnienie powierzchniowe,

— inwestycja z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej, niewymagajgca
rozgraniczenia terenu i niepowodujgca zmiany uzytkowania terenu,

- inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow,

— dziatka nie lezy na terenach gorniczych,

— dziatka nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem mas ziemnych,

— teren nie jest zagrozony powodzig,

— teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z powyzszym, inwestycja jest zgodna z zatozeniami przestrzennymi

natozonymi decyzjg celu publicznego.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1.Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

Droga wewnetrzna:

Km: 0+000.00-0+344.00

- Droga wewnetrzna 1/1

- Droga w terenie zabudowanym

- Vp=30 km/h,

- Szerokos¢ jezdni 3,0 m

- Obustronne pobocze 0,5 m.

- Potgczenie z drogg gminng przez projektowany zjazd na dziatkach 99, 120/2
oraz istniejacy zjazd na dziatce 126/5 (pas drogowy ul. Rybackiej)

- Odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w granicach pasa drogowego

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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5.2.Projektowany ukfad sytuacyjny - drogowy.

W ramach projektu zaprojektowano droge wewnetrzna obstugujaca tereny
przylegte do pasa drogowego ul. Rybackiej. Jezdnia ta ma swdj poczatek na
projektowanym zjezdzie z drogg gminng, a swoj koniec na istniejacym zjezdzie w
pasie drogowym ul. Rybackiej.

W zakresie geometrii poziomej drogi, zastosowano fuki poziome o promieniach
R=80 i R=160. Na tukach nie zastosowano poszerzen. Trasa Sciezki zostata
dopasowania do terenu istniejgcego w celu minimalizacji robdt ziemnych oraz
mozliwosci potgczenia z dziatkami prywatnymi po zachodniej stronie drogi.

Droge wewnetrzng zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m z ptyt drogowych
3,0x1,5 [m] wraz z obustronnym poboczem z szerokoSci 0,5 m wykonanego z
mieszanki optymalne;j.

Projektowany zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,5 m z kostki betonowej
10x20 cm wraz z obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m wykonanego z
mieszkanki optymalnej. Kostka betonowa ograniczona jest opornikiem betonowym.
Zjazd na dziatkach 99, 120/2 obreb Siemianice nie jest objeta decyzjg o pozwoleniu
na budowe.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotyczg
branzy drogowej. Na odcinku o tacznej dtugosci ok. 0,34km zaprojektowano droge
wewnetrzng do ulicy Rybackiej ktora ma umozliwi¢ dojazd do drég publicznych z
dziatek przylegtych. W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa sieci
elektroenergetycznej.

5.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:
A) droga wewnetrzna:
- nachylenia podtuzne w zakresie od 0,5% do 7,2%,

- tuki pionowe od R=100m do R=300m,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe jest w szerokim zakresie dowigzane do stanu
istniejgcego, aby zminimalizowa¢ niepotrzebne roboty ziemne. Przyjete spadki

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
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niwelety oraz pochylenie poprzeczne gwarantujg sprawne odprowadzenie wody
opadowej na tereny zielone.

Pochylenie podtuzne zjazddéw nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych.

Szczegbtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 1 ,Profil podtuzny”.

5.4. Odwodnienie.

Kluczowym elementem projektu jest rozwigzanie odwodnienia drogi.

Projektowana droga odwadniana bedzie powierzchniowo, na przylegte tereny
zielone w granicach projektowanego pasa drogowego.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, lokalizacje w terenie nie zurbanizowanym,
mata powierzchnie utwardzong oraz dobre warunki gruntowe odwodnienie
powierzchniowe uznano za wystarczajgce.

Rozwigzanie jest zgodne z normami oraz wiedzg techniczna.

Rozwigzanie to nie wymaga uzyskania pozwolenia/zgody wodnoprawne;.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢é mniejszy niz Is=1,00, za$ na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

W przypadku koniecznosci wykonania nasypu, zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
309, spdjnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?3.

Badania geologiczne podajg wystepowanie piaskéw w podtozu gruntowym.

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbac o
prawidiowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢
podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot. W miejscach, gdzie wystepuja
sieci uzbrojenie podziemnego nalezy wykonac¢ reczne przekopy prébne,
aby zweryfikowac faktyczng lokalizacje infrastruktury podziemnej.

W przypadku wystepowania gruntow miekkoplastycznych w podtozu nalezy to
miejsce podda¢ wymianie gruntu.

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowgq sieci elektroenergetycznej.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11



5.6. Organizacja ruchu.

Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania tj. w pasie drogowym dz. 120/3

Rodzaj powierzchni proj. pow. [nP]
jezdnia 1026 m?
pobocza 338 m?
Zjazdy 18 m?
RAZEM 1382 m?
zielen 680 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geotechnicznym mgr Jakuba
Niezabitowskiego. W ustalonych miejscach wykonano 2 nierurowane otwory
geotechniczne o gtebokosci 3,0 m. Prace zostaty wykonane w maju 2022 r.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
tarasu nadzalewowego. Na zachdd od terenu prowadzonych badan rozcigga sie
ptaska podmokfa réwnina, ktdra wyksztatcita sie w obrebie rynny subglacjalnej. Na
wschdéd od omawianego obszaru wystepuje wysoczyzna morenowa falista utworzona
z glin zwatowych zlodowacenia potnocnopolskiego.

Prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu lokalizacji planowanej drogi, bezposrednio
pod powierzchnig terenu zalegajg przypowierzchniowe grunty organiczne (gleby).
Migzszo$¢ gleb wynosi okoto 0,2 m. Ponizej wyksztatcit sie pokfad utworow
piaszczystych w postaci piaskéw $rednich i drobnych lokalnie z domieszkami humusu,
gliny lub detrytusu roslinnego. W obrebie piaskdw nawiercono niecigglty podkiad
(soczewke gruntdw organicznych w postaci namutdw na pograniczu gytii. Podtoze
utworow piaszczystych stanowig prawdopodobnie zastoiskowe gliny pylaste.

Podczas prac terenowych wody podziemne o swobodnym zwierciadle nawiercono
na gtebokos¢ 1,65-1,95 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych sklasyfikowano jako nosne i nadajg sie do
posadowienia bezposredniego projektowanych obiektdw. Grunty zakwalifikowano do
grupy nosnosci G1 dla gruntdw niespoistych.
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7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. h ustawy Prawo budowlane, opis dostepnosci dla
0sdb niepetnosprawnych nalezy zawrze¢ w przypadku projektu obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIADUJACE

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na tereny
zielone w granicach pasa drogowego.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby Srodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowac bedg okresowo ciezkie i hatasliwe
maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej poza
terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu.
Emisja  zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem  pojazddow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krétkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawac bedg odpady gtéwnie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i ro$linno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sgsiedztwie inwestycji bedg odeskowane.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdéw zaklada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktérego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
skfadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadéw bedg zgodne z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w rejonie
lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie rowniez znaczacego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
Sladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomdw i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla $rodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
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oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami
awaryjnymi. Nalezy podkresli¢, ze budowa drogi wptynie na wzrost bezpieczenstwa
ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkéw transgranicznych ani w czasie
normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja przedsiewziecia nie
wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Realizacja przedsiewziecia bedzie nie ma negatywnego wptywu na sgsiadujgce
obiekty budowlane.

9. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie budowe jezdni z ptyt drogowych,
budowe poboczy z mieszanki optymalnej, dwdch zjazddw na tereny prywatne o
nawierzchni gruntowej utwardzonej mechanicznie oraz zjazdu na ul. Rybackg z kostki
betonowe;j.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana droga nie jest drogg pozarowa.

Opracowal:
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Profil podtuzny skala 1:50/500
Rys nr2 - Przekroje normalne skala 1:50
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