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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 
1. Decyzja na lokalizację zjazdu 
2.Uzgodnienie projektu zjazdu 
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I. OPIS TECHNICZNY 
Budowa zjazdu z drogi publicznej ul. Rybackiej (dz. 99, 120/2 obr. Siemianice) do 
projektowanej drogi wewnętrznej na terenie działki o nr 120/3 obręb Siemianice. 
 

1. DANE WYJŚCIOWE 
 
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

obejmująca obszar opracowania. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie, 

 Prawo o ruchu drogowym, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach – Załączniki nr 1-4, 

 Wytyczne Inwestora, 
 Wizja lokalna. 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Celem opracowania jest budowa zjazdu z drogi gminnej ul Rybackiej 
zlokalizowanej na działkach o nr 99, 120/2 obręb Siemianice do projektowanej drogi 
wewnętrznej zlokalizowanej na działce 120/3 obręb Siemianice.  
 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
DANE OGÓLNE 
  

W stanie istniejącym droga gminna tj. ul. Rybacka znajduje się na terenie 
zabudowanym. Droga gminna, na omawianym odcinku, jest droga jednojezdniową 
dwupasową o przeciwnych kierunkach o łącznej szerokości ≈3,8m. 

Obszar na którym planuje się budowę zjazdu oraz drogę wewnętrzną, jest teren 
niezagospodarowanym.  
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Zdjęcie nr 1 Teren inwestycji. 

 
Inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym. 

 
 Obszar inwestycji nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 

4. STAN PROJEKTOWY 

 
4.1. Układ komunikacyjny. 

Założenia techniczne. 
Dla projektowanego zjazdu przyjęto następujące parametry techniczne: 

Zjazd: 
- Zjazd indywidualny, 
- Szerokość jezdni: 3,0 m, 
- Krawędzie ścięte skosem o proporcji n:m, gdzie n=m=1,5 m 
- obustronne pobocza gruntowe: 0,75 m 
- nawierzchnia zjazdu: kostka betonowa 10x20 cm, 
- nawierzchnia poboczy: mieszanka optymalna 
 
Zjazd pełni funkcje dojazdu do projektowanej drogi wewnętrznej, która 

obsługiwać ma nieruchomości prywatne. 
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W miejscu styku z krawędzią nawierzchni asfaltowej drogi gminnej, zostanie 
wybudowany krawężnik najazdowy, wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni. Zjazd 
zaprojektowano ze spadkiem 1% od granicy pasa drogowego w stronę jezdni. Droga 
wewnętrzna zostanie wykonana ze spadkiem przeciwnym. 
 

 
4.2. Konstrukcje nawierzchni 

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić do wykonania warstw konstrukcyjnych. 
Grunt rodzimy należy chronić przed zawilgoceniem i nawodnieniem. W przypadku gdy 
grunt ulegnie nawodnieniu, należy go usunąć i zastąpić gruntem przydatnym do 
budowy. 
Podłoże gruntowe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża przystąpić do jego zagęszczenia. 
 
Połączenie istniejącej drogi gminnej z projektowanym krawężnikiem najazdowym 
należy wypełnić masą zalewową. 
 
 

Konstrukcja zjazdów 

1. Kostka betonowa 10x20 8cm Warstwa ścieralna 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 3cm Podsypka 

3. KŁSM 0/31.5, C50/30  15cm Podbudowa zasadnicza
4. Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5MPa 15cm Podbudowa pomocnicza
 Podłoże gruntowe  

 

Konstrukcja pobocza 

1. Mieszanka optymalna 10cm Warstwa ścieralna 

 Podłoże gruntowe  
 
Grubość warstw podano po zagęszczeniu. 

 

W czasie wykonywania wyżej wymienionych robót należy zabezpieczyć teren 

budowy oraz po wykonanych robotach, teren pasa drogowego przywrócić do stanu 

istniejącego (do stanu przed rozpoczęciem prac budowalnych). 
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4.3. Odwodnienie 

 Odprowadzenie wód powierzchniowych z projektowanego układu drogowego 
poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne odbywać się 
będzie na działce drogowej zgodnie ze stanem istniejącym. Budowa zjazdu nie 
wpływa na istniejące stosunki wodne oraz nie koliduje z urządzeniami 
odwadniającymi pas drogowy. 

 
 

4.4. Zestawienie powierzchni utwardzonych 
 
Powierzchnia terenów utwardzonych: 
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej: 22 m2, 
- pobocze gruntowe: 9 m2, 
 
 
4.5. Elementy do rozbiórki 
- Zdjęcie ziemi urodzajnej. 
 
 
4.6. Organizacja ruchu 

Projektowany zjazd nie koliduje z istniejącą organizacją ruchu. Nie jest 
wymagane zatwierdzenie nowej stałej organizacji ruchu w związku z realizacją 
inwestycji. 

W ciągu ul. Rybackiej brak jest oznakowania poziomego. 
 
 
 

  
 

Opracował: 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
Rys. nr 1 - Orientacja skala 1:25 000 
Rys  nr 2 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 
Rys  nr 3 - Przekroje normalne skala 1:50 
Rys  nr 4 - Przekroje konstrukcyjne skala 1:20 

 


