TRAFIPROJEKT

projekty inzynierii drogowej

PRZEDMIAR

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa drogi wewnetrznej wraz <z przebudowa

elektroenergetyczne;j.
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV,
Adres obiektu budowlanego: 76-200 Siemianice, gmina Stupsk;
Nr dziatek / obreby: Obreb 23, gmina Shupsk

Dziatki nr 120/3, 99, 120/2 —
Inwestor: Gmina Stupsk

ul. Sportowa 34

76-200 Stupsk

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
SPECJALNOSC
. « nr ZAP/0263/PBD/21
Projektant mgr inz. Hubert Zurek “pr m, .
specjalnos¢ - drogowa
Kwiecien 2022r.

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do §wiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

34992300-9 Znaki drogowe

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

TRAFIPROJEKT Hubert Zurek
83-300, m. Kaliska 8

NIP: 8393121643; REGON: 520739984
tel: 506-149-775

e-mail: trafiprojekt@gmail.com

sieci
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zadanie inwestycyjne polega na budowie drogi wewnetrznej obslugujacej terenu
przyleglte do pasa drogowego ul. Rybackiej. Droga ma swoj poczatek na projektowym
zjezdzie z droga gminna, a swoj koniec na istniejacej zjezdzie w pasie drogowym ul.
Rybackie;.

Droge zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m z plyt drogowych (3,0x1,5x0,15)
wraz z obustronnym poboczem o szerokosci 0,5 m wykonanego z mieszanki optymalne;.

Projektowany zjazd zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,5 m z kostki betonowej z
obustronnym poboczem o szerokosci 0,75 m z mieszanki optymalnej. Kostka betonowa
ograniczona jest opornikiem betonowym.

Konstrukcja jezdni

1. | Piyty drogowe 3,0x1,5 [m] 15cm | Warstwa Scieralna

2. | Podsypka piaskowa 5cm | Podsypka

3. | KESM 0/31.5, C50/30 10cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,0

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

1. | Kostka betonowa 10x20 8cm | Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 3cm | Podsypka

3. | KkSM 0/31.5, C50/30 15cm | Podbudowa zasadnicza

4. | Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm | Podbudowa pomocnicza
Podtoze gruntowe Is>1,0
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Konstrukcja zjazdow z KLSM

1. | KESM 0/31.5, C50/30 20cm | Nawierzchnia

Podtoze gruntowe Is>1,0

Konstrukcja pobocza

1. | Mieszanka optymalna 10cm | Warstwa Scieralna

Podtoze gruntowe Is>1,0
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1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,35

2 Karczowanie krzewéw i zagajnikéw m? 550

Usunigcie drzew o $rednicy pnia

45-65 szt. 1

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il 1292 m3
4 m? 1318
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 10 m3

5 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod konstrukcje m? 1421

6 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 10cm m® 1025

7 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 gr. 15cm m® 28

8 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm m? 1053

Nawierzchnie gruntowe - zjazdy

w-wa $cieralna - KLSM 0/31,5, C50/30 gr. 20cm

Zjazdy

10 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m 28

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Jezdnia

13 w-wa $cieralna - plyty zelbetowe petne 3x1,5 m, gr. 15cm m 1025

podsypka piaskowa gr. 5cm

Humusowanieskarp wraz z wysiewem nasion traw gr. 5 cm

Regulacja studni kanalizacji deszczowej

Wymiana pokryw zeliwnych na klase D400

Umocnienie poboczy mieszankg optymalng gr. 15 cm

18 Typ B — mate szt. 1
19 Typ D - mate szt. 3
20 Tablica U9a szt. 1

21 Stupki stalowe f 70mm szt. 4




22 na prostej m 14
23 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 11
24 Wypetnienie szczelin miedzy nawierzchnig a kraweznikiem masg zalewowg do gtebokosci 5 cm i szerokosci 2 cm m 14

tuk 0<R<=10 16
25 m

na prostej 4
26 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,07m2 m? 14

27 Profilowanie terenéw zielonychptaskich wraz z humusowaniem gr. 5cm i wysiewem nasion traw m3 24

28 Przesadzenie istniejgcych drzew o $rednicy do 20cm wraz z zabiegami pielegnacyjnymi i opalikowaniem szt. 12

29 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych kpl 1

UWAGI
- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacje ruchu)
- odhumusowanie ujeto w warto$ci wykopéw
- nie ujeto odsadzek konstrukcji
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym



