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1.WSTEP

1.1 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zielenig drogowa przy budowie drogi wewng¢trznej wraz z
przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowosci Siemianice.

1.2 Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastgpujace roboty:
—  zakladanie trawnikow
— drzewa, przesadzenie
— zakup i transport ziemi urodzajnej do catkowitej zaprawy dotow pod rosliny,
— pielegnacje zieleni.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych
zabiegow agrotechnicznych, zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwdj, posiadajace
wymagane wlasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawarto$ci materiatu organicznego,
— zawartoS$ci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu)
— odczynu - pH w H20,

1.3.2 Kompost - ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z r6znego rodzaju
odpadkdéw roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost
popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

1.4.3 Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy- bylin.

1.3.4 Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.3.5 Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
danego gatunku, z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym
i nie podkrzesywanym.

1.3.6 Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoice
z wyraznie uformowanym pniem i korona.

1.3.7 Forma Kkrzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.3.8 Pnacza - rosliny, ktore dzigki wlasciwosciom czepnym lub pnagcym, moga piaé sie po
konstrukcjach, po gtadkich powierzchniach pionowych.

1.3.9 Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek
siewnych, srodkéw uzyzniajacych, wypeliaczy i emulsji przeciwerozyjnych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

1.3.10 Mulcz (wypelniacz): - biodegradalny materiat naturalny, produkowany z wtornie

przerobionego papieru lub drewna, stosowany podczas hydroobsiewu w celu redukcji
nadmiernego parowania dla uzyskania optymalnych warunkéw do kietkowania roslin.
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1.3.11 Mulczowanie — naniesienie na powierzchni¢ gruntu $cidtki (np. sieczki, strozyn,
trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja

1.3.12 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt
1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogélne podano w ST DM-00.00.00. “Wymagania Ogélne” punkt 2.

2.1.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinny posiada¢ nastepujace wtasciwosci:
- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz
winna posiada¢ badania dotyczace wiasciwos$ci podanych w p. 1.4.1.,
- odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin.
Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa
ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.1.2 Kompost

- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

- kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
- lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,

—  lub torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.

2.1.3 Kora drzew iglastych

Mielona, przekompostowana kora drzew iglastych o frakcji.

2.1.4 Mieszanki traw.

Sktad mieszanki oraz norma wysiewu musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszcza si¢ zamiang odmian w obrebie gatunku pod warunkiem, ze odmiana bedzie typu
gazonowego oraz sktad gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie.

Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

Wykonawca musi przedstawi¢ swiadectwo, w ktorym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy
zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow.
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2.1.5 Material roslinny sadzeniowy

Materiat ro$linny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogolne
oraz wymagania szczegdtowe.

Wymagania szczegotowe w przypadku roslin lisciastych sg nastepujace:

Drzewa:

— forma naturalna - dwukrotnie szk6tkowana Nx- nie mniej niz 2, w pojemniku,
wysoko$¢ 300- 400 cm., mikoryzowana, z systemem korzeniowym zabezpieczonym
hydrozelem.

Krzewy lisciaste:

— forma naturalna — minimum trzykrotnie szkétkowana, wysoko$¢ minimalna
oraz rodzaj pojemnik podane w zestawieniu tabelarycznym w czgsci opisowe;j
projektu zieleni drogowej, minimum 3-4 dobrze wyksztatcone pgdy, mikoryzowana,
z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem

Pngcza oraz byliny:
— C 2+ bam., mikoryzowane, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem.

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony
Roslin.

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktorej podana jest: nazwg gatunku

1 odmiany, forma uprawy, wielkos$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania) - wysoko$¢ pnia,
obwdd pnia oraz liczba szkotkowan.

Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskie;.

Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane,

z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci
1 dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatgzienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki.

Sadzonki drzew, krzewow 1 pngczy- bylin muszg posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- sadzonki drzew lisciastych powinny by¢ w momencie sadzenia w stanie bezlistnym,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- u drzew iglastych odstepy miedzy okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku
muszg by¢ proporcjonalne do wielko$ci catej rosliny,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pien powinny by¢ proste,

- wysoko$¢ pnia drzewa formy piennej o obwodzie pnia 16-18 cm, powinna wynosi¢
300- 400 cm,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety,

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nieuszkodzona,

- uroslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku.

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- odstepy miedzy okotkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,
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- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,
- sadzonki powinny by¢ mikoryzowane,

Wady niedopuszczalne:
—  silne uszkodzenia mechaniczne,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze¢éciach naziemnych,
- martwice 1 pgknigcia kory,
- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
- dwupegdowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,
- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Dobor gatunkowy oraz parametry materialu ro§linnego do nasadzen powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektows.

Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni
bezposrednio przed nasadzeniem.

2.1.6 Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N P K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Zaleca si¢ stosowanie nawozoéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.
Mieszanka nawozowa winna zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.
Stosowanie mieszanki nawozowej dla drzew, krzewow 1 pnaczy- bylin powinno odbywac si¢
wg zalecen producenta, a w przypadku nawozenia trawnika zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

3. SPRZET

3.1  Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania Ogoélne” punkt 3.
3.1.1 Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- walow gladkich do zaktadania trawnikow,

- $widrow mechanicznych i r¢cznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

- sprzgtu do transportu ziemi urodzajnej

- sprzgtu do do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych, sekatorow,

- drabin,

- podno$nikéw hydraulicznych,

- siewnikow doglebowych do siania trawy,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

- waldw kolczatek oraz watow gtadkich do zaktadania trawnikdw,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikow,

- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
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- drobnego sprzetu recznego,
- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00
“Wymagania Ogoélne” punkt 4.

4.1.1 Transport materialtow do wykonania zieleni drogowej:

- transport (Srodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatbw do wykonania
zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakoS$ci transportowanych materiatow,

- w czasie transportu drzewa, krzewy i1 pnacza musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem korzeni i1 pedow. Rosliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,

- drzewa, krzewy 1 pnacza mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi,

- W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznig¢ciem,

- drzewa, krzewy 1 pnacza po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowa¢ w miejscu ocienionym
1 ostonigtym od wiatrow, musza by¢ podlewane. Jesli rosliny maja by¢ posadzone za
kilka dni, muszg by¢ dotowane w zacienionymi ostonietym miejscu oraz podlewane,

-  nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem,

- sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera 1 Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot okreslono w ST DM-00.00.00
“Wymagania Ogoélne” punkt 5.

5.2  Wymagania zwiazane z przygotowaniem gruntu

Zalecenia ogolne:

1. Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni
chwastoéw trwatych. Zaleca si¢ stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

2. Gleba powinna si¢ charakteryzowa¢ duza porowato$cig i gruzetkowato$cig (zawarto$cia
agregatéw glebowych).

3. Teren nalezy doktadnie odchwasci¢.

4. Do wszystkich $§rodkow uzytych do wzbogacania gleby nalezy dolaczy¢ dokumentacje
dotyczaca m.in. warto$ci pH, wskaznika Zzyzno$ci gleby oraz zawartosci metali cigezkich
(rozporzadzenie polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczace uzyzniania i stosowania
srodkdw wzbogacajacych glebg, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca
wspomnianych $rodkow powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony Ro$-lin i
znajdowac si¢ na liScie dostawcow zatwierdzonych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewow:
1. Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierad
mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie¢
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stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna si¢ charakteryzowaé duza
porowato$cig i gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatow glebowych).

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gltgbokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie rozrastac.
Przyjmuje si¢, ze powinny mie¢ dwukrotnie wigksza Srednicg 1 by¢ o 20% glebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Dot nalezy zdrenowaé (upewni¢ si¢ czy nie bedzie w nim
stagnowata woda).

4. Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na gleboko$¢ gwarantujaca utrzymanie dobrej
kondycji rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac¢ ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig
dla danego gatunku rosliny)

Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew:

1. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gltgbokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogly si¢ swobodnie rozrastac.
Przyjmuje si¢, ze powinny mie¢ dwukrotnie wigksza Srednicg 1 by¢ o 20% glebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Dot nalezy zdrenowaé (upewni¢ si¢ czy nie bedzie w nim
stagnowata woda) 1 zaprawi¢ do glebokosci gwarantujacej utrzymanie dobrej kondycji roslin.
4. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajac mieszanki gruntu
1 kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemia odpowiednia
dla danego gatunku). 5. Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢
zaprawiony ziemig urodzajng na gltebokos¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm

Przygotowanie gruntu do obsadzenia roslinami okrywowymi i bylinami:

1. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do glebokosci 20 cm. 2. Pod rabaty
przy $ciezkach oraz pod parter przed dworem nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe 25 cm
gleby na zyzna ziemi¢ ogrodowa o odczynie oboj¢tnym.

Przygotowanie gruntu do zaktadania trawnikéw:

1. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza si¢
uprawe gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej
wodnej dla gruntow spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntow sypkich.
Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby rozwo6j korzeni nie byl utrudniony przez glebe
zbyt zbitg lub taka, z ktorej woda odplywa zbyt wolno.

2. Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia pdioza i w razie potrzeby zatozy¢
odpowiedni system rurek drenarskich odprowadzajacych nadmiar wody.

3. Optymalny sktad podtoza gwarantujacego prawidlowy wzrost i rozwoj traw (w %
wagowych): 35-45% — piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02
mm), 12-18% — frakcja itowa i pytowa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).
4. Po uprawie gleby nalezy ja zwalowaé watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie.
Pojawiajace si¢ chwasty niszczy¢ herbicydem.

5.3 Zakladanie trawnikow
5.3.1. Wymagania dotyczace zakladania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Projektem Drogowym
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teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen oraz
odchwaszczony,

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

ziemi¢ urodzajng nalezy rozklada¢ na zageszczonym gruncie,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowng warstwg 1 wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrdwnana,

grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
ale nie mniejsza niz 10 cm,

przed siewem nasion traw ziemi¢ nalezy zagrabi¢ i lekko zaggsci¢ - watowac walem
gladkim,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

termin wysiewu - najlepszy to kwiecien, maj, oraz od konca sierpnia do konca
wrzesnia w zaleznosci od warunkow atmosferycznych — przy sprzyjajacych
warunkach klimatycznych, okreslonych powyzej, zaktadanie trawnikow mozna
wykonywa¢ réwniez w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni,

dopuszcza si¢ stosowanie hydroobsiewu,

nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajac je na glebokosci
nie wigkszej niz 0,5 cm

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

mieszanke traw oraz norme¢ wysiewu, nalezy wykona¢ wg sktadu podanego
w Dokumentacji Projektowe;.

Dopuszcza si¢ zamiang odmian w obrebie gatunku pod warunkiem, ze odmiana bedzie
typu gazonowego oraz sklad gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

Pielegnacja trawnikow

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie
i odchwaszczanie. Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb.

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiaggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

przy kazdym nastgpnym koszeniu trawnik nalezy kosi¢ o polowe wysokosci ( trawa
po skoszeniu nie moze mie¢ mniej niz 15 cm)

ostatnie,  przedzimowe  koszenie trawnikow  powinno by¢  wykonane
z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto
1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku traw uzytych w mieszance,

srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznos$cia
1 dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.

wszelkie nierownosci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usuni¢te,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozoéw nalezy przygotowac tak,
aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
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w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezbedna dawka nawozenia
azotowego w wysokosci 70 kg N w czystym sktadniku na ha, w sierpniu nalezy
zastosowac analogiczng dawke,

w przypadku siewu jesiennego nalezy zastosowac tylko jedng dawke.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupeltniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostow.

5.4 Sadzenie krzewow

5.4.1. Wymagania dotyczace krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sa nastgpujace:

ros$liny z brylg korzeniowa sadzimy wczesng wiosng lub jesienig — rosliny liSciaste
w stanie bezlistnym, lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora.
Termin jesienny daje wicksze szanse na lepsze przyjecie si¢ roslin.
sadzenie krzewdw iglastych produkowanych w pojemnikach najkorzystniej jest
wykonywa¢ wiosng przed rozpoczeciem przyrostu, pod koniec lata tuz po zakonczeniu
przyrostu, lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni,
pozostale rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce stale przez caly okres
wegetacji,
miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi przez dostawce
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
krzewy powinny by¢ sadzone na glebokosci, na jakiej rosty w szkoélce, jednak nie
glebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt glgbokie lub plytkie sadzenie
utrudnia prawidlowy rozw@j rosliny,
dotki pod ros§liny musza mie¢ nastepujace wielkosci:

= pod krzewy, $rednica i gtgbokos¢ 0.5 m,
dotki pod ro$liny nalezy wykona¢ mechanicznie, nast¢pnie gtadkie $cianki spulchni¢
a dno przekopac szpadlem,
dotki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng lub kompostowa
zmieszang z hydrozelem w celu zabezpieczenia systemow korzeniowych przed
przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniami producenta),
dotki muszg by¢ tak przygotowane, by korzenie mogly si¢ swobodnie uktada¢ i nie
zaginac,
bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozktadajaca si¢ najpozniej
w ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryty drzew liSciastych o obwodzie pnia powyzej
14 cm muszg by¢ dodatkowo =zabezpieczone druciang siatkg =z drutu
nieocynkowanego. Obie formy zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia
roslin, mozna jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy szyjce korzeniowe;,
korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przyciac,
korzenie roslin nalezy zasypa¢ ziemig a nast¢pnie prawidtowo ubic,
woko6t posadzonych roslin nalezy uformowac miski (zaglebienie wielkosci 5 — 10 cm),
o $rednicy 1,0 m dla drzew, 0,6 m dla krzewow i 0,5 m dla pnaczy- bylin,
ro$liny nalezy podla¢ uzywajac od 10 1 do 20 1 wody na jeden krzew, pnacze
1 trawe ozdobng oraz od 30 1 do 50 1 na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie pdzniej
niz po dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie
p6zniej niz po 30 minutach,
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— po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane galezie,

— po podlaniu 1 uzupekieniu osiadajacej gleby nalezy wykona¢ $cidtkowanie drzew,
krzewow 1 pnaczy- bylin (na terenie ptaskim) 10 cm warstwa mielone;j,
przekompostowanej kory drzew iglastych:

= pod krzewami o rozstawie ponad 1m, na powierzchni o $rednicy 0,6 m wokot
krzewu (0,3 m?),

= pod grupami krzewow o rozstawie do 1 m zgodnie z planem sytuacyjnym
(powierzchniowo)

= pod trawami ozdobnymi oraz niektorymi krzewami grysem bazaltowym
szarym oraz otoczakiem rzecznym

— rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed zwierzyng lesna.

5.4.2 Pielegnacja krzewow

Pielegnacja polega na:

— systematycznym podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— mnawozeniu (ros$liny sadzone jesienia - raz w sezonie, na Wwiosng, nawozem
o przedluzonym dziataniu, ro$liny sadzone wiosng - dwa miesigce po posadzeniu,
zgodnie z zaleceniami producenta),

— poprawianiu misek,

— rozgarni¢ciu kopczykow wiosng 1 uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewow 1 pnaczy- bylin,

— wymianie zniszczonych palikow 1 wigzadet,

— przycieciu ztamanych i chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne
i formujace),

— uzupehianiu ubytkow kory pod drzewami, krzewami i pngczami.

Dopuszcza si¢ nieudatnos$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek gatunkéw
drzewiastych, sadzonych w rozluznieniu. Natomiast gatunki krzewiaste i drzewa sadzone

w malej rozstawie, po kilkadziesiat sztuk w grupie, przy rownomiernych wypadach do 10%,
bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb.

5.5 Drzewa

5.5.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nast¢pujace:

* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

* przed sadzeniem nalezy usuna¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materialy ktére ulegaja biodegradacji,

* rosliny z bryla korzeniowa nalezy podnosi¢ za bryte (niedopuszczalne jest podnoszenie za
pien czy korong, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drzewa),

* rosliny z bryla korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ tak, aby bryta przykryta
warstwa ziemi o grubosci 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce,
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» wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odciag¢ ostrym narz¢dziem, rany cigcia o $rednicy
powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

* korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i
podla¢,

* powierzchni¢ pod drzewem nalezy wyscidtkowaé 5 cm warstwag przekompostowanej kory
drzew iglastych,

* drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomocg trzech palikow, wbitych poza obrysem bryty
korzeniowej 1 specjalnej taSmy do stabilizacji drzew (tasme¢ mocowac okoto 30cm od gory
palika). Paliki nie moga dotyka¢ pnia ani korony drzewa. Musza by¢ sztywno osadzone.
Mocowanie nalezy usung¢ po trzech sezonach, lub wczesniej gdy drzewo szybko rosnie.

5.5.1 Pielegnacja

Pielgegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu, * odchwaszczaniu,

* nawozeniu, * usuwaniu odrostow korzeniowych,

* poprawianiu misek,

» wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i1 krzewow,

* wymianie zniszczonych pali i wigzadel,

* przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST DM-00.00.00 “Wymagania Ogolne”
pkt 6.

Nie przewiduje si¢ pomiarow geodezyjnych w czasie robot. Zostanie wykonana mapa
inwentaryzaji powykonawcze;j.

6.1.1 Trawniki.

Kontrola w czasie zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw z Projektem
Drogowym 1 ST- branzy Drogi,
— prawidlowego uwatowania warstwy ziemi urodzajnej,
— zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;,
— normy wysiewu,
— réwnomiernosci rozpylenia mieszanki do hydroobsiewu,
— prawidlowej czestotliwosci 1 wysokos$ci koszenia trawnikow,
— dosiewu nasion traw - w miar¢ potrzeb,
— Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.1.2 Drzewa i drzewy

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:
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— prawidtowosci 1 wielkos$ci wykonanych dotkéw pod krzewy ,

— zaprawienia ich ziemig urodzajng lub kompostowa,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow 1
odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej
parametréw, wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy- bylin dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw 1 odmian oraz krzewow
z Dokumentacjg Projektowa,

— wykonania misek przy drzewkach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonania
kopczykoéw, jezeli odbidr jest na jesient,

— prawidlowosci osadzenia palikoéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

— jako$ci posadzonego materiatu,

— wykonania $cidtkowania drzew, krzewow i pnaczy- bylin.

6.2 Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:
— wykonania dotkéw pod drzewa, krzewy, pnacza- byliny,
— zaprawienia dotow ziemig zyzng lub kompostowg zmieszang z hydrozelem,
— podlewania,
— zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.1.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej jest:
— 1 m? (metr kwadratowy) zakladania trawnika na terenie ptaskim na warstwie ziemi
urodzajnej, grubosci 10 cm - wysiew mieszanki traw wraz z pielggnacja,
— 1 szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu i drzewa wraz z pielggnacja,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
InZynierem .
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za:
— 1 m? (metr kwadratowy) zakladania trawnika na terenie ptaskim na warstwie ziemi
urodzajnej, grubosci 10 cm - wysiewu mieszanki traw wraz z pielggnacja,
— 1 szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu wraz z pielegnacja

Cena 1 m? (metra kwadratowego) zakladania trawnika na terenie ptaskim na warstwie ziemi
urodzajnej, grubosci 10 cm obejmuje:

— zagrabienie i lekkie zagegszczenie - watowanie watem gladkim,

— zakup, przywiezienie i ulozenie warstwy humusu,

— zakup mieszanek traw gazonowych,

— Wwysiew nasion traw,

— przemieszanie nasion z ziemig watem kolczatka,

— wykonanie obowigzkowego dosiewu,

— koszenie w miar¢ potrzeb, na wysoko$¢ o potowe mniejszg, nie mniej niz do wys. 15

cm,

— nawozenie

— wyrdéwnywanie wszelkich nieréwnosci,

— usuwanie kep, kretowisk,

— dosiewy uzupeniajace trawy.
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