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I. OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi wewnetrznej wraz z przebudowg sieci elektroenergetycznej na terenie
dziatki o nr ew. gr 120/3 obreb 23 Siemianice gmina Stupsk

1. DANE WYJSCIOWE

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie,

> Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

> Badania geotechniczne podfoza gruntowego

Wytyczne Inwestora,

> Wizja lokalna.

Y

Y

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla wprowadzenia statej
organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi wewnetrznej gminnej wzdtuz ul.
Rybackiej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje stalg organizacje ruchu dotyczgcg projektu
budowy drogi wewnetrznej gminnej wzdtuz ulicy Rybackiej w Siemianicach. Zakfada
sie wykonanie oznakowania pionowego.

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ORGANIZACII, DROGI ORAZ RUCHU
NA DRODZE.

Drogi powigzane z projektowang drogg wewnetrzng sg drogami gminnymi i
stanowig drogi publiczne — o klasie technicznej ,,D” — drogi dojazdowa. Jezdnie s3
wykonane o nawierzchni bitumicznej. Wydzielone sg ciggi piesze poprzez chodniki.
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Projektowana droga znajduje sie w terenie zabudowanym.
Projektowana droga nie koliduje z istniejgcym oznakowaniem drég.

Drogi posiadajg jezdnie o przekroju 1x2. Na drodze dominuje ruch dojazdowy,
gtownie do nieruchomosci o zabudowie jednorodzinnej. Po jezdni poruszajg sie
gtéwnie pojazdy osobowe. Ruch pieszy czy rowerowy jest niski. Najwieksze
natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 6:00 — 9:00 oraz popotudniowych
14:30 — 17:30.

5. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACIA RUCHU

ZAGOSPODAROWANIE:

W ramach projektu zaprojektowano droge wewnetrzna obstugujaca tereny
przylegte do pasa drogowego ul. Rybackiej. Jezdnia ta ma swdj poczatek na
projektowanym zjezdzie z drogg gminng, a swoj koniec na istniejgcym zjezdzie w
pasie drogowym ul. Rybackiej.

Droge wewnetrzng zaprojektowano o szerokosci jezdni 3,0 m z ptyt drogowych
3,0x1,5 [m] wraz z obustronnym poboczem z szerokosci 0,5 m wykonanego z
mieszanki optymalne;j.

Zastosowano odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki

podtuzne i poprzeczne na tereny zielone w granicach pasa drogowego. Spadki
poprzeczne zaprojektowano aby woda wptywata na zaprojektowane tereny zielone.

ORGANIZACJA RUCHU.

Projektowana droga jest drogg gminng wewnetrzng. Droga nie jest
zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej. Droga nie jest zaliczona do
kategorii drog publicznych. Organizacja ruchu nie podlega zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajgcy ruchem na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Organizacje ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym Rys. 2.0.

W ramach organizacji ruchu nalezy wprowadzic:
1. Oznakowanie pionowe w postaci znakow:
- D-3 1 szt.
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- B-2 1 szt.

- D-46 ,droga wewnetrzna” 1 szt.

- D-47 koniec drogi wewnetrznej” 1 szt.
2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

- tablica U-9a

Tablice znakéw nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej, znaki zas z folii
odblaskowej typu 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,Mate” (M) wedtug
Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

Ustawienie tarcz znakdéw winno byC takie, aby zachowac odlegto$¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,0
m nad zielencami.

Tablice do oznaczenia skrajni nalezy umiescic na wysokosci 0,75 m nad
ptaszczyzng jezdni. Tablice umieszcza w odlegtosci nie wiekszej niz 5,0 m przez
obiektem. Krawedz pionowa tablicy powinna by¢ umieszczona w takiej odlegtosci od
jezdni jak krawedz obiektu.

Oznakowanie powinno by¢ nowe i zgodne z SST.

Stupki dedykowane:

- Srednica stupka 6,3 cm, grubos¢ Scianki min. 2,9 mm,

- stupki nalezy wyposazyé w element zamykajacy gorng cze$¢ (np. gumowy
korek)

- w czesci podziemnej stupek nalezy wyposazy¢ w element poprzeczny,
stabilizujgcy o dtugosci min 30 cm,

6. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJII RUCHU.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — Pazdziernik 2022.

Opracowal:
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1. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.nr 1.0 - Orientacja skala 1: 25 000
Rys nr2.0 - Stala organizacja ruchu skala 1:500
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