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1. konstrukcja nosna wg PW Konstrukcji

2. podstawa z blachy stalowej, izolowana termicznie

3. blacha trapezowa

4. warstwa termoizolacyjna z wetny mineralnej

5. izolacja przeciwwodna

6. rama Swietlika

7. izolacja termiczna podstawy, twarda wetna mineralna gr. 5cm
8. taczniki

SWIETLIK  SD2

150x190 = o szt.

150

Budowa $wietlika / wytyczne:

150

Podstawa prosta wysoko$ci 650 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 3 mm

Izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 50 mm, wspétczynnik przenikania ciepta U<0,8 W/im2K
Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz.

Gorna czes¢ podstawy o ksztalcie zapewniajacym odprowadzanie wody

Wypetnienie: 3-warstwowa koputa akrylowa lub 3-warstwowa koputa z poliweglanu litego , wspétczynnik U<1,5 W/m2K, NRO
Podstawa malowana w kolorze RAL 9002

Kotniez obwodowy z blachy powlekanej PVC do mocowania izolacji przeciwwodnej

SWIETLIK STALY
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RZUT DACHU - SCHENAT
REWIZJA
Nr. Opis Data
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ODBUDOWA POMIESZCZEN MYINI | WARSZTATU — SEGMENT C
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KOMENDA MIEJSKIES STRAZY POZARNEJ W BYTOMIU

ZESTAWIENIE SWIETLIKGW DACHOWYCH sar 1:20
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