ZESTWIENIE OKIEN  ALUMINIOWYCH
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OZNACZENIA — OKNA  [Uw(max) 0,9W/m2K]
A — PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY TYPU CIEPLEGO, KOLOR RAL 9007

D — SZYBY WEWNETRZNE ODPORNE NA UDERZENIE, SZKLO BEZPIECZNE
F KWATERY UCHYLNE Z OGRANICZNIKAMI OTWIERANE Z POZIOMU PODLOGI
G — OKNO Z KOLNIERZEM USZCZELNIAJACYM MOCOWANE W PrASZCZYZNIE OCIEPLENIA
H — WYPOSAZYC W PARAPET ALUMINIOWY ZEWNETRZNY W KOL. RAL 9007
CIAGLY NA CALEJ DLUGOSCI OKNA

S1 — SZYBY BEZPIECZNE OBUSTRONNIE PRZEZROCZYSTE W ODCIENIU ZIELONYM

UWAGA

OKUCIA W KOLORZE RAL 9007 LUB SREBRNE

PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE!

INTEGRALNA CZESCIA ZESTAWIENIA SA RYSUNKI RZUTOW.

WEGARKI Z KLINKIERU SZEROKOSCI 2cm.

OKNA POKAZANO OD STRONY ZEWNETRZNEJ

OKNA MONTOWANE W LINII OCIEPLENIA

ELEMENTY ZAMAWIAC JAKO GOTOWE DO MONTAZU WRAZ Z KOMPLETNYM ZAMKIEM | OKUCIAMI ORAZ PARAPETAMI ZEWNETRZNYMI.
PARAPETY ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 9007. WYSIEG POZA LICO ZEWNETRZNE MURU 3 cm.

SLUSARKA ALUMINIOWA MONTOWANA W LINII OCIEPLENIA POWINNA POSIADAC OCIEPLONE | USZCZELNIONE OBRZEZE
ORAZ INDYWIDUALNE LUB SYSTEMOWE OBROBKI, ORAZ ZORGANIZOWANY SPOSOB ODPROWADZENIA KONDENSATU.

ZAKRES REMONTU:
- WYMIANA SZKLENIA

—  REMONT POWLOK MALARSKICH OD SRODKA
—  CZYSZCZENIE + MALOWANIE KLASY C3, KOLOR RAL9007
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