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Brama BS3 - PRZEKROJ
prowadzenie lekko podwyzszone
ZEWN.WYM.OSCIEZY 400x415 400x415
OZNACZENIA ABCDEHI ABCDEGHI
ILOSC LACZNA [SZT ] 1 1

OZNACZENIA — BRAMY [Uk(max) 1,3W/m2K]

A — BRAMA SEGMENTOWA ALUMINIOWA, SAMONOSNA, MOCOWANA DO BETONU POPRZEZ PROFIL POSREDNI
KOL. RAL 9007, PREDKOSC PODNOSZENIA 0,5m/s

B — SEGMENTY PRZESZKLONE SZYBA POCZWORNA POLIWEGL. PRZEZROCZYSTA wysoce odporng na zarysowania
USZCZELKI NA 4 KRAWEDZIACH + USZCZELKA MIEDZYSEGMENTOWA

C — RYGLOWANA WEWNETRZNIE Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZYTRZASNIECIEM
D — WYPOSAZYC W NAPED Z PRZEKtADNIA LANCUCHOWA /ELEKTRYCZNY | RECZNY/ — PREDKOSC PODNOSZENIA 0,5m/s
KONTROLE, DROGI — FOTOKOMORKA, KONTROLE, OBSZARU — CZUJNIK RADAROWY

E — ILOSC MIEJSCA DLA NAPEDU 30CM. PROWADZENIE PODWYZSZONE, OTWIERANIE AWARYJINE RECZNE

G — BRAMA Z DRZWIAMI PRZEJSCIOWYMI — OTWIERANE NA ZEWNATRZ, BEZ WYSTAJACEGO PROGU
7 SAMOZAMYKACZEM (BEZ BLOKADY), ZAMEK WPUSZCZANY 7 WKYADKA BEBENKOWA
ORAZ KOMPLET KLAMEK. PREDKOSC DLA BRAM Z DRZWIAMI STANDARDOWA.
H — BRAMA W KOLORZE RAL 9007 OBUSTRONNIE
| — WYPOSAZYC W SYGNALIZACJE, SWIETLNA OTWARCIA BRAM

UWAGA
OKUCIA W KOLORZE RAL 9007
PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE!

INTEGRALNA CZESCIA ZESTAWIENIA SA RYSUNKI RZUTOW | PRZEKROJI.
BRAMY POKAZANO OD STRONY ELEWACJI.

UWAGI
BRAMY MUSZA BYC IDENTYCZNE JAK POZISTALE W OBIEKCIE.
TYP, PARAMETRY, MATERIAr, WYPOSAZENIE, KOLORYSTYKA
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INWESTYCJA

ODBUDOWA POMIESZCZEN MYJNI | WARSZTATU — SEGMENT C

OBIEKT

KOMENDA MIEJSKIES STRAZY POZARNEJS W BYTOMIU

TEMAT RYSUNKU SKALA

ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ — BRAMY SEGMENTOWE | 1:100

STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLIK=NR RYSUNKU
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