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SPIS RYSUNKOW
Lp. | Numer rysunku Tytut rysunku | Skala
Architektura
1. PSPB3-10-OD-01 Rzut poziomu +0,00 1:100
2. PSPB3-10-OD-02 Rzut dachu 1:100
3. PSPB3-10-OD-03 Przekréj C1 1:100
4 PSPB3-10-OD-04 Zestawienie Slusarki aluminiowej zewn. — bramy 1:100
segmentowe
5. PSPB3-10-OD-05 Zestawienie $lusarki aluminiowej zewn. — okna 1:100
6. PSPB3-10-OD-06 Zestawienie $lusarki stalowej zewnetrznej i wewnetrznej 1:100
7. PSPB3-10-OD-07 Zestawienie $wietlikow dachowych 1:10/1:20
8. PSPB3-10-OD-08 Sciany wewnetrzne z poliweglanu — typ K.01 i K.02 1:100
9. PSPB3-10-OD-09 Sciany wewnetrzne z poliweglanu— typ K.03 1:100
Konstrukcja
10. | PSPB3-11-OD-01 Rzut konstrukgji dachu — elementy do wymiany -
11. | PSPB3-11-0D-02 zztétukonstrukcji dachu - elementy do wymiany po ocenie )
12. | PSPB3-11-0D-03 Elementy konstrulfcyjne w zakresie oldbudowy konstrukcji )
dachu - oznaczenie nowych elementéw do zabudowy
13. | PSPB3-11-0D-04 Schemat’ konstrukcji dachu — oznaczenie nowych )
elementéw do zabudowy
14. | PSPB3-11-0OD-05 Elementy wysytkowe — do zabudowy, arkusz 1 z 3 -
15. | PSPB3-11-OD-06 Elementy wysytkowe — do zabudowy, arkusz 2 z 3 -
16. | PSPB3-11-OD-07 Elementy wysytkowe — do zabudowy, arkusz 3 z 3 -
17. | PSPB3-11-OD-08 Elementy pojedyncze, arkusz 1 z 2 -
18. | PSPB3-11-0OD-09 Elementy pojedyncze, arkusz 2 z 2 -
19. | PSPB3-11-OD-21 Elementy wysytkowe — zakres do weryfikacji, arkusz 1 z 3 -
20. | PSPB3-11-OD-22 Elementy wysytkowe — zakres do weryfikacji, arkusz 2 z 3 -
21. | PSPB3-11-OD-23 Elementy wysytkowe — zakres do weryfikacji, arkusz 3z 3 -
22. | PSPB3-11-OD-24 Elementy pojedyncze — zakres do weryfikacji, arkusz 1 z 2 -
23. | PSPB3-11-OD-25 Elementy pojedyncze — zakres do weryfikacji, arkusz 2 z 2 -
Instalacje sanitarne
24. | PSBR-12-00-01 Schemat odbudowy instalacji wod-kan. -
25. | PSBR-12-00-09 Schemat odbudowy instalacji c.o. -
26. | PSBR-12-00-15 Schemat odbudowy - wentylacja -
Instalacje elektryczne i teletechniczne
27. | PSPB3-17-OD-01 Plan instalacji oSwietleniowej - rzut poziomu +0.00 -
28. | PSPB3-17-OD-02 Plan instalacji oswietlenia awaryjnego - rzut poziomu +0.00 -
29. | PSPB3-17-OD-03 Plan instalacji sitowej - rzut poziomu +0.00 -
30. | PSPB3-17-OD-04 Plan instalacji sitowej - rzut dachu -
31. | PSPB3-17-OD-05 Schemat rozdzielnicy "RC" - cz.1 -
32. | PSPB3-17-OD-06 Schemat rozdzielnicy "RC" - ¢z.2 -
33. | PSPB3-17-OD-07 Schemat rozdzielnicy "RC" - ¢z.3 -
34. | PSPR3-17-0D-08 Istniejqca rozdzielnica "RW"- zasilanie urzgdzen w pom. )
Garazu
35. | PSPB3-18-0D-01 Pla’n 'instalacji systemu powiadamiania zastepéw )
gasniczych
36. | PSPB3-18-0D-02 Sche'mat ideowy systemu powiadamiania zasepow )
gasniczych
37. | PSPB3-18-OD-03 Plan instalacji systemu nagto$nienia -
38. | PSPB3-18-OD-04 Schemat ideowy systemu nagtos$nienia -
39. | PSPB3-18-OD-05 Schemat ideowy systemu sswin -
40. | PSPB3-18-0OD-06 Schemat ideowy systemu sterowania sswin -
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OPIS TECHNICZNY

Uwaga wstepna
Niniejszy projekt zwigzany jest z odbudowg pomieszczeh myjni i warsztatu w segmencie C

Zniszczonego w czasie pozaru.

1. Podstawa, cel i zakres opracowania
1. Podstawami opracowania s3a:
— zlecenie Inwestora
— dokumentacja techniczna opracowana przez PS Budoprojekt
— wizja lokalna

2. Ogolny opis zniszczen + ocena techniczna

Projekt odbudowy

3. Architektura

4. Konstrukcja

5. Instalacje sanitarne

6. Instalacje elektryczne

2. 0Ogdlny wykaz i charakterystyka zniszczen pozarowych
w pom. C 101+C107

W epicentrum pozaru, w pom. C106, zniszczeniu ulegta:

- konstrukcja stalowa
- posadzka z odwodnieniem liniowym
- pokrycie dachu, $wietliki

- elementy budowlane, sciany wewnetrzne, bram, drzwi, instalacje.

W pom. C 105, C107:

- czesciowe zniszczenie konstrukcji stalowe;j

- uszkodzenie posadzki, pokrycia dachu, swietlikow
- elementy budowlane j.w.

- instalacje.

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
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W pom. C102, C103, C104:
- elementy budowlane cze$ciowo zniszczone
- instalacje czesciowo zniszczone.
Wykaz pomieszczen objetych budowa

C — segment techniczny PM m? wys. [m]
C101 Warsztat 38,31 5,30
C102 Magazyn 7,93 3,30
C103 Magazyn 7,93 3,30
C104 Magazyn 7,84 3,30
C105 Warsztat 78,40 4,90 + 5,30
C106 Myijnia 78,40 4,90 + 5,30
c107 Wezownica 18,12 5,20
Suma 236,94

Opis prac zwigzanych z odbudowg i remontem w zakresie prac budowlanych

obejmujacych czes¢ architektoniczng

Pom C101 - warsztat pow. 38,31 m?, wys. 5,30 m.

- demontaz zniszczonych elementéw budowlanych i instalacji

- usuniecie spalenizny — czyszczenie posadzki, przegréd pionowych sciany, czyszczenie

dachu

- naprawa okien DA7 140/270 2 szt., wymiana szklenia od wewngtrz czyszczenie +

malowanie Slusarki aluminiowej RAL 9007 + wymiana parapetéw. Elementy nowe — do

catkowitej wymiany.

- wymiana sciany z poliweglanu element K.01

- Swietlik dachowy typ SD2 o wym. 150x150 1szt.

- remont powierzchni konstrukcja klasa C3 RAL7040 + Sciany wyréwnanie powierzchni po

czyszczeniu + malowanie farbg akrylowg RAL 9002.

Pom. C 105 warsztat pow. 78,40 m?, wys. 4,90+5,30

- demontaz zniszczonych elementéw budowlanych i instalacji

- usuniecie spalenizny, czyszczenie posadzki

Odbudowa:

- wymiana dachu na nowy — konstrukcja, pokrycie, swietliki typ S02 150x150 2 szt.

- wymiana bramy segmentowej BS3* o wym.400x415 na nowa + wymiana obrobek

zewnetrznych i wewnetrznych.

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
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- wymiana drzwi przesuwnych DS8 150x210, drzwi DS5 100x210

- wymiana $ciany z poliweglanu K.03. os$ K/2+7

- wymiana drzwi DS5

- haprawa kanatu

- remont powierzchni kontr. zabezpieczenie antykorozyjne klasa C3 RAL7040

- Sciany po oczyszczeniu i wyrownaniu malowane farbg akrylowg RAL9002.

Pom. C 106 myjnia 78,40 m?, wys. 4,90+5,30 m

- demontaz zniszczonych elementow budowlanych i instalaciji

- usuniecie spalenizny, czyszczenie posadzki

Odbudowa:

- wymiana dachu na nowy — konstrukcja, pokrycie, swietliki typ S02 150x150 2 szt.

- wymiana bramy segmentowej BS3 o wym. 400x415 na nowg + wymiana obrébki
zewnetrznych i wewnetrznych

- wymiana drzwi przesuwnych DS8 150x210, drzwi DS5 100x210

- nowa posadzka z zywicy epoksydowej gr. 2,5 mm

- naprawa odwodnienia liniowego

- remont powierzchni konstr. zabezpieczenie antykorozyjne klasa C3 RAL7040

- wymiana ptytek gresowych na scianach

- Sciany po oczyszczeniu i wyréwnaniu malowanie farbg akrylowg RAL9002.

Pom. C107 wezownia pow. 18,12 m?, wys. 5,20 m

- demontaz zniszczonych elementéw budowlanych i instalacji
- usuniecie spalenizny

- czyszczenie posadzki

Odbudowa:

- wymiana dachu na nowy — konstr., pokrycie

- wymiana drzwi DZ3 120x210 z naswietlem 130x195cm

- wymiana obrobek zewn. i wew.

- wymiana sciany z poliweglanu typ K.02 o$ L

- nowa posadzka z zywicy epoksydowej gr. 2,5 mm

- remont powierzchni konstr. zabezpieczenie antykorozyjne klasa C3 RAL 7040

- Sciany po oczyszczeniu i wyrownaniu malowane farbg akrylowg RAL9002.

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
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3. Architektura
Odbudowa w ukfadzie zbiorczym — roboty
Lp Nazwa . Pow. [m2]/ Posadzka Cokolik Sciany Sufit Parapet Wymiana
pomieszczenia Wys [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
C101 |Warsztat 38,31/5,30 Betonowa + Zywica Spoiny Blacha trapezowa Gres 30x30 -$ciany z
zywica epoksydowa zacierane RAL 9002 Typ | poliweglanu
epoksydowa wys. 15cm +akryl RAL 9002 Ko1
Typ Il -Swietlik
A A A A W | Zlew
techniczny
C102 |Magazyn 7,9/3,30 Betonowa + Farba do Spoiny Siatka panel - -
farba do betonu betonu wys. zacierane siatkowy @6mm
15cm +akryl RAL9002 | Oczka 50x200mm
A A A | ocynk. A
C103 |Magazyn 7,93/3,30 Betonowa + Farba do Spoiny Siatka panel - -
farba do betonu betonu wys. zacierane siatkowy @6m
15¢cm +akryl RAL9002 | Oczka 50x200mm
A A A | ocynk. A
C104 |Magazyn 7,93/3,30 Betonowa + Farba do Spoiny Siatka panel - -
farba do betonu betonu wys. zacierane siatkowy @6m
15¢cm +akryl RAL 9002 Oczka 50x200mm
A A ocynk. A
A
C105 |Warsztat 78,40/4,90+5,30 Betonowa Gres 15x30 Spoiny Blacha trapezowa - Brama BS3* z
utwardzana Typ | zacierane RAL 9007 lub RAL drzwiami
powierzchn. +akryl RAL9002 | 9002 przejsciowymi
posypka
kwarcowa
Kanat
techniczny z
przekryciem
z krat
pomostowych
A A A w
C106 |Myjnia 78,40/4,90+5,30 Betonowa + Gres 30x30 - Blacha trapezowa - Zlew techniczny
zywica Typ | RAL 9007 lub RAL Komplet
epoksydowa 9002 wyposazenia
Typ | Sciana z
W W W poliweglanu
K03, brama BS3
C107 |Wezownia 18,12/4,90+5,30 Betonowa + Gres 30x30 Gres 30x30 Blacha trapezowa - Zlew techniczny
zywica Typ | Typ | RAL 9007 lub RAL Komplet
epoksydowa 9002 wyposazenia
Typ | Sciana z
W W W W poliweglanu
K02

A — czyszczenie powierzchni, wyréwnanie, odtworzenie wykonczenia

W — wymiana zniszczonych nawierzchni

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
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Dach + swietliki

Zgodnie z rysunkiem PSP3-10-OD-02 przewidziano do wymiany pokrycie dachowe
na pow. 180+200 m2 o$ 4+7/J+M

- obejmujg catkowity demontaz pokrycia

- utylizacja zuzytych elementow

- odtworzenie dachu

Uktad konstrukcyjny — typ PB2

- folia dachowa PVC gr. 1,8 mm kol. szary

- wetna min. twarda — uktad dwuwarstwowy 20 cm
- paraizolacja z folii PE

- blacha TR136/330/1.25 w kol. RAL 9002 13,6 cm

- konstrukcja stalowa

Uwaga:
Dopuszcza sie powtdrnie wykorzystanie niezniszczonych elementéw z wetny
mineralnej z demontazu dachu.

Obrabki blacharskie obwodowe do powtérnego wykorzystania.

Swietliki SD2
- wg PSPB3-10-OD-07 o wym. 150x150 5 szt. do wymiany.

Uwaga: Dopuszcza sie remont i powtérne wykorzystanie niezniszczonych podstaw

dachowych.

Bramy segmentowe BS3 i BS3*

- wg PSPB3-10-OD-04

BS3 wym. 400x415 - 1 szt.

BS3* wym. 400x415 — 1szt. / brama z drzwiami /

- wymiana obejmuje ponadto wymiane zewn. i wewn. obrébek — elementy

sygnalizacji $wietlnej oraz catego uktadu bramy.

Slusarka aluminiowa okienna
Odbudowa obejmuije:

- wymiana szklenia

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
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- remont powierzchni od srodka obiektu. Wymiana obrobek, parapetéw

wewnetrznych uszczelnien.

Slusarka stalowa

Obejmuje wymiane elementow:

- drzwi DZ3 120x210 /z naswietlem/ - 1 szt.

- drzwi DS4 — 3 szt. / remont /

- drzwi DS9 150x210 w ramach wymiany $cian KO1,K02 - 2 szt.
- drzwi DS8 150x210 - 2 szt.

- drzwi DS5 4 szt.

Remont — oczyszczenie + uzupetnienie uszkodzonych powtok i elementéw.

Elementy uzupetniajgce — odtworzenie wyposazenia

Lp. | Element llos¢

1. Stét warsztatowy + imadio 1,00 szt.
2. Szafki narzedziowe 2,00 szt.
3. Regat magazynowy 3,00 szt.
4. Szafa biurowa 3,00 szt.
5. Zestaw myjek cisnieniowych na cieptg wode z podwieszeniem 1,00 kpl

wezy typu Karcher

6. | Szafa metalowa 1,00 szt.
7. Wdzek magazynowy 1,00 szt.
8. Regat na weze 1,00 szt.

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
Straznicy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu
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Konstrukcja

4.1. 0Ogoblny opis konstrukcji budynku

Konstrukcja dachu stalowa:

- belki gtéwne i ptatwie z dwuteownikéw gorgcowalcowanych,

- elementy konstrukcyjnie drugorzedne (wymiany dachowe, konsole podparcia blachy
dachowej) z ceownikdw i kgtownikéw gorgcowalcowanych

Catos¢ konstrukcji z stali S355, elementy prefabrykowane w wytwoérni, potgczenia
montazowe — w catosci skrecane srubami kI8.8

- blacha dachowa — nosna, konstrukcyjna, trapezowa, utozona i mocowana do ptatwi
dachowych

Istniejgca konstrukcja stalowa zostata zabezpieczona ppoz — poprzez zastosowanie

systemu malarskiego powtokowego.

Konstrukcja Scian i stupéw:

- stupy zelbetowe

- wience wienczace sciany murowane, rdzenie usztywniajgce $cian - Zzelbetowe

Elementy konstrukcji zelbetowych — wykonane ,na mokro” z betonu klasy C30/37
Elementy zaprojektowano z uwzglednieniem witasciwych otulin zbrojenia — zgodnie z
klasg konstrukcji.

- §ciany: murowane z bloczka

Elementy wyposazenia pomieszczen:
- wygrodzenie wewnetrzne: ruszt (stupki i belki) stalowy, wypetnienie z poliweglanu — bez
znaczenia konstrukcyjnego

- kratki pomostowe kanatu remontowego

4.2. Ocena stanu konstrukcji, analiza uszkodzen elementéw konstrukciji
znajdujacych sie w zasiegu oddzialywania pozaru.

Dokonano oceny stanu konstrukcji po pozarze. Ocenie poddano elementy konstrukcyjne

znajdujace sie w strefie oddziatywania pozaru. Wytypowano elementy konstrukcyjne do

wymiany na nowe, wskazano elementy do weryfikacji stanu (weryfikacja mozliwa na

etapie prac odbudowy, po odstonieciu konstrukcji, oczyszczeniu).

Odbudowa i remont pomieszczen myjni i warsztatu w segmencie C
Straznicy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bytomiu
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Podano =zalecenia z zakresu odbudowy, zaprojektowano nowe elementy — do

zamontowania w miejsce zniszczonych.

RZUT KONSTRUKCJI DACHU SEGMENTU "C™

oznaczenie elementow konstrukcyjnych WSKAZANYCH DO WYMIANY NA NOWE PO WERYFIKACJI ICH STANU NA ETAPIE PRAC
Ocena stanu wskazanych ponizej elementow jest mozliwa na etapie prowadzenia prac (po udstonieciu, oczyszczeniu)

Wskazane elementy zostaly wstepnie wskazane do wymiany - decyzja o wymianie na etapie odbudowy w oparciu o stan faktyczny

Wykaz elemen
wytypowanych

"decyzja o wymianie
ich stanu techniczns

RS S e —————— 5 Stal: S355
Rzut konstrukcji dachu pomieszczenia warsztatu.

W czerwonej ramce — zakres elementéw konstrukcji do wymiany na nowe.

Pozar zlokalizowany byt w pomieszczeniu warsztatu, objgt jedno stanowisko postojowe
pojazddw. Pozar nie przenidst sie na pomieszczenia sgsiednie. Pomieszczenie warsztatu
zostato zaprojektowane i wykonane jako wydzielone pozarowo od pomieszczen
przylegtych.

W trakcie wizji lokalnej dokonano ogledzin $cian, belek nosnych dachowych ktére

narazone byty na oddziatywanie wysokiej temperatury, zadymienie.

Elementy zelbetowe, murowe:

Na scianach murowanych, elementach zelbetowych nie ujawniono sladow moggcych
Swiadczy¢ o stanie awaryjnym. Brak widocznych spekan, odspojen, odpryskéw otuliny.
Lokalnie wystepujace rysy dotyczg przypowierzchniowych fragmentéw tynkow — bez

wptywu na ogdlng ocene stanu elementow nosnych.
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Powierzchnie okopcone, zabrudzone — do odnowienia na etapie prac.

Elementy konstrukcji stalowe;j:

Nie ujawniono widocznych oznak Swiadczgcych o zniszczeniu, odksztatceniu elementéw
(brak nadmiernych ugieé¢, wypaczen, skrecen).

Elementy konstrukcji stalowej na etapie wykonawstwa budynku zostaty zabezpieczone
ochronnymi powlokami malarskimi. W wyniku oddziatywania wysokiej temperatury,
powioki zgodnie ze swoim przeznaczeniem stanowity zabezpieczenie elementow
stalowych. Widoczne sg uszkodzenia powlok ochronnych: spekania, odspojenia,
przepalenia, powtoki sg zniszczone.

Pomimo braku widocznych sladéw odksztatceh elementéw konstrukcyjnych — brak jest
mozliwosci jednoznacznej weryfikacji wptywu wysokiej temperatury na strukture
materiatowg stali elementéw konstrukcyjnych, co za tym idzie potwierdzenia zachowania
peinej nosnosci elementéw. Podjeto decyzje o wymianie elementéw konstrukcji

znajdujgcych sie w zasiegu strefy oddziatywania wysokiej temperatury.

Blacha trapezowa: element nosny, konstrukcyjny poszycia dachowego.

W miejscu oddziatywania wysokiej temperatury widoczne uszkodzenie — przepalenie,
deformacija fatd blachy.

Blache dachowg dla strefy oddziatywania pozaru wskazano do catkowitej wymiany na

nowa.

Whioski:

Oddziatywania pozaru, wptyw wysokiej temperatury dotyczyly okreslonej strefy,
oddziatywania pozarowe przypadaty na pojedyncze elementy konstrukcji.

Konstrukcja catego obiektu nie zostata istotnie uszkodzona w czasie pozaru, uszkodzenia
nie majg wptywu na statecznos¢ catego obiektu. Prace remontowe sig mozliwe do
przeprowadzenia w zakresie wskazanym w opracowaniu bez dodatkowych zabiegow
wzmachiajgcych, zabezpieczajgcych pozostate elementy konstrukcyjne. W zakresie
konstrukcyjnym sprowadzajg sie do demontazy elementéw zniszczonych i zastgpieniu ich
nowo wykonanymi, oczyszczeniu i przywréceniu stanu pierwotnego elementow
zabrudzonych.

Obiekt po wykonaniu prac remontowych moze by¢ bezpiecznie uzytkowany.
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4.3. Elementy konstrukcji stalowej nowoprojektowane — do zabudowy w miejscu

elementéw zniszczonych

Zaprojektowano elementy konstrukcji stalowej odpowiadajgce elementom zniszczonym,

podlegajgcym wymianie. Montaz nowych elementéw nie wymaga ingerencji w elementy

nie podlegajgcych wymianie. Geometria, potgczenia montazowe — zgodne z pierwotnym

projektem konstrukcyjnym.

Normy projektowe

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o europejskie normy projektowania konstrukcji tzw.

Eurokody. Zagadnienia, ktore nie sg podane w Eurokodach, rozwigzywano w oparciu o

Polskie Normy projektowania konstrukciji, a w dalszej kolejnosci rowniez w oparciu o

normy branzowe.

W szczegdblnosci uwzgledniono nastepujace czesci Eurokodu:

PN-EN 1990: 2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1993-1-1: 2006 - Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czesc¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-8: 2006 - Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czesc¢ 1-8: Projektowanie weztow.

Ponadto, uwzgledniono wszystkie poprawki, zmiany i zatgczniki krajowe do wyzej

wymienionych Eurokodow.

Normy wykonawcze
Konstrukcja stalowa obiektu powinna by¢ wykonywana i odbierana zgodnie z:
PN-EN 1090-2: 2009 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych
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Materialy

Stal konstrukcyjna:

S355 - elementy konstrukcji stalowej*

*Szczegotowe okreslenie gatunku stali na poszczegdlne elementy wg. zestawien

materiatowych.

Sruby i nakretki klasy 8.8

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego:

Powloki malarskie zgodne z stosowanymi pierwotnie.

Klasa korozyjnosci srodowiska C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Wymagana trwatos¢ powtoki antykorozyjnej - diuga (L) tj. wiecej niz 15 lat

Metoda przygotowania powierzchni - obrébka strumieniowo-$cierna

Stopien przygotowania powierzchni - Sa 272

Dla elementéw wskazanych do zabezpieczenia ppoz — zabezpieczenie do wymagane;j

odpornosci ogniowej zgodnie z dokumentacjag rysunkows.

Ogolne zatozenia projektowe
Podane ponizej informacje stanowig wymagania minimalne. Jesli na etapie realizacji,
zgodnie z normami albo zasadami wiedzy technicznej uzasadnione bedzie zastosowanie

wyzszych wymagan to bedzie to dopuszczalne.

Ponizsze oznaczenia podano zgodnie z Eurokodem.

- Klasa konsekwencji CC2 tj. przecietne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne
konsekwencje ekonomiczne, spoteczne i Srodowiskowe

- Klasa niezawodnosci RC2 - ustalono w powigzaniu z klasg konsekwencji

- Poziom nadzoru przy projektowaniu DSL2 tj. nadzér normalny — sprawdzanie zgodnie z
procedurami jednostki projektowe;j

- Poziom inspekcji przy wykonawstwie IL2 tj. inspekcja normalna — inspekcja zgodna z
procedurami jednostki wykonawcze;j

- Kategoria projektowanego okresu uzytkowania 1 tj. orientacyjny projektowany okres

uzytkowania 50 lat
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Ogolne zatozenia projektowe w zakresie konstrukcji stalowych

- Kategoria uzytkowania:

dla elementéw konstrukcji stalowej SC1 tj. konstrukcje i elementy projektowane na
oddziatywania przewazajgco statyczne

- Klasa wykonania — ustalono na podstawie kategorii uzytkowania i kategorii produkc;ji:
EXC2

Instalacje sanitarne

5.1. Instalacje wod. -kan.

Zniszczeniu pozarem ulegty:

- zasilanie punktow czerpalnych na myjni w osi K — 2 x dz 20 PP z izolacjg termiczna
z wetny mineralnej z folig aluminiowg na zewnatrz.

W ramach przywracania do uzytkowania nalezy rury zdemontowac¢ od zaworow przy
Scianie korytarza i zamontowa¢ nowe rurociggi z izolacjg i zaworami ze ztgczkg do
weza |=2 x 14 mb. Izolacja gr. 20 mm na cieptej i zimnej wodzie.

- korytko odwadniajgce — w osi K + 2m znajduje sie korytko odwadniajgce z rusztem
zeliwnym o dtugosci 12 m. Korytkiem czesciowo sptyneto palgce sie paliwo po
rozszczelnieniu bakow palgcego sie pojazdu. Korytko drozne, z zachowanymi
parametrami spadku nalezy podda¢ remontowi polegajgcemu na: usunieciu nagaru, cz.
Skorodowanej i wyczyszczeniu korytka i kratek.

Po wyczyszczeniu powierzchnie nalezy zagruntowaé 2 — krotnie farbg antykorozyjna,
a nastepnie wykona¢ powtoke zabezpieczajaca.
- separator — ze wzgledu na ilos¢ paliwa, ktore przedostato sie do kanalizacji nalezy

usung¢ i zutylizowaé osadnik w separatorze oraz oczysci¢ i wymienic ukiad filtrujgcy

5.2. Instalacja c.o.

Do wymiany na nowe przewidziano:

- grzejnik stalowy ptytowy 22kV/600/1800

- grzejnik stalowy ptytowy 22 kV/600/720 — 2 szt.
Pozostate grzejniki w pomieszczeniach do zdjecia i mycia Karcherem wtgcznie
z radiatorami

- aparaty grzewczo — wentylacyjne z czerpnig dachowg i komorg
mieszania.Nagrzewnica o mocy 4,727 kW z automatykg, sterowaniem, mocowaniami,

zaworami — kpl. 2 firmy Sonniger lub rbwnowazne
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- zasilanie aparatéw grzewczo — wentylacyjnych 2 x dz 25 ze stali zaciskowej C-stahl
=2x11 miizolacjg gr. 25 mm

Po zdemontowaniu instalacji zniszczonych i zeztomowaniu oraz wykonaniu

i zamontowaniu nowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz regulacje na zimno

i ciepto zaworow regulacyjnych.

5.3. Wentylacja mechaniczna

Do wymiany na nowe przewidziano:

- 2 wentylatory dachowe DN 200 cichobiezne wraz z kratkami wywiewnymi, tacag
ociekowg i automatykg sterowang z centrali nawiewnej do pomieszczen firmy
Sonniger. Wentylatory z silnikami EC.

Podstawy dachowe po oczyszczeniu i pomalowaniu powtokg antykorozyjng do
pozostawienia

- centralka nawiewna do kanatéw o wydajnosci 936m?h z nagrzewnicg elektryczng wraz
z kroccami przy centrali, automatykg. Reszta ziadu tj. kanaly nawiewne, czerpnia
scienna do wykorzystania bez zmian.

Automatyka centrali steruje wentylatorem WT6.
Centrala wyposazona w komore mieszania
- wymiana komina/ttumika z spalinowego agregatu myjgcego Karcher — komin ze stali

CrNi DN 80 — wylot zewnetrzny do pozostawienia.

5.4. Uwagi koncowe

Celem odtworzenia jest odzyskanie parametréow technicznych urzgdzen i instalacji
obstugujgcych zniszczone pomieszczenia.

Zastosowane urzadzenia i instalacje powinny posiadaé parametry takie jak zniszczone lub

lepsze i by¢ sterowane automatykg analogicznie jak urzadzenia zniszczone
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6. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Podczas pozaru zniszczeniu ulegty instalacje:

— oswietlenia podstawowego,

— oswietlenia awaryjnego,

— gniazd 230V, gniazd sity 400V (zestawy remontowe), zasilania wentylacji,
zasilania bramy

— systemu powiadamiani zastepow gasniczych ,

— systemu nagto$nienia,

— systemu sygnalizacji wkamania i napadu,
Rozdzielnica zasilania RC nie zostata uszkodzona podczas pozaru, w zwigzku z
tym nalezy jg dopusci¢ do eksploatacji, wymieniajgc jedynie okablowanie
zasilajgce urzadzenia elektryczne.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYZo 3x1,5mm2-750V
w nowych korytkach i listwach elektroinstalacyjnych. W remontowanej myjni nalezy
zastosowac¢ osprzet w wykonaniu min. 1P44.

Zastosowaé oprawy oswietlenie LED, parametry charakterystyczne zostaty podane w
dokumentacji rysunkowej. W remontowanym pomieszczeniu myjni nalezy przyjg¢ srednie
natezenie o$wietlenia na poziomie 500 Ix natomiast w pozostatych pomieszczeniach na
poziomie 200IXx.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac z zastosowaniem inwerterow
w niezaleznych oprawach ,ledowych” - inwertery zasilane z wtasnych akumulatoréw i
sterowane oraz monitorowane przewodem pilotujgcym. Instalacje o$wietlenia awaryjnego
nalezy wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZo 4x1,5mm2-750V.

Gniazda 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych powszechnego uzytku wykonaé przewodami kabelkowymi
typu YDY 3x2,5 mm2 -750V. Przewody uktada¢ podobnie jak w instalacji oswietleniowe;.
W myjni nalezy zamontowa¢ nowe gniazda wtyczkowe zgodnie z dokumentacjg
rysunkowq. Zastosowaé osprzet uszczelniony (IP44). Zasilanie gniazd nalezy realizowac
zgodnie ze schematem strukturalnym RC.

Instalacja sity i zasilania urzadzen

Instalacje sitowe zasilania wentylatoréw dachowych, napedu bramy, wyciggarki oraz

zestawu remontowego nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDY3x2,5mm,
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YDY 3x4mm2, YDY5x2,5mm? oraz YDY5x16mm?2. Zasilanie realizowa¢ zgodnie ze
schematem strukturalnym tablicy RC oraz RW. W myjni nalezy zainstalowa¢ nowe
zestawy remontowe gniazd wtyczkowych z gniazdami 32A/400V, 16/400V oraz
4x16A/230V o IP 44.

System powiadamiania zastepow

Instalacje systemu nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YKSL 2x1 mm2. W
miejscu wskazanym na rysunku nalezy zabudowac¢ panel wy$wietlajgcy oraz panel
wykonawczy z symbolem dzwonka. Potgczenie systemu realizowa¢ zgodnie ze

schematem strukturalnym.

Systemu nagtos$nienia

Instalacje systemu nalezy wykonaé¢ przewodami gtosnikowymi typu TYLp 2x1,5 mm2. W
miejscu wskazanym na rysunku nalezy zabudowacC gtosnik wewnetrzny. Potgczenie
systemu realizowa¢ zgodnie ze schematem strukturalnym.

Systemu SSWiIN

Instalacje systemu nalezy wykona¢ przewodami typu YTDY 6x0,5 mm2. W miejscu

wskazanym na rysunku, przy drzwiach nalezy zabudowac kontaktron magnetyczny.

Potgczenie systemu realizowac zgodnie ze schematem strukturalnym.

Uwagi:
Zastosowane urzadzenia i instalacje powinny posiadaé parametry takie jak zniszczone lub
lepsze, zachowywac¢ analogiczng funkcjonalnos¢ jak zniszczone i mie¢ odpowiednie

certyfikaty oraz aprobaty techniczne.
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