ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

SYMBOL D73

51

SHE
SCHEMAT S

T
220

130
ZEWN.WYN.OSCIEZY 130x415
MIN. WYM. W SWIETLE
OSCIEZNICY 120x210
OZNACZENTA ABCDFHIK
SKRZYDIO LEWE

LACZNIE (szt.) |

OZNACZENIA

A — DRZWI STALOWE PEfNE OCIEPLONE W KOL. RAL. 9007 [Uk(max) 1,3W/m2K]

Al— DRZWI STALOWE PELNE OCIEPLONE W KOL. RAL. 9007 [Uk(max) — bez wymagan]

B — DRZWI Z PROGIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

C — WYPOSAZYC W 2 ZAMKI Z WKLADKA PATENTOWA

D — OSCIEZNICA STALOWA KOL RAL 9007

E — DRZWI DWUSKRZYDLOWE /MNIEJSZE RYGLOWANE/ WYPOSAZONE W BLOKADE W POZ. OTWARTEJ
F — KAT OTWARCIA DRZWI OGRANICZYC OGRANICZNIKAMI

G — DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ

H — DRZWI 7 KOUNIERZEM USZCZELNIAJACYM | OBROBKA ZAMYKAJACA OD ZEWNATRZ,
MOCOWANE W PYASZCZYNIE OCIEPLENIA SCIANY WARSTWOWEJ

| — BULAJ SZYBA POJEDYNCZA PRZEZROCZYSTA ZE SZKCA BEZPIECZNEGO @35cm
J — WYPOSAZYC W ZALUZJE NAWIEWNE 60x70cm

K — ELEMENT Z KOLNIERZEM USZCZELNIAJACYM

ST — SZYBY ODPORNE NA UDERZENIE ZE SZKtA BEZPIECZNEGO

ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH WEWNETRZNYCH

SYMBOL DS5 DS8
= = | —>0
SCHEMAT
110 ‘ 150

ZEWN.WYM.OSCIEZY 112x220 150x210
MIN. WYM. W SWIETLE
PRZEJSCIA 100x210 150x210
OZNACZENIA ABDEHKM AE
SKRZYDLO L P PRZESUWNE
POZ. +0.00 3 1 2
ILOSC tACZNA  [SZT] 3 1 2

OZNACZENIA — DRZWI

A — DRZWI STALOWE TYPU ZIMNEGO W KOL. RAL 9007 BEZ PROGU
SKRZYDL.O DRZWIOWE WYKONANE Z DWOCH TLOCZONYCH OCYNKO—
WANYCH BLACH STALOWYCH O GR. MIN 1,25 MM. WYPELNIONYCH

WELNA MINERALNA PRZYKLEJONA DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM.
OSCIEZNICA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOSCI MIN. 1,5 MM.
ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJA 3D. DRZWI PRZYLGOWE.
TRWALOSC MECHANICZNA—MIN.KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004.
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA — KLASA 4 ZGODNIE

7 PN—EN 1192:2001 (WG ZUAT—15/11.16/2007).

B — WYPELNIENIE SZYBA POJEDYNCZA PRZEZROCZYSTA ZE S/ZKELA BEZPIECZNEGO ¢35cm
C — WYPELNIONE SZYBA POJEDYNCZA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO, NIEPRZEZIERNA
/PIASKOWANIE LUB FOLIA/ 935cm

D — WYPOSAZYC W PIERSCIENIE LUB KRATKE NAWIEWNA /POW. PRZEKROJU MIN. 0.022m?/
E — WYPOSAZYC W ZAMEK PATENTOWY

K — DRZWI MOCOWANE W SCIANACH SYSTEMOWYCH Z PYYT GK GR. 12.5cm
Z OSCIEZNICAMI NAROZNYMI

M — KAT OTWARCIA DRZWI OGRANICZYC OGRANICZNIKAMI

REWIZJA

Nr. Opis Data

A [ -

Py .S, BUDORPROJEK
hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11

tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Jerzy DOMANSKI 261/79
OPRACOWAL mgr inz. arch. Pawel DOBRYNIEWSKI
mgr inz. arch. Magdalena POLAK
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Maria DOMANSKA 342/86

INWESTYCVA

ODBUDOWA POMIESZCZEN MYINI | WARSZTATU — SEGMENT C

OBIEKT

KOMENDA MIEJSKIES STRAZY POZARNEJ W BYTOMIU

TEMAT RYSUNKU SKALA

ZESTAWIENIE SLUSARKI STALOWEJ ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNE 1:100

STADIUM PUK-NR RYSUNKU

BRANZA NR ARCHIW/ DATA
ARCHITEKTURA 9007‘{2021 2021.08 | PSPB3-10-0D-06




