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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania

1.1. Cel inwestycji W Q EB.6K.2220,

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa przewodu"wodociggowego oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow i przewodem ttocznym
w ul. Swietokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.

Niniejsze przedsiewziecie jest inwestycja liniowg, w ktérej wyniku powstang nowe obiekty
sieci podziemnej — sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej, sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz sie¢ wodociggowa. Przewiduje sie zaprojektowanie systemu
kanalizacyjnego ztozonego z rurociggéw tlocznych i kanatéw grawitacyjnych, majgcych za
zadanie przejecie $ciekdw z poszczegOlnych nieruchomosci, ze studzienkami rewizyjnymi
oraz przepompownia.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:
- sie¢ grawitacyjna ze studzienkami,
- rurociag ttoczny,
- przepompownia $ciekow,
- sie¢ wodociggowa z hydrantami,
- przytacze wodociggowe doprowadzone na teren przepompowni $ciekéw,
- uktad zasilania przepompowni Sciekéw,
- ogrodzenie terenu przepompowni $ciekdw,
- likwidacja fragmentu przytgcza gazowego.
1.2. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gdynia w rejonie ul. Swietokrzyska,
Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska na terenie dziatek o numerach:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - obreb 0027 Wielki Kack — 588/4, 588/1, 586,
416, 134, 372/6, 286

sie¢ kanalizacji sanitarnej tftocznej — obreb 0027 Wielki Kack — 588/4, 588/1, 586, 416,
375/5, 375/1, 134

przepompownia $ciekow - obreb 0027 Wielki Kack — 588/4

sie¢ wodociagowa — obreb 0027 Wielki Kack — 588/4, 588/1, 586, 416, 438, 439, 423,
375/4, 375/5, 375/1, 134

Inwestycja potozona jest w na terenach bedacych wtasnosciag: Gminy Miasta Gdyni, oraz
na terenie bedgcym witasnoscig prywatna.
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1.3. Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewzigcia:

- sie¢ grawitacyjna DN200 kamionka — wykop otwarty - ok. 185 m,

- sie¢ grawitacyjna DN200 kamionka — bezwykopowo - ok. 515 m,

- studzienki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN1200 — 24 szt.

- rurociag toczny sieci kanalizacji sanitarnej PE DN100 — wykop otwarty - ok. 795 m,
- rurociag ttoczny sieci kanalizacji sanitarnej PE DN100 — bezwykopowo - ok. 102 m,
- studzienki sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN1200 — 5 szt.

- sie¢ wodociggowa PE DN200 — wykop otwarty - ok. 18 m,

- sie¢ wodociggowa PE DN150 — wykop otwarty - ok. 482,5 m,

- sie¢ wodociagowa PE DN150 — bezwykopowo - ok. 104 m,

- sie¢ wodociggowa PE DN100 — wykop otwarty - ok. 317 m,

- sie¢ wodociaggowa PE DN80 — wykop otwarty — ok. 10 m,

- nadziemny hydrant DN80 PN16 — 1 szt.

- podziemny hydrant DN80 PN16 — 12 szt.

- przepompownia $ciekéw — 1 szt.,

- ukfad zasilania przepompowni $ciekéw — 1 szt.,

- ogrodzenie terenu przepompowni $ciekéw — ok. 45 m,

- likwidacja fragmentu przytacza gazowego — ok. 11,5 m.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.

3. Podstawy opracowania

1. Umowa ZP/75/2017 z dnia 22.11.2017 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1706 Uchwata
Nr XXXVI/759/13 z dnia 27 listopada 2013 .

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1709 Uchwata
Nr XVI1/551/20 z dnia 26 lutego 2020r.

4. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

5. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

6. Warunki techniczne PEWIK Sp. z 0.0. nr WEW/TT/17/1467 z dnia 12.07.2017 r.
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7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego i .projektem
geotechnicznym dla potrzeb projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, opracowahd przez
GEO-MONITORING ustugi geoinzynieryjne, ul. Sktodowskiej 2, 84-230 Rumia w czerwcu
2018 r. nr BG/857/2018.

8. Wytyczne dotyczace zasad rozmieszczenia uzbrojenia podziemnego w granicach linii
rozgraniczajacych ulic: Starochwaszczynskiej, Kacze Buki, Bieszczadzkiej, Sudeckiej
i Puszczyka pismo RP.6720-1T.6.2018.A0/908 z dnia 20.03.2018r.

9. Wytyczne dot. przejécia sieciami przez grunt lesny wydane przez Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdarnsku z dnia 08.03.2018 .

10. Oswiadczenie ENERGA-OPERATOR SA o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
dla obiektu: przepompownia $ciekdw. Pismo z dnia 19.12.18r.

3.1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Przeanalizowano obszar oddziatywania pod wzgledem zapiséw nastepujacych ustaw:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn.
zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw. (Dz.U. 2018 poz. 1152).

W odniesieniu do tresci ww. aktéw prawnych stwierdza sig, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu nie narusza zawartych w nich przepiséw. Zasieg obszaru
oddzialywania obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja :

obreb 0027: 588/4, 588/1, 586, 416, 438, 439, 423, 375/5, 375/4, 375/1, 134, 37216, 286.

W niektérych miejscach kolektory zlokalizowane sg w bliskiej odlegtosci od granicy dziatek
lecz nie oddziatujg w zadnym stopniu na dziatki sgsiednie. Zgodnie z powyzszym zapisem
obszar oddzialywania przedsiewziecia znajduje sie tylko w obrebie dziatek inwestyciji.

3.2. Uwarunkowania formalno-prawne inwestycji

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z Art. 35 ust. 1 pkt.1 Ustawy prawo budowlane jest
zgodny z:

a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) wymaganiami ochrony $rodowiska, okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

3.2.1. Zgodnos$¢ projektowanej inwestycji ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie objetym planowanym przedsiewzieciem, obowigzujg ustalenia miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego nr:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1709 Uchwata Nr XVII/551/20
z dnia 2 lutego 2020 r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1706 Uchwata
Nr XXXVI1/759/13 z dnia 27 listopada 2013 .
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Realizacja inwestycji bedzie przebiegata zgodnie z zapisami w/w decyzji.

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie istniejg obiekty budowlane wpisane do
rejestru zabytkow, ponadto obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

Projekt przewiduje przejécie sieciami metodg bezwykopowa na gtebokosci minimum
1,5 m przez dziatke nr 586. Dziatka ta jest dziatkg zaklasyfikowana jako uzytek lesny
LSVI. Nie planuje sie umieszczania na terenie ww. dziatki zadnych elementdw sieci, ktére
uniemozliwityby prowadzenie gospodarki lesnej poprzez zajecie powierzchni dziatki (np.
studnie, przepompownie). Cato$¢ dziatanh ma na celu ochrong terendéw lesnych oraz
spetnienie warunkéw wydanych w opinii Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w
Gdansku dot. przejécia siecig przez dziatke lesng jednoczesnie nie powodujac potrzeby
wylaczania jej z produkcji lesnej. Pismo stanowi zatgcznik i jest wskazane
w pkt. 3 Podstawa opracowania ppkt. 9.

Zgodnie z zapisem MPZP nr XXXVI/759/13 RMG z dn. 27.11.2013r. powierzchnia
biologiczne czynna musi wynosi¢ min. 50% powierzchni terenu.

Powierzchnia dziatki nr 588/4 obr. 0027 wynosi ok. 128m>. Projektuje sie powierzchnie
utwardzong w postaci jezdni z kostki betonowej o powierzchni 52m?. Powierzchnia
projektowanych obiektéw budowlanych tj. studni, przepompowni Sciekéw i komory
pomiarowej wynosi ok. 10,0m®. Pozostatg powierzchnie 66.m2 stanowig azurowe ptyty
betonowe typu MEBA, bedace powierzchniag przepuszczalna.

Powierzchnia catkowita: 128m?.

Powierzchnia utwardzona nieprzepuszczalna (kostka + obiekty budowlane) : 62m?
Powierzchnia biologicznie czynna (ptyty azurowe): 66m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 51% - warunek zostat spetniony

3.2.2. Odniesienie projektu do ustalen decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzig¢cia
Niniejszy projekt jest zgodny z ustaleniami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia nr ROD.6220.8.2018.ER z dnia 04.02.19 r. wydanej
przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Decyzja ta, zatgczona do niniejszego projektu budowlanego, okresla warunki
srodowiskowe dla realizacji przedsigewzigcia.

Podstawowym warunkiem jest przestrzeganie zasad, ograniczajgcych do minimum wptyw
inwestycji na $rodowisko, zaréwno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji
wybudowane;j sieci.

Planowane przedsiewziecie spelnia wszystkie warunki okreslone w charakterystyce
planowanego  przedsiewziecia, ktora  stanowi integralng czes¢  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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3.3. Odstepstwo od przepiséw prawa

3.3.1. Odstepstwo drogowe

Pas drogowy ul. Kacze Buki (nr drogi: 135187G, kategoria: droga gminna) ma szerokosé
ok. 4,0m. Jezdnia o nawierzchni w przewazajgcej wiekszosci wykonana z ptyt typu YOMB,
fragmentarycznie wylana nawierzchnig bitumiczng (ok. 100 m). Po obu stronach jezdni
znajduja sie tereny nalezgce do prywatnych wtascicieli, zagospodarowane na gospodarstwa
domowe lub tereny niezagospodarowane (pola, nieuzytki rolne). W obecnym pasie
drogowym gesto posadowiona jest sie¢ infrastruktury podziemnej taka jak: kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz wodociggowe.

Chcac zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury oraz bezpieczenstwo
wykonania robdt montazowych zaprojektowano przebieg sieci kanalizacji sanitarnej pod
jezdnig ul. Kacze Buki.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz.
1202 z pbézn. Zm.) uzyskano zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych:
§140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) — postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni nr
RAAIII.6740.13.17.2018.AB-1035/SIECI z dnia 26.03.2019r.

3.4. Odniesienie do ustawy o ochronie przyrody

Odnosnie art. 49 i 52 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U
2016 poz. 2134 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (tj. Dz. U. 2016 poz. 2183), na terenie inwestycji nie zaobserwowano
gniazd ptakéw objetych ochrong gatunkowa. Rozpoczecie robét powinno by¢ poprzedzone
dokonang przez kierownika robét oceng pod katem ewentualnego wystepowania gniazd
legowych ptakéw objetych ochrong gatunkowa (np. wréble, jaskotki, kawki, jerzykowe:
jerzyki) oraz wystepowania grzybow, owadow i legowisk innych zwierzat objetych ochrona.

3.5. Odniesienie do ustawy o odpadach

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku wszelkie odpady budowlane
nalezy zutylizowa¢ zgodnie z kategoriag odpadu na sktadowisku odpadéw. Nie przewiduje sie
powstawania odpadéw niebezpiecznych podczas realizacji inwestycji.

3.6. Formy ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w potudniowej czesci dzielnicy
Wielki Kack w miescie Gdynia.

Fragment objety projektem to tereny drogowe.

W promieniu 8 km od inwestycji zlokalizowane s3 nastepujgce formy ochrony przyrody:

— Rezerwaty [km]
teg nad Sweling 4,62
Kacze tegi 4,63
Zrédliska w Dolinie Ewy 5,09
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Zajecze Wzgoérze 5,66
Kepa Redtowska 7,34
— Parki krajobrazowe [km]
Tréjmiejski Park Krajobrazowy — otulina 0,01
Trojmiejski Park Krajobrazowy 0,47
— Natura 2000 obszary specjalnej ochrony [km}
Zatoka Pucka PLB220005 6,71
— Natura 2000 Specjalne obszary ochrony [km]
Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105 6,28
Bunkier w Oliwie 7,20
~ Uzytek Ekologiczny [km]
Torfowy moczar 1,91
Staw na Dabrowie 2,13
Turzycowe btoto 2,15
Bazyliowa tgka 2,15
Dituga taka 2,42
Jezioro Kackie 2,48
Lesne Bagno 2,58
Salwinia w Owczarni 3,17
Konwaliowe Wzgérza 5,19
Smieszka w Bojanie 5,38
Dolina Czystej Wody 5,90
Jar Swelini 6,28
Wawozy Grodowe 6,29
Cisowe Pole 6,47
Kokoryczkowe Zbocze 6,47
Przygietka koto Miszewka 6,67

3.7. Geologia i geomorfologia terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w rejonie os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej
w miejscowosci Gdynia - Wielki Kack.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyny
Kaszubskiej.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest $rednio urozmaicona. Rzedne
wysokosciowe w okolicy projektowanych prac zawierajg sie w przedziale
163,0 - 172,0 m n.p.m. Budowe geologiczng (ponizej warstwy gleby i miejscowo nasypow)
tworza gtéwnie grunty fluwialne wyksztatcone w postaci piaskédw o zmiennej granulacji.
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Miejscowo napotkano wystepowanie gruntéw spoistych wyksztatconych' jako  piaski
gliniaste oraz gliny piaszczyste (otwory nr 1, 2 i 22). W obrebie gruntéw piaszczystych
zanotowano przewarstwienia pospétek.

3.8. Budowa geologiczna

Nasypy niekontrolowane — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane z humusu,
piaskéw humusowych, kamieni, odpadoéw, szlaki oraz gruntéw organicznych.

Warstwa | — obejmuje spoiste grunty glacjalne wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste
oraz piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych w stanie plastycznym (miejscowo
twardoplastycznym) (IL = 0,22 - 0,35), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono dla
stopnia plastycznosci IL = 0,35.

Warstwa lla — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne,
piaski drobne z domieszka gliniastych (piaski zaglinione) w stanie sredniozageszczonym

(Id = 0,40 - 0,45), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia
ID =0,40.

Warstwa llb — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
piaski drobne, piaski drobne z domieszka piaskéw $rednich, piaski drobne z domieszkg
piaskbw $rednich i 2zwiru oraz piaski drobne z domieszkg 2zwiru w stanie
$redniozageszczonym (Id = 0,45 - 0,54), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono
dla stopnia zageszczenia ID = 0,45.

Warstwa llc — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
piaski $rednie z domieszkg piaskéw drobnych, piaski srednie z domieszkg zwiru, piaski
drobne z domieszka piaskéw $rednich oraz piaski drobne w stanie $redniozageszczonym
/zageszczonym (ld = 0,55 - 0,68), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia ID = 0,55.

Warstwa Il — obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
pospotki w stanie $Sredniozageszczonym, parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono
dla stopnia zageszczenia Ip = 0,45.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono, Ze W rejonie
projektowanej inwestyciji wystepuija proste warunki gruntowe we wszystkich otworach.

3.8.1. Warunki wodne
Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych

do gtebokosci rozpoznania. Dane odnosnie wéd gruntowych odnosza sie do okresu badan
tj. maj / czerwiec 2018 r.

3.8.2. Whnioski geotechniczne
e Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestyciji
wystepujg proste warunki gruntowe we wszystkich otworach.
¢ Projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.
o Grunty warstwy nr lla, lib, llc i lll s3 no$ne i niewysadzinowe.
e Grunty warstw nr | sg nosne i wysadzinowe.

12



Tom 1 — PB — Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekéw i przewodem tocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni. BRs

o Warstwa nasypéw niekontrolowanych z uwagi na zmienno$¢ sktadu i zageszczenia
nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia (nasypy nie wystepujg w poziomie
posadowienia).

e Dane odno$nie wod gruntowych odnosza sie do okresu badan, tj. maj / czerwiec
(2018 r.).

e Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$é przemarzania gruntu
wynosi hz=1,0 m.

e Rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie wyklucza si¢ wystepowania
odmiennych warunkéw gruntowych w okolicy badan.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

4. Stan istniejacy

4.1. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w potudniowej czesci dzielnicy
Wielki Kack w miescie Gdynia.

Rejon inwestycji jest zagospodarowany przez tereny mieszkaniowe, komunikacyjne oraz
grunty orne. Sama trasa kanalizacji przebiega w znaczacej wiekszo$ci przez dziatki drogowe
wzdiuz ulicy Kacze Buki, Swietokrzyskiej, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej,
sg takze nieliczne fragmenty biegngce wzdtuz terenéw zaklasyfikowanych jako grunty orne
czy lasy. Fragmenty te zgodnie z MPZP nr 1706 Uchwata Nr XXXVI/759/13
z dnia 27 listopada 2013 r. wytyczone s3 pod droge.

Wody opadowe z terenu przepompowni $ciekdw beda zagospodarowane poprzez
umozliwienie im infiltracji w grunt w obrebie terenu przepompowni.

4.2. Istniejaca kanalizacja sanitarna

Obecnie scieki z pobliskiej zabudowy mieszkaniowej sg gromadzone w przydomowych
zbiornikach bezodptywowych, gdzie cyklicznie sg odbierane przez wéz asenizacyjny
i wywozone do oczyszczalni Sciekow.

W poblizu przedmiotowego terenu istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
w ul. Bieszczadzkiej. Niniejszy projekt wtacza sie w ww. sie€.

4.3. Istniejaca sie¢ wodociaggowa

W obszarze przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgce istniejgce sieci
wodociggowe:

- sie¢ wodociagowa DN200 w ul. Kacze Buki — sie¢ nalezy do gdynskiego systemu
wodociggowego. Niniejszy projekt wtgcza sie w ww. sieg.

- sie¢ wodociggowa DN500 w ul. Kacze Buki — sie¢ nalezy do gdynskiego systemu
wodociagowego. Niniejszy projekt nie wptywa na prace ww. sieci ani si¢ z nig nie tgczy.
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- sie¢ wodociagowa DN100, DN80, DN40 w ul. Kacze Buki, Sﬁietokrzyska A
Beskidzka — sie¢ nalezy do gdanskiego systemu wodociagowego. Niniejszy projekt
nie wptywa na prace ww. sieci ani sie z nig nie faczy.

- sie¢ wodociggowa DN80 w ul. Izerskiej — sie¢ nalezy do gdarnskiego systemu
wodociggowego. Niniejszy projekt nie wptywa na prace ww. sieci ani si¢ z nig nie tgczy.

5. Stan projektowany

5.1. Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budowe nowych odcinkéw systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz ttocznej. Scieki z dziatek przy ul. Swietokrzyskiej dostarczane bedg za pomoca
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni skad beda ttoczone przewodem
kanalizacji sanitarnej tlocznej. Kanalizacja sanitarna ttoczna zakornczona jest studzienka
rozprezng w ul. Kacze Buki na wysokosci dziatki nr 131. Od studzienki rozpreznej Scieki
przejmowane s3 przez kanalizacje sanitarng grawitacyjng a w ul. Bieszczadzkiej nastepuje
wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200.

Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Swietokrzyskiej zaktada mozliwosé
w przysztosci podtaczenia i odbioru $ciekow sanitarnych planowanej zabudowy przy ul.
Gorczanskiej, poprzez zaprojektowane 2 studnie na wysokosci osi ulicy Gorczanskie;.

Trasy projektowanej sieci przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.4a Projekt
zagospodarowania terenu.

5.2. Charakterystyka projektowanej sieci wodociggowej

Projekt przewiduje budowe nowej sieci wodociggowej, ktéra swoim zasiggiem stuzyé
bedzie do zasilenia dziatek przy ul. Swietokrzyskiej, ul. Beskidzkiej, ul. Rudawskiej,
ul. Spiskiej oraz w celu zasilenia w wode przepompowni Sciekdw powstajgcej w ramach
niniejszego projektu. Sie¢ posiada dodatkowo dwa odgatezienia DN100 zakohczone
hydrantami (HP-12, HP-13) w ul. Swietokrzyskiej, ktére w przysztosci beda stuzyly
zaopatrzeniu w wode, planowanych do budowy, obiektéw przy ul. Gorczanskiej.

Projektowana sie¢ wigcza sie do istniejgcej sieci DN200 nalezacej do gdynskiego
systemu wodociggowego w ul. Kacze Buki.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.4a Projekt
zagospodarowania terenu.

5.3. Materialy

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac:
- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane
jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja wiasciwosci
uzytkowych dotyczy konkretnej partii dostawy.
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- Zastosowane materialy muszg spetnia¢é wymagania wytrzym'a}oscncwe
i by¢ dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodoéw.

Materialy do budowy: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie zwigzkéw
chemicznych organicznych i nieorganicznych. W toku budowy materiaty skiadowaé
w wyznaczonych do tego miejscach.

5.3.1. Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac¢ z ponizszych materiatow:

- rury kamionkowe DN200 mm, kielichowe, z ksztattkami systemowymi, tgczone na
uszczelke elastomerowg zgodne z norma wieloarkuszowg PN-EN 295,

- rury kamionkowe przeciskowe DN 200 mm, {gczone na uszczelke elastomerowg
zgodne z normg wieloarkuszowg PN-EN 295.

Technologia wykonania przecisku z kamionki przeciskowej nie przewiduje stosowania rur
ostonowych na rurze przewodowe,.

5.3.2. Sie¢ kanalizacji tfocznej
Budowe rurociggu tlocznego w wykopie otwartym przewidziano z rur polietylenowych
dwuwarstwowych, PE-HD, PN10, SDR11 @110x10,0 mm, tgczonych metodg zgrzewania
doczotowego.

Budowe rurociggu ttocznego metodg bezwykopowg przewidziano z rur polietylenowych
dwuwarstwowych, PE-RC, PN10, SDR11 &110x10,0 mm, faczonych metodg zgrzewania
doczotowego.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zlokalizowany pod jezdnig ul. Kacze Buki od
T27 do SR projektuje sie z rur polietylenowych dwuwarstwowych, PE-RC, PN10, SDR11
@110x6,6mm, fgczonych metoda zgrzewania doczotowego.

Odcinki montowane w rurach ostonowych wykonac rurg ostonowg stalowg @219,1x6,3mm
zabezpieczong antykorozyjnie warstwg polietylenu.

Rure przewodowg wprowadzi¢ w rure ostonowg na plozach $lizgowych i koricowki
uszczelni¢c manszetami gumowymi.

5.3.3. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa , DN80, DN100 oraz DN150 budowang w wykopie otwartym wykonac
z tworzywa sztucznego PE-HD klasy PE100; PN10, SDR11 wg 12201-2+A1:2013-12,
o $rednicach @90, @110 mm oraz @160 mm.

Sie¢ wodociggowa budowang bezwykopowo wykona¢ z tworzywa sztucznego PE-RC
klasy PE100; PN10, SDR11 wg 12201-2+A1:2013-12, o $rednicach @110 mm oraz @160
mm.

Sie¢ wodociggowa o $rednicy @225 mm wykona¢ z tworzywa sztucznego PE-RC klasy
PE100; PN10, SDR11 wg 12201-2+A1:2013-12.
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Odcinki montowane w rurach ostonowych wykonaé rurg ostonowa stalowa zabezpieczong - -
antykorozyjnie warstwg polietylenu. Dla $rednicy @110 mm projektuje sie rurg ‘dstonowa

o wymiarach @219,1x6,3mm, natomiast dla $rednicy @160 mm projektuje sie rure
ostonowg o wymiarach @273,0x7,1mm.

Rure przewodowg wprowadzié w rure ostonowg na ptozach slizgowych i koncéwki
uszczelnié manszetami gumowymi.

5.3.4. Studnie na sieci grawitacyjnej DN1200
Na trasie kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej, przy kazdej zmianie kierunku projektuje
sie studnie rewizyjne o Srednicy DN1200. Dla zapewnienia catkowitej ich szczelnosci
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktérych poszczegélne kregi taczone sa
na uszczelke gumowsa.

Studnie rewizyjne wykonane powinny by¢ z kregéw zelbetowych z betonu
wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45, spetniajace wymagania PN-EN 1917:2004 i
PN-EN 1917:2004/AC:2007, o wodoszczelnosci W8 i matej nasigkliwosci (max. 5%),
spetniajgce wymogi PN-EN 1917 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku do betonéw
wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoscig na czynniki chemiczne:

- zeliwne stopnie do studzienek whlazowych odpowiadajgce wymaganiu PN-EN
13101:2005;

- dla szczelnych przej§¢é przez betonowe $Scianki studzienek proponuje sie wykorzystaé
tuleje ochronne do rur kamionkowych z uszczelka; przejscie powinno by¢ elastyczne, a
zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
$ciekdéw odprowadzanych kanatem.

Witazy studni wg pkt 5.3.10.

5.3.5. Studnia rozprezna
Studnie rozprezng SR wykonac¢ zgodnie z wytycznymi w punkcie 5.3.4 i 5.3.10.

Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi a od wewnatrz wykonaé
powtoke z mieszkanki polimerowo-silikatowej w klasie ekspozycji XA3 o grubosci

minimum 4mm (zabezpieczenie przed siarczanami). We witazie zamontowac filtr weglowy
antyodorowy.

5.3.6. Zawory rewizyjne
Dla umozliwienia ptukania rurociggu tlocznego, w rejonach weziéw T5 oraz T25 nalezy
zainstalowac¢ zawér rewizyjny. Zestaw sktada sie z: tréjnika kotnierzowego DN100/100,
zasuwy nozowej kotnierzowej DN100 przed i za trojnikiem i kotnierza slepego DN100.
Tréjnik umiesci¢ na cokole betonowym. Armatura PN16.

Zestaw umiesci¢ w studni betonowej DN1200. Lokalizacje zaworéw pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu.

5.3.7. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace
Dla umozliwienia odpowietrzania i napowietrzania rurociggu ttocznego, w rejonie weztéw
T9 oraz T16 nalezy zainstalowa¢ zestaw odpowietrzajgco-napowietrzajacy. Zestaw
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sktada sie z: trojnika kotnierzowego DN100/80. zasuwy nozowej DNB80 izaworu
automatycznego odpowietrzajaco-napowietrzajagcego DN80 do $ciekéw PN16. Trdjnik
umiesci¢ na cokole betonowym.

Zestaw umiesci¢ w studni betonowej DN1200. W dnie studni wykona¢ zagtebienie (rzgpie)
o gtebokos$ci 20 cm zabezpieczone kratkg ze stali nierdzewnej. Lokalizacje zaworéw
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

5.3.8. Hydranty
Hydranty projektuje sie:

- podziemne DN80 PN16, wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore
zaporowa — 12 szt.,

- oraz nadziemny DN80 PN16 (na terenie przepompowni $ciekdéw), wyposazony
w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowg — 1 szt.

Teren nieutwardzony wokot skrzynek ulicznych zasuw odcinajgcych i hydrantéw nalezy
umochni¢ zageszczonym kruszywem drogowym. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowac za
pomocy tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujacymi normami
i zamocowanych w sposob trwaly do $cian budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych
lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysokosci H=1,8m.

5.3.9. Tasma lokalizacyjna, linka lokalizacyjna
Nad rurociaggami sieci wykonywanymi w wykopie otwartym nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru bragzowego (kanalizacja) lub niebieskiego (wodociag)
o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wkiadka. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm
nad grzbietem rurociggow.

Podczas wykonywania przewiertéw sterowanych, wraz z rurociggiem nalezy przeciagngé
linke lokalizacyjng stalowg o srednicy 6mm, powleczong warstwg z tworzywa sztucznego.

5.3.10. Wiazy
Wiazy zeliwne do studzienek ulicznych @600 typu ciezkiego klasy D400, do studzienek
poza pasem drogowym — klasy C250. W terenie nieutwardzonym wokét wtazéw nalezy
wykona¢ koperte betonowg (kwadrat o wymiarach 1mx1m).

5.4. Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekoéw

W ramach zagospodarowania terenu przepompowni projektuje sie m. in.:

e Sieciowg przepompownie $ciekéw DN2000 z i wyposazeniem,
e Komore pomiarowg z przeptywomierzem DN2000,

e Zasilanie z sieci energetycznej do zigcza kablowego (wg odrebnego
opracowania),

e Wewnetrzng linie zasilajaca,

o Kratke $ciekowg jako stanowisko do mycia pomp,

¢ Rozdzielnice zasilajgco-sterujgca automatyka przepompowni,

¢ Budowe technologicznego przytgcza wodociggowego wraz z hydrantem,
o Oswietlenie zewnetrzne energooszczedne na stupie z wysiegnikiem,
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e Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2,0m z bramg wjazdowa,
e Utwardzenie kostkg betonows terenu przepompowni i miejsca postojowego,
¢ Powierzchnia chfonna do zagospodarowania wéd deszczowych.

5.4.1. Dojazd do przepompowni

Dojazd dla stuzb eksploatacyjnych do terenu przepompowni zapewniony jest poprzez
ul. Gnieznienska (m. Gdansk), w przysziosci po realizacji budowy pasa drogowego
w ul. Swietokrzyskiej (m. Gdynia) dojazd dla stuzb eksploatacyjnych bedzie mozliwy takze
od strony ul. Swietokrzyskiej.

5.4.2. Nawierzchnia

Zaprojektowano utwardzenie terenu przepompowni poprzez kostke betonowg o grubosci
8cm oraz ptytami betonowymi (typ MEBA) o wymiarach 40x60x8cm, ktére stanowié beda
powierzchnie chtonng dla wéd opadowych. Nawierzchnie wykonaé zgodnie z zakresem
wykazanym w projekcie branzy drogowe;.

Rozdzielnica RZ-S oraz miejsce podigczenia przewoznego agregatu prgdotwoérczego
znajdujg sie w czesci o utwardzonej nawierzchni.

Nawierzchnia dostosowana bedzie do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok. 12m x
2,5m.

5.4.3. Ogrodzenie

Teren przepompowni bedzie ogrodzony za pomocg ogrodzenia panelowego azurowego
wykonanego z pretéw stalowych o wysokosci min. 1,80 m z bramg wjazdowg o szeroko$ci
4,0 m. Brama wjazdowa otwierana do wewnatrz, wyposazona w zasuwy ze Sprezyna,
chronigca przed samo zamknieciem. Stupki ogrodzenia o dtugosci min. 2,20 m wmontowane
w beton z fundamentami prefabrykowanymi, natomiast miedzy stupkami nalezy zastosowacé
murek systemowy prefabrykowany utozony na betonie. Fundamenty nalezy zagtebi¢ na
minimum 0,8 m p.p.t.

5.4.4. Zagospodarowanie wod deszczowych na terenie przepompowni

Zagospodarowanie wodd deszczowych zaplanowano poprzez odprowadzenie wod
z nawierzchni z kostki betonowej do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalng z ptyt
betonowych MEBA. Fundamenty prefabrykowane ogrodzenia wynie§é 40 cm ponad teren w
celu zabezpieczenia przed naptywem wod z innych dziatek.

Obliczenie ilosci wéd opadowych:
llos¢é wod opadowych obliczono z wzoru:

Q=qx Fz

gdzie: Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (F x W) [ha]

Y — wspébtczynnik sptywu zalezny od terenu (przyjeto 0,9 dla kostki betonowej i 0,5
dla plyt betonowych MEBA)
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g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha]

Zatozenia:
Powierzchnia catkowita terenu Fc = 128m?
Powierzchnia z kostki betonowej F1=52m?
Powierzchnia z ptyt betonowych MEBA F2=66m?
Powierzchnia obiektow budowlanych (studzienki) F3=10m?
Powierzchnia filtracyjna Ff=23,78m?
Wspotczynnik filtracji 0,25 x 10° m/s
c . Natezenie | Powierzchnia zlewni | Odptyw wody z |Objeto$¢| Zdolnos¢ | Odptyw wody
zas trwania ; ] .
L deszczu zredukowanej nawierzchni | deszczu| chtonna do gruntu
P- T q Fz Q=q*Fz vd | QFO5'KFFF| Vi
[min.} [sek.] |[dm¥s*ha] [ha] [dm¥s]| [m%s] | [m7] [m3/s] [m3]
1 15 900 173 154 | 0,002 | 1,38 2,68
2 30 1800 130 116 | 0,001 | 2,08 5,35
3 60 3600 66 059 | 0,001 [ 2,11 10,70
' : : 297 :
4 90 5400 51 0,0088854 0,45 [ 0,000 | 245 0.00 16,05
5 120 7200 45 0,40 | 0,000 | 288 21,40
6 180 10800 35 0,31 | 0,000 | 3,36 32,10

Zgodnie z powyzszymi wynikami pojemnos$¢ chtonna gruntu (Vinf) jest wystarczajgca do
przyjecia wyliczonej objetosci wody opadowej (Vd).

5.5. Przepompownia sciekow

5.5.1. Charakterystyka projektowanej przepompowni sciekéw

Zaprojektowano sieciowg, zautomatyzowang bez statej obstugi przepompowni¢ §ciekéw
z polimerobetonu DN2000 o gtebokosci 6,37 m. Zbiornik pokry¢ od wewnatrz powioka
z materiatdw na bazie zywic poliuretanowych, chemoodporna, paroprzepuszczalng i odporng
na dziatanie promieni UV. Powloke nalezy natozyé po uprzednim przygotowaniu podtoza
oraz po zagruntowaniu zgodnie z wytycznymi producenta powtoki. Osprzet w przepompowni
wykonac ze stali kwasoodpornej spawalne;j.

Dno przepompowni wyprofilowaé ze spadkiem tak aby umozliwi¢ sptyw $ciekdéw
w Kierunku pomp.

Projektowana przepompownia jest bezskratkowa, jednokomorowa oraz wyposazona
w pompy zatapialne. Wyposazenie przepompowni zakfada dwa agregaty pompowe
pracujace naprzemienne, w przypadku godzin maksymalnego rozbioru zaktada si¢ prace
obu agregatéw pompowych. Na przewodzie doptywowym $ciekéw zaprojektowano wewnatrz
przepompowni deflektor ze stali nierdzewne;.

Na przewodzie ttocznym projektuje sie odwodnienie do zbiornika przepompowni,
wyposazone w zasuwe hozows. Srednica rurociggu DN8O.

Studnia przepompowni $ciekow nie ma wymaga zabezpieczen przeciwwyporowych ze
wzgledu na brak wystepowania wod gruntowych w obrebie terenu planowanej
przepompowni.
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Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne oraz techniczne i technologiczné. ,wraz ™
Z projektem sterowania przepompownig zawiera dokumentacja wykonawcza przepompowni.

Przed odbiorem koncowym nalezy przekaza¢ dokumentacje techniczng i powykonawcza
przepompowni $ciekéw oraz przeprowadzi¢ rozruch obiektu z udziatem stuzb PEWIK.

5.5.2. Pompy

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PEWIK Sp. z o.0., dobrano dwie
pompy zatapialne, z wirnikiem otwartym o $rednicy woinego przelotu 80 mm. Wirnik pompy
typu otwartego do cieczy zawierajgcych domieszki stale lub diugowtdkniste. Agregaty
pompowe konstrukcyjnie przystosowane do pompowania surowych, nie podczyszczonych
sciekéw. Silniki zespotébw pompowych wyposazone w zabezpieczenia temperaturowe
uzwojen i przeciwwilgociowe. Gtéwne elementy pompy wykonane z zeliwa (korpus silnika)
i zeliwa utwardzonego (korpus pompy, wirnik) a pozostate elementy pompy, ktére majg
kontakt z otoczeniem, ze stali nierdzewnej.

Pompy zamontowa¢ wraz z niezbednym wyposazeniem - stopg sprzegajaca,
prowadnicami z gérnym uchwytem, zawiesiami, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci
dostosowanej do gtebokosci pompowni.

Q=631ls

Prom = min. 4,00 kW

H=min. 19,40 m

Kréciec ttoczny: DN8O

Wyposazenie w wirnik rozrywajgcy typu chopper.

Obliczenia wielkosci sptywu:

llos¢ wszystkich zabudowanych dziatek w obszarze planowanej inwestycji: 11
Przyjeta ilo§¢é $ciekow: 140 dm3/M dobe

Qsr db = 6,8 m3/db

Qmax db = 11,5 m3/db

Qmax h =1,4 m3/h

Q max h =0,4 dm3/s

llo§¢ wszystkich (zabudowanych i niezabudowanych) dziatek w obszarze planowanej
inwestycji: 110

Przyjeta ilos¢ sciekéw: 140 dm3/M dobe

Qsr db = 67,8 m3/db

Qmax db = 108,4 m3/db

Qmax h =9,0 m3/h

Q max h=2,5dma3/s

5.5.3. Wyposazenie zbiornika przepompowni
Zbiornik wyposazy¢ w elementy ze stali nierdzewnej klasy 316L.:

- deflektor,
- rurociagi technologiczne,
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- drabine w rozwigzaniu systemowym o szerokosci 0,4m z pochwytem wysuwanym,
stopnie antyposlizgowe
- podpory przewoddw technologicznych,

- pomost roboczy z cze$cig ruchoma umozliwiajgca wyciagniecie pomp ze zbiornika.
5.5.4. Wentylacja

W zbiorniku przepompowni oraz komorze pomiarowej zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng. Kominki ze stali nierdzewnej 316L o wysokosci min. 1,00 m. Wyprowadzenie
przewoddw nastepuje przez ptyte stropowa. Ze wzgledu na planowany rozwoj terenéw oraz
istniejgcg zabudowe mieszkaniowg wentylacje nalezy wyposazyé w instalacje z wkiadami
weglowymi.

5.5.5. Zasilanie

Zasilanie przepompowni zaprojektowano poprzez podigczenie do istniejgce] sieci
elektroenergetycznej. Zgodnie z pismem z dnia 19.12.18r Energa Operator SA zobowigzata
sie do zapewnienia dostaw energii dla obiektu jakim jest niniejsza przepompownia (Zaf. nr
10). Warunki przytgczenia i odbioru zostang wydane przez Energa Operator SA po przejeciu
na wtasnos¢ terenu przepompowni przez Inwestora.

5.5.6. Przejscia szczelne

Wszystkie przejscia rurociggéw przez sciany zbiornika wykonac jako szczelne tancuchowe.
Wilot kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ za pomocg krééca kamionkowego montowanego
fabrycznie.

5.5.7. Witazy i kraty bezpieczenstwa

Na ptycie pokrywowej zaprojektowano 1 wiaz prostokatny zlokalizowany ponad pompami,
wymiary wiazu umozliwiajg wyciggniecie pomp ze zbiornika.

Wymagania:

¢ Krata bezpieczenstwa montowang pod wiazem,

e Wiazy i kraty bezpieczeristwa wykonane ze stali kwasoodpornej 316L, ryflowane;j,

o Wiazy ocieplane, wyposazony w raczke Ilub element umoziwiajgcy ich
podnoszenie i opuszczanie,

e Wiazy wyposazyé w sprezyne gazows utatwiajgca otwieranie/zamykanie pokrywy,

e Zabezpieczenie przed przypadkowym zamknieciem wtazéw i krat,

o \Wtazy zamykane na ktédke powlekang tworzywem sztucznym.

5.6. Komora pomiarowa

Zaprojektowano pomiar ilosci ttoczonych $ciekéow sanitarnych poprzez montaz
przeptywomierza elektromagnetycznego oraz pomiar ciSnienia na tloczeniu za pomoca
przetwornika ci$nienia oraz manometru w komorze podziemnej o gtebokosci 2,00 m.
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W komorze pomiarowej zaprojektowano przytacze DN100 dla przytgczenia przewodu
ttocznego od pompy przenosnej, przytacze wyposazone w zasuwe nozowg DN100
i zZtagcze PERROTA.

5.6.1. Zbiornik

Zbiornik komory pomiarowej zaprojektowano 2z Zelbetu o $rednicy DN2000
z prefabrykowanych elementéw taczonych na uszczelke zgodnie z normg PN-EN 1917.
Pokrywa komory wyniesiona ponad teren 0 0,3 m.

Zbiornik wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, F-150, W12 o podwyzszonej odpornosci na
$cieranie. Zbrojenie studni ze stali klasy AlIN.

Odwodnienie dna studni przewidziano jako zagtebienie w dnie o $rednicy 40 cm
podtgczone do zbiornika przepompowni, zabezpieczone zaworem antycofkowym
montowanym od strony komory przepompowni $ciekéw. Odwodnienie przykry¢ kratg ze
stali kwasoodpornej 316L.

Przeptywomierz umiesci¢ w betonowej komorze przeptywomierza DN2000, a gtowice
wynies¢ do szafki sterowniczej. Dobér przepltywomierza jest przedmiotem projektu
wykonawczego.

Komora pomiarowa nie ma wymaga zabezpieczeh przeciwwyporowych ze wzgledu na
brak wystepowania wod gruntowych w obrebie terenu planowanej przepompowni.

5.6.2. Wyposazenie komory

e przeptywomierz elektromagnetyczny — 1 szt.,

o zasilanie przeptywomierza,

e Zzasuwa nozowa wyprowadzona na poziom pokrywy DN100 — 1 szt.,
e manometr z kurkiem odcinajgcym i przetwornikiem cisnienia — 1 kpl.,
e podpora mocujgca ze stali kwasoodpornej — 3 szt.,

e tgcznik montazowo-demontazowy DN100 — 1 szt.

e Zigcze do awaryjnego pompowania $ciekéw DN100 z zasuwg nozowg DN100 —
1 kpl.

5.6.3. Wiaz

Na plycie pokrywowej zaprojektowano 1 wiaz okragty DN600 z Zeliwa szarego, klasy
D400 z zabezpieczeniem zatrzaskowym, pokrywa uchylina.

5.6.4. Awaryjne pompowanie sciekow

W celu umozliwienia podtgczenia przewoznej pompy nalezy na rurociggu ttocznym
wykonac¢ odejscie Dn100 ze stali nierdzewnej, z zasuwg nozowa DN100, wyprowadzone ok.
50-80 cm nad pokrywe komory, zakonczone kolanem 90° zigczem Perrota zenhskim
z klamrami. Szczegét w czesci rysunkowe;.
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6. Metody bezwykopowe

Zaprojektowano wykonanie czesci trasy kanalizacji grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej
metodami bezwykopowymi za pomocg przewiertu sterowanego.

Zaprojektowano wykonanie czesci trasy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowe;j

metodami bezwykopowymi za pomocg przecisku sterowanego aby omingé przeszkody takie
jak:

tereny lesne,
znaczne zagtebienie sieci.

PrzejScia bezwykopowe kanalizacji sanitarnej wykona¢ metodg przecisku sterowanego
z przewiertem pilotazowym. Na czas wykonywania przecisku nalezy wykona¢ tymczasowsg
studnie startowg betonowg DN2000 oraz studnie odbiorczg DN2000. Rury przewodowe
wykonaé z kamionki przeciskowej DN200 dia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, PE-RC dia
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej oraz sieci wodociggowe;j.

Technologia wykonania przecisku z kamionki przeciskowej nie przewiduje stosowania rur
ostonowych na rurze przewodowej.

7. Roboty ziemne

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci robét ziemnych nalezy przewidzie¢:
*  Odbiory gruntu w wykopach.
7.1. Wykopy

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych sieci i studzienek winien dokonaé¢ uprawniony
geodeta.

Wykopy nalezy wykonywac¢ waskoprzestrzennie, sprzetem mechanicznym i recznie
(szczegolnie w miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne), o $cianach pionowych
umocnionych szalunkami przeno$snymi.

Przystgpienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan izblizen do istniejacego
uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wg
branz, oraz prébnymi przekopami recznymi (odkrywki), w celu doktadnej lokalizacji
uzbrojenia. Wszystkie niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy

traktowaé jako czynne. Ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwiocznie do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych.

Istniejgcg infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopéw, nalezy
zabezpieczyé na czas prowadzenia robdt. Na istniejgcych kablach zatozyé rury
dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami. Zasypke wykopéw nalezy

wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 lub réwnowazng i zageszczeniem jej zgodnie
Z norma.
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e

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentuaine uszkodzenia istniejaéyéh urzédken i
infrastruktury technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia inwestyciji.
Projekt odtworzenia nawierzchni stanowi odrebny tom dokumentaciji.

7.2. Szalowanie

Szalowanie $cian wykopoéw wykonaé przy pomocy szalunkéw systemowych, wyprasek
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa powinna
wystawaé 15,0 cm ponad powierzchnie terenu.

7.3. Posadowienie elementow infrastruktury

Na obszarze inwestycji wystepuja grunty no$ne: piaski drobne, $rednie, piaski drobne z
domieszka gliniastych. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w rejonie
projektowanej sieci wystepuja proste warunki gruntowe.

W podiozu wystepuja wytgcznie grunty nosne. Posadowienie rurociggéw jest na
wysokosci gruntéw warstwy nr lla, llb, llc, i lll, tj. nosnych i niewysadzinowych, tym
samym zaleca sie wykona¢ poprzez posadowienie projektowanych elementéw
infrastruktury w sposéb bezposredni oraz wykorzystanie gruntu rodzimego do
zasypywania wykopow.

Bezwzglednie nalezy wybra¢ z wykopu gruz, kamienie oraz frakcje gruntu o $rednicy
wiekszej niz 20 mm.

W zwigzku z tym, Zze rozpoznanie ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania
odmiennych warunkéw gruntowych w okolicy przeprowadzonych badan, tym samym
w przypadku wystepowania nienosnych gruntéw w poziomie posadowienia kolektora,
nalezy dokonaé cze$ciowej wymiany gruntu, wybierajgc grunt na gtebokosé okoto 0,3 m
ponizej rurociggu, a ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowg z zageszczeniem.

7.3.1. Wykop otwarty

Sie¢ w wykopie otwartym uktadana bedzie na gtebokosci 1,5 — 4,0 m, zgodnie
z zatozonymi spadkami. Rurociagi uktadane w gruncie nosnym i niewysadzinowym, tym
samym zaleca sie wykona¢ poprzez posadowienie projektowanych elementéw
infrastruktury w sposéb bezposredni oraz wykorzystanie gruntu rodzimego do obsypki
i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure. Kolejne warstwy o grubosci 15 cm doktadnie

zageszczaé, zgodnie z wytycznymi uktadania rur kamionkowych, po obu stronach rury
jednoczesnie.

Pozostatg czes¢ wykopoéw zasypa¢ mechanicznie warstwami z zageszczeniem gruntu na
catej wysokosci wykopu. Przy zasypywaniu wykopdéw sukcesywnie demontowaé
szalowanie scian. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb
barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg lub deskami BHP.
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Wymagany stopien zageszczenia gruntu pod drogami do gtebokosci 1,2 ‘ma wyn'o's@c':
Is=1,00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97, na pozostatym terenie
1s=0,95.

7.3.2. Metoda bezwykopowa

Sieci wykonywane metodg bezwykopowg ukiadane bedg na gtebokosci 1,8 - 7,3 m (dla
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej), 2 — 2,5 m (dla sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej) oraz 1,8 — 2,6 m dla sieci wodociggowej, zgodnie z zatozonymi spadkami. Opis
metody bezwykopowej w punkcie 6 opisu.

7.3.3. Studnie DN1200

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego® C12/15
o grubosci 10cm na podsypce piaskowej.

7.4. Ochrona istniejacej zieleni

W razie napotkania w wykopie korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm zabrania sie
ich przecinania. Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyé przez obtozenie dobrze
nawilzonym materialem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowaé w mozliwie

najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypa¢é i teren przez kilka dni obficie zraszaé
woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew nieprzeznaczonych do wycinki wykonywaé
wytgcznie sposobem recznym.

Dziatka nr 586 jest dziatkg zaklasyfikowang jako uzytek lesny LSVI. Nie planuje sie
umieszczania na terenie ww. dziatki zadnych elementow sieci, ktére uniemozliwityby
prowadzenie gospodarki lesnej poprzez zajecie powierzchni dziatki (np. studnie,
przepompownie). Cato§é dziatan ma na celu ochrone terendéw lesnych oraz spetnienie
warunkéw wydanych w opinii Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Gdansku dot.
przejscia siecig przez dziatke le$ng jednoczesnie nie powodujac potrzeby wylaczania jej
z produkcji lesne;.

Wszelkie prace prowadzone w okolicy dziatki nr 586 nalezy wykona¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Dopuszczone jest jedynie wykonanie przewiertu sterowanego
o odpowiednim zagfebieniu, wskazanym w profilach sieci. Studnie startowg oraz
odbiorczg projektuje sie poza granicami dziatki 586.

Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapiséw z uzgodnienia Ogrodnika
Miasta Gdynia nr SMO.7012.20.2019.KZ z dnia 09.09.2019r.

7.5. Usunigcie istniejacej zieleni

Grupy krzewéw i drzew nie podlegajacych ochronie w rejonie weziow sieci
- okolice weztéw W24-W25, W4-W5 T26-T27

nalezy usunag.
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Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacja ' Zieleni
stanowigcym odrebne opracowanie. Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzegac
zapiséw z uzgodnienia Ogrodnika Miasta Gdynia nr SMO.7012.20.2019.KZ z dnia
09.09.2019r.

8. Skrzyzowania projektowanej sieci

W obrebie prowadzonych robét wystepuje nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- kable teletechniczne,

- przewody gazowe,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody wodociggowe,

- kable energetyczne,

- energetyczne przewody napowietrzne,

- energetyczne linie napowietrzne NN i WN.

Miejsca skrzyzowan sa pokazane na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1-2.4)
oraz profilach. Opis sposobu rozwigzania skrzyzowan sieci z uzbrojeniem podziemnym
znajduje sie w projekcie wykonawczym. Wszystkie nie zaznaczone na planie,
a napotkane w terenie sieci nalezy traktowaé jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

9. Préby i odbiory
9.1. Przewody kanalizacji grawitacyjnej

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé zgodnie z odpowiednimi normami oraz
zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Przewody sieci grawitacyjnej podiegaja prébie szczelnosci. Szczelno$¢ powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka woda do poziomu terenu. Napetnianie zaczaé w
najnizszym punkcie badanego odcinka tak, aby zapewni¢ odpowietrzenie poprzez
najwyzszy punkt uktadu.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzié inspekcje kanatowg TV wszystkich kolektorédw i przylgczy, a wyniki
inspekcji przekazaé Inwestorowi na ptycie CD.

9.2. Przewody kanalizacji ttocznej

Sie¢ ciSnieniowg po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Cisnienie prébne p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h. Po pomysinym wyniku
proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimna. Wode z plukania sieci
odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej.
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9.3. Przewody sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725. Ciénienie prébne p=1,0MPa, czas trwania préby minimum 0,5h. Po
pomysinym wyniku préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie zimng wodg,
a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie.
Sie¢ wodociggowa powinna by¢ napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1 dm®
podchlorynu sodu na 1m® wody przez okres 24 godzin. Po dezynfekgji i ptukaniu pobraé
probki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do atestowanego laboratorium.
Przy negatywnym wyniku badan powtérzy¢ dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania
pozytywnych wynikéw. Wode z ptukania sieci wodociggowej odprowadzi¢ tymczasowymi
rurociggami do kanalizacji sanitarnej. Po prébie szczelnosci sieci, potaczenia kotnierzowe
dodatkowo zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumicznym.

9.4. Odbiory

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

Odbioru przewodéw wodociggowych nalezy dokonaé zgodnie z normg PN-B-10725.

10. Podstawowe warunki realizacji robét

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko na etapie
budowy, wykonawca robét budowlanych winien przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

1. W calym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ plynno$é rob6t celem
zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczyé hatas
i emisje spalin.

2. Celem uniknigcia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzagdzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru
Technicznego (zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu / Dz.
U. 2012 nr O poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze

technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzadzer nalezy systematycznie
kontrolowaé.

3. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ do lokalnego zaktadu utylizacii.

4. Po budowie caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1. Uwagi konicowe

1.Wykonanie i odbiér wszystkich robét zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
z 2003 r., ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 3 - warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” z 2001r., zgodnie ze sztukg techniczna
a takze zgodnie z instrukcjami producentéw zastosowanych rur.
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2.Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony :przed
dostepem oséb niepowotanych.

3.Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzié¢ sprzetem recznym.

4.Przed przystgpieniem do prac wykonaé prébne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

S.Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robé6t nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

6.Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie
z wytycznymi ENERGI i Orange - rurami ochronnymi dwudzielnymi.

7.Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych zabezpieczy¢ stupy
trakcyjne i zachowaé szczegdéling ostroznos¢.

8.Powiadomic¢ pisemnie gestora sieci wod.-kan. o przystapieniu do robét z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

9.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym (dz. nr 286, 372/6, 134, 375/1, 134
obreb 0027 Wielki Kack) nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni na jego
zajecie.

10.Po zakonczeniu prac montazowych poszczegoélnych odcinkéw sieci nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza z naniesieniem na mapy i przekazac jg do
zasobu geodezyjnego w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Gdynia.

12. Normy zwigzane z tematem opracowania

> PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WWymagania
i badania.
» PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.
> PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

> PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

13. Przepisy zwigzane z tematem opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
1202.

> Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
992,
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z
2015 . poz. 1422.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.
U. 2012 poz. 462 - tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych — Dz. U. 2013
poz. 492.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz.U. 2003
Nr 169 poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U.
Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest — tekst jednolity Dz.U 2004 nr 71 poz. 649
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i
ochrony zdrowia — Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego — Dz. U.
2014 poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014 roku w sprawie katalogu
odpadéw — Dz. U. 2014 poz. 1923.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
z1998r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych z 2001 r.

Opracowaly:

mgr. inz. Maja Kos mgr inz. Katarzyna Kosirska
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BRANZA ELEKTRYCZNA

14. Zasilanie projektowanej przepompowni

14.1. Zakres branzy elektrycznej

Projekt budowlany branzy elektrycznej zakresem obejmuje:

zasilanie w energie elektryczng od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
dobdr linii kablowych zasilajacych,

instalacje wewnetrzne przepompowni

instalacje oswietlenia terenu

Projekt budowlany branzy elektrycznej zakresem nie obejmuje:

Projektu ztgcza kablowo-pomiarowego (zgodnie z warunkami przytgczenia),

Projektu rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej technologii (urzadzenia typowe
dostarczane wraz z technologia)

Projektu rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej pompowni (urzadzenia wykonane zgodnie
ze standardami technicznymi PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.)

14.2, Wskazniki elektroenergetyczne

ipy  [Namwa e ~_______ |Dane techniczne
1. | Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz
2. |Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,231 kV, 50 Hz
3. Uktad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-C/TN-S

4, Moc przytaczeniowa: 12,0 KW

14.3. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy. W szczegoélnosci:

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81,
poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr
52, poz. 452),

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.
250),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),
Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z pozniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdéinym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U. z 2000
r. Nr 15, poz.179),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr 1686,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniami wiasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych
ustaw, w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690),
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- (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia .
2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi .
wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

— (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679
z pézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Innymi przepisami i uwarunkowaniami,

a w szczegolnosci:

—  Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Przepisami Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych,

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztéw przy-aczenia, obrotu energig elektryczng, $Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcéw. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z 2000 r.)

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Instalacje elektryczne bedg spetniaé obowigzujgce polskie normy:

— PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

— PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

— PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

— PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa®,

— PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

— PN-HD 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

— pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

— PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V
w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”,

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedg mieé

zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy technicznej.

14.4. Zasilanie przepompowni

Zgodnie z wydanym oswiadczeniem w sprawie zapewnienia dostawy energii elektryczne;j,
obiekt zostanie zasilony z sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane ztgcze kablowo-
pomiarowego ZKP. Lokalizacja ztgcza zostanie pokazana na planie sytuacyjnym linii
zasilajgcej (rys. E-1), po uzgodnieniu w zaktadzie energetycznym. Przebieg linii zasilajgcej
uwidoczniono na rys. E-1 (Projekt zagospodarowania).

Dla potrzeb zasilenia przepompowni podczas zaniku dostawy napiecia z zawodowej sieci

elektroenergetycznej zaprojektowano gniazdo tréjfazowe w celu podtgczenia przewoznego
zespotu pradotworczego o mocy 12kVA. Aby zasilenie z agregatu byto mozliwe i nie
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nastapito podanie napigcia na sie¢, zaprojektowano przetgcznik sie¢ — agregat z blokada
mechaniczna.

W celu zapewnienia warunkéw ochrony od porazen, w ztgczu powinno zostaé
zainstalowane dodatkowe zabezpieczenie z wkiadkg bezpiecznikowa, poprzedzajgce
zabezpieczenie przedlicznikowe. Granicg stron sg zaciski pragdowe w zigczu kablowym.
Z wiw zigcza zostanie wyprowadzona linia kablowa kablem YKXS o odpowiednim przekroju
— wilasciwy dobdr nastgpi w projekcie wykonawczym. Roéwnolegle do kabla zostanie
poprowadzony stalowy ocynkowany ptaskownik ze stali nierdzewnej 316L 25x4mm.
Ptaskownik ten bedzie potaczony z szyng PEN zlgcza ZK (w przypadku gdy ztgcze zostanie
wykonane w systemie TN-S ptaskownik przytaczyé do szyny PE) i z szyng PE i N
w rozdzielnicy RG. W pierwszej kolejnosci nalezy przytaczyé ptaskownik do szyny PE
a nastepnie N. Punkt podziatu sieci nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy potgczyé punkt
podzialu z uziomem ktéry bedzie stanowi¢ sie¢ stalowych ocynkowanych ptaskownikéw
pograzonych w ziemi. Rezystancja uziemienie nie moze przekroczy¢é 10Q. W przypadku gdy
ta wartos¢ nie bedzie mogta by¢ osiggnieta nalezy wykona¢ uziom pionowy pograzany za
pomoca pretéw stalowych ocynkowanych o srednicy ¢16mm. Uziom przytgczy¢ do szyny PE
i N przewodem LgYzo 16mm?Z.

W rozdzielnicy RG bedg znajdowaly sie zabezpieczenia obwodéw z ktdrych zasilane bedag
obwody:

- oSwietlenia terenu
- gniazdo serwisowe
- rozdzielnica technologiczna przepompowni projektowanej zasilajacg — pompy,
- rozdzielnica pompowni istniejgcej zasilajgca pompy;
14.5. Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG — gtéwna rozdzielnica przepompowni. Zostanie wyposazona w:

— zaciski przylgczeniowe dla zasilajgcej linii kablowej

— roztgcznik gtéwny i kontrole obecnosci napiecia,

~ wytacznik réznicowopradowy zgodnie z norma PN-HD 60364

— ochronniki przepieciowe klasy B+C, wraz z dobezpieczeniem,

— zabezpieczenia przetezeniowe i réznicowoprgdowe obwodéw odbiorczych,

— aparature kontrolno-pomiarowg oraz sterowniczg i sygnalizacyjng (w tym sterowania
oSwietleniem terenu za pomocg czujnika zmierzchowego i umozliwiajgcg reczne
zatgczenie odwietlenia),

— grzalke utrzymujgcag temperature wewnatrz obudowy na poziomie wymaganym do
prawidtowej pracy aparatury,

— jedno gniazdo serwisowe napiecia bezpiecznego 24V,

— jedno gniazdo serwisowe 1P+N+PE; 16A,

— jedno gniazdo serwisowe 3P+N+PE; 16A,

obudowe posadowiong na betonowym fundamencie, obudowa w stopniu ochrony min.

IP54.

Z rozdzielnicy RG zasilane beda odbiory zgodnie ze schematem rozdzielnicy, ktory

powstanie na etapie projekiu wykonawczego. Wszystkie rozdzielnice wyposazone zostang w
blokade przed samo zamknigciem .
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Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia terenu zaprojektowano oprawy nastupowe , z kloszem z poliweglanu,
zabezpieczajacym oprawe przed wptywem szkodliwych czynnikéw $rodowiskowych, klosz
zmontowany za pomoca zamkéw ze stali nierdzewnej. Oprawa wyposazona bedzie w
uszczelke pomiedzy kloszem a korpusem, reguiowany uchwyt montazowy umozliwiajgcy
regulacie konta nachylenia, jednoelementowy korpus wyttoczony z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor jasny szarosrebrny, zrodto $wiatta LED o mocy 32LED,
zasilanie 230V/AC, stopien ochrony IP66, prad 500mA, 51W, 6000lm. Oprawa w wykonana
w drugiej klasie ochronnosci, np. Teceo 1 NW 32LED prod. Schreder. Oprawy bedag
montowane na 6m stupie stalowym posadowionym na fundamencie. Stup wyposazony
bedzie w tabliczke przylaczeniowo-rozgatezng z gniazdem bezpiecznikowym. Gniazdo
bezpiecznikowe wyposazone we wkiadke bezpiecznikowg gG 6A. Stup przytaczony do
bednarki uziemiajgcej ze stali nierdzewnej 316L 25x4. Sruby mocujgce do fundamentu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Oswietlenie sterowane bedzie za posrednictwem czujnika zmierzchowego. Bedzie istniata
mozliwo$¢ recznego zataczenia o$wietlenia przetgcznikiem w rozdzielnicy RG. Linie kablowa
zasilajaca oprawy oswietleniowe wykonaé przewodem YKYzo 3x4mm.

14.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w obiekcie realizowane jest w uktadzie sieci TN-S. Dla
urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV projektuje sie
nastepujace srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j:

—~ szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w wymaganym czasie przez zastosowanie
urzgdzen zabezpieczajgcych przetezeniowych,

— samoczynne wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowo-
pradowych, o pradzie 30 mA,

— potgczenia wyréwnawcze — gtdbwne,

— potaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

— urzadzenia Il klasy ochronnosci,

Wszystkie wytaczniki réznicowo pradowe nalezy bada¢ raz w miesigcu za pomoca
przycisku TEST umieszczonego na obudowie wytacznika.

14.7. Polaczenia wyréwnawcze

Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzgdzenia wyposazone w przewodzace
czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnicy elektrycznych, bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, klapy studzienek, porecze, drabiny.

W poblizu RG oraz dla obwodéw odbiorczych nalezy wykonaé¢ potaczenia gtéwne
wyréwnawcze. Potgczeniami tymi nalezy objgé wszystkie przewodzace czesci jednoczesnie
dostepne, takie jak metalowe uchwyty, schody, porecze, witazy. Gtéwng Szyne
Wyréwnawcza wykonang ptaskownikiem ze stali nierdzewnej 316L 25x4mm prowadzi¢ od
szyny PE rozdzielnicy RG, do chronionych zgrupowania urzadzen (zbiorniki, wiazy itd.)
Potgczenia wyréwnawcze do GSW wykonaé linka miedziang LgYzo 4mm?.

Uwaga ogdlna:

Potaczenia wyréwnawcze pomiedzy chronionymi urzgdzeniami nalezy wykonaé linkg
miedziang o przekroju rownym lub wiekszym od najmniejszego przekroju zyty ochronnej,
kabli zasilajgcych tgczone urzadzenia. Potgczen wyréwnawczych pomiedzy urzadzeniem
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a czescig przewodzaca obca nalezy dokonaé linka miedziang o przekroju réwnym rhiRimui
0,5 przekroju zyty ochronnej, kabla zasilajacego to urzgdzenie.

Elementy podlegajace ochronie musza byé przytaczane do instalacji indywidualnie do
szyn wyréwnawczych. W celu ekwipotencjalizacji nie wolno przytgcza¢ chronionego
elementu do elementu podtagczonego do szyny wyréwnawczej.

14.8. Ukiadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktadaé z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-
05125 oraz N-SEP-E-004 zachowujac odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym.

Na terenie projektowanej przepompowni linie kablowe projektuje sie uktada¢ w rurach
ochronnych dla kazdej pompy oddzielnie.

Linie kablowe zostang utozone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys E-1,
starajagc sie zachowac prostoliniowos¢ tras. Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi na
gtebokosci co najmniej 70 cm we wskazanych miejscach w grubosciennych rurach
przepustowych, zgodnie z rysunkiem. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé¢ folii od
kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypa¢ ubijajgc ziemie warstwami co 15
cm. Kable w wykopie uktadaé linig falistg. Wprowadzenie przewodéw do przepompowni
projektuje sie wykonaé¢ poprzez skrzynki przytgczeniowe zainstalowane przy zbiorniku.

Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem 2zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé pomiary geodezyjne uktadane;j linii. Na
kable naktadaé opaski informacyjne w wejsciach do przepustéw, rozdzielnic.

Opaska powinna zawieraé informacje:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla,

— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowaé odlegtosci zgodnie
z normg PN-76/E-05125 oraz NSEP-E-004. Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie do
wnetrza wody i zamuleniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy

stalowe ze stali nierdzewnej 316L 25x4mm utozy¢ w odlegtosci minimum 15cm od
przepustu.

14.9. Uwagi konicowe

Po zakonczeniu robét wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z normami
i przepisami a zwtaszcza PN-HD 60364, PN-IEC 62305, NSEP-E-002, NSEP-E-004 oraz
przepisami BHP.

Wszelkie zmiany w dokumentacji powinny zostaé uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Pietrzak nr upr. proj. POM/0021/POOE/12

ol
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BRANZA DROGOWA

15. Opracowanie drogowe w obszarze przepompowni

15.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Swigtokrzyska w Gdyni na analizowanym odcinku drogi
posiada nawierzchnie z ptyt betonowych. Jezdnia ulicy Swietokrzyskiej posiada szerokosé
ok. 4,5m. Teren, na ktérym planowana jest budowa przepompowni nie jest
zagospodarowany, posiada nawierzchnie trawiasta.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
gazowa.

15.2. Stan projektowany
15.2.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano utwardzenie terenu w rejonie przepompowni. Teren zostanie utwardzony
kostkg betonowag o grubosci 8 cm oraz plytami betonowymi o wymiarach 40x60x8 cm.
Nawierzchnia zostanie ograniczona ogrodzeniem.

15.2.2. Przekréj podtuzny i poprzeczny

Nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie z ptyt betonowych typu meba
zaprojektowano o nachyleniu od 1% do 2%.

15.2.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Istniejgce podioze pod warstwg nasypu niekontrolowanego zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1. Istniejacy nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,5 m nalezy wymieni¢ na
pospotke. Nasyp nalezy wykonaé warstwami o miazszosci 30 cm kazdorazowo zageszczajac
grunt, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

o kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm

Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych typu meba:

e piyty betonowe typu meba 8 cm
e podsypka piaskowa 3cm
e warstwa z pospofki 15 cm

15.2.4. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni nadajac im
odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne. Wody opadowe z nawierzchni z kostki

betonowej zostang odprowadzone do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalng z piyt
betonowych MEBA.
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15.2.5. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace
W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzgce z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usunagé
z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia
materiatdw budowlanych na przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni
w dobrym stanie technicznym nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
15.2.6. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzié recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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Tom 1 — PB — Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig ciekéw i przewodem ttocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Zalecenia dla planu ,,BIOZ”)
1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO ORAZ BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | PRZEWODEM TLOCZNYM W
ULICACH SWIETOKRZYSKIEJ, KACZE BUKI, BESKIDZKIEJ, SPISKIEJ |

RUDAWSKIEJ W GDYNI.

Lokalizacja:

obreb 0027: 588/1, 588/4, 586, 416, 439, 438, 423, 375/5, 375/1, 134, 372/6, 286, 375/4

2) Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.,

ul. Witominska 29, 81-314 Gdynia

3) Jednostka opracowujgca projekt:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdansk

4) Projektant, sporzadzajgcy informacje:
mgr inz. Maja Kos
ul. Magellana 14a/30, 80-288 Gdarisk

Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i wentylacyjnych.

upr. bud: POM/0044/PWBS/16
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Tom 1 — PB - Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekow i przewodem ttocznym w ulicach Swigtokrzyskiej, Kacze Buki, :‘BesKitzkiej,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.

16.1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoinych obiektow.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz tlocznej, sie¢ wodociggowa oraz przepompownie Sciekdw.

Kolejnos¢ realizacji: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu budowy, wytyczenia
geodezyjne, rozbiorki nawierzchni, wykopy z zabezpieczeniem szalunkiem,
przygotowanie poditoza pod rurociggi, montaz przepompowni, uktadanie rurociagéw,
montaz studzienek, obsypki i zasypki, naprawy nawierzchni, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza, uporzgdkowanie terenu.

16.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Pod powierzchnig terenu utozone jest uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe, gazowe,
kable energetyczne, kanalizacja. W poblizu projektowane] sieci wystepujg takze
napowietrzne linie energetyczne — wysokiego oraz niskiego napiecia.

16.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢é zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawno-budowlanymi i budowlano-technicznymi. W trakcie
wykonawstwa nalezy stosowaé¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw
uzbrojenia podziemnego inadziemnego oraz wtascicieli pozostatych obiektéw
budowlanych (drogi, rowy, itd.). Zaden =zelementéw nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyko.

16.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a
takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz") opracuje kierownik budowy
lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Roboty niebezpieczne

Wykonawstwo robét bedzie obejmowato niektére rodzaje robét i sytuacji niebezpiecznych
wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- wykop wasko przestrzenny zabezpieczony obustronnie,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
- roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 15,0 m od linii 110 kV,

- roboty sieciowe i obiektowe polegajgce na uktadaniu rurociggéw i elementow
budowlanych imontazu elementéw technologicznych w gtebokich wykopach wasko

przestrzennych,

- przejscia poprzeczne pod ulicami (z zatozeniem utrzymania ciggtosci ruchu).
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Tom 1 — PB — Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekéw i przewodem tlocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni. .

16.5. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,
zwracajgc szczeg6lng uwage na zagrozenia wynikajgce z charakteru prowadzonej
budowy, a takze zapozna¢ ich z planem ratownictwa w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia, rozmieszczeniem sprzetu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia
pracownikéw jest zmniejszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy
okreslonej zakresem opisanym w pkt. 1.

Szkolenie powinno zawiera¢ m.in.:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$§¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

16.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z zagrozen opisanych w punkcie 4, oraz sposoby
zapobiegajgce zagrozeniom opracuje kierownik budowy Ilub inny przedstawiciel
wykonawcy w ,planie bioz” w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy w nim zwréci¢ szczegéing uwage na:
— zakres przeszkolenia zatogi,

— ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

— prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniami bezpiecznej i sprawnej komunikac;ji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— prawidlowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia
itp.,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.
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2020
Gdansk; luty 2019

Maja Kos L'Uﬁ\_

(imig i nazwisko)
Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawa Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt budowlany:
Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia $ciekéw i przewodem ttocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki,

Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej

na dziatkach nr: L"'U\\) o
588/1, 5;&2, 586, 416, 439, 438, w, 423, 4ﬁ‘|, 375/5, 375/1, 375/4, 134, 372/6, 286‘05[’@[‘)
0027 Wielki Kack, Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sy

(podpis)

2020
Gdansk, luty 2019

Lech Mrowicki 14")3

(imie i nazwisko)
Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawa Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany:
Budowa przewodu wodociagowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia $ciekow i przewodem tlocznym w ulicach Swigtokrzyskiej, Kacze Buki,
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej
na dziatkach nr: \;\,,\\ SES 4
588/1, 58812, 586, 416, 439, 438, W, 423, 401, 375/5, 375/1, 375/4, 134, 3726, 286@'5?652
0027 Wielki Kack, Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis}

ho



| 20220
Gdansk, luty 2049

. ﬂ'\h
Tomasz Slusarz
(imig i nazwisko)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawa Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany:
Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia Sciekéw i przewodem ttocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki,
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej

na dziatkach nr:
588/1, 588/4, 586, 416, 439, 438, 423, 375/5, 375/1, 375/4, 134, 372/6, 286 obreb 0027
Wielki Kack, Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)

2020
Gdansk, luty 2649

Adam Stypik ﬂ’\

(imie i nazwisko)
Os$wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawa Prawo Budowlane oéwiadczam, ze projekt budowlany:
Budowa przewodu wodociagowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia $ciek6éw i przewodem ttocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki,
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej

na dziatkach nr:
588/1, 588/4, 586, 416, 439, 438, 423, 375/5, 375/1, 375/4, 134, 372I6, 286 obreb 0027
Wielki Kack, Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)

WA



20259
Gdansk. luty. 2019

A
Radostaw Pietrzak <
(imig i nazwisko)

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Budowa przewodu wodociagowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia $ciekow i przewodem ttocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki,
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej
na dziatkach nr:
588/1, 58612, 586, 416, 439, 438, 447, 423, 491, 375/5, 375/1, 375/4, 134, 372/, zaq@FrQ/bJ
0027 Wielki Kack, Gdynia

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
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POMORSKA OKREGOWA
12BA INJYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/195 Gdanisk, dnia 28 czerwca 2016 1.
lel. 58-324~80-77, lox 58-301-44-98

-1-

sygn. akt. 52/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ost. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAJA MARIA KOS
magister inZynier inZynierii srodowiska
urodzona dnia 03.01.1988 r. w Gdanisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0044/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Maja Maria Kos upowainiona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
- wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kompflji Kyyajifikacyjnej

mgr inz. c{ Malinowski

Otrzymujg:

1.Pani Maja Maria Kos

80-288 Gdarisk, ul. Mageliana 14 a/39
2.0kregowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POMOROKA OKREGOWA
12BA LiZYsiZA0W BUDOWNIETVA
(8?) 840 _Gl_dulusk, ul. Swigtojunska 43/44
el. 58-324-80-77 .
Fox 58.501-44.-08 Gdansk, 25 czerwca 2012 r,

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolgce

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyz;ji i stanowi jej integralng czgs¢.

Strona: 1 3
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Pan Tomasz Slusarz upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

ITII. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
(0) Ilwcj Komisji Kwalifikacyjnej
(r inZ. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji kacyinej
mgr inz. ZEbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okrggowej Komisfi wa]iﬁkaj};incj

dr inz. Matek Wesdlowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8a

MEAZ

094/POOD/12
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POMORSKA OKREGOWA

1LBA mmmauws Butm?riﬂm
' ink, ul. Swigtojufis

5?,340 {';fdeal?.SE?-324-89-7?

Fax 58-301-44-9B Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK

magister inZynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsé.

upr. nr PO
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HOI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Otrzymujy:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdanisk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggapvej Komisji Kwalifikacyjne]

df inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjncj
~
mgei j Drewnowski

ZAXGODNOSC
Z10 .}’..’:."."‘-—.-’..‘F'
Thm Slusarz
upr. nr 04/P00D/12
Strona: 17
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Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 22/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr $ poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5§ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW DAMIAN PIETRZAK

magister inzynier
urodzony dnia 07.12.1980 r. w Czersku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JC2-50X-TKS *

Pani Maja Maria Kos o numerze ewidencyjnym POM/IS/0198/16

adres zamieszkania ul. Magellana 14 a/39, 80-288 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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——— INZYNIEROW

BUDOWNRICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-WHE-9IT-QMR *

Pan Lech Mrowicki o numerze ewidencyjnym POM/1S/3301/02

adres zamieszkania ul.Hery 8/5, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. '
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Zaswiadczenie
o numenze weryfikecyjnym:

POM-PCU-Z1P-9GT *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12
adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z daia 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

lektroni i opatrzone bezpi ym podpi: elektronicznym weryfikowanym przy p y wa? kwalifil go certyfikatu sq
ré ine pod lad: kutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wh ecznymi.}
* Weryfikacje pop 4ci danych w ninlejszy $wiad mozna sprawdzié za p g numeru weryfikacyjnego zaswiadczenie na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z blurem wiasciwe] Okregowe] izby Iniynleréw
Budownlictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacylnym:

POM-KYL-7IR-XYS *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdarisk
jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-23 roku przez

kwalifik

1
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
przy p Y go certyfikatu sg
ymi.)

14
aINOTg:

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflk:
skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podp

pod J

3

zeniu moina sprawdzié¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
bynieraw

burind

4ci danych w ninle}
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby |nj
~CODNOS G

* Weryfikacje pop i

Budownlctwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MY9-TNU-HES8 *

Pan Radostaw Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12

adres zamieszkania ul.Mysliwska 89 a/7, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WEW/TT/17/1467 Gdynia, dnia 12.07.2017 r.

Dzial TI
w/m

Sprawa: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne
projektowane w ul. Swigtokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej
w Gdyni.

Dzial Techniczny okresla nastepujace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne projektowane w ul. Swigtokrzyskiej, Kacze Buki,
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni:

A. Urzadzenia wodociagowe

A.1. Nalezy zaprojektowaé w ul. Swigtokrzyskiej przewod wodociggowy DN160 (di. ok. 590 mb),
na odcinku od istnicjacego przewodu wodociggowego DN225 (wezel W1) w skrzyzowaniu
ul. Swigtokrzyskiej i Kacze Buki do skrzyzowania ul. Swigtokrzyskiej i Gorczanskiej (wezet
Wwo).

A.2. Nalezy zaprojektowaé w ul. Swic;tokrzyskiej przewéd wodociggowy DN110 (dt. ok. 70 mb),
na odcinku od projektowanego przewodu wodociggowego DN160  (wezel W9)
w skrzyzowaniu ul. Swigtokrzyskiej i Gorczanskiej do skrzyzowania ul. Swietokrzyskiej
i Izerskiej (wezet W10).

A3.Nalezy zaprojektowa¢é w ul. Beskidzkiej przewéd wodociaggowy DN110
(dl. ok. 43 m), na odcinku od projektowanego przewodu wodociggowego DN160
w ul. Swietokrzyskiej (wezet W2) do skrzyzowania ul. Beskidzkiej i Lysogorskiej (wezet
W3).

A4.Nalezy  zaprojektowa¢é w ul.  Spiskiej przewéd wodociagowy DNI110
(dl. ok. 76 m), na odcinku od projektowanego przewodu wodociagowego DNI160
w ul. Swigtokrzyskiej (wgzet W4) do skrzyzowania ul. Spiskiej i Orawskiej (wezel W5).

A.5.Nalezy  zaprojektowa¢ w ul. Rudawskiej przewéd wodociggowy DN110
(dt. ok. 72 m), na odcinku od projektowanego przewodu wodociaggowego DNI160
w ul. Swigtokrzyskiej (wgzet W6) do skrzyzowania ul. Rudawskiej i Orawskiej (wezet W7).

A.6. Nalezy zaprojektowaé hydrant naziemny na terenie PS Izerska zasilany z projektowanej sieci
wodociggowej DN110 w ul. Swigtokrzyskiej.

A.7.Istniejgca sie¢ wodociggowa DN110 w ul. Kacze Buki oraz przylacza wodociggowe
w ul. Swigtokrzyskiej i Lysogérskiej zasilane s3 z Gdarskiego Systemu Wodociggowego
i nie podlegaja przelaczeniu do projektowanej sieci wodociagowe;.
B. Urzadzenia kanalizacyjne
B.1. Nalezy zaprojektowaé przepompownie $ciekéw PS Izerska na terenie oznaczonym nr 9 K, ZP
(zgodnie z MPZP1706) w rejonie skrzyzowania ul. Swigtokrzyskiej i Izerskiej w Gdyni:
a) wymiary terenu ogrodzonego przepompowni powinny wynosié ok. 10x10 m,

b) wydajnos¢ przepompowni nalezy okreslié na podstawie bilansu $ciekow projektowane;j
i planowanej zlewni kanalizacji grawitacyjnej (zat. nr 1),

str.1z3
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c) lokalizacje i sposob zagospodarowania terenu przepompowni nalezy uzgodni¢

z wlascicielem dz. nr 588, ktéry wyrazit wstepna zgod¢ na wydzielenie cz¢sci w/w dziatki
przeznaczona na przedmiotowy obiekt.

B.2. Nalezy zaprojektowa¢ w ul. Swietokrzyskiej kanal sciekowy grawitacyjny DN200 (dt. ok.
430 mb), na odcinku od wysokosci dz. nr 406 (studzienka S1) do projektowanej PS Izerska.

B.3. Nalezy zaprojektowaé¢ w ul. Kacze Buki kanal sciekowy grawitacyjny DN200 (di. ok. 200
mb), na odcinku od wysokosci posesji nr 12 (studzienka SR) do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej o rz¢dnych 166,97/161,50 na kanale $ciekowym DN200 w ul. Bieszczadzkiej.

B.4. Nalezy zaprojektowaé w ul. Swigtokrzyskiej i Kacze Buki przewdd tloczny $ciekowy DN110
(dt. ok. 922 mb), na odcinku od PS Izerska do projektowanego kanalu sciekowego DN200
w ul. Kacze Buki na wysokosci posesji nr 12 (studzienka SR).

B.5. Gleboko$é, érednica i rozmieszczenie projektowanych studzienek rewizyjnych na
projektowanych kanalach $ciekowych powinny umozliwiaé, w przyszlosci odprowadzenie
Sciekéw z planowanej zabudowy przy ul. Swigtokrzyskiej i Kacze Buki oraz powinna
umozliwiaé rozbudowe kanalizacji zgodnie z koncepcja tras przedstawiong w zat. nr 1.

B.6. Przewody kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ z minimalnym dopuszczalnym spadkiem
zuwzglednieniem dokladnosci realizacji budowy metody bezwykopowej. Glebokosé
poczatkowej studzienki kanalizacyjnej (tj. S1 i SR) powinna by¢ réwna ok. 1,8 m p.p.t.

C. Przewody nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami, przepisami
oraz wymaganiami Spétki zawartymi w Zal. 2+6 do niniejszych warunkéw technicznych.

D. Przewody wodociagowe i kanalizacyjne oraz studzienki rewizyjne nalezy projektowaé tylko
w drogach wyznaczonych w MPZP 1703 i 1706 na terenie dzialek stanowigcych wlasnos¢ Gminy
lub Skarbu Parnistwa oraz na terenie dz. nr 588.

E. Dla zadania nalezy opracowaé opini¢ geotechniczng oraz dokumentacj¢ z badan podioia
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 25.04.2012 (Dz.u. z 2012r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej kategorii
geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany gi¢bsze niz 1,2m).

Zakres badan:

a) glebokoéé i ilos¢ wiercen:

¢ 2 m ponizej posadowienia projektowane;j sieci,

e w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie posadowienia projektowanego
obiektu i ponizej glebokos¢ wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ sig do warstwy
nosnej,

e min. co 50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskosé¢
cieku wodnego, itp.

b) glebokosc¢ i ilos¢ sondowan:

¢ 1 m ponizej posadowienia projektowanej sieci,

¢ w przypadku nawiercenia gruntéw nienosnych w poziomie posadowienia projektowanego
obiektu iponizej glebokosé sondowania nalezy zwigkszy¢ tak aby dowierci¢ si¢ do
warstwy nosnej,

e co 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu, bliskos¢
cieku wodnego, itp.

c) okreslenie parametréw fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugiej kategorii
geotechnicznej,
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d) w przypadku wystapienia wody gruntowej na glebokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona¢ przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wsp. filtracji. W opracowaniu nalezy okre$li¢ wspdiczynnik
filtracji.

Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci,

koncepcje¢ projektows trasy projektowanych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych oraz

przepompowni SciekOw, przedstawiong na mapie do celéw projektowych, nalezy uzgodnié
zPEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skiadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-wysoko$ciowego.

Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (zawierajace uzgodnienia

gestor6w uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu wodociagowego

i kanalizacyjnego oraz uzgodnienie gestora drogi) nalezy uzgodnié z PEWIK GDYNIA

Sp. z 0.0, skiadajgc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej

wraz z 2 egz. projektéw sieci.

Anuluje si¢ warunki techniczne (nr TT/WEW/17/000727 z dnia 31.03.2017) na budowe sieci
wodociggowej w ul. Swietokrzyskiej w Gdyni.

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ do dnia 12.07.2019r.

Z-ca KIEROWNIKA

PZIALU T Ci IMICZNEGO

REW|K GRYNIASP. zo.0.
r

ez Maria Kocon

Zalaczniki:

SRR

k.o.:

Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przewody wodociaggowe rozdzielcze.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaty boczne.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przejscia przewodéw wodociggowych pod
torami kolejowymi oraz drogami kolowymi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejscia przewod6w kanalizacyjnych pod
torami kolejowymi oraz drogami kotowymi

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé pompownie $ciekow

EW, EK - w/m
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4.1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

$rednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze s$rednic przewodéw wodociagowych rozdzielczych (oprécz kryteribw techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$¢ zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociaggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej
przytaczy wodociggowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajagcymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowo$é takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych pas6w technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimainej odlegloéé¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé
oslabienia fundamentéw budynkow.

Odlegltos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra poniZej strefy
przemarzania mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztahtki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) laczone metodg zgrzewania doczolowego lub rury i ksztahtki
z 2eliwa sferoidalnego laczone na uszczelki.

Elementy wyposaZenia przewoddw
Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszcza¢:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach migdzy wezlami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglgdniaé w miare mozliwosci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sie¢ zapewnié¢ zasilanie w wode sasiednich odcink6w
z réinych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowaé¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,
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2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3) klin - 2eliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.
Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowaé:

1) w najwyiszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na konicéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy instalowaé na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé si¢ zasuwa

odcinajaca umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeplywu wody w przewodzie

wodociggowym.

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajagce komore zaporows,

oraz powinny by¢ wykonane z nastepujacych materialow:

1) glowica — zeliwo szare,

2) kolumna - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

3) zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna,

4) cokét - 2eliwo sferoidalne,

5) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nalezy sig kierowaé nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzaé §cieki do kolektoréw,

2) nalezy unika¢ spadkow kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.

Kanaly boczne powinny byé prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajgcymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
W wydzielonych pasach technicznych.

Odleglos¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscig
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny byé ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od goémej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zagiebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

- Przebieg ciggu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien

uwzgledniaé:
1) przeplyw sciekow z predkoscig gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielko$¢ dopuszczalne; (maksymalnej) predkosci przeplywu éciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymoég minimalnych i maksymalnych zaglebien kanatéw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanatéw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki kamionkowe, faczone na uszczelki.
Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztahek z tworzyw sztucznych lgczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobor odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywa¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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10.

11.

12.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadad
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI

KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejécia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny byé
wykonywane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rz¢dnej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociaggowych z torami kolejowymi i drogami powinien byé zblizony
do 90°.

Przejscia przewodéw wodociagowych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Glebokos¢ utozenia odcinkéw przewodéw wodociggowych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gémej $cianki rury ochronne;j.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociggowe wykonane z rur z PE-HD i Zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak glebokos¢ przykrycia rurociagu nie moze byé
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o srednicach
wewngtrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodéw wodociggowych.

Przewody wodociagowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich §rednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomi¢dzy przewodem wodociggowym a wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koricow
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przewéd wodociggowy.

Rura ochronna powinna konczy¢ si¢ w studzienkach, w ktérych przewéd powinien by¢ przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajgce powinny znajdowaé si¢ na zewnatrz studzienki.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ uklada¢ przewodéw wodociggowych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociggowymi dopuszcza sie
stosowanie zabezpieczefi w postaci kanalow.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw wodociagowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kolowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
PRZEJSCIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH POD TORAMI

KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLtOWYMI

Przejécia przewodéw kanalizacyjnych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny
byé wykonywane w miejscach, gdzie sa one polozone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.
Kat skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z torami kolejowymi i drogami powinien by¢ zblizony
do 90°.

Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ wykonane w rurach
ochronnych.

Glgboko$¢ ulozenia odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosi¢ co najmniej
1.5 m od nawierzchni drogowej do gérnej Sciany rury ochronnej.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o $rednicach
wewngtrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich zlacz przewodow kanalizacyjnych.

Przestrzenie pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a wewngtrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koncéw
nalezy zamkna¢ korkiem trwale plastycznym o nieagresywnym oddzialtywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Na przejsciach drogowych i kolejowych nie powinno si¢ uklada¢ przewodéw kanalizacyjnych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drég lub tor6w kolejowych nad istniejacymi przewodami kanalizacyjnymi dopuszcza si¢
stosowanie zabezpieczen w postaci kanaléw lub konstrukcji odcigzajacych.

Rozwiazania techniczno-budowlane przej$cia przewodéw kanalizacyjnych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z jej uzytkownikiem.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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1.1

1.2,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢

POMPOWNIE SCIEKOW

Wymagania ogéine

Technologia przepompowni:

1.1.1. pompownie $cieckdw nalezy projektowa¢ jako bezskratkowa, jednokomorowe, wyposazone
w pompy zatapialne i armatur¢ umieszczong w zbiorniku $ciekw,

1.1.2. praca przepompowni powinna odbywa¢ si¢ w ukladzie automatycznym z tzw. obstuga dochodzaca,

1.1.3. projektowana przepompownia powinna byé¢ wyposazona w dwa agregaty pompowe, przy czym
w czasie normatywnego doplywu przewiduje si¢ prace jednego agregatu, w przypadku godzin
maksymalnego rozbioru pracowaé beda dwa agregaty pompowe,

1.1.4. na przewodzie doptywowym sciekéw nalezy zaprojektowaé wewngtrz przepompowni deflektor
ze stali nierdzewnej,

1.1.5.na rurociggu tlocznym za zasuwami odcinajacymi pompy, nalezy zaprojektowaé krécieé
do montazu manometru oraz manometr i przetwornik cisnienia,

1.1.6. nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie przewodu tlocznego do zbiornika przepompowni, odwodnienie
wyposazyé w zasuwe nozowa, §rednica rurociggu odwadniajacego powinna byé nie mniejsza
niz swobodny przelot pomp,

1.1.7. pomiar przeplywu $ciekéw na odptywie z przepompowni nalezy wykona¢ poprzez montaz
przeplywomierza elektromagnetycznego na rurociggu zbiorczym (w wersji rozdzielnej: czujnik
w studni pomiarowej, przetworniki w rozdzielnicy RZ-S), nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu
i demonta2u czujnika w przypadku koniecznosci jego wymiany,

1.1.8. pomiar ciénienia $cieckéw na odplywie z przepompowni nalezy wykona¢ poprzez montaz krécca
manometrycznego z przetwornikiem cisnienia na rurociagu zbiorczym, nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ montazu i demontazu czujnika w przypadku koniecznosci jego wymiany,

1.1.9. do ciaglego pomiaru poziomu $ciekéw w zbiomniku zastosowaé sonde hydrostatyczna, natomiast
do sygnalizacji pozioméw awaryjnych (,,sucho biegu” i poziomu maksymalnego) uzyé¢ czujniki
plywakowe.

1.1.10. w studni pomiarowej, nalezy zaprojektowaé przylacze DN100 dla przylaczenia przewodu
tlocznego od pompy przenosnej, przylacze wyposazy¢é w zasuwg nozowa DN100 i szybkozlacze
strazackie, zlacze zamontowaé w poblizu odrebnego wiazu,

1.1.11. armatur¢ zwrotng pomp zatapialnych nalezy umiesci¢ wewnatrz zbiomika $ciekéw,

1.1.12, armatur¢ odcinajaca pomp zatapialnych nalezy umiesci¢ wewnatrz zbiornika $ciekéw w sposéb
umozliwiajacy jej obstuge z poziomu terenu, nalezy stosowaé fabrycznie wykonane przedtuzki do
trzpieni zasuw,

1.1.13. w studzience kanalizacyjnej przed pompownia, nalezy zaprojektowaé¢ zastawke kanalowa
wewnatrz kinety na odplywie, obslugiwang z poziomu terenu.

Zbiomik pompowni:

1.2.1. powinien by¢ wykonany z wyrob6éw posiadajacych certyfikaty, aprobaty, za$wiadczenia
potwierdzajace ich jakos¢,

1.2.2. konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci
od warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych,
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1.2.3. zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materialéw nie ulegajacych korozji, w srodowisky;
wod gruntowych i Sciekow, v okl

1.24.dno zbiomika powinno by¢ wyprofilowane w spos6b zmniejszajacy rYfYké odkladania s;'¢
w zbiomiku zanieczyszczen zawartych w sciekach, '

1.2.5. wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiomika powinny byé wykonane
z materialéw nie ulegajacych korozji w $rodowisku sciekéw (elementy stalowe powinny by¢
wykonane ze stali co najmniej typu 316L, konstrukcja zbiomika z polimetobetonu
lub prefabrykatow zelbetowych),

1.2.6. nalezy dazy¢ do minimalizacji Srednicy zbiomika, w celu ograniczenia do minimum osadzania sie
zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Minimalna $rednica zbiomika to 1,5 m,

1.2.7. glgbokos¢ zbiomika nie powinna przekracza¢ 8 m liczac od poziomu terenu,
1.2.8. poziom alarmowy powinien znajdowaé si¢ co najmniej 50 cm ponizej rzgdnej doplywu Sciekéw,
1.2.9. niski poziom $ciekéw powinien byé okreslony zgodnie z wymaganiami producenta pomp,

1.2.10. wysoko$¢ robocza mierzona pomiedzy poszczegoinymi poziomami zalaczania i wylaczania pomp
powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm,

1.2.11. projektowany zbiornik nalezy wyposazy¢ w typowe ocieplane wlazy ze stali nierdzewnej
z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem (oraz sygnalizacja otwarcia) i dodatkowa
kratg bezpieczenstwa, zamykane na kiédke powlekang tworzywem sztucznym,

1.2.12. zbiomnik powinien by¢ wyniesiony 30 cm ponad utwardzony przylegly poziom terenu,

1.2.13. w miejscach przej§¢ rurociagéw przez $ciang zbiornika pompowni i komory pomiarowej nalezy
projektowaé przejécia laficuchowe.

1.2.14. wprowadzenie bednarki do zbiornika nalezy wykona¢ poprzez wodoszczelne i gazoszczelne
przepusty kablowe, wykonany ze stali kwasoodpornej,

1.2.15. wprowadzenie przewodéw do zbiornika nalezy wykonaé poprzez uziemiajacy wodoszczelny
przepust Scienny, odrgbnie dla obwodéw silowych i sterowniczych, wykonany ze stali
kwasoodporne;j.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu pompowni

2.1.

22,

23.

24,

25.

2.6.

Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie woéd deszczowych z terenu dzialki i zabezpieczenie jej przed
naplywem wéd z przyleglych terenéw.

W przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej, obiekt naleZy zabezpieczy¢ przed
zatopieniem.

W zagospodarowaniu terenu pompowni nalezy zapewni¢ dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej
lub co najmniej gruntowej stabilizowane;j dla samochodu serwisowego o wymiarach gabarytowych ok. 12
mx2.5 m,

Ogrodzenie terenu pompowni powinno byé azurowe o wysokosci co najmniej 1,8 m, chyba
ze koniecznos¢ budowy ogrodzenia innego wynika z ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Brama w ogrodzeniu nie moze otwiera¢ sie na zewnatrz, a jej szeroko$¢ powinna
wynosi¢ w $wietle co najmniej 3.5 m, musi mieé zabezpieczenie blokujace przed samo zamknieciem
(zasuwy z sprezyna), brama ma by¢ zamykana na kiédke powlekana tworzywem sztucznym; ogrodzenie
nalezy wykona¢ jako panelowe wykonane z pretow stalowych spawanych punktowo; érednica pretow
poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm; oczka siatki
nie powinny byé wigksze niz 50%200 mm: panele ogrodzenia powinny byé laczone ze stupkami
ogrodzenia za pomoca $rub z nakretkami zrywalnymi; stupki ogrodzenia nalezy montowa¢ w betonie
razem z fundamentami prefabrykowanymi, pomi¢dzy stupkami nalezy zastosowaé murek systemowy
prefabrykowany ulozony na betonie; clementy stalowe ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane
i powlekane poliestrem; kolorystyka zewngetrznej powloki malarskiej powinna odpowiadaé barwie RAL
6009 (zielony), fundamenty pod shupki powinny mie¢ glebokoé¢ co najmniej 0,8 m P-p-t,
a slupki diugosci 2,5m; ogrodzenie powinno by¢ zrobione z calych przesel, a w przypadku koniecznosci
skracania  dlugoéci  panela, miejsca po  cigciu  nalezy zabezpieczyé¢  antykorozyjnie
i pomalowac farba RAL 6009.

Do terenu pompowni oraz do pompowni i urzgdzen z nig zwiazanych nalezy zapewni¢ dojazd od drogi
publicznej o szerokoici nie mniejszej niz S m. Promienie lukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowaé
do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok. 12 m=2.5 m.

Nalezy zapewni¢ utwardzone dojécie do rozdzielnicy RZ-S i przewoznego agregatu pradotwérczego.
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2.7.

2.8.

Rozdzielnicg RZ-S i oprawe o$wietlenia zewnetrznego nalezy zlokalizowaé w poblizu zbiomnika' Sciekow
i komory pomiarowej, w miejscu nie kolidujacym z wykonywaniem czynnosci eksiplé’!atacyjhyﬁt}h:;l

Na terenie ogrodzonym nalezy wyznaczyé miejsce do ustawienia przewoznego agrééatu pdmeWeg(yomz
zabezpieczyé miejsce i ewentualne przejscia w ogrodzeniu pod przewody ssawne zstudni Sl
i ttoczne do kréccea tlocznego.

3. Agregaty pompowe

3.1.
3.2

3.3.

34.
3.

3.6.

3.7

Doboér zespoléw pompowych powinien zapewnia¢ ich prac¢ w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

Wspélczynnik nadwyzki wysokosci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej instalacji
powinien by¢ zawarty w granicach 1.05 -+ 1.10.

Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane
do pompowania surowych, nie podczyszczonych $ciekow.

Minimalna srednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm.

Wimik pompy powinien by¢é wimnikiem otwartym do cieczy zawierajagcych domieszki stale
lub diugowldkniste, a takze wigksze fragmenty substancji stalych oraz pgcherzyki powietrza.

Gléwne elementy pompy powinny by¢ wykonane z Zeliwa (korpus silnika) i zeliwa utwardzonego
(korpus pompy i wirnik), pozostale elementy pompy (majace kontakt z otoczeniem) powinny byé
wykonane ze stali nierdzewne;j.

Silniki zespotéw pompowych wyposazone w  zabezpieczenia temperaturowe uzwojen
i przeciwwilgociowe.

4. Wewnetrzne rurociagi ttoczne

4.1.

4.2.

Rurociagi tloczne w pompowni nalezy projektowaé wylacznie z rur i ksztaltek wykonanych ze stali
nierdzewnej nr 316L ({aczonych na kolnierze pelne lub wytlaczane ze stali nierdzewnej) o $rednicach
wewngtrznych réwnych lub wigkszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Odleglosci rurociagéw od dna i $cian oraz odleglosci migdzy rurociggami powinny umozliwiaé¢ latwy
montaz i demontaz rurociagu o ztaczach kotnierzowych.

5. Zewnetrzne rurociagi tloczne

5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Rurociagi tfoczne na zewnatrz pompowni nalezy projektowa¢ z rur i ksztaltek PEHD, $rednica przewodu
powinna by¢ nie mniejsza ni¢ DN90.

Zewngtrzny rurociag tloczny powinien by¢ projektowane po trasie zblizonej do linii prostej, na zmianie
kierunku przewodu tlocznego nalezy stosowac lagodne tuki segmentowe co maksymalnie 30°.
Przy wyborze trasy przebiegu rurociagu nalezy kierowa¢ si¢ lokalnymi warunkami terenowymi, dazac do

ukladania go w terenie suchym, latwo dostgpnym o kazdej porze roku dla cigzkiego sprzetu
mechanicznego.

Na rurociagu tlocznym, nalezy zaprojektowal czyszczaki rewizyjne wewnatrz studni DN1200
w odleglosciach ok. 200 mb.

Na przejséciu z rurociagu ttocznego w kanal o swobodnym zwierciadle cieczy nalezy stosowa¢ komore
TOZpr¢Zng zmniejszajaca energie strumienia przepompowywanych sciekéw.

6. Wentylacja zbiornika

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

W zbiomiku przepompowni oraz komorze pomiarowej, nalezy zaprojektowaé wentylacje grawitacyjna
zgodnie z odpowiednimi normami.

Przewody wentylacyjne wykona¢ ze stali nierdzewne;j.

Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ ze zbiomika przez plyt¢ stropows.

Do wentylacji wywiewnej zaleca si¢ stosowanie kominkéw w pokrywach wlazéw stalowych.
Inwestor nie wymaga wentylacji mechanicznej w ukladzie wentylacji przepompowni.

Na kominkach wentylacyjnych zlokalizowanych w poblizu przestrzeni publicznych nalezy przewidzie¢
instalacje wkiadéw weglowych lub biofiltrow.

7. Uktad zasilania
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7.1.

7.2

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12,

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

Pompownie Sciekéw powinny by¢ zasilane z publicznej sieci elektroenergetycznej z dwéch niezaleznych
ciggébw zasilania z ukladem samoczynnego zalaczania rezerwy zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

Z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
wystapi biuro projektowe. Wydane warunki przylaczenia podlegaja akceptacji przez PEWIK GDYNIA.

Rozdzielnice RZ-S nalezy wyposaza¢ w gniazdo wraz z zaciskiem uziemiajacym do przylaczenia
przewoZnego agregatu pradotworczego.

W projekcie nalezy dobra¢ wielko$¢ przewoinego agregatu pradotwérczego umozliwiajacego
prawidlowg pracg obiektu w stanach awaryjnych.

W ukiadach lgczeniowych napedéw zespoléw pompowych o mocy powyzej 4 kW nalezy stosowaé
urzagdzenia ,,migkkiego startu i stopu” z ukladem kontroli pradéw i napigé oraz wbudowanym stycznikiem
obejsciowym np. prod. Danfoss.

Nalezy zaprojektowa¢ indywidualng kompensacj¢ mocy biernej do wartosci tg ¢ okreslonego
w warunkach przylaczenia.

Zaprojektowa¢ kontrolny pomiar energii elektrycznej przystosowany do transmisji danych
do eksploatowanego w PEWIK GDYNIA systemu kompleksowej analizy danych energii elektrycznej
SKADEN.np. licznik eSAB (Pozyton) z modulem komunikacyjnym GTm-sa. Karte SIM dostarczy
PEWIK Gdynia.

Zapewni¢  selektywnos¢ dziatania zaprojektowanych zabezpieczen przetezeniowych obwodéw
z zabezpieczeniem przelicznikowym okre$lonym w warunkach przylaczenia.

Zaprojektowa¢, zgodnie z wymaganiami producentéw aparatéw i urzadzen, zabezpieczenie przed
przepig¢ciami.

W rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RZ-S nalezy przewidzie¢ zasilanie projektowanych zespoléw
pompowych, ukiadu AKPiA, o$wietlenia zewn¢trznego przepompowni i wewnetrznego rozdzielnicy,
ogrzewania rozdzielnicy z regulatorem temperatury, gniazd remontowych 3-faz, 1-faz.
i bezpieczenistwa 24V.

W rozdzielnicy RZ-S zamontowa¢ przetwomik przeptywomierza.

Obudowe rozdzielnicy zaprojektowa¢ jako zabudowe ,,szafa w szafce” na fundamencie min. 350 mm
nad poziomem terenu, zamykana na zewnatrz zamkiem patentowym, pomigdzy fundamentem
a rozdzielnica zastosowac¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Sposéb ulozenia przewodéw pomigdzy przepompowniag i komora pomiarows, a rozdzielnica
dla zasilania zespoléw pompowych i uktadéw pomiarowych (sonda, czujnik plywakowy, przetwomnik
cinienia itp.) musi umozliwié¢ latwg i swobodng ich wymiang, przewody utozy¢ w rurach ostonowych
odrebnie dla kazdego zespolu pompowego i pozostatych obwodéw.

Dopuszcza si¢ zaprojektowanie przy zbiomiku przepompowni skrzynek przylaczeniowych
umozliwiajacych fatwe wprowadzenie przewodéw do zbiornika.
Obudowg rozdzielnicy zaprojektowaé jako zabudowe ,,szafa w szafce” na fundamencie min 350 mm

nad poziomem terenu, zamykang na zewngtrz zamkiem patentowym. Pomigdzy fundamentem
arozdzielnica zastosowa¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Rozdzielnic¢ RZ-S i skrzynki przylaczeniowe nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem si¢
do nich oparéw ze zbiornika $ciekéw,

8. Ukiad sterowania

8.

1. Uklad sterowania nalezy wykonaé w oparciu o sterownik VersaMax Micro (GE Fanuc) z modutami

rozszerzajacymi.

8.2. Do odczytu mierzonych i monitorowanych parametréw pracy przepompowni nalezy zastosowa¢ panel

operatorski AS43TFT0724

8.3. Uklad sterowania powinien byé wyposazony w modul komunikacyjny MT-202 (AB Micro)

do transmisji danych odwzorowujacych prace pompowni w systemie telemetrycznym obowigzujacym
w PEWIK. Oprogramowanie i uruchomienie modemu komunikacyjnego wykonaja stuzby PEWIK.

8.4. Zastosowa¢ zasilacz 230/24 V z wyjsciem buforowej z ukladem akumulatoréw podtrzymujacym

zasilanie automatyki (sterownik wraz z modulami rozszerzajacymi, przekaz danych, wiamanie, wysoki
poziom).

8.5. Do sterownika nalezy doprowadzi¢ nastgpujace sygnaly:

8.5.1. wejsciowe analogowe (4-20mA):
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8.5.2.

poziom $ciekéw,

natezenie przeplywu,

ciénienie w kolektorze ttocznym,

prady pobierane przez zespoly pompowe (indywidualnie dla kazdego zespotu),

sygnatly dyskretne:

zanik napiecia zasilajacego obiekt,

awaria zasilacza 24VDC,

wysoki poziom awaryjny,

poziom suchobiegu,

awaria zespolu (z ukladu miekkiego startu i stop oraz zabezpieczenia silnikowego,
indywidualnie dla kazdego zespolu),

potwierdzenie pracy zespohu (indywidualnie dla kazdego zespotu),

sterowanie automatyczne zespotu (indywidualnie dla kazdego zespolu),

impulsy z przeplywomierza,

wiamanie (otwarcie ktéregokolwiek wiazu do przepompowni lub komory pomiarowe;).

8.6. Do sterowania praca pomp przewidzieé tryb pracy recznej i automatycznej, wyboru trybu pracy mozna
dokonaé za pomoca trojpolozeniowych przetacznikéw, osobno dla kazdej pompy.

8.7. W trybie recznym — obstuga steruje praca zespolu z pominigciem sterownika oraz zabezpieczenia
od suchobiegu, przy zachowaniu zabezpiecz¢ wewnetrznych pomp.

8.8. W trybie automatycznym sterowanie jest realizowane z pominigciem obsfugi, w tym sterowaniu
realizowany jest jeden z wariantéw:

8.8.1.

8.8.2.

sterowania podstawowe — sterownik w oparciu o ciagly pomiar poziomu §ciekéw realizuje prace
zespolow,

sterowanie awaryjne — w przypadku awarii sterownika lub ukladu pomiarowego poziomu
$ciekéw uktad zapewnia automatyczne przejécie na pracg awaryjna. W trybie awaryjnym pracuje
tylko jedna wybrana pompa w zakresie ustawionego zakresu dzialania na wylaczniku
plywakowym wysokiego poziomu awaryjnego .

8.9. Algorytm automatycznej pracy pompowni powinien zapewnia¢:

8.10.

8.11.

8.12,

8.13.

8.9.1.

89.2.

8.9.3.

8.94.

8.9.5.

utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekéw w zbiomiku pompowni przez odpowiednie
zalaczanie pomp w zaleznosci od naplywu $ciekéw,

wlaczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlaczana/wylaczana jest zawsze ta pompa,
dla ktérej czas postoju/pracy jest najdluzszy,

przefaczanie pomp w czasie matych naplywow Sciekéw,
zwloki czasowe przy wylaczeniu/zalaczeniu pompy po wylaczeniu/zataczeniu poprzedniej,

zabezpieczenie zestawu przed praca ,na sucho” wylaczajac kolejno poszczegblne pompy
zestawu, gdy poziom $ciekéw w zbiorniku pompowni obniZy si¢ ponizej warto$ci zadane;,

Zaprojektowa¢ instalacje antywlamaniowa (alarmowa) zainstalowana w zbiomniku przepompowni,

komorze pomiarowe;j i rozdzielnicy RZ-S i agregacie pradotwdrczym.

Do pomiaru przeplywu $ciekéw zastosowaé przeplywomierz elektromagnetyczny Promag 400W

(E+H), lub MAG5100W (Siemens) wersja rozdzielna, 1P68, zasilanie 230VAC.

Do pomiaru poziomu $ciekéw zastosowaé hydrostatyczng sonde¢ glebokosci SG-25S (Aplisens).

Do pomiaru ci$nienia na tloczeniu zastosowaé¢ przetwomik ci$nienia PC-28/CM30x2 (Aplisens).
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9. Podpory, drabiny, podesty, wiazy
9.1.
9.2.
93.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

Ay

Nalezy zaprojektowa¢ montaz rurociggéw technologicznych i wentylacyjnych, annaﬁx.ry,'d'rfabiﬁl'[

i podestéw do konstrukeji zbiornika/komory przy pomocy systemowych elementéw montazowych
wykonanych ze stali nierdzewnej nr 316L.

Drabing i konstrukcje nosng podestu roboczego zaprojektowac ze stali nierdzewnej, wypehienie
podestu (greting) zaprojektowaé z TWS. _

Zaprojektowa¢ podest roboczy do obstugi zaworéw zwrotnych. Podest powinien wypelnia¢ caly
przekr6j poziomy zbiornika lub powinien by¢ ograniczony poreczami.

Zaprojektowa¢ drabine zlazowa do podestu roboczego stala, ponizej podestu demontowalna, drabine
zlazowa wyposazy¢é w demontowane pochwyty zlazowe. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe
producentéw drabin statych.

Zaprojektowa¢ montaz podestu roboczego ponad poziomem doplywu $ciekow.
Zaprojektowac otwieranie podestu roboczego z poziomu teren.

Transport pionowy pomp zapewni¢ z dzwign HIAB 022T zamontowanego na samochodzie Fort
Transit. Pompy nalezy wyposazyé¢ w laricuch kwasoodporny wyciggowy wyposazony w ogniwa typu
zawiesinowego i przejiciowego o dhigodci bazowej ok. Im. Dopuszczalne obciazenie robocze
powinno by¢ dwukrotnie wigksze niz masa wiasna pomp czystej.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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TT/WEW/1851/2019 Gdynia, dnia 18.09.2019 r.
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Sprawa: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia wodociggowe i kanalizacyjne
projektowane w ul. .S‘wiglokrgvskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej
w Gdyni.

Dzial Techniczny przediuza termin waznosci wydanych warunkéw technicznych
nr WEW/TT/17/1467 z dnia 12.07.2017r. jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
wodociggowe i kanalizacyjne projektowane w ul. swit:tokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkie;j,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni do dnia 18.09.2020r.
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
telefon (centrale): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; ¢-mail: umpdynia @gdynia.pl; www.gdynia,pl

ROD.6220.8.2018.ER Gdynia, 04.02.2019r.
za dowodem doreczenia

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko”
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 9 listopada 2010 r. ,w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko” (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami), Prezydent
Miasta Gdyni, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0 o ul. Witomifiska 29 81-311 Gdynia reprezentowanego przez pelnomocnika Panig
Katarzyng Kosifiskg Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp.zo .0.ul
Czyzewskiego 38/1 80-336 Gdarisk w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie przewodu wodociggowego
oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw i przewodem tlocznym w
ulicach Swigtokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni oraz
podstawowymi informacjami o planowanym przedsigwzigciu zawartymi w karcie
informacyjnej przedsi¢wzigcia zataczonej do wniosku oraz po zasiegnigciu opinii, w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia:

- Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (pismo z dnia 22.10.2018r.

nr NS.4340.22.2018),

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku (postanowienie z dnia

27.09.2018r. nr RDOS-Gd-W00.4220.326.2018.KLP. 1)

- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku (pismo z dnia

14.11.2018r. nr GD.RZS$.435.379.2018.AK.1)
oraz wydaniu postanowienia Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6220.8.2018.ER z dnia
10.12.2018r., w ktérym odstepuje si¢ od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsi¢wziecia na srodowisko

orzeka
1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na grodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na: budowie przewodu wodociagowego oraz budowie

kanaliza'cji sanitarnej wraz z przepompowniy Sciekéw i przewodem tlocznym w
ulicach Swigtokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni,
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2. Uczyni¢ charakterystyke przedsigwzigcia zatacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o o ul. Witominska 29 81-311 Gdynia
reprezentowane przez pelnomocnika Panig Katarzyne Kosifiska Przedsigbiorstwo
Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o .0. ul. Czyzewskiego 38/1 80-336 Gdansk
wystgpito z wnioskiem z dnia 09.02.2018r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie przewodu wodociggowego
oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow i przewodem tfocznym w
ulicach Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni.

Wniosek wpisano do publicznie dostgpnego wykazu danych o s$rodowisku, na stronie
internetowej www.ekoportal.pl. pod numerem 57/2018 oraz do bazy o ocenach oddziatywania
na $rodowisko.

Do wniosku dolgczono czgs¢ wymaganych zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. , 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronmie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko” (t.j. Dz.
U. 2 2018r. poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu ustawg, dokumentéw, tj.:

- kart¢ informacyjng przedsigwziecia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej, na
informatycznym no$niku danych).

W odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia brakéw formalnych znak ROD.6220.8.2018.ER
z dnia 23.02.2018r. wnioskodawca przy pi$mie z dnia 01.03.2018r. uzupetnit wniosek o:

- poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany
teren, na ktérym bgdzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacg przewidywany obszar,
na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie,

- oryginal wypisu z rejestru gruntéw lub innego dokumentu, wydanego przez organ
prowadzacy ewidencj¢ gruntéw i budynkéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania,
zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione: numer jej
ksiggi wieczystej, imi¢ i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujgcy przewidywany teren, na ktorym begdzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie.

- dodatkowy, czwarty egzemplarz, karty informacyjnej przedsiewziecia wraz z jej wersja
elektroniczng na informatycznym nosniku danych.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupelnienia brakéw merytorycznych  znak
ROD.6220.8.2018.ER z dnia 21.03.2018r. oraz ponowne wezwanie do uzupelnienie brakéw
merytorycznych  z dnia 03.07.2018r. ostatecznie uzupelniong karte informacyjng
przedsiewzigcia wnioskodawca ztozyl przy pismie z dnia 01.08.2018r.

W dniu 21.03.2018 r. pismem znak ROD.6220.8.2018.ER zawiadomiono strony o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na liczbg stron postgpowania przekraczajaca 20, na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze
zm), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy strony postgpowania zawiadamiano o podjetych
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czynnosciach oraz wydanych dokumentach obwieszczeniami, ktére zamieszczono na tablicy
ogloszen Urzedu Miasta Gdyni oraz w Biuletynie Informacji Publiczne;.

Dla ww. przedsiewzigcia przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie
obejmuje réwniez teren w granicach administracyjnych miasta Gdansk (dziatki nr: 1, 2/1,
20/51, 20/61, 20/7, 20/8 i 21 obrgb Osowa). W zwigzku z powyzszym ww. obwieszczenia
umieszczano réwniez na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacii
Publicznej Urzg¢du Miejskiego w Gdansku,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla ktérego obowigzuje:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czedci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni,
tzw. Kacze Buki, uchwalonego Uchwala Rady Miasta Gdyni nr 1X/227/07 z dnia 27 czerwca
2007r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 07 listopada 2007r., nr 151, poz.2846),
obejmujgcego swym zakresem dzialtki nr: 588/1, 586, 416, 439, 438, 447, 423, 401, 375/5,
375/1, 134, 372/6, 286 obreb Wielki Kack 0027,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni,
terenu polozonego na wschod od ul. Swit;tokrzyskiej, uchwalonego Uchwalg Rady Miasta
Gdyni nr XXXVI/759/13 z dnia 27 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17
grudnia 2013r., poz.4621), obejmujacego swym zakresem dzialke nr: 588/2 obreb Wielki
Kack 0027.

W celu potwierdzenia zgodnosci lokalizacji planowanego przedsiewziecia z ustaleniami ww.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystgpiono o opini¢ do Wydziatu
Architektoniczno-Budowlanego Urzedu Miasta Gdyni. Zgodnie z pismem znak
RAAIIL6720.2.45.2018.SM-1035/kanalizacjasanitarna z dnia 13.08.2018r. lokalizacja
planowanego przedsigwziecia jest zgodna z ustaleniami ww. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dla planowanego przedsigwzigcia przewidziano nastepujace warianty:

- wariant I polegajgcy na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow PS
Izerska.

- wariant II polegajacy na budowie kanalizacji sanitarnej bez przepompowni $ciekéw.

Do realizacji wybrano wariant I jako korzystniejszy ze wzgledu na to, ze budowa
przepompowni sciekow pozwoli na budowe sieci kanalizacji sanitarnej takze tam, gdzie sg
bardzo niekorzystne warunki wysokosciowe, pozwala unikng¢ znacznych zaglebien
projektowanej sieci oraz rozszerza zasi¢g projektowanej kanalizacji (umozliwia podigczenie
wigkszej liczby sgsiadujgcych dziatek). Brak przepompowni (wariant II) jest nieuzasadniony
zarOwno technicznie jak i ekonomicznie.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
planowane przedsigwzigcie zakwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust.] pkt 79 jako sieci
kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km.

Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
ma nastapic¢ przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy realizacja przedsiewziecia
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsigwziecia organem wilasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy Prezydent Miasta
Gdyni.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizacja planowanego przedsiewziecia

mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymaga przeprowadzenia

oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej
oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.

W mysl przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowiazek przeprowadzenia

oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia

mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

-uwzgledniajgc tacznie kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy;

-po zasiegnigciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) organu, o ktéorym mowa w art. 78 ustawy, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych
decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 1 21-24 ustawy, oraz uchwaty, o
ktérej mowa w art. 72 ust. 1b ustawy.

3) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. — Prawo ochrony s$rodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie

kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

4) organu wlasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Postanowienie wydaje si¢ rdwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziatlywania przedsigewziecia na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci,
gdyz nie zostalo rodzajowo wymienione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1169). Wobec powyzszego dla przedsiewziecia nie jest
wymagane zasi¢gniecie opinii organu o ktérym mowa w art. 64 ust. 1 p-kt 3) ustawy.

W toku postepowania wystgpiono pismami z dnia 10.09.2018r. znak ROD.6220.8.2018.ER
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Gdyni oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku o opinie w
sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Dnia 20 wrzesnia 2018r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. 0 zmianie ustawy —
Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722). W zwigzku z art. ]
pkt 30 tej ustawy organem wiasciwym do spraw ocen wodnoprawnych, o ktérych mowa w
art. 388 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne jest dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki
wodnej Wod Polskich. Tym samym Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich utracit
wlasciwosé do wydawania ocen wodnoprawnych.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku pismem
z dnia 04.10.2018r. znak GD.RZS.435.379.2018.AK wezwal do zlozenia wyjasnien w
zakresie:

- podania opisu dla jednolitej czg$ci wéd powierzchniowych o kodzie PLRW200017486849
i nazwie Strzelenka 2z jeziorem Tuchomskim zgodnie z obowigzujgcym Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958),
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- polozenia planowanej inwestycji na terenie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia,

- dostarczenia czytelnej mapy z zaznaczonym zakresem planowanego przedsiewziecia w celu
okreSlenia czy przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie jednolitej czesci wéd
powierzchniowych Strzelenka z jeziorem Tuchomskim.

Wnioskodawca dnia 12.10.2018r. przedtozyt pismo, w ktérym odnidst si¢ do powyzszego
wezwania. Odpowiedz wnioskodawcy pismem z dnia 18.10.2018r. zostala przekazana do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdanisku.

Pismem z dnia 14.11.2018r. (data wplywu: 20.11.2018r.) nr GD.RZS.435.379.2018.AK.1
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem z dnia 27.09.2018r.
(data wptywu: 03.10.2018r.) nr RDOS-Gd-W0O0.4220.326.2018 KLP.1 wyrazit opini¢ o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 22.10.2018r. (wplyw: 24.10.2018r.) znak: NS.4340.22.2018 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazil opinie, ze nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziccia.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjng przedsigwzigcia pod katem kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko na podstawie art. 63
ust.] ustawy oraz na podstawie informacji wlasnych tutejszy organ ustalil i zwazyt co
nastgpuje:

1) rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielko§ci zajmowanego terenn oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych:
588/1, 588/2, 586, 416, 439, 438, 447, 423, 401, 375/5, 375/1, 134, 372/6, 286 obreb 0027
Wielki Kack, miasto Gdynia.

Projektowany system kanalizacyjny bedzie skladal sie z kanatéw grawitacyjnych,
rurociagu ttocznego i przepompowni Sciekdw.

Planowana sie¢ kanalizacyjna ma odprowadzaé $cieki z rejonu ulic Swigtokrzyskie]
1 Kacze Buki. Sie¢ wodociaggowa przebiegaé bedzie wzdhiz ulic: Kacze Buki,
Swietokrzyska, Rudawska, Spiska oraz Beskidzka. Zebrane siecig grawitacyjng
kanalizacji $cieki odprowadzone zostang do projektowanej na dzialce 588/2
przepompowni $ciekéw PS Izerska, a nastepnie systemem tloczno-grawitacyjnym $cieki
zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy Bieszczadzkie;.

W ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami — o dhugosci od 670 -
750 m

e rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej ze studzienkami o dtugosci od 900 — 1000 m,
¢ kompaktowe;j bezskratkowej przepompowni $ciekow,
e sieci wodociggowej o dtugosci od 850 - 950 m.
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Przewidziano budowe przepompowni bezobstugowej, jednozbiornikowej, bezskratkowe;.
Przepompownia sciekéw wyposazona bedzie w pompy zatapialne, w betonowym lub
polimerobetonowym zbiomiku podziemnym. Przepompownia zlokalizowana bedzie na
wydzielonej, ogrodzonej i zagospodarowanej dzialce z utwardzonym terenem i wjazdem.
Zbiornik przepompowni — z betonu lub polimerobetonu z wlazem w pokrywie,
wyposazony bedzie w:

- uklady hydrauliczno- mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory,
zasuwy, deflektor),

- pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych $ciekéw,

- urzadzenia sterujgce pracg pomp (szafa zasilajgco-sterujaca),

- przewody wentylacyjne.

Na teren przepompowni doprowadzona bedzie woda poprzez przytacze wodociagowe,
stanowigce odgalezienie od projektowane;j sieci wodociggowej DN110.

Na calej diugosci sieci kanalizacyjnej przewiduje sie zastosowanie studzienek
rewizyjnych betonowych i z tworzyw sztucznych. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
ukladana bedzie na glebokosciach umozliwiajacych sptyw sciekéw, zgodnie z zatozonymi
mozliwie minimalnymi spadkami.

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie S$ciekéw z catodci
zabudowy, zaréwno istniejacej jak i planowanej, objetej zakresem opracowania, do
oczyszczalni $ciekéw. Przewidywana ilo$é sciekéw z terenu przedsiewzigcia wyniesie
docelowo okoto Q=5,0 I/s.

Liczba RLM (réwnowazna liczba mieszkanicow) charakteryzujaca obszar objety
inwestycjg ksztaltuje si¢ obecnie na poziomie 40-50 RLM, docelowo 400-500 RLM.
Scieki odprowadzane beda do Grupowej Oczyszczalni  Sciekéw ,,Debogérze”
zlokalizowanej w De¢bogdrzu koto Gdyni.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzié¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢gwzigciem

Przedsigwzigcie ma na celu wilgczenie do miejskiej sieci wodociagowej i sieci
kanalizacyjnej istniejgcej oraz planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy
Swietokrzyskiej i Kacze Buki oraz Spiskiej i Rudawskie;.

Obecnie prowadzone jest budowa osiedla na dziatkach sasiadujgcych z terenami objetymi
zamierzeniem inwestycyjnym przy skrzyzowaniu ulic Kacze Buki i Bieszczadzka. Planuje
si¢ takze budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bieszczadzkiej (dz. nr
306).

Na obszarze objetym przedsigwzigciem znajduje sig uzbrojenie terenu w postaci sieci
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Realizowana
inwestycja w zadnym stopniu nie oddziatuje na ww. sieci. Przewody kanalizacyjne beda
uktadane w odleglosciach i na warankach okreslonych przez gestor6w sieci. W przypadku
kolizji z istniejgcg infrastrukturg zostanie wykonana jej przebudowa w zakresie
niezbgdnym do realizacji inwestycji, badZ stosowne zabezpieczenia.
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Wybudowana kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociagowa, jako sieci podziemne, nie
bgda mialy wptywu na przyszte inwestycje, a zatem nie wystapi zjawisko naktadania sie i
kumulacji oddziatywan z planowanymi badZ istniejacymi rodzajami dzialalnosci w
okolicy.

Nie przewiduje si¢ istotnej kumulacji oddziatywar planowanej inwestycji z innymi
przedsi¢wzigciami znajdujacymi si¢ w obszarze jej oddzialywania. Nie przewiduje si¢
istotnego  wplywu planowanego przedsiewziecia na najblizej potozone tereny
mieszkaniowe na etapie realizacji planowanej inwestycji, ze wzgledu na
krétkookresowos¢ przewidywanych oddziatywan w trakcie budowy.

roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsigwzigcie tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa projektuje
si¢. w obrebie dzialek drogowych. Teren pod przepompownic jest obecnie
niezagospodarowany, a jego powierzchnia poro$nieta przez trawy.

Nowo wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;j stanowié beda podziemne
uzbrojenie terenu, zagospodarowanie terenu na jego powierzchni pozostanie
niezmienione, a zatem sposob uzytkowania obszaru planowanego przedsiewziecia nie
ulegnie zmianie.

Zajgcie terenu jest tylko tymczasowe — na czas budowy przewiduje sie zajecie
powierzchni 26 -30 aréw. Po zakoriczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

Przewidywane trwate zajecie powierzchni ok. 100 m? przewiduje si¢ na wydzielong i
zagospodarowana dzialtke przepompowni $ciekdw.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzew6w. Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow
wykonywane bedg ze szczegolng o nie dbaloscia. W przypadku prowadzenia robdt w
poblizu drzew zastosowane zostanie odeskowanie, a roboty budowlane prowadzone beda
w sposéb chronigcy system korzeniowy.

Na dzialce nr 586 wystgpuje uzytek lesny o oznaczeniu LSVI. Projektowana sie¢
przebiega przez ten teren na dtugosci do 30 m w zaleznosci od sieci. Nie planuje sie
umieszczania na terenie w/w dziatki zadnych elementéw sieci, ktére uniemozliwityby
prowadzenie gospodarki lesnej, a sieci wykonane zostana metoda przewiertu sterowanego.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia w fazie realizacji przewidywane jest
wykorzystanie:

- wody, ktéra bedzie wykorzystywana do plukania i préb cisnieniowych
rurociggu/kanalizacji tlocznej, poprawnosci pracy przepompowni oraz do betonowania
przy budowie studni i pracach zwigzanych z naprawg nawierzchni. £aczne przewidywane
zuzycie wody na budowie: 120-150 m’>.

Ponadto przewiduje si¢ zuzycie suroweéw: do wykonania podsypki i obsypki rurociagow
prognozuje si¢ zapotrzebowanie na okoto 1100 - 1300 m® materialéw gruntowych, jednak
zaklada sie, ze bedzie zastosowany grunt pochodzgcy z wykopu po przesianiu,
ewentualnie dowozony w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych.
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d) emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci:

Faza realizacji przedsigwzigcia, polegajaca na wykonaniu prac budowlanych, ziemnych
i instalacyjnych, prowadzi¢ bgdzie do krétkotrwatego i przemijajacego oddzialywania na
srodowisko w rejonie inwestycji tzn.: emisji hatasu i wibracji oraz zanieczyszczen do
powietrza pochodzacych z terenu budowy, zwigzanych z praca maszyn i ciezkiego sprzetu
oraz zwigkszonego ruchu pojazdoéw obstugujacych plac budowy.

Zroédlem emisji zanieczyszezen gazowych (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla,
weglowodory) i pylowych (pyl zawieszony) bedg przede wszystkim zasilane olejem
napgdowym pojazdy, maszyny i urzadzenia budowlane, generatory pradotwoércze oraz
sprzet montazowy.

Oddziatywania bgdg miaty charakter niezorganizowany (wiekszo$¢ prac budowlanych
prowadzona bedzie na otwartym terenie), lokalny (ograniczony do placu budowy i
terenow bezposrednio graniczacych z realizowang inwestycja), krétkotrwaly (ograniczony
do czasu prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlano — montazowych) i odwracalny
(nie spowodujg trwalego pogorszenia jakosci powietrza atmosferycznego).

W trakcie budowy inwestycji, ze wzgledu na rodzaj prac, wykorzystane zostang ponizsze,
przykladowe urzadzenia, ktore emitowaé beda hatas do srodowiska:

- maszyny i urzgdzenia budowlane wykorzystywane do przygotowania i wykonania prac
ziemnych, takie jak koparki, tadowarki, cigzaréwki, zageszczarki mechaniczne gruntu,
pity,

- $rodki transportu wykorzystywane do prac transportowych —m.in. samochody osobowe
1 cigzarowe,

- maszyny i urzgdzenia montazowe do wykonywania prac montazowych — takie jak
dzwigi, spawarki.

Oddziatywania z wykorzystaniem powyzszych maszyn i urzadzen bedg mialy charakter
lokalny (ograniczony do placu budowy i terendw bezposrednio graniczacych z
realizowang inwestycjg), krotkotrwaly (ograniczony do czasu prowadzenia prac
ziemnych, przygotowawczych, transportowych 1 budowlano - montazowych)
i odwracalny (nie spowodujg trwatego pogorszenia stanu kiimatu akustycznego).

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcia w celu zapewnienia jak najmniejsze;
ucigzliwosci akustycznej dla mieszkancow przyleglych terenéw, prace wykonywane beda
w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00). Ponadto stosowany sprzet bedzie
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

Realizacja prac nie spowoduje powstania $ciekéw technologicznych. Scieki bytowo —
gospodarcze z przenosnych sanitariatéw bedg gromadzone w szczelnych zbiomikach.

Na etapie eksploatacji planowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna nie bedzie
stanowi¢ Zrédla emisji substancji do powietrza czy hatasu.

Potencjalne ucigzliwosci zwigzane z emisjg odoréw oraz hatasem powodowanym pracg
pomp w przepompowni Sciekdw zminimalizowane beda poprzez zastosowanie w
przepompowni:

- urzgdzen antyodorowych — na kominkach wentylacyjnych przewiduje sie instalacje z
wktadow weglowych lub zastosowanie biofiltrow.

- pomp zatapialnych, w zbiorniku podziemnym, co ogranicza znacznie mozliwosé
powstania hatasu.
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e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowsg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu

Ze wzglgdu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie nie przewiduje si¢ wystapienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej zardwno na etapie realizacji jak
i funkcjonowania planowanego przedsicwzigcia.

W fazie eksploatacji caltego systemu kanalizacyjnego najistotniejsze oddzialywanie na
srodowisko moze wystapi¢ podczas ewentualnych awarii:

- przepompowni Sciekéw, w zwigzku z awarig pomp lub brakiem zasilania,

- kanatow sanitarnych, w zwigzku z ich niedroznoscig lub brakiem szczelnosci.
Przepompownia Sciekow wyposazona bedzie w dwie pompy, pracujgce naprzemiennie,
oraz peing automatyke wraz z transmisjg danych o stanach alarmowych. Na wypadek
wystapienia przerwy w zasilaniu elektrycznym pomp z linii zasilania podstawowego,
wyposazenie przepompowni umozliwia¢ bedzie: awaryjne podtrzymanie napiecia, oraz
podiaczenie przewoznego agregatu pradotwoérczego celem rezerwowego podawania
zasilania.

Planowany system sterowania i monitoringu pracy przepompowni Sciekéw zapewni
kontrolg stanu pracy i awarii kazdej pompy, czasu pracy pomp, przekroczenia awaryjnego
poziomu $ciekéw, zaniku zasilania, wiamania i umozliwia natychmiastowe podjecie
dziatan zmierzajgcych do przeciwdzialania skutkom awarii poprzez otrzymywane
komunikaty o stanach awaryjnych.

Ww. rozwigzania zabezpieczaja przed potencjalnym wylaniem sie $ciekéw
Z przepompowni.

W przypadku wystapienia niedroznosci kanatéw, ich udroznienie bedzie sie wigzato
z czasowym zajeciem pasa drogowego przez wyspecjalizowane shuzby i z koniecznoscia
przeptukania kolektora. Oddziatywanie to bedzie krotkotrwate, nie powodujace
negatywnych skutkéw dla srodowiska.

Przewody kanalizacyjne wykonane bedg z atestowanych rur i ksztaltek stanowiacych
system szczelny, zabezpieczone przed przemarzaniem. Planowane do zastosowania
materialy charakteryzujg si¢ odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie oraz
dzialanie kwasOw i zasad, biologiczng i chemiczng neutralnoscig oraz niskim stopniem
reaktywnosci z wodg i zawartymi w niej zwigzkami.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie bgda wystepowaty rodzaje i ilosci substancii,
kwalifikujgcych planowang inwestycje do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i iloéci znajdujacych sie¢ w
zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z
2016 ., poz. 138).

Przedsigwzigcie potozone jest poza obszarami szczeg6lnego zagrozenia powodzia.

Planowane przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie na poglebienie
zmian klimatycznych, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania planowanego
przedsigwzigcia na zmiany klimatu oraz znaczgcego wplywu klimatu i jego zmian na
funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewziecia.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko wynikajagce z prowadzenia prac
budowlanych bgdzie miato charakter bezposredni, krétkotrwatly, odwracalny, o znikomym
znaczeniu w skali globalnej, w zwigzku z czym nie przyczynig sie do poglebiania zmian
klimatu.
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Sieci posadowione beds ponizej poziomu przemarzania gruntu a przepompownia
posadowiona bedzie w ziemi w szczelnym, zamknig¢tym zbiorniku. Ze wzgledu na
podziemne posadowienie elementdw niniejszej inwestycji zmiany klimatu nie bedg miaty
wpltywu na ich funkcjonowanie. Zmiany klimatu przejawiajace sie w katastrofach
naturalnych takich jak susze, silne wiatry czy fale upatéw nie bedg miaty wptywu na prace
siecl CZy przepompowii,

przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

W czasie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaty odpady gtéwnie z grupy 17 (odpady
materialdw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;).

Przew1dywana iloé¢ wytwarzanych odpadéw: mieszanki bitumiczne zaw1eraja,ce smote
(17 03 01 ) ok. 80-100 Mg, tworzywa sztuczne (17 02 03) 10-20 Mg, gleba i ziemia, w
tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04) od 90-110 Mg.

Ponadto podczas realizacji inwestycji zdejmowane beda ptyty betonowe (typu YOMB), ktore
zostang wykorzystane ponownie do utwardzenia powierzchni na etapie odtworzenia
nawierzchni. Prognozuje sig, ze zdjete oraz ponownie utozone zostanie okoto 280 Mg

phyt.

W fazie eksploatacji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw, przepompownia $ciekéw
bedzie bezskratkowa.

Przewiduje si¢ powstawanie niewielkich ilosci odpadéw, przy czyszczeniu sieci
i przepompowni np. z elementéw blokujacych $wiatto przewodu. Tlosé takich odpadéw (kod
19 08 99) zalezy od sytuacji losowych, szacunkowo mozna okre$lié je na ilo$¢ 2 m® na rok.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

2)

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcia na etapie realizacji planowanego
przedsiewzigcia nie wystapi oddzialywanie na zdrowie ludzi i warunki ich zycia.
Ucigzliwosct takie jak =zanieczyszczenia atmosfery (spaliny) i halas, zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych oraz wzmozonym ruchem samochodowym (dowéz
materiatow budowlanych), beda krotkookresowe 1 ograniczone przestrzennie do
niewielkiego otoczenia terenu lokalizacji przedsiewziecia.

Pismem z dnia 22.10.2018r. (wptyw: 24.10.2018r.) znak: NS.4340.22.2018 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazil opinie, ze: ,sporzadzona karta
informacyjna przedsigwzigcia, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw (...)
pozwoli w wystarczajgcym stopniu oceni¢ ewentualne zagrozenia dla s$rodowiska
1 zastosowac Srodki techniczne ograniczajace te ucigzliwosé¢ do wartosci normatywnych”.

usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczegoélnos$ci przy istniejagcym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolno$ci samooczyszezania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:
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a)

b)

d)

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
tym siedliska legowe oraz ujicia rzek

Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza terenami wystepowania obszaréw wodno-
blotnych. Na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego sasiedztwie nie wystepuja
siedliska fggowe oraz ujscia rzek. Ujscie rzeki Kaczej znajduje si¢ w odleglosci 0k.8,0 km
od terenu przedsiewziecia.

Najblizszy obszar wodno-blotny znajduje sie w niecce dawnego jeziora w rejonie
Wielkiego Kacka (teren objety ochrong jako uzytek ekologiczny Jezioro Kackie), w
odleglosci ok. 3,00 km od terenu lokalizacji przedsigwziecia.

W odleglosci ok. 3,60 km od planowanego przedsiewziecia zlokalizowane jest 6 uzytkéw
ekologicznych znajdujacych si¢ w rejonie ulic Mietowej, Truskawkowej, Warzywne;:
»Lesne bagno”, ,,Diuga tgka” , , Bazyliowa igka” ,,Staw na Dabrowie” »lurzycowe bloto”
oraz ,,Torfowy moczar”. Celem ich utworzenia byla ochrona wystepujacych na tym
obszarze matych zbiornikéw wodnych, terenéw torfowiskowych i szuwarowych oraz
wilgotnych gk i pastwisk.

W odlegtosci ok. 30 km od planowanego przedsiewziecia pofozony jest obszar Ujscie
Wisly oznaczony nr 2321 na liScie konwencji ramsarskiej (Ramsar:. Konwencja o
obszarach wodno-blotnych majgcych znaczenie migdzynarodowe, zwlaszcza Jako
Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego.)

obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:

Obszar przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany w pasie nadmorskim, znajduje sie w
odlegtosci ok. 9 km w linii prostej od wybrzeza Morza Battyckiego (Zatoki Gdanskiej). Z
uwagi na znaczng odleglo$¢ planowane przedsigwziecie nie zagraza obszarom wybrzezy.
Docelowo realizacja przedsigwzigcia przyczyni sie do ochrony czystoséci wod Morza
Baltyckiego.

obszary gérskie lub lesne:

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ z dala od obszaréw gorskich. Planowane
przedsigwziecie zlokalizowane jest na Nizu Polskim, w odlegtosci ok. 440 km od
najblizszych gor (Gory Swietokrzyskie).

Na dzialce nr 586, przez ktdra przebiega projektowana sieé, wystepuje uzytek lesny
o oznaczeniu LSVI. Przejscie siecig zostanie wykonane przewiertem sterowanym, zgodnie
z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Lasow Pafstwowych w Gdansku (pismo znak
25.224.2.8.2018.AW] z dnia 08.03.2018r.). Zgodnie z ww. pismem budowa przewodu
wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wylgczenia gruntu z
produkcji lesnej.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srédladowych:

Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza strefami ochronnymi uje¢ wody. Trasa
projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w odleglosci 1,5-2 km od obszaru ochrony
posredniej czynnego ujecia wody ,,Wielki Kack”.
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Planowana inwestycja ze wzgledu na technologi¢ oraz dobrane materiaty nie wplynie na
stan wod podziemnych, a tym samym na jako$¢ ujmowanej wody.

) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie potozone jest poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz
poza obszarami wystepowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk cennych gatunkoéw,
objetych ochrona. Najblizszg obszarowg formg ochrony przyrody jest Tréjmiejski Park
Krajobrazowy zlokalizowany w odleglosci ok. 500 m od terenu przedsiewziecia.
Planowana inwestycja znajduje si¢ w odlegtosci ok. 50 m od otuliny Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

W  zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie wystepuja korytarze
ekologiczne. Najblizej polozony jest korytarz ,, Lasy Tréjmiejskie potudniowy” (KPN-
20E) przebiegajacy w odlegtosci ok. 6 km na péinocny zachéd od planowanej inwestycji.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 to PLH220105 Klify i Rafy Kamienne Ortowa w
odlegtosci ok. 5,70 km od inwestycji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Stodowiska w Gdanisku znak: RDOS-Gd-W00.4220.326.2018.KLP.1 z dnia 27.09.2018r.
ze wzgledu na polozenie geograficzne, skalg i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw
przypuszczaé, aby realizacja inwestycji mogla spowodowaé modyfikacje warunkéw
ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkdw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura
2000, wptyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaly
wyznaczone oraz pogorszy¢ integralno$¢ ww. obszaréw Natura 2000 oraz integralnosé
sieci Natura jako catosci. Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie
art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Przedsigwzigcie nie jest zwigzane z emisjami ponadnormatywnymi gazéw, pyléw oraz
hatasu.

Strefa lokalizacji przedsigwzigcia nie jest zaliczona do obszaréw na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone oraz nie jest wskazana jako obszar na ktérym
istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia.

g) obszary o Kkrajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

Na terenie planowanej lokalizacji przedsigwzigcia nie znajdujg sie obiekty zabytkowe
objete ochrong konserwatorskg, ochrony archeologicznej oraz obiekty o walorach
kulturowych.

Najblizszy obiekt wpisany do rejestru zabytkéw na terenie Gminy Miasta Gdyni to zespét
ruralistyczny dawnej wsi Wielki Kack, w rejonie ul. Zrodlo Marii (ze strefg ochrony
ekspozycji) znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 3,50 km od planowanego przedsiewziccia.
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h)

),

k)

gestos¢ zaludnienia:

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie dzielnicy Wielki Kack, gestosc
zaludnienia wynosi 728 mieszkaricéw/km® km® (dane na koniec 2017r. Wydziat Strategii
UM Gdyni na podst. danych Ewidencji Meldunkéw UM Gdyni).

W najblizszym sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia zlokalizowanych jest
kilkanadcie istniejagcych domoéw mieszkalnych oraz kilka doméw w budowie, w tym
bedacy w trakcie realizacji kompleks mieszkaniowy przy skrzyzowaniu ulic Kacze Buki
i Bieszczadzka.

obszary przylegajace do jezior:

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje sie w poblizu jezior jak i obszaréw
przylegajacych do jezior. Najblizsze jezioro znajduje si¢ w odleglosci ok. 500 m (Jez.
Osowskie).

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

Planowane przedsigwzigcie bedzie polozone poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej. Najblizsze uzdrowisko znajduje si¢ ok. 7 km (m. Sopot).

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Planowane przedsiewzigcie potozone jest w zasiegu:

— jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP Kacza PLRW20001747989;

— Jednolitej czesci woéd powierzchniowych Strzelenka z jeziorem Tuchomskim
PLRW200017486849;

— jednolitej czgsci wodd podziemnych JCWPd nr 13 PLGW200013.

Zgodnie z charakterystykg jednolitych czgsci wod okreélong w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i 1958) celem $rodowiskowym dla
JCWPd 13 jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Stan ilosciowy i
jakosciowy JCWPd nr 13 okre$lono jako dobry oraz stwierdzono, ze nie jest zagrozone
osiggnigcie celébw drodowiskowych. Dla JCWPd nr 13 nie okreslono odstepstw od
osiggnigcia celow srodowiskowych - derogacji.

Rzeka Kacza nalezy do jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) o kodzie
PLRW20001747989, typ: potok nizinny piaszczysty. Zgodnie z ww. charakterystyka
posiada ona status silnie zmienionej czgsci wéd przy ocenie stanu jako zly. Dla rzeki
Kaczej oceniono ryzyko nieosiagnigcia celow srodowiskowych jako ,,zagrozona”.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych jest gtownie
osiagnigcie co najmniej dobrego lub dobrego stanu lub potencjahu ekologicznego
1 utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Dla rzeki Kaczej przedhuzono do roku 2021 termin osiagnigcia celu $rodowiskowego
z uwagi na brak mozliwoéci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji
moggoej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne jest
dokonanie szczegblowego rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zaplanowania
dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiagniecia dobrego stamu zapewni
realizacja dziatan na poziomie krajowym.
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Obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub gatunkéw silnie zwigzanymi z
wodami rzeki Kaczej s3: Rezerwat przyrody Kepa Redlowska, gdzie przedmiotem
ochrony zaleznym od wod jest Klif nadmorski, Rezerwat przyrody Kacze Yegi, gdzie
przedmiotem ochrony zaleznym od wéd jest las tegowy, Trojmiejski Park Krajobrazowy,
gdzie przedmiotem ochrony zaleznym od wdd jest gtéwnie réznorodnosé biologiczna,
obszar Natura 2000 ,Klify i Rafy Kamienne Ortowa”, gdzie przedmiotem ochrony
zaleznym od wdd sg siedliska 1170 i 91EOQ.

Strzelenka z jeziorem Tuchomskim nalezy do jednolitej czesci wdd powierzchniowych
(JCWP) o kodzie PLRW200017486849. Stanowi ona naturalna cze$¢ wod o dobrym
stanie ogolnym (dobry i powyzej dobrego stan ekologiczny, dobry stan chemiczny). Jest
monitorowana 1 niezagrozona nieosiggnieciem celu S$rodowiskowego, ktérym jest
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego. JCWP stanowi
rOwniez obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z
2018r. poz.1614), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym
czynnikiem w ich ochronie dla ktérego cele srodowiskowe zostaty okreslone w akcie
bedacym podstawa prawng obszaru.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanej inwestycji na jakos¢ wdd
powierzchniowych i podziemnych. Planowane przedsigwziecie na etapie eksploatacji nie
wplynie negatywnie na osiagnigcie celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych i
podziemnych, okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly”. Zgodnie z karta informacyjna przedsigwzigcia jego realizacja oraz eksploatacja
nie ingeruje w warunki wystepowania wdéd powierzchniowych oraz sposobu ich
zagospodarowania.

Pismem z dnia 14.11.2018r. (data wptywu: 20.11.2018r.) nr GD.RZS.435.379.2018.AK. 1
Regionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej w Gdansku stwierdzil, ze: ,,uwzgledniajac
charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania techniczne
chronigce srodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na stan jednolitych czgéci wod oraz na realizacje celéw srodowiskowych,
okreslonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”,
przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz.U. z 2016
poz. 19111 1958).

Zgodnie z ww. pismem planowane przedsigwzigcie ,,wskazane zostalo jako jedno z
dziatan podstawowych w aktualizacji programu wodno-Srodowiskowego kraju, bedgcego
czg$cig Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, stuzace osiagnieciu
celow srodowiskowych dla JCWP Strzelenka z jeziorem Tuchomskim oraz rzeka Kacza”

Biorgc pod uwage powyzsze oraz informacje zawarte w karcie informacyjne;
przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie znaczaco
oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
podziemnych, a takze nie bedzie miala negatywnego wplywu na osigganie celéw
srodowiskowych dla wo6d powierzchniowych i podziemnych okreslonych w planie
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.
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3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ,,ustawy”, wynikajace
z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktora
przedsigwzigcie moze oddzialywaé:

Dla planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy i funkcjonowania, w zwigzku
z zakladang technologia budowy, prognozowanym zuzyciem surowcéw, materiatow,
energii i wody oraz brakiem oddzialywan ponadnormatywnych w zakresie emisji
zanieczyszczen powietrza, emisji halasu izanieczyszczen woéd powierzchniowych
i podziemnych, nie przewiduje si¢ powstania zagrozen srodowiska oraz zagrozen zdrowia
ludzi. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej oddziatywania Zwigzane
z realizacjg przedsigwzigcia beda mialy charakter lokalny, krétkotrwaly i odwracalny.
Zastosowanie przyjetych rozwigzan technicznych oraz biorac pod uwage charakter
Inwestycji nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko w
fazie jego eksploatacii.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze:

W zwigzku z rodzajem, lokalizacjg przedsigwzigcia oraz wielkoscig i rodzajem emisji do
srodowiska wykluczona jest mozliwo$é oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
obszary potozone poza granicami Polski zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Nie zachodzg wigc przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

¢) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania

Planowane przedsi¢wzigcie ma na celu podigczenie istniejgcych budynkéw mieszkalnych
oraz projektowanej zabudowy do kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej.
Planowana sie¢ kanalizacyjna ma odprowadza¢ $cieki z rejonu ulicy Swi¢tokrzyskiej
1 Kacze Buki, natomiast sie¢ wodociaggowa ma przebiegaé wzdiuz ulicy Kacze Buki,
Swietokrzyska, Rudawska, Spiska oraz Beskidzka.

Zebrane siecig grawitacyjng kanalizacji Scieki z ulicy Swietokrzyskie; odprowadzone zostang
do projektowanej na dziatce 588/2 przepompowni $ciekéw PS Izerska, a nastepnie systemem
ttoczno-grawitacyjnym scieki zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w
ulicy Bieszczadzkie;.

System kanalizacyjny bedzie skiadat si¢ z kanatéw grawitacyjnych, rurociagu tlocznego
1 przepompowni $ciekéw. Na calej dhugosci sieci przewiduje sie zastosowanie studzienek
rewizyjnych, celem moderowania kierunkéw, spadkdéw i zapewnienia mozliwosci
czyszczenia kanatow,

Odbiornikiem $ciekow z miejskiej kanalizacji sanitarnej jest mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana na terenie gminy Kosakowo w Debogérzu o
przepustowosci 470.000 RLM tj. ok. 55.000 m*/dobe.

Wykonanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitamej tlocznej zaktada si¢
metodg wykopu otwartego. Natomiast wykonanie sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zaklada si¢ metoda bezwykopows.
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d)

g)

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng na terenie planowanej inwestycji panuja proste
warunki gruntowe (grunty nosne) a w wykonanych otworach nie nawiercono wody ani
saczen. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopow.

prawdopodobienstwa oddzialywania:

Oddziatywania zwigzane z realizacjy przedsiewzigcia bedq mialy charakter lokalny,
krotkotrwaty i odwracalny. Nie przewiduje si¢ oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko w fazie jego eksploatacji.

Oddzialywania wynikajace z uzycia maszyn i urzadzen beds ograniczone do placu
budowy i terenéw bezposrednio graniczacych z realizowana inwestycjg. Beda
krotkotrwate (ograniczone do czasu prowadzenia prac ziemnych, przygotowawczych,
transportowych i budowlano — montazowych) i odwracalne (nie spowodujg trwatego
pogorszenia stanu klimatu akustycznego). W celu zapewnienia jak najmniejszej
ucigzliwosci akustycznej dla mieszkancéw przylegtych terenéw, prace wykonywane beda
w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00). Ponadto stosowany sprzet bedzie
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202).

czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddzialywania:
Przewidywany czas realizacji inwestycji to okolo 8 miesiecy.

Oddzialywania na etapie realizacji beda krétkotrwate i odwracalne natomiast na etapie
eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywar.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélno$ci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ istotnego kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z innymi
przedsigwzigciami, zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji planowanej inwestycji.

mozliwosci ograniczenia oddzialywania

W celu ograniczenia ucigzliwodci w fazie realizacji przedsiewzigcia przewiduje sie
zastosowanie nastgpujgcych rozwigzan chronigcych srodowisko:

¢ prace prowadzone beda w porze dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00),

* roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonywane beda ze szczegdlng o nie
dbaloscia. W przypadku bliskiego prowadzenia robét w poblizu drzew
zastosowane zostanie odeskowanie. Sposéb wykonywania prac bedzie zalezal od
odlegtosci wykopu do drzewa, jego wieku, gatunku oraz zasiegu systemu
korzeniowego. Dopuszcza si¢ wykopy otwarte w poblizu drzew w przypadkach,
gdy nie zagrazajg one jego dobrostanowi. W przypadku braku mozliwosci
prowadzenia prac poza rzutem koron drzew, wykonawca robdt zostanie
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zobowigzany do zastosowania wykopu recznego oraz zabezpieczenia pni drzew
przez odeskowanie. W miejscach zblizen do pni na odleglos¢ mniejsza niz 1,5 m —
sieci wykonane beda metoda bezwykopowa.

e po zakoriczeniu prac teren przywrécony zostanie do stanu poprzedniego,

e przewiduje si¢ prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego technicznie
i wydajnego sprzetu budowlanego; wlasciwa eksploatacje i konserwacje sprzetu
budowlanego; wlasciwg organizacj¢ prac budowlanych i transportowych
skutkujgcg ograniczeniem do minimum czasu pracy urzadzen, pojazdéw i maszyn
budowlanych; eliminowanie pracy maszyn i urzadzehn na biegu jalowym,
ograniczenie do minimum ruchu pojazdéw oraz maszyn budowlanych;

¢ place budowy wyposazone bedg w $rodki chemiczne (sorbenty) neutralizujgce
ewentualne wycieki z maszyn budowlanych, a tym samym minimalizujace
mozliwosé skazenia gruntu;

e zaplecza budowy wyposazone beda w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
$ciekowej (przenosne sanitariaty).

e zebrane w czasie budowy odpady beda segregowane w sposéb selektywny,
1 magazynowane czasowo w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podlozu,
z zapewnieniem ich regulamego odbioru z terenu budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e odbiér odpadéw bedzie prowadzony przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
stosowne uprawnienia.

W trakcie eksploatacji inwestycji potencjalne ucigzliwosci zwigzane z emisjg odoréw oraz
hatasem powodowanym pracg pomp w przepompowni $ciekéw zminimalizowane beda
poprzez zastosowanie W przepompowni:

- urzgdzen antyodorowych — na kominkach wentylacyjnych przewiduje sie instalacje z
wkladow weglowych lub zastosowanie biofiltrow.

- pomp zatapialnych, w zbiomiku podziemnym, co ogranicza znacznie mozliwosé
powstania hatasu.

Biorgc powyzsze pod uwagg, uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Prezydent Miasta Gdyni,
postanowieniem z dnia 10.12.2018r. znak ROD.6220.8.2018.ER, stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Postanowienie wpisano do publicznie dostgpnego wykazu na stronie www.ekoportal.pl pod
numerem 571/2018 oraz do bazy o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego pismem z dnia
10.12.2018r znak: ROD.6220.8.2018.ER poinformowano strony o zakonczeniu zbierania
materialdow dowodowych w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

W wyznaczonym w ww. zawiadomieniu terminie 7 dni do zapoznania si¢ z materiatami
i wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw strony nie wniosty uwag,

W trakcie postgpowania nie wptynelty wnioski i uwagi od stron postepowania.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.
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Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie.
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie,
Pouczenie

0d niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postgpowania Administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od
decyzji. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem dorgezenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania.

Zalacznik: Charakterystyka przedsigwzigcia.

Niniejsza decyzja stala sie ostateczna —
w dniu 450520"‘/@ ¥, Zup_PREEYD

. 14 0p 101Dy
Gclynlacﬁl_ lﬁl\'M“S#EFMLISTA

NTA MIASTA

Fnz. Bartosz Frankowski
ZELNIK WYDZIALY SRODOWISKA

o
B

inz, glzbieta Rybicka

Otrzymujs:
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o o. ul. Witorufiska 29 81-311
Gdynia poprzez pelnomocnika Panig Katarzyng Kosinska Przedsigbiorstwo
Projektowania i Realizacji TELSYSTEM Sp. z o .o. ul. Czyzewskiego 38/1 80-336
Gdansk,

2. Pozostale strony postepowania w trybie art. 49 k.p.a. (poprzez obwieszczenie
Prezydenta Miasta Gdyni.),

3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, ul. Starowiejska 50 81-356
Gdynia,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748
Gdansk,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 80-804
Gdansk.

Opr. E.Rybicka

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplatg skarbowag w wysokosci 205,00 zI zgodnie z zalqcznikiem (czesé 1,
pkt 45) do ustawy z dria 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1044 ze zm.). Wplaty
dokonano na rachunek bankowy 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 data wplaty:08.02.2018r.

Adnotacje o oplacie skarbowej sporzgdzila

Elzbieta Rybicka

glowny specjalista
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PREZYSERT MIZSYX WDYNI
Alejs Marsgalke Pllsudskioge 52/54

81-332 Gdynia

Zalgcznik do decyzji ROD.6220.8.2018.ER z dnia 04.02.2019r.
Charakterystyka planowanego przedsigwziccia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko” (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm),

Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych: 588/1,
588/2, 586, 416, 439, 438, 447, 423, 401, 375/5, 375/1, 134, 372/6, 286 obr¢b 0027 Wielki
Kack, miasto Gdynia.

Projektowany system kanalizacyjny bedzie skiadat si¢ z kanatéw grawitacyjnych, rurociggu
tlocznego 1 przepompowni $ciekow.

Planowana sie¢ kanalizacyjna ma odprowadzaé scieki z rejonu ulic Swi¢tokrzyskiej
i Kacze Buki. Sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie wzdtuz ulic: Kacze Buki, Swietokrzyska,
Rudawska, Spiska oraz Beskidzka. Zebrane sieci grawitacyjna kanalizacji scieki
odprowadzone zostang do projektowane;j na dzialce 588/2 przepompowni Sciek6w PS Izerska,
a nastgpnie systemem tloczno-grawitacyjnym s$cieki zostang odprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w ulicy Bieszczadzkiej.

W ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa:

o sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami — o dhugosci od 670 - 750 m
* rurociggu tlocznego kanalizacji sanitame;j ze studzienkami o dtugosci od 900 — 1000 m,
 kompaktowej bezskratkowej przepompowni sciekéw,

» sieci wodociggowej o dlugosci od 850 - 950 m.

Przewidziano budowg przepompowni bezobstugowej, jednozbiornikowej, bezskratkowe;.
Przepompownia $ciekow wyposazona bedzie w pompy zatapialne, w betonowym lub
polimerobetonowym zbiorniku podziemnym. Przepompownia zlokalizowana bedzie na
wydzielonej, ogrodzonej i zagospodarowanej dziatce z utwardzonym terenem i wjazdem.
Zbiomik przepompowni — z betonu lub polimerobetonu z wlazem w pokrywie, wyposazony
bedzie w:

- uktady hydrauliczno- mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory, zasuwy,
deflektor),

- pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych $ciekéw,

- urzadzenia sterujace pracg pomp (szafa zasilajgco-sterujaca),

- przewody wentylacyjne.

Na teren przepompowni doprowadzona bedzie woda poprzez przylacze wodociggowe,
stanowigce odgalezienie od projektowane;j sieci wodociggowej DN110.

Na catej dhugosci sieci kanalizacyjnej przewiduje sie zastosowanie studzienek rewizyjnych
betonowych i z tworzyw sztucznych. Sieé kanalizacyjna grawitacyjna ukladana bedzie na
gtebokosciach umozliwiajacych sptyw sciekéw, zgodnie z zalozonymi mozliwie
minimalnymi spadkami.

Projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi odprowadzenie $ciekéw z catosci zabudowy,
zarowno istniejacej jak i planowanej, objetej zakresem opracowania, do oczyszczalni

Zalqcznik do decyzji ROD.6220.8.2018. ER z dnia 04.02.2019r 1z2



éciekow. Przewidywana ilo$¢ Sciekéw z terenu przedsigwzigcia wyniesie docelowo okoto
Q=5,0Us.

Liczba RLM (réwnowazna liczba mieszkancow) charakteryzujaca obszar objgty inwestycja
ksztaltuje si¢ obecnie na poziomie 40-50 RLM, docelowo 400-500 RLM.

Scieki odprowadzane bgdg do Grupowe;j Oczyszczalni Sciekow ,.[Debogorze” zlokalizowane)
w Debogérzu koto Gdyni

Potencjalne uciazliwosci zwigzane z emisjg odoréw oraz hatasem powodowanym pracg pomp
w przepompowni Sciek6w zminimalizowane bedg poprzez zastosowanie w przepompowni:

- urzadzen antyodorowych — na kominkach wentylacyjnych przewiduje sig instalacje z
wktadéw weglowych lub zastosowanie biofiltréw.

- pomp zatapialnych, w zbiorniku podziemnym, co ogranicza znacznie mozliwo$é powstania
hatasu.

Przepompownia $ciekow wyposazona bedzie w dwie pompy, pracujace naprzemiennie, oraz
pelng automatyke wraz z transmisja danych o stanach alarmowych. Na wypadek wystapienia
przerwy w zasilaniu elektrycznym pomp Zz linii zasilania podstawowego, wyposazenie
przepompowni umozliwiaé bedzie: awaryjne podtrzymanie napigcia, oraz podiaczenie
przewoznego agregatu pradotworezego celem rezerwowego podawania zasilania.

Planowany system sterowania i monitoringu pracy przepompowni $ciekow zapewni kontrolg
stanu pracy i awarii kazdej pompy, czasu pracy pomp, przekroczenia awaryjnego poziomu
Sciekéw, zaniku zasilania, wiamania i umozliwia natychmiastowe podjecie dziatan
zmierzajacych do przeciwdzialania skutkom awarii poprzez otrzymywane komunikaty o
stanach awaryjnych.

Zatgcznik do decyzji ROD.6220.8.2018. ER z dnia 04.02.2019r 2z2
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PREZYDENT MIASTA GDYNI RO

81382 Gdynia, AL Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefon: +48 58 626 26 26; fax: +4858 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

RAAII.6740.13.17.2018.AB-1035/SIECI Gdynia 26.03.2019r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz, 1202
zZpézn. zm.) oraz art. 123 i art. 142 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z pozn.zm) dzialajgc z upowaznienia Ministra
Infrastruktury wyrazonego w pi$mie DDP-4.454.69.2019.T1.2, NK: 41494/2019 z dnia
08.03.2019r. (data wplywu 21.03.2019r.) po rozpatrzeniu wniosku nr z dnia 03.01.2019r.
Inwestora: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Z o0.0., ul. Witomiriska 29, 81-311
Gdynia, reprezentowanego przez petnomocnika: P. Katarzyne Kosinska, Przedsiebiorstwo
Projektowania i Realizacji TELESYSTEM Sp. Z o o., ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdansk,
W sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od przepisu § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 124),

postanawiam:

wyrazi¢ zgode inwestorowi: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Z 0.0., ul. Witominska
29, 81-311 Gdynia, reprezentowane przez pelnomocnika: P. Katarzyne Kosiriska,
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELESYSTEM Sp. Z o0 0., ul. Czyzewskiego 38/1, 80-
336 Gdansk, na odstgpstwo od przepisu § 140 ust.8 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 124) umozliwiajgce
usytuowanie odcinkéw sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej pod jezdnia drogi gminnegj nr
13518G (ul. Kacze Buki) klasy D, w m. Gdynia.

Warunkiem wyrazenia zgody na odstepstwo jest zobowigzanie inwestora do:
1. speilnienia wymagan formalno — prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzadce
drogi.
2. lokalizacji zwieniczen studzienek kanalizacyjnych, w miare mozliwosci, w osi pasa
ruchu.
Uzasadnienie

W dniu 18.12.2018r. (data wplywu 21.12.2018r.) inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. Z o.0., ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia, reprezentowany przez petnomocnika:
P. Katarzyne Kosinska, Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji TELESYSTEM Sp. Z 0 o.,
ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarisk, wystapit z wnioskiem do Ministra Infrastruktury w sprawie
udzielenia zgody na odstepstwo od przepisu § 140 ust. 8 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U, z 2018, poz. 124) w zakresie usytuowania projektowane;j
sieci pod istniejacy i docelows jezdnia.
W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Zastgpca Dyrektora Departamentu Drég Publicznych
Pani Beata Leszczyriska dziatajgca z upowaznienia Ministra Infrastruktury w dniu 30.01.2019r.
(data wptywu 08.02.2019r.) wystosowat pismo nr DDP-4.454.69.2019.T1.1 do Prezydenta Miasta
Gdyni z prosba o dotgczenie do wniosku ponizszych informacii:
e ,informacji o klasie (zgodnie z § 4 ust. 1 ww. Rozporzgdzenia) ulicy Kacze Buki oraz ulicy
Swietokrzyskiej: droga (ulica) nie moze nie miec nadanej klasy;
» kopii protokolu z posiedzenia narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu (lub ewentualnie pozytywna opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu) — o ile narada jub posiedzenie sig odbyty.

Um



Dodatkowo proszg o wyjasnienie, czy ulica Swietokrzyska stanowi droge publiczng. W pismie
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 paZdziernika 2018 r. nr UD.7202.496. 1.2018.K0.9150
wymieniono dwie z trzech dziafek objetych wnioskiem (nr 416, 588/1 ) jako dzialki, ktére nie
znajdujg sig w pasach drogowych drég publicznych. Wedfug informacji zawartych we wnioski ww.
dziatki stanowiq czesc ul. Swietokrzyskiej. Ponadto o Jednej z trzech dziafek stanowigcych ulice
Swigtokrzyskg (dz. nr 586) nie wspomniano w wymaganej opinii zarzadcy drogi."”

Tut. organ w dniu 13.02.2019 r. wezwat inwestora do uzupetnienia ww. informaciji.

Inwestor uzupeinit wniosek w dniu 19.02.2019 r. Nastepnie Wydziat Architektoniczno- Budowlany
Urzedu Miasta Gdyni przekazat ww. uzupeinienie pismem nr RAAIIl.6740.13.17.2018.AB-
1035/SIECI w dniu 25.02.2019 .

W odpowiedzi na ww. pismo, Zastepca Dyrektora Departamentu Drég Publicznych Pani Beata
Leszczyriska dziatajgca z upowaznienia Ministra Infrastruktury upowaznita Prezydenta Miasta
Gdyni w pi$émie DDP-4.454.69.2019.TI.2 NK: 41494/2019 z dnia 08.03.2019r. (data wplywu
21.03.2019r.) do wyrazenia zgody na odstepstwo od przepisu § 140 ust.8 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj Dz. U. z 2016, poz. 124)
umozliwiajgce usytuowanie projektowanej sieci wodociggowe; i kanalizacji sanitarnej pod jezdnia
drogi gminnej nr 13518G (ul. Kacze Buki) klasy D, w m. Gdynia, pod warunkiem lokalizacji
zwienczen studzienek kanalizacyjnych, w miare mozliwoéci, w osi pasa ruchu, oraz spetnienia
wymagan formalno — prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzgdce drogi.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak na wstepie.
Na postanowienie niniejsze nie stuzy zazalenie

Zup. PRTTVITNTA MIASTA
4. SlQw2ecte

mgr iz iatar=vna Starzecka
KImR0CS i REFERATU
Wydziatu arch, doniezhe-Budowlanego

O%ymuig:

1./ Inwestor: : Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. Z o.0., ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia,
reprezentowane przez pelnomocnika: Katarzyng Kosiriskg, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacii
TELESYSTEM Sp. Z 0 0., ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarisk,

2. RAA-a/a.
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla
projektu budowy sieci wodociggowej, sieci
kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekéw przy os.
Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w miejscowosci
Gdynia - Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewédztwo

pom/ors}(ie.
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociaggoweyj, sieci kanalizacyjnej oraz _
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Wielki’ Kabk,f’«fl"- =
powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie.

Zawartos¢ opracowania

l. Czes¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

© ® N o o b Db =

Whioski geotechniczne

Projekt geotechniczny

Wstep

Zatozenia projektowe

Odwodnienie wykopu

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

AN SR

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Model geotechniczny podioza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Ocena szkodliwosci wody gruntowej na projektowany budynek

= © © N O

0. Zalecenia dotyczace monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow
sgsiadujacych
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Badania geotechmczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci wodoc:agowej, sieci kanallzacy;ne; OraLT

powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskle.

Il. Czes$¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna
zat. 2 Objasnienia symboli i znakow

zat. 3 Metryki otworéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Metryki sondowan

zat. 5 Przekr6j geotechniczny

zat. 6 Tabela parametréw geotechnicznych
zat. 7 Wyniki analizy granulometrycznej

GEO-MONITORING BG857/2018
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dia projektu budowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Wielki Kack,
powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM

1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badarn podtoza wykonano w celu
rozpoznania warunkéw geotechnicznych dla projektu budowy sieci wodociggowej, sieci
kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow przy os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w
miejscowosci Gdynia - Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gteboko$¢ wykopow projektowany obiekt zaliczono do |l kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

< Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

% Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogdlne

% Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:

GEO-MONITORING BG857/2018
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej oraz

przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w migjscowoéci Gdynia - V\(igl{(jf Kack

powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. !

& Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii. Oblitzenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

+ Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
PN-B-02481: 1998

% Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogélne” PN-B-06050,

3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badarn

Obszar badan zlokalizowany jest w rejonie os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w
miejscowoséci Gdynia - Wielki Kack. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi
fragment Wysoczyny Kaszubskiej.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest $érednio urozmaicona. Rzedne
wysokosciowe w okolicy projektowanych prac zawierajg sie w przedziale 163,0 - 172,0 m
n.p.m. Budowe geologiczng (ponizej warstwy gleby i miejscowo nasypow) tworzg gtdwnie
grunty fluwialne wyksztatcone w postaci piaskéw o zmiennej granulacji. Miejscowo
napotkano wystepowanie gruntéw spoistych wyksztatconych jako piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste (otwory nr 1, 2 i 22). W obrebie gruntow piaszczystych zanotowano
przewarstwienia pospotek.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan
metoda domiaréw prostokatnych i wysokosci metoda GPS RTK.
4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 26 otworéw geotechnicznych do gtgbokosci maksymalnej 9,5 m, razem 147,5 mb
- 13 sondowan DPM do gtebokosci maksymalnej 8,0 m, razem 67,5 mb

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza
Ziarnika, inz. Wojciecha Lopka i mgr inz. Piotra Szymariskiego.

GEO-MONITORING BG857/2018
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dia projektu budowy sieci wodociggoweyj, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w miejscowoéci Gdynia - Wielki Kack,
powiat M. Gdynia, wojew6dztwo pomorskie.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sig
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza, ktdra zawiera:

» Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegélnych otworow
wiertniczych

¢ objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

¢ metryki sondowan

¢ przekroj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

o metryki analiz granulometrycznych

¢ opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomoca $widrow spiralnych o $rednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN SO 14688-2: 2006. Cze$¢ charakterystycznych prob
pobrano do foliowych woreczkéw. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejnosci
zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPM zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wéd gruntowych do
gitebokosci rozpoznania. Dane odnoénie wod gruntowych odnoszg sig do okresu badan tj.
maj / czerwiec 2018r.

GEO-MONITORING BG857/2018
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowsj, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokizyskiej w migjscowosci Gdynia - Wielki Kack,
powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie.

8. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do
niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

9. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badari makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczer praktycznych z tego rejonu i zaleznosci
korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podioza na warstwy
geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich wartosé¢
wspodfczynnika materiatowego v, = 1+0,10 dla gruntéw mineralnych nosnych a dla
stabono$nych yn = 1+£0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystne z punktu widzenia
bezpieczenistwa obiektu wartosci wspétczynnika materiatowego Ponizej podaje sie
charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych..

Nasypy niekontrolowane - obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane z humusu,
piaskow humusowych, kamieni, odpadéw, szlaki oraz gruntéw organicznych.

Warstwa | - obejmuje spoiste grunty glacjaine wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste
oraz piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych w stanie plastycznym (miejscowo
twardoplastycznym) (I, = 0,22 - 0,35), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
plastycznosci |, = 0,35.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne, piaski
drobne z domieszka gliniastych (piaski zaglinione) w stanie $redniozageszczonym (Id = 0,40
- 0,45), parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Warstwa Ilb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne piaski
drobne, piaski drobne z domieszka piaskéw srednich, piaski drobne z domieszkg piaskéw

GEO-MONITORING BG857/2018



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w miejscowosci Gdyni}a_-/ VVIeIkI Kgc}g
powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. il e i
érednich i zwiru oraz piaski drobne z domieszkg zwiru w stanie srednlozageszczonym (Id =

0,45 - 0,54), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia o = 0,45.

Warstwa lic - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne piaski
érednie z domieszka piaskow drobnych, piaski srednie z domieszkg zwiru, piaski drobne z
domieszkg piaskéw $rednich oraz piaski drobne w stanie $redniozageszczonym /
zageszczonym (id = 0,55 - 0,68), parametry wytrzymato$ciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia Ip = 0,55.

Warstwa lll - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne pospotki
w stanie $redniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia

zageszczenia Ip = 0,45.

10. Whioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe we wszystkich otworach.

= Grunty warstwy nr lla, llb, ilc i lll s3 no$ne i niewysadzinowe.

= Grunty warstw nr | sg no$ne i wysadzinowe.

= Warstwa nasypow niekontrolowanych z uwagi na zmiennosc¢ sktadu i zageszczenia nie
nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia (nasypy nie wystepuja w poziomie

posadowienia).

= Dane odnosnie wod gruntowych odnosza sie do okresu badan, j. maj / czerwiec (2018 r.).

» Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gigbokos¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m,

= Rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania
odmiennych warunkéw gruntowych w okolicy badan.

GEO-MONITORING BG857/2018



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni §ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Wielki Kack,
powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podfoza dla
przedmiotowej inwestycji, wykonanych w maju i czerwcu 2018 r.

2. Zatozenia projektowe

Zalecenia dotyczace posadowienia

Z uwagi na wystepowanie w podiozu wytgcznie gruntéw noénych zaleca sie wykonanie
posadowienia projektowanych sieci oraz przepompowni w sposob bezposredni.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

W poziomie posadowienia nie wystepujg wody gruntowe.

4. Prognoza zmian wilasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie
przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podioza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie czesciowych wspéfczynnikéw bezpieczenistwa do obliczen
geotechnicznych

Tab.1 - Czeéciowe wspéiczynniki bezpieczenstwa dla parametrow geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol | Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnegtrznego Y¢' 10| 1,25

GEO-MONITORING BG857/2018
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dia projektu budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Wielki Kack,
powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

Spojnos¢ efektywna y ' 10125
c

Ciezar objeto$ciowy Y. 1 101 1,0
Y

Tab.2 - Czesciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektéw oddziatywan

Oddzialywanie Symbol | Zestaw
Al | A2
State Niekorzystne G 1,35 (1,0
Korzystne 1,0 | 1,0
Zmienne | Niekorzystne Ya 15 113
Korzystne 0 0

Xa=X/Ym

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny

Ym - czg$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

6. Okreslenie oddziafywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sq:

- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

- konsolidacja podtoza

7. Model geotechniczny podtoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Mode! geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyjac zgodnie z metrykami otworow i
przekrojem geotechnicznym.

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robot ziemn ych

Sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objgtych badaniami.

9. Okreslenie szkodliwoéci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

GEO-MONITORING BG857/2018 10



Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu budowy sieci wodociggoweyj, sieci kanalizacyjnej oraz
przepompowni $ciekéw przy os. Kacze Buki oraz ul. Swietokrzyskiej w miejscowodci Gdynia - Wielki Kack,
powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie.

Nie dotyczy.
10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujacych

W przypadku wykopow w gruntach niespoistych (stan $redniozageszczony) monitoringiem
nalezy obja¢ obiekty sasiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukgji ITB)
Strefa oddziatywania: < 2,0 H,,

gdzie: H,, - gtebokos¢ wykopu

GEO-MONITORING BG857/2018 11
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%<|m<5%

Nm namut 5%<om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
SKALISTE

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

Z  awir

7g  zwir gliniasty
Po  pospdtka

Pog pospdtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Hp pyl piaszczysty

I pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwigzla

Ip it pieszczysty

1 it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skafatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holoceriska)
Gy — gytia

WB - wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK — wegiel kamienny

N DOD
OPISU GRUNTOW

DOTYCZACE

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

/  napograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip=0,50 - stopien zaggszczenia

I, = 0,20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN [SO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne
(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or - Grunty organiczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINFRALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)
Gr  zwir

saGr zwir piaszczysty

grSa  pospétka

FSa  piasek drobny
MSa
CSa  piasek gruby

piasek $redni

siGr  zwir pylasty

saclS1 glina pylasta
sasiCl glina ilasta (zwigzla)

Si pyt
clSi  pytilasty -
7 N
Cct it A P
siCl it pylasty
Z DODATKOWE DOTYCZACE

OPIL R AL

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujgcy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja gléwna wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakeji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duzg
literg a dia frakcji drugorzgdnej matq
frakcja gruba danego gruntu

frakcja srednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mz o

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczace: skiadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

OZNACZENIE STANU GRUNTT
@ miokkoplastyczny (mpl)
=@ plastyczny (p])
+ twardoplastyczny (tpl)
O potzwarty
@ zwarty
grunty niespoiste:
o luiny

@ sredniozageszczony

@ zageszczony

OZNACZENIE WODY

nawiercony i ustabilizowany poziom
zwierciadta wod gruntowych

dGr  zwir ilasty grunt nawodniony
sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty VAVAVAN sgczenie wody
grsiSa piasek pylasty ze zwirem INNE OZNACZENIA
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony a - .
. . - — nr warstwy geotechniczne;j
clSa  piasek gliniasty (ilasty) - rzut projektowanego obiektu na
saCl glina piaszczysta 3 VH przekréj z numerem (nazwa)
_

obiektu i iloscia kondygnacji
— projektowany poziom posadowienia
— podstawowe granice litelogiczno-

. stratygraficzne oraz geotechniczne

7 - linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
prdbki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obcigzenie piyta: PLT
badanie plyta statyczng: VSS
badanie ptyts dynamiczna: PD

Ay



GEO-MONITORING

ul. Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gaynia- ' | Dati wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wajewddztwo pomorskie. 06.2018
Nr otw. 1 rzgdna Z= 167,9 m npm
-8 5'% . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
5= E? §9 Z§ I .E— g B ; o =
_;g . _§ 5 Bo 2 2| 2 § ¥
= E z £5 8 22 L. . - E § + a : =4
58 £% = % Zz £ Rodzaj i barwa gruntu §21| % 38 £ _g
W Ef | s FE sE(F |fe |4 | 2| %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o
Qng 1 7 Mg 1,5 Nasyp nie} 1 1y (Piasek h wy, kamieni mw
a4 pospétka, piasek gliniasty), brunatna
%% T
Pd+z giFSa b o 0,5 Piasek drobny z domieszkq #wiru, szara w szg b
Po 2 saGr- hy 04 Pospdtka, szarm w szg it
Ps+z | sMSe g 04 Piasek $redni z domieszkq 2wiry, szare w szg b
Po 3 ——i saGr- B1 03 Pospotka, szara w szg m
4 B
Pstz |5 | gMSa 3,6 Piasek $redni z domieszkg Zwiny, szara w szg e
6 —
— 6.7
Pg T sisa 1,0 | Piasek gliniasty, brazowa w pltpl 1
— 7.7
8§ —
Ps+Pd __| fsaMSa 13 Piasek dredni z domieszka piasku drobnego, szara w szg Iic
9 2.0
10
Nr otw. 2 rzgdna Z=168,8 m npm
% NN
nN —{ Mg >< 1,0 Nasyp niekontrolowany (Piasek $redni, zwir, kamienie, mw
Pa e Ao humus), brunatna
e 1 3 A
Pd | FSa 08 Piasek drobny, szara w szg Iib
1.8
9 —
Pg/Gp _ | sietse/=| 12 | Piasek gliniasty na pograniczu gliny pi i, brazowa w olrtpl I
saclSi
3 3.0
Pd+Pg | 4 — clsaFSa 2,0 Piasek drobny z domieszkg piasku gliniastego (piasek w szg Na
=] zagliniony), szara '
5 5.0
Pstz | 6 ——{ grMSa 2,0 Piasek sredni z domieszkg zwiru, szara w szg Iic
7 [7.0
8 —
9 —
10
Opracowanie: in2. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO ZHES
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018
Nr otw. 3 rz¢gdna Z= 168,2 m npm
E% ;é £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
.2 IBI & ; :§ E-ny N i b o .
AIRIEE TEHE BB ARG
g 2R =z | 53 | 22 : Rodzaj i barwa gruntu § e ) E & £ e
HERHAE R HEREIRRL R,
¥ B2 Ex £z ) H = - £
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v 2 N\
N 1 Mg L0 Nasyp niekontrolowany (Piasek sredni, humus), brunatna mw
W 1 W 1.0
2 —
Pst+z | gMSa 30 Piasek éredni z domieszkg Zwiru, szara w szg b
3 —_—
4 l.0
5 —]
Ps+z grMSa 2,5 Piasek sredni z domieszkg zwiru, szara . w s2g Ile
6 —
5.5
7 — ) ) .
Pd+Ps msaFSa 1,5 Piasek drobmy z domieszkg piasku éredniego, szara w szg/zg e
3 8.0
9 —
10
Nr otw. 4 rz¢gdna Z=171,5 mnpm
N Nasyp nickontrolowany (Piasek drobny, zwir, piasek
S Tlx Mg d g O | bumsowy) brunate ™
1 —
Pd+Ps 2— msaFSa 2,7 Piasek drobmy 2z domieszkq piasku sredniego, szara w szg b
3 —
3.5
4—
5
Ps+z | 6 —| arMSa 55 Piasek sredni z domieszkg Zwiry, szara w szg Ic
7 —
g —
9 5.0
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VIi-1788




GEO-MONITORING ) i
ul, Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal,3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki araz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018

Nr otw. 5 rz¢dna Z=172,0 m npm
E,% g: £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
se | 3% | B2 32| 3 | w: ) 3 7| e
58| &: |23 |3e| <3 . Gl 518 |22 3%
5 & 23 EE £z zz £ Rodzaj i barwa gruntu ga. S o B & E-E é“
o8| B2 Ep g2 BE|® |[fT |8 |:ig it
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH | orSa 08 Piasek humusowy, brunatna mw
0.8
1
Pd+Ps+z ___| grmsaFSa 12 Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego i zwiru, szara w szg b
2 R.0
Pd+Ps |3 ——| msaFSa 2,7 Piasek drobny z domieszkq piasku sredniego, szara w szg IIb
4 4.0
Pa saGr |44 04 Pospolka, szara w szg hinl
5§ —
6 —
Pd 7 — FSa 5.1 Piasek drobny, szara w 8 Ilc
8§ —
9 —|
9.5
10
Nr otw. 6 rz¢dna Z=170,6 mnpm
PH orSa 0.5 0,5 Piasek humusowy, brunatma mw
1 —
Pd+ps | 2 | msaFsa 35 | Piasek drobmy z domieszkg piasku sredniego, szara w szg b
3 —
4 4.0
5 —
Pd 6 — FSa 4,0 Piasek drobny, szara w szg/zg Tie
7
3 8.0
9 ——
10

Opracowanie: ini. W. Lopka upr. geo. VI1I-1788
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GEO-MONITORING \ Vi
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zm:3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia = Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewdd=two pomorskie. 06.2018

Nr otw. 7 rzgdna 7= 169,9 m npm
E% ;% e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
£.8 % E :§ B e P k T '
£ .;;2 L AEHE - | ) | HERNIE
Eg _E y EE 53 Zz £ Rodzaj i barwa gruntu §2 _§3 & g-ﬁ -5‘.‘
e £% | %e B EE|3 &% | § Eé %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13
PH orSa |4 04 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —|
2 pRE—
Pd+Ps | msaFSa 4,0 Piasek drobny z domieszkg piasku dredniego, szara w szg b
3 —l
4 —
_ A
—
e |° ] Ese 1,6 | Piasek drobny, szara w B | I
6 5.0
7 —
8§ —
9 —|
10
Nr otw. 8 rzgdna Z=168,3 mnpm
PH orSa 03 Plasek b y, brumatra mw
1 —
Pd+Ps 2— msaFSa 4,2 Piasek drobny z domieszky piasku sredniego, szara w szg b
3 |
4—
4.5
§ —
6 —
T —
8§ —
9
10

(Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788

Lod



GEO-MONITORING e
ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 7813
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w niiejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018

Nr otw. 9 rzedna Z= 168,5 m npm
8 ;% . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
g2 | $% |22 |3z 42 | 4 . HFRRIES
< E 5 E 23 SE 23 2, ‘E, "é = E-._ m.g
Eg .E ’ =z ts Zz g Rodzaj i barwa gruntu gz\ g g'a g, §.§ Za
e 2 | &g £ sE|% [E9 |48 |fg HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa a3 Pinsek b v, brunaina mw
1 —
2 —_—
Pd+Ps __| msaFSa 4,7 Piasek drobny z domieszkq piasku sredniego, szara w szg b
3 ——f
4 —
5 5.0
6 pR—
7 ]
8§ —
Q9 —
10
Nr otw. 10 rzgdna Z=169,2 m npm
PH orSa 0.3 Pigsek h y. b mw
1 —
pa+ps | 2 7 msaFsa 39 | Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego, szara w azg b
3 RS—
4— 4.2
Pd —| Fsa 08 Piasek drobny, szara w g e
5 5.0
6 —
T —
8 —
Q ——
10

Opracowanie: in2. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING :
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zah 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddzrwo pomorskie. 06.2018

Nr otw. 11

rzedna Z=167,9 m npm

wg. PN-86/B-02480

st rur i gleb
zarurowania
profil litologiczny

i ust, zw. wody

gleb. nawierc.

glebokosé
wm ppt
profil litologiczny wg.

PN-EN ISO 14688-1

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

Rodzaj i barwa gruntu

geneza 1
stratygrafia
wilgotnosé
ilogé
waleczkowan
stan gruntu

nr warstwy
geotechnicznej

pobr, proby

rodzaj i gigb,

—
[ 8]
W

N
wh

13

&

Piasek humusowy, brunatna

Pd+Ps

msaFSe

1.0

35

Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego, szara

Nrotw. 12

rzedna Z= 165,7

m npm

PH

orSa

03

mw

Pd+Ps

msaFSa

H.0

37

Piasek drobny z domieszka piasku sredniego, szara

b

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788

M1



GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNIEZEGO- Zut.3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wajewddztwo pomorskie. 06.2018
Nr otw. 13 rzgdna Z= 164,4 m npm
E§ ;% € OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
g2 | 5% |22 |38 Q2| % - T =1 .
28| i :% iz | I3 5, . SIEEIR N i
5 N = Zz £ Rodzaj i barwa gruntu §2 we | B £ g e
5 28 g g8 | F EE|l2 |3 g 4
H B2 £y gz m‘E z = E E 58 2 §.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa 03 Prasek humusowy, brunaina mw
1 —
2 ——
Pd+Ps msaFSa 3,7 Piasck drobny z domieszkg piasku sredniego, 5zara w szg 1]
3 —
4 4.0
5 —
6 —
7 PR
8 —|
9 —|
10
Nr otw. 14 rzedna Z=164,7 m npm
ST T3 Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, Zwir, piasek
0,6 .
L ;y 8 bs v), brunetna mw
1 —
Pd+Ps 2— msaFSa 34 Piasek drobny z domieszkq piasku sredniego, szara w szg b
3 —
4 40
§ —
6 ——
7 —
8§ —
9—|
10
Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING e, Wi o T
ul. Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie. 06.2018
Nr otw. 15 rzedna Z=165,8 m npm
.8 £3 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
-] g 'g .E. ~§ ‘ E ; R g E - -
-;E EE g% EE }52 E __."E § 5 £ Eﬁ 'T:.Z-§‘
5 g 28 Sz |37 | 2z g Rodzaj i barwa gruntu ga. e 34 - EE .-.;,
e 22 | &9 £z EE[s [2%| § 5% i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa 0,5 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
2 p—
Pd+Ps msaFSa 3,5 Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego, szara w szg b
3 —
4 4.0
5 —_—
6 ——
7 ——
§ —
9 —
10
Nr otw. 16 rzedna Z=165,5 m npm
PH orSa 0,4 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
Pd+Ps | 2 ——{ mseFSa 3,1 Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego, szara w szg 11b
3 PR—
3.5
4 —
5 —|
6 —|
7 —
8 —|
[ p—
10
(Opracowanie: int. W. Lopka upr. geo. VII-1788

ALD



GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2
84-230 Rumia

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nr arch. BG/857/2018

Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia -

Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie.

Zat. 3

Data wyk.

06.2018

Nr otw. 17 rzedna Z=163,3 m npm
=% %3 e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
1 ;? '%% iz Efé g’ . HER R E
=S 3 = = ) 5 ] o o
58| 2% |22 i 2 'EE Rodzsj i barwa gruntu it g, §§ E, EE 2
SR &F | e o EE|7 (%3] |fE| 44
1 2 3 | 4 5 6 7 8 | 9| 10| 11| 12 13
PH orSa 0,5 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
2 —|
Pd FSa 35 Piasek drobny, szara w szg Ib
3 —
4 4.0
5 —
6 —
7 —
8 —
Q9 —
10
Nr otw. 18 rzedna Z=163,2 mnpm
PH orSa 0.3 Piasek In y, brunatna mw
] —
Pd 2—— FSa 3,7 Piasek drobny, szara w szg b
3 —)
4 10
5 —
6 —
7 —
8§ —
90—
10

|Oprucowanie: int. W. Lopka upr. geo. VII-1788

M



GEO-MONITORING Al Ll o
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne pr=y os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokr=yskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewédztwo pomorskie. 06.2018

Nr otw. 19 rzgdna Z= 164,8 m npm
E% ;% € OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
g3 | $F |36 (328 | 92 . PR
=3 gz e | 28| g2 | - s - § i 5 X =g
g c Zz |20 | Bz | % Rodzgj i barwa gruntu g 218 [L,B] & : .g Ze
ih| & |5 L SE|f (B9 g |28 %
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa 0,3 Prasek humusowy, brunatna mw
] ——
2 .
Pd FSa 3,7 Piasek drobny, szara w szg b
3 —
4 4.0
5 —
6 —
7 —
8 —
Q —
10
Nr otw. 20 rzgdna Z=166,6 m npm
PH orSa 0.3 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
2 —
Pd+Ps | 3 —— msaFSa 57 Piasck drobny z domieszkg piasku éredniego, szara w szg b
4 —
5 —
6 15.0
7 —
8 —
Q —
10
Opracowanie: inz2, W. Lopka upr. geo, VII-1788




GEO-MONITORING et )
ul. Skiodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 743
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki araz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdvnii - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018

Nr otw. 21 rzgdna Z= 167,4 m npm
a% EZ £ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
. ] 'g 89 = | 8 2 5 . -
2 8 oy e | B ) ¥ s E = § 2r
=8| E: |23 |38 | 52 . -5 | ¥ g% |gd| =%
E% 2% =& %7 Zz 'E§ Rodzaj i barwa gruntu gb g §§ & EE 53
5 %3 Eg EE' SE| s 2% é £ a S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa 03 Piasek h y, brunatna mw
1] —
Pd | FSa 2,7 Piasck drobny, szara w szg b
2 —
3 3.0
4 —
5 —
Pd+Ps | msaFSa 4,5 Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego, szara w szg Ilc
6 —
7 —
7.5
8 —|
9 —
10
Nr otw. 22 rzegdna Z=168,5 m npm
PH orSa 0.3 Piasek h . brunatna mw
| —
2 —]
Pd FSa 32 | Piasek drobny, szam w szg 1Ib
3 —
3.5
4—
Pd+Ps | § —— msaFSa 29 Piasek drobny z domieszkg piasku sredniego, szara w szg Ilc
[ p—
5.4
Pg/Gp | 7 — siclSe/ - 1,2 Piesek gliniasty na pograniczu gliny pi 3, brgzowa w plitpl 1
saclSi
— 7.6
Ps+z | 8 — grMsa 09 | Piasek éredni z domieszkg $wiru (z przewarstwicnaimi w g T
18.5 piasku gliniastego), szara
9 —|
10

(Opracowanie: int. W. Lopka upr. geo. VII-1788

Mb



GEO-MONITORING
ul. Skiodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO: - Zat. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
Nr arch. BG/857/2018 Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018
-

Nr otw. 23 rzgdna Z= 166,9 m npm
. g% . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
. ; g 2 E4 K - )
5| 4f 22 |82 5 |1 2| Ele | L] 22
g Eg‘ 23 | 28 | 52 ) . = § §| 5 £ 28
2 z =z | %% | 2z X Rodzaj i barwa gruntu A 3k & E}Ej ;—
PR %% | 5% 52 g3 |f% | § | §1
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa 05 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
Pd —1 FSa 2,2 Piasek drobny, szara w 528 b
2 —
| b /#2,5mp.pt -pr ie piasku glini
po |3 T mor 08| Pospdika (2 domicsakq kamicni), eare w sg | m
Pd+Ps 4 —1 msaFSa 1,3 Pinsek drobny z domieszkg piasku éredniego, szara w szg Ile
= .8
5 —d
Ps+z ] grMSa 2,7 Piasek sredni z domieszkg Zwiry, szara w szg Ilc
7 —_—
7.5
8 —
9 —
10
Nr otw. 24 rzedna Z=165,0 m npm
PH orSa 03 Piasek h y, brumatna mw
1 —
Pd+Ps 22— msaFSa 32 Piasek drabny z domieazkq piasku sredniego, szara w szg b
3 —_—
B.5
4——
L
6 —
7
8 —
9 —|
10

Opracowanie: inz. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2

84-230 Rumia

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nr arch. BG/857/2018

Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia -

Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewdd=two pomorskie.

Zat. 3

Data wyk.
06.2018

Nr otw. 25

rzgdna Z= 166,5 m npm

E’§ ;é g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
. 8 89 - g o B . T ;
23 5 E g8E | 82 | ° s
55 E | g | %2 | 2z £ Rodzaj i barwa gruntu Eb g " & E.E ze
e 8 | &8 $2 BE s [FT| & |Ig i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH orSa 0,4 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
Pd 2 —| FSa 3,1 Piasek drobny, szara w s2g b
3 —
3.5
4 —
.
6 —
7 —
8 —
9 —
10
Nr otw. 26 rz¢dna Z=166,7 m npm
PH orSa 0.3 Pigsek h , brunatng mw
1 —
Pd+Ps 9 — msaFSa 32 Piasek drobny z domieszkq piasku sredniego, szara w szg b
3 —
3.5
4 —
5§ —
6 —
7 —
8§ —
Q —
10

Opracowanie: int. W. Lopka upr. geo. VII-1788




GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2

. , 4
; KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zal. 4
84-230 Rumia .
Nr arch. BG/857/2018 Temat: Badania geotechniczne pr=y os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokr=yskiej w miejscowosci Gdynia - Data wyk.
’ Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomarskie. 06.2018
:167,8 ;
Ragdna terenu: 167.8 m n p.m SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokoé¢ w| Obserwacje Li 4
mppt. iczba uderzef na 10 cm wpgdu sondy ( Nio) wa, PN-86B- | wg PN-EN Nio I
02480 ISO 14688-1
1 — W/ N
- Pd+z arFSa 4 0,44
2 —
S Po saGr 4 0,44
. Pst+z grMSa 6 0,51
3 — Po saGr S 0,48
. 8 0,57
4 —
5 — Pstz grMSa
Z] 9 0,59
6 —
7 —
- Pe siclSa
8 —|
] Ps+Pd fsaMSa 10 0,61
o —.
10— !
Wytrzymatosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
L MPa
Rzgdna terenu: 168,2 mn.pm
SONDA NR 2 (przy otworze nr 3)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokoéé w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy ( Nio) we, PN-86/B- | wg, PN-EN Nio Ib
02480 ISO 14688-1
] AN A
1 - v><v
2 -] 4 0,44
n Ps+z grMSa
3 —
] 5 048
] 7 0,54
4 —
5 — 12 0,64
n Pstz grMSa
6 —|
n 8 0,57
7
= Pd+Ps msaFSa 12 0,64
8 —
9 —|
10—
Wytrzymatosé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Op anie: mgr in2. P. Sz
Torm MPa




GEO-MONITORING , ,
ulgikzlggtx;!jel 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zal. 4
B N :
Nr arch. BG/857/2018 Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gaj:ma & Data wyk.
T arch. Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018
Rzgdna terenu: 172,0 mnpm. SONDA NR 3 (przy otworze or 5)
Profil litologiczny Interpretacja
Gigbokod¢ w | Obserwacje . ,
mppt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86B- | wg PN-EN N I
02450 150 14688-1 R e
7 g PH orSa
=
] Pd+Ps+2 grmsaFSa
2 — 48  |044-0.57
3| Pd+Ps msaFSa
4
] Po Gr 7 0,54
5|
6 —|
7 Pd FSa 12-15 |0,64-0,68
8 —|
9 —|
10—
Wytrzymalosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
T MPa
terenu: 169,9 mn.p.
Ragdna terenu mo.pm SONDA NR 4 (przy otworze nr 7)
Profil litologiczny Interpretacija
Glebokodé w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 1SO 14688-1
- PH orSa
-
al = 4 0,44
2 —|
= Pd+Ps msaFSa
3 —
- 5 0,48
4 —
s —|
B Pd FSa 10 0,61
6] EEE
7 |
8 —|
9 |
10— EE5 ;
Wytrzymalosé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgr in2. P. Szymanski
Tomx MPa




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskiej 2
84-230 Rumia

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM

 Zah 4

Nr arch. BG/857/2018

Temat:Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokr=yskiej w miejscowosci Gd;wiia'f
Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. i

| Data wyk.

06.2018

Rzedna terenu: 168,5mnpm

SONDA NR 5 (przy otworze nr 9)

Glgbokosé w| Obserwacje
mp.pt wody

Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy ( Nw)

Profil litologiczny

Interpretacja

wg. PN-8¢/B- | wg. PN-EN
02480 1SO 14688-1

N In

PH orSa

~N

w

FS

"3

Pd+Ps msaFSa

-

~

0

o

lllrlll!ll']lllllllllllllllllIlllllltlllhlllt|llll

=

Wytrzymatos¢ na dcinanie

Toom

0,050 0,100 0,150 0,200
MPa

0,250

0,300

Rzedna terenu: 167,9 mn.p.m

SONDA NR 6 (przy otworze nr 11)

Glgbokodé w| Obserwacje
mp.pt

Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nie)

Profil litologiczny

Interpretacja

wg. PN-86/B- | wg. PN-EN
02480 1SO 14688-1

Nio In

PH orSa

(5]

w

FS

Pd+Ps msaFSa

w

a

-2

o

0

IlllllltlllllIIIIiIlIIIIIIIII!lllllFIlIl'lIlLLJIII

=]

Wytrzymatosé na écinanie
Team

0,050 0,100 0,150 0,200
MPa

0,250

0,300

Opracowanie: mgr in2. P. Szymanski

AU



GEO-MONITORING , , ;
i, SKodovski KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zal 4
Nr arch. BG/857/2018 Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w nilefscowosci Gdyma - Dita wyk.,
’ Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomarskie. 06.2018
Ragdna terenu: 164,4 m npm. SONDA NR 7 (przy otworze nr 13)
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokodé w| Obserwacje 3
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nis) wg. PN-86/B- | wg PN-EN N I
024%0 1SO 14688-1 R
] = .
e 4 0,44
1= 3 0,57
9 —
n Pd+Ps msaFSa 46 |0,44-0,51
3
4— 5
5 —1
6 —|
7 |
8 —
9 —1
10—
Wytrzymelosé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Tomx . MPa
Rzedna terenu: 165,8 .p.m
" moe SONDA NR 8 (przy otworze or 15)
Profil litologiczny Interpretacja
Giebokodé w| Obserwacje . .
mppt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 10 14688-1 o
- PH orSa
1 7 0,54
2 |
. E e P 4 0,44
3 7 0,54
4|
5]
56— =
7
8 —1
6 —|
10—] =
Wytrzymalosé na dcinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgy in2. P. Szymariski
T MPa




GEO-MONITORING , , Al 5
ul. Sktodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zal. 4
84-230 Rumia g
Nr arch. BG/857/2018 Temat:Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscb'Wbs'ci Gdyriia - Data wyk,
rarch. Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomarskie. i 06:2018
Rzgdna terenu: 163,3 mn pm SONDA NR 9 (przy otworze nr 17)
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokoéé Obserwac)
o ; bk w Obee cje Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg PN-EN N 1
02480 150 14688-1 R
7 Ek PH orSa
- :
2 —
] Pd FSa 5 0,48
3 —
4 —
5 |
6 —
7 —
8 —|
9 —|
10—
Wytrzymatoéé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Tomn MPa
tei ; 164,8 .p.m.
REdiaiermnu mnpm SONDA NR 10 (przy otworze nr 19)
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokodé w| Obserwacje . P
mppt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg. PN-EN Nio Io
02480 ISO 14688-1
— PH orSa
= 5 0,48
2 ]
El Pd FSa
7l 6 0,51
3 —
4—]
5 |
6 —I
7 |
g —1
o —|
10— SiE
Wy trzymalosé na Scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgr in2. P. Szymanski
Tt MPa

A2



GEO-MONITORING , ,
u, Skodowslac 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM . Zol 4
Nr arch. BG/857/2018 Temat:Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokryskiej w miejscowosci Gdynia.+ Data wyk.
ch. Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018
Razgdna terenu: 167,4 m np.m. SONDA NR 11 (przy otworze nr 21)
Profil litologiczny Interpretacja
Gigbokosc w| Obserwacje . A
mppt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nie) wg. PN-86/B- | wg PN-EN N I
02480 10 146881 e
] PH orsa
| —
. Pd FSa
2 — 47 |044-0354
3
4 10 0,61
5 |
] Pd+Ps msaFSa
6 —1
7 12 0,64
=
8 —|
9 —|
10— ==
Wytrzymatost na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Ttmaa MPa
Rzgdna terenu: 166,9 .p.
o mpm SONDA NR 12 (przy otworze nr 23)
Profil litologiczny Interpretacja
Giebokodé w| Obserwacje . ,
mppt. wody Liczba uderzen na 10 crn wpgdu sondy ( Ni) wg. PN-86/B- | wg, PN-EN Nio 1
02480 180 14688-1 v
] PH orSa
1=
2 Pd FSa 4 0,44
2 ] 1
- o saGr 5 048
4 —
~| Pd+Ps msaFSa 9 0,59
5 —|
6 —|
= Pstz grMSa 10 0,61
7
8 —
9 —|
10— ]
Wytrzymatosé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgr inz. P. Szymanski
Tmee MPa
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GEO-MONITORING R ] ]
ul SKlodovsi 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zal'4
Nr arch. BG/857/2018 Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdyma . Data wyk.
’ Wielki Kack, powiat M. Gdynia, wojewddztwo pomorskie. 06.2018
Rzedn : 166,5 m n.p,
8 fefen: 165, m tpm SONDA NR 13 (przy otworze nr 25)
Profil litologiczny Interpretacja
Giebokodé w| Obserwacje N |
mppt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nw) wg, PN-86/B- | wg PN-EN N I
02480 180 14688-1 R B
] E PH orSa
1 —
B 6 0,51
2 —: Pd FSa
E 4 0,44
3 —_—
R 8 0,57
4 —
5 —]
6 —|
=
g —
9 —
10—
Wytrzymatosd na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Team MPa
Rzedna terenu: 118,3 mn.p.
e SONDA NR 14
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokodé w| Obserwacje i ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg PN-EN N I
02480 180 14688-1 R e
1
2 —]
3 |
4 —
5 |
6 —|
7= ==
g |
o —|
10— SE8
Wytrzymatosé na écinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: mgr inz. P. Szymanski
Tome MPa
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Tabela parametréw geotechnicznych

Zal.nr 6

Temat: Badania geotechniczne przy os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej w miejscowosci Gdynia - Wielki Kack.

BG857/2018

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartos¢ ustalona metoda B i na podstawie zaleznosci lokalnych
S | Edometryczny
< 2 o stan gruntu | ., % R 2 modut Modul 1o 3
— 5 o2 eleasl o 55 o . odksztalcenia |2 o Z
m 2 5 m W m glgs 2 = $cisliwosci R 2 » £
1) . < | 5@ ST ——l— , E :
5| < ops (25 omboigum| 22 [ ] 5| 5E (B | & |5 ] et By
£ = litologiczno-genetyczny |2 £ | wePN-86B-02480 | § 3 | m - m s 8 2| = 2™ # - W..m
z| = 3 BElEag|as 82
e Dm.. = g m...m .m mvm m .MJ Wn P Cu A_v_. Mo M Eo E Tfmax % m
’ g =| % t/m* | KPa | o MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
I |Pg, Pg/Gp B - 0,35 15,0 | 2,10 | 22,0 | 14,0 | 20,0 1+-0,1
Ila |Pd+Pg 0,40 - | 7-16 | 1,80 | - 29,0 | 40,0 14/- 0,1
1 -Piaski - utwory fluwialne Ib |Pd, Pd+Ps, 0,45 & 5-12 | 1,70 - 31,0 | 55,0 1+/- 0,1
1 Pd+Ps+z, Ps+7]
Aﬂl\\ 2 - Gliny - utwory glacjalne Pd+z
n_um 3 - Pospéiki- utwory fluwialne Ilc |Ps+Pd, Ps+z, 0,55 - | 7-15 | 1,80 | - 33,0 | 70,0 1+/-0,1
== Pd+Ps, Pd
I |{Po 0,45 - | 7-12 | 1,85 | - 37,0 |1110,0 14/-0,1
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GEO-MONITORING
ul.Sktodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: os. Kacze Buki
zamawiajacy Telsystem

Gdynia

otwor: 1 Giebokos¢: 5
masa
poczatkowa: 500,45
. .. masa . .y .
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona i zawarto$¢ na sicie | suma zawartos$ci
poprawiona
[mm] [g] [g] a] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 3,45 0,0 35 0,69 99,3
6 9,90 0,002 9,90 1,98 97,3
2 21,35 0,005 21,36 4,27 93,1
1,00 54,56 0,013 54,57 10,90 82,2
0,50 155,56 0,037 155,60 31,09 51,1
0,250 101,73 0,024 101,75 20,33 30,7
0,125 94,72 0,023 94,74 18,93 11,8
0,100 55,63 0,013 55,54 11,10 0,7
0,063 2,10 0,001 2,10 0,42 0,3
0,002 1,43 - 1,43 0,29 0,0
RAZEM 500,33 0,120 500,45 100,00
100 1= —8—o
9 -7 /L/
v
'z
80 1%
3 /
70 - ~g 7
60 {8
o
50 19 y
£ /
078 7
30 1N "
20 //
10 . , :
0 ! ’LU $rednice zast?pcze ziaren d [mm]
0,001 0,01 0,1 1 10
dgo=  1,646006346
deo= 0610165179 |Wspotczynniki filtraci: Wskaznik uziarnienia
dso=  0,482118219 wg Hazena Uu=51
dso 0,243355602 k [m/s] = 1,69E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyy=  0,16874513  |wzor amerykariski CcC=0,8
dig=  0,120546944 k [m/s]=6,01E-05
fu= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 6,94 % Piasek sredni
fo= 92,78 %
= 0,29 %
f= 0,00 %

Badanie przeprowadzil: tech. tukasz Ziarnik
Opracowanie: mgr inz. Piofr Szymanski
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GEO-MONITORING Badanie uziarnienia gruntu
ul.Sktodowskiej 2

84-230 Rumia

Lokalizacja: os. Kacze Buki, Gdynia
zamawiajacy Telsystem

otwor: 5 Giebokosé: 7,2
masa
oczatkowa: 414,72
wymiar oczek masa nha sicie | masa rozrzucona masa zawarto$¢ na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] [a] [g] [g] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 1,23 0,0 1,2 0,30 99,7
6 412 0,002 4,12 0,99 98,7
2 5,91 0,003 5,91 1,43 97,3
1,00 21,23 0,010 21,24 512 92,2
0,50 76,79 0,037 76,83 18,53 73,6
0,250 90,34 0,044 90,38 21,79 51,8
0,125 140,67 0,068 140,74 33,94 17,9
0,100 65,70 0,032 65,73 15,85 2.1
0,063 4,55 0,002 4,55 1,10 1,0
0,002 3,98 - 3,98 0,96 0,0
RAZEM: 414,52 0,198 414,72 100,00
100 1 o & o
=
90 1%
V;
80 _§ /
70 ]‘ﬁ /
z /
60 1 § /
S -/
| N
40 - § /,
30 |N /
20 - f
10
0 o 1__J Srednice zastgpcze ziaren d [mm)]
0,001 0,01 0.1 1 10
dgo=  0,922289729
deo =  0,32404691 |Wspotczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dsp=  0,240763426 wg Hazena Uu=29
dyp = 0,160021439 k [m/s] = 1,45E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyo=  0,130458385 |wzér amerykaniski c=07
dio=  0,111830711 k [m/s] = 3,33E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 2,72 % Piasek drobny
fo= 96,32 %
f= 0,96 %
fi= 0,00 %

Badanie przeprowadzit: tech. tukasz Ziarnik
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymanski
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GEO-MONITORING
ul.Sklodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: os. Kacze Buki, Gdynia
zamawiajgcy Telsystem

otwor: 10 Giebokos¢: 3,9
masa
oczatkowa: 469,74
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona mas.a zawartosé na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] [g] _[g] [g] [%] [%]
20 = - - . 100,0
25 - - - - 100,0
10 - o = - 100,0
6 - - - - 100,0
2 4,23 0,002 4,23 0,90 99,1
1,00 58,76 0,029 58,79 12,52 86,6
0,50 66,90 0,033 66,93 14,25 72,3
0,250 90,27 0,044 90,31 19,23 53,1
0,125 130,08 0,064 130,14 27,71 25,4
0,100 110,03 0,054 110,08 23,44 2,0
0,063 6,70 0,003 6,70 1,43 0,5
0,002 2,54 - 2,54 0,54 0,0
RAZEM 469,51 0,229 469,74 100,00
10 / * e o —o
%0 47
4
80 1€ 7
70 14 /,/
e /
60 1 ® /
8
N
50 - :§ /
40 {§ /
3 /
30 N f
20 !
10 J/ I
0 P o ¥ Srednice zastt?pcze ziaren d [mm]
0,001 0,01 0,1 1 10
dgo=  1,208282351
deo = 0,320508659 |Wspobtczynniki filtracii: Wskaznik uziarnienia
dso =  0,231293947 wg Hazena U=3,0
dy = 0,140235201 k [m/s] = 1,35E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dy= 0,118731737 |wzér amerykanski C=0,6
dio=  0,107947916 k [m/s] = 2,68E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fp= 0,90 % Piasek drobny
fe= 98,56 %
= 0,54 %
= 0,00 %

Badanie przeprowadzit: tech. tukasz Ziarnik
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymariski

o



GEO-MONITORING
ul.Sktodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: os. Kacze Buki, Gdynia
zamawiajacy Telsystem

otwor: 15 Glebokosé: 3
masa
poczatkowa: 602,59
wymiar oczek masa ha sicie | masa rozrzucona masa zawarto$¢ na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] [9] _lg] 9] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 - - - - 100,0
2 - B - - 100,0
1,00 79,80 0,024 79,82 13,25 86,8
0,50 90,23 0,027 90,26 14,98 71,8
0,250 101,20 0,030 101,23 16,80 55,0
0,125 150,66 0,045 150,71 25,01 30,0
0,100 170,35 0,051 170,40 28,28 1,7
0,063 7,10 0,002 7,10 1,18 0,5
0,002 3,07 - 3,07 0,51 0,0
RAZEM 602,41 0,179 602,59 100,00
100 - g / T——O —8
90 v
fry "
80 1 Vi
8 %
70 - w»
e 7
60 1 & /
8
N
50 y
/
40 1§ /
§ /
30 "'S r
20 I
10 J < . . i
0 ® Ll rednice zast?pcze ziaren d [mm]

0,001 0,01 0,1 1 10
deo 1,185175061
dso =  0,307587951 |Wspotczynniki filtracii: Wskaznik uziarnienia
dsp=  0,21779488 wg Hazena Uu=29
dao 0,12511678 k [m/s] = 1,32E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dyo=  0,115546055 |wzor amerykanski C=05
dio=  0,108778726 k [m/s] = 2,52E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 0,00 % Piasek drobny
fo= 99,49 %
f.= 0,51 %
f= 0,00 %

Badanie przeprowadzit: tech. tukasz Ziarnik
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymanski

N4



GEO-MONITORING
ul.Skiodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: os. Kacze Buki, Gdynia
zamawiajacy Telsystem

otwaér: 20 Giebokosé: 5,2
masa
oczatkowa: 608,55
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona ol zawartos¢ na sicie | suma zawartosci
poprawiona
[mm] [g] [a] _ [g] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - . - 100,0
10 - - - - 100,0
6 - - - - 100,0
2 3,98 0,000 3,98 0,65 99,3
1,00 69,40 0,005 69,40 11,40 87,9
0,50 110,44 0,007 110,45 18,15 69,8
0,250 115,38 0,008 115,39 18,96 50,8
0,125 140,76 0,009 140,77 23,13 27,7
0,100 160,72 0,011 160,73 26,41 1,3
0,063 3,60 0,000 3,60 0,59 0,7
0,002 4,23 - 423 0,70 0,0
RAZEM 608,51 0,040 608,55 100,00
100 - g / BEL 4 o—9
90 1% -
80 g //
70 1.% 4
o
£ /
50 |0
4
40 {1 @ f
g /
30 N f =
20 [
10 N
0 - 5 ‘ $rednice zast?pcze ziaren d [mm)
0,001 0,01 0,1 1 10
deo=  1,133302569
deo = 0,349553376 |Wsp6tczynniki filtracii: Wskaznik uziarnienia
dsg =  0,243853703 wg Hazena U=3.2
d3p=  0,133923531 k [m/s] = 1,34E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
d2o = 0,117128313 |wzér amerykariski C=0,5
dio=  0,107639156 k [m/s] = 2,60E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 0,65 % Piasek drobny
fp= 98,65 %
f.= 0,70 %
f= 0,00 %

Badanie przeprowadzit: tech. tukasz Ziamik
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymariski

Yy



GEO-MONITORING

ul.Sklodowskiej 2
84-230 Rumia

Badanie uziarnienia gruntu

Lokalizacja: os. Kacze Buki, Gdynia
zamawiajgcy Telsystem

otwoér: 23 Giebokos¢: 5,5
masa
poczatkowa: 558,92
wymiar oczek masa na sicie | masa rozrzucona L zawarto$¢ na sicie | suma zawarto$ci
poprawiona
[mm] [g] [g] [9] [%] [%]
40 - - - - 100,0
25 - - - - 100,0
10 - - - - 100,0
6 8,90 0,003 8,90 1,59 98,4
2 12,33 0,004 12,33 2,21 96,2
1,00 99,34 0,034 99,37 17,78 78,4
0,50 100,87 0,034 100,20 18,05 60,4
0,250 120,45 0,041 120,49 21,56 38,8
0,125 123,58 0,042 123,62 22,12 16,7
0,100 90,18 0,031 90,21 16,14 0,6
0,063 2,10 0,001 2,10 0,38 0,2
0,002 0,98 - 0,98 0,18 0,0
RAZEM: 558,73 0,190 558,92 100,00
100 1 ! ~% &9
&
%0 47
3 /
80 | £
70 1% /
| o
60 1§ /
S
N /|
M /
=
40 - g /
30 {N /
2 f/
10
0 . ol J Srednice zast?pcze ziaren d [mm]
0,001 0,01 0.1 1 10
dgg=  1,570548296
deo= 0494130373 |Wspotczynniki filtracji: Wskaznik uziarnienia
dsp=  0,35826394 wg Hazena U=43
dyo=  0,189688876 k [m/s] = 1,51E-04 Wskaznik krzywizny uziarnienia
dy= 0,138656482 |wzér amerykariski C=06
dio= 011395485 k [m/s] = 3,83E-05
fi= 0,00 % Rodzaj gruntu:
fy= 3,80 % Piasek sredni
fo= 96,02 %
f= 0,18 %
f= 0,00 %

Badanie przeprowadzit: tech. tukasz Ziarnik
Opracowanie: mgr inz. Piotr Szymariski
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Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia §ciekow i przewodem

tlocznym w ulicach Swigtokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdym

CZESC Il 7. WYKAZ UZGODNIEN I OPINI| BRANZOWYCH -

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE, PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
| PRZEWODEM TLOCZNYM W ULICACH SWIETOKRZYSKIEJ, KACZE BUKI,
BESKIDZKIEJ, SPISKIEJ | RUDAWSKIEJ W GDYNI.

N R TR
0

Lp | Nazwa instytucji i adres Uzgodnienie/opinia
Uzgodnienie koncepcji trasy TT-507-Gd-9572/2018 z
dnia 14.05.2018 .
Aneks nr 1 do Uzg. 241/18/TT z dnia 14.05.2018 . z
dnia 22.07.2019r.
Uzgodnienie projektu budowlanego nr 513/19/TT z
dnia 19.09.2019r. w zakresie sieci i towarzyszacej jej
1 PEWIK Sp. z 0.0. infrastruktury i rozwigzan.
" | Ul Witominska 29, 81-311 Gdynia
Uzgodnienie projektu budowlanego nr 514/19/TT z
dnia 19.09.2019r. w zakresie dotyczacym czesci
branzy drogowe;j.
Uzgodnienie projektu budowlanego nr 512/19/TT z
dnia 19.09.2019r. w zakresie dotyczgcym czesci
branzy elektrycznej.
Decyzja nr UD.7202.496.2018.K0.9150 z dnia
Zarzad Drég i Zieleni 01.10.2018 .
2. | Jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Ul. 10 Lutego, 24 81-384 Gdynia Uzgodnienie nr UD.6740.16-1.2019.K0O.6804 z dnia
10.07.2019 .
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w
3. | Gdansku Opinia nr 25.224.2.8.2018.AWJ z dnia 08.03.2018 .
Ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarnsk
. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni RP.6720-IT.06.2018.A0/1689 z dnia 07.08.2018 r.
Ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia RP.6721.09.2016.A0/2094 z dnia 02.11.2018 r.
Polska Spolka Gazownictwa Sp. 2 0.0. Uzgodnienie nr 5337/BR/OTI/2019 z dnia
5. | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku 16.05.2019r
Ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk o '
Urzad Miasta Wydziat Inwestycji . .
6. |Aleja Marszalka Pitsudzkiego 52/54 bzgod e Nt UIP.7012.66.2019.ASz z dnia
81-382 Gdynia e )
Stacja Utrzymania Infrastruktury
7. | Teleinformatycznej Gdynia Uzgodnienie nr 751/2019 z dnia 23.07.2019 .
Ul. Orlat Lwowskich 26, Gdynia
Prezydent Miasta Gdyni . L
] : . Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
8. | Aleja Marszatka Pitsudzkiego 52/54 .
81-382 Gdynia nr PNU.6630.525.2019 z dnia 30.07.2019 r.
Urzad Miasta Gdyni Wydziat Ogrodnika Miasta I .
9. |A Aleja Marszatka Pitsudzkiego 52/54 pzgodniete nr SMO.7012.20.2019.K2 2 dnia
81-382 Gdynia e :
10 Energa Operator SA Oddziat w Gdarsku Oswiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii

Ul. Marynarki Polskiej 130, 80-567 Gdarsk

elektrycznej nr 177 z dnia 03.01.2019r.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0.

Obiekt: ul. Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska
i Rudawska, Gdynia

i



Pismo z

TELSYSTEM Sp. z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/01
80-336 GDANSK I

dnia: Znak: Nasz znak: Daya:

06.04.2018 -- TT-507-Gd-9572/2018 14,05.2018

Sprawa: Kkoncepcji trasy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ul. Kacze Buki, Swigtokrzyskiej,

Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej na terenie Kaczych Bukéw w Gdyni — uzg. nr 241/18/TT.

Odpowiadajgc na zlecenie uzgodnienia (wplyn¢lo dnia 06.04.2018r) uzupelione w dniu
27.04.2015 ,, Koncepcji projektowej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompowniq
Sciekow i przewodem tlocznym w ul. Kacze Buki, Swigtokrzyskiej, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej na
terenie Kaczych Bukéw w Gdyni”, pozytywnie opiniujemy zaproponowane rozwigzania projektowe
nastgpujacym w zakresie:

1.
2.
3.

»przyblizonej” trasy projektowanych przewodéw i lokalizacji przepompowni sciekéw,
»przyblizonego” zaglebienia i spadkéw podiuznych projektowanych przewodéw,
$rednicy, kierunkéw przeptywu i topologii projektowanych sieci.

Jednoczesnie informujemy, 2e w projekcie budowlanym nalezy uwzglednié nastepujace uwagi:

a)

b)

<)
d)
€)
)
Y
h)

i)
J)

nalezy zrezygnowaé w montazu rur oslonowych na przewodach wodociggowych
i kanalizacyjnych tlocznych w miejscach gdzie nie ma istniejgcej jezdni,

projektowang sieci wodociggows i kanalizacyjng (grawitacyjng) w ul. Swictokrzyskiej na
odcinku pomigdzy ul. Gorezaniskq i Izerska, nalezy zaprojektowaé po stronie planowanej
zabudowy mieszkaniowe;.

hydrant HP1 nalezy zlokalizowaé poza obszarem istniejacych krzewéw tj. w poblizu studzienki
S2 w kierunku ul. Izerskiej,

nalezy zweryfikowa¢ lokalizacj¢ hydrantéw HP1, HP3 i HP4 gdyz sq zdecydowanie za blisko
siebie,

wezel W25 w miejscu zmiany $rednicy projektowanej sieci wodociaggowej z DN160 na DN110,
nalezy przesung¢ w of ul. Gorczanskiej (tj. rejon studzienki S6),

projektowang sie¢ wodociagowa na odcinku W6-W13 nalezy zaprojektowa¢ na glebokosci nie
wigkszej niz 2 m p.p.t.,

odcinek projektowanej sieci wodociaggowej pomiedzy wezlami W26-W23 nalezy
zaprojektowac poza obrgbem planowanego (wg. MPZP) skrzyzowania, w tym celu nalezy
zaprojektowaé odcinek sieci DN225 w ul. Kacze Buki (ok. 18 m w kierunku poludniowym),
studzienke rewizyjng S21 nalezy zlokalizowaé w osi ul. Titz-Kosko,

w ogrodzeniu przepompowni nalezy zaprojektowaé tylko brame¢ wjazdowa (bez furtki),
projektowane studnie na przewodzie tlocznym (wyposazone w czyszczaki) powinny by¢
glgbokosci ok. 2 m, wybrane studzienki nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki,

TN
\ Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0,0. w Gdyni
h) ul Wilomifiska 29, 81-311 Gdynia, 16, S86687 311, fax S85687 200, www. pewik.gdynin.pl
* in g‘
2

}
\;hw knpital zakiadowy Spolki 337,671,750 2, nr koata bankowego 9 1030 1120 0000 0000 3406 7001
et

1 t’ sekrelariat: 1¢l, 586219 162, fax 586203 221, e-mail: biaro@pewik. gdynia.pl

/ s3d rejesirowy. Sad Rejonowy Gdahuk-Pélnoc w Gdafsku, KRS 0000126973

NIP 586-010-44-34, REGON 190563879

N4



-

PEWK GDYNIA

—_— e
R e

k) trasg projektowanego przewedu iocznego na odcinku T22-T27 nalezy wytyczy¢ bezkolizyjnie
wzgledem istniejacego ogrodzenia murowanego, zlokalizowanego na dziatce gminnej.

Zgodnie z przekazanym 12.04.2018 pismem nr RP.6720-1T.6.2018.A0/908 z dnia 20.03.2018
koncepcjg trasy sieci w ul. Kacze Buki (uwzgledniajaca powyzsze uwagi) nale2y uzgodnié w Biurem
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Lokalizacj¢ PS Izerska i sieci na terenie dzialek 0s6b trzecich
nalezy uzgodnié z ich wlascicielami.

Kopig korespondencji w ww. sprawach nalezy przekazaé bezzwlocznie do Inwestora,

PD.

k.o. TI w/m KURE NTHMM.UL
CTECH NG 2T A
7

mgr inz. Robert Bugulu
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Aneks nr 1 do Uzg, 241/18/TT z dnia 14.05.2018r,

- "Koncepcja trasy sieci wodoclqgowaj i kanalizacyjnej

il w ul. Kacze Buki, Swie tokrzyskiej, Beskidzkiej. Spiskiej
I Rudawskiej na terenie Kaczych Bukdw w Gdyni."

E Dotyczy:

rd

- Zmiany trasy sjecj wodociagowe j i kanalizacyjnej
Uwagi:

1. Pozostate Zapisy uzg, 241/18/TT Pozostaja bez zmian,
2. Integralng €zgscig aneksy 53 ostemlowane rysunk; nriz, 13,
1.4,

Gdynia, dnia 22.07.20109r.,
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PREZYDENT MIASTA GDYNI
81:382 Gdynia, Al Marszalka Pilsudskiego 53/54

UD.7202.496.2018.KO.Q M\O Gdynia, 01.10.2018 1.
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z pozn. zmianami) a takze
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z p6zn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku zloZonego w dniu
20.08.2018 roku przez inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witominska 29, ktérego reprezentuje pelmomocnik
pani Katarzyna Kosifiska, o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
lub obiektéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami potrzebami ruch drogowego,

zezwalam
na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Kacze Buki:
* sieci kanalizacji sanitarncj (tlocznej i grawitacyjnej), na dzialkach o numerach
ewidencyjnych: 286, 372/6, 134, 375/1 obreb 0027 Wielki Kack;
o sieci wodociggowej, na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 134, 375/1 obr¢b
0027 Wielki Kack.
Warunkiem umieszczenia obiektéw w pasie drogowym jest uzgodnienie z Zarzadem Drog
i Zieleni Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni (81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24)
dokumentacji projektowej budowy ww. obiektow.

UZASADNIENIE
Na zasadzie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwigzku
z uwzglednieniem w catosci wniosku, strony odstepuje od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

e uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane;

e uzgodnienia z Zarzadem Drog i Zieleni jednostkg budzetowa Gminy Miasta Gdyni,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego ww. obiektow;

e uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektow, o ktére
wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Zieleni jednostki
budzetowej Gminy Miasta Gdyni w trybie i na warunkach okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1264). Za zajecic pasa drogowego w celu umieszczenia obiektéw pobierana jest
oplata za kazdy rok umieszczenia obiektéw w pasie drogowym, a za zajgcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét za kazdy dzien zajecia pasa.

Strona 1 z2
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Niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3 i zalgcznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (czesé 111, pkt. 44, zwolnienia
—pkt 9) opublikowanej w Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z p6zn. zmianami.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego,
80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
- Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Na podstawie art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
od niniejszej decyzji wobec Prezydenta Miasta Gdyni - Zarzagd Drog i Zieleni w Gdyni
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia. Z dniem
dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Z up. P rezydenta Miasta

- permm "WiTonn
yrefuar Zarzgdu Drog i Zielen

Otrzymujq:
1. Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizagji Sp. z o.0. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 29
za posrednictwem pelnomocnika pani Katarzyny Kosiriskiej, Telsystem Sp. z 0.0, 80-336 Gdarisk,
ul. Czyzewskiego 38/ 01;
2. o/a(L.dz 8873/2018 - Zarzqd Drég i Zieleni w Gdyni).

Strona2z2
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E{;\ Zarzad Drég i Zieleni

jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni

}m 81-364 Gdynia, ul. 10 Lurepo 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat(@zdiz.gdyniap!
UD.6740.16-1.2019.K0. b3aly Gdynia, dnia 10,07.2019 1.
Pani Katarzyna Kosinska

TELSYSTEM Sp. z o.0.
80-336 Gdansk
ul. Czyzewskiego 38/1

Dotyezy: pisma z dnia 12.06.2019 roku w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej (Hocznej i grawitacyjnej) w ulicach: Kacze Buki,
S’wigtokrzyska, Beskidzka, Spiska, Rudawska w Gdyni.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j

1 grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej, zlokalizowanych:

* w pasie drogowym ul. Kacze Buki na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta
Gdyni nr UD.7202.496.2018.K0.9150 z dnia 05.06.2019 L., z uwzglednieniem
postanowienia Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIIL6740.13.17.2018.AB-1035/SIECI
z dnia 26.03.2019 r., wyrazajacego zgodg na odstepstwo od przepisu §. 140 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 Jt) umozliwiajacego usytuowanie odcinkéw
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pod jezdnia ul. Kacze Buki;

* na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czesei
dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kacze Buki (or planmu 1703) symbolami: 122 KD-L 1/2,
130 KD-D 1/2, 132 KD-D 1/2, 133 KD-D 1/2;

przedstawione na rysunkach numer Ll, 12, 13, 14 opn ,PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC

WODOCIAGOWA W REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,

SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI” (inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witominska 29; projektant: mgr inz. Maja Kos;

data opracowania: luty 2019 r.), z nastgpujacymi uwagami:

1. sie¢ kanalizacji sanitammej na odcinku od istniejacej studni do studni S19 nalezy
wybudowaé przed rozpoczeciem przebudowy ulic oznaczonych w mpzp symbolami;
1383 KD-D 1/2, 120 KD-L 1/2, w tym celu termin budowy ww. odcinka sieci uzgodnic
z inwestorem ww. przebudowy ulic — ti. INVEST SARKO OSIEDLA
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, 81-324 Gdynia, ul. Wolnosci 7/3;

2. na czas prowadzonych robdt w ul. Kacze Buki nalezy opracowaé i zatwierdzié
w tut. Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;

www.zdiz.gdynia.pl
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3. na prowadzenie robét na terenie gminnym uzyskaé zgode tut, Zarzadu;
4. zwienczenia studzienek kanalizacyjnych zlokalizowaé w miarg mozliwodci w osi pasa
ruchu;

5. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia terenu;

6. po zakonczonych robotach teren przywrécié do stanu poprzedniego, m.in. uszkodzone
elementy prefabrykowane wymieni¢ na nowe, naruszona skarpg odtworzyé i umocnié
w sposéb gwarantujacy jej stabilno$é;

7. realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejacego oraz naruszaé interes6w
os6b trzecich.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 10.07.2021 roku.

Jednoczesnie informuje, i2:

* w wypadku budowy drogi na terenach przeznaczonych pod drogi nastgpi koniecznogé
usunigeia sieci, bgdgcych przedmiotem niniejszego uzgodnienia, koszt tego usuniecia
nastgpuje na koszt wlaiciciela, bez odszkodowania, zgodnie z art. 35 ust 4
Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z p62n. zZmianami);

e jezeli budowa, przebudowa lub remont ul. Kacze Buki wymagaé bedzie przelozenia sieci,
bgdacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia, koszt tego przelozenia ponosi
ich wiadciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy.

Zalgeznikiem do uzgodnienia s3 ostemplowane przez tut. Zarzad rysunki numer 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 pn. ,, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: §IEC' KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI,
BESKIDZKA, SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI”.

Otrzymujq:
1. Adresat;
2. UD (L.dz. 5735/2019) a/a.

Zgodnie z art 13 Rozporzadzeria Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2016/679 z dnia 27 kwiclnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylemia dyrektywy 95/48/WE {ogdlne rozporzgdzenie

o ochronie danych) [RODO], informacja egolna dotyczaca prentwarzania danych osabowych w 2wiarku 2 korespondenciy kicrowang do Zarzadu Orog

t Zielem zamieszciona jest na shionle internctowe] BIP http:/fadynia.plfbip/zatzad.drog.1-21elent, 1479 /2 ar2ad- drop-1-zisleni 792, Ponadto 2DiZ

jako administrator danych osobowych (ADQ) informuye, iz:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s3 w celu rozpatrzenia sprawy 1 udziclenia odpowiedz na Zozony wniosek oraz archiwi2acji - na podstawie
Art. 6ust 1Nt c}iArt. 9 ust.1lit g} RODO, Ustawy o drogach pubhcznych, Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz instrukep kancelaryjnej,

2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng;

3) posiada Pani/Pan prawo #3dania od ADO dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, Ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania
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Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Las6w PanstWowychw Gdarisku

—_—

Gdanisk, (7503.2018 1.
Zn.spr.: ZS.224.2.8.2018.AWJ

{ZPO-priorytet)
Przedsi¢biorstwo Projektowania
i Realizacji Telsystem Sp. z o.0.
g SYSTEMS " ul. Czyzewskiego 38/1
MR 80-336 Gdarisk
P O‘b"’n - ans

¥ e

Dot. Przejécia bezwykopowo przez fragment dziatki nr 586 obreb Wielki Kack, gmina M. Gdynia.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 28.02.2018r w sprawie koniecznosci

wydania decyzji zezwalajacej na czasowe wytgczenie gruntu z produkcji lesnej pod
budowe przewodu wodociggowego oraz budowe kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatki 586 w obrebie ewidencyjnym Wielki Kack, gmina M. Gdynia informuje
co nastepuje.

Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej na
gruncie leSnym nie wymaga wylaczenia gruntu z produkcji le$nej przy zatozeniu,
Zze calo$¢ infrastruktury bedzie tylko liniowa infrastrukturg podziemng (bez
studzienek, hydrantéw, przebompowni) potozong na odpowiedniej glebokos$ci (min. 0,9
m), a w miejscach gdzie moga wystapié uszkodzenia drzew, realizowana przewiertem
sterowanym.

W  przypadku, gdy pomimo powyzszej informacji, inwestor bedzie
podtrzymywat cheé uzyskania decyzji zezwalajgcej na czasowe wylaczenie gruntu
z produkciji le§nej, nalezy przedtozyé wniosek wraz z wymagang dokumentacja.

(wzor wniosku pod linkiem:

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset _publisher/1M8a/content/wylaczenie-gruntow-z-
produkciji-lesnej-#p_101_INSTANCE_kCS6)

&

' 8 P FSC
PEFC - Pawet Januschelyski ]
PLPEFC . 1210027.12 mwu-
Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Gdarisku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
tel.: +48 58 32-12-200, fax: +48 58 30-21-125, e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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BIURO PLANOYANIA PRZESTRZENNEGOQ

MIASTAGDYNI
81-341 Gdynia. ul. Wendy 7/

RP.6720T.06 5018 AO/1689 Gdynia, dn. 07.08.2018 .

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Sp. z o. o.
TELSYSTEM

ul. Czyzewskiego 38/1

80-336 Gdansk

Dotyczy: trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej w ulicy Kacze
Buki.

W zwigzku z przedlozona koncepcjg rozmieszczenia uzbrojenia podziemnego
w przekroju drogowym ulicy Kacze Buki i w nawigzaniu do wcze$niejszej korespondenc;i,
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni informuje jak poniZe;j.

W opracowanych przez BPP wytycznych dotyczacych zasad rozmieszczenia
uzbrojenia podziemnego w granicach linii rozgraniczajacych ulicy Kacze Buki przewoéd
kanalizacji sanitammej tlocznej zlokalizowany jest 3 metry od wschodniej granicy dzialki,
w pasie planowanego chodnika - 0,5 metra od planowanej krawgdzi jezdni. Blizej wschodniej
granicy dziatki w kolejnosci zlokalizowany jest gazociag oraz pozostale elementy uzbrojenia,
do ktérych w miare rozwoju zabudowy beda sie podiaczaty powstajace budynki. Kazde nowe
przylacze bedzie si¢ krzyzowaé (ewentualne kolizje) z przewodem tlocznym
w zaproponowanej przez Pafistwa lokalizacji. Przewéd tloczny jest przewodem
»tranzytowym”, do ktérego nie ma wlaczen, stad zarezerwowanie miejsca dla tego przewodu
jak najblizej jezdni jest rozwigzaniem najbardziej uzasadnionym. Biorgc jednak pod uwage
przedstawione przez Panstwa okoliczno$ci utrudniajgce jego lokalizacje we wskazanym przez
BPP miejscu oraz wyprzedzajaca w stosunku do budowy ulicy konieczno$é realizacji
kanalizacji sanitarnej, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni akceptuje przedlozong
koncepcje rozmieszczenia uzbrojenia podziemnego w przekroju drogowym ulicy Kacze Buki
i opiniuje pozytywnie koncepcj¢ trasy projektowanej kanalizacji sanitamnej tlocznej
1 grawitacyjne;j.

Ponownie zwracamy uwage na prowadzenie przewodu ttocznego w dalszej czegsci
ulicy Kacze Buki w dzialce o numerze 134 pomiedzy przekrojami ulicy L-L i K-K. Wedhig
wytycznych przewdd powinien by¢ zlokalizowany w pasie planowanego chodnika (3,0 metry
od wschodniej linii rozgraniczajacej). Lokalizacja przewodu tlocznego, zgodnie
z przedstawiong przez Panistwa koncepcja - pod docelowa jezdnig, powinna byé
uwzgledniona w projekcie poprzez odpowiednie rozwigzania techniczne (obciazenia uktadem
drogowym, zagtebienie przewodu itp.).

Zalaczniki:
1) Przekrdj L-L uwzgledniajacy zmiang w lokalizacji podziemnego uzbrojenia w ulicy Kacze Buki.
Otrzymuja:
2) Adresat,
3) aa.
Do wiadomosci:
1) Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp, z 0.0. w Gdyni,
2) Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni,
3) Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami i Geodez;ji,
4) Wydziat Inwestyciji.

mar in¥ areh Marek Karzyhski
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BIURO PLANGY!AIIA PR EECTREEEEE "‘L#Nrm .......
§1:341 Géynio ul Wendy 718 . V(E’HLD[ (.

o4 1 S0y
NIP 586-219-06-27

RP.6721.09.2016.A0/2094 Gdynia, dn. 2.11.2018 1.

Przedsi¢biorstwo Projektowania i Realizacji Sp. z o. o.
TELSYSTEM

ul. Czyzewskiego 38/1

- 80-336 Gdansk

Dotyczy: koncepcji ukladu drogowego dla ulicy Swigtokrzyskiej w zwiqzku z projektem sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej tocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownig Sciekow
w ulicach Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska, Rudawska w Gdyni.

W odpowiedzi na Paristwa pismo dotyczace koncepcji ukladu drogowego dla ulicy
Swietokrzyskiej (TS/ZP/75/2017/252/2018 z dnia 19,10.2018 r.), Biuro Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni informuje jak ponizej.

Projektowane zamierzenie znajduje si¢ w granicach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czgéci dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kacze Buki
uchwalonego uchwata nr IX/227/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007. Dla
wskazanego obszaru sporzadzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni — tzw. Kacze Buki.

W zalaczniku przekazujemy Panistwu przykladowy — rekomendowany przez Biuro
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni schemat lokalizacji jezdni w granicach linii
rozgraniczajgcych ulicy gwie;tokrzyskiej. W obowiazujacym planie ul. Swigtokrzyska to
droga klasy lokalnej (122 KD-L) o szerokosci 15,0 m. Biorac pod uwagg liczbg przewodéw
uzbrojenia podziemnego, ktére musza znalez¢é miejsce w ul. Swigtokrzyskiej oraz etapowanie
realizacji ulicy (w chwili obecnej znajdujg sie¢ tam przewody gdarskiego systemu
wodociggowego) wskazane jest zalozenie, Ze kanalizacja deszczowa oraz sanitarna
grawitacyjna powinny znalezé si¢ pod docelows jezdnia. BPPMG proponuje osiowe
umieszczenie jezdni o szerokosci 6 m oraz obustronne rozmieszczenie chodnikéw. Droga
oznaczona symbolem 130 KD-D o szerokoéci 10 m analogicznie powinna mieé
rozmieszczong osiowo 6 metrows jezdni¢ oraz obustronne chodniki. Jednocze$nie zwracamy
uwagg, ze moga wystapi¢ nieznane na tym etapie okolicznosci, uzasadniajgce zmiang ww.
zalozen, a ostateczne szerokosci jezdni i1 chodnikéw bedg ustalone na etapie drogowego
projektu budowlanego.

Bioragc pod uwage powyzsze zalozenia dotyczace jezdni i chodnikéw zwracamy
uwagg, ze¢ w ul. Swietokrzyskiej, w zalaczonej przez Panstwa dokumentacji, kanalizacja
sanitarna grawitacyjna powinna konsekwentnie znajdowaé si¢ pod jezdnia az do wysokosci
projektowanej przepompowni $ciekéw, a przewdd wodociagowy oraz sanitamny tloczny po
zachodniej stronie jezdni. Przejscie przewodami: wodociggowym 1 sanitarnym tlocznym ze
wschodniej strony na zachodnig we wskazanym miejscu wymusi nieuzasadniong zmiane

Y




lokalizacji innej sieci przewidzianej w zachodniej czgsci drogi. W drodze 0Znaczone;j
symbolem 130 KD-D sie¢ wodociagowa powinna znajdowaé sie pod planowanym
chodnikiem — proponujemy w odlegtosci 0,5 m od zachodniej linii rozgraniczajace;.

DYREKT{R BIURA

magr inz. » Marek Karzyriski
£

1) Rzut ulicy $wigtokrzyskiej z proponowanym rozmieszczeniem jezdni,

Oﬂ@ujq:
Adresat,
aa,
Do wiadomosci:

1) Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,
2) Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni.
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POLSKA

SPOtkaA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp, z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5337/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-05-1¢

Zadanie: Budowa przewodu wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z Przepompownig
Sciekow i przewodem ttocznym

Opracowanie: Projekt Zagospodarowania tereny

Miejscowosé: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: . Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska, Rudawska, dz. nr 588/1, 588/2,
586, 416, 439, 438, 423, 375/4, 375/5, 375/1, 134, 372/6, 286 obr. 0027

Specjafjst ds,
| - ads, Zarzqdzanla Majatkiem Sieciowym
Projektant: KE‘""‘I‘W-HBHHWE% (R' ;Eg

) An ofega
Inwestor: PEWIK Gdynia sp. zo0.0. ul. Witomiriska 29 - Gdynia

Opracowanie jiw. UZGADNIA SIE.

Warunki Uzgodnienia zawarto na drugiej stronije,

Palska Spolka Gag 5p.zo.0., W%‘ ' o 16, 33-100 Taméw
KRS mun%?gﬁ'l{%‘(mﬂc m:mﬁ%m‘a “'m‘u&mmw %Mk’:-m!' MEG &'uu Gospodarcay KRS
" A - 3
NIP $2524 66 411, REGOR Ax 30000 xz%‘w‘immwy 10488 317 cearees
WWW.psgaz |

MPT 24865 pdSa




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia. )

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siec gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe fel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$é mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projekiant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolnych | potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catosé robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane] sieci gazowej.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzgdza¢ stafych skiadow i
magazynéw oraz podejmowaé dziatarh moggcych spowodowaé¢ uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownig.

13. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca taémy ostrzegajgcej

14. Zasypanie gazociagu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosié¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

17. Przylacze gazu dn63 w ul. Swietokrzyskiej do dz. 404 jest wybudowane i czynne.

18. Odcinek nieczynego przylacza gazu kolidujacy z projektowana inwestycja nalezy usuna¢ przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Prace zwigzane z usunigciem nieczynnej sieci gazowej
prowadzié pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Gdansku.

19. Koszt usunigcia nieczynnych sieci gazowych ponosi Inwestor. -

o

ow oo~ O

KIEROWNIK

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuija;

1. Projektant
2. ala

Polska Spofika Gazowniciwa sp. Z 0.0, ul. Wojciacha B jego 16, 33-100 Tambw
dzial Zakiad Gaxowniczy W Gdgﬁw. ul. Walowa 41743, 8 Gdansk
KRS 0000374001 s-g‘a dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie. XH Gospodarczy KRS
NIP 525 411, REGON 142738518, mg’flm Zakladowy™ 10 486 917 050 21
WWW, psgaz.
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URZAD MIASTA GDYNI
WYDZIAL. INWESTYCJI
Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

UIP.7012.66.2019.ASz Gdynia, dn. 04.06.2019 .

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji
TELSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Jézefa Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Dot.: uzgodnienia projektu budowy przewodu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wraz
2 przepompownig $ciekéw i przewodem tlocznym w ulicach Swietokrzyska. Kacze Buki.
Beskidzka, Spiska, Rudawska w Gdyni: 0027 Wielki Kack.

Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni uzgadnia projektowany przebieg przewodu
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekéw i przewodem ttocznym
w ulicach Swigtokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska, Rudawska w Gdyni, z nast¢gpujacym
zastrzezeniem: jezeli w przypadku przystgpienia przez Gming Miasta Gdyni do rozbudowy,
przebudowy lub remontu wymienionych ulic nastgpi koniecznos¢ przelozenia sieci bedacych
przedmiotem niniejszego uzgodnienia, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel sieci (zgodnie
zart. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2222
z pézniejszymi zmianami).

Integralng czeScig niniejszego uzgodnienia s ostemplowane 4 rysunki dla opracowania: Sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic Swigtokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w
Gdyni —proj. TELSYSTEM sp. z 0.0.

I. Rys.nrl.l TS-411-PB-031-P,

2. Rys.nrl2 TS411-PB-031-P,

3. Rys.nr13 TS-411-PB-031-P,

4. Rys.nr 1.4 TS-411-PB-031-P.

ZASTEPCA NACZELNIKA

WYDZIAmSTY Cli
.._v-"'/
mgr inz. arch. lzabela Malinowska-Lubiriska

Otrzymujg:

1. adresat,

2. Przedsigbiorstwo Wodociag6w i Kenalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witomifiska 29, §1-311 Gdynia
3. Zarzgd Drég i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul, 10 Lutego 24,

4. UIP.EJ] - wm.

5.UIP.ASz - aa.
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I E L S YS TE M ® ul. %c;vgsg‘m:s/t

fyt. rysunku: Rys. nr 1.4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TS-411-PB-031-P
harwa projeldu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W | 0. 1500
REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, ~ |Pete: 022019

SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

pro;

w spec. instalacyjnej

* mgr inz. Maja Kos

Ar upr.: pis:
POM/0044/PWBS/16 A
nrupr.: .

la:
o ing. Katarzyna Kosiiska

[]

sprawdril:
mgr in2. Lech Mrowicki

W prawWnMenia;
w spec. urzadzes i instalacji sanitamych

[ P® W
" 511673 poowe
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PREZYDENT MIASTA GDYNI

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

Znak sprawy; PNU.6630.525.2019

PNU 6630 525.2019

Gdynia, dn. 30.07.2019 .,

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 30.07.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 2Be ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 1. poz.
725 z péén. zm.) Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.2 2015 1., poz

520 z péin. zm.)

Przedmiot narady:

1. sie¢ wodociggowa

2. sie¢ kanalizacji sanitarne] grawitacyjna i tloczna wraz z lokalizacja
przepompowni $ciekéw

3. odwodnienie przepompowni

Lokalizacja:| Biszczadzka, Kacze Buki, Swigtokrzyska
Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZAC)I TELSYSTEM SP. Z
1 0.0. ul. Czyzewskiego 38/1, 80-336 Gdarisk
. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
Inwestor:

SPOLKA Z 0.0. ul. Witomiriska 29, 81-311 Gdynia

Przewodniczacy:

Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Miejsce narady:

UM Gdynia al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czeéciowo elektroniczny

Data wptywu:

19.07.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Imie | nazwisko uczestnika
Uwagi

1 | CENTRUM INFORMATYCZNE
TASK,

ul. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdarisk
elektroniczny

bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Kamil Szutkowskl

2 | ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAL W GDANSKU
Zaktad Dystrybucji Gdarisk,
ul. Reja 23,

80-870 Gdarisk
elektroniczny

uzgodniono bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

3 | ENERGA OSWIETLENIE SP, Z

ul. Rzemiesinicza 17/19,
81-B55 Sopot
stacjonarny

0.0., bez uwag

Uzgodniono pozytywnie Rafat 2ajac

Strona 1 z4



PNLLBBE30 525 2016

| 4 | POLKOMTEL S.A. Uzgodniono pozytywnie Pawet Taraske ' °
Rejon Utrzymania Sieci Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:
‘ ul. Hutnicza 42 - prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych wi. Polkomtel
81-061 Gdynia prowadzié recznie bez uiycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
elektroniczny wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia, ktdry opiekuje sie
fizycznie siecig Polkomtel,
- kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne wl. Polkomtel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy uzgodnic¢ pisemnie warunki
techniczne przebudowy sieci,
- powiadomic pisemnie Netie o terminie rozpoczecia rob6t z
wyprzedzeniem 14 dniowym na adres mail: nadzory@netia.pl
5 |REGIONALNE CENTRUM Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Piotrowski
INFORMATYKI GDYNIA bez uwag
ul. Strazacka 2-8,
81-660 Gdynia
stacjonarny
6 |VECTRAS.A. Uzgodniono pozytywnie Jakub Kacynel
Al. Zwycigstwa 253 dokumentacjg projektows uzgadniamy przy spetnieniu warunkdw:
81-525 Gdynia 1. przed rozpoczeciem nalezy zweryfikowad rzeczywisty przebieg
elektroniczny trasowy firmy Vectra
2. infrastrukture Vectry nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z normami branzowymi
3. w przypadku uszkodzenia infrastruktury Vectry koszty naprawy
ponosi Inwestor
7 | NETIA S.A. - Okreg Pétnocny Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6/A4, bez uwag
80-387 Gdarisk
stacjonarny
8 | OKREGOWE Uzgodniono pozytywnie Anna Herman
PRZEDSIEBIORSTWO bez uwag
ENERGETYKI CIEPLNE) SP. Z
0.0.
ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
stacjonarny
9 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Adam Szynwelski
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. uzgodniono, uwagi w uzg. 5337/8R/0T1/2019
ODDZIAt W GDANSKU,
Gazownia w Gdyni,
ul. Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
stacjonarny
10 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Leszek Stodolski
KOMUNIKACII bez uwag
TROLEJIBUSOWE) SP. Z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1,
81-244 Gdynia
stacjonarny
11 | PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie Maria Kocon
WODOCIAGOW | KANALIZACSI | trasa bez uwag, PB uzgodnic¢ w PEWIK
SPZ20.0.,
ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia
stacjonarny
12 | ORANGE POLSKA S.A. przedstawiciel nieobecny na naradzie 1. Marcin Skrzypkowski
ul. Pienieinego 21a, 2. Fabiola Barszcz
10-004 Olsztyn 3. Piotr Peda

Strona2z 4
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PNU 6630.525,2019

WYDZIAL INWESTYCJI UM
GDYNIA

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem

Kracie] Kolodttejski

14

WYDZIAt ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY UM GDYNIA
al. Marszatka Pitsudskiego
52/54

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
szczegblowa analiza zgodnosci z przepisami odrebnymi na etapie
pozwolenia na budowe bad# zgloszenia

Magdalena Zalewska

15

WYDZIAL INWESTYC UM
GDYNIA,

al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

stacjonarny

Uzgodnlono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem

Ewa Poniecka

16

WYDZIAt INWESTYCJ UM
GDYNIA,

al.Marszatka Pitsudskiego
52/54,

Gdynia

stacjonamy

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnienlem z dnia 04.06.2019 nr UIP.7012.66.2019 ASz

Eiltbieta Guzifiska

17

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Wendy 7/9,
81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Mitosz Kobusiriski

18

WYDZ. GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI )
GEODEZII -

Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
al.Marszatka Pifsudskiego
52/54

Gdynia

Krystyna Kierzkowska

19

UPC POLSKA SP. Z 0.0.
Biuro Regionalne Gdarisk,
ul. Jana 2 Kolna 11
80-864 Gdanisk

przedstawiciel nleobecny na naradzie

1. Jacek Charzyriski

20

LIMES S.C.

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdarisk

przedstawiciel nieobecny na naradzie

21

T-MOBILE POLSKA S.A.
ul. Szczecifiska 49
80-392 Gdarisk

przedstawiciel nieobecny na naradzie

Whioskodawca

przedstawiciel nieobecny na naradzie

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWANIA |
REALIZAC)I TELSYSTEM
SP.Z0.0.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.312-1409, 315.312-W_1, 315.312-
W_104KB, 315.312-W_17, 315.312-W_2, 315.312-W_3126141.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:

Strona3 z4
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URZAD MIAST GDYME

wydziat Atchitektoniciio-Budnyiag,

Aleja Mara Ell 5
C o PNY6630.535 2018

Pedpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6Zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniéz inre podmioty, ktére moga byC zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnod¢i zarzgdzajace terenami zamknletyml, w przypadku sytuowania czeém projektowanych
sieci na tvch terenach.

2, Nlniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra maoze nie zawieraé projekidéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 1. poz. 725 2 péén. zim.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).

Strona 4 z 4

i



A+

/
4 €2/paltst {eEsu) | ‘3908 M | ppwauy s u) Bl _
_ [ ; . [ memn 2asul |
I/SAMAAYO0/MOd i faufAomimsy ads m . BRQF:.“SSE_ |
E INAGD M WISMYANY I V)SIdS § 2,
7 6102720 ;&g ‘WIZADIS3E ‘Ding 32O Ne.v_m\,Nav_O._.mg?m 21N JINOTY 1
_ PETIS] M YMOSVIDOGOM D3IS ZViO ENYVLINYS IOVZITYNY 3IS '
riosd
| [TErsETEaL NNIYAL VINVMOUVAOJS0OVZ Iatogd 7,
1 sdy 4 Jv
ormpmpliSy O T SXSTHY
WRAUAORYUNIONBF) |
nsido 6m eMoLOS0 eaU =——— PADAREBUIARYSR [ o |
eMOUCIq EeUSEPMS o {oepomazid el amouoiso Ay
0020 [aufAsemelB (Buie)ues — — — —
IbeziRuRy 2315 euemoppRfad
00z@ Buffoeymed [aweues

Ibezieuey pais euemopfoid —
bmodonAmzaq

bpojow eueuoNAM

011¢@ (ounop (Pweues == ==

IPezijeuey Hars euemopiafoud

0112 fauzo0f faweyues

IPezijeusy 731 euemapiafod ————

08NQ Auwazeu/Auwsizpod uelpAy

EPOBI BUBUOYAM 0OTH e e e o
emobEpopom Fais euemopiafosd
bmnsez 2 091 emaBeRopam
7915 euemapiefoud —

bmnsez z O11@ emobkpopom

29t euemopisfosd
Y

EmodonAmzaq

‘VANIOTT

Adve| |ON FPONCODT V2

\

|
\
\
\
\
\

L

o .._....m“ HI

poeit wedpd

. %
o s i iy . . up oy
LSV sz WA e o
___...rpf..f*,uzn"__:c.sxn_n:unf: oy 4
A___ %
\

uipn
%

§PPoLF Erowed ez

!Euﬁvamiémmmmuﬂ EjuiIaz
@VA % .
% y GIoE F0 O
¥5/2s olapiEpnalid e(ezsien TV (uApy easei np

[suozprmotdazid [aylforuipiooy fpeteu way

X

Jupazadeidg
G 0E99TING iumEuE:.Wum
Jufpy eysejy uspizas

%
b
ﬁl
% :



¥ \

Dokumentacjan
byla praedmiotem narad|

w siedzibie Urzedu Miasta {

dns .?LQ'Q-}:.ng o

wfong:te:

1@(10'-}-

\
%

Prezydjnt Miasta Gé]yrl

‘é sebrania zaintgresowanych padmintfiw
2a pomoca Srodkow komunikacji eleijuro ‘:zneg_
MIA }

il

7.nps PR

ol

®
28109,

PNU.6630. 558
hoardynacynef prap nwadzon
{yni Al Marszalka 1l udskiego 52/

r (@E‘

Giynia, dni

e |3

= P

%
a © =z
. %’
3.
z 3
3
3 nK
¥
&

A ZnOOMCSE KOP MAFY

[N

LEGENDA: i P
. projektowana siet kana
projektowana sieé
wodociagowa @110 Z 2asuwa sanitame] tocznej @110
j r ie¢ kanalizacli
— 4 Projektowans sie projektowana siec
wod e —m . SANItAME] tiocznej @110
ociggowa @160 2 2asuwq e tode
' sle¢ wodociagowa bezwykopows
o == (3160 Wykonana metoda ;
projektowana sie¢ kanalizac)
bezwykopowa sanitarnej grawitacyinej @200
4 hydrant podziemny/naziemny DN80 orod o sieé kanalizad]
projektowana sie¢ wododagowa — == — — sanitamej grawitacyjnej 0200
@225 metodg bezwykopowg
rury oslonowe na przewodach (o) enka betonowa
=] elekiroenergetycznych e
i telekomunikacyjnych ———= rura oslonowa wg opisu
Projektowania | Realizacji spbiia z 0.0.
IELSYSTEM ol Coytewsiego 36/1
® B0-336 Gdask
Towe e 12




g

-
l Prezydent Iaydym/
skumentacja fir: phi\6 o3 .....“'2‘7.'.‘?,._. R
redmintoguaradyies Aynacyinel przeprowadzone]
i U rZeduiist Gdyni m.Mnma?lca?ihun!skiegnﬂﬂ*} @“
o020 e

&

e
£ zebrania :zu@!ramwan}': podmiotéw

ﬁupm ocq'-roé(bwf‘ Wepatimiekipdniszng] | 4
nocy 5 ..?.‘."“".-‘-’- n,,T\_’!..
PRLC <A < / —

{ect rapundgs 0 iy ey

h TaNES
\d
@ 4}' v o g
b ‘“
5\ 2
b / \I‘\w i
\ A - P A S sl PR 4
X ‘_‘p“\\ v Comp Ol
T _AgE™ \
s o ' h =
;"’ 1 [
= 7
M@V X Y
“" \
Y v
\
~

LEGENDA: e sieé kanalizad)

st projektowana
4 rojektowana v sanitarnej tocnej 9110
wodociagowsa @110 z zasuwq

projektawana siet kanalizadl
——.—p‘mgowamd@“msﬂfi%Oznm ____samlamejuocmqﬂllﬂ
wykonana metoda
pro sief wodociagowa bezwykopowa
e = — (3160 wykonana metoda Wﬂeﬁhﬂa“mi
bezwykopowg ————— _anitame] grawitacyinej 9200

¢ hydrant pndzwmv/naziemny DNBO
sie¢ wodociggows

projektowana sieC kanalizacji
— — — — sanitamej grawitacyjne] @200
bezwykopowa

metoda

O  swdzenka betonowa
[— rura ostonowa wg opisu

mﬁmwwa i lt;;ﬁnﬂ'sp&lh 100
1

TELSYS ® I

80-336 Gdarisk




gl T T e v e g ey

jezejmapy nie byta papr iomi dolyezacyms
hzebrodci gruntowych cheigiojacych grunty poiotone w granicach
inweatycf budowlonej

ca: K. Miner

Prezydent Miasta Gdyni

/ Dokumentacja nr: PNU.6630..545, 4019

byla przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone}

W siedzibie Uragdu Miasts Gdyni Al Marszalka Pilsudsldego 52/54
I dn: 520} 2008

e il

ZA 2000M0BC NOPE MAPY

U

w formle: oA

’ﬁ zebrania zaintercsowanych podmiotéw : ~———4— Projektowana siet
Y 11
| 2a pomocy Srodkéw komunikscjie i’ wodociagowa 9110 2 zesuwg
Zup. PREZLFENTH MIASTA ¢— Projektowana sie¢
Gdynta, na22:27 213 B wodociagowa ©160 z zasuwa
TODETA ;.?Tmsn “ projektowana sie¢ wododiaggowa
== === (160 wykonana metoda
| e i e bezwykopowg

0/ hydrant podziemny/naziemny
DN80

projektowana sie¢ wodociggowa
| @225

kostka betonowa

l plyty MEBA -

odwodnienle grawitacyjne
- exn-x. - oblekty do likwidac)i

fury ostonowe na przewodach
| =

projektowana sle¢ kanallzagj|
sanitamej tiocznej 9110

projektowana sie¢ kanalizacji
— e = e SENIAMEj tiocznej @110

wykonana metodg

bezwykopowq

projektowana sieC kanallzacji
sanitamne] grawitacyjnej 3200
metod] wykapows

projektowana sie¢ kanalizacl
— — — — sanitamej grawitacyjnej @200
metodg bezwykopowq

O  studzienka betonowa
[ rura oslonowa wg opisu

@ studnia pomiarowa DN2000

@ przepompownia $ciekéw DN1500

elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych
Przedsieblorstwo Projektowsnia | Reallzag)l spdika z o.0.
IELSYSTEM. ul- Ceywedego 38/1
® 80-336 Gdatisk
2 TRys.nria
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENL TS-411-PR-031-P
mnﬁl'u: .
SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W Skala: 1:500
| REJONIE ULIC §WIEI'0KRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, |Date: 02.2019
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI )
P e k. Mafa Kos [T w spec. nstacyinel [ © pomyoosyPwas/1s
I T int. Katarzyna Kosifiska ] [-]I el I
mi;nnuedmm:u'wm 4 | instalagii © syen AV




URZAD MIASTA GDYNI

Whydziat Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/5¢
telefon: 58 620-72-86; fux: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 09.09.2019 r.
SMO0.7012.20.2019.KZ

TELSYSTEM Sp. z o.0.
Ul. CzyZewskiego 38/01
80-336 Gdafisk

Dotyczy: Dokumentacja projektowa na budowg przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniq Sciekdw i przewodem toczonym w ulicach Swfgmkraaskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i
Rudawskiej w Gdyni.

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie dokumentacji:

Temat opracowania: Dokumentacja projektowa na budowe przewodu wodociggowego oraz budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniy Sclekdw i przewodem tloczonym w
ulicach Swigtokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskie]j i Rudawskiej w Gdyni.

Lokalizacja: Dzialki numer: 588/1, 588/2, 586, 416,439, 438, 447, 423, 401, 375/3, 375/1, 375/4,
134, 372/6, 286 obreb 0027 Wielki Kack, Gdynia.
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Data opracowania: Luty 2019

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje ww. dokumentacje pozytywnie.

Ponadto informujemy, ze na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013
poz. 627 z pdzn, zmianami);

nPrace ziemne oraz inne prace wykonywane r¢cznie z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z pozn.
Zmianami):

»Wojt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjng karg pieni¢zng za:
usunigcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

usunigcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomoscei;

zniszczenie drzewa lub krzewu;

uszkodzenie drzewa spowedowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 627 z pézn.
Zmianami):

»Kara, o ktérej mowa w ust, 1, jest nakladana na posiadacza nieruchomosci, albo wlasciciela urzgdzen, o
ktérych mowa w art. § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dzialala bez zgody posiadacza
nieruchomogei.”

W zwigzku z powy#szym nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do wytyeznvceh:




1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
e W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istnigjacych drzew nalezy podjac dzialania majace na uwadze ochrong wszystkich czefci drzew. Dla
wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwalym, widocznym
ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.

e Wszystkie pozostale drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczyé poprzez odeskowarie,

W tym celu nalezy obudowaé pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli do ok. 2 m (okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej polozonych konaréw). Dolna krawedz kazdej deski
powinna opiera¢ si¢ na podiozu i by¢ lekko zagle¢biona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi
korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemia. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyé mata slomiang, trzcinows lub
elastycznymi rurami drenarskimi. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub taSmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé gwozdzi). Nalezy zwrdcié uwage, zeby deski
szczelnie przylegaty na calej powierzchni pnia i mialy oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia
stosowaé w odleglosci 0k.40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie
uszkodzen pni i konardw drzew jak rowniez oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

Po zakoriczenin rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy rozebranie konstrukeji
zabezpieczajacej drzewo, usunigcie materialéw zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe;j
drzew.

s Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone galezie nalezy podwiazag.

2. Zabezpieczenie systeméw korzeniowych drzew

o W trakcie prowadzenia prac ziemnych przv korzeniach drzew nalezy przestrzegaé nastepujacych zaleceri:

- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) lub recznie, wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych przypadkach nie blizej niz w
odleglosci 2 m od pnia drzewa.

- roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji rolin, a szczegélnie

w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych rob6t sa miesiace od pazdziernika do kwietnia,

- niedopuszczalne jest wycigcie wiecej niz 20% korzeni,

- wszystkie cigcia korzeni wykonac zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczeg6Inosci:

o korzenie zniszczone nalezy obciaé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,
o cigcia dokonywacd pod katem prostym w stosunku do ich osi,
o powierzchnia rany powinna byé¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,

- Sciany wykopu w zasiggu wystgpowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyé ekranem tj. pozostawié
wolng przestrzen szerokosci ok. 30 cm miedzy $ciana wykopu otwartego a krawedzia z przycietymi
korzeniami. Przestrzen ta ostoni¢ ekranem z desek i wypelni¢ gruboziarnistym podlozem do wysokosci 40 cm
poniZej poziomu terenu, gérna warstwg wypetni¢ ziemia zawierajacqg 30% kompostu. Tak zbudowang
warstwg ochronna utrzymywac w stanie ciaglego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowaé ekrany z grubej folii z 20
cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy ukladaniu przewodéw instalacji
podziemnych zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm stosowad
technike tunelowa,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykop6éw znajdujacych sie w granicach wystepowania systemu
korzeniowego,

- po zasypaniu wykopéw drzewo nalezy podlaé znaczng iloscig wody,

- teren wokot drzewa, ktdre utracilo czgsc korzeni powinien by¢ przykryty warstwa ciolki.

- Nalezy podlewaé drzewa woda w ilosci ok. 20 dm® na 1szt. w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych
przez caly czas trwania robét.

- Odstoniete korzenie nalezy przykryé matami stomianymi w iloéci ok. 4m”na 1szt. drzewa.

e W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wlasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa — w zasiggu
korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewngtrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu - grubo$ci warstw gleby. Dotyczy to zardwno dodania warstwy
gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie iloci tlenu 1 wody docierajaca do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej
warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej
warstwa gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekeji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

c) zaggszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodéw i maszyn, w tym
cigzkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilo§ci poréw w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami cigzkimi, substancjami
organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

¢) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

f) wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

3) Szczegblowe wytyczne dotyczgce prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzach i grupach drzew:



a) wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikéw i obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikéw i
obrzezy projektowanych w obrgbie drzew cennych nalezy wykonywaé recznie. W przypadku wymiany nawiérzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozyé nows nawierzchnie lub pokryé glebe matami stomianymi lub wilgotng
juta,

4) Organizacja placa budowy. Przed rozpoczgciem prac nalezy:

- Ruch pojazdow oraz sprzem mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejace;j i planowanej zielenie nie moze
doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Na placu budowy nalezy wykonaé drogi tymczasowe, ktérych nie powinno sie
tworzy¢ w strefie 4x4m wokdt drzew.

Drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykona¢ poprzez ulozenie warstw naturalnego
gruboziamnistego Zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie ich plytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku
konieczno$¢ przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy rozlozyé belki drewniane, a na nich piyty.
Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowaé zageszczenia gruntu,

- poza zasiggiem korony drzewa i w odlegloéci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony:

a) wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodéw i sprzgtu mechanicznego;

b) wyznaczy¢ miejsce skladowania resztek pobudowanych;

¢) wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw, narzedzi, maszyn, rusztowan;

d) wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.

Skiadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze byé zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia.

Schematy ochrony drzew:
Schemat strefy ochronnej korzen! - sposéb wyznaczania

Strefa w formie okregu Strefa w formie kwsdratu

Srovinice sty = grednics drrews +1(Tis Divgeds sirafy = drosinica srsews 41(Tim

——— Minimaina odiegloéé¢ prac
ziemnych od dzewa

Ochrona drzew przez wygrodzenie
Ochrona pojedyncaego drzews

slrefy e grupy daew
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Jednoczesnie Wydziat Ogrodnika Miasta informuje, ze:

e Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 09.09.2021 r.,.

e Integralng czescig w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat.

e Decyzj¢ na wycinke lub przesadzeme drzew i krzewéw, na ktorych usunigcie wymagana jest decyzja
administracyjna, zgodnie z Ustawg o Oclironie Przyrody z dn. 16.04.2004 r. (dz. U. z 2013 2 poz. 627 z
poin . zmianami) w odniesieniu do drzew i kizewdw rosngeych na gruntach Gniiny wydaje Marszalek
Wojewé6dztwa Pomorskiego, w strefach ochrony konserwatorskiej Pomorski Wojewédzki Konserwator
Zabytkow.

e O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié Wydzial Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Zauwazone nie powiadomienie bedzie skutkowaé wstrzyimaniem prac.

P.0. Z-CA NACZELNIK
WYDZIAL OGRODNIKA MIASTA

}ﬁm ?c-,k«.g_q

mgr inz. Hanna Niedzwiecka-Pasternak

Otrzymuja:
1. Adresat
2. SMOuwa

Opracowala: Karolina Zamkowska
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Przedsiebiorstwo Wodociggow
| Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni
ul. Witomiriska 29

81-311 Gdynia

Gdansk, 19-12-2018r.

Dot.  oswiadczenia w__ sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej do sieci
elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziai w Gdansku dila obiektu:

Przepompownia $ciekéw, zlokalizowany w Gdyni, przy ul. Swigtokfzgskaﬂzerska, dz. nr 588/2 —
obreb Wielki Kack,

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U.
nr 54 poz. 348 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 iipca 1994 roku (Dz. U. nr
89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii
elektrycznej dla obiektu: Przepompownia Sciekdw, zlokalizowany w Gdyni, przy ul.
Swietokrzyskallzerska, dz. nr 588/2, moc przylaczeniowa 12kW-

- po zloZeniu przez uprawnionego Wnioskodawce wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
na podstawie ktérego zostana okreslone warunki przylaczenia,

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkoéw przylaczenia
oraz w oparciu 0 umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;j.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze zapewnienie jest wigzace w przypadku, gdy
istnie¢ bedy techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do sieci i dostarczania energii
elektroenergetycznej, a wnioskujacy spelni warunki przylaczenia do sieci i odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy -
Prawo energetyczne).

Niniejsze oswiadczenie zostalo zlozone w celu przedstawienia go przez inwestora wlasciwemu
organowi administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego na podstawie art. 34 ust. 3, pkt. 3
ustawy - Prawo budowlane.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w Gdarisku
Rejon Dystrybucji w Gdansku

tel. 801 404 404

ENERGA OPERATCR SA Sad Rejorowy Gdansk-Polnoc

ul Marynarki Poiskie) 130 Vil Wydziat Gospodarczy KRS

60-557 Gdafisk KRS 0000033455

operalor centrala@energa pl nr konta; 50 1050 0085 1000 OGS0 3005 4735 b 1em
energa-opeator pt Kapilaf zakladowy/wplacony 1356 113406 2l T

%t
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ SKALI.
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENT ARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Swigtokrzyska/Bieszczadzka
Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia
Obreb: 0027 Wielki Kack

Nrsekcji: §.223.24 24 3.4:6.223.24.24 3.2:6.223.24.24 43622324 24.4 1

Nr dzigtki: 4161 inne

Mape zaktudlizowano na dzier: 17.01.2018
Uktad wspdtrzednych: 2000

Uktad odniesienia: Lokalny - "H mapy"
IDPracy: PND.6640.2875.2017

Data: 2018.03.16

womsus  smswe | 70Kres Qprccowcnio Uwoga! Nie wyklucza sig istnienia
- we we e e SiuZebnosci gruntowe innych, nie wykazmychn?

o . - - e 1 H i en
o e = == linie rozgraniczajgce niniejszej mapie urzqdz

" podziemnych, ktére nie
finie zobudowy byty zgtoszone do inwentaryzacji,
:osie ulic, drog jest iy

Znaki osnowy geodezy jnej podiegajq ochronie {art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)

Porniar szczegotéw terenowych metodq bezposredniq bez prownego ustalenia granic dziatek.

Teren zamkniety
/ {wg. Prowa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejsze j mapy nie byto poprzedzone ustaleniomi dotyczqeymi )
ewentualnych shuzebnosci gruntowych obciqzajqeych grunty pofozone w granicach
projektowone] inwestycji budowlanej

Wykonawca * K. Milner

Mol

o©
"SI
RS

T <)
SESV o

O

\!

\ ARKUSZ NR 3(4)

N\

e ——

e ——— e e

é Aa?:’@'_;lg Z/O §/
20, 03, 2018
Y/

I uiiy""pvs ETOR

.{&'lrma Jqkalsko

/
//

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ SKALI.
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projektowana sie¢
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e e === (73160 Wykonana metodg
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¢ hydrant podziemny/naziemny DN8O

projektowana sie¢ wodociggowa
@225
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elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych

projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej tlocznej @110

projektowana sie¢ kanalizacji

—— e e = Sanitarnej ttocznej @110
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projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej @200

projektowana sie¢ kanalizacji
e e e SANItArNEj grawitacyjnej @200
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O  studzienka betonowa
C——— rura ostonowa wg opisu
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizagji spdtka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

ityt. rysunku:

Rys. nr 2.3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

Skala: 1:500
REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, Data: Oz-m“ “\%‘
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

projektowat: . A Juprawnienia: . .. [prupr: podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16 A M&
opracowata: 5 uprawnienia: pis:
mgr inz. Katarzyna Kosinska [-] e w—"
Sprawdzit: Uprawnienia: upr.: podpis: 2 -
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73 ) F/OL

y 4
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ARKUSZ NR 4(4)

MAPA SY TUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Swietokrzyska/Bieszczadzka
Jednostka ewidency jna: 226201_1 M. Gdynia

Obreb: 0027 Wielki Kack |
Nr sekcji: 6.222.24.04.2.1,6.223.24.24.4.36.222.24.04.2.2i6.223.24.24 4 4 \\ .

s ¢ ‘linie zabudowy
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Znaki osnowy geodezy jnej podiegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)
Pomiar szczegotow terenowych metodq bezposredniq béz prownego ustalenia granic dziatek.

L/ Teren zamkniety
(wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzajqeych grunty poiozone w granicach
projektowanejinwestycji budowiare]
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
[ELSYSTEM o o 1
® 80-336 Gdarisk
\ tyt. rysunku: Rys. nr 2.4
= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W [o,.. |0

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, |Data: 03.2020
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

prolektowala:mgr - Maja Ko uprawnienia: W Spec. instalacyjnej [ﬁr upr.:POM/0044/PWBS/16 podpis:
opﬁ]cgopf?ﬁz:. Justyna Otlewska uprawnienia: [_] nroupr.: [_] podpis%}%
sprawdzit: uprawnienia: nroupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73
projektowaf: uprawnienia: . ~ . [nrupr.: p = f
mgr inz. Radostaw Pietrzak W spec. instalacyjnej POM/0021/POOE/12 f {h @m/&
projektowat: 4 uprawnienia: . [nrupr.: pogpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w spec. drogowej POM/0094/PO0OD/12 (ﬁ u,b\
- opracowata: uprawnienia: nroupr.: pow{
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Nr dzictki: 588/7

Mape zaktualizewano na dziert: 2013.11.21

Uktad wspotrzednych: ' 2C00"

Uktad odniesienia: Lokalny - "Hmapy"

IDPracy: PND.6640.2237.2079

Datar 2019.12.10
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mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitamych 251/Gd/73 /‘/(ft/,(,
projektowat: uprawnienia: R ., |nrupr.: paghl L 4
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LEGENDA:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 2.4a
TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:
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REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

Skala: 1:500
Data: 03.2020
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Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.
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: e 33
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REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI
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LEGENDA:

projektowana sie¢ wodociggowa
2225 (metoda wykopowa)

projektowana sie¢ wodociggowa

2160 (metoda wykopowa)

— — — — _ projektowana sie¢ wodociggowa
== @160 (metoda bezwykopowa)

projektowana sie¢ wodociggowa

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTEMg

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji sp6tka z o.0.

. rysunku:

PROFIL SIECI WODOCIAGOWE]

Rys. nr 5.2
TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

Skala: 1:100/1:500
Data: 02.2819/\ .
zozo\\%

projektowat: L. j uprawnienia: : .. |nrupr.: podpis: p
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16 LU
opracowata: ., uprawnienia: nrupr.: 1 podpis:
mgr inz. Katarzyna Kosifska [-]
sprawdzit: uprawnienia: i ] nr upr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73 A
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Kolnierz stalowy galwanizowany i
z tulejg kelnierzowq PE 225/200

Tréjnik_zeliwny kolnierzowy
Dn200/Dn150/0n200 90° — —

Kolnierz stolowy golwanizowany
z tulejg kolnierzowg PE 225/200

Kotnierz stalowy galwanizowan
Z tulejg kolnierzowg PE 2257200 e

Zwezka dwukolnierzowa Dn200/80

Zasuwa kolnierzowa Dn80 -
Z migkkim uszczelnieniem

Kolano zeliwne dwukotnierzowe,
Dn80 ze stopkq

#225 PE—RC praoj.

T

L i

Skrzynka uliczna
/do zasuw wodociggowych

' Obudowo_teleskopowa
do zasuw klinowych
Zgsuwa_kotnierzowa Dn150
z migkkim uszczelnieniem
Kolnierz stolowy galwanizowany

~ z tulejq kolnierzowq FE 160/150

#2160 PE-HD proj.

Obudowa_teleskopowa

/do zasuw klinowych

Skrzynka uliczna

9225 PE-RC projp=

WTW

do zasuw wodaciggowych

Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego

\Hyarant podziemny Dn80

W10, W14

Skrzynka uliczna

Kolnierz stalowy galwanizowan

z lulejg kolnierzowq PE 1607150
Trijnik zeliwny kolnierzo
anM?Dnim(?DnISO 0"
Zasuwa kolnierzowg Dn150
z migkkim uszezelnieniam

Obudowa _teleskopowa

do zasuw klinowych .

9160 PE—HD proj.

G

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

Kolnierz_stalo alwanizowan /
z tulejg kolnierzowg PE 160,150

#160 PE-HD proj.

Zaosuwa kelnierzowa Dn80
z migkkim uszczelnieniem

Kotnierz stalowy galwanizowany

/do zasuw wodociggowych

Obudowa teleskopowa

do zasuw klinowych
Zosuwa_kolnierzowa Dn 100
z migkkim wuszczelnieniem

Kolnierz_stalo alwanizowar!
"z tulejq kolnierzowg PE 110/100

@110 PE-HD proj.

W26 w27 HP -7

IWa

Skrzynka uliczna

Obudowa teleskapo
do zasuw klinowych

\.\

z tulejq kolnierzowq PE 90/80

890 PE-HD proj
Kolgno zeliwne dwukolnierzowe Dr80 ____411‘%”:

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Obudowa teleskopawo
do zasuw Klinowych
Zasuwa_kolnierzowa Dn 100
z miekkim uszczelnieniem
Kolnierz stalowy galwanizowan;
z tulejg kolnierzowg PE 110/100
et |
8110 PE-HD proj.

e

Kolnierz stalowy galwanizowon
iz tulejg kolnierzowg PE 90/80

Zasuwa kotnierzowa DnB0

Z miekkim uszczelnieniem

Obudowa teleskopowa

do zasuw kfinowych
ﬁ_ Skrzynka uliczna

do zasuw wodociggowych
ﬁl‘“ #90 PE-HD proj.

) PE-HD proj.

Trdjnik_zeliwny kofnierzowy | |Zwezka dwukolnierzowa Dn100/80
Dn100/DnB0 SO0 &

HP-9, HP—10

HP—TT,

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

11
Kolnierz stalowy galwanizowan
z tulejq kolnierzowg PE 110/100
Zwgzka dwukolnierzowa Dn100/80

>

mf

HP—-12, HP-13

Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego

ot

Hydrant podziemny Dn80

___Kolano zeliwne dwukofnisrzowe
DnB0 ze stopkq

\Zosuwa kolnierzowa Dn80
Z miekkim uszczelnieniem

! ldo zasuw wodociggowych
Krociec dwuko!niarzowg
Eemny, n

Hydrant nadziernny DnB0O

Kolano zeliwne dwukafnierzowe

~ Dn80 ze stopkg stopkg

Skrzynka uliczna

Kotnigrz_stalowy galwanizowan

z tulejg kolnierzawg PE 160,150
Tréjnik 2eliwny kotnierzowy
Dn150/Dn100/Dn150 90°

¢160 PE—HD proj.

Zosuwa_kolnierzowa Dn150
z migkkim uszczelnieniem

-

—_H

Skrzynka uliczna b
do zasuw wodociggowych T

Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

Kofnigrz stalowy galwanizowan
z tulejy kolnierzowg PE 160/ 150

@160 PE-HD praj.

wit,
Krécige _dwukolnierzow
zelfwny, L=1000mm Dnéb

Skrzynka uliczng
do zasuw wodociggowych

Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego

Hydrant pedziemny Dn80
Obudowa teleskopowa

do zasuw klinowych
Kolana zeliwne dwukoinierzowe
DnBO ze stopkg F.

Zasuwa kolnierzowa On80
Z migkkim uszczelnieniem

9160 PE-HD proj. ZZA #160 PE-HD proj.

Skrzynka uliczna

jdo zasuw Wodociggowych

Obudowa_teleskopowa

do zasuw klinowych
Zasuwa _kolnierzowa Dni00
z migkkim uszczelnieniem

Kalnierz_stalowy galwanizowan
~ 2 tulejg kofnierzowq PE 110/100

|
\ #110 PE—HD proj.

Dn200 rura ochronna stal

W13

Tréjnik_zeliwny kolnierzowy
DnlSO?DnEOﬁDMSO 80"

W20A

=
2

=
o,
o
2
-

Kolnierz stolowy galwanizowan:

Z tulejg kolnierzowg PE 76‘071'50
Tréjnik zeliwny kofnierzow \
DnISU?ﬁnit}D,? Dn150 80 1
Zasuwa _kolnierzowa Dn150
z migkkim uszczelnigniern

Obudowg tefeskopowa .

do zasuw klinowych

Skrzynka uliczng
do zasuw wodociggowych

Kolnierz stalo alwanizowan
z tulejg kolnferzowg PE 160/150

#160 PE—RC proj.

W26 HP-8

Skrzynka uliczng

do zasuw wodociggowych ———

Obudowa teleskopewa

do hydrantu podziemnego

Hydrant podziemny Dn80

do zasuw klinowych

#90PE -~

Kolnierz_stafo alwanizowan
z lulejg kotnierzowg PE 90780

Skrzynka uliczna
/do zasuw wodociggowych

i Obudowa_teleskopowa

/ do zasuw klinowych

Zasuwa_kotnierzowa Dn100

Kolano zefiwne dwukoinierzowe
Dn80 ze stopkq

weé

Obudowa teleskopowa

Zwezka dwukolnierzowa

do zasuw klinowych | Dnmo/ﬂﬂ
Skrzynka uliczna / B
do zasuw wodociggowych a
Skrzynka uliczna / %
do hydrantu podziemnego - i )
a
Hydrant podziemny Dn80 _" )
s Tréjnik_zeliwny kalnierzow
fHD PE-RC § ~ anﬁﬂ;anGOl;Dn!SU 90"

Zosuwa _kolnierzowa DnB80

z migkkim uszczelnieniem

EJ’KDMIGR stalowy galwanizowany !
Z tulejq kolnierzowg PE 160/150

Skrzynka uliczna / §'
do zasuw wodociggowych P
Obudowa teleskopowa .
do zasuw klinowych 4
Zosuwa kotnierzowa Dn150/  |%
z miekkim uszczelnieniem >
s
W15, W22
Obudowa teleskopowa  Kriiciec dwukolnierzow
do zasuw Kiinowych | [2eliwny, [=¥00mm Dn
Skrzynka uliczna f.“ s
do zasuw wodeciggowych - [ &
Skrzynka uliczna i la
do hydraniu podziemnego =3 .-'J |'I E
Hydrant pedziemny DnS0 ! Z
||' § Tréjnik _zeliwny kolnierzowy

Kalano

2eliwne dwukolnisrzowe -

Dn80 ze stopkg
Zasuwa_kolnierzowa DnB0 _——

Z migkkim uszczelnieniemn

Skrzynka uliczng . ya

Z migkkim uszczelnianiem

%
@110 PE-HD proj.

Kaolnierz stalowy galwanizowan
z lulejg kolnjerzowg PE 1107100

g
a f
Kolnierz stalowy galwanizowan = /
Z lulejq kofnierzowg PE 160/150 N
Trbjnik_zeliwny kolnierzow 2 i)
DniSD?DntOO’?DmSO 0" =
Zwezka dwukotnierzowa ha
Dn150/100 s
Zosuwa kolnierzowa Dn100 \-\XI;

do zasuw wadocquonych Lo

Obudowa teleskopowa

do zasuw klinowych
Zosuwa kolnierzowa Dn150/ |
z migkkim uszczelnieniem |

Kolnierz stalowy galwanizowarn |
z tulejq kolnierzowg PE 160/150

8160 PE-HD proj.

Dn150/DnB0/Dn150 90°

Skrzynka uliczna

z migkkim uszczelnienlem &

Kotnierz stalowy galwanizowan /
Zz tulejg kolnierzowq PE 110/100

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Obudewa teleskopowo

do zasuw klinowych

@110 PE-HD proj.

/do zasuw wodociggowych

Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

Zosuwa kolnierzaowa Dn100

Z migkkim uszczelnieniem

Kotlnierz_stalowy galwanizowan:
Z tulejg kolnierzowg PE 110/100

>
#110 PE-HD proj.

___Kolano zeliwne dwukolnierzowe

OnB0 ze stopkg

\Zasuwa_kalnierzowa Dn80

Z migkkim uszczelnieniem

IELSYSTEMs

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

{tyt. rysunku:

SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH

Rys. nr 6
TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 03.2020

14
projextowat: . _ Uprawnienia: . . [orupr: podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16 " MA\
opracowata: . uprawnienia: nr upr.: podpis: ; N
mgr inz. Katarzyna Kosifiska [-] -1 ( / .
sprawdzit: . uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inZ. Lech Mrowicki | w spec. urzadzer i instalacji sanitarnych 251/Gd/73 ,_/lf
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Zestawienie elementdéw przepompowni Sciekéw

Nr

Wyszczegdlnienie

llos¢é szt./kpl.

Studnia z polimetobetonu DN2000

1

Pompa zatapialna, moc 4,51kW z wirnikiem typu chopper; szczegétowe dane w opisie
technicznym

N

Stopa sprzegajaca DN80

Kolano DN100, stal k.o. co najmniej 316L

Zasuwa nozowa odcinajaca, zeliwo sferoidalne

5A

Obudowa teleskopowa do zasuw (kpl.)

5B

Skrzynka uliczna do zasuw

Tréjnik ortowy DN100/100, stal k.o. co najmniej 316L

Q

Zawor zwrotny kulowy DN 100, zeliwo sferoidalne

7

Przewdd spustowy DN 80 stal k.o. co najmniej 316L z zasuwa odcinajaca

1790

2,0%

AT RN

H163,00

\
SCO

5090

21111

9

Rurocigg DN 100, stal k.o. co najmniej 316L

N\

10

Przejscie szczelne faricuchowe

10A

Przepust kablowy

DA

10B

Kréciec kamionkowy montowany fabrycznie

R lRr AR (RN, IWWININN

11

taricuch do opuszczania i wyciggania pomp z ogniwami skokowymi co 1m, stal k.o. co
najmniej 316L

12

Podest roboczy, stal k.o. co najmniej 316L lub TWS tworzywa sztucznego
wzmocnionego wiéknem szklanym

13

Mocowanie prowadnic rurowych, stal k.o. co najmniej 316L

14

Wilot kanalizacji sanitarnej DN200 kamionka w przejsciu szczelnym

15

Deflektor, stal k.o0. co najmniej 316L

16

Sonda hydrostatyczna z ptywakami

17

Przydennice betonowe - kpl.

18

Mocowanie pionu wentylacyjnego do zbiornika przepompowni za pomocg obejm, stal
k.0. co najmniej 316L

19

Drabinka wsporcza, stal k.o. co najmniej 316L

20

System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej DN 160 (wyposazony w filtr z
weglem aktywnym), stal k.o. co najmniej 316L

21

Witaz 650x1100 dwuskrzydtowy, nieprzejezdny z ktédkg powlekang tworzywem
sztucznym oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu oraz kratg
bezpieczenstwa

22

Drabinka ztazowa, stal k.o. co najmniej 316L z szyna bezpieczeristwa przystosowang do
mechanizmu samozaciskowego typu HACA

Zestawienie elementéw komory przeptywomierza

VI

H163,07

LTI I Ty

~

Z
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STUDNIA Z ZASTAWKA KANALOWA

Nr |Wyszczegdlnienie llo$é szt./kpl.

23 |Studnia z betonu DN2000 1

24 [tacznik montazowo-demontazowy DN100, zeliwo sferoidalne 1

2 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 w wersji roztgcznej np. Typ MAG5000 1
(5100) z przekaznikiem MAG6000 lub réwnowazny

26 |Zasuwa nozowa odcinajgca DN100, zeliwo sferoidalne 1

27 |Krdcieé kotnierzowy DN 100, stal k.o. co najmniej 316L 1

28 Cisnieniomierz zamontowany na kré¢cu zakoriczonym kurkiem tréjdroznym, stal k.o. 1
co najmniej 316L z przetwornikiem cisnienia

29 |Przejscie stal/PE, zeliwo sferoidalne 1

30 |Zasuwa nozowa odcinajgca DN8O, zeliwo sferoidalne 1

30A [Obudowa teleskopowa do zasuw (kpl.) 2

31 [Skrzynka uliczna do zasuw (kpl.) 1

32 |Ztacze PERROTA DN 100 zeriskie wyprowadzone min. 70cm powyej pokrywy komory 1

32A|Podpora kolana DN100 wykonana ze stali kwasoodpornej (kpl.) 1

32B (Kolano bose DN100 90° ze stali kwasoodpornej 316L wg AlSI 1

32C |Prostka bosa DN100 ze stali kwasoodpornej 316L 1g AlSI 1
Instalacja do odwodnienia krééca do awaryjnego przettaczania Sciekow: DN50, z

32D |zaworem kulowym z wyprowadzonym wezem elastycznym do rzgpi w studni 1
przeptywomierza

33 |Wiaz DN600 D400, zabezpieczenie zatrzaskowe, pokrywa uchylna, zeliwo szare 2

32 Stopnie wiazowe wklejane, zeliwo szarem powlekane tworzywem sztucznym, 5
antyposlizgowe

35 [Uchwyty zejsciowe, stal k.o. co najmniej 316L 1

36 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej DN110, stal k.o. co najmnie;j 1
316L

37 |Przejscie szczelne taricuchowe 3

38 [Studnia ociekowa, beton C35/45 (zabezpieczone kratg stal k.o. typu co najmniej 316L) 1

39 Rurocigg odwadniajgcy komore pomiarowg DN80 stal k.o. co najmniej 316L z zaworem 4
zwrothym

40 |Przepust kablowy 1

Zestawienie elementéw studni z zastawka kanatowg

Nr [Wyszczegélnienie llo$é szt./kpl.

41 |Studniaz betonowa C35/45 DN 1200 1

42 |Zastawka kanatowa DN200 1

43 [Wtaz DN600 C250, zabezpieczenie zatrzaskowe, pokrywa uchylna, zeliwo szare 1

44 [Skrzynka teleskopowa, trzpier wykonanie fabryczne 1

45 Stopnie wlazowe wklejane, zeliwo szare, powlekane tworzywem sztucznym, 1
antyposlizgowe

46 |Przejscie szczelne tanicuchowe 2

1200
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.

ityt. rysunku:

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

A ¢ 6 Rys. nr 7.1
PRZEKROJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW L S
nazwa projekt,u: ;
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W | ...

Data: 02.2020

projeKtot

Inr upr.:

3
podpis: ‘\LK\{\

magr inz. Lech Mrowicki | w spec. 'urzqdzeri i instalacji sanitarnych 251/Gd/73

wat! . s :
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
Nala: ;ﬁ 3 A7)’
?rq(?;olvr:z Katarzyna Kosifiska [-] [1 = ;\/
| Sprawdzn: Uprawnienia [podprs: /F 7
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/
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30 |Zasuwa nozowa oddnajaa DN100, ieliwo sferoidalne

304 |Obudowa teleskopowa do zasuw {kp!.)

31 [Skrzynba tliczna dozasuw (kpl )

32 (Zigae PERROTA DN10O zenskie wyprowadzone min. 70 am powyiej pokrywy komory.

374|Podpora kolana DN100 wy ze stali nej (kpl,)

328 Kolano bose DN100 50° ze stali kwasoodpornej316L wg AIS|

33 | Prostka bosa DN 100 ze stali kwasoodporne] 316L wg AlSI

Instalacja do odwodnienia kréca do awaryjnego przetlaczania §ciekéw: DNSO, 2
D ym 2 wyp weiem do rzapi w studni
{przeplvwomierza

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.

tyt. rysunku:

SCHEMAT SZCZEGOLU - AWARYINA INSTALACIA
POMPOWANIA SCIEKOW

Rys. nr 7.2
TS-411-PB-031-P

pazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -

Data: 02,2049
2020

[ projektowar: R uprawnienia: N . Jorupr.
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/ 16

DDﬂEm:

In

Sprawazil: uprawnienia: Fupr.
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych

n
opracowala: A uprawniena: TF upr. X Jpodpi:
magr inz. Katarzyna Kosifiska I [-] [

T upr.. pls
251/Gd/73

A




Schemat studzienki kanalizacji sanitarnej 1200bet.
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Wihaz zeliwny
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Schemat wykonania studni o gtebokosci powyzej 3m
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Kréciec dostudzienny ,‘ j/ e S A~ A
kamionkowy DN § . = \‘\-\ Ptyta denna monolityczna

& .. Podtoze z betonu C12/15

o grubosci 10cm. na podsypce piaskowej
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ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

fyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI REWIZY3INEJ DN1200

Rys. nr 8
TS-411-PB-031-P

hazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 03.2020

projektowar: L. | uprawnienia: R ., nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16 U\k\
opracowata: | uprawnienia: rupr.: podpls: igr
mgr inz. Katarzyna Kosifiska ] ] / /{’ =
sprawdzit: . uprawnienia: nr upr.: padpis: = =
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzgdzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73 /\—‘tz
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Filtr weglowy antyodorowy
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Uwaga

1. Stosowac prefabrykowane, monolityczne dno potaczone z najnizszym kregiem, z
wyrobionq kinetq zgodnq z projektowanymi spadkami.

2. Wioty PE prefabrykowane z zastosowaniem tulai ochronnych z uszczelkami
3. Wylot z zastosowaniem krécca dostudziennego kamionkowego

4. Kregi taczone na uszczelkq montowanq fabrycznie

5. Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi a od wewngtrz
powlokq z mieszkanki polimerowo—silikatowe;.

6. Stopnie zlazowe zeliwne

7. Wtaz Dn600 zeliwny.

8. Pod wlazem umiesci¢ filtr antyodorowy weglowy.

IELSYSTEMs oyt

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizagi spotka z o.0.

tyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI ROZPREZNE] S1

Rys. nr 9

T5-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -

Data: 03.2020

i
projektowat: R R uprawnienia: K —__ [nrupr.: podpis: }
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16 )N\
opracqwava: . uprawnienia: nr upr.: = [podpis:
mgr inz. Katarzyna Kosifska -1 [ %/A"
sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: pOUpOSﬂ ‘:"
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73 /\-‘//,

/
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LEGENDA:
projektowana sie¢ wodociggowa
@110/@90 z zasuwa

projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej ttocznej @110

projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej @200
metoda wykopowg

projektowana sie¢ kanalizacji
— — — — sanitarnej grawitacyjnej @200
metody bezwykopowa

e/ hydrant podziemny/naziemny
DN80

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej
(powierzchnia utwardzona)

Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych
typu meba (powierzchnia przepuszczalna)

odwodnienie grawitacyjne studni pomiarowej do studni
przepompowni

/ . obiekty do likwidaciji

(@) studzienka betonowa
. @ studnia pomiarowa DN2000
@ przepompownia Sciekow DN2000

— — — — trasa linii kablowej w rurze ostonowe;j

QO oprawa oswietleniowa na stupie

UWAGA

Nawierzchnig z kostki betonowej oraz nawierzchnie z plyt betonowych typu meba na terenie przepompowni
zaprojektowano o nachyleniu od 1% do 2%. Wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzy drogowej.

Trasa linii kablowej oraz elementy z branzy elektrycznej wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.
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TyT. rysunku: Rys. nr 10

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W [ ..

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, |Data: 03.2020
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

projexiowata: - ~[uprawnienia: A R L podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16 M}h
opracowata: , uprawnienia: nrupr.: podms:
mgr inz. Katarzyna Kosiriska [-1 [ A~
Sprawdzii: uprawrienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73
Projextowarl: - Uprawnienia: - —_ [orupr: podpis: i
mgr inz. Radostaw Pietrzak w spec. instalacyjnej POM/0021/POOE/12 ]
projextowar: , Uprawnienta: ~[rupr.: podpET
mgr inz. Tomasz $lusarz w spec. drogowej [ pom/o09a/pooD/12 [ |1,
opracowata: uprawnienia; nrupr.: pod) .T'F{ ]
mgr inz. Iwona Kamrowska W spec. drogowej [] K& AR,
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis: 4
mgr inz. Adam Stypik w spec. drogowej POM/0294/PO0OD/11
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4. Studnie zabezpieczy¢ od zewneglrz preparatami bitumicznymi.

grubosci 10cm
Podsypka piaskowa

waga

Stosowa¢ prefabrykowane, monolityczne dno polaczone z najnizszym kregiem.
. Wszystkie wloty prefabrykowane z zastosowaniem tulai ochronnych z uszczelkami.
Kregi tqczone na uszczelke montowanq fabrycznie.

5. Stopnie zlazowe Zzeliwne.
6.
7
p

Wtazy Dn600 zeliwne.

. Na cokole betonowym zamontowa¢ czyszczak rewizyjny z armaturq odcinajgcq do

lukania DN100
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Oznaczenia:

ROZRYSOWANIE SZCZEGOLU
ZAGLEBIENIE W POSADZCE WRAZ Z KRATKA
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1 — zlgcze R—K DN100 — 2 szt.

— zasuwa nozowa Dn100 - 2

DN100 — 1 szt.
kotko reczne do zasuw — 2
cokdt betonowy — 1 szt

ah Wl

szt.

— czyszczak rewizyjny z armaturq odcinajgcq do plukania

szt.

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTE Mg

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z 0.0.

Tyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM PLUCZACYM

Rys. nr 11
TS-411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

i

Skala: - 2820 hﬂ
Data: 02.201%

projektowat:

— i uprawnienia: nr upr.:
mgr inz. Maja Kos

w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16

podpis: _l\m
N

opracowala: Uprawnienia:

mgr inz. Katarzyna Kosifiska S e =]

posps: wN D

uprawnienia:

sprawdzii:

L e

nr upr.:
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Podloze z betonu I
C12/15 o grubosci T0cm

Podsypka piaskowa |

Uwaga

1. Stosowac prefabrykowane, monolityczne dno polaczone z najnizszym kregiem.

2. Wszystkie wloty prefabrykowane z zastosowaniem tulai ochronnych z uszczelkami.
3. Kregi tqczone na uszczelke montowanq fabrycznie.

4. Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi.

5. Stopnie zlazowe zeliwne.

6. Wlazy Dn600 zeliwne.

7. Na cokole betonowym zamontowa¢ tréjnik zeliwny dwukotnierzowy Dn100/80

z zaworem odpowietrzajco—napowietrzajcym DNBO z zasuwq nozowgq.

ROZRYSOWANIE SZCZEGOLU '

ZAGLEBIENIE W POSADZCE WRAZ Z KRATKA
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Oznaczenia:
1 — zlgcze R—K DN100 — 2 szt

2 - zasuwa nozowa Dn80 - 1 szt

3 — trgjnik kotnierzowy zeliwny DN1

00/100/80 — 1 szt.

4 — zawér odpowietrajgco—napowietrzajgcy Dn80 — 1 szt.

5 — coké! betonowy — 1 szt.

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk
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tyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM
ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJACYM

Rys. nr 12
TS411-PB-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: - 2020w,
Data: 02,2049

projektowai: . ]
mgr inz. Maja Kos

uprawnienia:

. . __. |prupr.:
w spec. instalacyjnej | POM/0044/PWBS/16
nr upt,;

opracowala: |
mgr inz. Katarzyna Kosinska

uprawnienia:

[ (-]

sprawdzit:
mgr inz. Lech Mrowicki

—
Gprawnienia;

w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych

Tir upr.:

251/Gd/73
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z 0.0.
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proj. ogrodzenie
wg branzy sanitarnej

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ

| 0%

|[ __|___1...'._..|_._:_l___|____|___!...|.,_,|,__L=2=130MPa
| ‘ |
[ E2=80MPa

RN

8cm

kostka betonowa wibroprasowana, szara

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25cm

NAWIERZCHNIA

podbudowa z kruszywa famanego

| slabilizowanego mechanicznie

wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt G1

NAWIERZCHNIA Z PLYT

Z KOSTKI BETONOWEJ BETONOWYCH TYPU MEBA

0.25
”_ | 1.D°/E R 2.0%
- LI [ I T ToT
E2=130MP8 et et lll"{' - |l i i |___Je2-gompa
[ i > |
E2=80MPa
E2-80MPa |
kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm 8.cm ptyty betonowe typu meba
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3¢em 3cem _ podsypka piaskowa
podbudowa z kruszywa tamanego 25 em 15 cm warstwa z pospoiki

stabilizowanego mechanicznie

wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt G1

wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt G1
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