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CZESC OPISOWA

Niniejszy projekt jest czescig sktadowg kompleksowego opracowania projektowego dla
zadania inwestycyjnego pt.: ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic
Swietokrzyska, Kacze buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni.”

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka
drzewostanem na terenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w
rejonie ulic Swietokrzyska, Kacze buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni.

1. Okreslenie Inwestora.

PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.
Ul. Witominska 21
81-311 Gdynia

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdin. zm.
(Dz. U. 22016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330)

e Mapy geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500,

¢ Dostepne do celéw pogladowych zdjecia satelitarne i ortofotomapy.

e Wizja terenowa wykonana w lipcu 2019 r.
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3. Lokalizacja

b WIELKI KACK

GOLEBIEWO

Lasy Sopockie

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji. Opracowanie wtasne na podstawie :
https://www.qoogle.pl/maps/place/%C5%9Awi%C4%99tokrzyska,+81-
582+Gdynia/@54.4467732,18.4731445,14z/data=14m513m4!1s0x46fda1c9209c98dd:0x45ae24b34efa6484!8m213d54.446
475914d18.4594244

4. Metoda opracowania.

Opracowanie zawiera dane okreslone w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132,
1074, 1330).

Inwentaryzacje zieleni wykonano jako inwentaryzacje ogdlng — okreslono gatunki drzew
i krzewodw, stan zdrowotny drzew i krzewdw jak rowniez podstawowe cechy charakterystyczne takie
jak: pokrdj pnia i korony oraz ewentualne uszkodzenia, $lady zerowania szkodnikéw czy infekcje
grzybowe i bakteryjne.
Zakres opracowania obejmuje drzewa i krzewy rosngce w odlegtosci do 3 metréw w kazdg strone od
projektowanej trasy sieci wodociggowej.

Pomiaru wysokosci drzew dokonano przy uzyciu wysokosciomierza Leica DISTO D810

z doktadnoscig do 0,5 m. Obwdd pnia na wysokosci pier$nicy (na wysokosci 130 cm) oraz na wysokosci
5 cm pomierzono tasma mierniczg z doktadnoscig do 0,5 cm przymiarem wstegowym koricowo-
kreskowym produkcji firmy STANLEY o dtugosci nominalnej 25 m i dziatce elementarnej 1 mm.
Inwentaryzacje  przeprowadzono w  trakcie  wizji lokalnej w  terenie w lipcu
2019 roku.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz w formie graficznej
(Rysunek nr 1, Rysunek nr 2, Rysunek nr 3, Rysunek nr 4).
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5. Opis stanu istniejgcego i analiza wartosci drzewostanu.

Na terenie opracowania zinwentaryzowano tgcznie 96 drzewa (w tym egzemplarze wielopniowe)
oraz 234 m?krzewéw.

Zinwentaryzowano nastepujgce gatunki drzew:
a) Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
b) Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
¢) Klon pospolity (Acer platanoides)
d) Dab szyputkowy (Quercus robur)
e) Swierk pospolity (Picea abies)
f) Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
g) Sumak octowiec (Rhus typhina)
h) Deren biaty (Cornus alba)
i) Topola wtoska (Populus nigra L. 'Italica’)
j)  Modrzew europejski (Larix decidua)

Zinwentaryzowano nastepujgce gatunki krzewdw:
a) Gtdog jednoszyjkowy Crataegus monogyna
b) Klon pospolity (Acer platanoides)
c) Berberys pospolity (Berberis vulgaris)
d) Sliwa domowa mirabelka (Prunus domestica subsp. Syriaca)
e) Bez czarny (Sambucus nigra)
f) Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)
g) Jatowiec chinski (Juniperus chinensis)
h) Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana)
i) Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
j) Berberys Thunberga (Berberis thunbergii)
k) Jatowiec sabinski (Juniperus sabina)
[) Tawuta van Houtte’a (Spiraea x vanhouttei)

W Tabeli nr 1 znajdujacej sie ponizej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji
dendrologicznej.
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Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarka drzewostanem.

Obwdd pnia na . .
P Obwad Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica s Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
a4 . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
taciriska) powierzchnia [m]
(cm) [m]
krzewu [m2]
o D~
1 Sumak octowiec 37 50 < 6 POSUS_Z 5%. Psfn
. . - powyginany. Stan
(Rhus typhina) zdrowotny dobry.
IETI
) Sumak octowiec 47 550 < 6 Posus_z 5%. P;fn
. , - powyginany. Stan
(Rhus typhina) zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sumak octowiec ksztattne na wysokosci
. + > -
3 (Rhus typhina) 33+23 >0 4 > 0,3m. Pnie powyginane.
Stan zdrowotny dobry.
Krzew nasadzony i
Ligustr pospolity L, uksztattowany przez
, Zabezpieczy¢ na . .
4, (Ligustrum 8 m? - - - cztowiek w formie
czas budowy. .
vulgare) zywoptotu. Stan
zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni U-
ksztattne na wysokosci
Lipa Jaberst , y 2m.W.kc?ron|}:e .
5. drobnolistna 187 >50 10 13 abezpleczyt na | widoczne Cigcla gatqzl ze
. czas budowy. | wzgledu na kolizje z linig
(Tilia cordata)
elektryczna. Stan
zdrowotny drzewa
dobry.
Jatowiec chinski Usuna¢ — kolizja
. . Krzew nasadzony przez
6. (Juniperus 2 m2 - - 1,7 z projektowang .
. . . . cztowieka.
chinensis) inwestycja
Cyprysik , .
Usuna¢ — kolizja
Lawsona . Krzew nasadzony przez
7. , 4m? - - - z projektowang .
(Chamaecyparis . . cztowieka.
. inwestycjg
lawsoniana)
Zywotnik
zachodni Zabezpieczy¢ na | Krzew nasadzony przez
. 13 m? - - - !
(Thuja czas budowy. cztowieka.
occidentalis)
Deren biaty Zabezpieczy¢ na Drzewo nasadzone
16 18 0,5 2 )
(Cornus alba) czas budowy. przez cztowieka.
3. Deren biaty Zabezpieczy¢ na Drzewo nasadzone
13 15 0,5 2 .
Grupa (Cornus alba) czas budowy. przez cztowieka.
drzew i Berberys
krzewow pospolity ) Zabezpieczyé na | Krzew nasadzony przez
. Im - - - .
(Berberis czas budowy. cztowieka.
vulgaris)
Berberys
Thunberga ) Zabezpieczyé na | Krzew nasadzony przez
. Im - - - .
(Berberis czas budowy. cztowieka.
thunbergii)
Jatowiec
9 sabinski 14 m2 i i i Zabezpieczyé na | Krzew nasadzony przez
' (Juniperus czas budowy. cztowieka.
sabina)
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Obwadd pnia na ; .
P Obwéd Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica iy Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
aa . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
tacinska) powierzchnia i) (m] [m]
krzewu [m2]
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
10. ‘ yczaj . 64467462423 50 8 5 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,4m. Stan zdrowotny
dobry.
Berberys
11 Thunberga 1m2 i i i i Krzew nasadzony przez
’ (Berberis cztowieka.
thunbergii)
Berberys
1 Thunberga 1m? i i i i Krzew nasadzony przez
’ (Berberis cztowieka.
thunbergii)
Berberys
13 Thunberga 1m? i i i i Krzew nasadzony przez
’ (Berberis cztowieka.
thunbergii)
Berberys
13a Thunberga 1m2 i i i i Krzew nasadzony przez
’ (Berberis cztowieka.
thunbergii)
Berberys
13b Thunberga 1m? i i i i Krzew nasadzony przez
’ (Berberis cztowieka.
thunbergii)
Berberys
13 Thunberga 1m? i i i i Krzew nasadzony przez
’ (Berberis cztowieka.
thunbergii)
Sosna zwyczajna i ¢
14. . vezal . 19 29 1,5 2 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Brzoza Usunaé = kolizja Samosiew. Stan
15. brodawkowata 14 24 1 3 z projektowang ’
. . zdrowotny dobry.
(Betula pendula) inwestycjg
Sosna zwyczajna i :
. vezal . 27 49 2 2,5 Zabezpieczyc na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. v J. 32 >50 2 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Sosna czajna i ¢ ci
: zwycz J. 18+18 48 ) ) Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 1m. Stan zdrowotny
dobry.
16. Sosna zwyczajna Zabezpi ¢
pieczy¢ na
Grupa | (pinus sylvestris) 8 24 ! 2 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
drzew Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
. . 36 >50 4 3,5 pleczy Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 17 42 2 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 13 28 1 1,7 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 23 40 2 3 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
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Obwadd pnia na ; .
P Obwadd Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica iy Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
aa . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
tacinska) powierzchnia [m]
(em) [m]
krzewu [m2]
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 20 39 2 3 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 26 46 25 3 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 16 30 L5 2 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
+
(Pinus sylvestris) 13+14 3 L5 2 czas budowy. 0,4m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 23 46 2 25 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna 21426 49 ) 3 Zabezpieczyé na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,3m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. Y J_ 19 42 1,5 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. Y J_ 19 43 1,5 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. Y J_ 17 30 1,5 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. Y J_ 20 35 1,5 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 20 37 2 25 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 23 48 2 3 ZabezpieczyC na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
i 4 J, 7 20 0,7 1,7 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
i 4 J, 6 21 0,7 1,6 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 6 19 0,7 16 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) > 18 07 L5 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 21 44 2,5 3 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Jarzab pospolity Zabezpieczy¢ na
(Sorbus 8 m? - - - pleczy Stan zdrowotny dobry.
] czas budowy.
aucuparia)
Jarzab pospolity Zabezpieczy¢ na
16a. (Sorbus 8 m?2 - - - pleczy Stan zdrowotny dobry.
3 czas budowy.
Grupa aucuparia)
drzew i | Jarzab pospolity 7abezoi ,
krzewow (Sorbus 8 m2 - - - abezpleczycna | g, zdrowotny dobry.
] czas budowy.
aucuparia)
Jarzab pospolity Zabezpieczy¢ na
(Sorbus 2m? - - - pleczy Stan zdrowotny dobry.
] czas budowy.
aucuparia)
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Obwadd pnia na ; .
P Obwéd Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica iy Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
aa . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
tacinska) powierzchnia [m]
(cm) [m]
krzewu [m2]
Kilka sztuk matych
Sosna zwyczajna 20 m2 i i i Zabezpieczy¢ na | samosiewek o réznych
(Pinus sylvestris) czas budowy. powierzchniach. Stan
zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
i 4 J, 18 31 1,5 2,3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Dab szyputkow i ¢ ci
b szyp y 26426 50 4 35 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Quercus robur) czas budowy. 0,2m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 30 43 2 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
: yczaj . 29427 50 4 45 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,2m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 20 48 3 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. v J, 15 37 2 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 26 47 3 3,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 21 35 2 3,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 25 46 2,5 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 33 >50 2 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 14+13 45 2 2 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
17. . v J. 18 35 2 3 Zabezpieczyc na Stan zdrowotny dobry.
Grupa (Pinus sylvestris) czas budowy.
i | Sosna zwyczajna i ¢
drzev\{ ! . v J. 35 50 1,5 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
krzewdw | (Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 25 48 2 2,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 35 >50 4 3,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 43 >50 4 4 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Jarzab pospolity 7abezpi )
(Sorbus 8 m? - - - abezpieczyc na Stan zdrowotny dobry.
. czas budowy.
aucuparia)
Jarzab pospolity 7abezpi )
(Sorbus 8 m? - - - abezpleczycna | g0, zdrowotny dobry.
] czas budowy.
aucuparia)
Jarzab pospolity 7abezpi )
(Sorbus 8 m? - - - abezpleczycna | g0, zdrowotny dobry.
] czas budowy.
aucuparia)
Modrzew 7abezpi ,
europejski 6 12 1 2 abezpieczyc na Stan zdrowotny dobry.
) i czas budowy.
(Larix decidua)
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Obwadd pnia na ; .
P Obwadd Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica iy Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
aa . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
tacinska) powierzchnia [m]
(em) [m]
krzewu [m2]
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 63 >50 4 6 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 60 >50 4 6 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
_ yczaj _ 47446439 550 4 6 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,1m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 38 >50 2 4 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 24 37 2 4 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 24 37 1,5 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 23 39 1,5 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
_ y J_ 39449434 550 3 5 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,1m. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
_ yczaj _ 53438 550 4 6 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,3m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
G18. (Pinus sylvestris) 20 34 15 3 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
rupa .
Sosna zwyczajna i ¢
drzew . ¥ J_ 19 32 1,5 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 37 >50 4 4 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
‘ yczaj _ 65451 550 5 6 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,1m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i :
. ¥ J_ 60 >50 5 6 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 50 >50 3 4,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. v J. 46 >50 2 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
: y J. 30417 47 ) 3 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,2m. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
_ yczaj _ 68469 550 6 3 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,3m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 40 >50 3 4 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J_ 25 36 1,5 3 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
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Obwadd pnia na ; .
P Obwadd Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica iy Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
aa . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
tacinska) powierzchnia [m]
(cm) [m]
krzewu [m2]
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 3 >50 2 4 czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) 31+48 >50 4 > czas budowy. 0,2m. Stan zdrowotny
dobry.
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna i ¢ $ci
: yczaj . 59466 50 6 7 Zabezpieczy¢ na | ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) czas budowy. 0,1m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 39 >50 2 4 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna i ¢
. ¥ J, 51 >50 3 5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
(Pinus sylvestris) 68 >50 4 / czas budowy. Stan zdrowotny dobry.
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
> .
(Pinus sylvestris) 40 >0 3 > czas budowy. Stan zdrowotny dobry
Sosna zwyczajna Zabezpieczy¢ na
> .
(Pinus sylvestris) a4 >0 4 7 czas budowy. Stan zdrowotny dobry
Rozwidlenie pni U-
Sosna zwyczajna $ci
19. _ yczaj _ 23428 550 4 35 i ksztattne na wysokosci
(Pinus sylvestris) 0,1m. Stan zdrowotny
dobry.
Sosna zwyczajna
20. . . 42 >50 2,5 5 - Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris)
Sosna zwyczajna
21. . . 54 >50 3 6,5 - Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris)
35, | Sosnazwyczajna 30 42 2,5 5 Stan zdrowotny dob
" | (Pinus sylvestris) ’ ) an zdrowotny dobry.
Brzoza Jaberst , ) Roiwidlenie pnikU-’ .
23. brodawkowata 72+31 >50 6 13 abezpleczyt nd sztattne na wysokoscl
czas budowy 0,1m. Stan zdrowotny
(Betula pendula)
dobry.
Dab szyputkowy Zabezpieczy¢ na
G24, (Quercus robur) 22 38 2,5 5 czas budowy Stan zdrowotny dobry.
rupa "
Sosna zwyczajna i ¢
drzew . vezal . 23 40 1,5 4,5 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Pinus sylvestris) czas budowy
25, | Sosnazwyczajna 35 >50 3 4 Stan zdrowotny dob
’ (Pinus sylvestris) ) an zdrowotny dobry.
Rozwidlenie pni V-
Dab szyputkowy ksztattne na wysokosci
26. (Quercus robur) 31432433 >50 > 8 ) 0,2m. Stan zdrowotny
dobry.
27 Sosna zwyczajna 24 45 2 4 Stan zd tny dob
’ (Pinus sylvestris) - an zdrowotny dobry.
Swierk
28. pospolity 95 >50 4 13 - Stan zdrowotny dobry.
(Picea abies)
Dab szyputkow i ‘
29. b szyp y 54 >50 3 9 Zabezpieczy¢ na Stan zdrowotny dobry.
(Quercus robur) czas budowy
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Obwdd pnia na

Obwéd | Sred-
Nazwa polska wys. 130 cm . . Wyso-
pnia na nica L. Gospodarka .
L.p. (Nazwa [cm] lub kos¢ Uwagi
> . . wys. 5 cm | korony drzewostanem
tacinska) powierzchnia i) (m] [m]
krzewu [m2]
Tawuta van
Houtte’a Samosiew. Stan
2 R ; - -
30. (Spiraea x 6m zdrowotny dobry.
vanhouttei)
Tawuta van
Houtte’a Samosiew. Stan
2 R ; - -
31 (Spiraea x 14m zdrowotny dobry.
vanhouttei)
Sliwa domowa
mirabelka Usuna¢ — kolizja .
. Samosiew. Stan
(Prunus 12 m?2 - - - z projektowang
X . . zdrowotny dobry.
domestica inwestycja
subsp. Syriaca)
Klon pospolity Usuna¢ — kolizja .
. Samosiew. Stan
(Acer 8 m? - - - z projektowang
. . . zdrowotny dobry.
platanoides) inwestycja
Klon pospolity Usuna¢ — kolizja .
. Samosiew. Stan
(Acer 12 m?2 - - - z projektowang
. . . zdrowotny dobry.
platanoides) inwestycja
Klon pospolity Usuna¢ — kolizja .
. Samosiew. Stan
(Acer 10 m2 - - - z projektowang
. . . zdrowotny dobry.
platanoides) inwestycja
32. Sliwa domowa
Grupa mirabelka Usunaé — kolizja Samosiew. Stan
krzewow (Prunus 20 m? - - - z projektowang ’
X . . zdrowotny dobry.
domestica inwestycja
subsp. Syriaca)
Sliwa domowa
mirabelka Usuna¢ — kolizja .
. Samosiew. Stan
(Prunus 10 m? - - - z projektowang
X . . zdrowotny dobry.
domestica inwestycja
subsp. Syriaca)
Bez czarny Usuna¢ — kolizja .
. Samosiew. Stan
(Sambucus 18 m? - - - z projektowang
. . . zdrowotny dobry.
nigra) inwestycja
Gide Usunaé — kolizj
jednoszyjkowy S“”‘f’lc —koliza Samosiew. Stan
5m? - - - z projektowang
(Crataegus . . zdrowotny dobry.
inwestycja
monogyna)
Topola wtoska Usuna¢ — kolizja
32a (Populus nigra L. 163 >80 4 14 z projektowang | Stan zdrowotny dobry.
‘Italica’) inwestycja
Klon pospolity Usunat ~kolizja Samosiew. Stan
32b (Acer 35 >50 4 7 z projektowana ’
. . . zdrowotny dobry.
platanoides) inwestycja
Klon pospolity Usuna¢ — kolizja | Samosiew. Rozwidlenie
32c (Acer 24+15+25+26 >50 4 9 z projektowana pni U-ksztattne na

platanoides)

inwestycjg

wysokosci 0,1m.
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6. Gospodarka drzewostanem.

Trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej zostaty zaprojektowane tak, aby
zminimalizowaé uszkodzenia istniejgcej zieleni. W kazdym przypadku wiekszej inwestycji liniowej
zachodzi jednak ingerencja w istniejacg zielen, zwigzana m.in. z prowadzonymi wykopami,
odwodnieniami, pracg ciezkiego sprzetu, wymagajgca przyjecia wtasciwej technologii robot.

a) W niniejszym opracowaniu stwierdzono koniecznos¢ usuniecia ze wzgledu na kolizje z
planowanymi sieciami nastepujgcych drzew :

- pozycje nr: 15, 32a, 32b, 32c (nr zgodny z tabelg nr 1.)

b) W niniejszym opracowaniu stwierdzono koniecznos$¢ usuniecia ze wzgledu na kolizje z
planowanymi sieciami nastepujgcych krzewdw:

- pozycje nr: 6, 7 (nr zgodny z tabelg nr 1.)

¢) W niniejszym opracowaniu stwierdzono koniecznos¢ usuniecia ze wzgledu na kolizje z
planowanymi sieciami nastepujacej grupy krzewow:

- pozycje nr: 32 (nr zgodny z tabelg nr 1.)

d) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebe zabezpieczenia na czas budowy nastepujacych
drzew:

- pozycje nr: 5, 10, 14, 23, 29 (nr zgodny z tabelg nr 1.)

e) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebe zabezpieczenia na czas budowy nastepujgcych
grup drzew:

- pozycje nr: 16, 18, 24 (nr zgodny z tabelg nr 1.)

f) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebe zabezpieczenia na czas budowy nastepujacych
krzewow:

- pozycje nr: 4, 9 (nr zgodny z tabelg nr 1.)

g) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebe zabezpieczenia na czas budowy nastepujgcych
grup drzew i krzewdw:

- pozycje nr: 8, 16a, 17 (nr zgodny z tabelg nr 1.)

Metody zabezpieczenia drzew i krzewdw opisano w punkcie nr 8.
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Tabela 2. Podziat drzew i krzewoéw, na ktérych usuniecie wymagane jest zezwolenie badz nie, w
mysl Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330)

Obwadd pnia mierzony na wysokosci 130 cm [cm] lub
powierzchnia zajmowana przez krzewy [m?]
Drzewa i krzewy
wymagajace pozwolenia | Drzewa i krzewy
N Nazwa polska na usuniecie pod niewymagajace pozwolenia
(Nazwa tacinska) wzgledem wielkosci na usuniecie pod wzgledem
obwodu pnia mierzonego wielkosci obwodu pnia
na 5cm oraz powierzchni | Mierzonego na Scm oraz
zajmowanej przez powierzchni zajmowanej
krzewy przez krzewy
6. Ja!owmc Ch.InSkI. i 2 m?2
(Juniperus chinensis)
Cyprysik Lawsona
7. (Chamaecyparis - 4 m?
lawsoniana)
Brzoza
15. brodawkowata - 14
(Betula pendula)
32. Sliwa domowa
Grupa mirabelka i 12 m2
drzew i (Prunus domestica
krzewdéw subsp. Syriaca)
Klon pospolity i 3 m?2
(Acer platanoides)
Klon pospolity )
(Acer platanoides) 12m
Klon pospolity )
(Acer platanoides) 10m
Sliwa domowa
mirabelka
- 2
(Prunus domestica 20m
subsp. Syriaca)
Sliwa domowa
mirabelka
- 2
(Prunus domestica 10m
subsp. Syriaca)
Bez czarny )
(Sambucus nigra) 18m
Gtog jednoszyjkowy
(Crataegus - 5m?
monogyna)
Topola wtoska
32a (Populus nigra L. 163 -
‘Italica’)
Klon pospolity
32b (Acer platanoides) 3 )
32¢ Klon pospolity 24415425426 -
(Acer platanoides)

12



Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic Swietokrzyska, Kacze buki, Beskidzka, Spiska i
Rudawska w Gdyni..
INWENTARYZACJA ZIELENI | PROJEKT GOSPODAROWANIA DRZEWOSTANEM

7. Preliminarz optat

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie drzewa oraz krzewy, ktérych usuniecie wymaga
uzyskania zezwolenia w formie decyzji oraz uiszczenia stosownych optat. Preliminarz optat wykonano
w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne Ustawe z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U.
2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074,
1330), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokosci stawek opfat
za usuniecie drzew i krzewdw.

Opfaty za usuwanie drzew naliczono na podstawie stawek zawartych w:

«  Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokoéci stawek optat za
usuniecie drzew i krzewoéw.

Zestawienie optat przedstawiono ponize;j.

Tabela 3. Preliminarz optat za usuniecie drzew kolidujacych z projektowang inwestycjg.

A . Stawki w zt za 1 cm obwodu pnia
Obwdéd pnia na .
sokosci 130 cm drzewa mierzonego
Nazwa polska wy na wysokosci 130 cm dla
L.p. . [cm] lub . . Kwota
(Nazwa taciriska) . . poszczegblnych rodzajéw i
powierzchnia .
. gatunkéw drzew oraz za 1 m* w
krzewow A
przypadku krzewow
Topola wioska
32a (Populus nigra L. 163 15 zt 2445 z
'Italica’)
Klon pospolity
32b (Acer 35 25 zt 875 zt
platanoides)
Klon pospolity
32c (Acer 24+15+25+26 25zt 1450zt
platanoides)
tacznie 4770 zt

8. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

8.1. Rodzaje materiatow

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robét budowlanych poprzez odeskowanie nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, wtéknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa ( w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewdw oraz grup drzew i krzewéw w czasie robét poprzez
wygrodzenie nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw:

e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

¢ siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

13
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gwozdzie, kotki, sznur lub drut stalowy.

Do pielegnacji drzew i krzewdéw uszkodzonych w trakcie budowy nalezy uzy¢:

specjalistycznych preparatéow powierzchniowych do zabezpieczania ran,
srodkéw impregnujgcych.

8.2. Zabezpieczenie drzew i krzewow

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtékning.

Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie

najwiekszg powierzchnig do pnia.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konardow.

Dolna cze$¢ deski powinna by¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi

korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy obsypaé ziemig. Deski powinny by¢ przymocowane

drutem lub sznurem konopnym.

Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzad.

Korzenie, ktdre zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jesli to niemozliwe

- przykry¢é matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznosci od pogody).

Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych

krawedzi, powierzchnie ciec¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg ziemi zyznej,

wzbogaconej w superfosfat.

Po wycieciu korzeni pod S$cistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie

zredukowad korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozyé nowg

nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych.

Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty

uszkodzone podczas ruchu.

Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewdw.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg szczegdlnej troski oraz
wyznaczenia stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za pomocg
ogrodzen.
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Rysunek 2. Wielkosc¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢
wyznaczana jako promier od osi pnia dla drzew o regularnym ksztatcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy
zmodyfikowac w zaleznosci od jego faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rysunek 3. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemdw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.
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Rysunek 4. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.

e Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate. Powinno
zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowsa.

¢ Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego
zniszczenia wygrodzenia.

e Zaleca sie, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowej.

e Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

¢ Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Formga edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat
tego, co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.
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Rysunek 5. Przyktad oznaczenia tablicq informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédto: Suchocka M. 2016.

8.3. Zasady prowadzenia robdt w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2 m od obrysu korony
drzewa.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron
drzew, oraz w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron:
e nie byly sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,
e nie byly sytuowane drogi dojazdowe,
® nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

e wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krétkim czasie.

8.4. Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach

Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na Sciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposéb
korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom
skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu systemu
korzeniowego powinien by¢ mozliwie krétki. Korzenie w czasie robét ziemnych powinny by¢ starannie
i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym terminem dla
wykonania wykopow jest wiosna, ewentualnie jesien.

Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢é wykonany recznie z zachowaniem
korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowacé obszar odstonietych, przycietych
ostrym sekatorem lub pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubo$¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy
whbi¢ surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozy¢
siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy
umocnié¢ szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej (Rysunek 6).
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Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,
humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac

—F
| ok 50 o

grunt rodzimy

szalunek
z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rysunek 6. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sqsiedztwie budynku.
Rys. Trybe, Zrodto: Suchocka M. 2016.

Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetni¢ ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu unikniecia
zerwania potgczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana ze spodnia
warstwg ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zosta¢ wymieszany
z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany obornik
lub substrat glebowy.

W upalny dzien nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego
ciecia koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowac¢ patogeny w koronach i w razie potrzeby
usuwac suche, odrzucone przez drzewo gatezie.
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z wiokien
kokosowych

ziemia uroazajna

mala z wlokien kokosowych

Rysunek 7. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowq bez szalunku w przypadku wykonywania
ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc koryta pod nawierzchnie. Rys. Trybe, Zrodto: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajagce hormony pomagajgce
w ukorzenieniu, wskazane jest réwniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajagcej wykop wskazane jest dodanie
sktadnikéw poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywaé nawozéw,
dopdki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zardwno odkryte korzenie jak i sam ekran
korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.!

8.5. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robdt budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie ciec¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka
(zywa),
e zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujacym,
e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

e jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewad.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
* wyrownanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi.

1 Zrédto: Suchocka M. 2016.
19



Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic Swietokrzyska, Kacze buki, Beskidzka, Spiska i
Rudawska w Gdyni..
INWENTARYZACJA ZIELENI | PROJEKT GOSPODAROWANIA DRZEWOSTANEM

8.6. Renowacja trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem trawnikow sg nastepujace:

e teren do odtworzenia trawnikdw musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie z gruzu
i zanieczyszczen,

e dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwa gr. 10 cm —
w miejsce po zdjetej darni,

e teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabié,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

* naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion traw dla trawnikow dywanowych.

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym trawnikdw po renowacji jest koszenie, ktére powinno
by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny odbywacé
sie w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10— 12 cm.

9. Wytyczne i zalecenia
Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac inne wtasciwe miejsce sktadowania.

Przy budowie sieci nalezy zastosowac technologie, materiaty i rozwigzania przyjazne srodowisku,
zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ i szczelnosé sieci, zapobiegajgce skutkom awarii i ograniczajace
do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen gleby i wod gruntowych.

Prace w poblizu drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowej.

Przy pracach zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw nalezy stosowaé sie do odpowiednich
przepiséw BHP i norm, obowigzujgcych przy Scince drzew w resorcie lesnictwa.
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1. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok na drzewo numer 5. Fot. Adrian Kondratowicz
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!

2 A

2, 3. Fot. Adrian Kohdrdtowicz.

. Fot. 2. Widok na drzewa o numerach (od lewej) 1,
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Fot. 4. Widok na grupe drzew numer 17. Fot. Adrian Kondratowicz.

Fot. 5. Widok na grupe drzew numer 18 . Fot. Adrian Kondratowicz.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1, skala 1:500
Rysunek nr 2, skala 1:500
Rysunek nr 3, skala 1:500
Rysunek nr 4, skala 1:500
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AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. arch. kraj. Zuzanna Chudziriska-Kondratowicz
Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni
upr. nr NOT-SITO Poznar/TZ/0113/17

Adrian Kondratowicz
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym
upr. Nr 63/54/05/2018
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Legenda:

Q

Zinwentaryzowane drzewa lisciaste
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjna)

—

Zinwentaryzowane drzewa iglaste
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjng)

Zinwentaryzowane krzewy
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjng)

Zinwentaryzowane grupy drzew i krzewow
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjna)

Drzewa, krzewy oraz grupy drzew i krzewow
wskazane do zabezpieczenia

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze
wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja
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Zinwentaryzowane drzewa liSciaste
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjna)

Zinwentaryzowane drzewa iglaste
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjng)

Zinwentaryzowane krzewy
(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjng)

Zinwentaryzowane grupy drzew i krzewdw

(nr zgodny z tabelg inwentaryzacyjna)

Drzewa, krzewy oraz grupy drzew i krzewéw

wskazane do zabezpieczenia

X Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze
wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji sp 6tka z o.0.
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