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odprowadzania sciekow
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Jedn. przedm. Wartosc¢ netto
KOSZTORYS:
1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ROZBIORKOWE
1(SST-01 KNKRB 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1 0803-01
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
2|SST-01 KNKRB 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych typu yomb m2
d.1 0805-01
analogia
170 m2 170,00
RAZEM 170,00
3|SST-01 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek m2
d.1 0803-03 0803-| mineralno-bitumicznych
04
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
4({SST-01 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni bitumicznej m2
d.1 0801-03
poz.3 m2 35,00
RAZEM 35,00
2 WYCINKA DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIA DRZEW
5[SST-01 KNR 2-01 Reczne lub mechaniczne karczowanie drzew i krzewow szt.
d.2 0102-03
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
6/SST-01 KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew i krzewdw na okres wykonywania robot szt.
d.2 0107-03 ziemnych
92 szt. 92,00
RAZEM 92,00
3 SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
31 Roboty ziemne
3.1.1 Wykopy
7|SST-01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1.1 0120-06
(poz.17 + poz.18 + poz.22 + poz.23 + poz.27 + poz.28 + poz.29| km 2,53
+ poz.30 + poz.31) / 1000
RAZEM 2,53
8|SST-01 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3.1.1 0218-01 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|
rurociagi poz.18*4,0*1,0*0,8 m3 592,00
grawitacyjne
studnie 1,5%1,5*4,0 * (poz.19 + poz.24 + poz.25 + poz.26) m3 243,00
przepompownif 4 *4 * 8 m3 128,00
a
rurociagi (poz.22 + poz.27 + poz.28 + poz.30 + poz.31) * 1,8 *1*0,8 m3 2 337,84
ttoczne
RAZEM 3 300,84
9|SST-01 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.1.1 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Il-l1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$é do 3.0 m,
szerokos$¢ 0.8-1.5 m
rurociagi poz.18*4,0*1,0 * 0,2 m3 148,00
grawitacyjne
rurociagi (p0z.22 + poz.27 + poz.28 + poz.30 + poz.31) * 1,8 * 1 * 0,2 m3 584,46
ttoczne
RAZEM 732,46
10|SST-01 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2
d.3.1.1 0322-02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.ll-Ill wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
rurociagi poz.18*4,0*1,0*2 m2 1480,00
grawitacyjne
rurociagi (p0z.22 + poz.27 + poz.28 + poz.30 + poz.31) * 1,8 * 2 m2 5 844,60
ttoczne
przepompowni| 4*4*8 m2 128,00
a
RAZEM 7 452,60
11|SST-01 [ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1.1 0511-01
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Lp. Nrtg(r;)r(]ec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Jedn.przedm. | Warto$¢ netto
rurociag poz.18* 1,0 * 0,15 m3 27,75
studnie 3,14*0,7*0,7 * 0,1 * (poz.19 + poz.24 + poz.25 + poz.26) m3 4,15
RAZEM 31,90
12|SST-01 [ KNR-W 2-18 | Podtoza betonowe z betonu C12/15 o grubosci 10 cm pod m3
d.3.1.1 0510-02 studnie betonowe
studnie 3,14*0,7*0,7 * 0,1 * (poz.19 + poz.24 + poz.25 + poz.26) m3 4,15
RAZEM 4,15
13|SST-01 | KNR-W 2-18 | Podtoza betonowe z betonu C16/20 o grubosci 20 cm - m3
d.3.1.1 0510-04 fundament przepompowni $ciekow
3,14*15*1,5*0,2 m3 1,41
RAZEM 1,41
14|SST-01 | KNR-W 2-18 | Wykonanie obsypki z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3.1.1 0511-02
analogia
poz.18 * 1,0 * 0,3 m3 55,50
RAZEM 55,50
15/SST-01 KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych dla przeciskow pneumatycznych w | szt.
d.3.1.1 0306-01 gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
analogia m w gruncie kat. [I-1ll
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
16|SST-01 [ KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $r. 2000 kpl.
d.3.1.1 0409-05 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 4 m
analogia
poz.15 kpl. 18,00,
RAZEM 18,00
3.2 Rurociagi - roboty montazowe
3.21 Kanalizacja grawitacyjna
17|SST-01 KNR 9-08 | Przeciski kierunkowe dla kamionkowych rur przeciskowych o $r. m
d.3.2.1 0201-04 DN 200 mm, grunt kat. II-ll
analogia
515 m 515,00
RAZEM 515,00
18|SST-01 [ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r.nominalnej 200 m
d.3.2.1 0403-02 mm uszczelnianych zaprawg cementowg - wykopy umocnione
z.52.3.4. 9908
185 m 185,00
RAZEM 185,00
19|SST-01 | KNR-W 2-18 [ Studnie rewizyjne z kregéow betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.3.2.1 0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
22 stud. 22,00
RAZEM 22,00
20[SST-01 [ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.3.2.1 0513-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
17*2 [0.5 34,00
m]
stud.
RAZEM 34,00
21|SST-01 KNR 2-18 | Zasuwy kanatowe petnoprofilowe do montazu w studni szt.
d.3.2.1 0623-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.2 Kanalizacja ttoczna
22(SST-01 [ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.3.2.2 0109-04 (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
analogia
621,3+173,7 m 795,00
RAZEM 795,00
23(SST-01 KNNR 11 Przewierty HDD rurami o $r. nominalnej 110 mm PE-RC m
d.3.2.2 0402-01
analogia
102 m 102,00
RAZEM 102,00
24{SST-01 [ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.3.2.2 0513-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3m - studnia rozprezna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nrtg(r;)r(]ec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Jedn.przedm. | Warto$¢ netto
25(SST-01 [ KNR-W 2-18 [ Studnie SON z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym kpl.
d.3.2.2 0513-03 wykopie o giebok. 3m wraz z wyposazeniem
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
26(SST-01 [ KNR-W 2-18 | Studnie ZP z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl
d.3.2.2 0513-03 wykopie o gtebok. 3m wraz z wyposazeniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2.3 Budowa sieci wodociggowej
27|SST-01 KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.3.2.3 0302-04 zewn. 200 mm
18 m 18,00
RAZEM 18,00
28|SST-01 KNNR 11 Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.3.2.3 0302-03 zewn. 160 mm
4825 m 482,50
RAZEM 482,50
29|SST-01 KNNR 11 Przewierty HDD rurami o $r. nominalnej 160 mm PE-HD m
d.3.2.3 0402-01
analogia
104 m 104,00
RAZEM 104,00
30[SST-01 KNNR 11 Rurociaggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.3.2.3 0302-02 zewn. 110 mm
318,2 m 318,20
RAZEM 318,20
31|SST-01 KNNR 11 Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. m
d.3.2.3 0302-01 zewn. 90 mm
9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
32|SST-01 | KNR-W 2-18 | Hydranty nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2.3 0219-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33(SST-01 [ KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2.3 0219-01
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
33 Roboty ziemne - zasypanie
34|SST-01 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.3.3 0230-01 kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
wykop poz.8 + poz.9 m3 4 033,30
podsypka - poz.11 - poz.12 - poz.13 m3 -37,46
obsypka - poz.14 m3 -55,50
studnie -(3,14*0,7 * 0,7 * (poz.19 + poz.24 + poz.25 + poz.26)) m3 -41,54
przepompowni| -3,14*1*1*7 m3 -21,98
a
RAZEM 3 876,82
35|SST-01 | KNR2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki m3
d.3.3 0236-01 kategorii I-11]
poz.34 m3 3 876,82
RAZEM 3 876,82
36(SST-01 KNR 4-04 | Wywoz nadmiaru gruntu przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.3.3 1103-04 1103-| wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
05 km
poz.8 + poz.9 - poz.34 m3 156,48
RAZEM 156,48
37(SST-01 Utylizacja gruntu - kod 170504 t
d.3.3 kalk. wlasna
poz.36 * 1,6 t 250,37
RAZEM 250,37
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Lp. Nrt(;sgﬁc. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Jedn.przedm. | Warto$¢ netto
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
41 Technologia przepompowni $ciekdw
38|SST-01 Zbiornik przepompowni z polimerobetonu Dn2000 H=7,0m kpl.
d.4.1 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39[SST-01 Komplet pomp (2 szt.) do przepompowni kpl
d.4.1 wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40|SST-01 Wyposazenie technologiczne przepompowni (bez pomp), szafka | kpl.
d.4.1 wycena RZS wraz z podtgczeniem i rozruchem.
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41|SST-01 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 kpl
d.4.1 wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42(SST-01 [ KNR-W 2-18 | Komory pomiarowe z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w stud.
d.4.1 0513-05 gotowym wykopie o gtebokosci 2,8m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
43(SST-01 [ KNR AT-16 | Przewody energetyczne uktadane w rurach ostonowych m
d.4.1 0102-10 grubosciennych PVC
analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
44|SST-01 |S-219 1400-05( Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.4.1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
45|SST-01 KNR 2-33 | Montaz stupow oswietleniowych z lampg stup.
d.4.1 0704-01
1 stup. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Zagospodarowanie terenu przepompowni
46(SST-01 [ KNR-W 2-02 | Ogrodzenie systemowe z paneli z siatki kratowej z pretow fi 5mm| m
d4.2 1804-02 z wraz z cokotem i fundamentami
45-4 m 41,00
RAZEM 41,00
47|SST-01 KNR 2-23 | Brama o wym. 400x200 cm szt.
d4.2 0402-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48(SST-01 [ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d4.2 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
52 m2 52,00
RAZEM 52,00
49(SST-01 [KSNR 6 0113-[ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie| m2
d.4.2 03 0/31,5 0 gr. 25cm
118 m2 118,00
RAZEM 118,00
50[SST-01 [KSNR 6 0112-| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych (pospétka) gr. 15 cm | m2
d.4.2 06
66 m2 66,00
RAZEM 66,00
51|SST-01 KNR 9-07 | Wykonanie warstwy z geotkaniny LOTRAK 25R m2
d.4.2 0104-01
analogia
66 m2 66,00
RAZEM 66,00
52|SST-01 KNKRB 6 Nawierzchnie z ptyt typu meba na podsypce cem.-piaskowe;j m2
d.4.2 0502-04
analogia
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Lp. Nrtg(r;)r(]ec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Jedn.przedm. | Warto$¢ netto
66 m2 66,00
RAZEM 66,00
5 PROBY | ODBIORY
53|SST-01 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych grawitacyjnych - odc.
d.5 0706-02 odcinkami po 100m -1
prob.
(poz.17 + poz.18) / 100 odc. 7,00
-1
prob.
RAZEM 7,00
54|SST-01 Inspekcja telewizyjna m
d.5 kalk. wtasna
poz.17 + poz.18 m 700,00
RAZEM 700,00
55[SST-01 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.5 0219-01 tworzywa sztucznego - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej i sie¢
wodociggowa
poz.22 + poz.27 + poz.28 + poz.30 + poz.31 m 1623,50
RAZEM 1 623,50
56/SST-01 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD - [ 200
d.5 0704-01 sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej i sie¢ wodociggowa m -1
prob.
(p0z.22 + poz.23 + poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 + 200 9,15
poz.31) /200 m -1
prob.
RAZEM 9,15
57[SST-01 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie rurociggdw o $r. nominalnej do 150 mm -  |odc.2
d.5 0708-01 sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej i przytagcze wodociggowe 00m
poz.56 odc.2 9,15
00m
RAZEM 9,15
58(SST-01 [ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych odc.2
d.5 0707-01 00m
10 odc.2 10,00
00m
RAZEM 10,00
59|SST-01 Badanie bakteriologiczne wody kpl.
d.5 kalk. wtasna
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE
60[SST-01 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.6 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej- materiat z rozbiorki 40%
poz.1*0,4 m2 4,00
RAZEM 4,00
61(SST-01 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.6 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej- materiat nowy 60%
poz.1*0,6 m2 6,00
RAZEM 6,00
62|SST-01 KNKRB 6 Nawierzchnie z plyt typu yomb na podsypce cem.-piaskowej z m2
d.6 0502-04 wyp.spoin zaprawa cement. - materiat z rozbiorki 40%
analogia
poz.2 * 0,4 m2 68,00
RAZEM 68,00
63|SST-01 KNKRB 6 Nawierzchnie z plyt typu yomb na podsypce cem.-piaskowej z m2
d.6 0502-04 wyp.spoin zaprawa cement. - materiat nowy 60%
analogia
poz.2 * 0,6 m2 102,00
RAZEM 102,00
64(SST-01 [KSNR 6 0309-| Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm m2
d.6 02
poz.4 m2 35,00
RAZEM 35,00
65(SST-01 [KSNR 6 0308-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.6 02 wigzgca AC 16W o grubosci po zageszczeniu 5 cm
poz.4 m2 35,00
RAZEM 35,00
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Lp. Nrtg(r;)r(]ec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Jedn.przedm. | Warto$¢ netto
66[/SST-01 |[KSNR 6 0110-| Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22P gr 7 cm m2
d.6 03
analogia
poz.4 m2 35,00
RAZEM 35,00
67|SST-01 |[KSNR 6 0113-| Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | m2
d.6 02 C90/3 gr. 20cm
poz.4 m2 35,00
RAZEM 35,00
68|SST-01 KNKRB 6 | Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie- m3
d.6 0201-08 odtworzenie jezdni ziemnej
analogia
1335 *0,20 m3 267,00
RAZEM 267,00
7 INNE
69(SST-01 Koszty tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.7 kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70[SST-01 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.7 kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
71|SST-01 Sporzadzenie mapy geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.7 kalk. wtasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1| wyd. 1 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania KNKRB 6 Nawierzchnie na 1,62
drogach i ulicach

2 | wyd. 1 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania KNKRB 6 Nawierzchnie na 2,52, 63, 68
drogach i ulicach

3 | ORGBUD wyd.IIl 1993, biuletyny do 9 1996 KNR 2-31 Nawierzchnie na 3,4,48, 60, 61
drogach i ulicach

4 | ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 5,7,8,9,10,55
ziemne

5| Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 KNR 2-21 Tereny zieleni 6

6 | WACETOB wyd.l 1997 KNR-W 2-18 ZEWNETRZNE SIECI| 11, 12, 13, 14, 18, 19,

WODOCIAGOWE | 20, 22, 24, 25, 26, 32,
KANALIZACYJNE 33, 42, 53, 56, 57, 58

7 | ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2004 KNR 9-08 Sieci kanalizacyjne z | 15, 17
rur kanalizacyjnych
STEINZEUG-
KERAMO

8 | Proinbud 1993 KNR 4-05I tom | Roboty 16
remontowe
zewnetrznych sieci
wodociggowych i
kanalizacyjnych

9 | ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 KNR 2-18 Zewnetrzne sieci 21
wodociggowe i
kanalizacyjne

10 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 KNNR 11 Urzadzenia 23,27, 28, 29, 30, 31
zaopatrzenia w wode
i sanitacji wsi

11 [ MGPiB wyd.IV 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 34,35
ziemne

12 | ORGBUD wyd.IIl 1994 biuletyny do 9 1996 KNR 4-04 Roboty rozbiorkowe i | 36

wyburzeniowe
budynkéw i budowli

13 | ATHENASOFT wyd.l 2006 KNR AT-16 Instalacje elektryczne | 43
w technologii gesis

14 | Zeszyt WACETOB S-219 Uzupetnienia do KNR | 44
2-19

15 | ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996 KNR 2-33 Konstrukcje mostowe | 45

16 | WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE 46
BUDOWLANE

17 | Polsport wyd. | 1984 ,biuletyny do 9 1996 KNR 2-23 Terenowe urzadzenia | 47
sportowe

18 [ WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996 KSNR 6 Nawierzchnie na 49, 50, 64, 65, 66, 67
drogach i ulicach

19 | ORGBUD-SERWIS,wyd.Il 2010 KNR 9-07 Roboty budowlane i | 51
geotechniczne z Leca
KERAMZYTU
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