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. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji, cel i zakres opracowania

1.1. Cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa przewodu wodociggowego oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw i przewodem ttocznym w ul. Swietokrzyskiej,
Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.

Niniejsze przedsiewziecie jest inwestycjg liniowa, w wyniku ktérej powstang nowe obiekty
sieci podziemnej — sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz sie¢ wodociggowa. Przewiduje sie zaprojektowanie systemu
kanalizacyjnego ztozonego z rurociggéw ttocznych i kanatow grawitacyjnych, majacych za
zadanie przejecie sciekdw z poszczegdlnych nieruchomosci, ze studzienkami rewizyjnymi
oraz przepompownia.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:

- sie¢ grawitacyjna ze studzienkami,

- rurociag ttoczny,

- przepompownia sciekow,

- sie¢ wodociggowa z hydrantami,

- przytgcze wodociggowe doprowadzone na teren przepompowni sciekow,
- uktad zasilania przepompowni sciekow,

- ogrodzenie terenu przepompowni sciekdw,

- likwidacja fragmentu przytgcza gazowego.

1.2. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gdynia w rejonie ul. Swietokrzyska,
Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska na terenie dziatek o numerach:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - obreb 0027 Wielki Kack — 588/4, 588/1, 586,
416, 134, 372/6, 286

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej — obreb 0027 Wielki Kack — 588/4, 588/1, 586, 416,
375/5, 375/1, 134

przepompownia sciekow - obreb 0027 Wielki Kack — 588/4

sie¢ wodociagowa — obreb 0027 Wielki Kack — 588/4, 588/1, 586, 416, 438, 439, 423,
375/4, 375/5, 375/1, 134

Inwestycja potozona jest w na terenach bedacych witasnoscig: Gminy Miasta Gdyni oraz na
terenie bedgcym wiasnoscig prywatna.
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1.3. Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:
KANALIZACJA TLOCZNA

» Rurociag ttoczny @110 PE-HD — wykop otwarty — ok. 621,3 m,
» Rurociag ttoczny @110 PE-HD — bezwykopowo — ok. 102 m,
* Rurociag ttoczny @110 PE-RC — wykop otwarty — ok. 173,7 m,

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

» Siec¢ kanalizacji grawitacyjnej @200 kamionka — ok. 185 m,

» Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @200 kamionka przeciskowa - ok. 515 m,
» Studnia betonowa DN1200 — 22 szt.

» Studnia rozprezna — 1 szt.

» Studnia z zaworem odpowietrzajgco- napowietrzajgcym DN1200- 3 kpl.
» Studnia z zaworem ptuczacym DN1200 - 1 kpl.

*  Przepompownia sciekéw DN2000 — 1 szt.

» Studnia pomiarowa z przeptywomierzem DN2000— 1 szt.

WODOCIAG

» sie¢ wodociggowa @200 PE - RC — wykop otwarty - ok. 18 m,

» sie¢ wodociggowa @150 PE - HD — wykop otwarty - ok. 482,5 m,

» sie¢ wodociggowa @150 PE - HD — bezwykopowo - ok. 104 m,

» sie¢ wodociggowa @100 PE - HD— wykop otwarty - ok. 317,20 m,

» sie¢ wodociggowa @90 PE-HD — wykop otwarty — ok. 9,80 m,

* hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z armaturg i ksztattkami — 1kpl.

* hydrant podziemny DN80 PN16 wraz z armaturg i ksztattkami — 12 kpl.

PRZYLACZE GAZOWE
- likwidacja fragmentu przytacza gazowego — ok. 11,5m.

2. Inwestor i podstawa opracowania

Inwestorem niniejszej budowy jest Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia. Podstawy opracowania zostaty przedstawione w tomie
1 dokumentacji — Projekcie budowanym.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Istniejgca kanalizacja sanitarna na terenie przedsigewziecia

Obecnie na terenie planowanej inwestycji funkcjonuje system polegajacy na zbieraniu
$ciekdéw do zbiornikéw bezodptywowych i systematycznym wywozie przez wyspecjalizowane
firmy.

W poblizu przedmiotowego terenu istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
w ul. Bieszczadzkiej. Niniejszy projekt wigcza sie w ww. sie¢. W obszarze projektowane;j
przepompowni Sciekow przewiduje sie likwidacje fragmentu przytgcza gazowego.
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3.2. Istniejgca sie¢ wodociggowa

W obszarze przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgce istniejgce sieci wodociggowe:

- sie¢ wodociggowa DN200 w ul. Kacze Buki — sie¢ nalezy do gdyhnskiego systemu
wodociggowego. Niniejszy projekt wtgcza sie w ww. siec.

- sie¢ wodociggowa DN500 w ul. Kacze Buki — sie¢ nalezy do gdynskiego systemu
wodociggowego. Niniejszy projekt nie wptywa na prace ww. sieci ani sie z nig nie taczy.

- sie¢ wodociggowa DN100, DN80, DN40 w ul. Kacze Buki, Swietokrzyska oraz Beskidzka —
siec nalezy do gdanskiego systemu  wodociggowego.  Niniejszy  projekt
nie wptywa na prace ww. sieci ani si¢ z nig nie taczy.

- sie¢ wodociggowa DN80 w ul. lzerskiej — sie¢ nalezy do gdanskiego systemu
wodociggowego. Niniejszy projekt nie wptywa na prace ww. sieci ani sie z nig nie tgczy.

3.3. Istniejgca zielen

Na obszarze projektowanych obiektéw wystepuje zielen wysoka oraz zakrzewienie.
Szczegdtowy opis istniejgcej zieleni zostat zawarty w projekcie Inwentaryzacja Zieleni (Tom
8).

3.4. Geologia i geomorfologia

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Wysoczyzny Kaszubskiej.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac srednio urozmaicona. Rzedne wysokosciowe
w okolicy projektowanych prac zawierajg sie w przedziale 163,0-172,0 m n.p.m. Budowe
geologiczng (ponizej warstwy gleby i miejscowo nasypdéw) tworzg gtéwnie grunty fluwialne
wyksztatcone w postaci piaskow o zmiennej granulacji. Miejscowo napotkano wystepowanie
gruntéw spoistych wyksztatconych jako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste (otwory nr 1, 2
i 22). W obrebie gruntéw piaszczystych zanotowano przewarstwienia pospétek.

3.5. Budowa geologiczna i wnioski

Whnioski geotechniczne przedstawione sg w dokumentacji geotechnicznej, wchodzacej
w skltad kompleksowego opracowania. Ponadto zostaty one opisane w Projekcie
budowlanym.

3.6. Warunki wodne

Warunki wodne przedstawiono w dokumentacji geotechnicznej, bedacej czescig
kompleksowego opracowania. Ponadto warunki wodne zostaty réwniez opisane w Projekcie
budowlanym.

4. Stan projektowany

4.1. Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budowe nowych odcinkdéw systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz ttocznej. Scieki z dziatek przy ul. Swietokrzyskiej dostarczane bedg za pomocg
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni skad bedg ttoczone przewodem
kanalizacji sanitarnej ttocznej. Kanalizacja sanitarna ttoczna zakonczona jest studzienka
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rozpreznag

w ul. Kacze Buki na wysokosci dziatki nr 131. Od studzienki rozpreznej $cieki przejmowane
sg przez kanalizacje sanitarng grawitacyjng a w ul. Bieszczadzkiej nastepuje wigczenie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Swietokrzyskiej zaktada mozliwosé¢
W przysziosci podtgczenia i odbioru $ciekdédw sanitarnych planowanej zabudowy przy
ul. Gorczanskiej, poprzez zaprojektowane 2 studnie na wysokosci osi ulicy Gorczanskie;.

Trasy projektowanej sieci przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.4 Projekt zagospodarowania
terenu.

4.2. Charakterystyka projektowanej sieci wodociggowej

Projekt przewiduje budowe nowej sieci wodociggowej, ktéra swoim zasiegiem stuzy¢ bedzie
do zasilenia dziatek przy ul. Swietokrzyskiej, ul. Beskidzkiej, ul. Rudawskiej,
ul. Spiskiej oraz w celu zasilenia w wode przepompowni $ciekdw powstajgcej w ramach
niniejszego projektu. Sie¢ posiada dodatkowo dwa odgatezienia DN100 zakonczone
hydrantami (HP-12, HP-13) w ul. Swietokrzyskiej, ktére w przysztosci bedg stuzyly
zaopatrzeniu w wode, planowanych do budowy, obiektéw przy ul. Gorczanskie;.

Projektowana sie¢ witgcza sie do istniejgcej sieci DN200 nalezacej do gdynhskiego systemu
wodociggowego w ul. Kacze Buki.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.4a Projekt
zagospodarowania terenu.

4.3. Wycinka istniejgcej zieleni

Projektowane obiekty niekiedy przewidziane sga do posadowienia w poblizu istniejgcych
drzew i krzewdw — wykonanie obiektow zaprojektowano tak, aby nie uszkodzi¢ zieleni:

* Podczas prac budowlanych pnie drzew rosngcych na terenie realizacji
przedsiewziecia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

* W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza rzutem koron drzew,
zastosowa¢ wykop reczny, odktadajgc warstwe urodzajng gleby oddzielnie do
wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robdét,

* W rzucie koron nie nalezy sktadowaé¢ materiatobw budowlanych ani poruszaé¢ sie
ciezkim sprzetem,

+ Stosowa¢ metody bezwykopowe (zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu).

Dziatka nr 586 jest dziatkg zaklasyfikowang jako uzytek lesny LSVI. Nie planuje sie
umieszczania na terenie ww. dziatki zadnych elementéw sieci, ktére uniemozliwityby
prowadzenie gospodarki lesnej poprzez =zajecie powierzchni dziatki (np. studnie,
przepompownie). Cato$¢ dziatan ma na celu ochrone terendéw lesnych oraz spetnienie
warunkéw wydanych w opinii Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdansku dot.
przejscia siecig przez dziatke lesng jednoczesnie nie powodujgc potrzeby wytgczania jej
z produkgciji lesnej.
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Wszelkie prace prowadzone w okolicy dziatki nr 586 nalezy wykona¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Dopuszczone jest jedynie  wykonanie przewiertu  sterowanego
o odpowiednim zagtebieniu, wskazanym w profilach sieci. Studnie startowg oraz odbiorczg
projektuje sie poza granicami dziatki 586.

Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw uzgodnienia Ogrodnika Miasta
Gdynia nr SMO.7012.20.2019.KZ z dnia 09.09.2019r. Uzgodnienie stanowi integralng czesc¢
dokumentacji Inwentaryzacji Zieleni.

Do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanymi sieciami przewiduje sie nastepujgce
gatunki drzew i krzewébw (numeracja drzew i krzewOw zgodnie z oznaczeniami
inwentaryzaciji zieleni):

Nazwa olska Wymagane
Nr i P llosé Nr dziatki Obreb pozwolenie na
(Nazwa tacinska) .
wycinke
6. Jatowiec —  chifiski | 375/1 Wielki Kack | NIE
(Juniperus chinensis)
Cyprysik Lawsona
7. (Chamaecyparis 1 3751 Wielki Kack NIE
lawsoniana)
15 Brzoza grodawkowata | 375/5 Wielki Kack | NIE
(Betula pendula)
Sliwa domowa
mirabelka
(Prunus domestica 3 NIE
subsp. Syriaca)
32. Grupa Klon li
: pospolity  (Acer o
drzew i platanoides) 3 588/1 Wielki Kack | NIE
krzewow
Bez czarny (Sambucus
. 1 NIE
nigra)
Gtog jedniszyjkowy
1 NIE
(Crataegus monohyna)
32a. Topola wioska (Populus | 588/1 Wielki Kack | TAK
nigra L. ‘ltalica’)
32b. Klon pospolity  (Acer | 588/1 Wielki Kack | TAK
platanoides)
32c.. Klon pospolity (Acer | 588/1 Wielki Kack | TAK
platanoides)

4.4. Kanalizacja grawitacyjna

Projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonana bedzie:

* wykopem otwartym z kamionki o $rednicy DN200mm tgczong kielichowo
w systemie potaczen typu C =z uszczelkg zintegrowang kauczukowo-
elastomerowg wg PN-EN 295-7:2013-07 lub réwnowazna,

* metodg bezwykopowg z kamionki przeciskowej o srednicy DN200mm tgczong na
zlgcza ze stali nierdzewnej molibdenowej z uszczelkg zintegrowang kauczukowo-
elastomerowg wg PN-EN 295-7:2013-07 lub réwnowazng.

Odcinki przewidziane do wykonania metodg bezwykopowg nalezy realizowa¢ z rur
z kamionki przeciskowej zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Technologia wykonania
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przecisku z kamionki przeciskowej nie przewiduje stosowania rur ostonowych na rurze
przewodowe;j.

4.4.1. Studnie kanalizacyjne DN1200
Studnie weziowe wykona¢ jako studnie betonowe DN1200mm, prefabrykowane. Kregi
studzienek tgczone za pomocag uszczelek elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur
(kr6¢ce) wmontowane fabrycznie. Nie dopuszcza sie montazu przejsé szczelnych w kregach
po ich wyprodukowaniu na terenie zaktadu produkcyjnego ani przez wykonawce robot.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z elementéw z betonu C40/50 (min. C35/45) wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregbw za pomoca
fabrycznej uszczelki gumowej. Studnie wyposazy¢é w zeliwne stopnie ztazowe, powlekane
tworzywem sztucznym. Elementy denne, prefabrykowane z betonu C40/50 z kinetami
monolitycznymi  wysokosci %. Dla szczelnych przejs¢ przez betonowe sScianki studzienek
nalezy wykorzystac krééce dostudzienne kamionkowe.

Ptyty nastudzienne betonowe 1200/625/200- DN1200 z otworem @600mm.

Studnie zabezpieczy¢ od zewnatrz preparatami bitumicznymi. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

W studniach rewizyjnych betonowych powyzej 3m wykona¢ z podestem roboczym w potowie
wysokosci studni zgodnie z rys. nr 7.

Studnia S1 wyposazona bedzie w zastawke kanatowg celem awaryjnego zamknigecia
doptywu sciekow do przepompowni. Zastawka kanatowa DN200 wykonana ze stal
nierdzewnej.

4.4.2. Witazy
Wiazy zeliwne, ryglowane, bez wentylacji, do studzienek ulicznych @600 typu ciezkiego

klasy D400, do studzienek poza pasem drogowym — klasy C250. Na wtazach umiesci¢ logo
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Wokét wiazéw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy
wykonac¢ koperte o wymiarach 1,0x1,0m z betonu lanego zbrojonego.

4.5. Kanalizacja ttoczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonana bedzie z rur i ksztattek polietylenowych PE-HD,
PN10, SDR11, dwuwarstwowych, o srednicy &110x10,00mm, tagczonych przez zgrzewanie
doczotowe, zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Ksztattki i rury tgczone
doczotowo muszg odpowiada¢ tej samej klasie PE i SDR. Nalezy stosowac ksztattki
wykonywane metodg wiryskowg. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych. Na
catej diugosci kanalizacji ttocznej, rowniez na odcinkach wykonywanych metodg wykopu
otwartego, stosowac rure dwuwarstwowg, przystosowang do ukfadania metodg przewiertu
sterowanego.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zlokalizowany pod jezdnig ul. Kacze Buki od T27
do SR projektuje sie z rur polietylenowych dwuwarstwowych, PE-RC, PN10, SDR11
@110x6,6mm, tgczonych metoda zgrzewania doczotowego.

Nad rurociggiem uktadanym w wykopie otwartym, nalezy utozy¢é tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 200mm z zatopiong wkifadkg metalowa.
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Rurocigg ttoczny wykonywany metodg bezwykopowg bedzie oznaczony przez wtopiony
w rury PE przewod sygnalizacyjny.

Na odcinkach wskazanych w czesci graficznej opracowania, kolektor wykona¢ metodag
bezwykopowg rurami PE-HD za pomocg przewiertu sterowanego.

4.5.1. Studnia rozprezna

W miejscach wigczenia przewodu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej (studnia SR) nalezy
wykona¢ studzienke rozprezng betonowg DN1200. Przewody ttoczne zakonczy¢
w studzienkach rozpreznych. Studzienke oraz kinete wykonaé¢ z elementéw betonowych
prefabrykowanych z betonu klasy nie mniej niz C-35/45. Na studzience nalezy zamontowaé
wiaz zeliwny z pokrywg zeliwng. Pozostate wymagania jak dla studni betonowych DN1200
pkt. 4.5.

Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi a od wewnagtrz wykonac
powtoke z mieszkanki polimerowo-silikatowej w klasie ekspozycji XA3 o grubosci minimum
4mm (zabezpieczenie przed siarczanami). We witazie zamontowac filtr weglowy
antyodorowy.

4.5.2. Studnie zaworéw odpowietrzajgco- napowietrzajacych

W najwyzszych punktach sieci ttocznej zaprojektowano studnie napowietrzajgco-
odpowietrzajgce (SON). Studnie nalezy wykona¢ jako szczelne, betonowe z kregdw
DN1200, przykrytych ptyta nastudzienng i wtazem zeliwnym DN600 typu ciezkiego (40t)
z wypetnieniem betonowym z wentylacjg. Podstawa studni powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane
z betonu klasy C40/50 i tgczone pomiedzy sobg za pomocg uszczelek z gumy surowej
w przypadku potgczen na wrab i piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki
z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w powlekane stopnie
ztazowe. W dnie studni wykona¢ zagtebienie (rzgpie) o gtebokosci 20 cm zabezpieczone
kratkg ze stali nierdzewnej. Pozostate warunki wykonania studni oraz sposob
zabezpieczenia jak dla studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200 pkt. 4.5.

Wyposazenie studni stanowi tréjnik zeliwny kotnierzowy DN100/80, krociec dwukotnierzowy
o diugosci 10 cm oraz zawor na- i odpowietrzajacy. Na odgatezieniu tréjnika przed zaworem
zaprojektowano odcinajgcg zasuwe nozowg DNB8O0. Projektuje sie zawory odpowietrzajgco-
napowietrzajgce, skonstruowane specjalnie dla medidbw o zaburzonym przeptywie,
zanieczyszczonych czesciami statymi i materiatami blokujgcymi. Zawory te stuzg
zabezpieczeniu rurociggéw ttocznych przed skutkami zapowietrzania sie oraz powstawania
podcisnienia umozliwiajgc dtugotrwatg bezawaryjng prace rurociggu ttocznego.

Zaprojektowano bezstopowe zawory na- i odpowietrzajgce o dziataniu samoczynnym,
z przytaczami umozliwiajgcymi ptukanie podczas prac konserwacyjnych.

W studni, po jednej stronie tréjnika zamontowa¢ wstawke montazowo- demontazowa,
przystosowang do pracy ze $ciekami, umozliwiajacga demontaz tréjnika z zaworem
odpowietrzajgcym. Tréjnik umiesci¢ na cokole betonowym.
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Lokalizacje studni z zaworami na- i odpowietrzajgcymi, przedstawiono na PZT oraz na
profilach podtuznych sieci kanalizacyjne;j.

4.5.3. Studnie z zaworem ptuczacym

W najnizszym punkcie kanalizacji ttocznej zaprojektowano studnie odwodnieniowg (ZP),
z zestawem armatury umozliwiajgcej odwodnienie catej sieci lub jej odcinka. Studnie nalezy
wykona¢ jako szczelne, betonowe z kregow DN1200, przykrytych ptyta nastudzienng
z wlazem Zzeliwnym DNG600 typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym, z wentylacja.
Podstawa studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C40/50 i fgczone pomiedzy sobg
za pomocg uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen na wrgb i pioro,
a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelek z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN
681-Studnie wyposazy¢ w powlekane stopnie ztazowe. Pozostate warunki wykonania studni
oraz sposoOb zabezpieczenia jak dla studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200.

Wyposazenie studni stanowi czyszczak rewizyjny kotnierzowy z pokrywag rewizyjng
z zaworem do ptukania. Srednica czyszczaka powinna byé zgodna ze $rednicg rurociggu
ttocznego. Czyszczak stanowi wyposazenie sieci do przesytu gestych i zanieczyszczonych
mediow typu Scieki, szlam, pulpy i umozliwia wglad do wnetrza rurociggu, oczyszczanie
i usuniecie zatorédw oraz wykonanie innych zabiegdw rewizyjnych. Przed czyszczakiem
nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg rownoprzelotowg z miekkim doszczelnieniem, za
czyszczakiem rurocigg nalezy wyposazy¢ w zasuwg odcinajgca nozowg, miedzykotnierzowg
w celu umozliwienia inspekcji wybranego odcinka kolektora.

W studni, po jednej stronie czyszczaka zamontowa¢ wstawke montazowo- demontazowa,
przystosowang do pracy ze $ciekami, umozliwiajgcg demontaz armatury. Lokalizacje studni
odwodnieniowej, przedstawiono na PZT oraz na profilach podtuznych sieci kanalizacyjne;j.

4.6. Sie¢ wodociaggowa

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego PE-HD, klasy PE100, SDR11,
PN10 o srednicy @90, @110, @160 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, uktadanych
w wykopach waskoprzestrzennych na projektowanej gtebokosci. Sie¢ wodociggowa zostata
zaprojektowana z rur o $rednicy @160, natomiast odgatezienia do hydrantéw z rur @110
i @90. Sieci wykona¢ zgodnie z 12201-2+A1:2013-12.

Sie¢ wodociggowa o $rednicy @225 nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego PE-RC, klasy
100, SDR11, PN10 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, uktadanych w wykopach
waskoprzestrzennych na projektowanej gtebokosci. Sie¢ wykonaé zgodnie z 12201-
2+A1:2013-12.

Sie¢ wodociggowa budowana metodg bezwykopowg wykonac z tworzywa sztucznego PE-
RC, klasy PE100, PN10, SDR11 o $rednicy @110, @160 z drutem lokalizacyjnym wtopionym
w przewod. Sie¢ wykonac¢ zgodnie z 12201-2+A1:2013-12.

W weztach projektuje sie zastosowanie ksztattek z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych,
Sruby do skrecania potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej oraz potaczen spawanych.
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W weztach gdzie przewiduje sie montaz hydrantow DN80 oraz zasuw odcinajgcych
projektuje sie ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, armatura réwniez kotnierzowa
PN16.

W weztach, w ktérych zostang zamontowane zasuwy odcinajgce i ksztattki kotnierzowe,
potaczenia z rurami PE-HD i PE-RC wykona¢ przy zastosowaniu kotnierzy stalowych
galwanizowanych z tulejg kotnierzowg. Natomiast potgczenie z istniejgcym przewodem
wykonac przy zastosowaniu ztgczy rurowo- kotnierzowych.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano ze spadkami umozliwiajgcymi jej odwodnienie
i odpowietrzenie. Trasa projektowanej sieci wodociggowej, rozmieszczenie armatury
i hydrantow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2.1-2.4). Rozwigzanie
weztéw wg rysunku nr 6.

4.6.1. Armatura
Na projektowanym odcinku sieci zaprojektowano:

» Zasuwy odcinajgce kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem, na sieci oraz przy
hydrantach: PN16, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali
nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM, obudowa do
zasuwy teleskopowa,

* Hydranty podziemne i nadziemne: PN 16, hydrant wyposazony w samoczynne
urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowa.

Teren nieutwardzony wokét skrzynek ulicznych zasuw odcinajgcych i hydrantéw nalezy
umocni¢ zageszczonym kruszywem drogowym. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowac za
pomocg tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zamocowanych w sposéb trwaty do s$cian budynkow, stupkdédw ogrodzeniowych lub
specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysokosci H=1,80m.

4.6.2. Tasma lokalizacyjna

Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm =z zatopiong wktadkg z zamocowaniem jej do skrzynek
wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggow.

W miejscu przewiertu sterowanego wciggng¢ do rury ostonowej linke lokalizacyjng o srednicy
6 mm powleczong warstwg z tworzywa sztucznego.

4.6.3. Bloki oporowe i podporowe

Na zatamaniach sieci wodociggowej i w weztach projektuje sie bloki oporowe z oparciem
0 nienaruszony grunt rodzimy lub zageszczony grunt w wykopie. Miedzy rure sieci
wodociggowej a blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke z papy bitumicznej lub grube;j folii.

Bloki podporowe nalezy wykona¢ pod wszystkie ksztattki zeliwne w weztach sieci
wodociggowej, pod armature zeliwng oraz pod kolana Kkotnierzowe ze stopkg przy
hydrantach.

Bloki podporowe o wymiarach AxBxH=300x500x150mm.
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Bloki oporowe i podporowe wykonac¢ z betonu klasy C12/15.

4.6.4. Proéby szczelnosci i ptukanie wodociggu

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Cisnienie probne p=1,0 MPa, czas trwania proby minimum 0,5 h. Po pomysinym wyniku
proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimna, a nastepnie dezynfekcje
roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa powinna by¢ napetniona
roztworem wody chlorowej o stezeniu 1,0 dm® podchlorynu sodu na 1,0 m® wody przez okres
24 godzin. Po dezynfekcji i ptukaniu pobraé probki wody i przekaza¢ do badania
bakteriologicznego do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan
powtérzy¢ dezynfekcje
i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw. Wode z ptukania sieci wodociggowej
odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarnej. Po probie szczelnosci
sieci, potgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczyé antykorozyjnie przez dwukrotne
pomalowanie lakierem bitumicznym.

4.6.5. Wiaczenie do istniejgcego wodociagu

Po zamontowaniu i prébach nowego wodociggu nalezy wykona¢ wigczenie do istniejgcego
wodociggu w ul. Kacze Buki. Prace nalezy wykonywa¢ z minimalng mozliwg przerwag
w dostawie wody. Czynnosci powinny by¢ wykonywane pod nadzorem eksploatatora -
PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

4.6.6. Odbior wodociagu

Odbioru przewoddéw wodociggowych nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujaca norma.

4.6.7. Wytyczne montazowe

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobdéw, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
21994 r.

4.7. Metody bezwykopowe

Bezwykopowa technologia budowy przewodu zaktada, ze kolektory zostang posadowione
w gruncie bez naruszania nawierzchni. Rozbidrki nawierzchni przewidziane sg jedynie
miejscach wykonywania startowych komor przewiertowych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych przeznaczone do
wykonania metodg przecisku hydraulicznego sterowanego wykonaé za pomocg rur
z kamionki przeciskowej @200, zgodnych z PN-EN 295-7:2013-07 lub réwnowazna,
0 wytrzymatosci na zgniatanie FN = 80kN/m. Rury taczone na ztacza ze stali nierdzewnej
molibdenowej z uszczelkg zintegrowang kauczukowo-elastomerowg wg PN-EN 295-7:2013-
07 lub rbwnowazng. Wszystkie elementy muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Dtugos¢
przewodoéw z kamionki @200 — ok. 515m.
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Proponowana metoda wykonania odcinkow projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej ttocznej to horyzontalny przewiert sterowany (HDD). Nalezy wykonaé przecisk
pilotazowy. Na czas wykonania przewiertu nalezy wykona¢ tymczasowg studnie startowg
betonowg DN2000 oraz studnie odbiorczg DN2000.

Ostateczny wybor metody wykonania lezy po stronie Wykonawcy robot.

4.8. Rury ostonowe

Odcinki kanalizacji ttocznej montowane w rurach ostonowych wykonaé rurg ostonowg
stalowg &219,1x6,3mm zabezpieczong antykorozyjnie warstwg polietylenu.

Odcinki sieci wodociggowej pod przeszkodami tj.: teren lesny oraz znaczne zagtebienie sieci,
nalezy wykona¢ bezwykopowo rurami ostonowymi stalowymi zabezpieczonymi
antykorozyjnie warstwg polietylenu. Dla srednicy @110 projektuje sie rure ostonowg
o wymiarach ©@219,1x6,3mm, natomiast dla $rednicy @160 projektuje sie rure ostonowg
o wymiarach @273,0x7,1mm.

Rure przewodowg wprowadzi¢ w rure ostonowg na ptozach slizgowych i koncoéwki uszczelnic¢
manszetami gumowymi. Szczegdt montazu rur ochronnych na rysunki nr 14.

4.9. Przepompownia sciekow

Zaprojektowano sieciowa, zautomatyzowang bez statej obstugi przepompownie S$ciekéw
urzgdzeniami zainstalowanymi w zbiorniku o $rednicy DN2000, z polimerobetonu
o gteboko$ci 6,37 na dziatce nr 588/4, obreb Wielki Kack.

4.9.1. Pompy

Przepompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie
w czasie normatywnego doptywu $ciekow. W czasie maksymalnego rozbioru pracowac¢ beda
dwa agregaty pompowe.

Pompy zamontowa¢ wraz z niezbednym wyposazeniem — stopg sprzegajagca, prowadnicami
z gérnym uchwytem, zawiesiami, kablem zasilajgco- sterowniczym o dtugosci dostosowanej
do gtebokosci pompowni.

Prowadnice rurowe podwdjne 2” — wykonane ze stali nierdzewnej AlSI316L. Mocowanie do
prowadnic rurowych — stal nierdzewna AISI316L.

tancuch do opuszczania i wyciggania pomp z ogniwami skokowymi co 1m, wykonany ze
stali nierdzewnej AISI316L o udzwigu do 0,5t.

Wirnik pompy o krawedziach tngcych typu otwartego do cieczy zawierajgcych domieszki
state lub dtugowtokniste. Srednica wlotu i wylotu: 80mm.

4.9.1.1. Parametry pomp

Dobrano pompy o parametrach:

Parametr [-] PS
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Obliczony docelowy

doptyw do przepompownif[l/s] 2,51
sciekow

Wydajnos¢ Qnmax I/s] 18,0

Mlnlmalna predkos¢ na[m/s] 11

pionach ttocznych

Moc pompy [kW] 4,51

Wysoko$¢ podnoszenia [m] 21,0

Scieki

Medium -l komunalne

4.9.1.2. Pomiar poziomu sciekow

Pomiar poziomu $ciekéw odbywac sie bedzie z pomoca sondy z ceramiczng celg pomiarowa
w rurze ostonowej DN80 ze stali nierdzewnej na uchwytach ze stali nierdzewnej oraz
ptywakéw sygnalizujgcych: suchobieg, poziom roboczy oraz poziom alarmowy
zamontowanych na lince ze stali nierdzewne;.

4.9.1.3. llos¢ sciekow

Pomiar ilosci $ciekow odbywa¢ sie bedzie za pomocg przeptywomierza
elektromagnetycznego zamontowanego w komorze pomiarowej wraz z zestawem zasuw.

4.9.2. Zbiornik przepompowni sciekow

Zbiornik  przepompowni  Sciekbw  wykona¢ w formie prefabrykowanej  studni
polimerobetonowej, jako jeden monolitycznym dostarczony na obiekt w catosci
z orurowaniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wierzch zbiornika nalezy wynies¢ 30cm
ponad poziom terenu. Dno wewnatrz przepompowni wyprofilowa¢ ze spadkiem w taki
sposoéb, aby umozliwi¢ sptyw sciekéw w kierunku pomp (skosy antysedymentacyjne).

Zbiornik z polimerobetonu wykona¢ jako element szczelny oraz odporny na dziatanie
substancji o pH w zakresie 1-10. Zbiornik nalezy pokry¢ od wewnatrz powtokg z materiatéw
na bazie zywic poliuretanowych, chemoodporng, paroprzepuszczalng i odporng na dziatanie
promieni UV. Powtoke nalezy natozy¢ po uprzednim przygotowaniu podfoza oraz po
zagruntowaniu zgodnie z wytycznymi producenta powtoki.

Studnia przepompowni $ciekow nie ma wymaga zabezpieczen przeciwwyporowych ze
wzgledu na brak wystepowania wdd gruntowych w obrebie terenu planowanej
przepompowni.

4.9.2.1. Przejscia szczelne

Wszelkie przejscia rurociggdw przez sciany zbiornika wykonac jako szczelne fancuchowe.
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Wilot kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ za pomocg kré¢ca kamionkowego montowanego
fabrycznie.

49.2.2. Wiaz

Na ptycie pokrywowej zamontowaé witaz prefabrykowany ze stali nierdzewnej AISI310,
ryflowanej, o wymiarach 650x1200mm, dwuskrzydtowy, ocieplany piankg poliuretanowg
doszczelniony gumg EPDM, wyposazony w raczke lub element umozliwiajgcy ich
podnoszenie i opuszczanie, sprezyne gazowa, utatwiajgcg otwieranie/zamykanie pokrywy
oraz zabezpieczenie przeciw samoczynnemu zamykaniu. Witaz zamykany na kitédke
powlekang tworzywem sztucznym. Wtaz powinien zapewni¢ mozliwos¢ sptywu wody z jego
powierzchni (ksztatt ,koperty”). Wtaz z logo PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Zastosowa¢ krate bezpieczehstwa montowang pod wilazem wykonang ze stali
kwasoodpornej AISI316. Krate bezpieczenstwa montowa¢ na zawiasach i wyposazyé
w dzwignie podtrzymywania otwarcia.

4.9.2.3. Wyposazenie zbiornika
Zbiornik wyposazy¢ w elementy ze stali nierdzewnej klasy AISI316:

» Deflektor,

* Rurociagi technologiczne DN80,

» Drabine w rozwigzaniu systemowym o szerokosci 0,4m z pochwytem wysuwanym,
stopnie antyposlizgowe,

» Podpory przewoddéw technologicznych,

* Wentylacje,

» Sonde,

+  Wylgczniki ptywakowe,

» Podest roboczy z czescig ruchomag umozliwiajgcg wyciggniecie pomp ze zbiornika,

* Odwodnienie kolektora cisnieniowego z zasuwg odcinajgca.

4.9.2.4. Wentylacja i filtry antyodorowe

Zastosowac filtry antyodorowe 2z wypetnieniem z wegla aktywnego w kominkach
wentylacyjnych DN160. Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Kominki nawiewno-wywiewne sprowadzi¢ 0,2m nad wlotem rurociggu grawitacyjnego.
Kominki oraz obejmy do pionéw wentylacyjnych wykonaé¢ ze stali nierdzewnej AISI316.
Wyijscie kominkéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie przepompowni. Kominki
wyprowadzi¢ min. 1,00m powyzej pokrywy zbiornika. Przejscia kominkéw w pokrywie
wykonac jako systemowe przejscia szczelne, tancuchowe.

4.9.3. Komora pomiarowa
Komore pomiarowg o srednicy DN2000 i gtebokosci 2,0m wykona¢ z zelbetu. Zbiornik
z prefabrykowanych elementéw tgczonych na uszczelke. W dnie studni zaprojektowano
rzgpie o srednicy 40cm, odwodnienie odbywac sie bedzie za posrednictwem rurociggu
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odwadniajgcego DN80 ze stali nierdzewnej AlSI316 z zaworem zwrotnym od strony komory
przepompowni $ciekow. Studnie ociekowg przykry¢ kratg ze stali nierdzewnej AlSI316.

Zbiornik wykonac¢ z betonu klasy min. C35/45, F-150, W12 o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie. Zbrojenie studni ze stali klasy AlIN.

Na ptycie pokrywowej zamontowaé wtaz prefabrykowany, okragty DN600 z Zeliwa szarego,
klasy D400 z zabezpieczeniem zatrzaskowym, pokrywg uchylng. Ptyte pokrywowg wyniesé
ponad teren o 0,30m.

Komora pomiarowa nie wymaga zabezpieczeh przeciwwyporowych ze wzgledu na brak
wystepowania wéd gruntowych w obrebie terenu planowanej przepompowni.

4.9.3.1. Wyposazenie komory

* Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 w wersji roztgcznej — 1 szt.

» Zasilanie przeptywomierza,

» Zasuwa nozowa wyprowadzona na poziom pokrywy DN100 — 2 szt.

* Manometr z kurkiem odcinajagcym i przetwornikiem ci$nienia — 1 kpl.

» Podpora mocujgca ze stali kwasoodpornej — 3 szt.

* tacznik montazowo- demontazowy DN100 — 1 szt.

o Ztacze PERROTA DN100 zenskie do awaryjnego pompowania sciekdéw DN100
z zasuwg nozowg DN100 — 1 kpl.

* Rurocigg odwodnieniowy DN80 z zaworem zwrotnym wigczony do przepompowni— 1
szt.

* Odwodnienie kro¢ca do awaryjnego przettaczania sciekow DN50 z zaworem kulowym
z wyprowadzonym wezem elastycznym do rzgpi w komorze pomiarowej — 1 kpl.

4.9.3.2. Przeplywomierz
Komore zasuw wyposazy¢ w przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 z modutem
komunikacyjnym Modbus RTU SLAVE&#8211. Typ przeptywomierza ustali¢ z Inwestorem.
Montaz, w tym zachowanie odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem — zgodnie
z DTR urzadzenia.

4.9.3.3. Awaryjne pompowanie sciekow

W celu umozliwienia podtgczenia przewoznej pompy nalezy na rurociggu ttocznym wykonac
odejscie DN100 ze stali nierdzewnej AISI316, z zasuwg nozowg DN100, wyprowadzone ok.
min. 70 cm nad pokrywe komory, zakonczone kolanem 90° ztgczem PERROTA Zzenskim
z klamrami. Nalezy przewidzie¢ odwonienie kro¢ca do awaryjnego przettaczania sciekow
o sSrednicy DN50 z zaworek kulowym z wyprowadzonym wezem elastycznym do rzgpi
w komorze pomiarowe;j.

4.9.4. Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow
W ramach zagospodarowania terenu przepompowni projektuje sie m.in.:

» Ogrodzenie z paneli 0 wysokosci min. 1,80m na fundamencie betonowym z bramg
wjazdowa,
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» Wewnetrzna linia zasilajgca z projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza
energetycznego,

* Wijazd na teren przepompowni,

» Technologiczne przytgcze wodociggowe z hydrantem,

* Rozdzielnica zasilajgco- sterujgca z automatyka przepompowni,

» Zbiornik przepompowni sciekéw z polimerobetonu,

» Komora przeptywomierza,

* Oswietlenie zewnetrzne energooszczedne na stupie z wysiegnikiem,

» Utwardzenie kostkg betonowg czesci terenu przepompowni,

» Powierzchnia chtonna do zagospodarowania wod deszczowych.

4.9.4.1. Dojazd do przepompowni

Dojazd dla stuzb eksploatacyjnych do terenu przepompowni zapewniony jest poprzez
ul. Gnieznienskg (m. Gdansk), w przysztosci po realizacji budowy pasa drogowego
w ul. Swietokrzyskiej (m. Gdynia) dojazd dla stuzb eksploatacyjnych bedzie mozliwy takze
od strony ul. Swigtokrzyskiej.

4.9.4.2. Nawierzchnia na terenie przepompowni

Zaprojektowano utwardzenie terenu przepompowni poprzez kostke betonowa o grubosci
8cm oraz ptytami betonowymi (typ MEBA) o wymiarach 40x60x8cm, ktére stanowi¢ bedag
powierzchnie chtonng dla wdd opadowych. Nawierzchnie wykonac zgodnie z zakresem
wykazanym w projekcie branzy drogowe;.

Rozdzielnica RZ-S oraz miejsce podtgczenia przewoznego agregatu pradotwérczego
znajduja sie w czesci o utwardzonej nawierzchni.

Nawierzchnia dostosowana bedzie do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok. 12m x 2,5m.

4.9.4.3. Ogrodzenie

Teren przepompowni bedzie ogrodzony za pomocg ogrodzenia panelowego azurowego
wykonanego z pretéw stalowych o wysokosci min. 1,80m z bramg wjazdowg o szerokosci
4,0 m. Brama wjazdowa otwierana do wewnatrz, wyposazona w zasuwy ze sprezyna,
chronigcg przed samo zamknieciem oraz zamykana na ktddke energetyczng niepowlekang
tworzywem sztucznym. Ogrodzenie wykonac jako panelowe z pretéw stalowych spawanych
punktowo, $rednica pretéw poziomych i pionowych nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm,
oczka siaki nie powinny by¢ wieksze niz 50x200mm. Zaleca sie zastosowac siatke z
podwdéjnymi pretami poprzecznymi. Stupki ogrodzenia o dtugosci min. 2,2 m wmontowane w
beton z fundamentami prefabrykowanymi, natomiast miedzy stupkami nalezy zastosowac
murek systemowy prefabrykowany utozony na betonie. Fundamenty nalezy zagtebi¢ na
minimum 0,8 m p.p.t. Panele ogrodzenia powinny by¢ tgczone z stupkami ogrodzenia za
pomocg Srub z nakretkami zrywalnymi. Elementy stalowe ogrodzenia powinny byé
ocynkowane i powlekane poliestrem. Kolorystyka zewnetrznej powtoki malarskiej nanoszonej
metoda proszkowg powinna odpowiada¢ barwie RAL6009 (zielony). Ogrodzenie nalezy
wykonac z catych przeset a w przypadku koniecznosci skracania dtugosci panelu, miejsca po
cieciu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg o barwie RAL6009.
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4.9.4.4. Zagospodarowanie wod deszczowych na terenie
przepompowni

Zagospodarowanie wod deszczowych zaplanowano poprzez odprowadzenie woéd
z nawierzchni z kostki betonowej do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalng z ptyt
betonowych MEBA.

Fundamenty prefabrykowane ogrodzenia wynies¢ 40 cm ponad teren w celu zabezpieczenia
przed naptywem wéd z innych dziatek.

4.9.4.5. Likwidacja przytacza gazowego

Na terenie przepompowni sciekdéw, na dziatce nr 588/4 obreb Wielki Kack zlokalizowane jest
istniejgce czynne przytacze gazowe o $rednicy DN50. Z uwagi na projektowang
przepompownie $ciekow wraz z towarzyszgcg infrastrukturg projektuje sie likwidacje
przytagcza gazowego, kitorg nalezy zlecic gazowni maksymalnie 3 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Roboty ziemne

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonac¢ uprawniony geodeta.

5.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ waskoprzestrzennie, sprzetem mechanicznym i recznie
(szczegdlnie w miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne), o Scianach pionowych
umocnionych atestowanymi szalunkami przenosnymi. W przypadku budowy przewodow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej oraz wodociggowej prace wykonywaé
w jednym wykopie o0 szerokosci min. 2,0m o $cianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami.

Szalowanie $cian wykopdw wykonac¢ przy pomocy szalunkdéw systemowych, wyprasek
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba rzymska). Obudowa powinna
wystawac 15,0 cm ponad powierzchnie terenu.

Szeroko$¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje sie obustronnie po 40,0 cm jako zapas potrzebny na szalowanie scian
wykopu i uszczelnienie potgczen. Szerokos¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m. Ponadto
odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng Sciankg rury kanatowej powinna
wynosic

z kazdej strony min. 20,0 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji
szalunku w konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywag¢, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac
stateczno$¢ gruntu. Sciany wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub
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odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spasc¢, nalezy
niezwtocznie usungg.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntdow nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi.

Przystapienie do rob6t ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia
nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych wg branz, oraz
probnymi przekopami recznymi (odkrywki), w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszystkie
niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac¢ jako czynne.
Ich wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Istniejgcy infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopdw, nalezy zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robo6t. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury dwudzielne, zgodnie
z warunkami uzgodnien z ich gestorami. Zasypke wykopéw nalezy wykonaé zgodnie
z normag PN-S-02205 lub rownowazng [ zageszczeniem i€j zgodnie
z norma. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych
urzadzen infrastruktury technicznej oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy witasnym
staraniem i na wiasny koszt. Po zakonczeniu rob6t teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczecia inwestycji.

W czasie prac utrzymaé dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robot obiektow.
Ponadto miejsca prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Z powodu wejscia w pas
drogowy opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu.

5.2. Podtoze gruntowe

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi, w podtozu wystepujg zaréwno grunty nosne (warstwy
geotechniczne lla, llb, lic i lll), jak i grunty stabonosne i nienosne. Grunty warstw
geotechnicznych | sg stabonos$ne i nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia studni lub przewodu gruntow stabonosnych
lub nienosnych, grunt taki nalezy usung¢ i wymieni¢ na nosny lub wykona¢ warstwe
wzmacniajgcg — zgodnie z punktem 5.2 i 5.3.

5.3. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie
z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszej dokumentacji.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i réwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg —
podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

Uwaga: W rejonie przewodow oraz studni/zbiornikéw posadowionych na poziomie gruntéw
nienosnych i stabonosnych nalezy zastosowac¢ sie do ponizszych uwag.
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» Jesli migzszo$¢ nienosnego gruntu jest wieksza niz 0,5 m ponizej poziomu
posadowienia kolektora nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajgcg z geowtokniny
i zwiru zgodnie z rysunkiem nr 16, a nastepnie warstwe podsypki.

» Jezeli migzszo$¢ gruntu nienosnego jest mniejsza niz 0,5 m nalezy dokonac¢
wymiany gruntu, a ubytki uzupetni¢ do poziomu posadowienia sieci podsypka
piaskowo - zwirowg zageszczong do ID 20,60.

« W przypadku posadowienia sieci w obrebie warstwy nasypu zastosowac
min. 30 cm warstwe piasku zageszczonego do stopnia zageszczenia ID
20,60.

Przepompownie nalezy posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym
z korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ zbiornik. W rejonie planowanej
przepompowni sciekdw nie wystepuje woda gruntowa.

5.4. Posadowienie przewodow

Na obszarze inwestycji wystepujg grunty nosne: piaski drobne, srednie, piaski drobne
z domieszkg gliniastych. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, Zze w rejonie
projektowanej sieci wystepujg proste warunki gruntowe.

W podtozu wystepuja wytgcznie grunty nosne. Posadowienie rurociggdw jest na wysokosci
gruntéw warstwy nr lla, llb, llc, i lll, tj. nosnych i niewysadzinowych, tym samym zaleca sie
wykona¢ poprzez posadowienie projektowanych elementow infrastruktury w sposéb
bezposredni oraz wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypywania wykopow.

Bezwzglednie nalezy wybra¢ z wykopu gruz, kamienie oraz frakcje gruntu o $rednicy
wiekszej niz 20 mm.

W zwigzku z tym, Zze rozpoznanie ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania
odmiennych warunkéw gruntowych w okolicy przeprowadzonych badan, tym samym
w przypadku wystepowania nienosnych gruntéw w poziomie posadowienia kolektora, nalezy
dokona¢ czesciowej wymiany gruntu, wybierajgc grunt na gtebokos¢ okoto 0,3 m ponizej
rurociggu, a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowg z zageszczeniem.

5.5. Zasypywanie wykopow

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Zasypke nad rurociggami
nalezy wbudowywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby unikng¢ osiadania
gruntu zasypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 1s=0,97,
natomiast pod jezdniami Is=1,00 — na gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej 1s=0,97 na
wiekszej gtebokosci.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdw nie moze wystepowacé gruz, kamienie,
czagstki gruntu wieksze niz 20 mm i inne materiaty, ktére moga spowodowaé uszkodzenie
kolektoréw. Materiat do wykonania zasypki powinien by¢ podatny na zageszczanie, nie
powinien by¢ zmarzniety i nie moze zawierac czgstek gruntu, ktérych wielkos¢ przekracza

10 % nominalnej srednicy rury, ani zawiera¢ korzeni drzew, grud, materiatdw organicznych
i itu.
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Do zasypania wykopow dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego w postaci gruntow
niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu.
5.6. Montaz studni

Montaz wykonywaé wg opisu podanego w instrukcji producenta.

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C12/15
o grubosci 10,0 cm.

W przypadku wystepowania nienosnych gruntéw w poziomie posadowienia studni (np.:
namutéw gliniastych, namutéw torfiastych i torféw), nalezy dokona¢ wymiany gruntu,
wybierajgc grunt do gtebokosci posadowienia warstwy nosnej, a ubytki uzupetniajgc
podsypka zwirowg z odpowiednim zageszczeniem.

Kregi montowac na uszczelke. Zwienczenie studni wykonac jako ptyte pokrywowg. Rzedng
wtazu zeliwnego wyregulowac do rzednej terenu.

Wiaczenia rur kamionkowych do betonowych studzienek wykonaé przy uzyciu specjalnych
tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejanych w trakcie prefabrykaciji elementu zelbetowego.

6. Proby i odbiory

Odbioru sieci i przytgczy nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: zeszyt
3 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

W trakcie préb rurociggdw cisnieniowych nalezy przestrzega¢ procedur okreslonych
w odpowiednich normach.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowa TV wszystkich kolektoréw grawitacyjnych.

6.1. Przewody kanalizacji grawitacyjnej

Przewody sieci grawitacyjnej podlegajg probie szczelnosci. Szczelno$¢ powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu.

6.2. Przewody kanalizacji ttocznej
Sie¢ cisnieniowg (wodocigg i kanalizacja ttoczna) po wykonaniu nalezy poddaé probie
szczelnoci.

Cisnienie prébne p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h.

Po pomysinym wyniku préby szczelnosci dla przewodéw wodociggowych nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie wodg zimng, a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej
i ponowne ptukanie. Przew6d wodociggowy powinien by¢é napetniony roztworem wody
chlorowej o stezeniu 1dm?® podchlorynu sodu na 1m® wody przez okres 24 godzin.
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Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ prébki wody i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do
atestowanego laboratorium. Przy negatywnym wyniku badan powtorzy¢ dezynfekcje
i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw.

6.3. Odbiory

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do PEWIK Gdynia
rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

Odbidr ten bedzie obejmowat:

* Sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z dokumentacja techniczng
(w szczegolnosci spadkéw, potgczen, zmian kierunkow),

» Sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodéw przy przejSciach przez
przeszkody,

» Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek, zaslepien i innych elementow,

* Przeprowadzenie proby szczelnosci,

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
filtracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu,

* Wyniki préb szczelnosci powinny by¢é ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika,

* Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, uzytkownika i eksploatatora sieci i potwierdzony
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze jakie$ wymagania
nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole

podajac jednoczesnie termin ich usuniecia

* Teren po budowie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Po dokonaniu dezynfekcji projektowanego przytgcza wody prébki wody nalezy poddac
analizie bakteriologicznej w atestowanym laboratorium.

7. Skrzyzowania projektowanej sieci

W obrebie prowadzonych rob6t wystepuje nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- kable teletechniczne,

- przewody gazowe,

- przewody kanalizacji sanitarnej,

- przewody wodociggowe,

- kable energetyczne,

- energetyczne przewody napowietrzne,

- energetyczne linie napowietrzne NN i WN.

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1-2.4)
oraz profilach. Sposéb rozwigzania skrzyzowan sieci z uzbrojeniem podziemnym omowiono
ponizej.

Wszystkie niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
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Wszelkie prace wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branzowych (zatgczonych do Projektu Budowlanego).

7.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi

Istniejgce kable elekiryczne i teletechniczne zlokalizowane sg na gtebokosci mniejszej niz
gtebokos¢ posadowienia projektowanej infrastruktury.

Na odkrytych w obrebie wykopdw kablach energetycznych nalezy zamontowac lub uzupetni¢
brakujgce dwudzielne ostony kablowe z PVC @110.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustow kablowych, powstate w czasie montazu
projektowanych sieci nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu réwniez dwudzielnych oston
kablowych z PVC.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,0 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci pod
nadzorem przedstawiciela gestora. W obrebie wykopédw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze
uktadane nad kablami.

7.2. Skrzyzowania z gazociggiem

Istniejgce i projektowane gazociggi zlokalizowane sg na gtebokosci mniejszej niz gtebokosé
posadowienia projektowanej infrastruktury.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej prace ziemne wykonywac recznie, za wyjgtkiem odcinkow
gdzie sie¢ jest prowadzona bezwykopowo. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych
gazociggbw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie gestora sieci wtasciwego dla terenu
inwestycji, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwag, dla terenu inwestycji Gazownie. Wszelkie uszkodzenia
sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzuje sie usungé wtasnym kosztem i staraniem.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie. W strefie
kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdza¢ statych sktadéw
i magazyndéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone
tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposéb ich wykonania z witasciwg Gazownig. Nalezy
odbudowaé¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegawczej. Zasypanie
gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Skrzyzowania
z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru wiasciwej Gazowni. Przewierty
i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni/Placowki.
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7.3. Zabezpieczenie sieci w odrebnym wykopie

Sieci podziemne przechodzace przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne jako
wzmochienie wykonaé koryto zbite z desek o grubosci 32mm. Podwieszenie koryta do
krawedziaka wykona¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonach istniejgcego uzbrojenia
terenu, szczegoblnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

7.4. Odtworzenie ciggéw drenarskich

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ewentualny przebieg drenazy rolniczych w rejonie
pasa drogowego, tak aby zapewnic¢ ich odtworzenie.

8. Odtworzenie nawierzchni

Warstwe humusu z wykopdéw nalezy sktadowac osobno i wykorzystaé po zakonczeniu robét
do odtworzenia terenow zielonych. Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy wymieni¢ warstwe
Scieralng na catej szerokosci jezdni. Przy odtwarzaniu chodnikéw nalezy przetozyé¢ catg jego
szerokos¢ wymieniajgc uszkodzone elementy na nowe.

Po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu poprzedniego, m.in. uszkodzone
elementy prefabrykowane wymieni¢ na nowe, naruszong skarpe odtworzy¢é i umocni¢
w sposdb gwarantujacy jej stabilnosé.

Z uwagi na zly stan techniczny ptyt betonowych na dziatce nr 588/1 oraz poruszanie sie po
nich ciezkiego sprzetu budowlanego w okresie prac budowlanych, istnieje
prawdopodobienstwo koniecznosci wymiany ptyt na nowe.

9. Warunki wykonywania prac

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko na etapie budowy,
wykonawca robdt budowlanych winien przestrzegaé¢ nastepujacych warunkow:

1) W calym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ ptynnos¢ robdét celem
zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas
i emisje spalin.

2) Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowaé wytgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzadzenia dopuszczone do uzytku przez Urzad Dozoru
Technicznego (zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
/Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze
technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzgdzen nalezy systematycznie
kontrolowac.

3) Nadmiar ziemi z wykopu oraz wszelkie odpady pochodzgce z budowy nalezy wywozi¢ do
lokalnego zaktadu utylizacji.

4) W trakcie budowy nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:

» podczas prac budowlanych pnie drzew rosnacych na terenie realizacji  przedsiewziecia
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
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5)

w przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza rzutem koron drzew,
zastosowa¢ wykop reczny, odktadajgc warstwe urodzajng gleby oddzielnie do
wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét;

w rzucie koron nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych ani poruszac sie  ciezkim
sprzetem.

stosowa¢ metody bezwykopowe (zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu).

Po budowie caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Szczegbdtowe warunki wykonywania prac okreslone bedg w dokumentacji pn. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

10.

11.

12.

13.

14.

10. Uwagi koncowe

. Wykonanie i odbiér wszystkich robo6t zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI

INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
z 2003r., zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z instrukcjami producentow
zastosowanych rur i materiatéw.

Rejon prowadzenia robét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika nalezy
wykonac obejscia i ktadki dla ruchu pieszego.

Przed rozpoczeciem robédt, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placow
sktadowo-montazowych rur, uzgadniajgc ich potozenia z Inwestorem.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

Istniejace uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania rob6t nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie
z wytycznymi ENERGI i Orange, rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode zarzadcy na
jego zajecie — zgodnie z uzgodnieniami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Przy prowadzeniu prac w poblizu linii nadziemnych energetycznych i
telekomunikacyjnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne i zachowaé szczegoing ostroznosé.
Gromadzenie odpaddéw bedzie odbywac¢ sie w miejscach do tego przeznaczonych,
wyznaczonych na ten cel oraz zabezpieczonych.

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych w celu
zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancéw prace prowadzi¢ nalezy w porze
dziennej.

Wykonawca na czas robo6t zapewni pracownikom niezbedne urzadzenia higieniczno-
sanitarne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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15. Po zakonczeniu prac montazowych poszczeg6lnych odcinkéw sieci nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z naniesieniem na mapy i przekazac jg do
zasobu geodezyjnego w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

16. Wykonawca na czas robo6t zapewni pracownikom niezbedne urzadzenia higieniczno-
sanitarne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowaty:

mgr. inz. Maja Kos mgr inz. Justyna Otlewska
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BRANZA ELEKTRYCZNA
11. Zasilanie projektowanej przepompowni

11.1. Wskazniki elektroenergetyczne

Lp. |Nazwa Dane techniczne

1. | Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz
2. |Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,231 kV, 50 Hz
3. Uktad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-C/TN-S

4. | Moc przytgczeniowa: 12,0 kW

11.2. Zasilanie obiektu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci elektrycznej nr P/19/072909 z dnia 08-
01-2020, obiekt zostanie zasilony z sieci elekiroenergetycznej poprzez projektowane ztacze
kablowo-pomiarowego ZKP. Lokalizacja ztgcza zostanie pokazana na planie sytuacyjnym
linii zasilajgcej (rys. E-1), zgodnie z warunkami przy granicy dziatki. Przebieg linii zasilajgcej
uwidoczniono na rys. E-1 (Projekt zagospodarowania).

Dla potrzeb zasilenia przepompowni podczas zaniku dostawy napiecia z zawodowej sieci
elektroenergetycznej zaprojektowano gniazdo tréjfazowe w celu podtaczenia przewoznego
zespotu pradotwérczego o mocy 12kVA. Aby zasilenie z agregatu byto mozliwe i nie
nastgpito podanie napiecia na sie¢, zaprojektowano przetacznik sieC — agregat z blokadag
mechaniczng.

W celu zapewnienia warunkow ochrony od porazen, w ztgczu powinno zosta¢ zainstalowane
dodatkowe zabezpieczenie z wkfadkg bezpiecznikowag, poprzedzajace zabezpieczenie
przedlicznikowe.  Granicg stron sg zaciski pradowe w zigczu kablowym.
Z w/w ztgcza zostanie wyprowadzona linia kablowa kablem YKXS o odpowiednim przekroju
— wiasciwy dobdr nastgpi w projekcie wykonawczym. Roéwnolegle do kabla zostanie
poprowadzony stalowy ocynkowany ptaskownik ze stali nierdzewnej 316L 25x4. Ptaskownik
ten bedzie potaczony z szyng PEN ztacza ZK (w przypadku gdy ztgcze zostanie wykonane
w systemie TN-S ptaskownik przytaczy¢é do szyny PE) i z szyng PE i N w rozdzielnicy RG.
W pierwszej kolejnosci nalezy przytaczy¢ ptaskownik do szyny PE a nastepnie N. Punkt
podziatu sieci nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy potaczy¢ punkt podziatu z uziomem ktéry
bedzie stanowi¢ sie¢ stalowych ocynkowanych ptaskownikéw pograzonych w ziemi.
Rezystancja uziemienie nie moze przekroczy¢ 10Q. W przypadku gdy ta wartos¢ nie bedzie
mogta by¢ osiggnieta nalezy wykonaé¢ uziom pionowy pogrgzany za pomocg pretéw
stalowych ocynkowanych o $rednicy @16mm. Uziom przytgczy¢ do szyny PE i N przewodem
LgYZzo 16mm?®.

W rozdzielnicy RG beda znajdowaly sie zabezpieczenia obwoddw z ktérych zasilane bedg
obwody:

- oswietlenia terenu

- gniazdo serwisowe
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- rozdzielnica technologiczna przepompowni projektowanej zasilajgcg — pompy,
- rozdzielnica pompowni istniejgcej zasilajgca pompy;

11.3. Rozdzielnica RG
Rozdzielnica RG — gtéwna rozdzielnica przepompowni. Zostanie wyposazona w:

- zaciski przytgczeniowe dla zasilajgcej linii kablowej

- rozigcznik gtéwny i kontrole obecnosci napiecia,

- wytgcznik réznicowopradowy zgodnie z normg PN-HD 60364

— ochronniki przepieciowe klasy B+C, wraz z dobezpieczeniem,

- zabezpieczenia przetezeniowe i roznicowoprgdowe obwodoéw odbiorczych,

— aparature kontrolno-pomiarowg oraz sterowniczg i sygnalizacyjng (w tym sterowania
o$wietleniem terenu za pomocg czujnika zmierzchowego i umozliwiajgcg reczne
zatgczenie os$wietlenia),

- grzatke utrzymujgcg temperature wewngtrz obudowy na poziomie wymaganym do
prawidtowej pracy aparatury,

- jedno gniazdo serwisowe napiecia bezpiecznego 24V,

— jedno gniazdo serwisowe 1P+N+PE; 16A,

- jedno gniazdo serwisowe 3P+N+PE; 16A,

- obudowe posadowiong na betonowym fundamencie, obudowa w stopniu ochrony min.
IP54.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg odbiory zgodnie ze schematem rozdzielnicy, ktory
powstanie na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie rozdzielnice wyposazone zostang
w blokade przed samo zamknieciem.

Oswietlenie zewnetrzne

Do os$wietlenia terenu zaprojektowano oprawy nastupowe , z kloszem z poliweglanu,
zabezpieczajgcym oprawe przed wptywem szkodliwych czynnikédw srodowiskowych, klosz
zmontowany za pomocg zamkow ze stali nierdzewnej. Oprawa wyposazona bedzie
w uszczelke pomiedzy kloszem a korpusem, regulowany uchwyt montazowy umozliwiajgcy
regulacje konta nachylenia, jednoelementowy korpus wyttoczony z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor jasny szarosrebrny, zrédto $wiatta LED o mocy 32LED,
zasilanie 230V/AC, stopien ochrony IP66, prgd 500mA, 51W, 6000Im. Oprawa w wykonana
w drugiej klasie ochronnosci, np. Teceo 1 NW 32LED prod. Schreder. Oprawy beda
montowane na 6m stupie stalowym posadowionym na fundamencie. Stup wyposazony
bedzie w tabliczke przytgczeniowo-rozgatezng z gniazdem bezpiecznikowym. Gniazdo
bezpiecznikowe wyposazone we wktadke bezpiecznikowg gG 6A. Stup przytgczony do
bednarki uziemiajgcej ze stali nierdzewnej 316L 25x4. Sruby mocujgce do fundamentu
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Oswietlenie sterowane bedzie za posrednictwem czujnika zmierzchowego. Bedzie istniata
mozliwos¢ recznego zatagczenia oswietlenia przetgcznikiem w rozdzielnicy RG. Linie kablowa
zasilajgcag oprawy oswietleniowe wykonac przewodem YKYZzo 3x2,5z0.
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11.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w obiekcie realizowane jest w ukfadzie sieci TN-S. Dla
urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 KkV projektuje sie
nastepujace srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie przez zastosowanie
urzadzen zabezpieczajgcych przetezeniowych,

— samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-
pradowych, o pradzie 30 mA,

- potfaczenia wyrbwnawcze — gtéwne,

- potaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

— urzadzenia Il klasy ochronnosci,

Wszystkie wylaczniki réoznicowo pradowe nalezy bada¢ raz w miesiagcu za pomoca
przycisku TEST umieszczonego na obudowie wytacznika.

11.5. Potaczenia wyréwnawcze

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzgdzenia wyposazone w przewodzgce
czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnicy elektrycznych, bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, klapy studzienek, porecze, drabiny.

W poblizu RG oraz dla obwoddéw odbiorczych nalezy wykona¢ potgczenia gtéwne
wyrownawcze. Potgczeniami tymi nalezy objg¢ wszystkie przewodzgce czesci jednoczesnie
dostepne, takie jak metalowe uchwyty, schody, porecze, witazy. Gtowng Szyne
Wyréwnawczg wykonang ptaskownikiem ze stali nierdzewnej 316L 25x4mm prowadzi¢ od
szyny PE rozdzielnicy RG, do chronionych zgrupowania urzgdzen (zbiorniki, wtazy itd.)
Potgczenia wyréwnawcze do GSW wykonaé linkg miedziang LgYzo 4mm?.

Uwaga ogélna:

Potaczenia wyréwnawcze pomiedzy chronionymi urzadzeniami nalezy wykonac linka
miedziang o przekroju rownym lub wigkszym od najmniejszego przekroju zyty ochronnej,
kabli zasilajgcych tgczone urzadzenia. Potgczen wyréwnawczych pomiedzy urzgdzeniem
a czescig przewodzacg obcg nalezy dokonac linkg miedziang o przekroju rownym minimum
0,5 przekroju zyty ochronnej, kabla zasilajgcego to urzgdzenie.

Elementy podlegajgce ochronie musza by¢ przytgczane do instalacji indywidualnie do szyn
wyréwnawczych. W celu ekwipotencjalizacji nie wolno przytacza¢ chronionego elementu do
elementu poditgczonego do szyny wyrdbwnawcze;j.

11.6. Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-05125
oraz N-SEP-E-004 zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z uzbrojeniem podziemnym.
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Na terenie projektowanej przepompowni linie kablowe projektuje sie uktada¢ w rurach
ochronnych dla kazdej pompy oddzielnie.

Linie kablowe zostang utozone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys E-1,
starajgc sie zachowacé prostoliniowosc¢ tras. Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na
gtebokosci co najmniej 70 cm we wskazanych miejscach w grubosciennych rurach
przepustowych, zgodnie z rysunkiem. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Wykop zasypac¢ ubijajac ziemie warstwami co 15
cm. Kable w wykopie ukftadaé linig falistg. Wprowadzenie przewodéw do przepompowni
projektuje sie wykonac poprzez skrzynki przytgczeniowe zainstalowane przy zbiorniku.

Prace ziemne, z doktadnym ubiciem i zageszczeniem zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable
naktadac opaski informacyjne w wejsciach do przepustéw, rozdzielnic.

Opaska powinna zawiera¢ informacje:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla,

- rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac odlegtosci zgodnie
z normg PN-76/E-05125 oraz NSEP-E-004. Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie do
wnetrza wody i zamuleniem, kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy
stalowe ze stali nierdzewnej 316L 25x4mm utozy¢ w odlegtosci minimum 15cm od
przepustu.

11.7. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolaciji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z normami
i przepisami a zwtaszcza PN-HD 60364, PN-IEC 62305, NSEP-E-002, NSEP-E-004 oraz
przepisami BHP.

Wszelkie zmiany w dokumentacji powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Pietrzak nr upr. proj. POM/0021/POOE/12
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BRANZA AKPIA
12. Uklad sterowania przepompowni sciekow

Rozdzielnia sterownicza przeznaczona jest do realizacji funkcji zasilania i sterowania praca
przepompowni sciekOw, wyposazonej w dwie pompy o mocach 4,51kW kazda. Algorytm
pracy realizuje sterownik programowalny GE Versa Max Micro w oparciu 0 pomiar poziomu.
Do jego funkcji nalezy rowniez kontrola sprawnosci urzgdzen, obstuga panelu operatorskiego
oraz udostepnianie danych dla systemu teletransmisji. Do kontroli i sterowania pracag
przepompowni stuzy panel operatorski Astraada HMI 7”. Rozdzielnia zawiera zespoét
zabezpieczen do ochrony urzgdzen przed uszkodzeniem oraz personelu obstugujacego
przed porazeniem. W obwodach zasilania pomp zastosowano urzadzenia tagodnego
rozruchu

i zatrzymania.

12.1. Zasilanie

rozdzielnia przystosowana jest do podtgczenia zasilania w uktadzie TN-S,

- zasilanie podstawowe zgodnie z projektem branzy elektrycznej,

- wyposazenie obejmuje gniazdo agregatu przewoznego (wtyczka odbiornikowa),
bednarke uziemiajgcg oraz przetgcznik typu sie¢-0-agregat,

- na elewacji rozdzielni umieszczono gniazda serwisowe o parametrach :

. 3x400V AC, 16A

. 230V AC, 16A

. 24V AC, 4A

- na elewacji rozdzielnicy zamontowaé¢ wytgcznik bezpieczenstwa (,grzybek”)
wytgczenie zasilania catej przepompowni poprzez roztgcznik z wyzwalaczem
wzrostowym,

- w celu spetnienia wymagan warunkéw przytgczeniowych dotyczgcych wymaganego
stopnia skompensowania mocy biernej zastosowano kompensacje indywidualng —
tzn. osobna bateria kondensatoréw dla kazdej z pomp (1 kVar dla kazdej z pomp),

- uktady sterujgce, pomiarowe i teletransmisyjne zasilane sg z wewnetrznego

zasilacza 24V DC z podtrzymaniem buforowym (dwa akumulatory 7Ah) — czas

podtrzymania buforowego 3h.

12.2. Zabezpieczenia

- Selektywne zabezpieczenia nadprgdowe dla zasilanych urzadzen,

- Zabezpieczenie od zwarcia dla kazdej z pomp — bezpieczniki,

— Elektroniczne zabezpieczenia w softstart'ach,

— Zabezpieczenie przed asymetrig faz,

- Zabezpieczenie termiczne pomp — sygnat stykowy z pompy,

- zabezpieczenie réznicowopragdowe w obwodach gniazd serwisowych,

— Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C dla obwoddw zasilania,

— Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy D dla zasilacza 24V DC,

— Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy D dla pomiaréw analogowych poziomu
i cisnienia.
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12.3. Ochrona przeciwporazeniowa

- Realizacja ochrony przeciwporazeniowej poprzez szybkie wyfagczenie Zzasilania
w uktadzie TN-S,

- Potagczenia wyrownawcze wszystkich zewnetrznych czesci metalowych urzadzen,
armatury, szafek i pokryw zbiornikéw z szyng PE rozdzielni (GSW — gtéwna szyna
wyréwnawcza),

- uziemienie szyny PE rozdzielni (GSW),

- zabezpieczenia réznicowoprgdowe gniazd serwisowych 3x400V AC i 230V AC.

12.4. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu bedzie realizowane poprzez nowy stup oswietleniowy z oprawg
oswietleniowag w technologii LED. W rozdzielni przepompowni projektuje sie :

Wytacznik nadpragdowy B6 — zabezpieczenie obwodu oswietlenia,

przetgcznik trybu pracy ,Auto — 0 — Reka” - umozliwia zatgczenie reczne lub sterowanie
oswietleniem od czujnika zmierzchowego,

Przekaznik zmierzchowy z czujnikiem — zatgczanie automatyczne oswietlenia.

Do stupow oswietleniowego nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce YKY 3x2,5mm2 oraz
bednarke nierdzewng 316L 25x4.

12.5. Prowadzenie kabli i potaczenia wyréwnawcze

Kabel zasilajgcy rozdzielnie przepompowni ukfada¢ zgodnie z projektem elekirycznym
w wykopie o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m. Kabel przysypa¢ warstwg 0,1m
piasku oraz 0,15m gruntu rodzimego, a nastepnie utozy¢ niebieskg folie oznaczeniowg
i zasypac do poziomu terenu.

Kable pomiedzy rozdzielnig przepompowni, a szafg posrednig, komorg pomiarowg oraz
komorag pomp uktada¢ w ziemi w rurze ostonowej na gtebokosci 0,7m.

Do komory pomp oraz komory pomiarowej doprowadzi¢ bednarke nierdzewng 316L 25x4.
Z bednarki wykona¢ odejscia — potaczenia do wszystkich czesci metalowych za pomoca
przewodéw LgY 10mm? (z6tto-zielony). Do elementéw metalowych wyposazenia studni — np.
rurocigg — mocowac przewody za pomocg obejm/opasek nierdzewnych. Bednarka w studni
pomp stanowi miejscowg szyne wyréwnawczg (MSW). Bednarke podobnie jak kable
wprowadzi¢ do zbiornika poprzez przepust szczelny.

Do kazdego ze stupdw oswietleniowych doprowadzi¢ bednarke 316L 25x4.

Wszystkie bednarki nalezy wprowadzi¢ do fundamentu rozdzielni zasilajgco-sterujgcej
i przytaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej w rozdzielni (GSW).

Wszelkie prace zwigzane z ukladaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
i zaleceniami normy PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004.

Do wszystkich zbiornikbw kable wprowadzaé¢ poprzez przepusty szczelne systemowe Hauff-
technik — zgodnie z opisem w dokumentacji branzy technologiczne;.

35



Tom 2 — PW — Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekoéw i przewodem tlocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.

12.6. Wyposazenie przepompowni

W celu realizacji funkcji zasilania i sterowania przepompownig oraz jej petnej kontroli
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zostata wyposazona w nastepujgce elementy :

» sterownik programowalny GE Versa Max Micro z panelem operatorskim Astraada HMI
umozliwiajgcym odczyt parametrow pracy — m.in. poziomu $ciekdéw, czasu pracy pomp
oraz pradow przez nie pobieranych, sygnatéw alarmowych i rodzaju awarii,

» telemetryczny modut przekazywania danych przez sie¢c GPRS/GSM, wyposazony
w urzgdzenia umozliwiajgce cyfrowg transmisje danych odwzorowujgcych prace
pompowni (Inventia MT-202),

+ zasilacz 230VAC/24VDC z wyjsciem do pracy buforowej z ukitadem akumulatoréw
podtrzymujgcym zasilanie automatyki i modutu telemetrycznego oraz sygnalizacjg awarii
zasilacza,

+ zabezpieczenia pomp — zabezpieczajgce silnik przecigzeniowo, zwarciowo, przed
zanikiem i asymetrig faz,

* przetgcznik rodzaju sterowania, automatyczne — reczne — wytgczone,

+ zabezpieczenia przepieciowe klasy B+C oraz D,

+ przekaznik kontroli faz i napiecia — zabezpieczenie przed zanikiem, asymetrig oraz
kontrola kolejnosci faz,

* ogrzewanie rozdzielnicy wraz z regulatorem temperatury,

* przetgcznik zasilania (sie¢ — 0 — agregat);

+ gniazdo 3P+N+PE 400V/63A do podtgczenia przewoznego agregatu prgdotwérczego,
montowane na elewacji rozdzielnicy,

+ gniazda serwisowe 400VAC, 230VAC, 24VAC, umieszczone na elewacji rozdzielnicy,

+ obwody zasilania oswietlenia terenu przepompowni, sterowane przekaznikiem
zmierzchowym,

+ instalacje antywtamaniowg zrealizowang za pomocag kontaktronbw montowanych na
drzwiach rozdzielnicy i pokrywie zbiornika,

» przetwornik przeptywomierza Siemens MAG6000,

Zestawienie materiatow i aparatow zainstalowanych w rozdzielni przedstawiono w dalszej
czesci opracowania.

12.7. Pomiary technologiczne

Pomiary technologiczne :

— ciggly pomiar poziomu $ciekdédw za pomoca hydrostatycznej sondy poziomu,
- dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu — pierwszy stanowig sygnalizacje poziomu
suchobiegu, drugi sygnalizuje wysoki poziom sciekdw,
- prady pomp odczytywane przez sterownik z przektadnikow prgdowych,
— ciggly pomiar cisnienia,
— pomiar przeptywu biezgcego i sumarycznego za pomoca przeptywomierza Siemens
MAG.
Poziom pracy wytgcznikow ptywakowych ustawiony jest poza zakresem poziomu pracy
pomp od sondy hydrostatycznej. W przypadku wzrostu poziomu sciekédw do poziomu
awaryjnego nastepuje zadziatanie wytgcznika ptywakowego, ktéry powoduje wysytanie
sygnatéw alarmowych.
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Obnizenie lustra s$ciekbw w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno powoduje
bezzwtoczne wytgczenie aktualnie dziatajacej pompy.

12.8. Uklad sterowania

Uktad sterowania i sygnalizacji zapewnia :

- utrzymanie poziomu sciekbw w zbiorniku pompowni w zadanym zakresie przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od aktualnej wartosci pomiaru,

- wigczanie/wytgczanie pomp naprzemiennie w celu ich rbwnomiernego zuzycia,

- blokowanie  mozliwosci  natychmiastowego  wytgczenia/zatgczenia  pompy  po
wytgczeniu/zatgczeniu poprzedniej (opdznienie startu i zatrzymania),

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wytgczajgc poszczegdine pompy zestawu,
gdy poziom $ciekow w zbiorniku pompowni obnizy sie ponizej wartosci zadanej,

- reczne sterowanie pracg pomp,

- sygnalizacje standéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak: brak zasilania,
awaria pompy, wysoki poziom $ciekdéw, suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu zbiornika
pompowni, otwarcie szafki zasilajgco-sterujgcej),

- mozliwos$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp i ustawienie limitu czasu pracy.

12.9. Algortym sterowania

Do sterowania pracg pomp przewidziano tryb pracy recznej i automatycznej. Wyboru trybu
pracy mozna dokona¢ za pomocg trojpotozeniowych przetgcznikow 1-0-2, osobno dla kazdej

pompy.
a) Tryb reczny — przetacznik w pozycji “REKA”

Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przetgcznika trybu pracy w pozycji “1”. W trybie
pracy recznej nalezy kontrolowac poziom sciekéw w zbiorniku tak, aby nie doprowadzi¢ do
biegu suchego pomp. W tym trybie pompa jest zabezpieczona zwarciowo-przecigzeniowo
i termicznie.

b) Tryb automatyczny — przetacznik w pozycji “AUTO”

Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany jesli przetgcznik trybu pracy
znajduje sie w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest automatycznie w zaleznosci
od poziomu sciekow.

Podstawowy algorytm pracy realizuje sterownik w oparciu o analogowy pomiar poziomu.
Jesli wszystkie pompy sg sprawne i znajdujg sie w trybie AUTO, to sg one zatgczane
naprzemiennie. W przypadku awarii jednej z pomp, pracuje wytgcznie pompa sprawna.
Poziomy zatgczenia i wytgczenia pomp konfigurowane sg poziomu panelu operatorskiego.

c) Algorytm rezerwowy - awaria sondy lub sterownika

Sterownik kontroluje sprawnosé sondy hydrostatycznej. Jesli sygnat analogowy poziomu
bedzie poza zakresem pomiarowym 4 — 20 mA to sterownik ustawi awarie sondy (kt6ra
zostanie wyswietlona na panelu i przestana telemetrig do centrum dyspozytorskiego)
i przejdzie do realizacji algorytmu rezerwowego.
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Algorytm rezerwowy wykonywany jest rowniez w przypadku awarii sterownika PLC.

W trybie pracy awaryjnej pompy zatgczane sg w zaleznosci od wytgcznika ptywakowego
wysokiego poziomu. Dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem stanowi
wytgcznik ptywakowy suchobiegu. W tym trybie mamy mozliwos¢ wyboru pompy pracujgcej
za pomoca przetgcznika.

We wszystkich trybach pracy funkcjonuja wszystkie zabezpieczenia pomp.

Istnieje mozliwo$é spompowania ponizej poziomu suchobiegu okreslonego przez
dolny wytacznik ptywakowy. Kontrola suchobiegu jest pomijana poprzez wcisnigcie
i trzymanie przycisku na elewacji rozdzielnicy. W przypadku omijania zabezpieczenia
od suchobiegu, w celu ochrony pomp przed uszkodzeniem, operator ma obowigzek
kontrolowania pracy pomp oraz poziomu w studni.

12.10. System telemetryczny

Przepompownia zostanie witgczona do istniejgcego systemu wizualizacji PEWIK w Gdyni.
tacznos¢ zewnetrzna odbywa sie poprzez siec¢ telefonii komoérkowej GSM i technologii
przesytania danych GPRS. Do uruchomienia modutu w tym trybie, musi zosta¢ dostarczona
karta SIM z aktywng ustugg GPRS oraz statym adresem IP.

12.11. Wizualizacja lokalna

Do kontroli i sterowania praca przepompowni przewiduje sie zastosowanie panelu

operatorskiego — Astraada HMI AS43TFT0724. Bedzie on wyposazony w kolorowy ekran

dotykowy o przekatnej 7” i rozdzielczosci 800x480 pikseli.

Oprogramowanie panelu umozliwia realizacje nastepujgcych funkcji:

* podglad parametrow technologicznych: aktualny poziom $ciekdéw, stan wytgcznikéw
ptywakowych

« stan i parametry pomp : praca, awaria, czas pracy, ilos¢ zatgczen,

» odczyt pomiardw przeptywu biezgcego i licznika sumarycznego,

« alarmy : brak zasilania, awaria sondy hydrostatycznej, wtamanie, wysoki poziom,

 konfigurowanie poziomow zatgczenia i wytgczenia pomp,

+ kasowanie awarii pomp,

» obstuga zabezpieczenia antywtamaniowego.

12.12. Zabezpieczenie antywtamaniowe

Drzwi szafki zewnetrznej oraz pokrywy przepompowni i komory pomiarowej wyposazono
w czujniki kontaktronowe. Otwarcie jednego z nich rozpoznawane jest przez sterownik
programowalny i sygnalizowane jako alarm wtamania. Po otwarciu drzwi szafki przewidziano
zwioke czasowg na autoryzacje.
Opracowat:
mgr inz. Dariusz Jakubiak

mgr inz. Marcin Wysokinski
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Tab. nr 1.1. Zestawienie materiatéow uktadu sterowania przepompowni sciekow

L.p. Opis Producent Symbol Hos¢
1 Eacznik krzywkowy 1-0-2 (5P), 63A Apator 4G63-76-U 1 szt
2 Eacznik krzywkowy 1-0-2 (2P) Apator 4G10-52-U 2 szt
3 Eacznik krzywkowy 1-0-2 (1P) Apator 4G10-51-U 1 szt
4 Wtyk agregatu przewoznego 3x400V, 63A PCE 1 szt
5 Ogranicznik przepie¢ klasy B+C Eaton SPB-12/280/4 1 szt
6 |[Przekaznik kontroli faz Megam PKF 5e 400/230 1 szt
7 |Gniazdo tablicowe 230 V 16 A PCE 109-0b 1 szt
8 (Gniazdo tablicowe 3 faz 400V 16A Elektromet GTS 16A/5 1 szt
9 |Gniazdo tablicowe 24 V PCE 362 1 szt
10 [Transformator bezpieczenstwa 230/24V, 100VA Breve TMM 100VA 230/24 1 szt
11 Softstart 7,5kW Allen Bradley SMC-3 150-C19NBD 2 szt
12 Roztacznik bezpiecznikowy + wktadki gG20A |[ETI 'VLC-10x38 (gG20A) 2 kpl.
13 Grzatka 100W Leipold Electric  JRQ100 1 szt
14 Termostat Leipold Electric  JWT-6011R 1 szt
15 |Wytacznik nadpradowy C2/3 Eaton CLS6-C2/3 1 szt
16 [Wytacznik nadpragdowy C2 Eaton CLS6-C2 3 szt
17 |Wytacznik nadpradowy B16/3 Eaton CLS6-B16/3 1 szt
18 |Wytacznik nadpradowy B16 Eaton CLS6-B16 1 szt
19 [Wyltacznik nadpragdowy C4 Eaton CLS6-C4 3 szt
20 |Wytacznik nadpradowy B6 Eaton CLS6-B6 2 szt
21 |Wytacznik nadpradowy B4/2 Eaton CLS6-B4/2 1 szt
22 Wylacznik ré6znicowo-pradowy 30mA / 40A Eaton CF16-40/4/003 1 szt
23 |Automat zmierzchowy z sonda Zamel WZM-01 1 szt
24  Przektadniki pradowe 5S0A/4..20mA C-MAC CS475-1 2 szt
25 [Przekaznik 4P 6A, 230V AC Finder 55.34.8.230.00.00 4 szt
26 |Przekaznik 4P 6A, 24V DC Finder 55.34.9.024.00.00 2 szt
27 |Gniazdo do przekaznika 4P Finder 94.04 6 szt
28 [Przekaznik 2P 8A, 24V DC Finder 40.52.9.024.00.00 3 szt
29 |Przekaznik 2P 8A, 230V AC Finder 40.52.8.230.00.00 5 szt
30 |Gniazdo do przekaznika 2P Finder 95.75 8 szt
31 |Adapter M22-A Eaton M22-A 6 szt
32 |Gtéwka lampki - czerwona Eaton M22-R 2 szt
33 |Gléwka lampki - zielona Eaton M22-G 2 szt
34 |Dioda LED 24V DC - czerwona Eaton M22-LED-24R 2 szt
35 Dioda LED 24V DC - zielona Eaton M22-LED-24G 2 szt
36 [Przycisk - z6tty Eaton M22-D-Y 1 szt
37 |Wylacznik bezpieczenstwa — grzybek (styk NO) [Eaton M22-PVT 1 szt
38 Styk NO do przycisku Eaton M22-K10 2 szt
39 Oprawa ze $wietlowka 11W Kanlux Mera 8 1 szt
40 |Akumulator 12V 7Ah Alarmtec BP 7-12 2 szt
41 Zasilécz 24 V DC (ze stykiem sygnalizujacym MeanWell ADI155B + styk | szt
awarie) alarmowy
42 Modem GPRS/GSM Inventia MT202 1 szt
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43 |Sterownik GE Versa Micro zasilanie 24 VDC GE IC200UDRO10 1 szt
44 Modut rozszerzen - wejscia analogowe GE IC200UEX624 2 szt
45 |Modul rozszerzen - wejécia cyfrowe GE IC200UEIO08 1 szt
46 Panel operatorski 7 z kolorowym ekranem Astraada ASA3TFT0724 1 szt
dotykowym
47 taczniki ptywakowe Nivleco MT10 2 szt
43 SOI‘lEia. hydrostatyczna poziomu typu SG — 25 S; Aplisens SG-25S 1 szt
wyjscie 4..20mA
49 Przetworlik G$MAMIA wyjscie 4..20mA Danfoss 1 szt.
50 Podst. pezpiecznikowa do wkl. 5X20 z Wieland WK 4/THSi 5 LED 24 13 szt
sygnalizacja LED
51 [Wkitadka topikowa 5x20 F 50mA 5 szt
52 |Wkiadka topikowa 5x20 F 500mA 2 szt
53 |Wkiadka topikowa 5x20 F1A 3 szt
54 [Wkitadka topikowa 5x20 F 250mA 3 szt
55 |Ochronnik przeciwprzepieciowy 24V 2P OBO FRD24 2 szt
56 |Czujnik kontaktronowy Hamlin 59060-1-T-02-A 6 szt
57 |Czujnik kontaktronowy otwarcia szafy Meder MK471B + MM4 1 szt
58 [Roztacznik izolacyjny 63A/3N Eaton ZP-A63/3N 1 szt
59 .Wyzwa.lacz wzrostowy dla roztacznika Eaton 7P-ASA/230 | szt
izolacyjnego
60 Styk pomocniczy do roztacznika izolacyjnego [Eaton ZP-NHK 1 szt
61 |Ochronnik przeciwprzepigciowy klasy D OBO VE-230/ACDC 1 szt
62 |Stycznik do baterii kondesatoréw Lovato BFK0910A230 2 szt
63 Bateria kondesatoréw 1 kVar Zez Silko CSADG 1-0,4/1 2 szt
64 [Licznik energii elektrycznej (bezpos$redni) Pozyton sEAB 1 szt
65 Modut komunikacyjny GSM licznika energii Pozyton GTm-sa 1 szt
wraz z anteng
66 [Przetwornik przeptywomierza Siemens MAG6000 1 szt
Schreder TECEO 1 NW
Oprawa uliczna 32LED 500MA 5119AS
67 Schreder 230V Kkl.II kolor 1 szt
AKZO150 - jasny
szarosrebrny
. Wykonanie
68 Szafka aluminiowa 250x350x200 1 szt
warsztatowe
69 |Stycznik mocy CI-20A Danfoss CI 20A 230V AC 2 szt.
70 Eacznik krzywkowy 1-2 (3P) Apator 4G10-56-U 1 szt
71 Styki pomocnicze CB-NO Danfoss CB-NO 6 szt
Rozdzielnica wewng¢trzna stalowa malowana
72 proszkowo 1200x1000x300mm IP 66 z ptyta  |[ETI GT 120-100-30 1 szt
montazow3 i z blokadg przed samozamknieciem
Obudowa rozdzielni IP65, alucynk
1400x1200x400 z podwdjnymi drzwiami i 'Wykonanie
73 kluczem 1333 + fundament+daszek+blokada  [warsztatowe 12014040 Az Lszt

przed samozamknigciem
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74 Fundament betonowy 600x1000x400 SAS K-600E6 2 szt.

75 |Antena dookélna 2 szt

76 Roztacznik bezpiecznikowy + wktadki gG4A  [ETI 'VLC-10x38 (gG4A) 2kpl.

77 Blok stykéw dodatkowych 1 N.O Allen Bradley 150-CA10 2 szt.

Tab. nr 1.2. Zestawienie kabli
L.p. Opis Typ oraz ilo$¢ metrow Symbol

1 [Pompa P1 — szafa poSrednia Kabel fabryczny — dostawa z pompa Wi

2 [Zasilanie — szafa posrednia P1 YKY 4x2,5mm’ Wi1.1

3 [Zabezpieczenia — szafa posrednia P1 YKSLY 2x0,75mm’ W1.2

4 Pompa P2 — szafa posrednia Kabel fabryczny — dostawa z pompa w2

5 [Zasilanie — szafa posrednia P2 YKY 4x2,5mm’ W2.1

6 [Zabezpieczenia — szafa posrednia P2 YKSLY 2x0,75mm’ W22

7 Oswietlenie zewnetrzne - zasilanie YKYzo 3x4mm” Ww4.1

8 [Czujka zmierzchowa - sygnalizacja Kabel fabryczny — dostawa z przekaznikiem Ww4.2

9 Ptywak suchobiegu - sygnalizacja Kabel fabryczny — dostawa z ptywakiem W5

10 [Ptywak alarmowy - sygnalizacja Kabel fabryczny — dostawa z ptywakiem W6

11 Kontaktron drzwi rozdzielni - sygnalizacja [YKSLY 2x0,75mm’ W7

8 REZERWA YKSLY 2x0,75mm’ w3

9 Kontaktron wtazu s’Fudn.i pomp (klapa YKSLY 2x0.75mm’ WO
pompy P1) - sygnalizacja

10 Kontaktron wtazu s’Fudn.i pomp (klapa YKSLY 2x0.75mm’ W10
pompy P2) - sygnalizacja

12 Kontaliitror.l wtazu komora pomiarowa - YKSLY 2x0.75mm’ Wil
sygnalizacja

13 |Sonda poziomu - pomiar Kabel fabryczny — dostawa z sonda W12

14 |Sonda poziomu — szafka posrednia YKSLYekw 3x0,75mm” Wi2.1

14 [Przetwornik ci$nienia — pomiar YKSLYekw 3x0,75mm” W13

15 Sygnalizacja ze studni — szafka posrednia [YKSLY 12x1mm’ w14

15 [Przeptywomierz — zasilanie cewek Olflex CL 110 Black CY 3x0,75mm2 Wwie6.1

16 [Przeptywomierz — elektrody Olflex CL 110 Black CY 3x0,75mm?2 W16.2
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BRANZA DROGOWA

13. Opracowanie drogowe w obszarze przepompowni

13.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ulica Swietokrzyska w Gdyni na analizowanym odcinku drogi posiada
nawierzchnie z ptyt betonowych. Jezdnia ulicy Swietokrzyskiej posiada szeroko$¢ ok. 4,5m.
Teren, na ktérym planowana jest budowa przepompowni nie jest zagospodarowany, posiada
nawierzchnie trawiasta.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa.

13.2. Warunki gruntowo- wodne

Obszar badan zlokalizowany jest w rejonie os. Kacze Buki oraz ul. Swigtokrzyskiej
w miejscowosci Gdynia - Wielki Kack. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan
stanowi fragment Wysoczyny Kaszubskiej.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona. Rzedne
wysokosciowe w okolicy projektowanych prac zawierajg sie w przedziale 163,0 - 172,0 m
n.p.m. Budowe geologiczng (ponizej warstwy gleby i miejscowo nasypdéw) tworzg gtéwnie
grunty fluwialne wyksztatcone w postaci piaskow o zmiennej granulacji. Miejscowo
napotkano wystepowanie gruntéw spoistych wyksztatconych jako piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste (otwory nr 1, 2i 22). W obrebie gruntéw piaszczystych zanotowano
przewarstwienia pospotek.

Podzial na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
parametréw geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréow ustalono w
oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badarh makroskopowych pobranych
prob gruntu, wynikéw badan laboratoryjnych oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i
zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podtoza na
warstwy geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich
wartos¢ wspétczynnika materiatowego ym = 1£0,10 dla gruntdéw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych ym = 1£0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw
geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej niekorzystne z punktu widzenia
bezpieczenstwa obiektu wartosci wspotczynnika materiatowego Ponizej podaje sie
charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych.

Nasypy niekontrolowane - obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane z
humusu, piaskéw humusowych, kamieni, odpaddw, szlaki oraz gruntéw organicznych.

Warstwa | - obejmuje spoiste grunty glacjalne wyksztatcone jako wilgotne piaski
gliniaste oraz piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych w stanie plastycznym
(miejscowo twardoplastycznym) (IL = 0,22 - 0,35), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono
dla stopnia plastycznosci IL = 0,35.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne,
piaski drobne z domieszkg gliniastych (piaski zaglinione) w stanie sredniozageszczonym (ld
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= 0,40 - 0,45), parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID =
0,40.

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato
wilgotne piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piaskow srednich, piaski drobne z
domieszkg piaskéw

Warstwa llc - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato
wilgotne piaski srednie z domieszkg piaskdéw drobnych, piaski srednie z domieszkg zwiru,
piaski drobne z domieszkg piaskéw srednich oraz piaski drobne w stanie
$redniozageszczonym / zageszczonym (Id = 0,55 - 0,68), parametry wytrzymatosciowe
wyznaczono dla stopnia zageszczenia ID = 0,55.

Warstwa lll - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mafo wilgotne
pospotki w stanie sredniozageszczonym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla
stopnia zageszczenia ID = 0,45.

13.3. Stan projektowany

13.3.1. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano utwardzenie terenu w rejonie przepompowni. Teren zostanie
utwardzony kostkg betonowg o grubosci 8 cm oraz ptytami betonowymi o wymiarach
40x60x8 cm. Nawierzchnia zostanie ograniczona ogrodzeniem zgodnie z opracowaniem
branzy sanitarnej.

13.3.2. Przekrdj podiuzny i poprzeczny

Nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie z ptyt betonowych typu meba
zaprojektowano o nachyleniu od 1% do 2%.

13.3.3. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Istniejgce poditoze pod warstwg nasypu niekontrolowanego zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1. Istniejgcy nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,5 m nalezy wymieni¢ na
pospotke. Nasyp nalezy wykona¢ warstwami o migzszosci 30 cm kazdorazowo zageszczajac
grunt, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25cm

Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych typu meba:

* plyty betonowe typu meba o wymiarach 40x60 cm 8cm
* podsypka piaskowa 3cm
» warstwa z geotkaniny

» warstwa z pospofki 15 cm

Nalezy zastosowac geotkanine LOTRAK 25R lub geotkanine o rbwnowaznych parametrach.
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13.3.4. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni nadajgc im
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe z nawierzchni z Kkostki
betonowej zostang odprowadzone do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalng z ptyt
betonowych meba.

13.3.5. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialty = pochodzgce z  rozbiorki  nawierzchni  nalezy  doktadnie  usunaé
z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia
materiatéw budowlanych na przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbiérki nawierzchni
w dobrym stanie technicznym nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

13.3.6. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzic recznie.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Slusarz
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Tabela nr 2. Spis odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j

Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej

Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociaggowa w rejonie ulic Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni

Studnie
. . Dtugosé .
Lp . . . Wspétrzedne studni/ trojnika Rzedna | Rzedna Spadek | Gtebokos¢ Sredmga Kaskada kamg. DN Uwag/ .
Nr studni Typ i rodzaj wezta wiazu dna studni 0.20 metoda wykonania
X Y [mnpm] | [mnpm] | [%] [m] [mm] | [m npm]
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12,00 13 14
Profil S16 — SPS
1 S16 Studnia 6529623,77 | 6035295,47 | 167,85 166,05 — 1,80 1200 -
2 S15 Studnia 6529652,39 | 6035286,32 | 168,42 165,90 0,50 2,52 1200 - 30,05
3 S14 Studnia 6529674,85 | 6035279,08 | 169,05 165,78 0,51 3,27 1200 - 23,60
4 S13 Studnia 6529719,78 | 6035264,59 | 168,80 165,55 0,49 3,25 1200 - 47,21
5 S12 Studnia 6529764,34 | 6035250,29 | 167,80 165,31 0,51 2,49 1200 - 46,80
6 S11 Studnia 6529795,85 | 6035240,15 | 169,05 165,14 0,51 3,91 1200 - 33,10 przecisk
7 S10 Studnia 6529828,66 | 6035229,56 | 169,46 164,90 0,70 4,56 1200 - 34,48 przecisk
8 S9 Studnia 6529846,53 | 6035223,74 | 170,19 164,77 0,69 5,42 1200 - 18,79 przecisk
9 S8 Studnia 6529863,72 | 6035213,58 | 170,38 164,63 0,70 5,75 1200 - 19,97 przecisk
10 S7 Studnia 6529876,90 | 6035197,14 | 171,20 164,48 0,71 6,72 1200 - 21,07 przecisk
11 S6 Studnia 6529889,62 | 6035162,52 | 171,50 164,22 0,70 7,28 1200 - 36,89 przecisk
12 S5 Studnia 6529900,32 | 6035127,29 | 171,00 163,97 0,68 7,03 1200 - 36,82 przecisk
13 S4 Studnia 6529912,01 | 6035088,42 | 168,90 163,68 0,71 5,22 1200 - 40,59 przecisk
14 S3 Studnia 6529923,33 | 6035049,93 | 168,40 163,40 0,70 5,00 1200 - 40,11 przecisk
15 S2 Studnia 6529930,84 | 6035020,97 | 167,50 163,19 0,70 4,31 1200 - 29,92 przecisk
16 S1 Studnia 6529954,72 | 6035026,62 | 167,70 163,02 0,69 4,68 1200 - 24,54 przecisk
studnia
17 SPS Studnia 6529954,08 | 6035029,01 | 167,79 163,00 0,81 4,79 2000 - 2,48 przepompowni
Sciekéw DN2000
Profil SR-Sistn.
18 SR Studnia 6529536,51 | 6035582,10 | 164,77 163,00 — 1,77 1200 - studnia rozprezna
19 S17 Studnia 6529537,29 | 6035584,05 | 164,95 162,99 0,48 1,96 1200 - 2,10 przecisk
19 S18 Studnia 6529548,45 | 6035611,72 | 166,10 162,78 0,70 3,32 1200 - 29,84 przecisk
20 S19 Studnia 6529570,25 | 6035665,40 | 167,13 162,37 0,71 4,76 1200 - 57,94 przecisk
20 S20 Studnia 6529579,97 | 6035688,83 | 167,65 162,19 0,71 5,46 1200 - 25,37 przecisk
21 S21 Studnia 6529598,76 | 6035735,02 | 167,40 161,84 0,70 5,56 1200 - 49,86 przecisk




Studnie
- . Dtugosc¢ .
Lp . . . Wspétrzedne studni/ trojnika Rzedna | Rzedna Spadek | Gtebokos¢ Sredm(?a Kaskada | kam. DN Uwag/ .
Nr studni Typ i rodzaj wezta wiazu dna studni 0.20 metoda wykonania
X Y [mnpm] [ [m npm] | _[%] [m] [mm] [ [m npm]
21 S22 Studnia 6529614,65 | 6035761,32 | 166,88 161,63 0,68 5,25 1200 - 30,73 przecisk
Wiagczenie do istn.
22 | Sistn. | Studnia 6529624,74 | 6035776,28 | 166,97 | 161,50 | 0,72 5,47 1200 - 18,04 | Siecikanalizacj
grawitacyjnej w ul.
Bieszczadzkiej
23 | SUMA | | 700,30 |




Tabela nr 3. Spis odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Zestawienie sieci kanalizacji ttocznej

Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni

Srednica Diugos¢ i Uwagi/
Oznaczenie . . Wspétrzedne punktu Rzedna | Rzedna | Gtebokosé ; Dtugosc¢ | $rednica rury 9 .
Lp Typ i rodzaj wezta R studni . metoda wykonania
wezta terenu | osi sieci ostonowe;j
X Y [m] [mm] @110 [m]
1 2 3 [ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Profil Sps-SR
1 Sps Studnia 6529954,07 | 6035029,01 zgodnie z czescig rysunkowg opracowania - studnlaép::ri‘zaigsvmpowm
. studnia
2 Ssp Studnia 6529950,90 | 6035028,15 167,79 166,29 1,50 2000 3,29 .
przeptywomierza
3 T1 6529929,27 | 6035022,26 168,15 166,45 1,70 22,41
4 T2 6529927,28 | 6035022,78 168,15 166,45 1,70 2,06
5 T3 6529918,64 | 6035055,46 168,60 166,65 1,95 33,80
6 T4 6529908,83 | 6035088,07 168,30 166,50 1,80 34,05
7 | T5(zP) | Studnia 6529900,98 | 6035115,46 | 168,60 | 167,10 1,50 1200 | 28,50 studnia z zaworem
ptuczacym
8 T6 6529897,23 | 6035128,55 171,00 169,20 1,80 13,61 przecisk
9 T7 6529886,45 | 6035160,64 171,40 169,60 1,80 33,85 przecisk
10 T8 6529874,98 | 6035193,79 171,20 169,50 1,70 35,08 przecisk
studnia napowietrzajgco;
11 T9 (ZON) Studnia 6529873,70 | 6035195,64 170,95 169,42 1,53 1200 2,25 odpowietrzajgca,
przecisk
12 T10 6529870,06 | 6035200,87 170,70 169,20 1,50 6,37 przecisk
13 T11 6529861,20 | 6035211,95 170,58 169,08 1,50 14,19 przecisk
14 T12 6529852,54 | 6035217,72 170,30 168,80 1,50 10,41 przecisk
15 T13 6529843,46 | 6035222,38 169,85 168,15 1,70 10,21
16 T14 6529781,77 | 6035242,58 167,85 166,40 1,45 64,91
17 T15 6529709,97 | 6035265,79 168,80 167,30 1,50 75,46
18 | T16 (ZON) | Studnia 6529681,60 | 6035274,51 | 168,96 | 167,46 1,50 1200 | 29,68 studnia napowietrzajgcos
odpowietrzajgca
19 T17 6529633,98 | 6035289,92 168,08 166,58 1,50 50,05




. , Srednica DJ{UQOSC i Uwagi/
L Oznaczenie Tvo i rodzai ' Wspétrzedne punktu Rzedna | Rzedna | Gtebokosé ; Dtugos¢ | Srednica rury .
p yp i rodzaj wezta A studni . metoda wykonania
wezta terenu osi sieci ostonowe;j
X Y [m] [mm] 2110 [m]
20 T18 6529594,42 | 6035302,68 | 166,90 165,40 1,50 41,57
21 T19 6529580,40 | 6035307,40 | 166,33 164,83 1,50 14,79
22 T20 6529568,10 | 6035312,14 | 165,75 164,25 1,50 13,18
23 T21 6529553,95 | 6035317,62 | 165,10 163,60 1,50 15,17
24 T22 6529528,14 | 6035327,79 | 164,60 162,80 1,80 27,74
25 T23 6529462,29 | 6035352,94 | 165,05 163,35 1,70 70,49
26 T24 6529465,56 | 6035361,52 | 165,50 163,70 1,80 9,19 L=9,19, 0,2
27 | T25 (ZON) | Studnia 6529465,10 | 6035362,58 | 165,50 | 163,70 1,80 1200 1,16 studnia napowietrzajacoy
odpowietrzajgca
28 T26 6529461,38 | 6035371,01 165,61 163,76 1,85 9,21
29 T27 6529480,01 | 6035419,04 | 165,99 164,19 1,80 51,52
30 T28 6529479,48 | 6035433,42 | 165,65 163,95 1,70 14,38
31 T29 6529485,11 | 6035448,36 | 164,34 162,74 1,60 15,97
32 T30 6529505,62 | 6035503,53 | 163,50 161,90 1,60 58,86
33 T31 6529521,33 | 6035542,44 | 163,60 162,10 1,50 41,97
34 T32 6529535,71 | 6035578,97 | 164,54 163,04 1,50 39,25
35 SR Studnia 6529536,54 | 6035582,13 zgodnie z czescig rysunkowg opracowania 3,27 studnia rozprezna
36 | SUMA | [ | | | | 897,90 |




Tabela nr 4. Spis odcinkéw sieci wodociagowej

Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic Swigtokrzyska,

Zestawienie odcinkow wodociggu

Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i Rudawska w Gdyni

5 . Dtugos¢ i
Oznaczenie ’ . Wspétrzedne punktu Rzedna | Rzedna |Gtebokosc Srednica Materiat | $rednica rury Uwagi
Lp Typ i rodzaj wezta A u] X
wezta terenu osi sieci rur ostonowej
I [m] [mm] [m]
1 2 3 | 4 5 | 7 8 9 10 11 12 13
Profil W1-HP-1
1 W1 6529451,15 | 6035363,45 [ 165,30 163,60 1,70 - -
2 w2 6529444,91 | 6035347,66 | 164,85 162,90 1,95 225 PE
3 HP-1 Hydrant Z zasuwg 6529444,50 | 6035346,65 [ 164,90 162,90 2,00 225 PE Hydrant podziemny
Profil W2 — HP-8
Projektowane
potaczenie z
4 w2 6529444,91 | 6035347,66 | 164,85 162,90 1,95 - - przewodem W1
DN225, zasuwa za
weztem
5 w3 6529448,36 | 6035346,31 | 164,80 163,00 1,80 160 PE
6 W4 6529461,06 | 6035351,92 [ 164,99 163,19 1,80 160 PE
7 W5 6529521,70 | 6035328,76 | 164,43 162,53 1,90 160 PE zasuwa za wezlem
8 W6 6529533,48 | 6035324,25 [ 164,60 162,80 1,80 160 PE zasuwa za weztem
9 w7 6529567,68 | 6035311,01 | 165,70 164,20 1,50 160 PE
10 W8 6529580,06 | 6035306,44 [ 166,33 164,83 1,50 160 PE
11 w9 6529594,09 | 6035301,71 | 166,90 165,40 1,50 160 PE
12 W10 6529632,80 | 6035289,22 [ 168,06 166,26 1,80 160 PE zasuwa za weztem
13 W11 6529644,01 | 6035285,61 | 168,26 166,76 1,50 160 PE
14 W12 6529709,52 | 6035264,46 [ 168,80 167,30 1,50 160 PE
15 W13 6529774,44 | 6035243,84 | 167,75 165,95 1,80 160 PE
16 W14 6529783,28 | 6035241,04 [ 167,80 166,00 1,80 160 PE zasuwa za weztem
17 W15 6529842,59 | 6035221,62 | 169,77 167,97 1,80 160 PE zasuwa za weztem
18 W15A 6529843,51 | 6035221,32 [ 169,80 168,00 1,80 160 PE
19 W16 6529851,94 | 6035216,89 | 170,23 168,63 1,60 160 PE
20 W17 6529859,38 | 6035212,06 [ 170,54 169,04 1,50 160 PE
21 W18 6529868,92 | 6035200,65 | 170,75 169,25 1,50 160 PE
22 W19 6529874,03 | 6035191,97 [ 171,20 169,70 1,50 160 PE
23 W20 6529885,38 | 6035160,15 | 171,40 169,90 1,50 160 PE
24 W20A 6529889,23 [ 6035148,13 171,50 170,00 1,50 160 PE zasuwa za weztem
25 w21 6529896,54 | 6035125,29 | 171,00 169,15 1,85 160 PE
26 W22 6529899,07 | 6035116,64 [ 168,42 166,92 1,50 160 PE zasuwa za weztem
27 w23 6529910,88 | 6035076,29 | 168,30 | 166,80 | 1,50 160 PE red“kc\{\zzz}:rsn“wa 7
28 W24 6529917,47 | 6035054,26 | 168,60 167,10 1,50 110 PE
29 W25 6529926,84 | 6035017,91 167,40 165,60 1,80 110 PE zasuwa za weztem
30 W26 6529947,30 | 6035023,18 | 167,45 165,95 1,50 110 PE
31 HP-8 Hydrant Z zasuwg 6529948,13 | 6035023,39 | 167,45 165,95 1,50 90 PE Hydrant podziemny
Profil W5 — HP-9
Projektowane
L=1182 potaczenie z
32 W5 6529521,70 | 6035328,76 | 164,43 162,53 1,90 - - P przewodem W3
0,2 .
DN160, zawor za
weztem
33 W31 6529525,91 | 6035339,80 | 164,51 162,71 1,80 110 PE
34 W32 6529533,85 | 6035343,32 [ 164,50 162,90 1,60 110 PE
35 HP-9 Hydrant Z zasuwg 6529557,34 | 6035404,51 | 165,48 163,63 1,85 110 PE Hydrant podziemny
Profil W6 — HP-2
Projektowane
36 we 6520533,48 | 6035324,25 | 164,60 | 162,80 1,80 - - potaczenie z
przewodem W3
DN160
37 HP-2 Hydrant Z zasuwg 6529532,62 | 6035322,01 | 164,57 162,97 1,60 80 PE Hydrant podziemny
Profil W10 — HP-10
Projektowane
potaczenie z
38 w10 6529632,80 | 6035289,22 | 168,06 166,26 1,80 - - przewodem W3
DN160, zasuwa za
weztem
39 W33 6529631,97 [ 6035286,83 168,15 166,35 1,80 110 PE
40 W34 6529624,01 | 6035282,76 | 167,97 166,35 1,62 110 PE
41 W35 6529609,17 [ 6035236,60 166,69 165,19 1,50 110 PE
42 HP-10 Hydrant Z zasuwg 6529612,87 | 6035229,40 | 166,58 165,08 1,50 110 PE Hydrant podziemny
Profil W11 - W11.1
Projektowane
43 w11 6520644,01 | 6035285,61 | 168,26 | 166,76 1,50 - - potaczenie z
przewodem W3
DN160
44 Wi11.1 Hydrant Z zasuwg 6529643,60 | 6035284,33 | 168,26 166,76 1,50 80 PE Hydrant podziemny
Profil W13 — HP-4
Projektowane
45 w13 6520774,44 | 6035243,84 | 167,75 | 165,95 1,80 - - potaczenie z
przewodem W3
DN160
46 HP-4 Hydrant Z zasuwg 6529774,01 | 6035242,50 | 167,75 165,95 1,80 80 PE Hydrant podziemny

Profil W14 — HP-11




5 . Dtugos¢ i
Oznaczenie ’ . Wspétrzedne punktu Rzedna | Rzedna |Giebokosé Srednica Materiat | $rednica rury Uwagi
Lp Typ i rodzaj wezta A O X
wezta terenu osi sieci rur ostonowej
X Y [m] [mm] [m]
Projektowane
potaczenie z
44 w14 6529783,28 | 6035241,04 | 167,80 166,00 1,80 - - przewodem W3
DN160, zasuwa za
weztem
45 W36 6529782,22 | 6035237,71 167,90 166,10 1,80 110 PE
46 w37 6529785,51 | 6035231,29 | 167,80 166,10 1,70 110 PE
47 W38 6529771,67 | 6035188,24 | 166,58 165,08 1,50 110 PE
48 HP-11 Hydrant Z zasuwg 6529766,70 | 6035185,51 | 166,58 165,08 1,50 110 PE Hydrant podziemny
Profil W15 — HP-5
Projektowane
49 w15 6520842,59 | 6035221,62 | 169,77 | 167,97 1,80 - - potaczenie z
przewodem W3
DN160
50 HP-5 Hydrant Z zasuwg 6529842,40 | 6035221,04 | 169,77 168,27 1,50 80 PE Hydrant podziemny
Profil W20A — HP-12
Projektowane
potaczenie z
51 W20A 6529889,23 | 6035148,13 | 171,50 170,00 1,50 - - przewodem W3
DN160, zasuwa za
weztem
52 HP-12 Hydrant Z zasuwg 6529901,15 [ 6035151,94 | 171,50 170,00 1,50 110 PE Hydrant podziemny
Profil W22 — HP-6
Projektowane
53 | wa2 6529899,07 | 6035116,64 | 16842 | 166,92 | 1,50 - - polaczenie z
przewodem W3
DN160
54 HP-6 Hydrant Z zasuwg 6529898,50 | 6035116,47 | 168,42 166,92 1,50 80 PE Hydrant podziemny
Profil W23 — HP-13
Projektowane
potaczenie z
55 w23 6529910,88 | 6035076,29 | 168,30 166,80 1,50 - - przewodem W3
DN160/110, zasuwa
za wezlem
56 HP-13 Hydrant Z zasuwg 6529922,86 | 6035079,79 | 168,90 167,40 1,50 110 PE Hydrant podziemny
Profil W26 — HP-7
Projektowane
potaczenie z
57 w26 6529947,30 | 6035023,18 | 167,45 165,95 1,50 - - przewodem W3
DN80, zasuwa za
weztem
58 w27 6529946,66 | 6035025,66 | 167,81 166,11 1,70 90 PE
59 HP-7 Hydrant Z zasuwg 6529953,02 | 6035027,03 | 167,70 166,20 1,50 80 PE Hydrant nadziemny




Tabela nr 5. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatlow sieci wodociggowej

Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa w rejonie ulic Swietokrzyska, Kacze Buki, Beskidzka, Spiska i

Rudawska w Gdyni

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn. miary

llos¢

Sie¢ wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE-RC, klasy PE100, SDR11, @200

18,1

Sie¢ wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE-HD, klasy PE100, SDR11, &160

586,6

Sie¢ wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE-HD, klasy PE100, SDR11, @110

317,2

Sie¢ wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE-HD, klasy PE100, SDR11, @80

313133

9,8

Hydrant DN80 PN16 podziemny, gtowica — zeliwo sferoidalne, kolumna — zeliwo sferoidalne lub
stal nierdzewna, cokot — zeliwo sferoidalne, zespo6t uruchamiajgcy — stal nierdzewna, z tablicg
informacyjng

Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowg, kolano
zeliwne dwukotnierzowe ze stopka, z zabezpieczeniem przed ztamaniem

kpl.

12

Hydrant DN80 PN16 nadziemny, gtowica — zeliwo sferoidalne, kolumna — Zeliwo sferoidalne lub
stal nierdzewna, cokot — zeliwo sferoidalne, zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna, z tablica
informacyjng

Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa, kolano
zeliwne dwukotnierzowe ze stopka, z zabezpieczeniem przed ztamaniem

kpl.

Zasuwa kotnierzowa PN16, DN 80 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze
stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa,
skrzynkg uliczng i tabliczkg informacyjng

szt.

14

Zasuwa kotnierzowa PN16, DN 100 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze
stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa,
skrzynkg uliczng i tabliczkg informacyjng

szt.

Zasuwa kotnierzowa PN16, DN 150 mm, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze
stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowa,
skrzynkg uliczng i tabliczkg informacyjng

szt.

Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny Dn200/Dn150

szt.

10

Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny Dn150/Dn100

szt.

11

Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny Dn150/Dn80

szt.

12

Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny Dn100/Dn80

szt.

—_ O] —




13 |[Kotnierz stalowy galwanizowany z tulejg kotnierzowg PE225/200 szt. 3
14 |Kotnierz stalowy galwanizowany z tulejg kotnierzowg PE160/150 szt. 10
15 |Kotnierz stalowy galwanizowany z tulejg kotnierzowg PE110/100 szt. 14
16 |Kotnierz stalowy galwanizowany z tuleja kotnierzowg PE90/80 szt. 3
17 |Zwezka dwukotnierzowa Dn200/80 szt. 1
18 |[Zwezka dwukotnierzowa Dn150/100 szt. 1
19 |Zwezka dwukotnierzowa Dn100/80 szt. 8
20 |Kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80, L=1000 mm szt. 2
21 |Kroéciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80, L=800 mm szt. 1
22 |Kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80, L=400 mm szt. 2
23 |Kolano zeliwne dwukotnierzowe Dn80 szt. 1
24 |Rura ochronna stal Dn200 m 11,8
25 |Blok oporowy szt. 49




TELSYSTEM
Przedsigbiorstwo projektowania
i realizacji Sp. z 0.0.

ul. Czyzewskiego 38/1

80-336 GDANSK F
Pismo 7 dnia: Znak: Nasz znak: Data:
06.04.2020r. TT-721-Gd-12041/2020 15.06.2020

Sprawa:

uzgodnienia projektu wykonawczego budowy sieci wodociggowej oraz budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq Sciekdw i przewodem tHocznym w ulicach
gwigtokrzyskiej, Kacze  Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w  Gdyni
— uzgodnienie nr 324/20/TT,

Nawiazujac do zlecenia uzgodnienia z dnia 06.04.2020r., a takze projektow zamiennych
dostarczonych 03.06.2020r. informujemy, ze pozytywnie opiniujemy rozwigzania techniczne zawarte
w projekcie wykonawczym pn. ,, Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq Sciekow i przewodem tlocznym w ulicach Swr’etokrzyskiej, Kacze Buki,
Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni” w ponizszym zakresie:

1) Projekt sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczne;j.

2) Projekt technologiczny przepompowni $ciekéw.

3) Projekt elektryczny i AKPIA .

4) Projekt drogowy w obszarze przepompowni sciekéw.

5) Projekt zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow.

4.

5.
MgK

Do wiadomosci:

M 1) TI—w/m
—
PCTEN
g “\,‘ Przedsigbiorstwo Wodociggiw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
; \ ul. Witomifiska 29, 81-311 Gdynia, tel. 585687 311, fax 586687 200, www pewik gdynia pl
* i*@}h | *} sekretariat: tel. 586219 162, fax 586203 221, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl
\ BN "'_'_‘- 2 / sad rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, KRS 0000126973
- @ kapital zakladowy Spotki 337.671.750 21, nr konta bankowego 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001
T S P o
%‘ﬁm\\} NIP 586-010-44-34, REGON 190563879
padh

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:

Integralng czescig uzgodnienia stanowia ostemplowane rysunki nr 1-15, E-1, Al1.1- A12, D1,
D2.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzef wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac¢ odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Wykonawceg robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociggowe;j
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.

O rozpoczgciu robat nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Uzgodnienie zachowuje waznosé do dnia 15.06.2022r.
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INumer P/19/072909 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 08-01-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa;Przepompownia Sciekow
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Swietokrzyska -/-
gm. Gdynia , dziatka numer 0027 Wielki Kack-588/4
2, Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 12 kKW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WYSOKA [01600]
Linia 15 kV kier WEZEL. WYSOKA [01600-4]
Stacja SN/nn GNIEZNIENSKA 37 [1969]
Obwad nn L.nap.GNIEZNIENSKA k.CHWASZCZYNO, YAKY4x120/AL4x70,Ib=100A [1969-300-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen usieciowany [St-309 - 23202027]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizagji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowa¢ szafke pomiarowa P1-Rs/LZVILZRIF na istniejacym kablu nn typu YAKY 4x120mm2 relacji stup nr 309 a
Z-23202027 polegajace na przecigciu kabla i wprowadzeniu dwoma koricami do projektowanej szafki pomiarowej
usadowionej przy granicy dziatki .
714, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
Nie dotyczy
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przytaczany wykona potaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza przepompowni a szafka pomiarowa. Wykonanie
tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;j .
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa przy granicy dziatki
8.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
9.3.  Sposéh pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana




9.5.
9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.
12.3.

124.

13.
14.

18.
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operator

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigeiu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - $
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji110/15 kV GPZ GPZ WYSOKA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
[nne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizagji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej




&/ Energa
- operator

mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylagzenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Yierownik

[ Wiectie¢ Mieczysfaw
“~— OPRACOWAL /ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk




Charakterystyki odniesion dda, czysta [100%],4 °C,999,9 kg/m?>,1,569 mm?/s
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Projekt
Blok

4,51 kw 8l/s 20,8m 4,51 kw 36,2% 0,177kWh/m®  4,09m

Sporzadzony przez Ostatnia aktualizacja

Sporzadzono dnid/10/2020
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TS-411-PW-031-P
Data: 06.2020

podpis:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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POM/0044/PWBS/16
251/Gd/73

nr upr.:
nrupr.:

nrupr.:
[-]

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W ¢ .o

w spec. instalacyjnej

w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych

uprawnienia:
uprawnienia:
uprawnienia:

4

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

mgr inz. Maja Kos
mgr inz. Lech Mrowicki

mgr inz. Justyna Otlewska

opracowata:
sprawdzit:

projektowat:

Inazwa projektu:
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MAPA SYTUACYJNO—WYSQKOSC!OWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skalg 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Swietokrzyska/Bieszczadzka

Jednostka ewidency jna: 2262011 M. Gdynia

Obreb: 0027 Wielki Kack

Nrsekcjiz 6,2’23.2424.3.4:6.223.24.24.3.2:6.223.24.24.4.3;‘6.223.24.24.4.1
Nr dzigtki: 4161 inne

Mape zaktualizowano na dzien: 17.01.2018

Uktad wspétrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Lokalny -"Hmapy"

IDPracy: PND.6640.2875.2017

Data: 2018.03.16

owmmm—e  =mee  7akres opracowania Uwaga! Nie wykiucza sigistnienia
- e - e SluZebnosci gruntowe innych, nie wykazanychina
niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie

byty zgtoszone do inwentaryzocji,

- - w= == linje rozgraniczajqce
:linie zabudowy
:osie ulic, drég

Znaki odezyine] podiegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne) ot irom i e
Pm‘(fr’sé}"c’?éggmw tg#enévpv}'Chrgn%‘todqbezpoérednlqbezprawnegoustderucgrumcdaotek. ‘ e

. © A Teren zamkniety ]
{wg. Prawa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejsze j mapy nie byto poprzedzone ustaleniomi dotyczgeymi )
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzajacych grunty potozone w granicach
projektowane] inwestycji budowlanej

Wykonawca : K. Milner
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ SKALI.

LEGENDA:  projektowana sie¢

rury ostonowe na przewodach

i telekomunikacyjnych

projektowana sie¢ kanalizacji

== wodociggowa @90/@110 z sanitarnej ttocznej @110
zasuwag
projektowana sie¢ projektowana siec¢ kanalizacji
wodociagowa @160 z zasuwa — — — __ sanitarnej ttocznej @110
wykonana metoda
projektowana sie¢ wodociggowa bezwykopowa
= == = = (#160 wykonana metoda

projektowana sie¢ kanalizacji

bezwykopowa sanitarnej grawitacyjnej @200
¢ hydrant podziemny/naziemny DN8O
@225 = e = = SaNitarnej grawitacyjnej @200

metodg bezwykopowg

=3 clektroenergetycznych O  studzienka betonowa

——— rura ostonowa wg opisu

I E LS YS T E M ® ul. Czyzewskiego 38/1

80-336 Gdarisk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z 0.0.

tyt. rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 2.3
TS-411-PW-031-P

Inazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

Skala: 1:500
Data: 06.2020

projektowat: . i uprawnienia: . .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [ P
sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73




ARKUSZ NR 4(4)

MAPA SY TUACYINO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH

skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, Swietokrzyska/Bieszczadzka

Jednostka ewidency jnd: 2262011 M. Gdynia

Obreb: 0027 Wielki Kack

Nr sekcjit 6.222.24.04.2.1,6.223.24.24.4.316.222.24.04.2.216.223.24 24 .4 .4

Nr dziatki: 416 inne \
Mape zaktualizowano no dzien: 17.01.2018

Vi / — Ukiod wspdirzednych: '2000"
, ’ : ek ’ — Uktad odniesienia: Lokalny - '"H mapy"'
5 i i
¢TI DT O W 00 oy g e g ’ >< of ’ ~ IDPracy: PND.6640.2875.2017
. U dabulil ST il ] T T ’ ~ Data: 2018.03.16
’ / O mmi‘f*ﬁ"@ E‘EE E’Egﬁ :
4 4 o— e : 70Kres opracowania Uwagal Nie wykiucza sig istnienia
— = e we e stuzebriosci gruntowe infych, nie wykazanych na
\\ ————— “linie rozgraniczajqce ritggieze] moplourandzed
\ / :linie zabudowy gedzfemny chidiestle -
A ) ; yty zgtoszone do inwentoryzac i,
\ 1 ‘osie ulic; drog Huboktbrychbrakjestinfermaci
R, / wingtituejech brartowyeh—-—
F\TTT I F‘"T"TTTJT / Znaki dezy jnej podiegajq ochronie (art.15 P dezy jne i kartograficzne)
\\/; QNN e ik ooy spadecyivej poiéicis cotvorts ort 1 Pl geodeey el kegtogaticg
R i
g Wi e Teren zdrrikniety
v / P / {wg. Prawa geodezy jnego i kartograficzrego)

Wykenanie ninie jszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzajqeych grunty poiozone w granicach
projektowanejinwestycji budowlariej

Wykonawca : K. Milner
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na ¢ ; g e —— e 7 ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM MAPY
! L ¥ ¢ DO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
- OW, TRESCI ORAZ SKALI.
‘ h s P E K T (/i SYMBOLI, ZNAKOW,
Anna Jqkalska
ey &
i proj. 9~ 707/57, s 3 ‘@ /
,?’“ﬁpro}},kgq(%jl/zzgg-_. L s ’ /
LEGENDA: / —_______ projektowana sie¢ kanalizagji
projektowana sie¢ wodociggowa sanitarnej ttocznej @110
@90/@110 z zasuwa

projektowana sie¢ kanalizacji

projektowana siec¢ sanitarnej ttocznej @110

wodociggowa @160 z zasuwa wykonana metoda
projektowana sie¢ wodociggowa bezwykopowa

= = — — (3160 wykonana metoda projektowana sie¢ kanalizacji
bezwykopowa e SANItANE] grawitacyjnej @200

@/ hydrant podziemny/naziemny metoda wykopowa

DN80 projektowana sie¢ kanalizacji

projektowana sie¢ wodociggowa = = == == SaNitarnej grawitacyjnej @200
@225 metoda bezwykopowa

m Proj. nawierzchnia z kostki betonowej O studzienka betonowa

X (powierzchnia utwardzona) .
[__] rura ostonowa wg opisu

ssEzs Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych

SEssss typu meba (powierzchnia przepuszczalna) Q studnia pomiarowa DN2000

odwodnienie grawitacyjne studni
pomiarowej do studni przepompowni

«xexex.x.x+ obiekty do likwidacji przepompownia $ciekéw DN2000

rury ostonowe na przewodach o _ _
= elektroenergetycznych — — — — trasa linii kablowej w rurze ostonowej

i telekomunikacyjnych o

oprawa o$wietleniowa na stupie

UWAGA

Nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie z ptyt betonowych typu meba na terenie przepompowni
zaprojektowano o nachyleniu od 1% do 2%. Wykonac¢ zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j.

Trasa linii kablowej oraz elementy z branzy elektrycznej wykonac zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

IELSYSTEMs o et i

Byt rysunku: Rys. nr 2.4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W |, 1.c00

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, [Pata: 06.2020
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

projektowata: uprawnienia: i .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16

opracowafa; Uprawnienia: nrupr.: podpis:
mar inz. Justyna Otlewska [-] [-]

sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73

projektowat: . uprawnienia: A .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Radostaw Pietrzak w spec. instalacyjnej POM/0021/POOE/12

projektowat: , uprawnienia: . [nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz W spec. drogowej POM/0094/PO0OD/12

- opracowafa: Uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Iwona Kamrowska w spec. drogowej [-]

sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w spec. drogowej POM/0294/PO0OD/11
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MAPA SYTUACY JINO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNY CH
skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Swietokrzyska

Jednostka ewidency jna: 2262071 M. Gdynia

Obreb: 0027 Wielki Kack

Nr sekcji: 6.222.24.04.2.16.222.24.04.2.2:6.223.24.24 4 4,6.223.24.24.4.3
Nr dziatki: 588/7

Mape zaktualizowano na dzien: 2019.11.21

Uktad wspotrzednych: ''2000"

Uktad odniesienia: Lokalny - '"Hmapy"

ID Pracy: PND.6640.2237.2019

Data: 2019.12.10

———— s 7ZgKkres opracowania Uwagal Nie wyklucza sig istnienia

————— s stuzebnoscai gruntowe innych, nie wykazanych na

niniejsze] mapie urzqdzen

podziemnych, ktére nie

. i byly zgtoszone do inwentaryzac i,
“osie Ulic, drog “Hubroktbryerbrakjestinformaci-

Znoki osnowy geodezymEJ podlegajq ochronie (art.15 Prawo geodezy jne i kartograficzne)

Pomiar szczegdtow terenowych metodq bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziatek.

L/ Teren zamkniety
(wg. Prowa geodezy jnego i kartograficznego)

Wykonanie ninie jsze j mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgeych grunty potozone w granicach
projektowanej inwestyc ji budowlane

tlinie rozgraniczajgce
‘linie zabudowy

Wykonawca : Mateusz Wotkowicki

AmberGeo Ustugi Geodezyjne GEODETA UPRAWNIONY
Jacek Ruszkul '
ul. Mitosza 16A/4,'83_-000 mgr inz. Mateusy Wolkowicki
Pruszcz Gdarniski upr. GUGIK nr 21892
NIP 8451879783
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projektowana roz |e|n|ca
16770 81501 @ ;

~ projektowana \g&.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE
SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ SKALI.

LEGENDA: projektowana sie¢ kanalizagji

projektowana sie¢ wodociggowa sanitarnej ttocznej 110
@90/@110 z zasuwag

projektowana sie¢ kanalizacji

projektowana sie¢ sanitarnej ttocznej @110

wodociggowa @160 z zasuwg wykonana metoda
projektowana sie¢ wodociggowa bezwykopowa

= == == = (160 wykonana metoda projektowana sie¢ kanalizacji
bezwykopowa — Sanitarnej grawitacyjnej @200

G/ hydrant podziemny/naziemny metoda wykopowa

DN80 projektowana sie¢ kanalizacji
projektowana sie¢ wodociggowa = = = = sanitarnej grawitacyjnej 8200

@225 metodg bezwykopowa
@*% Proj. nawierzchnia z kostki betonowej O  studzienka betonowa
X (powierzchnia utwardzona)

[__] rura ostonowa wg opisu
m Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych

typu meba (powierzchnia przepuszczalna) ¢ studnia pomiarowa DN2000

odwodnienie grawitacyjne studni
pomiarowej do studni przepompowni

«x+xx.x.x+ obiekty do likwidacji przepompownia $ciekéw DN2000

rury ostonowe na przewodach o ] ]
[ m— | elektroenergetycznych — — — — trasa linii kablowej w rurze ostonowej

i telekomunikacyjnych a

oprawa os$wietleniowa na stupie

HP-8: ;m »

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o0.0.

I[ELSYSTEMs S

S2a 3140

Byt rysunku: Rys. nr 2.4a

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU T5-411-PW-031-P

Q71 xp§

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W |¢ . 1<

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,  [Pata: 06.2020
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

projektowata: . i uprawnienia: j .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73
projektowat: uprawnienia: K .. |nrupr: podpis:
mgr inz. Radostaw Pietrzak W spec. instalacyjnej POM/0021/POOE/12
prOJektowal uprawnienia: . |nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz W spec. drogowej POM/0094/PO0OD/12
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Iwona Kamrowska w spec. drogowej [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w spec. drogowej POM/0294/PO0OD/11
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Kotnierz_stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 225/200

9225 PE=RC proj.

Tréjnik_zeliwny kolnierzow, y
Dn2007Dn150(7Dn200 90" \E”

=

9225 PE-RC proj

Kotnierz stalowy galwanizowany
z tulejq kotnierzowq PE 225/200

Kotnierz_stalowy galwanizowany

z tulejq kotnierzowq PE 225/200 \J

Zwezka dwukolnierzowa Dn200/80 /y

Zasuwa_kotnierzowa Dn80
Z migkkim uszczelnieniem

L

Kolano zeliwne dwukolnierzowe
Dn80 ze stopkq

W10, W14

Skrzynka uliczna

do zasuw wodociggowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych
Zasuwa_kolnierzowa Dn150

Z migkkim uszczelnieniem
Kotnierz_stalowy galwanizowany

: z tulejq kolnierzowq PE 160/150

#160 PE—HD proj.

Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego

Hydrant podziemny Dn80

Skrzynka uliczna

Kotnierz _stalowy galwanizowany

z tulejq kolnierzowq PE 160/150
Tréjnik_zeliwny kotnierzow)
Dn150/Dn100/Dn150 90°

Zasuwa_kolnierzowa Dn150
z miegkkim uszczelnieniem

Obudowa _teleskopowa
do zasuw klinowych

160 PE—HD proj.

P

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

Kotnierz_stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 160/150

$160 PE-HD proj. '

Zasuwa_kolnierzowa Dn80

@1

W26 —

do zasuw wodociggowych
Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

Zasuwa_kolnierzowa Dn100

Z miekkim uszczelnieniem
Kotnierz_stalowy galwanizowany

: z tulejq kolnierzowq PE 110/100
|

10 PE—HD proj.

W27 — HP =7/

Skrzynka uliczna

S

Skrzynka uliczna

Kotnierz _stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 160/150

Trojnik _zeliwny kolnierzow,
Dn150/Dn100/Dn150 90°

Zasuwa_kotnierzowa Dn150
z migkkim uszczelnieniem

#160 PE=HD proj.

Skrzynka uliczna

do zasuw wodociqgowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych
Kotnierz _stalowy galwanizowany

e

Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych

do zasuw wodociggowych

Z miegkkim uszczelnieniem

Kotnierz_stalowy galwanizowany

Krociec dwukotnierzow,

Hydrant nadziemny Dn80

z tulejq kolnierzowq PE 90/80

990 PE—HDpk_‘
Kolano zeliwne dwukotnierzowe Dn80 /@I.— =

Skrzynka uliczna

do zasuw wodociggowych

Obudowa_teleskopowa

do zasuw klinowych
Zasuwa_kotnierzowa Dn 100
z miegkkim uszczelnieniem

Kotnierz stalowy galwanizowany

z tulejq kotnierzowq PE 110/ 100\.

0 PE—HD proj.

Kolano zeliwne dwukotnierzowe

z tulejq kolnierzowq PE 160/150

#160 PE-HD proj.

W11, wis

Krociec dwukolnierzow,
Zeliwny,
Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego
Hydrant podziemny Dn80
Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych
Kolano zeliwne dwukotnierzowe
Dn80 ze stopkq

Zasuwa_kolnierzowa Dn80
z migkkim uszczelnieniem

160 PE—HD proj.

[4

I

$160 PE—-HD proj. '

W20A

0,

Kotnierz stalowy galwanizowany

Kotnierz_stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 90/80

Zasuwa_kotnierzowa Dn80
Z miekkim uszczelnieniem

Obudowa teleskopowa
do zasuw klinowych

A Skrzynka uliczna

S do zasuw wodociggowych

#110 PE-HD proj. |

% ~890 PE-HD proj.
Tréjnik_zeliwny kotnierzowy | |Zwezka dwukolnierzowa Dn100/80

Dn100/Dn80 90"

HP-9, HP-10

HP—=11, HP=12, HP—13

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

Obudowa teleskopowa

Skrzynka uliczna

E Dn80 ze stopkq

Skrzynka uliczna

z tulejq kolnierzowq PE 160/150
Trojnik _zeliwny kotnierzow)
Dn150/Dn100/Dn150 90"
Zasuwa_kolnierzowa Dn150
z migkkim uszczelnieniem

Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych

2160 PE—RC pr

b3

Kotnierz_stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 160/150

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych

#160 PE-RC proj.

W26 — HP-8

Skrzynka uliczna

do hydrantu podziemnego

Hydrant podziemny Dn80

do zasuw klinowych

Kotnierz_stalowy galwanizowany ’-/L
z tulejq kotnierzowq PE 110/100
Za:

Zwezka dwukotnierzowa Dn100/80

Kolano zeliwne dwukotnierzowe
Dn80 ze stopkq

do zasuw wodociggowych \wTW/do hydrantu podziemnego
Obudowa teleskopowa ‘ l Hydrant podziemny Dn80

do zasuw klinowych

Kolano zeliwne dwukotnierzowe

do zasuw wodociggowych

Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych
Zasuwa _kolnierzowa Dn100

Z miegkkim uszczelnieniem
Kotnierz_stalowy galwanizowany

z tulejq kolnierzowq PE 110/100

#110 PE-HD proj.
Dn200 rura ochronna stal

Trojnik _zeliwny kotnierzow)

& Dn150,/Dn80/Dn150 90°

Skrzynka uliczna

Dn80 ze stopkq

Kotnierz_stalowy galwanizowany

suwa_kotnierzowa Dn80

z migkkim uszczelnieniem

z tulejq kotnierzowq PE 90/80

Zasuwa_kotnierzowa Dn80
z miegkkim uszczelnieniem

do zasuw wodociggowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych
Zasuwa_kolnierzowa Dn100

Z miekkim uszczelnieniem
Kotnierz stalowy galwanizowany

z tulejq kotnierzowq PE 110/100

#110 PE-HD proj.

Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego

Hydrant podziemny Dn80

Kolano zeliwne dwukotnierzowe
Dn80 ze stopkq
Zasuwa _kotnierzowa Dn80
Z miekkim uszczelnieniem
Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych

Zasuwa_kolnierzowa Dn 150

W6

Zwezka dwukolnierzowa

Dn100,/8

8110 PE—RC |
Proj.

/ﬁ

)

#160 PE—HD pro,

Tr6jnik Zeliwny kotnierzowy
Dn150/Dn100/Dn150 90°

Kotnierz_stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 160/150

Z migkkim uszczelnieniem

W15, W22

Kréciec dwukolnierzowy

Obudowa teleskopowa

9160 PE—HD proj.

do zasuw klinowych

Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Skrzynka uliczna
do hydrantu podziemnego

Hydrant podziemny Dn80

Kolano zeliwne dwukotnierzowe
Dn80 ze stopkq

Zasuwa_kotnierzowa Dn80

z migkkim uszczelnieniem
Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych
Zasuwa_kolnierzowa Dn150
Z miekkim uszczelnieniem

2160 PE—HD proj.

Kotnierz_stalowy galwanizowany
z tulejq kolnierzowq PE 160/150

8160 PE-HD proj

zeliwny, [=400mm Dn80

W23

Kotnierz _stalowy galwanizowany

R
q
S
z tulejq kolnierzowq PE 160/150 u'_.
- . . a
(=]
Zwezka dwukotnierzowa

Dn150/100

L
Zasuwa _kotnierzowa Dn1ON

P

z migkkim uszczelnieniem
Skrzynka uliczna
do zasuw wodociggowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych

Kotnierz_stalowy galwanizowany

.

z tulejq kolnierzowq PE 110/100

#110 PE=HD proj.

Dn150/Dn80/Dn150 90

Skrzynka uliczna

do zasuw wodociggowych
Obudowa_teleskopowa
do zasuw klinowych
Zasuwa_kotnierzowa Dn100

Z miekkim uszczelnieniem
Kotnierz_stalowy galwanizowany

z tulejq kotnierzowq PE 110/100

#110 PE-HD proj.
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Schemat studzienki kanalizacji sanitarnej 1200bet.

Ptyta zelbetowa nastudzienna 1400mm
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Schemat wykonania studni o gtebokosci powyzej 3m

Wrtaz zeliwny D400

Ptyta zelbetowa nastudzienna 1400mm

h>3,0m

v

Kroéciec dostudzienny

kamionkowy DN
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iltr weglowy antyodorowy
764 77 Filt 1 tyod
L S

Tuleja uszczelniajqca

163,27

#7110 PE-RC

o
Ryt it {— — —

L,

1 | N

1 V)
21200

Kréciec dostudzienny kamionkowy DN200

8 -

163,00

S
7 v
W PIRID |

/

7 S
S

Podtoze z betonu

/

C12/15 o grubosci 10cm

Tuleja uszczelniajqca

Krociec dostudzienny kamionkowy DN200

A

i
| ]
Al Pe re 8110 = / )
i 0
T | S—
{ | \ kam. DN200
!
\ o
4
Uwaga !

1. Stosowa¢ prefabrykowane, monolityczne dno potaczone z najnizszym kregiem, z
wyrobionq kinetq zgodnq z projektowanymi spadkami.

2. Wioty PE prefabrykowane z zastosowaniem tulai ochronnych z uszczelkami

3. Wylot z zastosowaniem krécca dostudziennego kamionkowego

4. Kregi taczone na uszczelkq montowanq fabrycznie

5. Stu

dnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi a od wewnqtrz

powlokq z mieszkanki polimerowo—silikatowej.

6. Stopnie zlazowe Zzeliwne

7. Wlaz Dn600 zeliwny.
8. Pod wtlazem umiesci¢ filtr antyodorowy weglowy.
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Zaglebienie w posadzce

studni przykryte kratq

Podtoze z betonu l

C12/15 o grubosci 10cm

Uwaga

™

N

ptukania DN100

Podsypka piaskowa

Stosowac¢ prefabrykowane, monolityczne dno potaczone z najnizszym kregiem.
. Wszystkie wloty prefabrykowane z zastosowaniem tulai ochronnych z uszczelkami.
. Kregi tqczone na uszczelke montowanq fabrycznie.
. Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi.
. Stopnie zlazowe zeliwne.
. Wtazy Dn600 zeliwne.
. Na cokole betonowym zamontowa¢ czyszczak rewizyjny z armaturq odcinajqcq do

ROZRYSOWANIE SZCZEGOLU
ZAGLEBIENIE W POSADZCE WRAZ Z KRATKA

\

2%
7
S o S
v ‘S 0 S S
S S ~ oSS S,

zasuwa nozowa Dn100 — 2 szt
czyszczak rewizyjny z armaturq odcinajqcq do ptukania

DN100 - 1 szt

1
Tuleja uszczelniajgca
) 2
Oznaczenia:
12 —_ ztgcze R—K DN100 — 2 szt

kbétko reczne do zasuw — 2 szt.
cokdt betonowy — 1 szt
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ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

tyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM PLUCZACYM

Rys. nr 9
TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:
7

SIEC KANALIZACII SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 06.2020

projektowat: R R uprawnienia: B .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] (-]
sprawdzit: uprawnienia: nr upr podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73




#110 PE-RC

Tuleja uszczelniajgca

) _|rzos

)
Q

Zaqgtebienie w posadzce

Podtoze z betonu l
C12/15 o grubosci 10cm

Podsypka piaskowa

Uwaga

1.
2
3
4.
5
6
7

z

Stosowa¢ prefabrykowane, monolityczne dno pofaczone z najnizszym kregiem.

. Wszystkie wloty prefabrykowane z zastosowaniem tulai ochronnych z uszczelkami.
. Kregi tqczone na uszczelke montowanq fabrycznie.

Studnie zabezpieczy¢ od zewnetrz preparatami bitumicznymi.

. Stopnie ztazowe Zzeliwne.
. Wtazy Dn600 zeliwne.

Na cokole betonowym zamontowa¢ tréjnik zeliwny dwukotnierzowy Dn100/80
zaworem odpowietrzajco—napowietrzajcym DN80 z zasuwq nozowq.

studni przykryte kratq

110 PE-RC

ROZRYSOWANIE SZCZEGOtU
ZAGLEBIENIE W POSADZCE WRAZ Z KRATKA

Ws 2%
7,
S,

AN
N
N
\\
150

Z
/// g //// g
S
v/ v/

N

%___

Oznaczenia:
1 — ztgcze R—K DN100 — 2 szt.

AW N

zasuwa nozowa Dn80 — 1 szt

tréjnik kotnierzowy zeliwny DN100/100/80 — 1 szt
zawér odpowietrajqgco—napowietrzajqgcy Dn80 — 1 szt
cokol betonowy — 1 szt

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

tyt. rysunku:

SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM

ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJACYM

Rys. nr 10
TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 06.2020

projektowat: . . uprawnienia: . .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73




LEGENDA:

projektowana sie¢ wodociggowa
—_—

@#90/@110 z zasuwag

projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej ttocznej @110

projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej @200
metoda wykopowa

projektowana sie¢ kanalizacji
— = = — Sanitarnej grawitacyjnej @200
metodg bezwykopowg

@/ hydrant podziemny/naziemny
DN80
(777727 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej
soocnosd (powierzchnia utwardzona)
‘ Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych
XX <> typu meba (powierzchnia przepuszczalna)
odwodnienie grawitacyjne studni pomiarowej do studni
.......... przepompown
x«x«x «x «x + Obiekty do likwidacji

O studzienka betonowa

@ studnia pomiarowa DN2000
@ przepompownia $ciekow DN2000

— — — — trasa linii kablowej w rurze ostonowej

0‘(; oprawa oswietleniowa na stupie

UWAGA

Nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie z ptyt betonowych typu meba na terenie przepompowni
zaprojektowano o nachyleniu od 1% do 2%. Wykonac¢ zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j.

Trasa linii kablowej oraz elementy z branzy elektrycznej wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.

IELSYSTEMs oyt

tyt. rysunku: Rys. nr 11

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W ¢ o

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, ~ |Pata: 06.2020
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

projektowata: e i uprawnienia: . .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73
projektowat: uprawnienia: . .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Radostaw Pietrzak w spec. instalacyjnej POM/0021/POOE/12
projektowat: , uprawnienia: . [nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w spec. drogowej POM/0094/POOD/12
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Iwona Kamrowska w spec. drogowej [-]
sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w spec. drogowej POM/0294/PO0OD/11
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STUDNIA 2 ZASTAWKA KANALOWA

Zestawienie elementéw przepompowni Sciekdw

Nr [Wyszczegdlnienie

llo$é szt./kpl.

1 |Studniaz polimetobetonu DN2000

1

technicznym

Pompa zatapialna, moc 4,51kW z wirnikiem typu chopper; szczegdétowe dane w opisie

N

3 |Stopa sprzegajaca DN8O

4 |Kolano DN100, stal k.o. co najmniej 316L

5 |Zasuwa nozowa odcinajaca, zeliwo sferoidalne

5A |Obudowa teleskopowa do zasuw (kpl.)

5B [Skrzynka uliczna do zasuw

6 |Tréjnik ortowy DN100/100, stal k.o. co hajmniej 316L

7 |Zawér zwrotny kulowy DN100, zeliwo sferoidalne

8 [Przewdd spustowy DN80 stal k.o. co najmniej 316L z zasuwg odcinajgca

9 [Rurocigg DN100, stal k.o. co najmniej 316L

10 |Przejscie szczelne tancuchowe

10A [Przepust kablowy

10B |Krociec kamionkowy montowany fabrycznie

R |Rr (RPN RP[WIWIN NN

11
najmniej 316L

tancuch do opuszczania i wyciggania pomp z ogniwami skokowymi co 1m, stal k.o. co

Podest roboczy, stal k.o. co najmniej 316L lub TWS tworzywa sztucznego

12 . .
wzmocnionego widknem szklanym

13 |Mocowanie prowadnic rurowych, stal k.o. co najmniej 316L

14 |WIlot kanalizacji sanitarnej DN200 kamionka w przejsciu szczelnym

15 [Deflektor, stal k.o. co najmniej 316L

16 |Sonda hydrostatyczna z ptywakami

17 |Przydennice betonowe - kpl.

18
k.o. co najmniej 316L

Mocowanie pionu wentylacyjnego do zbiornika przepompowni za pomocg obejm, stal

19 |Drabinka wsporcza, stal k.o. co najmniej 316L

20 S
weglem aktywnym), stal k.o. co najmniej 316L

System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej DN 160 (wyposazony w filtr z

Wtaz 650x1100 dwuskrzydtowy, nieprzejezdny z ktddka powlekang tworzywem
21 [sztucznym oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu oraz kratg
bezpieczenstwa

Drabinka ztazowa, stal k.o. co najmniej 316L z szyng bezpieczenstwa przystosowang

22 . .
mechanizmu samozaciskowego typu HACA

do

Zestawienie elementow komory przeptywomierza

Nr [Wyszczegdlnienie

llosé szt./kpl.

23 [Studnia z betonu DN2000 1

24 [tacznik montazowo-demontazowy DN100, zeliwo sferoidalne 1

25 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 w wersji roztgcznej np. Typ MAG5000 1
(5100) z przekaznikiem MAG6000 lub rownowazny

26 |Zasuwa nozowa odcinajgca DN100, zeliwo sferoidalne 1

27 |Krdcied kotnierzowy DN100, stal k.o. co najmniej 316L 1

28 Cisnieniomierz zamontowany na kréécu zakoriczonym kurkiem tréjdroznym, stal k.o. 1
co najmniej 316L z przetwornikiem cisnienia

29 |Przejscie stal/PE, zeliwo sferoidalne 1

30 [Zasuwa nozowa odcinajaca DN8&O, zeliwo sferoidalne 1

30A |Obudowa teleskopowa do zasuw (kpl.) 2

31 |Skrzynka uliczna do zasuw (kpl.) 1

32 |Ztagcze PERROTA DN100 zeniskie wyprowadzone min. 70cm powyej pokrywy komory 1

32A |Podpora kolana DN100 wykonana ze stali kwasoodpornej (kpl.) 1

32B |Kolano bose DN100 90° ze stali kwasoodpornej 316L wg AlSI 1

32C |Prostka bosa DN 100 ze stali kwasoodpornej 316L 1g AlSI 1
Instalacja do odwodnienia krééca do awaryjnego przettaczania sciekédw: DN50, z

32D [zaworem kulowym z wyprowadzonym wezem elastycznym do rzapi w studni 1
przeptywomierza

33 |Wtaz DN600 D400, zabezpieczenie zatrzaskowe, pokrywa uchylna, zeliwo szare b

3 Stopnie wtazowe wklejane, zeliwo szarem powlekane tworzywem sztucznym, 5
antyposlizgowe

35 |Uchwyty zejsciowe, stal k.o. co najmniej 316L 1

36 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej DN110, stal k.o. co najmniej 1
316L

37 |Przejscie szczelne tanicuchowe 3

38 [Studnia ociekowa, beton C35/45 (zabezpieczone kratg stal k.o. typu co najmniej 316L) 1

39 Rurocigg odwadniajgcy komore pomiarowg DN&0 stal k.o. co najmniej 316L z zaworem 1
zwrotnym

40 |Przepust kablowy 1

Zestawienie elementéw studni z zastawka kanatowa

Nr (Wyszczegdlnienie llosé szt./kpl.

41 [Studnia z betonowa C35/45 DN1200 1

42 |Zastawka kanatowa DN200 1

43 [Wtaz DN600 C250, zabezpieczenie zatrzaskowe, pokrywa uchylna, zeliwo szare 1

44 |Skrzynka teleskopowa, trzpient wykonanie fabryczne 1

45 Stopnie wtazowe wklejane, zeliwo szare, powlekane tworzywem sztucznym, 1
antyposlizgowe

46 |Przejscie szczelne taiicuchowe 2

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z 0.0.

tyt. rysunku:

PRZEKROJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Rys. nr 12
TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:
,

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 06.2020

projektowal: T - Uprawnienia: ] —_ [nrupr: podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; Uprawnienia: nr upr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nr upr podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73




ROZRYSOWANIE SZCZEGOtU
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30 |Zasuwa nozowa odcinajaca DN100, zeliwo sferoidalne

30A|Obudowa teleskopowa do zasuw (kpl.)

31 |Skrzynka ul

iczna do zasuw (kpl.)

32 |Ztacze PERROTA DN 100 zeriskie wyprowadzone min. 70 cm powyzej pokrywy komory.

32A |Podpora kol

lana DN100 wykonana ze stali kwasoodpornej (kpl.)

32B [Kolano bose DN 100 90° ze stali kwasoodpornej 316L wg AlSI

w
R
o]

Prostka bosa DN 100 ze stali kwasoodpornej 316L wg AISI

Instalacja do odwodnienia krééca do awaryjnego przettaczania sciekéw: DN50, z
32D [zaworem kulowym z wyprowadzonym wezem elastycznym do rzapi w studni
przeptywomierza

INSTALACJI AWARYJINEGO POMPOWANIA SCIEKOW

IELSYSTEMg

80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.
ul. Czyzewskiego 38/1

tyt. rysunku: SCHEMAT SZCZEGOLU - AWARYINA INSTALACIA

POMPOWANIA SCIEKOW

Rys. nr 13
TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA I RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 06.2020

projektowat: I . uprawnienia: . .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73




Konce rury

A

Ploza prowadzgca
/ Ptoza_slizgowa, H [mm]
[—k

Przekréj podtuzny

Konce rury ochronnej

Ptoza_slizgowa, H [mm]

|

1

max. 1,50m

max. 1,50m

LRO

max. 1,50m

Przekréj A—A

Ptoza slizgowa

Wymiary rur ochronnych i ptéz $lizgowych

¢ | materiat rury | DR materiat H ilose
[mm]| przewodowe] | [mm] ocr::c:r{nej [mm] ?"Igmoebnv:gg
110 PE—HD 200 stal 40 6
160 PE-HD 250 stal 40 P

>
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

tyt. rysunku:

SCHEMAT MONTAZU RURY OCHRONNE]J

Rys. nr 14
TS-411-PW-031-P

Inazwa projektu:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA,
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

Skala: -
Data: 06.2020

projektowat: e . uprawnienia: R .. nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowala; Uprawnienia: nF upr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73




Schemat posadowienia
sieci na gruncie
nienosnym (np. namuty)

w—wy nawierzchni
g
g . .
5 grunt rodzimy (piasek)
Q
N
Q0
g :
[s] .
o R
N
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o R A A AN
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NN NN obudowa wykopu
R NN
+ 4 / piasek

zaktadka min. 30 cm

materac z geowtdkniny
wypetniony zwirem

R

grunt rodzimy
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

IELSYSTEM
® 80-336 Gdarisk
Rys. nr 15

nku:SCHEMAT POSADOWIENIA SIECI NA GRUNCIE NIENOSNYM | 7s.411-pw-031-p

tyt. rysu

nazwa projektu:

SIEC KANALIZACII SANITARNE] ORAZ SIEC WODOCIAGOWA W |,

REJONIE ULIC SWIETOKRZYSKA, KACZE BUKI, BESKIDZKA, |Data: 06.2020
SPISKA T RUDAWSKA W GDYNI

projektowat: . . uprawnienia: . .. |nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos W spec. instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata; uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Justyna Otlewska [-] [-]
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Lech Mrowicki | w spec. urzadzen i instalacji sanitarnych 251/Gd/73
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.0.

, OSWIETLENIE TERENU

uprawnienia:
Marek Znajdek | w spec. instalacyjnej branzy elektrycznej

Uprawnienia: nrupr.: pod|
w spec. instalacyjnej branzy elektrycznej POM/0021/POOE/12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZASILANIE POMPOWNI

IELSYSTEMeg

tyt. rysunku:

mgr inz. Radostaw Pietrzak

nazwa projektu:
projektowat:
sprawdzit:
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LEGENDA

latarnia oswietlenia terenu wraz z oprawg
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projektowana rozdz. RG
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.o.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdarisk

tyt. rysunku:

Rys. nr D1

PLAN SYTUACYINO - WYSOKOSCIOWY TS-411-PW-031-P

nazwa projektu:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PRZY UL. SWIETOKRZYSKIE] [skala: 1:250

W MIEJSCOWOSCI GDYNIA - WIELKI KACK Data: 03.2020
projektowat: , uprawnienia: j L, _|nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz W specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Iwona Kamrowska

sprawdzit:

mgr inz. Adam Stypik

uprawnienia:

nrupr.:
w specjalnosci drogowej POM/0294/PO0OD/11

podpis:




proj. ogrodzenie
wg branzy sanitarnej

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ

E2=130MPa

E2=80MPa

8cm

kostka betonowa wibroprasowana, szara

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIA

wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt G1

NAWIERZCHNIA Z PLYT

Z KOSTKI BETONOWEJ BETONOWYCH TYPU MEBA

1.0% 025 o
I N N | T
E2=130MPa | | | | | E2=80MPa
' N E2-80MPa
E2=80MPa
kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm 8.cm plyty betonowe typu meba
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm 3cm podsypka piaskowa
podbudowa z kruszywa tamanego warstwa z geotkaniny
stabilizowanego mechanicznie | 25cm
15cm warstwa z pospotki

wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt G1

Uwaga:

Nalegy zastosowa¢ geotkaning LOTRAK 25 R
lub geotkanine, ktérej parametry nie sasgorsze
od parametréw geotkaniny LOTRAK 25R.

wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt G1

IELSYSTEMg

ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spétka z o.o.

tyt. rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Rys. nr D2
TS-411-PW-031-P

Inazwa projektu:

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PRZY UL. SWIETOKRZYSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI GDYNIA - WIELKI KACK

Skala: 1:20
Data: 03.2020

projektowat: , uprawnienia: j L, . [nrupr.: podpis:
mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowej POM/0094/POOD/12
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Iwona Kamrowska == ---
sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Adam Stypik w specjalnosci drogowej POM/0294/PO0OD/11




